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Depuis le 1er janvier 1997, les publications de la CEl
sont numérotées & partir de 60000.

Publications consolidées

Les versions consolidées de certaines publications de
la CEl incorporant les amendements sont disponibles.
Par exemple, les numéros d’édition 1.0, 1.1 et 1.2
indiquent respectivement la publication de base, la
publication de base incorporant 'amendement 1, et la
publication de base incorporant les amendements 1
et 2.

Validité de la présente publication

Le contenu technique des publications de la CEl est
constamment revu par la CE! afin qu'il refleéte 1'état
actuel de la technique.

Des renseignements relatifs & la date de reconfir-
mation de la publication sont disponibles dans le
Catalogue de la CEI.

Les renseignements relatifs & des questions a I'étude et
des travaux en caurs entrepris par le comité technique
qui a établi cefte publication, ainsi que la liste des
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e «Site web» de la CEI*

¢ Catalogue des publications de la CEIl
Publié¢ annuellement et mis a jour
régufierement
(Catalogue en ligne)*

¢ Bulietin de la CEI
Disponible & la fois au «site web» de la CEI*
et comme périodique imprimé

Terminologie, symboles graphiques
et littéraux

En ce qui concerne la terminologie générale, le lecteur
se reportera & la CEl 60050: Vocabulaire Electro-
technique International (VEI).

Pour les symboles graphiques, les symboles littéraux
et les signes d':'sage général approuvés par la CEl, le
lecteur consulteri: la CEl 60027: Symboles littéraux a
utiliser en électrotechnique, la CEl 60417: Symboles
graphiques utilisables sur le matériel. Index, relevé et
compilation des feuilles individuelles, et |la CEl 60617:
Symboles graphiques pour schémas.

*

Voir adresse «site web» sur la page de titre.

Numbering

As from 1 January 1997 all IEC publications are
issued with a designation in the 60000 series.

Consolidated publications

Consolidated versions of some IEC publications
including amendments are available. For example,
edition numbers 1.0, 1.1 and 1.2 refer, respectively, to
the base publication, the base publication incor-
porating amendment 1 and the base publication
incorporating amendments 1 and 2.

Validity of this publication

The technical content of IEC publications is kept
under constant review by the {EC, thus ensuring that
the content reflects current technology.

Information relating to the date of the reconfirmation
of the publication is available in the IEC catalogue.

Information on the subjects under consideration and
work in progress undertaken by the technical
committee which has prepared this publication, as well
as the list of publications issued, is to be found at the
following IEC sources:

e |EC web site*

e Catalogue of IEC publications
Published yearly with regular updates

(On-line catalogue)*

o [EC Bulletin
Available both at the |EC web site* and
as a printed periodical

Terminology, graphical and letter
symbols

For general terminology, readers are referred to
IEC 60050: International Electrotechnical Vocabulary
(IEV).

For graphical symbols, and letter symbols and signs
approved by the IEC for general use, readers are
referred to publications IEC 60027: Letter symbols to
be used in electrical technology, |EC 60417: Graphical
symbols for use on equipment. Index, survey and
compilation of the single sheets and IEC 60617:
Graphical symbols for diagrams.

* See web site address on title page.
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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

SYSTEME DE MAGNETOSCOPE A CASSETTE A BALAYAGE HELICOIDAL
UTILISANT LA BANDE MAGNETIQUE DE 12,65 mm (0,5 in)
- FORMAT VHS |

Partie 3: S-VHS

AVANT-PROPOS

1) La CEl (Commission Electrotechnique Internationale) est une organisation mondiale de normalisation
composée de I'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités nationaux de la CEl). La CEl a
pour objet de favoriser la coopération internationale pour toutes les questions de normalisation dans les
domaines de I'électricité et de I'électronique. A cet effet, la CEl, entre autres activités, publie des Normes
internationales. Leur élaboration est confiée & des comités d'études, aux travaux desquels tout Comité
national intéressé par le sujet traité peut participer. Les organisations internationales, gouvernementales et
non gouvernementales, en liaison avec la CEl, participent également aux travaux. La CEIl colliabore
étroitement avec I'Organisation Internationale de Normalisation (ISQ), selon des conditions fixées par
accord entre les deux organisations.

2) Les décisions ou accords officiels de la CEl en ce qui concerne les questions techniques, préparés par les
comités d'études ol sont représentés tous les Comités nationaux s’intéressant & ces questions, expriment
dans la plus grande mesure possible un accord international sur les sujets examinés.

3) Ces décisions constituent des recommandations internationales publiées sous forme de normes, de
rapports techniques ou de guides et agréées comme telles par les Comités nationaux.

4) Dans le but d'encourager l'unification internationale, les Comités nationaux de la CEl s'engagent
a appliquer de fagon transparente, dans toute la mesure possible, les Normes internationales de la CEl
dans leurs normes nationales et régionales. Toute divergence entre la norme de la CEl et la norme
nationale ou régionale correspondante doit étre indiquée en termes clairs dans cette derniére.

La Norme internationale CEl 774-3 a été établie par le sous-comité 60B: Enregistrement
vidéo, du comité d’études 60 de la CEl: Enregistrement.

Le texte de cette norme est issu des documents suivants:

Dis Rapport de vote

60B(BC)143 60B(BC)163

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote
ayant abouti a 'approbation de cette norme.

La CEl 774 (deuxiéme édition) comprend les parties suivantes, présentées sous le titre

général: Systéme de magnétoscope a cassette a balayage hélicoidal utilisant la bande
magnétique de 12,65 mm (0,5 in) format VHS.

- Partie 1: Généralités

- Partie 2: Enregistrement audio MF

~ Partie 3: S-VHS

- Partie 4: Enregistrement PCM (en préparation)

L’annexe A fait partie intégrante de cette norme.
L’annexe B est donnée uniquement 3 titre d’information.
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

HELICAL-SCAN VIDEO TAPE CASSETTE SYSTEM
USING 12,65 mm (0,5 in) MAGNETIC TAPE
ON TYPE VHS

Part 3: S-VHS

FOREWORD

1) The IEC (international Electrotechnical Commission) is a world-wide organization for standardization
comprising all national electrotechnical committees (IEC National Committees). The object of the IEC is to
promote international cooperation on all questions concerning standardization in the electrical and
electronic fields. To this end and in addition to other activities, the IEC publishes International Standards.
Their preparation is entrusted to technical committees; any IEC National Committee interested in
the subject dealt with may participate in this preparatory work. International, governmental and
non-governmental organizations liaising with the |EC also participate in this preparation. The [EC
collaborates closely with the International Organization for Standardization (ISO) in accordance with
conditions determined by agreement between the two organizations.

2) The formal decisions or agreements of the IEC on technical matters, prepared by technical committees on
which all the National Committees having a special interest therein are represented, express, as nearly as
possible, an international consensus of opinion on the subjects dealt with.

3) They have the form of recommendations for international use published in the form of standards, technical
reports or guides and they are accepted by the National Committees in that sense.

4) In order to promote international unification, IEC National Committees undertake to apply IEC International
Standards transparently to the maximum extent possible in their national and regional standards. Any
divergence between the |EC Standard and the corresponding national or regional standard shall be clearly
indicated in the latter.

International standard IEC 774-3 has been prepared by sub-committee 60B: Video record-
ing, of IEC technical committee No. 60: Recording.

The text of this standard is based on the following documents:

DIs Report on Voting

60B(C0)143 60B(C0)163

Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the Voting
Report indicated in the above table.

IEC 774 (second edition) consists of the following parts, under the general title: Helical-
scan video tape cassette system using 12,65 mm (0,5 in) magnetic tape on type VHS.

- Part 1: General

- Part 2: FM audio recording

~ Part3: S-VHS

- Part4: PCM audio recording (in preparation)

Annex A forms an integral part of this standard.
Annex B is for information only.
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SYSTEME DE MAGNETOSCOPE A CASSETTE A BALAYAGE HELICOIDAL
UTILISANT LA BANDE MAGNETIQUE DE 12,65 mm (0,5 in)
FORMAT VHS

Partie 3: S-VHS

SECTION 1: GENERALITE

1.1 Domaine d’application

La présente partie de la Norme internationale CEl 774 (deuxieme édition) s’applique aux
systémes d’enregistrements magnétique vidéo a bande d’'une largeur de 12,65 mm (0,5 in)
utilisant le format d’enregistrement VHS a bande large. La cassette vidéo de base et la
cassette vidéo compacte, en format S-VHS, sont définies de méme que les parameétres et
caractéristiques nécessaires aux enregistrements. Les indications données sont relatives
aux systémes de télévision 525 lignes-60 trames et 625 lignes-50 trames.

Le matériel fabriqué selon cette partie de la CEl 774 et les bandes enregistrées d’'aprés
cette partie permettent I'interchangeabilité des cassettes vidéo enregistrées.

1.2 Références normatives

Les documents normatifs suivants contiennent des dispositions qui, par suite de la
référence qui y est faite, constituent des dispositions valables pour la présente partie de
la CEl 774. Au moment de la publication, les éditions indiquées étaient en vigueur. Tout
document normatif est sujet a révision et les parties prenantes aux accords fondés sur la
présente partie de la CEl 774 sont invitées a rechercher la possibilité d'appliquer les
éditions les plus récentes des documents normatifs indiqués ci-aprés. Les membres de
la CEl et de I'lSO possédent le registre des Normes internationales en vigueur.

CEl 756: 1991, Magnétoscopes utilisés hors de la radiodiffusion ~ Stabilité de base de
temps

CEl 774: 1983, Systéme de magnétoscope a cassette a balayage hélicoidal utilisant la
bande magnétique de 12,65 mm (0,5 in) (format VHS)

CEl 774-1: 199x, Systéme de magnétoscope a cassette a balayage hélicoidal utilisant la
bande magnétique de 12,65 mm (0,5 in) (format VHS) — Partie 1: Généralités

CEl 774-2: 199x, Systéme de magnétoscope a cassette a balayage hélicoidal utilisant la
bande magnétique de 12,65 mm (0,5 in) (format VHS) - Partie 2: Enregistrement audio
MF ( a I'étude)

CEl 1041-1: 1990, Magnétoscopes hors radiodiffusion — Méthodes de mesure — Partie 1:
Généralités, caractéristiques vidéo (NTSC/PAL) et audio (enregistrement longitudinal)

CEl 1041-3: 199x, Magnétoscopes hors radiodiffusion — Méthodes de mesure — Partie 3:
Caractéristiques de la partie audio pour I'enregistrement MF (a I’étude)

CEl 1054: 1991, Systéeme de magnétoscope a cassette a balayage hélicoidal utilisant la
bande magnétique de 12,65 mm (0,5 in) (format VHS) — Enregistrement audio MF
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HELICAL-SCAN VIDEO TAPE CASSETTE SYSTEM
USING 12,65 mm (0,5 in) MAGNETIC TAPE
ON TYPE VHS

Part 3: S-VHS

SECTION 1: GENERAL

1.1 Scope

This part of International Standard IEC 774 (second edition) applies to magnetic video
recording on 12,65 mm (0,5 in) wide tape using the wide band VHS recording system. The
basic S-VHS video cassette and the compact S-VHS video cassette are defined as well as
the necessary parameters and characteristics for the recordings. The requirements relate
to the 525 line-60 field and 625 line-50 field TV systems.

Equipment manufactured according to this part of IEC 774 and tapes recorded following
this part provide the necessary interchangeability of recorded video cassettes.

1.2 Normative references

The following normative documents contain provisions which, through reference in this
text, constitute provisions of this part of IEC 774. At the time of publication of this standard,
the editions indicated were valid. All normative documents are subject to revision, and
parties to agreements based on this part of IEC 774 are encouraged to investigate the
possibility of applying the most recent editions of the normative documents indicated below.
Members of IEC and ISO maintain registers of currently valid International Standards.

IEC 756: 1991, Non-broadcast video tape recorders — Time base stability.
IEC 774: 1983, Helical-scan video tape cassette system using 12,65 mm (0,5 in) magnetic

tape on type VHS

IEC 774-1. 199x, Helical-scan video tape cassette system using 12,65 mm (0,5 in)
magnetic tape on type VHS — Part 1: General

IEC 774-2: 199x, Helical-scan video tape cassette system using 12,65 mm (0,5 in)
magnetic tape on type VHS ~ Part 2: FM audio recording (under consideration)

IEC 1041-1: 1990, Non-broadcast video tape recorders - Methods of measurement -~
Part 1: General video (NTSC/PAL) and audio (longitudinal) characteristics

IEC 1041-3: 199x, Non-broadcast video tape recorders - Methods of measurement —
Part 3: Audio characteristics for FM recording (under consideration)

IEC 1054: 1991, Helical-scan video tape cassette system using 12,65 mm (0,5 in)
magnetic tape on type VHS — FM audio recording
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SECTION 2: CASSETTE A BANDE VIDEO S-VHS

2.1 Parameétres mécaniques
2.1.1 Identification de la cassette

Les cassettes vidéo S-VHS doivent posséder un trou d’identification (trou ID) défini en
figure 1.

2.1.2 Dimensions, bobine, couvercle frontal, etc.

Les autres paramétres mécaniques, excepté ceux du point 2.1.1 ci-dessus, doivent se
conformer a la CEIl 774-1.

2.2 Nom

Le numéro de type suivant doit étre utilisé pour les cassettes vidéo S-VHS.
ST-XXX pour 525 lignes-60 trames.
SE-XXX pour 625 lignes-50 trames. (XXX indique la longueur de bande en minutes.)

L’indication de longueur de bande en minutes doit étre conforme a la CEl 774-1.

SECTION 3: CASSETTE A BANDE VIDEO COMPACTE S-VHS

3.1 Parameétres mécaniques
3.1.1 Identification de la cassette

Les cassettes vidéo compactes S-VHS doivent posséder un trou d’'identification (trou ID)
défini en figure 2.

3.1.2 Dimensions, bobine, couvercle frontal, valeur E, etc.

Les autres parameétres mécaniques, excepté ceux du point 3.1.1 ci-dessus, doivent se
conformer & la CEl 774-1.

3.2 Nom

Le numéro de type suivant doit étre utilisé pour les cassettes vidéo S-VHS compactes.
ST-CXX pour 525 lignes-60 trames.
SE-CXX pour 625 lignes-50 trames. (XX indique la longueur de bande en minutes.)

L’indication de longueur de bande en minutes doit étre conforme a la CEl 774-1.
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