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COMMISSION ÉLECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE 
____________ 

 
FIBRES OPTIQUES – 

 
Partie 2-40: Spécifications de produits –  

Spécification intermédiaire pour les fibres  
multimodales de la catégorie A4 

 
 

AVANT-PROPOS 
1) La Commission Electrotechnique Internationale (CEI) est une organisation mondiale de normalisation 

composée de l'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités nationaux de la CEI). La CEI a 
pour objet de favoriser la coopération internationale pour toutes les questions de normalisation dans les 
domaines de l'électricité et de l'électronique. A cet effet, la CEI – entre autres activités – publie des Normes 
internationales, des Spécifications techniques, des Rapports techniques, des Spécifications accessibles au 
public (PAS) et des Guides (ci-après dénommés "Publication(s) de la CEI"). Leur élaboration est confiée à des 
comités d'études, aux travaux desquels tout Comité national intéressé par le sujet traité peut participer. Les 
organisations internationales, gouvernementales et non gouvernementales, en liaison avec la CEI, participent 
également aux travaux. La CEI collabore étroitement avec l'Organisation Internationale de Normalisation (ISO), 
selon des conditions fixées par accord entre les deux organisations. 

2) Les décisions ou accords officiels de la CEI concernant les questions techniques représentent, dans la mesure 
du possible, un accord international sur les sujets étudiés, étant donné que les Comités nationaux de la CEI 
intéressés sont représentés dans chaque comité d’études. 

3) Les Publications de la CEI se présentent sous la forme de recommandations internationales et sont agréées 
comme telles par les Comités nationaux de la CEI. Tous les efforts raisonnables sont entrepris afin que la CEI 
s'assure de l'exactitude du contenu technique de ses publications; la CEI ne peut pas être tenue responsable 
de l'éventuelle mauvaise utilisation ou interprétation qui en est faite par un quelconque utilisateur final. 

4) Dans le but d'encourager l'uniformité internationale, les Comités nationaux de la CEI s'engagent, dans toute la 
mesure possible, à appliquer de façon transparente les Publications de la CEI dans leurs publications 
nationales et régionales. Toutes divergences entre toutes Publications de la CEI et toutes publications 
nationales ou régionales correspondantes doivent être indiquées en termes clairs dans ces dernières. 

5) La CEI n’a prévu aucune procédure de marquage valant indication d’approbation et n'engage pas sa 
responsabilité pour les équipements déclarés conformes à une de ses Publications. 

6) Tous les utilisateurs doivent s'assurer qu'ils sont en possession de la dernière édition de cette publication. 

7) Aucune responsabilité ne doit être imputée à la CEI, à ses administrateurs, employés, auxiliaires ou 
mandataires, y compris ses experts particuliers et les membres de ses comités d'études et des Comités 
nationaux de la CEI, pour tout préjudice causé en cas de dommages corporels et matériels, ou de tout autre 
dommage de quelque nature que ce soit, directe ou indirecte, ou pour supporter les coûts (y compris les frais 
de justice) et les dépenses découlant de la publication ou de l'utilisation de cette Publication de la CEI ou de 
toute autre Publication de la CEI, ou au crédit qui lui est accordé. 

8) L'attention est attirée sur les références normatives citées dans cette publication. L'utilisation de publications 
référencées est obligatoire pour une application correcte de la présente publication.  

9) L’attention est attirée sur le fait que certains des éléments de la présente Publication de la CEI peuvent faire 
l’objet de droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. La CEI ne saurait être tenue pour 
responsable de ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et de ne pas avoir signalé leur existence. 

La Norme internationale CEI 60793-2-40 a été établie par le sous-comité 86A: Fibres et 
câbles, du comité d'études 86 de la CEI: Fibres optiques. 

La présente Norme internationale constitue la Partie 2-40 de la CEI 60793. Cette deuxième 
édition annule et remplace la première édition, publiée en 2002, dont elle constitue une 
révision technique. Le principal changement consiste dans l’ajout des Annexes E, F, G et H, 
qui décrivent de nouvelles fibres ayant une atténuation plus faible, reflétant la pointe de la 
technologie à ce jour. 
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION 
____________ 

 
OPTICAL FIBRES – 

 
Part 2-40: Product specifications – 

Sectional specification for category A4 multimode fibres 
 
 

FOREWORD 

1) The International Electrotechnical Commission (IEC) is a worldwide organization for standardization comprising 
all national electrotechnical committees (IEC National Committees). The object of IEC is to promote 
international co-operation on all questions concerning standardization in the electrical and electronic fields. To 
this end and in addition to other activities, IEC publishes International Standards, Technical Specifications, 
Technical Reports, Publicly Available Specifications (PAS) and Guides (hereafter referred to as “IEC 
Publication(s)”). Their preparation is entrusted to technical committees; any IEC National Committee interested 
in the subject dealt with may participate in this preparatory work. International, governmental and non-
governmental organizations liaising with the IEC also participate in this preparation. IEC collaborates closely 
with the International Organization for Standardization (ISO) in accordance with conditions determined by 
agreement between the two organizations. 

2) The formal decisions or agreements of IEC on technical matters express, as nearly as possible, an international 
consensus of opinion on the relevant subjects since each technical committee has representation from all 
interested IEC National Committees.  

3) IEC Publications have the form of recommendations for international use and are accepted by IEC National 
Committees in that sense. While all reasonable efforts are made to ensure that the technical content of IEC 
Publications is accurate, IEC cannot be held responsible for the way in which they are used or for any 
misinterpretation by any end user. 

4) In order to promote international uniformity, IEC National Committees undertake to apply IEC Publications 
transparently to the maximum extent possible in their national and regional publications. Any divergence 
between any IEC Publication and the corresponding national or regional publication shall be clearly indicated in 
the latter. 

5) IEC provides no marking procedure to indicate its approval and cannot be rendered responsible for any 
equipment declared to be in conformity with an IEC Publication. 

6) All users should ensure that they have the latest edition of this publication. 

7) No liability shall attach to IEC or its directors, employees, servants or agents including individual experts and 
members of its technical committees and IEC National Committees for any personal injury, property damage or 
other damage of any nature whatsoever, whether direct or indirect, or for costs (including legal fees) and 
expenses arising out of the publication, use of, or reliance upon, this IEC Publication or any other IEC 
Publications.  

8) Attention is drawn to the Normative references cited in this publication. Use of the referenced publications is 
indispensable for the correct application of this publication. 

9) Attention is drawn to the possibility that some of the elements of this IEC Publication may be the subject of 
patent rights. IEC shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights. 

International Standard IEC 60793-2-40 has been prepared by subcommittee 86A: Fibres and 
cables, of IEC technical committee 86: Fibre optics. 

This International standard constitutes Part 2-40 of IEC 60793-2 series. This second edition 
cancels and replaces the first edition published in 2002 of which it constitutes a technical 
revision. Main change is addition of Annexes E, F, G, H, that describe new fibres with lower 
attenuation reflecting the current state of the art. 
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Le texte de cette norme est issu des documents suivants: 

FDIS Rapport de vote 

86A/1050/FDIS 86A/1057/RVD 

 
Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant 
abouti à l'approbation de cette norme. 

Cette publication a été rédigée selon les Directives ISO/CEI, Partie 2. 

La série CEI 60793 comprend les parties suivantes présentées sous le titre général Fibres 
optiques: 

Partie 1-1: Méthodes de mesure et procédures d’essai – Généralités et guide  

Parties 1-20 à 1-29: Méthodes de mesure et procédures d’essai pour les dimensions 

Parties 1-30 à 1-39: Méthodes de mesure et procédures d’essai pour les caractéristiques 
mécaniques: 

Parties 1-40 à 1-49: Méthodes de mesure et procédures d’essai pour la transmission et les 
caractéristiques optiques 

Parties 1-50 à 1-59: Méthodes de mesure et procédures d’essai pour les caractéristiques 
d’environnement 

Partie 2: Spécifications de produits – Généralités 

Parties 2-10 à 2-50:  Spécifications de produits – Spécifications intermédiaires. 
Partie 2-10:  Spécification intermédiaire pour les fibres multimodales 

de catégorie A1; 
Partie 2-20:  Spécification intermédiaire pour les fibres multimodales 

de catégorie A2;  
Partie 2-30:  Spécification intermédiaire pour les fibres multimodales 

de catégorie A3; 
Partie 2-40:  Spécification intermédiaire pour les fibres multimodales 

de catégorie A4; 
Partie 2-50:  Spécification intermédiaire pour les fibres unimodales 

de classe B. 
 
Le comité a décidé que le contenu de cette publication ne sera pas modifié avant la date de 
maintenance indiquée sur le site web de la CEI sous «http://webstore.iec.ch» dans les 
données relatives à la publication recherchée. A cette date, la publication sera 
• reconduite; 
• supprimée; 
• remplacée par une édition révisée, ou 
• amendée. 
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The text of this standard is based on the following documents: 

FDIS Report on voting 

86A/1050/FDIS 86A/1057/RVD 

 
Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the report on 
voting indicated in the above table. 

This publication has been drafted in accordance with the ISO/IEC Directives, Part 2. 

IEC 60793 series consists of the following parts, under the general title Optical fibres: 

Part 1-1: Measurement methods and test procedures: General and guidance 
Parts 1-20 to 1-29: Measurement methods and test procedures for dimensions 
Parts 1-30 to 1-39: Measurement methods and test procedures for mechanical 

characteristics: 
Parts 1-40 to 1-49: Measurement methods and test procedures for optical characteristics 
Parts 1-50 to 1-59: Measurement methods and test procedures for environment 

characteristics 
Part 2: Product specifications – General 
Parts 2-10 to 2-50: Product specifications – Sectional specifications  
 Part 2-10: Sectional specification for category A1 multimode fibres 
 Part 2-20: Sectional specification for category A2 multimode fibres 
 Part 2-30: Sectional specification for category A3 multimode fibres 
 Part 2-40: Sectional specification for category A4 multimode fibres 
 Part 2-50: Sectional specification for class B single-mode fibres 

 
The committee has decided that the contents of this publication will remain unchanged until 
the maintenance result date indicated on the IEC web site under "http://webstore.iec.ch" in 
the data related to the specific publication. At this date, the publication will be  

• reconfirmed; 
• withdrawn; 
• replaced by a revised edition, or 
• amended. 
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FIBRES OPTIQUES – 
 

Partie 2-40: Spécifications de produits –  
Spécification intermédiaire pour les fibres  

multimodales de la catégorie A4 
 
 
 

1 Domaine d'application et objet 

La présente partie de la CEI 60793-2 s'applique aux catégories de fibres optiques A4a, A4b, 
A4c, A4d, A4e, A4f, A4g et A4h. Ces fibres possèdent un cœur et une gaine en plastique et 
elles peuvent avoir un profil à saut d'indice, un profil à multi-saut d'indice ou un profil à 
gradient d'indice. Ces fibres sont utilisées dans les équipements de transmission de 
l'information et dans les câbles à fibres optiques. Le Tableau 1 résume certaines des 
caractéristiques et applications principales de ces fibres. 

Tableau 1 – Caractéristiques et applications des fibres de la catégorie A4 

Types de fibres de catégorie A4 Caractéristiques 
et applications 

A4a A4b A4c A4d A4e A4f A4g A4h 

Diamètre  
du cœur  
µm 

a a a a ≥500 200 120 62,5 

Diamètre  
de la gaine 
µm 

1 000 750 500 1 000 750 490 490 245 

Ouverture 
numérique 0,50 t 0,50 t 0,50 t 0,30 t 0,25 t 0,190 e 0,190 e 0,190 e 

Longueur(s) 
d'ondes de 
fonctionnement 
nm 

650 650 650 650 650 650, 850, 
1 300 

650, 850, 
1 300 

850, 
1 300 

Applications Interface 
audio-

numérique, 
automobile
, industrie 
et capteur 

Industrie 
et 

capteur 

capteur Interface 
audio/ 
vidéo 

numérique 
et trans-

mission de 
données 

Interface 
audio/ 
vidéo 

numérique 
et trans-

mission de 
données 

Industrie 
et mobile; 
compatible 

avec 
équipe-
ment de 

transmis-
sion A3 

Transmis-
sion de 

données 

Transmis-
sion de 

données; 
essentiel-

lement 
dans les 

structures 
rubans 

NOTE   t  = théorique ; e  = effective mesurée 

a Généralement de 15 µm à 35 µm inférieur au diamètre de la gaine 

 
En plus des applications indiquées dans le Tableau 1, les fibres A4 sont utilisées dans 
d'autres applications, entre autres et sans caractère exhaustif: support pour des systèmes de 
faible étendue de réseaux téléphoniques à haut débit, réseaux de distribution et réseaux 
locaux transportant des données, la voix et/ou des services vidéo, installations de fibres à 
l'intérieur de bâtiments et entre bâtiments, y compris les LAN, PBX, la vidéo et différentes 
utilisations de multiplexage, ainsi que diverses autres utilisations liées comme l'électronique 
grand public et les réseaux industriels et mobiles. 

L'Annexe J présente, à titre d’exemple des caractéristiques et des exigences types applicables 
à certaines fibres A4 sous revêtement protecteur. Les exigences à appliquer sont spécifiées 
dans la norme sur les fibres sous revêtement protecteur CEI 60794-2-41. 
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OPTICAL FIBRES - 
 

Part 2-40: Product specifications – 
Sectional specification for category A4 multimode fibres 

 
 
 

1 Scope and object 

This part of IEC 60793-2 is applicable to optical fibre categories A4a, A4b, A4c, A4d, A4e, 
A4f, A4g and A4h. These fibres have a plastic core and plastic cladding and may have step-
index, multi-step index, or graded-index profiles. The fibres are used in information 
transmission equipment and optical fibre cables. Table 1 summarizes some of the salient 
characteristics and applications of these fibres. 

Table 1 – Characteristics and applications of category A4 fibres 

Types of caterogy A4 fibres Characteristics 
and 
applications A4a A4b A4c A4d A4e A4f A4g A4h 

Core diameter 
µm 

a a a a ≥500 200 120 62,5 

Cladding 
diameter 
µm 

1 000 750 500 1 000 750 490 490 245 

Numerical 
aperture 0,50 t 0,50 t 0,50 t 0,30 t 0,25 t 0,190 e 0,190 e 0,190 e 

Operating 
wavelength(s) 
nm 

650 650 650 650 650 650, 850, 
1 300 

650, 850, 
1 300 

850, 
1 300 

Applications Digital 
audio 

interface, 
automobile, 

industrial 
and sensor 

Industrial 
and 

sensor 

Sensor Digital 
audio/ 
visual 

interface 
and data 

trans-
mission 

Digital 
audio/ 
visual 

interface 
and data

trans-
mission 

Industrial 
and 

mobile; 
compa-

tible with 
A3 trans-
mission 
equip-
ment 

Data 
trans-

mission 

Data 
trans-

mission; 
primarily 
used in 
ribbon 

structures

NOTE  t = theoretical;   e = measured effective 

a  Typically 15 to 35 µm smaller than the cladding diameter 

 

In addition to the applications shown in Table 1, other applications for A4 fibres include, but 
are not restricted to, the following: support for short reach high bit-rate systems in telephony, 
distribution and local networks, carrying data, voice and/or video services and on-premises 
intrabuilding and interbuilding fibre installations, including LANs, PBXs, video, various 
multiplexing uses, and miscellaneous related uses, such as consumer electronics and 
industrial and mobile networks. 

Informative Annex J shows typical characteristics and requirements for some buffered A4 
fibres. The actual requirements are specified in the buffered fibre document IEC 60794-2-41.  
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Trois types d’exigences s'appliquent à ces fibres A4: 

•  les exigences générales qui sont définies dans la CEI 60793-2; 

•  des exigences spécifiques communes aux fibres multimodales de la catégorie A4 
couvertes par la présente norme et qui sont données à l'Article 3; 

•  des exigences particulières applicables à des types particuliers de fibres ou à des 
applications particulières, qui sont définies dans cette norme, dans les annexes 
normatives de spécifications de famille. 

2 Références normatives 

Les documents de référence suivants sont indispensables pour l'application du présent 
document. Pour les références datées, seule l'édition citée s'applique. Pour les références 
non datées, la dernière édition du document de référence s'applique (y compris les éventuels 
amendements). 

CEI 60068-1, Essais d'environnement – Partie 1: Généralités et guide 

CEI 60793-1 (toutes les parties), Fibres optiques – Partie 1: Méthodes de mesure et 
procédures d’essai 

CEI 60793-1-20, Fibres optiques – Partie 1-20: Méthodes de mesure et procédures d’essai – 
Géométrie de la fibre 

CEI 60793-1-22, Fibres optiques – Partie 1-22: Méthodes de mesure et procédures d’essai – 
Mesure de la longueur  

CEI 60793-1-40, Fibres optiques – Partie 1-40: Méthodes de mesure et procédures d’essai – 
Affaiblissement  

CEI 60793-1-41, Fibres optiques – Partie 1-41: Méthodes de mesure et procédures d’essai – 
Largeur de bande  

CEI 60793-1-42, Fibres optiques – Partie 1-42: Méthodes de mesure et procédures d’essai – 
Dispersion chromatique 

CEI 60793-1-43, Fibres optiques – Partie 1-43: Méthodes de mesure et procédures d’essai – 
Ouverture numérique  

CEI 60793-1-46, Fibres optiques – Partie 1-46: Méthodes de mesure et procédures d’essai – 
Contrôle des variations du facteur de transmission optique 

CEI 60793-1-47, Fibres optiques – Partie 1-47: Méthodes de mesure et procédures d’essai – 
Pertes dues aux macrocourbures  

CEI 60793-1-50, Fibres optiques – Partie 1-50: Méthodes de mesure et procédures d’essai – 
Chaleur humide (essai continu) 

CEI 60793-1-51, Fibres optiques – Partie 1-51: Méthodes de mesure et procédures d’essai – 
Chaleur sèche  

CEI 60793-1-52, Fibres optiques – Partie 1-52: Méthodes de mesure et procédures d’essai – 
Variations de température 
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Three types of requirements apply to A4 fibres: 

•  general requirements, as defined in IEC 60793-2;  

•  specific requirements common to category A4 multimode fibres covered in this standard 
and that are given in Clause 3;  

•  particular requirements applicable to individual fibre types or specific applications and that 
are defined in this standard in the normative family specification annexes. 

2 Normative references 

The following referenced documents are indispensable for the application of this document. 
For dated references, only the edition cited applies. For undated references, the latest edition 
of the referenced document (including any amendments) applies. 

IEC 60068-1, Environmental testing – Part 1: General and guidance 

IEC 60793-1 (all parts), Optical fibres – Part 1: Measurement methods and test procedures 

IEC 60793-1-20, Optical fibres – Part 1-20: Measurement methods and test procedures – 
Fibre geometry 

IEC 60793-1-22, Optical fibres – Part 1-22: Measurement methods and test procedures – 
Length measurement  

IEC 60793-1-40, Optical fibres – Part 1-40: Measurement methods and test procedures – 
Attenuation  

IEC 60793-1-41, Optical fibres – Part 1-41: Measurement methods and test procedures – 
Bandwidth  

IEC 60793-1-42, Optical fibres – Part 1-42: Measurement methods and test procedures – 
Chromatic dispersion 

IEC 60793-1-43, Optical fibres – Part 1-43: Measurement methods and test procedures – 
Numerical aperture  

IEC 60793-1-46, Optical fibres – Part 1-46: Measurement methods and test procedures – 
Monitoring of changes in optical transmittance 

IEC 60793-1-47, Optical fibres – Part 1-47: Measurement methods and test procedures – 
Macrobending loss  

IEC 60793-1-50, Optical fibres – Part 1-50: Measurement methods and test procedures – 
Damp heat (steady state) 

IEC 60793-1-51, Optical fibres – Part 1-51: Measurement methods and test procedures – Dry 
heat  
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CEI 60793-2, Fibres optiques – Partie 2: Spécification de produits – Généralités 

CEI 60794-1-1: Câbles à fibres optiques – Partie 1-1: Spécification générique – Généralités 

CEI 60794-2-41, Câbles à fibres optiques – Partie 2-41: Spécification de produits pour fibres 
A4 simplex et duplex sous matelas protecteur 1 

3 Spécifications 

3.1 Exigences dimensionnelles 

Les attributs dimensionnels et les méthodes de mesure applicables sont donnés dans le 
Tableau 2. 

Les exigences communes à toutes les fibres de la catégorie A4 sont données dans le 
Tableau 3. 

Les Tableaux 4 et 5 énumèrent les attributs additionnels qui doivent être spécifiés par chaque 
spécification de famille. 

Tableau 2 – Attributs dimensionnels et méthodes de mesure 

Attributs Méthodes de mesure 

Diamètre de la gaine CEI 60793-1-20 

Non-circularité de la gaine CEI 60793-1-20 

Diamètre du cœur  CEI 60793-1-20 

Longueur de fibre CEI 60793-1-22 

Erreur de concentricité 
entre le cœur et la gaine 

CEI 60793-1-20 

Non-circularité du cœur CEI 60793-1-20 

 
Tableau 3 – Exigences communes à toutes les fibres de la catégorie A4 

Attributs Unité Limites 

Non-circularité de la gaine  % ≤ 6 a  

Diamètre du cœur  µm b  

Longueur de fibre km c 

a Sauf indication contraire dans la spécification de famille. 
b Pour les fibres A4a, A4b, A4c et A4d, le diamètre du cœur est normalement de 

15 µm à 35 µm inférieur au diamètre de la gaine. Pour les fibres A4e, A4f, A4g et 
A4h, le diamètre du cœur varie et il est indiqué dans la spécification de famille.  

c Les exigences de longueur varient et il convient qu'elles fassent l'objet d'un 
accord entre le fournisseur et le client. 

 
Tableau 4 – Attributs additionnels exigés dans les spécifications de famille A4e 

Attributs 

Diamètre de la gaine 

 

___________ 
1 A l’étude. 
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IEC 60793-1-52, Optical fibres – Part 1-52: Measurement methods and test procedures –
Change of temperature 

IEC 60793-2, Optical fibres − Part 2: Product specifications – General 

IEC 60794-1-1: Optical fibre cables – Part 1-1: Generic specification - General 

IEC 60794-2-41, Optical fibre cables – Part 2-41: Product specification for simplex and duplex 
buffered A4 fibres 1  

3 Specifications 

3.1 Dimensional requirements 

Relevant dimensional attributes and measurement methods are given in Table 2.  

Requirements common to all category A4 fibres are indicated in Table 3.  

Tables 4 and 5 list additional attributes that shall be specified by each family specification. 

Table 2 – Dimensional attributes and measurement methods 

Attributes Measurement methods 

Cladding diameter IEC 60793-1-20 

Cladding non-circularity IEC 60793-1-20 

Core diameter  IEC 60793-1-20 

Fibre length IEC 60793-1-22 

Core-cladding concentricity error IEC 60793-1-20 

Core non-circularity IEC 60793-1-20 

 
Table 3 – Requirements common to all category A4 fibres 

Attributes Unit Limits 

Cladding non-circularity  % ≤ 6 a 

Core diameter µm b 

Fibre length km c 

a Unless otherwise specified in the family specification. 
b For A4a, A4b, A4c and A4d fibre, the core diameter is typically 15 µm to 35 µm smaller 

than the cladding diameter. For A4e, A4f, A4g and A4h fibre, the core diameter varies 
and is listed in the family specification.  

c Length requirements vary and should be agreed between supplier and customer. 

 
Table 4 – Additional attributes required in A4a though A4e family specifications 

Attributes  

Cladding diameter 

 

___________ 
1  Under preparation. 
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Tableau 5 – Attributs additionnels exigés dans les spécifications de famille A4f à A4h 

Attributs 

Diamètre de la gaine 

Non-circularité du cœur 

Erreur de concentricité entre le cœur et la gaine 

 

3.2 Exigences mécaniques 

Les attributs mécaniques, les méthodes d'essai et les exigences pour les fibres sous 
revêtement protecteur peuvent être trouvés dans la CEI 60794-2-41. 

Les attributs mécaniques et les méthodes de mesure applicables sont donnés dans le Tableau 6. 

Les exigences communes à toutes les fibres de la catégorie A4 sont données dans le 
Tableau 7. 

Des attributs additionnels qui doivent être stipulés dans les spécifications de famille pour les 
catégories A4a à A4e sont donnés dans le Tableau 8. 

Des attributs additionnels qui doivent être stipulés dans les spécifications de famille pour les 
catégories A4f à A4h sont donnés dans le Tableau 9. 

Tableau 6 – Attributs mécaniques et méthodes de mesure 

Attributs Méthodes d’essai 

Performance à la traction 3.2.1 

 

Tableau 7 – Exigences communes aux fibres de la catégorie A4 

Attribut Unité Limite 

Allongement à la limite d'élasticité  % ≥ 4,0 

 

Tableau 8 – Attributs additionnels exigés dans la spécification de famille  
pour les fibres des catégories A4a à A4e 

Attributs 

Charge de traction à la limite d'élasticité 

 

Tableau 9 – Attributs additionnels exigés dans la spécification de famille  
pour les fibres des catégories A4f à A4h 

Attributs 

Charge de traction à la limite d'élasticité 

Charge de traction pour induire un allongement de 4 % 
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Table 5 – Additional attributes required in A4f through A4h family specifications 

Attributes  

Cladding diameter 

Core non-circularity 

Core-cladding concentricity error 

 

3.2 Mechanical requirements 

Mechanical attributes, test methods, and requirements for buffered fibre can be found in 
IEC 60794-2-41. 

Relevant mechanical attributes and test methods are given in Table 6.  

Requirements common to all category A4 fibres are indicated in Table 7.  

Additional attributes that shall be specified in the family specifications for categories A4a 
through A4e are given in Table 8. 

Additional attributes that shall be specified in the family specifications for categories A4f 
through A4h are given in Table 9. 

Table 6 – Mechanical attributes and test methods 

Attributes Test methods 

Tensile performance 3.2.1 

 

Table 7 – Requirements common to category A4 fibres 

Attribute Unit Limit 

Elongation at yield peak  % ≥ 4,0 

 

Table 8 – Additional attributes required in family specification  
for categories A4a through A4e fibres 

Attributes  

Tensile load at yield peak 

 

Table 9 – Additional attributes required in family specification  
for categories A4f through A4h fibres 

Attributes  

Tensile load at yield peak 

Tensile load to induce 4 % elongation 
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3.2.1 Essai de charge de traction 

3.2.1.1 Objet 

L'objet de cet essai est de caractériser l'aptitude de la fibre à supporter une charge au cours 
des manipulations. Il est destiné à obtenir des valeurs de la résistance à la traction de la 
fibre. 

Les échantillons de fibre sont soumis à un environnement mécanique comme spécifié 
ci-dessous. L'essai doit être réalisé dans les conditions d'essai normalisées conformément à 
la CEI 60068-1. 

3.2.1.2 Définition de la limite d'élasticité 

La Figure 1 montre une courbe d'allongement type pour une fibre optique plastique en 
fonction de la charge. La courbe présente une augmentation initiale monotone de la charge 
de traction avec l’allongement appliqué qui atteint une valeur de crête. La valeur de crête est 
suivie d'une diminution de charge lorsque l'échantillon commence à subir un allongement 
ductile irréversible. Une striction et un filage localisés de l'échantillon peuvent accompagner 
le processus. Ce phénomène est connu sous le terme d'élasticité et la valeur de crête est 
désignée comme limite d'élasticité. 
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Figure 1– Allongement fonction de la charge de traction  
pour une fibre optique plastique 

3.2.1.3 Appareillage d’essai 

La longueur de l'échantillon entre deux dispositifs d’accrochage doit être comprise entre 
100 mm et 200 mm. 

L'appareil de mesure de la résistance à la traction doit être un dispositif, par exemple une 
machine de traction verticale, assurant un déplacement relatif de la fibre soumise à l'essai. 
L'appareil doit pouvoir soumettre la fibre en essai à un mouvement constant, sans secousse. 
L'appareillage doit être capable de mesurer et d'enregistrer simultanément la force ou la 
charge de traction obtenue. Pour éviter la rupture de la fibre, les dispositifs utilisés pour fixer 
les extrémités des fibres au niveau du point d'accrochage ne doivent pas contraindre la fibre 
de manière excessive. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Full document details: IEC 60793-2-40 2006

http://www.avadocuments.com/doc/iec-60793-2-40-2006
http://www.avadocuments.com/doc/iec-60793-2-40-2006


60793-2-40  IEC:2006 – 19 – 

 

3.2.1 Tensile load test 

3.2.1.1 Object 

The purpose of this test is to characterize the ability of the fibre to support a load during 
handling. Its purpose is to obtain values of the fibre’s tensile strength. 

The fibre samples are subjected to a mechanical environment as specified below. The test 
shall be carried out at the standard test conditions in compliance with IEC 60068-1. 

3.2.1.2  Definition of yield peak 

Figure 1 shows a typical load vs. elongation curve for a plastic optical fibre. The curve 
exhibits an initial monotonic increase in tensile load with applied elongation that goes through 
a load peak. The peak is followed by a decrease in load as the sample begins to undergo a 
ductile, irreversible elongation. Localized necking and drawing of the sample may accompany 
the process. This phenomenon is known as yielding and the peak is termed a yield peak. 
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Figure 1– Tensile load versus elongation for a plastic optical fibre 

3.2.1.3 Test apparatus 

The length of the sample between two clamping devices shall be between 100 mm and 
200 mm. 

The tensile strength measuring apparatus shall be a device, for example a vertical tensile 
tester, that provides relative motion to the test fibre. The apparatus shall be capable of 
imparting constant motion without jerking the fibre under test. The apparatus shall have the 
ability to simultaneously measure and record the resulting tensile force or load. To prevent 
fibre breakage, the means used to secure the fibre ends at the clamping points shall not 
stress the fibre excessively. 
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