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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE
CABLES A FIBRES OPTIQUES —

Partie 3 : Cables pour conduites, enterrés et aériens —
Spécification intermédiaire

AVANT-PROPOS

1) La CEI (Commission Electrotechnique Internationale) est une organisation mondialg de\ ngrmalisation composée
de I'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités nationaux de :
favoriser la coopération internationale pour toutes les questions de normg
I'électricité et de I'électronique. A cet effet, la CEIl, entre autres activités, e S ratlonales

Leur élaboration est confiée & des comités d'études, aux travaux desquelg i i téressé par le

2) Les décisions ou accords officiels de la CEI concernant les q
du possible un accord international sur les sujets étudiés, ités nationaux intéressés
sont représentés dans chaque comité d’études.

3) Les documents produits se présentent Soys la for ati jnternationales. lls sont publiés

comme normes, rapports techniques ou g gomités nationaux
4) Dans le but d'encourager l'unification interna 'naI ités natijonauy de la CEIl s'engagent a appliquer de
facon transparente, dans toute la mesure poss s internationales de la CEl dans leurs normes

nationales et régionales. Toute divergencg
correspondante doit étre indiquée en terme

FDIS Rapport de vote

86A/418/FDIS 86A/437/RVD

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant
abouti a I'approbation de cette norme.

La CEI 60794 comprend les parties suivantes, présentées sous le titre général: Cables a fibres
optiques.

— Partie 1: Spécification générique;
— Partie 2: Spécifications de produit;
— Partie 3: Spécification intermédiaire.
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

OPTICAL FIBRE CABLES -

Part 3: Duct, buried and aerial cables —
Sectional specification

FOREWORD

1) The IEC (International Electrotechnical Commission) is a worldwide organization fg

for Standardization (ISO) in accordance with conditions deterined
organizations.

2) The formal decisions or agreements of the IEC on techrfical # S \s nearly as possible, an
i i i j ince committee has representation

3) The documents produced have the form ofrecoam i i aldse and are published in the form

4) In order to promote international unification ati 9 i undertake to apply IEC International
Standards transparently to the maximum/ extent possi in\their national and regional standards. Any
\ ional or regional standard shall be clearly

s been prepared by subcommittee 86A: Fibres and
7 Fibre optics.

The text of thissstandaxd is based on the following documents:

FDIS Report on voting

86A/418/FDIS 86A/437/RVD

Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the report on
voting indicated in the above table.

IEC 60794 consists of the following parts under the general title: Fibre optic cables.

— Part 1: Generic specification;
— Part 2: Product specification;
— Part 3: Sectional specification.
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CABLES A FIBRES OPTIQUES —

Partie 3 : Cables pour conduites, enterrés et aériens —
Spécification intermédiaire

1 Domaine d'application

La présente partie de la CEIl 60794 spécifie les prescriptions relatives aux cébles et éléments
de cables a fibres optigues unimodales destinés, en premier lieu, a éfre utilisés dans les
réseaux publics de télécommunication. Il peut étre envisagé de considé

d'applications nécessitant des cables d'un type similaire.

n%es dispositions qui par suite de la référence
Iablesur la présente partie de la CEI 60794. Au

moment de la publication 2ditions, indiquées étaient en vigueur. Tous document normatif

est sujet a révision et | accords fondés sur la présente partie de la CEI
60794 sont |nV|t ité d’appliquer les éditions les plus récentes des
documents norma

registre des Normes 3 igueur.

es membres de la CEIl et de I'ISO possedent le

fréquences

CEI 60708-1:198%, Cables pour basses fréquences a isolation polyoléfine et gaine polyoléfine
a barriére d’étancheite — Partie 1 : Constitution générale et prescriptions

CEI 60793-1-2:1995, Fibres optiques — Partie 1: Spécification générique — Section 2: Méthodes
de mesure des dimensions

CEI 60793-1-3:1995, Fibres optiques — Partie 1: Spécification générique — Section 3: Méthodes
de mesure des caractéristiques mécaniques

CEI 60793-1-4:1995, Fibres optiques — Partie 1: Spécification générique — Section 4: Méthodes
de mesure des caractéristiques optiques et de transmission

CEI 60793-2:1992, Fibres optiques — Partie 2: Spécifications de produit

CEI 60794-1:1996, Céables a fibres optiques — Partie 1: Spécification générique
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OPTICAL FIBRE CABLES -

Part 3: Duct, buried and aerial cables —
Sectional specification

1 Scope

ables and cable
atworks. Other

This part of IEC 60794 specifies the requirements of single-mode optical fibre
elements which are intended to be used primarily in public telecommunica
types of applications requiring similar types of cables can be considered

are covered in this standard.

For aerial application, this standard does not cover all funéti acts of cables installed in
the vicinity of overhead power lines. In the case of icat itional requirements
and test methods may be necessary. Moreover, thig optical ground wires
and cables attached to the phase or earth conductars i

2 Normative references

ich, through reference in this text,
of publication, the editions indicated

IEC 60708:1: éncy cables with polyolefin insulation and moisture barrier
polyolefir shea é \General design details and requirements

IEC 60793-1-2:1995, ©Optical fibres — Part 1: Generic specification — Section 2: Measuring
methods for dimensigns

IEC 60793-1-3:1995, Optical fibres — Part 1: Generic specification — Section 3: Measuring
methods for mechanical characteristics

IEC 60793-1-4:1995, Optical fibres — Part 1: Generic specification — Section 2: Measuring
methods for transmission and optical characteristics

IEC 60793-2:1992, Optical fibres — Part 2: Product specification

IEC 60794-1:1996, Optical fibre cables — Part 1: Generic specification
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CE| 60794-1-1,01 Cables a fibres optiques — Partie 1-1: Spécification générique — Généralités 1)

CEI 60794-1-2,01 Céables a fibres optiques — Partie 1-2: Spécification générique — Procédure
de base pour I'essai des cables optiques 1)

CEI 60811-4-2:1990, Méthodes d'essai communes pour les matériaux d'isolation et de gainage
des cébles électriques — Quatrieme partie: Méthodes spécifiques aux mélanges polyéthyléne et
polypropyléne — Section deux: Allongement a la rupture apres préconditionnement — Essai
d’enroulement aprés préconditionnement — Essai d’enroulement apres vieillissement thermique
dans l'air — Mesure de 'augmentation de masse — Essai de stabilité & long terme (annexe A) —
Méthode d'essai pour I'oxydation catalytique par le cuivre (annexe B)

CEI 60811-5-1:1990, Méthodes d'essai communes pour les matériaux d'isdlati
des céables électriques — Cinquieme partie: Méthodes spécifiques
remplissage — Section un: Point de goutte — Séparation d’huile — Fragif

OR_ et de gainage
pQur les\matiéres de

courant continu a 23 °C et 100 °C

Recommandation K.25 de I'UIT-T (05/96): Protection des cép

3 Symboles et abréviations

Acc Longueur d'onde de coupure de fi

SZ Technique dans laquelle le sens de

4 Fibre optique

4.1 Généralités

Une fibre optiqu nj
utilisée.

darit aux prescriptions de la CEI 60793-2 doit étre

0,30 dB/km a1 . Toute autre valeur particuliére doit étre convenue entre l'utilisateur et
le fabricant.

L'affaiblissement linéique doit é&tre mesuré conformément a la méthode C1A, C1B ou C1C de la
CEIl 60793-1-4.

4.2.2 Uniformité d'affaiblissement
4.2.2.1 Discontinuité d'affaiblissement

L'affaiblissement local ne doit présenter aucune discontinuité supérieure a 0,10 dB.

La méthode d'essai la plus convenable pour satisfaire aux prescriptions fonctionnelles est
actuellement a I'étude.

1) A publier. Documents
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IEC 60794-1-1, O Optical fibre cables — Part 1-1: Generic specification — General 1)

IEC 60794-1-2, O Optical fibre cables — Part 1: Generic specification — Section 2: Basic optical
cable test procedures 1)

I[EC 60811-4-2: 1990, Common test methods for insulating and sheathing materials of electric
cables — Part 4: Methods specific to polyethylene and polypropylene compounds — Section 2:
Elongation at break after pre-conditioning — Wrapping test after pre-conditioning — Wrapping
test after thermal ageing in air — Measurement of mass increase — Long-term stability test
(Appendix A) — Test method for copper-catalysed oxidative degradation (appendix B)

rials of electric
— Separation
somponents

IEC 60811-5-1: 1990, Common test methods for insulating and sheathing m
cables — Part 5: Methods specific to filling compounds — Section one: Drap p01
of oil — Lower temperature brittleness — Total acid number — Absence ¢f \
— Permittivity at 23 °C — D.C. resistivity at 23 °C and 100 °C.

ITU-T Recommendation K.25 (05/96): Protection of optical fibre

3 Symbols and abbreviations

Acc Cabled fibre cut-off wavelength
SZ A technique in which the lay reverse

4 Optical fibre

4.1 General

meets the requirements of IEC 60793-2.

The typica [ i on coefficient of a cable at 1 310 nm is 0,45 dB/km and/or at
1550 nRy it 3 . Particular values shall be agreed between the user and the

The attenuation coefficient shall be measured in accordance with IEC 60793-1-4, method C1A,

C1B or C1C.

4.2.2 Attenuation uniformity
4.2.2.1 Attenuation discontinuities

The local attenuation shall not have point discontinuities in excess of 0,10 dB.

The test method best suited to provide the functional requirements is under consideration.

1) To be published.
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4.2.2.2 Linéarité de l'affaiblissement

Les prescriptions fonctionnelles sont a I'étude.

4.3 Longueur d'onde de coupure

La longueur d'onde de coupure de fibre en céble, A, doit étre inférieure a la longueur d'onde
de fonctionnement.

4.4 Coloration des fibres

Le ou les matériaux entrant dans

trouvent. Une méthode
spécification de famille o

Les éléments optique

fibore contenue dans
exemple par dee

indications données

ompdrtant des fibres optiques) ainsi que chaque
doivent étre identifiés de maniére unique, par

de’positionnement, par des marquages ou selon les
particuliére.

Les essais peuvent éire
en cable terminé. Sau ation contraire, les essais seront effectués sur des éléments de
cable inclus \dans™t erminé (ce qui signifie que si l'opération de fabrication des
élémentg’est faitepar le méme fabricant que I'opération de cablage, les essais ne doivent étre

cable terminé).
Différents types d'éléments optiques sont décrits ci-dessous:

5.1 Revétement secondaire serré ou revétement protecteur

Si un revétement secondaire serré est exigé, il doit comporter une ou plusieurs couches de
matériau polymere. Le revétement doit pouvoir s'enlever facilement pour le raccordement. Le
diamétre extérieur nominal du revétement secondaire doit étre compris entre 800 um et
900 um. La valeur, qui doit faire I'objet d'un accord entre utilisateur et fabricant, doit avoir une
tolérance de +50 pm. L'excentricité entre le revétement secondaire et la fibre ne doit pas
dépasser 75 um, sauf accord contraire passé entre |'utilisateur et le fabricant.

La couleur du revétement secondaire serré doit étre facilement identifiable pendant toute la
durée de vie du céable.
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