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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

CONNECTEURS RECTANGULAIRES UTILISES
AUX FREQUENCES INFERIEURES A 3 MHz

Partie 1: Spécification générique —
Prescriptions générales et guide de rédaction
des spécifications particuliéres pour connecteurs
avec assurance de la qualité

AVANT-PROPOS

1) Les décisions ou accords officiels de la CEl en ce qui concerne les questions techniques, préparés par des
Comités d’Etudes ol sont représentés tous les Comités nationaux s’intéressant a ces questions, expriment
dans la plus grande mesure possible un accord international sur les sujets examinés.

2) Ces décisions constituent des recommandations internationales et sont agréées comme telles par les
Comités nationaux.

3) Dans le but d’encourager l'unification internationale, la CEl exprime fe voeu que tous les Comités nationaux
adoptent dans leurs régles nationales le texte de la recommandation de la CEl, dans la mesure ou les
conditions nationales le permettent. Toute divergence entre ia recommandation de la CEl et la régle

nationale correspondante doit, dans la mesure du possible, étre indiquée en termes clairs dans cette
derniére.

4) La CEl n'a fixé aucune procédure concernant le marquage comme indication d’'approbation et sa

responsabilité n'est pas engagée quand il est déclaré qu’'un matériel est conforme a l'une de ses
recommandations.

La présente partie de la Norme internationale CEl 807 a été établie par le Sous-

Comité 48B: Connecteurs, du Comité d’'Etudes n° 48 de la CEl: Composants électro-
mécaniques pour équipements électroniques.

Elle constitue la deuxiéme édition de la CEIl 807-1 et remplace la premiére édition parue
en 1985.

Le texte de cette partie est issu des documents suivants:

DIs Rapports de vote
48B(BC)180 48B(BC)186A
48B(BC)188 48B(BC)196

Les rapports de vote indiqués dans le tableau ci-dessus donnent toute information sur le
vote ayant abouti & 'approbation de cette partie.

Le numéro QC qui figure sur la page de couverture de la présente publication est le

numeéro de spécification dans le Systéme CEl d’assurance de la qualité des composants
électroniques (IECQ).
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

RECTANGULAR CONNECTORS FOR FREQUENCIES
BELOW 3 MHz

Part 1: Generic specification —
General requirements and guide
for the preparation of detail specifications
for connectors with assessed quality

FOREWORD

1) The formal decisions or agreements of the IEC on technical matters, prepared by Technical Committees on
which all the National Committees having a special interest therein are represented, express, as nearly as
possible, an international consensus of opinion on the subjects dealt with.

2) They have the form of recommendations for international use and they are accepted by the National
Committees in that sense.

3) In order to promote international unification, the IEC expresses the wish that all National Committees
should adopt the text of the IEC recommendation for their national rules in so far as national conditions will
permit. Any divergence between the IEC recommendation and the corresponding national rules should, as
far as possible, be clearly indicated in the latter

4) The IEC has not laid down any procedure concerning marking as an indication of approval and has no
responsibility when an item of equipment is declared to comply with one of its recommendations.

This part of IEC International Standard 807 has been prepared by Sub-Committee 48B:
Connectors, of IEC Technical Committee No. 48: Electromechanical components for
electronic equipment.

it forms the second edition of IEC 807-1 and supersedes the first edition issued in 1985.

The text of this part is based on the following documents:

Dts Reports on Voting
48B(C0O)180 48B(CO)186A
48B(CO)188 48B(CO)196

Full information on the voting for the approval of this part can be found in the Voting
Reports indicated in the above table.

The QC number that appears on the front cover of this publication is the specification
number in IEC Quality Assessment System for Electronic Components (IECQ).
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CONNECTEURS RECTANGULAIRES UTILISES
AUX FREQUENCES INFERIEURES A 3 MHz

Partie 1: Spécification générique —
Prescriptions générales et guide de rédaction
des spécifications particuliéres pour connecteurs
avec assurance de la qualité

SECTION 1: GENERALITES

1.1 Domaine d’application et objet

La présente partie de la CEIl 807 est applicable aux connecteurs rectangulaires prévus
pour étre utilisés dans les équipements de télécommunications, de traitement électronique
de données et dans les dispositifs ou équipements électroniques employant des tech-
niques similaires. Cette spécification générique doit étre utilisée conjointement avec les
spécifications particuliéres correspondantes.

Les connecteurs essentiellement prévus pour étre utilisés aux fréquences supérieures a
3 MHz ne sont pas couverts par la présente spécification générique.

L’'objet de cette partie de la CEIl 807 est de définir des prescriptions uniformes pour les
spécifications, les types d'essais et les procédures d'assurance de la qualité des connec-
teurs rectangulaires ainsi que d’'établir des régles pour la rédaction des spécifications
particuliéres pour des connecteurs avec assurance de la qualité.

En cas de désaccord entre cette épécification générique et la spécification particuliere, les
prescriptions des spécifications particulieres prévaudront.

1.2 Références normatives

Les normes suivantes contiennent des dispositions qui, par suite de la référence qui y est
faite, constituent des dispositions valables pour la présente partie de la CEl 807. Au
moment de la publication, les éditions indiquées étaient en vigueur. Toute norme est
sujette a révision et les parties prenantes aux accords fondés sur la présente partie de la
CEIl 807 sont invitées & rechercher la possibilité d’appliquer les éditions les plus récentes
des normes indiquées ci-aprés. Les membres de la CEl et de I''SO possédent le registre
des Normes internationales en vigueur.

CEI 27, Symboles littéraux & utiliser en électrotechnique.

CEl 50 (581): 1978, Vocabulaire Electrotechnique International (VEI) - Chapitre 581:
Composants électromécaniques pour équipements électroniques.

CEl 68-1: 1988, Essais d’environnement. Premiére partie: Généralités et guide.

CEIl 410: 1973, Plans et régles d’échantillonnage pour les contréles par attributs.

CEl 512, Composants électromécaniques pour équipements électroniques: procédures
d’essai de base et méthodes de mesure.
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RECTANGULAR CONNECTORS FOR FREQUENCIES
BELOW 3 MHz

Part 1: Generic specification —
General requirements and guide
for the preparation of detail specifications
for connectors with assessed quality

SECTION 1: GENERAL

1.1 Scope and object

This part of IEC 807 is applicable to rectangular connectors designed for use in equipment
for telecommunication, electronic data processing and in electronic equipment or devices
employing similar techniques. This generic specification shall be used in conjunction with
the relevant detail specification(s).

Connectors designated especially for applications at frequencies exceeding 3 MHz are not
covered in this generic specification.

The object of this part of IEC 807 is to establish uniform specifications, test type require-
ments and quality assessment procedures for rectangular connectors and to establish
rules for the preparation of detail specifications for connectors of assessed quality.

In the event of conflict between this generic specification and the detail specification, the
requirements of the detail specifications shall prevail.

1.2 Normative references

The following standards contain provisions which, through reference in this text, constitute
provisions of this part of IEC 807. At the time of publication, the editions indicated were
valid. All standards are subject to revision, and parties to agreements based on this part of
IEC 807 are encouraged to investigate the possibility of applying the most recent editions
of the standards indicated below. Members of IEC and ISO maintain registers of currently
valid International Standards.

IEC 27, Letter symbols to be used in electrical technology.

IEC 50(581): 1978, International electrotechnical vocabulary (IEV), Chapter 581: Electro-
mechanical components for electronic equipment.

IEC 68-1: 1988, Environmental testing - Part 1: General and guidance.
IEC 410: 1973, Sampling plans and procedures for inspection by attributes.

IEC 512: Electromechanical components for electronic equipment, basic testing proce-
dures and measuring methods.
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CEl 512-2: 1985, Composants électromécaniques pour équipements électroniques: procé-
dures d’essai de base et méthodes de mesure. Deuxiéme partie: Examen général, essais
de continuité électrique et de résistance de contact, essais d'isolement et essais de con-
trainte diélectrique.

CEIl 512-3: 1976, Composants électromécaniques pour équipements électroniques: procé-
dures d'essai de base et méthodes de mesure. Troisiéme partie: Essais de courant limite.

CEl 512-4: 1976, Composants électromécaniques pour équipements électroniques: pro-
cédures d’essai de base et méthodes de mesure. Quatriéme partie: Essais de contraintes
dynamiques.

CEl 512-5: 1977, Composants électromécaniques pour équipements électroniques: pro-
cédures d'essai de base et méthodes de mesure. Cinquiéme partie: Essais d'impact
(composants libres), essais d’impact sous charge statique (composants fixes), essais
d’endurance et essais de surcharge.

CE1 512-5A: 1980, Premier complément.
CEl 512-5B: 1981, Deuxiéme complément.

CEl 512-6: 1984, Composants électromécaniques pour équipements électroniques: pro-
cédures d'essai de base et méthodes de mesure. Sixieme partie: Essais climatiques et
essais de soudure.

CEIl 512-7: 1988, Composants électromécaniques pour équipements électroniques: pro-
cédures d'essai de base et méthodes de mesure. Septiéme partie: Essais de fonction-
nement mécanique et essais d’étanchéité. ‘

CEl 512-8: 1984, Composants électromécaniques pour équipements électroniques: procé-
dures d'essai de base et méthodes de mesure. Huitiéme partie: Essais mécaniques des
connecteurs, des contacts et des sorties.

Modification n° 1 (1985).

CEI 512-9: 1977, Composants électromécaniques pour équipements électroniques: procé-
dures d’essai de base et méthodes de mesure. Neuviéme partie: Essais de maintien méca-
nique des cébles, essais de risque d’explosion, essais de résistance aux radiofréquences,
essais de capacité, essais de blindage et filtrage et essais de perturbations magnétiques.
Modification n° 1 (1982).

CEl QC 001002: 1986, Régles de procédure du Systéme CEIl d’assurance de la qualité
des composants électroniques (IECQ).

ISO 129: 1985, Dessins techniques - Cotation - Principes généraux, définitions, méthodes
d’exécution et indications spéciales.

ISO 286-1: 1988, Systéme ISO de tolérances et d’ajustements — Partie 1: Base des
tolérances, écarts et ajustements.

ISO 286-2: 1988, Systéme ISO de tolérances et d’ajustements — Partie 2: Tables des
degrés de tolérance normalisés et des écarts limites des alésages et des arbres.

ISO 1000: 1981, Unités S| et recommandations pour I'emploi de leurs multiples et de
certaines autres unités.

ISO 1101: 1983, Dessins techniques - Tolérancement géométrique - Tolérancement de

forme, orientation, position et battement — Généralités, définitions, symboles, indications
sur les dessins.
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IEC 512-2: 1985, Electromechanical components for electronic equipment, basic testing
procedures and measuring methods. Part 2: General examination, electrical continuity and
contact resistance tests, insulation tests and voltage stress tests.

IEC 512-3: 1976, Electromechanical components for electronic equipment, basic testing
procedures and measuring methods. Part 3: Current-carrying capacity tests.

IEC 512-4: 1976, Electromechanical components for electronic equipment, basic testing
procedures and measuring methods. Part 4: Dynamic stress tests.

IEC 512-5: 1977, Electromechanical components for electronic equipment, basic testing
procedures and measuring methods. Part 5: Impact tests (free components), static load
tests (fixed components), endurance tests and overload tests.

IEC 512-5A: 1980, First supplement.
IEC 512-5B: 1981, Second supplement.

IEC 512-6: 1984, Electromechanical components for electronic equipment, basic testing
procedures and measuring methods. Part 6: Climatic tests and soldering tests.

IEC 512-7: 1988, Electromechanical components for electronic equipment, basic testing
procedures and measuring methods. Part 7: Mechanical operating tests and sealing tests.

IEC 512-8: 1984, Electromechanical components for electronic equipment, basic testing
procedures and measuring methods. Part 8: Connector tests (mechanical) and mechanical
tests on contacts and terminations.

Amendment No. 1 (1985).

IEC §12-9: 1977, Electromechanical components for electronic equipment, basic testing
procedures and measuring methods. Part 9: Cable-clamping tests, explosion hazard tests,
chemical resistance tests, fire hazard tests, r.f. resistance tests, capacitance tests, shield-
ing and filtering tests and magnetic interference tests.

Amendment No. 1 (1982).

IEC QC 001002: 1986, Rules of procedure of the IEC quality assessment system for
electronic components (IECQ).

ISO 129: 1985, Technical drawings - Dimensioning - General principles, definitions,
methods of execution and special indications.

ISO 286-1: 1988, ISO system of limits and fits — Part 1: Bases of tolerances, deviations
and fits.

ISO 286-2: 1988, ISO system of limits and fits — Part 2: Tables of standard tolerance
grades and limit deviations for holes and shatfts.

ISO 1000: 1981, S/ units and recommendations for use of their multiples and of certain
other units.

ISO 1101: 1983, Technical drawing - Geometrical tolerancing - Tolerancing of form, orien-
tation, location and run-out - Generalities, definitions, symbols, indications on drawings.
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SECTION 2: CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

2.1 Définitions

Pour les besoins de la présente partie de la CElI 807, les définitions suivantes
s'appliquent.

2.1.1 type de connecteur: Connecteur particulier & l'intérieur d’'une sous-famille. [VEI
581.08.05].

2.1.2 modéle de connecteur: Connecteur particulier a lintérieur d’'un type. [VEI
581.08.04].

2.1.3 varlante de connecteur: Variations a I'intérieur d’un type, d’'un modéle, ou d’'un
groupe de connecteurs s’y rapportant. [VEI 581.08.06].

2.1.4 Exemples:

- famille: connecteurs;
- sous-famille: connecteurs rectangulaires;

- type: connecteurs rectangulaires ayant des guides de polarisation ou un systeme a
vis d’'accouplement;

- modéle: disposition particuliére de fixation externe, par exemple rectangulaire avec
collerette de fixation;

- variante: nombre de contacts, polarisation, raccordement, etc.
2.2 Classification en catégories climatiques

Les connecteurs sont classés en catégories climatiques d’aprés les reégles générales
données dans la CEl 68-1.

Les valeurs préférentielles suivantes ont été choisies pour les plages de température et
les sévérités de I'essai continu de chaleur humide.

Catégories Plages de température Chaleur humide continue Catégorie climatique
°C Jours

10/070/04 -10 2 470 4

25/070/10 ~25 4 +70 10 Chaque niveau de per-
25/085/10 -25 2 +85 10 formance d'un connec-
25/085/21 -25 4 +85 21 teur désigné a seule-
40/085/21 -40 4 +85 21 ment une catégorie cli-
40/085/56 -40 A +85 56 matique et doit 8tre
40/100/10 -40 A +100 10 spécifié en 6.1 de la
5§5/100/21 ~-55 & +100 21 spécification  particu-
55/125/21 -55 2 +125 21 ligre

55/125/56 -565 a +125 56

65/155/56 -65 & +155 56
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SECTION 2: TECHNICAL CHARACTERISTICS

2.1 Definitions

For the purpose of this part of IEC 807, the following definitions apply.

2.1.1 connector type: Connectors within a particular subfamily. [IEV 581-08-05].

2.1.2 connector style: A particular connector within a type. [I[EV 581-08-04].

2.1.3 connector variant: Variations within a type and style, or within a group of related
connectors. [IEV 581-08-06].

2.1.4 Examples:

- family: connector:
- subfamily: rectangular connectors;
- type: rectangular connectors with polarized guides or jackscrews;

- style: a particular external mounting configuration, e.g. rectangular flange mounting;
- variant: number of contacts, polarization, terminal, etc.
2.2 Classitication into climatic categories

The connectors are classified into climatic categories in accordance with the general rules
given in IEC 68-1.

The following preferred temperature ranges and severities of the damp heat, steady state
test have been selected.

Category Temperature range Damp heat steady state Climatic category

°C Days
10/070/04 -10t0 +70 4
25/070/10 -25t0+70 10
25/085/10 -251t0 +85 10 Each performance level
25/085/21 -25to +85 21 of a designated connec-
40/085/21 —40 to +85 21 tor has only one clima-
40/085/56 —40 to +85 56 tic category and shall
40/100/10 ~40 to +100 10 be specified in 6.1 of
55/100/21 ~55to +100 21 the detail specification
5§5/125/21 -55 to +125 21
55/125/56 -55to0 +125 56
65/155/56 -65 to +155 56
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2.3 Lignes de fuite et distances d’isolement

Les tensions d’utilisation admissibles dépendent de l'utilisation et des prescriptions de
sécurité spécifiées ou applicables. Par conséquent, les lignes de fuite et les distances
d’'isolement, aussi bien que les tensions d’essai & la pression atmosphérique spécifiée,
doivent étre définies dans la spécification particuliére.

2.4 Intensités

Pour chaque connecteur, l'intensité admissible doit étre indiquée dans la spécification
particuliére, de préférence a I'aide de la courbe du taux de réduction de 'intensité en fonc-
tion de la température définie en accord avec I'essai 5b de la CEl §12-3: Taux de réduc-
tion de l'intensité en fonction de la température, ou par au moins une valeur de l'intensité
et de la température correspondante sur cette courbe, ainsi que par la température
maximale d'utilisation.

2.5 Marquage

2.5.1 Sur le connecteur
Chaque connecteur doit porter les informations suivantes:

a) identification de la position des contacts comme indiqué dans la spécification parti-
culiére.

Si la place disponible ne permet pas un marquage complet, ce qui suit sera inclus, dans la
mesure du possible, dans 'ordre indiqué:

b) désignation du type CEI;
c) marque d’origine (nom du fabricant ou marque de fabrique);
d) code de date.

2.5.2 Surl'emballage

Les informations des points b), c) et d) doivent également étre marquées sur I'emballage.

2.6 Désignation de type CEIl

Les connecteurs auxquels cette norme s’applique doivent étre désignés par les indications
ci-aprés, dans 'ordre indiqué:

a) le numéro de la spécification particuliére;

b) les lettres «CEl»;

¢) une lettre indiquant le modéle du connecteur (le systéme doit étre indiqué dans la
spécification particuliére);

d) le nombre de contacts des connecteurs ou des alvéoles de contact des corps de
connecteurs;

e) une lettre indiquant le type de contact.
Les lettres suivantes doivent étre utilisées:
M = contact male
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2.3 Creepage and clearance distances

Permissible operating voltages depend on the applicatioh and on the applicable or speci-
fied safety requirements. Therefore, creepage and clearance distances as well as proof
voltages under specified air pressure shall be specified in the detail specification.

2.4 Currents

For each connector, the current-carrying capacity shall be specified in the detail specifica-
tion, preferably by the current-temperature derating curve established in accordance with
test 5b: current temperature derating of IEC 512-3 or by at least one value of current and
the associated temperature on this derating curve as well as the maximum operating
temperature.

2.5 Marking

2.5.1 On the connector
Each connector shall have the following information marked upon it:

a) identification of the contact positions as indicated in the detail specification;

If space does not permit full marking, as much as possible of the following shall be
included in the order shown:

b) IEC-type designation;
¢) mark of origin (manufacturer’s name or trade mark);
d) date code.

2.5.2 On the package

The information b), ¢) and d) shall also be marked on the package.

2.6 IEC-type designation

Connectors to which this standard applies shall be designated by the following indications
and in the order given:

a) the number of the detail specification;
b) the letters "IEC";

c) a letter denoting the style of the connector (the system shall be specified in the
detail specification);

d) the number of contacts of connectors or of contact cavities of connector bodies;

e) a letter denoting the type of the contact.
The following letters shall be used:
M = male contact
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F = contact femelie
H = contact hermaphrodite

f) une lettre indiquant le type de base des sorties.
Les lettres suivantes doivent étre utilisées:

A = sortie a vis

S = sortie a souder

C = sortie 3 sertir

W = sortie pour connexion enroulée
T = sortie & languette

Lorsque cela est nécessaire et explicitement indiqué dans la spécification particuliére, la
désignation de type CEIl peut éventueliement étre étendue a des informations complémen-
taires, par exemple catégories climatiques, sorties, etc.

Pour les connecteurs avec assurance de la qualité, correspondant a un niveau de perfor-
mance spécifié, un chiffre doit étre utilisé pour identifier le niveau de performance, une
lettre pour le niveau d’assurance. Le chiffre et la lettre doivent étre indiqués dans cet
ordre comme code 2 la fin de la désignation du type.

SECTION 3: PROCEDURES D’ASSURANCE DE LA QUALITE

3.1 Etape initiale de fabrication

L'étape initiale de fabrication, selon la définition 8.5.2 de la CEl QC 001002 et la premiére
opération qui suit la fabrication de piéces ou de sous-ensembles finis. Un sous-ensemble
est le montage permanent de deux ou de plusieurs piéces.

Cette étape initiale de fabrication ainsi que tous les processus qui la suivent sont exé-
cutés sous la surveillance directe du contréleur du fabricant qui a été agréé. Ces étapes
peuvent étre confiées a des sous-traitants a condition d’appliquer des regles de discipline
équivalente.

3.2 Modeles de connecteurs rectangulaires associables

Des connecteurs ayant la méme conception de base, des dimensions communes de
contacts et un méme fini de surface pour ces contacts sont considérés comme étant des
modéles associables aux termes de 8.5.3 de la CEl QC 001002. lIs peuvent différer pour
d’autres caractéristiques comme le nombre de contacts, I'encombrement, le montage, la

nature du raccordement, etc., mais doivent avoir les mémes procédés et les mémes
méthodes de fabrication.

Des connecteurs constituant des modéles associables peuvent étre couverts par une
spécification commune ou par plusieurs spécifications particuliéres. Les connecteurs
couverts par une seule spécification particuliere peuvent généralement étre considérés
comme des modéles associables. La spécification particuliére peut donner des infor-
mations détaillées complémentaires.

Aux fins des contrbles de la conformité de la qualité et de I'échantillonnage, tous les

connecteurs constituant des modéles associables peuvent étre réunis dans un seul lot de
contrdle.
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F = female contact
H = hermaphroditic contact

f) a letter denoting the basic type of the terminations.
The following letters shall be used:

A = screw terminations
S = solder terminations
C = crimp terminations
W = wrap terminations
T = tab termination

If necessary and explicitly specified in the detail specification, the IEC-type designation
may optionally be extended to cover further information, for example climatic category,
termination information, etc.

For connectors of assessed quality to a specified performance level, a digit shall be used
to denote the performance level and a letter shall be used to denote the assessment level.
The digit and letter shall be included in this order as final characters of the type
designation.

SECTION 3: QUALITY ASSESSMENT PROCEDURES

3.1 Primary stage of manufacture

The primary stage of manufacture as defined in 8.5.2 of IEC QC 001002 is the first
process subsequent to the manufacture of finished piece parts and sub-assemblies. A sub-
assembly is defined as the permanent assembly of two or more parts.

This - primary stage of manufacture and all subsequent processes shall be carried out
under the direct surveillance of the manufacturer’s approved Chief Inspector. They may be
carried out by sub-contractors providing that equivalent disciplines apply.

3.2 Structurally similar rectangular connectors

Connectors having the same basic design, common contact sizes and the same contact
surface finish are considered to be structurally similar components as defined in 8.5.3 of
IEC QC 001002. They may have differences in other features, such as number of
contacts, overall size, mounting, termination technique, etc., but they all shall be produced
by the same manufacturing processes and methods.

Structurally similar connectors may be covered by one common or by several detail specifi-
cations. Connectors covered by one common detail specification are considered to be
structurally similar. Additional details may be given in the detail specification.

For the purpose of quality conformance inspection and of sampling, all structurally similar
connectors may be aggregated into one inspection lot.
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3.3 Systéme des niveaux

Dans ce qui suit, le terme «niveau» peut avoir différents sens et il convient qu'il soit claire-
ment défini. Une spécification particuliére peut faire appel a plus d'un niveau de perfor-
mance ou & plus d’'une combinaison de niveaux d'assurance. Tous les détails intéressant
les niveaux et leurs combinaisons doivent étre spécifiés dans la spécification particuliére.
Le niveau de performance et son niveau d’assurance doivent étre clairement définis dans
la spécification particuliére.

3.3.1 Niveau de performance
Le niveau de performance se fonde sur quatre facteurs:

- la catégorie climatique;

- le programme d’essais;

- les sévérités des conditions d’essai;
- les exigences.

La modification d’'un ou de plusieurs de ces facteurs, c’'est-a-dire, la catégorie climatique,
I'allongement du programme d'essais et/ou de la sévérité et/ou des exigences, entraine
des niveaux de performance différents, chacun ayant son propre nivedu d’assurance.

Cette partie de la CE| 807 comporte un «programme d’essais de base» et un «programme
d’essais complet». Ces deux programmes sont donnés in extenso tandis qu'un
«programme d’essais intermédiaire» est mentionné avec les instructions sur la maniére de
spécifier un programme d’essais intermédiaire. Ces programmes d’'essais, avec les
sévérités a appliquer et les exigences a satisfaire, ainsi que I'indique la spécification parti-
culiére, définissent les niveaux de performance des composants.

Tout composant assorti de sa désignation de type n’a qu'un seul niveau de performance.
Quand deux composants ont des niveaux de performance différents, ils doivent étre consi-
dérés comme des composants différents qui doivent avoir deux désignations de type
différentes.

Dans la désignation de type, le niveau de performance doit étre représenté par le chiffre
1, 2 ou 3 et spécifié dans la spécification particuliére.

3.3.2 Niveau d’assurance

Le niveau d’assurance combine la taille de I'échantillon et le nombre de composants
défectueux admis. Chaque niveau de performance d’'un modéle associable doit avoir un
seul niveau d’assurance.

Pour un échantillon de taille fixe, le niveau d’assurance est défini par le nombre de spéci-
mens & essayer et par le nombre de composants défectueux admissibles. Généralement,
les échantillons de taille fixe servent aux essais d’homologation et aux essais périodiques
rattachés aux contrdles de la conformité de la qualité.

Pour un échantillon de taille variable, le niveau d’assurance est défini par un «niveau de

contrble» (IL) et un «niveau de qualité acceptable» (NQA). Les échantillons de taille
variable servent habituellement aux essais lot par lot.
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3.3 System of levels

The term "level” may have several differing meanings which should be clearly defined. A
detail specification may contain more than one performance level and assessment level
combinations. All details of these levels and their combinations shall be specified in the
detail specification. The performance level and its assessment level shall be clearly
described in the detail specification.

3.3.1 Performance level
The performance level is based on four factors:

- the climatic category;

- the test schedule;

- the severities of the test conditions;
- the requirements.

Variations of one or more of these factors, i.e. climatic category, extent of test schedule
and/or severity and/or requirements will result in different performance levels each having
its own assessment level.

This part of IEC 807 contains a "basic test schedule” and a "full test schedule". Both
schedules are explicitly given while an "intermediate test schedule" is mentioned together
with the instruction how to specify an intermediate test schedule. These test schedules
together with the severities to be applied and the requirements to be fulfilied as specified
in the detail specification define the performance levels of the components.

A given component with its type designation has one performance level only. If two compo-
nents differ in their performance levels, they shall be considered as two different
components and they shall have two different type designations.

In the type designation, the performance level shall be designated by the digit 1, 2 or 3
and shall be specified in the detail specification.

3.3.2 Assessment level

The assessment level is the combination of sample size and number of defectives

permitted. Each performance level of a structurally similar connector shall have only one
assessment level.

For fixed sample size, the assessment level is defined by the number of specimens to be
tested and the number of defectives permitted. Fixed sample sizes are usually used for
qualification approval testing and for periodic tests within quality conformance inspection.

For variable sample size, the assessment level is defined by the "Inspection Level (IL)"

and the "Acceptable Quality Level (AQL)". Variable sample sizes are usually applied for
lot-by-lot tests.
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Dans la désignation de type, le niveau d’assurance doit étre représenté par une letire.
Cette lettre doit étre spécifiée dans la spécification particuliére.

3.3.3 Niveau de contréle (IL)

Le niveau de contrble détermine la taille de I'échantillon par rapport a ia taille du lot. La
CEl 410 donne des informations complémentaires.

3.3.4 Niveau de qualité acceptable (NQA)

Le niveau de qualité acceptable est défini dans la CEl 410 comme le pourcentage
maximal de défectueux qui peut étre considéré comme satisfaisant en tant que caracté-
ristique moyenne de la qualité de la production. La CEl 410 donne des informations
complémentaires.

3.3.6 Combinaison des niveaux de performance et des niveaux d’assurance

Il est possible en principe de combiner niveaux de performance et niveaux d'assurance.
La pratique montre cependant que pour les connecteurs, une seule combinaison est
nécessaire pour chaque niveau de performance.

NOTE - Il convient que la désignation de type spécifiée dans la spécification particulidre intéressée
indique un chiffre et une lettre pour chaque combinaison des niveaux de performance et d’assurance.

3.4 Groupement des essais

Dans la présente partie de la CEl 807, on utilise deux systémes différents d’essais
groupés qu'il y a lieu de distinguer clairement.

3.4.1 Groupes d’essais d’homologation

Cette partie de la CEl 807 contient des programmes d'essais subdivisés en groupes
d’essais repérés P, AP, BP, CP, DP, EP, FP, GP et HP. Dans chaque groupe d'essais un
nombre minimal speécifié de spécimens doit subir un certain nombre d'essais spécifiés.
Pour I'homologation, I'article 3.6 spécifie les programmes d’essais et les groupes d’essais
avec le nombre minimal de spécimens a essayer.

Le nombre de défectueux admissibles sera indiqué dans la spécification particuliére
concernée. La spécification de tous ces détails permet d’établir des régles fixes et
I'homologation devient une procédure normalisée.

Les groupes dont il est fait mention dans ce paragraphe pour les essais d’homologation
sont dénommés «Groupes d’essais d’homologation».

3.4.2 Groupes de contrble pour le contréle de la conformité de la qualité

Aux fins du contrble de la conformité de la qualité, on a habituellement recours a un
nombre d'essais plus réduit, étant donné que certains essais n’ont de signification que
pour les essais d’homologation sans demeurer nécessaires pour le contrble d'une
production courante. Certains essais sont exécutés sur une base lot par lot, soit 4 100 %
ou en faisant appel & une procédure d'échantillonnage, alors qu'il est suffisant d'effectuer

d'autres essais a des intervalles plus rapprochés ou plus éloignés seulement. La périodi-
cité de ces essais peut s’étendre de 1 4 36 mois.
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