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COMMISSION ÉLECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

CONNECTEURS RECTANGULAIRES UTILISÉS AUX FRÉQUENCES
INFÉRIEURES À 3 MHz

Partie 2: Spécification particulière pour une gamme de connecteurs,
avec assurance de la qualité, ayant les boîtiers métalliques

de forme trapézoïdale et les contacts ronds -
Types de contacts à braser fixes

AVANT-PROPOS

1) La CEI (Commission Electrotechnique Internationale) est une organisation mondiale de normalisation
composée de l'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités nationaux de la CEI). La CEI a
pour objet de favoriser la coopération internationale pour toutes les questions de normalisation dans les
domaines de l'électricité et de l'électronique. A cet effet, la CEI, entre autres activités, publie des Normes
internationales. Leur élaboration est confiée à des comités d'études, aux travaux desquels tout Comité
national intéressé par le sujet traité peut participer. Les organisations internationales, gouvernementales et
non gouvernementales, en liaison avec la CEI, participent également aux travaux. La CEI collabore
étroitement avec l'Organisation Internationale de Normalisation (ISO), selon des conditions fixées par
accord entre les deux organisations.

2) Les décisions ou accords officiels de la CEI en ce qui concerne les questions techniques, préparés par les
comités d'études où sont représentés tous les Comités nationaux s'intéressant à ces questions, expriment
dans la plus grande mesure possible un accord international sur les sujets examinés.

3) Ces décisions constituent des recommandations internationales publiées sous forme de normes, de
rapports techniques ou de guides et agréées comme telles par les Comités nationaux.

4) Dans le but d'encourager l'unification internationale, les Comités nationaux de la CEI s'engagent
à appliquer de façon transparente, dans toute la mesure possible, les Normes internationales de la CEI
dans leurs normes nationales et régionales. Toute divergence entre la norme de la CEI et la norme
nationale ou régionale correspondante doit être indiquée en termes clairs dans cette dernière.

5) La CEI n'a fixé aucune procédure concernant le marquage comme indication d'approbation et sa
responsabilité n'est pas engagée quand un matériel est déclaré conforme à l'une de ses normes.

La Norme internationale CEI 807-2 a été établie par le sous-comité 48B, Connecteurs, du
comité d'études 48 de la CEI: Composants électromécaniques et structures mécaniques
pour équipements électroniques.

Cette deuxième édition annule et remplace la première édition parue en 1985.

Le texte de cette norme est issu des documents suivants:

DIS Rapport de vote  

48B(BC)193 48B(BC)200

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote
ayant abouti à l'approbation de cette norme.

Full document details: IEC 60807-2 1992
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

RECTANGULAR CONNECTORS FOR FREQUENCIES BELOW 3 MHz

Part 2: Detail specification for a range of connectors,
with assessed quality, with trapezoidal shaped metal shells

and round contacts —
Fixed solder contact types

FOREWORD

1) The IEC (International Electrotechnical Commission) is a world-wide organization for standardization
comprising all national electrotechnical committees (IEC National Committees). The object of the IEC is to
promote international cooperation on all questions concerning standardization in the electrical and
electronic fields. To this end and in addition to other activities, the IEC publishes International Standards.
Their preparation is entrusted to technical committees; any IEC National Committee interested in
the subject dealt with may participate in this preparatory work. International, governmental and
non-governmental organizations liaising with the IEC also participate in this preparation. The IEC
collaborates closely with the International Organization for Standardization (ISO) in accordance with
conditions determined by agreement between the two organizations.

2) The formal decisions or agreements of the IEC on technical matters, prepared by technical committees on
which all the National Committees having a special interest therein are represented, express, as nearly as
possible, an international consensus of opinion on the subjects dealt with.

3) They have the form of recommendations for international use published in the form of standards, technical
reports or guides and they are accepted by the National Committees in that sense.

4) In order to promote international unification, IEC National Committees undertake to apply IEC International
Standards transparently to the maximum extent possible in their national and regional standards. Any
divergence between the IEC Standard and the corresponding national or regional standard shall be clearly
indicated in the latter.

5) The IEC provides no marking procedure to indicate its approval and cannot be rendered responsible for any
equipment declared to be in conformity with one of its standards.

International Standard IEC 807-2 has been prepared by sub-committee 48B: Connectors,
of IEC technical committee 48: Electromechanical components and mechanical structures
for electronic equipment.

This second edition cancels and replaces the first edition published in 1985.

The text of this standard is based on the following documents:

DIS Repo rt on Voting  

48B(CO)193 48B(CO)200

Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the Voting
Repo rt indicated in the above table.

Full document details: IEC 60807-2 1992
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Le numéro QC qui figure sur la page de couverture de la présente publication est le
numéro de spécification dans le Système CEI d'assurance de la qualité des composants
électroniques (IECQ).

La CEI 807 comprend les parties suivantes, présentées sous le titre général: Connecteurs
rectangulaires utilisés aux fréquences inférieures à 3 MHz.

Partie 1: 1991, Spécification générique — Prescriptions générales et guide de rédaction
des spécifications particulières pour connecteurs avec assurance de la qualité

Partie 2: 1992, Spécification particulière pour une gamme de connecteurs, avec assurance
de la qualité, ayant les boîtiers métalliques de forme trapézoïdale et les contacts ronds —
Types de contacts à braser fixes

Partie 3: 1990, Spécification particulière pour une gamme de connecteurs ayant les
boîtiers métalliques de forme trapézoïdale et les contacts ronds — Types de contacts à
sertir démontables avec fûts fermés, à insérer et à extraire par l'arrière de l'isolant

Partie 4: A l'étude

Partie 5: A l'étude

Partie 6: 1988, Spécification particulière pour une gamme de connecteurs rectangulaires
de taille 20 (7,5 A) avec contacts ronds, à détrompage — Types de contacts à souder fixes

Partie 7: 1991, Spécification particulière pour une gamme de connecteurs avec guide de
polarisation ou avec un système à vis d'accouplement avec contacts ronds de taille 16
(13 A) - Types de contacts à sertir démontables avec fûts fermés, à insérer par l'arrière et
à déclencher par l'avant, avec assurance de qualité

Partie 8: 1992, Spécification particulière pour connecteurs, quatre contacts de signal et
contacts de mise à la terre pour câble avec écran

Full document details: IEC 60807-2 1992
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The QC number that appears on the front cover of this publication is the specification
number in the IEC Quality Assessment System for Electronic Components (IECQ).

IEC 807 consists of the following parts, under the general title: Rectangular connectors for
frequencies below 3 MHz:

Part 1: 1991, Generic specification – General requirements and guide for the preparation
of detail specifications for connectors with assessed quality

Part 2: 1992, Detail specification for a range of connectors, with assessed quality, with
trapezoidal shaped metal shells and round contacts – Fixed solder contact types

Part 3: 1990, Detail specification for a range of connectors with trapezoidal shaped metal
shells and round contacts – Removable crimp contact types with closed crimp barrels, rear
insertion/rear extraction

Part 4: Under consideration

Part 5: Under consideration

Part 6: 1988, Detail specification for a range of rectangular connectors with size 20 (7.5 A)
round contacts having polarized guides – Fixed solder contact types

Part 7: 1991, Detail specification for a range of connectors with polarized guides or jack-
screws and size 16 (13 A) round contacts – Removable crimp contact types with closed
crimp barrels, rear insertion/front release, with assessed quality

Part 8: 1992, Detail specification for connectors, four-signal contacts and earthing
contacts for cable screen

Full document details: IEC 60807-2 1992

http://www.avadocuments.com/doc/iec-60807-2-1992
http://www.avadocuments.com/doc/iec-60807-2-1992


- 8 -	 807-2 © CEI

CONNECTEURS RECTANGULAIRES UTILISÉS AUX FRÉQUENCES
INFÉRIEURES À 3 MHz

Partie 2: Spécification particulière pour une gamme de connecteurs,
avec assurance de la qualité, ayant les boîtiers métalliques

de forme trapézoïdale et les contacts ronds —
Types de contacts à braser fixes

1 Généralités

1.1 Domaine d'application

La présente partie de la CEI 807 couvre une gamme de connecteurs rectangulaires avec
contacts ronds. Les contacts ont une sortie à braser. La polarisation du connecteur est
obtenue par la forme trapézoïdale du boîtier.

Cette gamme de connecteurs est prévue pour être utilisée dans les équipements de
télécommunications et de traitement de données et d'autres systèmes électroniques
employant des techniques similaires.

Bien que la présente partie ne couvre que les contacts à braser, il est prévu qu'elle soit
complétée afin de couvrir les modèles de contacts à sertir ainsi que les connecteurs pour
cartes imprimées, mini-wrap, etc.

1.2 Références normatives

Les documents normatifs suivants contiennent des dispositions qui, par suite de la
référence qui y est faite, constituent des dispositions valables pour la présente partie de la
CEI 807. Au moment de la publication, les éditions indiquées étaient en vigueur. Tout
document normatif est sujet à révision et les parties prenantes aux accords fondés sur la
présente partie de la CEI 807 sont invitées à rechercher la possibilité d'appliquer les
éditions les plus récentes des documents normatifs indiqués ci-après. Les membres de la
CEI et de l'ISO possèdent le registre des Normes internationales en vigueur.

Cette norme doit être utilisée conjointement avec les publications suivantes de la CEI:

CEI 50 (581): 1978, Vocabulaire Electrotechnique International (VEI) - Chapitre 581:
Composants électromécaniques pour équipements électroniques

CEI 512-1: 1984, Composants électromécaniques pour équipements électroniques:
procédures d'essai de base et méthodes de mesure - Première partie: Généralités.
Modification n° 1 (1988)

CEI 512-2: 1985, Composants électromécaniques pour équipements électroniques:
procédures d'essai de base et méthodes de mesure - Deuxième partie: Examen général,
essais de continuité électrique et de résistance de contact, essais d'isolement et essai de
contrainte diélectrique

Full document details: IEC 60807-2 1992
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RECTANGULAR CONNECTORS FOR FREQUENCIES BELOW 3 MHz

Part 2: Detail specification for a range of connectors,
with assessed quality, with trapezoidal shaped metal shells

and round contacts —
Fixed solder contact types

1 General

1.1 Scope

This pa rt of IEC 807 covers a range of rectangular connectors with round contacts. The
contacts have solder terminations. Connector polarization is achieved by the trapezoidal
configuration of the shell.

Applications for this range of connectors include uses in telecommunication and data
processing equipment, instrumentation, and other electronic devices employing similar
techniques.

While this pa rt covers only solder contacts, it is anticipated that this pa rt will be expanded
to cover other types of contact terminations such as printed board mounted terminations,
wrap post, etc.

1.2 Normative references

The following normative documents contain provisions which, through reference in this
text, constitute provisions of this pa rt of IEC 807. At the time of publication, the editions
indicated were valid. All normative documents are subject to revision, and pa rt ies to agree-
ments based on this pa rt of IEC 807 are encouraged to investigate the possibility of
applying the most recent editions of the normative documents indicated below. Members
of IEC and ISO maintain registers of currently valid International Standards.

This standard shall be used in conjunction with the following IEC publications:

IEC 50 (581): 1978, International Electrotechnical Vocabulary (lEV) - Chapter 581: Electro-
mechanical components for electronic equipment

IEC 512-1: 1984, Electromechanical components for electronic equipment: basic testing
procedures and measuring methods - Part 1: General. Amendment No. 1 (1988)

IEC 512-2: 1985, Electromechanical components for electronic equipment: basic testing
procedures and measuring methods - Pa rt 2: General examination, electrical continuity
and contact resistance tests, insulation tests and voltage stress tests

Full document details: IEC 60807-2 1992
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CEI 512-3: 1976, Composants électromécaniques pour équipements électroniques:
procédures d'essai de base et méthodes de mesure - Troisième partie: Essais de courant
limite

CEI 512-4: 1976, Composants électromécaniques pour équipements électroniques:
procédures d'essai de base et méthodes de mesure - Quatrième partie: Essais de
contraintes dynamiques

CEI 512-5: 1977, Composants électromécaniques pour équipements électroniques:
procédures d'essai de base et méthodes de mesure - Cinquième partie: Essais d'impact
(composants libres), essais d'impact sous charge statique (composants fixes), essais
d'endurance et essais de surcharge

CEI 512-5A, 1980, Premier complément

CEI 512-5B: 1981, Deuxième complément

CEI 512-6: 1984, Composants électromécaniques pour équipements électroniques:
procédures d'essai de base et méthodes de mesure - Sixième partie: Essais climatiques
et essais de soudure

CEI 512-7: 1988, Composants électromécaniques pour équipements électroniques:
procédures d'essai de base et méthodes de mesure - Septième partie: Essais de fonction-
nement mécanique et essais d'étanchéité

CEI 512-8: 1984, Composants électromécaniques pour équipements électroniques:
procédures d'essai de base et méthodes de mesure - Huitième partie: Essais mécaniques
des connecteurs, des contacts et des sorties. Modification n° 1 (1985)

CEI 512-9: 1992, Composants électromécaniques pour équipements électroniques:
procédures d'essai de base et méthodes de mesure - Neuvième partie: Essais divers

CEI 807-1: 1991, Connecteurs rectangulaires utilisés aux fréquences inférieures à 3 MHz -
Partie 1: Spécification générique - Prescriptions générales et guide de rédaction des
spécifications particulières pour connecteurs avec assurance de la qualité

ISO 263: 1973, Filetage ISO en inches - Vue d'ensemble et sélection pour boulonnerie -
Diamètres de 0,06 à 6 in

ISO 468: 1982, Rugosité de surface - Paramètres, leurs valeurs et les règles générales
de la détermination des spécifications

Full document details: IEC 60807-2 1992
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IEC 512-3: 1976, Electromechanical components for electronic equipment: basic testing
procedures and measuring methods - Part 3: Current-carrying capacity tests

IEC 512-4: 1976, Electromechanical components for electronic equipment: basic testing
procedures and measuring methods - Part 4: Dynamic stress tests

IEC 512-5: 1977, Electromechanical components for electronic equipment: basic testing
procedures and measuring methods - Part 5: Impact tests (free components), static load
tests (fixed components), endurance tests and overload tests

IEC 512-5A, 1980, First supplement

IEC 512-5B: 1981, Second supplement

IEC 512-6: 1984, Electromechanical components for electronic equipment: basic testing
procedures and measuring methods - Pa rt 6: Climatic tests and soldering tests

IEC 512-7: 1988, Electromechanical components for electronic equipment: basic testing
procedures and measuring methods - Pa rt 7: Mechanical operating tests and sealing tests

IEC 512-8: 1984, Electromechanical components for electronic equipment: basic testing
procedures and measuring methods - Part 8: Connector tests (mechanical) and mecha-
nical tests on contacts and terminations. Amendment No. 1 (1985)

IEC 512-9: 1992, Electromechanical components for electronic equipment: basic testing
procedures and measuring methods - Pa rt 9: Miscellaneous tests

IEC 807-1: 1991, Rectangular connectors for frequencies below 3 MHz - Part 1: Generic
specification - General requirements and guide for the preparation of detail specification
for connectors with assessed quality

ISO 263: 1973, ISO inch screw threads - General plan and selection for screws, bolts and
nuts - Diameter range 0,06 to 6 in

ISO 468: 1982, Surface roughness - Parameters, their values and general rules for
specifying requirements
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Référence à
cette norme

Lettre indiquant
le modèle de
connecteur

Nombre de contacts,
Variant de connecteur

009
015
025
037
050

Lettre indiquant
le type de
contact

Femelle
Connecteur 	

Mâle

OD
Lettre indiquant le
niveau d'assurance

A.... HGI

Nombre indiquant le niveau de
performance, PL

1 Niveau de performance, PL1

2 Niveau de performance, PL2

3 Niveau de performance, PL3

Nombre indiquant la protection
du contact

1 Doré, alliage d'or

2 Doré, moins que 0,2 micron

3 Alliage de palladium

Lettre indiquant le
type de sortie à braser fixe

Lettre indiquant le système de verrouillage*

L A vis fixe, UNC 4-40*

M A vis fixe, M3

N A vis rotative, UNC 4-40*

P A vis rotative, M3

Q A vis rotative, captive, UNC 4-40*

R A vis rotative, captive, M3

S Verrouillage à bloc fixe, UNC 4-40*

T Verrouillage à bloc fixe, M3

U Verrouillage à ressort

V Pièce mobile verrouillable

W Entretoise verrouillable

X A flèche fixe

Y Pièce mobile avec ressort

Lettre indiquant le niveau d'assemblage,
de l'embase de la fiche

C Connecteur complet, l'embase

Connecteur complet, la fiche

NOTE -.L. désigne une lettre
«N. désigne un nombre

– 12 – 807-2 © CEI

2 Désignation de type CEI

Les connecteurs répondant à cette partie de la CEI 807 doivent être désignés par le
système suivant:

* Les filetages en inches sont selon l'ISO 263.

Exemple: 807-2 IEC-A025FS-CL1-1-H désigne un connecteur complet avec 25 contacts
femelles à braser, dorés – avec verrouillage à vis fixe UNC 4-40. Le connec-
teur fonctionne au niveau de performance PLI et au niveau d'assurance H.
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1	

Reference to
this standard

Letter denoting
the style of
connectors

Number of contacts,
Connector variant

L N N N L L

009
015
025
037
050

Letter denoting
type of
contact

Female
Connector 	

Male

L

Letter denoting
type of termination Solder, fixed

Letter denoting stage of assembly and
free or fixed connector

Fixed, complete connector

Free, complete connector

C

807-2 ©IEC	 - 13 -

2 IEC type designation

Connectors according to this part of IEC 807 shall be designated by the following system:

NOTE - "L" stands for letter
"N" stands for number

Inch screw threads in accordance with ISO 263.

L

Letter denoting
assessment level

G
	

A.... H

Letter denoting latching system*

L Fixed jackscrew system, UNC 4-40`

M Fixed jackscrew system, Metric M3

N Rotating jackscrew system, UNC 4-40*

P Rotating jackscrew system, Metric M3

Q Captive screw rotating jackscrew system, UNC 4-40`

R Captive screw rotation jackscrew system, Metric M3

S Fixed latching block, UNC 4-40*

T Fixed latching block, Metric M3

U Latching spring

V Sliding latch retainer

W Sliding latch post

X Fixed arrow system

Y Spring latching system

Number denoting performance
level PL

1 Pe rformance level PL1

2 Performance level PL2

3 Performance level PL3

Number denoting contact finish

1 Gold-plated

2 Gold flash

3 Palladium alloy

Example: 807-2 IEC-A025FS-CL1-1-H denotes a complete connector with 25 gold-plated
female solder contacts - performing in accordance with performance level PL1,
fixed jackscrews UNC 4-40, and quality conformance inspection to assessment
level H.
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Taille de
boîtier

Nombre de
contacts

G
mm in

1 9 6,35 0,250
7,11 0,280

2 15 6,35 0,250 
7,11 0,280

3 25 6,12 0,241 
6,88 0,271

4 37 6,12 0,241 
6,88 0,271

5 50 6,12 0,241 
6,88 0,271

k	 G a	 310/84

-14-

3 Caractéristiques communes et vue isométrique

3.1 Vue isométrique

807-2 © CE!

nnnnnnnnnnnnnnnnnnn, 
	 Connecteur avec contacts femelles

•••••••• •••• •̂^ •• • • • ^••••••• 

1
....eQ,J1,41.4141.4.1141.11.11,f1.11.11.111ZAnil4 

^	 .uvuuvvuuuvvvvuvvvvv
Connecteur avec contacts mâles

309/84

Figure 1

3.2 Informations concernant l'accouplement

La résistance de contact spécifiée doit être garantie dans les limites des dimensions
spécifiées.

Figure 2
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Shell
size

Number of
contacts

G
mm in

1 9 6,35 0,250
7,11 0,280

2 15 6,35 0,250 
7,11 0,280

3 25 6,12 0,241 
6,88 0,271

4 37 6,12 0,241 
6,88 0,271

5 50 6,12 0,241 
6,88 0,271

G-4—► 310/84

807-2 ©I EC	 – 15 –

3 Common features and isometric view

3.1 Isometric view

nnnnnnnnnnnnnnnnnnn, 

•

Connector with female contactsA	 a
• • • • • • ^ ^ • ••• ea op P. em. ow

l,n.,n, rwti4L„n.,r1414-14 nnn„n..n,n..n„n„n ^>>

Connector with male contacts

` U U U ou UUUUVU U000 UUUU

Figure 1

3.2 Mating information

The specified contact resistance shall be ensured within the limits of the dimensions
specified.

309/84

Figure 2
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3.3 Relevé des variantes du modèle A

Arrangement de contacts, face avant des connecteurs avec contacts mâles ou face arrière
des connecteurs avec contacts femelles.

Taille de
boîtier

Nombre de
contacts Connecteurs avec contacts mâles 

1	 4	 5

1 9
+++++ 
+ + + "I-
6	 7	 8	 9

I	 2	 3	 4	 5	 6	 7	 8
+ + + + + + + +

2 15
+ + + + + -f +
9	 10	 II	 12	 13	 14	 15

I	 2	 3	 4	 5	 6	 7	 8	 9	 10	 11	 12	 13
+ + + + + + + + + + + + +

3 25 ++++++++++++
14	 I5	 16 IT	 18	 19	 20 21	 22 23 24 25

1	 2	 3	 4	 5	 6	 7	 8	 9	 10	 II	 12	 13	 14	 15 16	 17 10	 19
+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +

4 37
+++++++++ +++++++++
20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37

I	 2	 3	 4	 5	 6	 7	 8	 9	 10	 II	 12	 13	 14	 15	 16	 17
t + + + + + + + + + + + + + + + +

5 50
18	 19 20 21	 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	 32 33
+ + + + t + + + ++ + + + + + +

34 35 3637 38 39 40 41 42 43 44 45 4647 48 49 50
+ + + 4 + + + + + + + + + + + + +

Figure 3

4 Dimensions

4.1 Généralités

Les dimensions en inches sont les dimensions originales. Les dessins sont représentés
selon le troisième dièdre. La forme des connecteurs peut être différente de celle donnée
dans les figures suivantes pourvu que les dimensions spécifiées ne soient pas
influencées.
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3.3 Survey of variants of style A

Contact arrangements, face view of connector with male contacts or rear view of
connector with female contacts.

Shell
size

Number of
cocontacts Connector with male contacts 

i	 3	 4	 5

1 9 +++++
+ + + +
6	 7	 8	 9

1	 2	 3	 4	 5	 6	 7	 8
++++++++

2 15
+	 + -tit- + + -f- +
9	 10	 II	 12	 13	 14	 15

1	 2	 3	 4	 5	 6	 7	 8	 9	 10	 II	 12	 13
+ + + + + + + + + + + + +

3 25
++-I-+++++++++
14	 15	 16 17 18	 19	 20 21	 22 23 24 25

1	 2	 3	 4	 5	 6	 7	 8	 9	 10	 II	 12	 13	 14	 15	 16	 1718	 19
+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +

4 37 +++++++++ +++++ ++ ++
20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37

I	 2	 3	 4	 5	 6	 7	 8	 9	 10	 II	 12	 13	 14	 15	 16	 17
+ + + + + + + + + + + + + + + + +

18	 19 20 21	 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 	 32 33
5 50 + + + + + + + + + + + + + + + +

34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
+ + + 4 + + + + + + + + + + + + +

Figure 3

4 Dimensions

4.1 General

Dimensions in inches are original. Drawings are shown in the third angle projection. The
shape of the connectors may deviate from those given in the following figures as long as
the specified dimensions are not influenced.
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