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Numéros des publications

Depuis le 1er janvier 1997, les publications de la CEIl
sont numérotées a partir de 60000.

Publications consolidées

Les versions consolidées de certaines publications de
la CEIl incorporant les amendements sont disponibles.
Par exemple, les numéros d’édition 1.0, 1.1 et 1.2
indiquent respectivement la publication de base, la
publication de base incorporant 'amendement 1, et la
publication de base incorporant les amendements 1
et 2.

Validité de la présente publication

Le contenu technique des publications de la CEIl est
constamment revu par la CEl afin qu'il reflete I'état
actuel de la technique.

Des renseignements relatifs a la date de reconfir-
mation de la publication sont disponibles dans le
Catalogue de la CEI.

Les renseignements relatifs a des questions a P'étude et
des travaux en cours entrepris par le comité technique
qui a établi cette publication, ainsi que la liste des
publications établies, se trouvent dans les documents ci-
dessous:

o «Site web» de la CEI*

e Catalogue des publications de la CEl
Publié annuellement et mis a jour
réguliérement
(Catalogue en ligne)*

e Bulletin de la CEIl
Disponible a la fois au «site web» de la CEI*
et comme périodique imprimé

Terminologie, symboles graphiques
et littéraux

En ce qui concerne la terminologie générale, le lecteur
se reportera a la CEIl 60050: Vocabulaire Electro-
technique International (VEI).

Pour les symboles graphiques, les symboles littéraux
et les signes d'usage général approuvés par la CEl, le
lecteur consultera la CEl 60027: Symboles littéraux a
utiliser en électrotechnique, la CE| 60417: Symboles
graphiques utilisables sur le matériel. Index, relevé et
compilation des feuilles individuelles, et la CEl 60617:
Symboles graphiques pour schémas.

*

Voir adresse «site web» sur la page de titre.

Numbering

As from 1 January 1997 all IEC publications are
issued with a designation in the 60000 series.

Consolidated publications

Consolidated versions of some IEC publications
including amendments are available. For example,
edition numbers 1.0, 1.1 and 1.2 refer, respectively, to
the base publication, the base publication incor-
porating amendment 1 and the base publication
incorporating amendments 1 and 2.

Validity of this publication

The technical content of IEC publications is kept
under constant review by the IEC, thus ensuring that
the content reflects current technology.

Information relating to the date of the reconfirmation
of the publication is available in the IEC catalogue.

Information on the subjects under consideration and
work in progress undertaken by the technical
committee which has prepared this publication, as well
as the list of publications issued, is to be found at the
following IEC sources:

« |EC web site*

e Catalogue of IEC publications
Published yearly with regular updates
(On-line catalogue)*

o |EC Bulletin
Available both at the IEC web site* and
as a printed periodical

Terminology, graphical and letter
symbols

For general terminology, readers are referred to
IEC 60050: /nternational Electrotechnical Vocabulary
(IEV).

For graphical symbols, and letter symbols and signs
approved by the IEC for general use, readers are
referred to publications IEC 60027: Letter symbols to
be used in electrical technology, |EC 60417. Graphical
symbols for use on equipment. Index, survey and
compilation of the single sheets and IEC 60617:
Graphical symbols for diagrams.

* See web site address on title page.
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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

CONNECTEURS RECTANGULAIRES UTILISES AUX FREQUENCES
INFERIEURES A 3 MHz

Troisieme partie: Spécification particuliére pour une gamme de connecteurs
ayant les boitiers métalliques de forme trapézoidale et les contacts ronds —
Types de contacts a sertir démontables avec fiits fermés, a insérer et a extraire
par Parriere de I’isolant

PREAMBULE

1) Les décisions ou accords officiels de la CEI en ce qui concerne les questions techniques. préparés par des Comités d'Etudes ou
sont représentés tous les Comités nationaux s'intéressant a ces questions, expriment dans la plus grande mesure possible un
accord international sur les sujets examinés.

2) Ces décisions constituent des recommandations internationales et sont agréées comme telles par les Comités nationaux.

3) Dans le but d’encourager I'unification internationale, la CEI exprime le veeu que tous les Comités nationaux adoptent dans
leurs régles nationales le texte de la recommandation de la CEI, dans la mesure ot les conditions nationales le permettent.
Toute divergence entre la recommandation de la CEI et la régle nationale correspondante doit, dans la mesure du possible,
étre indiquée en termes clairs dans cette derniére.

4) La CEI n'a fixé aucune procédure concernant le marquage comme indication d'approbation et sa responsabilité n’est pas
engagée quand il est déclaré quun matériel est conforme a I'une de ses recommandations.

PREFACE

La présente norme a été établie par le Sous-Comité 48B: Connecteurs. du Comité d’Etudes n” 48 de la
CEIl: Composants électromécaniques pour équipements électroniques.

Le texte de cette norme est issu des documents suivants:

Regle des Six Mois Rapport de vote

48B(BC)163 48B(BC)173

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant abouti a
I’approbation de cette norme.

La publication suivante est citée dans la présente norme:

Norme ISO 468 (1982): Rugosité de surface — Paramétres, leurs valeurs et les régles générales de la détermination des
spécifications.
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

RECTANGULAR CONNECTORS FOR FREQUENCIES
BELOW 3 MH:z

Part 3: Detail specification for a range of connectors with trapezoidal shaped metal
shells and round contacts — Removable crimp contact types with closed crimp barrels,
rear insertion/rear extraction

FOREWORD

1) The formal decisions or agreements of the IEC on technical matters, prepared by Technical Committees on which all the
National Committees having a special interest therein are represented, express. as nearly as possible, an international
consensus of opinion on the subjects dealt with.

2) They have the form of recommendations for international use and they are accepted by the National Committees in that scnse.

3) In order to promote international unification, the IEC expresses the wish that all National Committees should adopt the text
of the IEC recommendation for their national rules in so far as national conditions will permit. Any divergence between the
IEC recommendation and the corresponding national rules should. as far as possible. be clearly indicated in the latter.

4) The TEC has not laid down any procedure concerning marking as an indication of approval and has no responsibility when an
item of equipment is declared to comply with one of its recommendations.

PREFACE

This standard has been prepared by I EC Sub-Committee 48B: Connectors. of  EC Technical Committee
No.48: Electromechanical components for electronic equipment.

The text of this standard is based on the following documents:

Six Months™ Rule Report on Voting

48B(CO)163 48B(CO)173

Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the Voting Report indicated
in the above table.

The following publication is quoted in this standard:

[SO Standard 468 (1982): Surface roughness — Parameters. their values and general rules for specifying requirements.
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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

CONNECTEURS RECTANGULAIRES UTILISES AUX FREQUENCES
INFERIEURES A 3 MHz

Troisieme partie: Spécification particuliere pour une gamme de connecteurs
ayant les boitiers métalliques de forme trapézoidale et les contacts ronds —
Types de contacts a sertir démontables avec fits fermés, a insérer et a extraire

1. Domaine d’application

par Parriere de Pisolant

La présente norme couvre une gamme de connecteurs rectangulaires avec contacts ronds. Les
contacts ont une sortie a sertir. La polarisation du connecteur est obtenue par la forme trapézoidale du

boitier.

Cette gamme de connecteurs est prévue pour étre utilisée dans les équipements de télécommunica-
tions et de traitement de données et d’autres systemes électroniques employant des techniques simi-

laires.

Cette norme ne couvre que les contacts a sertir démontables avec fits fermés. Voir la CEI 807-2
pour une gamme de connecteurs avec contacts a braser fixes.

Cette norme doit étre utilisée avec les publications suivantes de la CEI:

Publications n® 50(581) (1978):

352-2 (1990):

512-1 (1984):

512-2 (1985):

512-3 (1976):
512-4 (1976):
512-5 (1977):

512-6 (1984):
5127 (1978):

512-8 (1984):

807-1 (1985):

807-2 (1985):

Full document details: IEC 60807-3 1990

Vocabulaire Electrotechnique International (VEI), Chapitre 581:
Composants électromécaniques pour équipements électroniques.

Connexions sans soudure, Deuxiéme partie: Connexions a sertir
sans soudure. Regles générales, méthodes d’essai et guide pratique.

Composants électromécaniques pour équipements électroniques;
procédures d’essai de base et méthodes de mesure, Premiére partie:
Généralités.
Deuxiéme partie: Examen général, essais de continuité électrique
et de résistance de contact. essais d'isolement et essais de contrainte
diélectrique.

Troisieme partie: Essais de courant limite.

Quatrieme partie: Essais de contraintes dynamiques.

Cinquiéme partie: Essais d’impact (composants libres), essais
d'impact sous charge statique (composants fixes), essais d’endu-
rance et essais de surcharge.

Sixieme partie: Essais climatiques et essais de soudure.

Septieéme partie: Essais de fonctionnement mécanique et essais
d’étanchéité.

Huitiéme partie: Essais mécaniques des connecteurs, des contacts
et des sorties.

Connecteurs rectangulaires utilisés aux fréquences inférieures a
3 MHz, Premiere partie: Prescriptions générales et guide de rédac-
tion des spécifications particulieres.

Deuxi¢me partie: Spécification particuliere pour une gamme de
connecteurs avec contacts ronds — Types de contacts a braser fixes.
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

RECTANGULAR CONNECTORS FOR FREQUENCIES
BELOW 3 MHz

Part 3: Detail specification for a range of connectors with trapezoidal shaped metal
shells and round contacts — Removable crimp contact types with closed crimp barrels,
rear insertion/rear extraction

1. Scope

This standard covers a range of rectangular connectors with round contacts. The contacts have crimp
terminations. Connector polarization is achieved by the trapezoidal configuration of the shell.

Applications for this range of connectors include uses in telecommunication and data-processing
equipment and other electronic devices employing similar techniques.

This standard covers only removable contacts with closed crimp barrels. Refer to IEC 807-2 for a
specification on fixed solder contact types.
This standard shall be used in conjunction with the following I1E C publications:

Publications Nos. 50(581) (1978): International Electrotechnical Vocabulary (IEV), Chapter 581:
Electromechanical components for electronic equipment.

352-2 (1990): Solderless connections, Part 2: Solderless crimped connections.
General requirements, test methods and practical guidance.

512-1 (1984): Electromechanical components for electronic equipment; basic
testing procedures and measuring methods, Part 1: General.

512-2 (1985): Part 2: General examination, electrical continuity and contact
resistance tests, insulation tests and voltage stress tests.

512-3 (1976): Part 3: Current-carrying capacity tests.
512-4 (1976): Part 4: Dynamic stress tests.

512-5 (1977): Part 5: Impact tests (free components), static load tests
(fixed components), endurance tests and overload tests.

512-6 (1984): Part 6: Climatic tests and soldering tests.
512-7 (1978): Part 7: Mechanical operating tests and sealing tests.

512-8 (1984): Part 8: Connector tests (mechanical) and mechanical tests on
contacts and terminations.

807-1 (1985): Rectangular connectors for frequencies below 3 MHz, Part 1:
General requirements and guide for the preparation of detail
specifications.

807-2 (1985): Part 2: Detail specification for a range of connectors with round
contacts. Fixed solder contact types.
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2. Désignation de type CEI

Les connecteurs répondant a cette norme doivent étre désignés par le systéme suivant:

[porsect————{C W[ [ [ (oW 7
]

Référence a Nombre indigquant le niveau
cette norme de performance PL

Niveau de performance PL 1

2 | Niveau de performance PL 2

Lettre indiquant le
modele de connecteur A
Contacts 3 sertir

Nombre indiguant la protection de contact

1 { Doré, alliage d’or

2 | Alliage de palladium / doré
009
015
Nombre de contacts 025 Nombre indiquant le type de contact & sertir
037
050 1 | A sertir {fit fermé)
Lettre indi- femelle | £ Lettre indiquant le niveau d‘assemblage
quantle type Démontable " B Corps du connecteur avec contacts
de contact male M fournis séparément dans un paquet
Lettre indiquant le A .
type de sortie sertir c

Note. - «L» désigne une lettre.
«N» désigne un nombre.

Exemple: 807-3 1EC-A25FC-B112 désigne un corps de connecteur femelle, qui est fourni avec 25
contacts a sertir femelles. Les contacts sont dorés et ont les fiits fermés. Les contacts et corps
du connecteur fonctionnent au niveau de performance PL2.

3. Caractéristiques communes et vue isométrique

3.1 Vue isométrique

. RIS AT XU <«— Connecteur avec contacts femelles

[gfﬂﬂnﬂﬂﬂﬁﬁﬂm@ <«— Connecteur avec contacts males
| J
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2. IEC type designation

Connectors according to this standard shall be designated by the following system:

@——'LININ'NILIL Linfn
L |

Reference to Number denoting
this standard performance level PL

Performance level PL 1

2 | Performance level PL 2

Letter denoting the
style of connectors A
Removable contacts

Number denoting contact finish

1 | Gold-plated, gold alloy

2 | Palladium alloy / gold finish
009
015
Number of contacts 8:235 Number denoting crimp barre! type
7
050 1 l Closed crimp barrel
Letter denoting stage of assembly
Letter denoting Female
type of contact Removable B Connector body with contacts supplied
Male M in separate package
Letter denoting .
type of termination Crimp ¢
Note. — “L" stands for letter.

“N’" stands for number.

Example: 807-3 IEC-A25FC-B112 denotes a female connector body supplied with 25 crimp removable
female contacts. The contacts are gold-plated and have closed crimp barrels. The connector
body and contacts will perform to PL2.

3. Common features and isometric view

3.1 Isometric view

lO | BRI = <«— Connector with female contacts

cveemwove v

[S‘F_dmwmﬂﬂﬂﬂm—o] «— Connector with male contacts
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3.2 Informations concernant I'accouplement

La résistance de contact spécifiée doit étre garantie dans les limites des dimensions spécifiées.

Taille de Nombre de G
boitier contacts
mm in
1 9 6,35 0.250
7,11 0.280
(._J
6,35 0.250
2 15 711 | 0.280
pN— 6,12 0.241
3 = 6,88 0.271
—— G
4 37 6,12 0.241
6,88 0.271
6,12 0.241
3 30 6,88 0.271

3.3 Revue des variantes du modéle A (connecteurs avec contacts a sertir) démontables

Arrangement de contacts, face avant des connecteurs avec contacts males ou face arriére des connec-
teurs avec contacts femelles.

TailAle. de Nombre de Connecteurs avec contacts males
boitier contacts
1 9
2 15
3 25
4 37
! 2 3 4 5 6 7 8 9 101! 1213 14 15 16 17
++++++ +++++ +++ + 4+ +
18 19 20 2t 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
5 50 +++++++++++F++++F
34 35 3637 38 39 40 41 42 43 44 454647 48 49 50
t++FF++F +++H+F+ 4+ +

4. Dimensions
4.1 Généralités

Les dimensions en inches sont les dimensions originales. Les dessins sont représentés selon le
troisiéme diédre. La forme des connecteurs peut étre différente de celle qui est donnée daﬁ%séﬁﬁ%ents
suivantes pourvu que les dimensions spécifiées ne soient pas influencées.
Document Sharing Hub

Full document details: IEC 60807-3 1990


http://www.avadocuments.com/doc/iec-60807-3-1990
http://www.avadocuments.com/doc/iec-60807-3-1990

807-3 (1) © IEC — 11 —

3.2 Mating information

The specified contact resistance shall be ensured within the limits of the dimensions specified.

Shell Number of G
size contacts
mm in
1 9 6.35 0.250
7.11 0.280
6.35 0.250
2 15 7.11 0.280
6.12 0.241
‘ 3 = 688 | 0.271
—d G
4 37 6.12 0.241
6.88 0.271
6.12 0.241
3 0 688 | 0271

3.3 Survey of variants of style A (removable contact connector)

Contact arrangements, face view of connector with male contacts or rear view of connector with
female contacts.

Ss?ze ;l Ncli)rgz‘ecrt;) f Connector with male contacts

1 9

2 15

3 25
! 2 3 4 5 6 7 8 9 104l 1213 14 (516 1718 19

, . ++++++t+t++++++++++ 4+
++4++++++++++++++++
20 21 22 23 24 2526 27 28 2930 3132 333435 36 37
i 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Il 12 {3 14 15 16 17
+ ++++++++++ +++ + 4+ +
18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 26 29 30 31 32 33

5 50 + +++++++ ++++++ +F
34 35 3637 38 39 40 41 42 43 44 454647 48 49 50
++++++++4++++++ + 4+ 4

4. Dimensions
4.1 General

Dimensions in inches are original. Drawings are shown in the third angle projection. The shape of
the connectors may deviate from those given in the following figures as long as the specified diweﬂ ments

are not influenced. ]
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4.2.2 Dimensions des arrangements de contacts

Le marquage est représenté sur la face d’accouplement des isolants pour les contacts méles et sur la
face arriére des isolants pour les contacts femelles. Les marquages de la face d’accouplement pour les
isolants des contacts femelles et de la face arriere pour les isolants des contacts males sont vis-a-vis. Les
marquages sur la face avant et sur la face arriére des isolants des contacts doivent tous €tre numérotés
et correspondre les uns avec les autres.

1"Lv sym
¢ sym it 1,37 mm (0,054 in)
1,37 mm (0,054 in) 2,74 mm (0,108 in)
2,74 mm (0,108 in) - 4,11 mm (0,162 in)
4,11 mm {0,162 in) == 5,49 mm (0,216 in)
5,49 mm (0,216 in) e 6,86 mm (0,270 in)
8,23 mm (0,324 in)
9,60 mm (0,378 in)
1.42mm _ 1,42 mm
(0,056 in) ™ (0,056
ﬂm_,\,\r_ 5 Ir\f\t\mf\f\f\m“ (0,056"‘1)
~ ‘UWW )Q— \EIV_I\I%W‘WW\UI
¥ T o-0lo-o- -0-0-0-0-0-0-0 t
\ 6 T 79 9% v T 15 [
2,84 mm t | 2.84mm
0.112in) — {0.1121in)
Arrangement avec 9 contacts Arrangement avec 15 contacts
Taille de boitier 1 _ Taille de boitier 2
Figure 1a Figure 1b
& sym
| 1,40 mm (0,055 in)
e 2,77 mm (0,109 in)
-t 4,74 mm (0,163 in)
P -t 5,64 mm (0,218 in)
- -t 6,91 mm (0,272 in)
8,28 mm (0,326 in)
9,68 mm (0,381 in)
- 11,05 mm (0,435 in)
12,42 mm (0,489 in)
13,82 mm (0,544 in)
15,19 mm (0,598 in)
16,56 mm (0,652 in)
' — 1.42 mm {0,056 in)
(Lololelofeloe-0-000-0-}1-1
k‘?' -©-0-0-© ()TO -0-0-0-0- 09"%1[ hd
Arrangement avec 25 contacts —2.84mm (0,112n)
Taille de boitier 3 312/84
Figure 1c
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4.2.2  Dimensions of contact arrangements

Markings shown are for the engaging face of male contact inserts and the rear face of female contact
inserts. Marking of the engaging face of female contact inserts and rear face of male contact inserts is

opposite. Markings on both the front face and the rear face of the contact inserts shall be fully
numbered and shall correspond.

g v
t sm - 1.37 mm (0.054 in)
1.37 mm (0.054 in) 2.74 mm (0.108 in)
2.74 mm {0.108 in) 4.11 mm (0.162 in)
411 mm (0.162 in) 549 mm {0.216in)
5.49 mm (0.216in) 6.86 mm (0.270 in)
8.23mm (0.324 in)
142 o 9.60 mm (0.37184212) -
(0.056:1) ‘ﬂc @.@19 05- (,1? "\ & %c P e}\I (1(3.056 in)
T eofes:] Geesooo) {1t
2.84 mm _ T 2.84 mm
(0.112in) (0.112in)
9 contact arrangement 15 contact arrangement
Shell size 1 Shell size 2
Figure 1a Figure 1b
1;_ sym
- 1.40 mm (0.055 in)
. 2.77 mm {0.109 in)
P 4.14 mm (0.163 in)
- 5.564 mm (0.218in)
6.91mm (0.272in)
8.28 mm (0.326 in)
9.68 mm (0.381 in)
11.05 mm (0.435 in)
> - 12.42 mm (0.489 in)
- 13.82 mm (0.544 in)
15.19 mm (0.598 in)
16.56 mm (0.652 in)
~ 1.42 mm (0.056 in)
(“olololololo 9-0-0-0-0-0-0,
520090906060 €
25 contac't arrangement L 284mm (0.112in)
Shell size 3 312/84
Figure 1c
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