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COMMISSION ÉLECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE 
____________ 

 
SÉCURITÉ DES APPAREILS À LASER – 

 
Partie 12: Sécurité des systèmes de communications optiques  

en espace libre utilisés pour la transmission d'informations 
 
 

AVANT-PROPOS 
1) La Commission Electrotechnique Internationale (CEI) est une organisation mondiale de normalisation 

composée de l'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités nationaux de la CEI). La CEI a 
pour objet de favoriser la coopération internationale pour toutes les questions de normalisation dans les 
domaines de l'électricité et de l'électronique. A cet effet, la CEI – entre autres activités – publie des Normes 
internationales, des Spécifications techniques, des Rapports techniques, des Spécifications accessibles au 
public (PAS) et des Guides (ci-après dénommés "Publication(s) de la CEI"). Leur élaboration est confiée à des 
comités d'études, aux travaux desquels tout Comité national intéressé par le sujet traité peut participer. Les 
organisations internationales, gouvernementales et non gouvernementales, en liaison avec la CEI, participent 
également aux travaux. La CEI collabore étroitement avec l'Organisation Internationale de Normalisation (ISO), 
selon des conditions fixées par accord entre les deux organisations. 

2) Les décisions ou accords officiels de la CEI concernant les questions techniques représentent, dans la mesure 
du possible, un accord international sur les sujets étudiés, étant donné que les Comités nationaux de la CEI 
intéressés sont représentés dans chaque comité d’études. 

3) Les Publications de la CEI se présentent sous la forme de recommandations internationales et sont agréées 
comme telles par les Comités nationaux de la CEI. Tous les efforts raisonnables sont entrepris afin que la CEI 
s'assure de l'exactitude du contenu technique de ses publications; la CEI ne peut pas être tenue responsable 
de l'éventuelle mauvaise utilisation ou interprétation qui en est faite par un quelconque utilisateur final. 

4) Dans le but d'encourager l'uniformité internationale, les Comités nationaux de la CEI s'engagent, dans toute la 
mesure possible, à appliquer de façon transparente les Publications de la CEI dans leurs publications 
nationales et régionales. Toutes divergences entre toutes Publications de la CEI et toutes publications 
nationales ou régionales correspondantes doivent être indiquées en termes clairs dans ces dernières. 

5) La CEI n’a prévu aucune procédure de marquage valant indication d’approbation et n'engage pas sa 
responsabilité pour les équipements déclarés conformes à une de ses Publications. 

6) Tous les utilisateurs doivent s'assurer qu'ils sont en possession de la dernière édition de cette publication. 

7) Aucune responsabilité ne doit être imputée à la CEI, à ses administrateurs, employés, auxiliaires ou 
mandataires, y compris ses experts particuliers et les membres de ses comités d'études et des Comités 
nationaux de la CEI, pour tout préjudice causé en cas de dommages corporels et matériels, ou de tout autre 
dommage de quelque nature que ce soit, directe ou indirecte, ou pour supporter les coûts (y compris les frais 
de justice) et les dépenses découlant de la publication ou de l'utilisation de cette Publication de la CEI ou de 
toute autre Publication de la CEI, ou au crédit qui lui est accordé. 

8) L'attention est attirée sur les références normatives citées dans cette publication. L'utilisation de publications 
référencées est obligatoire pour une application correcte de la présente publication.  

9) L’attention est attirée sur le fait que certains des éléments de la présente Publication de la CEI peuvent faire 
l’objet de droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. La CEI ne saurait être tenue pour 
responsable de ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et de ne pas avoir signalé leur existence. 

La Norme internationale CEI 60825-12 a été établie par le comité d’études 76 de la CEI: 
Sécurité des rayonnements optiques et matériels laser. 

Cette version bilingue, publiée en 2005-01, correspond à la version anglaise. 

Le texte anglais de cette norme est basé sur les documents 76/281/FDIS  et 76/285/RVD. Le 
rapport de vote 76/285/RVD donne toute l’information sur le vote ayant abouti à l’approbation 
de cette norme. 

La version française de cette norme n’a pas été soumise au vote. 
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION 
____________ 

 
SAFETY OF LASER PRODUCTS – 

 
Part 12: Safety of free space optical communication systems  

used for transmission of information 
 
 

FOREWORD 

1) The International Electrotechnical Commission (IEC) is a worldwide organization for standardization comprising 
all national electrotechnical committees (IEC National Committees). The object of IEC is to promote 
international co-operation on all questions concerning standardization in the electrical and electronic fields. To 
this end and in addition to other activities, IEC publishes International Standards, Technical Specifications, 
Technical Reports, Publicly Available Specifications (PAS) and Guides (hereafter referred to as “IEC 
Publication(s)”). Their preparation is entrusted to technical committees; any IEC National Committee interested 
in the subject dealt with may participate in this preparatory work. International, governmental and non-
governmental organizations liaising with the IEC also participate in this preparation. IEC collaborates closely 
with the International Organization for Standardization (ISO) in accordance with conditions determined by 
agreement between the two organizations. 

2) The formal decisions or agreements of IEC on technical matters express, as nearly as possible, an international 
consensus of opinion on the relevant subjects since each technical committee has representation from all 
interested IEC National Committees.  

3) IEC Publications have the form of recommendations for international use and are accepted by IEC National 
Committees in that sense. While all reasonable efforts are made to ensure that the technical content of IEC 
Publications is accurate, IEC cannot be held responsible for the way in which they are used or for any 
misinterpretation by any end user. 

4) In order to promote international uniformity, IEC National Committees undertake to apply IEC Publications 
transparently to the maximum extent possible in their national and regional publications. Any divergence 
between any IEC Publication and the corresponding national or regional publication shall be clearly indicated in 
the latter. 

5) IEC provides no marking procedure to indicate its approval and cannot be rendered responsible for any 
equipment declared to be in conformity with an IEC Publication. 

6) All users should ensure that they have the latest edition of this publication. 

7) No liability shall attach to IEC or its directors, employees, servants or agents including individual experts and 
members of its technical committees and IEC National Committees for any personal injury, property damage or 
other damage of any nature whatsoever, whether direct or indirect, or for costs (including legal fees) and 
expenses arising out of the publication, use of, or reliance upon, this IEC Publication or any other IEC 
Publications.  

8) Attention is drawn to the Normative references cited in this publication. Use of the referenced publications is 
indispensable for the correct application of this publication. 

9) Attention is drawn to the possibility that some of the elements of this IEC Publication may be the subject of 
patent rights. IEC shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights. 

International Standard IEC 60825-12 has been prepared by IEC technical committee 76: 
Optical radiation safety and laser equipment. 

This bilingual version, published in 2005-01, corresponds to the English version. 

The text of this standard is based on the following documents: 

FDIS Report on voting 

76/281/FDIS 76/285/RVD 

 
Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the report on 
voting indicated in the above table. 

The French version of this standard has not been voted upon. 
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Cette publication a été rédigée selon les Directives de l’ISO/CEI, Partie 2. 

La CEI 60825 comprend les parties suivantes, présentées sous le titre général Sécurité des 
appareils à laser: 

Partie 1:  Classification des matériels, prescriptions et guide de l’utilisateur 
Partie 2:     Safety of optical fibre communication systems (OFCS) 
Partie 3  Guide pour les manifestations et spectacles utilisant des lasers 
Partie 4:  Barrières laser 
Partie 5:  Liste de contrôle du fabricant relative à la CEI 60825-1  
Partie 8: Lignes directrices pour la sécurité d’utilisation des appareils à laser médicaux 
Partie 9: Exposition maximale admissible au rayonnement lumineux incohérent 
Partie 10: Guide d’application et notes explicatives concernant la CEI 60825-1 
Partie 12: Sécurité des systèmes de communications optiques en espace libre utilisés pour 

la transmission d'informations 
 

Le comité a décidé que le contenu de cette publication ne sera pas modifié avant la date de 
maintenance indiquée sur le site web de la CEI sous «http://webstore.iec.ch» dans les 
données relatives à la publication recherchée. A cette date, la publication sera 

• reconduite; 
• supprimée; 
• remplacée par une édition révisée, ou 
• amendée. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Full document details: IEC 60825-12 2004

http://www.avadocuments.com/doc/iec-60825-12-2004
http://www.avadocuments.com/doc/iec-60825-12-2004


60825-12 © IEC:2004 – 7 – 

 

This publication has been drafted in accordance with the ISO/IEC Directives, Part 2. 

IEC 60825 consists of the following parts, under the general title Safety of laser products: 

Part 1:  Equipment classification, requirements and user's guide 
Part 2:  Safety of optical fibre communication systems (OFCS) 
Part 3:  Guidance for laser displays and shows 
Part 4:  Laser guards 
Part 5:  Manufacturer's checklist for IEC 60825-1 
Part 6:  Safety of products with optical sources, exclusively used for visible information 

transmission to the human eye  
Part 8:  Guidelines for the safe use of medical laser equipment  
Part 9:  Compilation of maximum permissible exposure to incoherent optical radiation 
Part 10: Application guidelines and explanatory notes to IEC 60825-1  
Part 12: Safety of free space optical communication systems used for transmission of 

information  
 

The committee has decided that the contents of this publication will remain unchanged until 
the maintenance result date indicated on the IEC web site under "http://webstore.iec.ch" in 
the data related to the specific publication. At this date, the publication will be  

• reconfirmed; 
• withdrawn; 
• replaced by a revised edition, or 
• amended. 
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SÉCURITÉ DES APPAREILS À LASER – 
 

Partie 12: Sécurité des systèmes de communications optiques  
en espace libre utilisés pour la transmission d'informations 

 
 

1 Domaine d'application 

La présente partie de la CEI 60825 donne des exigences et des directives spécifiques 
relatives à la fabrication et à l'utilisation sans aucun risque des appareils à laser et des 
systèmes employés pour la transmission optique de données en espace libre, d'un point à un 
autre ou d'un point à plusieurs autres points. Cette norme ne traite que de la partie du 
faisceau qui se propage dans un espace ouvert du système. Si des parties de l'équipement ou 
du système comprennent une fibre optique qui s'étend au-delà des limites de confinement de 
l'enveloppe ou des enveloppes, les exigences de fabrication et de sécurité de la CEI 60825-1 
ne doivent s'appliquer qu'à ces parties. Cette norme ne s'applique pas aux systèmes conçus 
dans le but de transmettre un flux énergétique optique pour des applications telles que le 
traitement des matériaux ou le traitement médical. Cette norme ne s'applique pas non plus à 
l'utilisation des systèmes en atmosphères explosives. 

Tout au long de cette partie de la CEI 60825, les diodes électroluminescentes (DEL) sont 
incluses chaque fois que le mot "laser" est utilisé. 

L'objectif de cette partie de la CEI 60825 est de: 

• fournir des informations pour protéger les personnes contre le rayonnement optique 
potentiellement dangereux produit par les systèmes de communication optique en espace 
libre (SCOEL ou FSOCS), en spécifiant les moyens de contrôle et les exigences 
techniques, les moyens de contrôle administratif et les règles de travail en fonction du 
degré de danger; 

• spécifier des exigences à l'usage des organismes assurant la fabrication, l'installation, le 
réglage/l'entretien et l'exploitation, afin d'établir des procédures et de fournir des 
informations écrites, de sorte que des précautions appropriées puissent être prises. 

En raison de la nature des SCOEL, également connus sous le nom de systèmes optiques de 
transmission d'informations sans fil ou à l'air libre, il faut prendre des précautions lors de leur 
fabrication comme de leur installation, exploitation, maintenance et réglage/entretien, pour 
assurer un déploiement et une utilisation en toute sécurité de ces systèmes. Cette norme 
établit la responsabilité du constructeur du système et/ou des émetteurs vis à vis de certaines 
exigences de sécurité du produit, ainsi que des exigences destinées à fournir des 
informations appropriées sur la manière d'utiliser ces systèmes en toute sécurité. Elle fixe la 
responsabilité de l'installateur et/ou de l'organisme d'exploitation vis à vis du déploiement et 
de l'utilisation en toute sécurité de ces systèmes. Elle définit, comme il convient, la 
responsabilité des organismes d'installation et de réglage/d'entretien vis à vis de leur 
adhésion aux instructions de sécurité, pendant les opérations d'installation et de 
réglage/d'entretien et de l'organisme d'exploitation vis à vis des fonctions d'exploitation et de 
maintenance. Il est manifeste que l'utilisateur de cette norme peut relever d'une ou de 
plusieurs catégories, celle(s) du constructeur, de l'installateur, de l'organisme de réglage/ 
d'entretien et/ou de l'organisme d'exploitation, comme mentionnées ci-dessus. 

Un appareil à laser, quel qu'il soit, est dispensé de toute exigence de cette partie de la 
CEI 60825 si 

• la classification par le constructeur, selon la CEI 60825-1, montre que le niveau 
d'émission n'excède pas la LEA (limite d'émission accessible) de la classe 1 dans toutes 
les conditions d'exploitation, de maintenance, de réglage/d'entretien et de défaillance, et  

• il ne contient pas d'appareil avec laser incorporé. 
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SAFETY OF LASER PRODUCTS – 
 

Part 12: Safety of free space optical communication systems  
used for transmission of information  

 
 
 

1 Scope 

This part of IEC 60825 provides requirements and specific guidance for the manufacture and 
safe use of laser products and systems used for point-to-point or point-to-multipoint free 
space optical data transmission. This standard only addresses the open beam portion of the 
system. If portions of the equipment or system incorporate optical fibre that extends from the 
confinements of the enclosure(s), the manufacturing and safety requirements under 
IEC 60825-1 apply to those portions only. This standard does not apply to systems designed 
for purposes of transmitting optical power for applications such as material processing or 
medical treatment. This standard also does not apply to the use of systems in explosive 
atmospheres. 

Throughout this part of IEC 60825, light-emitting diodes (LEDs) are included whenever the 
word “laser” is used. 

The objective of this part of IEC 60825 is to: 

• provide information to protect people from potentially hazardous optical radiation produced 
by free space optical communication systems (FSOCS) by specifying engineering controls 
and requirements, administrative controls and work practices according to the degree of 
the hazard;  

• specify requirements for manufacturing, installation, service and operating organisations in 
order to establish procedures and provide written information so that proper precautions 
can be adopted. 

Because of the nature of FSOCS, also known as optical wireless or free-air information 
transmission systems, care must be taken in their manufacture as well as their installation, 
operation, maintenance and service to assure the safe deployment and use of these systems. 
This standard places the responsibility for certain product safety requirements, as well as 
requirements for providing appropriate information on how to use these systems safely, on the 
manufacturer of the system and/or transmitters. It places the responsibility for the safe 
deployment and use of these systems on the installer and/or operating organisation. It places 
the responsibility for adherence to safety instructions during installation and service 
operations on the installation and service organisations as appropriate, and during operation 
and maintenance functions on the operating organisation. It is recognised that the user of this 
standard may fall into one or more of the categories of manufacturer, installer, service 
organisation and/or operating organisation as mentioned above. 

Any laser product is exempt from all further requirements of this part of IEC 60825 if 

• classification by the manufacturer according to IEC 60825-1 shows that the emission level 
does not exceed the accessible emission limit (AEL) of Class 1 under all conditions of 
operation, maintenance, service and failure, and 

• it does not contain an embedded laser product. 
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2 Références normatives 

Les documents de référence suivants sont indispensables pour l'application du présent 
document. Pour les références datées, seule l'édition citée s'applique. Pour les références 
non datées, la dernière édition du document de référence s'applique (y compris les éventuels 
amendements). 

CEI 60825-1:1993, Sécurité des appareils à laser – Partie 1: Classification des matériels, 
prescriptions et guide de l'utilisateur 1) 
Amendement 1 (1997) 
Amendement 2 (2001) 

CEI 60825-2, Safety of laser products – Part 2: Safety of optical fibre communication systems 
(publiée en anglais seulement) 

3 Termes et définitions 

Pour les besoins du présent document, les termes et définitions suivants s’appliquent. 

3.1 
niveau d'accès 
danger potentiel relatif à toute position accessible associé à une installation de système de 
communication optique en espace libre (SCOEL ou abréviation en anglais FSOCS)  

NOTE 1 Le niveau d'accès est basé sur le niveau du rayonnement optique qui pourrait devenir accessible dans 
des circonstances raisonnablement prévisibles, par exemple entrer en marchant dans un trajet de faisceau en 
propagation libre. Il est étroitement lié à la procédure de classification des lasers de la CEI 60825-1. 

NOTE 2 Pratiquement, il faut 2 s ou plus pour aligner parfaitement un instrument d'optique avec un faisceau (ce 
qui pourrait avoir lieu dans une zone à accès non limité), et ce délai est pris en compte dans la méthode de 
détermination du niveau d'accès. 

3.2 
niveau d'accès 1 
niveau pour lequel, dans des circonstances raisonnablement prévisibles, l'accès d'un humain 
au rayonnement laser excédant les limites d'émission accessible (LEA) de la classe 1, pour 
les longueurs d'onde et les durées d'émission applicables, n'aura pas lieu 

3.3 
niveau d'accès 1M 
niveau pour lequel, dans des circonstances raisonnablement prévisibles, l'accès d'un humain 
au rayonnement laser excédant les limites d'émission accessible (LEA) de la classe 1M, pour 
les longueurs d'onde et les durées d'émission applicables, n'aura pas lieu 

NOTE Si la limite applicable du niveau d'accès 1M est supérieure à la limite du 3R et inférieure à la limite du 3B, 
le niveau d'accès 1M est assigné. 

3.4 
niveau d'accès 2 
niveau pour lequel, dans des circonstances raisonnablement prévisibles, l'accès d'un humain 
au rayonnement laser excédant les limites d'émission accessible de la classe 2, pour les 
longueurs d'onde et les durées d'émission applicables, n'aura pas lieu 

___________ 
1)  Il existe une édition consolidée (1.2) comprenant la CEI 60825-1 (1993) et ses Amendements 1 (1997)  

et 2 (2001). 
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2 Normative references 

The following referenced documents are indispensable for the application of this document. 
For dated references, only the edition cited applies. For undated references, the latest edition 
of the referenced document (including any amendments) applies. 

IEC 60825-1:1993, Safety of laser products – Part 1: Equipment classification, requirements 
and user’s guide 1) 

Amendment 1 (1997) 
Amendment 2 (2001) 

IEC 60825-2, Safety of laser products – Part 2: Safety of optical fibre communication systems  

3 Terms and definitions 

For the purposes of this document, the following terms and definitions apply. 

3.1 
access level 
potential hazard at any accessible position associated with a free space optical 
communication system (FSOCS) installation 

NOTE 1 The access level is based on the level of optical radiation which could become accessible in reasonably 
foreseeable circumstances, e.g. walking into an open beam path. It is closely related to the laser classification 
procedure in IEC 60825-1. 

NOTE 2 Practically speaking, it takes two or more seconds to fully align an optical aid with a beam (which might 
occur in an unrestricted location), and this delay is incorporated into the method for determining access level. 

3.2 
access level 1 
level for which, under reasonably foreseeable circumstances, human access to laser radiation 
in excess of the accessible emission limits (AEL) of Class 1 for the applicable wavelengths 
and emission duration will not occur 

3.3 
access level 1M 
level for which, under reasonably foreseeable circumstances, human access to laser radiation 
in excess of the accessible emission limits (AEL) of Class 1M for the applicable wavelengths 
and emission duration will not occur 

NOTE If the applicable limit of access level 1M is larger than the limit of 3R and less than the limit of 3B, access 
level 1M is allocated. 

3.4 
access level 2 
level for which, under reasonably foreseeable circumstances, human access to laser radiation 
in excess of the accessible emission limits of Class 2 for the applicable wavelengths and 
emission duration will not occur 

___________ 
1) A consolidated edition (1.2) exists comprising IEC 60825-1 (1993) and its Amendments 1 (1997) and 2 (2001). 
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3.5 
niveau d'accès 2M 
niveau pour lequel, dans des circonstances raisonnablement prévisibles, l'accès d'un humain 
au rayonnement laser excédant les limites d'émission accessible de la classe 2M, pour les 
longueurs d'onde et les durées d'émission applicables, n'aura pas lieu 

NOTE Si la limite applicable du niveau d'accès 2M est supérieure à la limite du 3R et inférieure à la limite du 3B, 
le niveau d'accès 2M est assigné. 

3.6 
niveau d'accès 3R 
niveau pour lequel, dans des circonstances raisonnablement prévisibles, l'accès d'un humain 
au rayonnement laser excédant les limites d'émission accessible de la classe 3R, pour les 
longueurs d'onde et les durées d'émission applicables, n'aura pas lieu 

NOTE Si la limite applicable du niveau d'accès 1M ou 2M est supérieure à la limite du 3R et inférieure à la limite 
du 3B, le niveau d'accès 1M ou 2M est assigné. 

3.7 
niveau d'accès 3B 
niveau pour lequel, dans des circonstances raisonnablement prévisibles, l'accès d'un humain 
au rayonnement laser excédant les limites d'émission accessible de la classe 3B, pour les 
longueurs d'onde et les durées d'émission applicables, n'aura pas lieu 

3.8 
niveau d'accès 4 
niveau pour lequel, dans des circonstances raisonnablement prévisibles, il est possible que 
l'accès d'un humain au rayonnement laser excédant les limites d'émission accessible de la 
classe 3B, pour les longueurs d'onde et les durées d'émission applicables, ait lieu 

3.9 
réduction automatique de puissance (RAP) 
caractéristique d'un émetteur d'un SCOEL, fourni par le constructeur d'équipements du 
système, dont la puissance accessible dans la zone nominale de risque (ZNR) ou dans la 
zone nominale de risque où une vision assistée est possible (ZNR-Assistée) est réduite à une 
valeur spécifiée, en un temps spécifié. Cette réduction est effectuée lorsque se produit un 
événement qui pourrait avoir comme conséquence l'exposition humaine à un rayonnement 
optique excédant l'exposition maximale permise (EMP), par exemple une personne entrant 
dans la ZNR ou dans la ZNR-Assistée, suivant le cas. Dans un SCOEL, cette caractéristique 
peut être utilisée par le constructeur de l'émetteur pour déterminer la classification 

3.10 
balise 
source optique dont la fonction est de faciliter le pointage ou l'alignement d'un système 
optique 

3.11 
appareil avec laser incorporé 
Voir la définition 3.29 de la CEI 60825-1. 

3.12 
système de bout en bout 
SCOEL constitué d'au moins un émetteur, un récepteur, et tout le matériel périphérique 
nécessaire pour effectuer le transfert effectif des données sur le trajet de transmission, d'une 
position dans l'espace à une autre 
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3.5 
access level 2M 
level for which, under reasonably foreseeable circumstances, human access to laser radiation 
in excess of the accessible emission limits of Class 2M for the applicable wavelengths and 
emission duration will not occur 

NOTE If the applicable limit of access level 2M is larger than the limit of 3R and less than the limit of 3B, access 
level 2M is allocated. 

3.6 
access level 3R 
level for which, under reasonably foreseeable circumstances, human access to laser radiation 
in excess of the accessible emission limits of Class 3R for the applicable wavelengths and 
emission duration will not occur 

NOTE If the applicable limit of access level 1M or 2M is larger than the limit of 3R and less than the limit of 3B, 
access level 1M or 2M is allocated. 

3.7 
access level 3B 
level for which, under reasonably foreseeable circumstances, human access to laser radiation 
in excess of the accessible emission limits of Class 3B for the applicable wavelengths and 
emission duration will not occur 

3.8 
access level 4 
level for which, under reasonably foreseeable circumstances, it is possible that human access 
to laser radiation in excess of the accessible emission limits of Class 3B for the applicable 
wavelengths and emission duration could occur 

3.9 
automatic power reduction (APR)  
feature of a transmitter of a FSOCS, provided by the system equipment manufacturer, by 
which the accessible power in the nominal hazard zone (NHZ) or NHZ-Aided is reduced to a 
specified value within a specified time, whenever there is an event which could result in 
human exposure to optical radiation above the maximum permissible exposure (MPE), e.g. by 
a person entering the NHZ or NHZ-Aided as applicable. In FSOCS, this feature may be used 
by the transmitter manufacturer to determine the classification 

3.10 
beacon 
optical source whose function is to aid in pointing or alignment of an optical system 

3.11 
embedded laser product 
See definition 3.29 in IEC 60825-1. 

3.12 
end-to-end system 
FSOCS that is comprised of at least one transmitter, one receiver, and any peripheral 
hardware necessary for the effective transfer of data along the transmission path from one 
position in space to another 
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3.13 
système de communication optique en espace libre  
(SCOEL abréviation en anglais FSOCS) 
système de transmission dans l'air, installé à poste fixe, portatif ou assemblé temporairement, 
généralement utilisé, prévu pour, ou destiné à faciliter les communications vocales, de 
données ou multimédia et/ou aux fins de commande, en utilisant un rayonnement optique 
modulé, produit par un laser ou une DEL. "En espace libre" désigne des applications sans fil, 
optiques, d'intérieur et d'extérieur, avec une transmission non dirigée et dirigée. Les 
ensembles d'émission et de détection peuvent être distincts ou non 

NOTE Se référer aux conditions données en à l’Article 1 (Domaine d'application), pour lesquelles les appareils 
d'un SCOEL de classe 1 sont dispensés de toutes les exigences de cette norme. 

3.14 
émetteur d'un SCOEL; émetteur 
émetteur optique émettant un rayonnement dans l'air et utilisé dans un SCOEL 

3.15 
organisme d'installation; installateur 
organisme ou individu responsable de l'installation d'un SCOEL 

3.16 
système de protection d'une installation (SPI) 
dispositif, sur l'emplacement d'une installation, fourni par l'installateur ou par l'organisme 
d'exploitation, possédant deux fonctions: (1) il détecte l'entrée d'un humain dans le volume 
accessible, soit de la ZNR pour les zones à accès limité ou contrôlé, soit de la ZNR-Assistée 
pour une zone à accès non limité, et; (2) une fois que cette entrée est détectée, il provoque la 
réduction de la puissance accessible du laser, à un niveau spécifié, en un temps spécifié 

3.17 
zone 
position ou emplacement occupé ou disponible pour l'occupation 

NOTE D'autres normes peuvent utiliser les mêmes termes pour des types de zone avec des  définitions 
légèrement différentes (3.18 - 3.21). 

3.18 
zone d'espace inaccessible; espace inaccessible 
volume où une personne ne peut, normalement, pas se trouver. Tout espace ouvert, n'étant ni 
une zone à accès non limité, ni à accès limité, ni à accès contrôlé, c'est-à-dire l'espace 
distant horizontalement de plus de 2,5 m de toute zone à accès non limité et qui est à la fois à 
plus de 6 m au-dessus d'une surface de toute zone à accès non limité, et à plus de 3 m au-
dessus d'une surface de toute zone à accès limité 

NOTE Par exemple, un avion peut entrer dans un espace inaccessible. 

3.19 
zone à accès contrôlé; zone contrôlée 
zone où un moyen de contrôle technique ou administratif est présent afin de la rendre 
inaccessible, excepté au personnel autorisé avec une formation à la sécurité laser appropriée 

3.20 
zone à accès limité; zone limitée 
zone rendue normalement inaccessible au grand public (y compris aux travailleurs, visiteurs 
et résidants au voisinage immédiat) du fait d'un moyen de contrôle administratif ou technique, 
mais qui est accessible au personnel autorisé pouvant ne pas avoir une formation à la 
sécurité laser (par exemple le personnel de maintenance ou de réglage/d'entretien, y compris 
les laveurs de vitres dans les zones extérieures) 
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3.13 
free space optical communication system (FSOCS) 
installed, portable, or temporarily mounted, through-the-air system typically used, intended or 
promoted for voice, data or multimedia communications and/or control purposes via the use of 
modulated optical radiation produced by a laser or LED. “Free space” means indoor and 
outdoor optical wireless applications with both non-directed and directed transmission. 
Emitting and detecting assemblies may or may not be separated 

NOTE Refer to the conditions within Clause 1 (Scope) by which Class 1 FSOCS products are exempt from all 
requirements of this standard. 

3.14 
FSOCS transmitter; transmitter 
optical transmitter emitting radiation through the air and used in FSOCS 

3.15 
installation organisation; installer 
organisation or individual who is responsible for the installation of a FSOCS 

3.16 
installation protection system (IPS) 
feature of an installation site, provided by the installer or operating organisation, that has two 
functions: (1) it detects human entry into the accessible volume of either the NHZ for 
restricted or controlled locations or the NHZ-Aided for an unrestricted location, and; (2) once 
such entry is detected, causes reduction of the accessible power of the laser to a specified 
level within a specified time  

3.17 
location 
position or site occupied or available for occupancy 

NOTE Other standards may use the same terms for location types (3.18 – 3.21) with somewhat different 
definitions. 

3.18 
location of inaccessible space; inaccessible space 
volume where a person cannot normally be located. All open space that is neither an 
unrestricted, restricted nor controlled location, i.e. the space that has a horizontal spacing 
more than 2,5 m from any unrestricted location and is both greater than 6 m above a surface 
in any unrestricted location, and more than 3 m above a surface in any restricted location  

NOTE Inaccessible space may be entered by, for example, aircraft. 

3.19 
location with controlled access; controlled location 
location where an engineering or administrative control measure is present to make it 
inaccessible except to authorized personnel with appropriate laser safety training 

3.20 
location with restricted access; restricted location 
location that is normally inaccessible by the general public (including workers, visitors, and 
residents in the immediate vicinity) by means of any administrative or engineering control 
measure but that is accessible to authorized personnel (e.g. maintenance or service 
personnel including window cleaners in exterior locations) that may not have laser safety 
training 
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3.21 
zone à accès non limité; zone non limitée 
zone où l'accès aux équipements d'émission/réception et au faisceau se propageant en 
espace libre n'est pas limité (accessible au grand public) 

3.22 
constructeur 
organisme ou individu réalisant ou assemblant des dispositifs optiques et d'autres 
composants destinés à la construction ou à la modification d'un SCOEL 

3.23 
zone nominale de risque (ZNR) et ZNR-Assistée 
a) La ZNR: volume dans lequel le niveau du rayonnement direct, réfléchi ou diffusé, dépasse 

l'EMP applicable (dans les conditions de mesurage indiquées par la CEI 60825-1). Les 
niveaux d'exposition à l'extérieur des limites de la ZNR sont inférieurs à l'EMP applicable  

b) La ZNR-Assistée: volume dans lequel le niveau du rayonnement direct, réfléchi ou diffusé, 
dépasse l'EMP applicable, lorsque des instruments d'optique sont utilisés. Les niveaux 
d'exposition, à l'extérieur des limites de la ZNR-Assistée, sont inférieurs à l'EMP 
applicable, lorsque des instruments d'optique sont utilisés 

NOTE 1 Ces volumes sont déterminés avant l'activation de tout dispositif SPI ou RAP à moins que le dispositif 
RAP ne soit utilisé aux fins de classification, dans les conditions de 4.3 de cette norme. 

NOTE 2 Des exemples de ZNR et de ZNR-Assistée sont donnés à l’Article A.2. 

3.24 
organisme d'exploitation; opérateur 
organisme ou individu responsable de l'exploitation et de la maintenance d'un SCOEL 

3.25 
vision assistée optiquement 
utilisation d'instruments d'optique (par exemple, jumelles ou loupes) pour observer une 
source d'émission depuis l'intérieur du faisceau émis 

NOTE 1 Il est possible que les systèmes optiques télescopiques, y compris, les jumelles, puissent augmenter le 
danger pour l'œil du fait de la vision dans le faisceau d'un faisceau colimaté, lorsqu'il est vu à une certaine 
distance. 

NOTE 2 Il est possible que les loupes à main ou les loupes d'horlogers puissent augmenter le danger pour l'œil 
lors de la vision d'une source proche, mais fortement divergente. 

3.26 
faisceau primaire 
faisceau qui transmet le signal de données modulé 

3.27 
événement raisonnablement prévisible 
événement (ou condition), qui est crédible et dont la vraisemblance d'occurrence (ou 
d'existence) ne peut pas être écartée 

3.28 
organisme de réglage/d'entretien 
organisme ou individu responsable du réglage/de l'entretien d'un SCOEL 

3.29 
outil spécial 
outil qui n'est pas aisément disponible chez les détaillants de matériels grand public 

NOTE Des outils typiques de cette catégorie sont ceux prévus pour être utilisés avec les dispositifs de fixation 
inviolables. 
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3.21 
location with unrestricted access; unrestricted location 
location where access to the transmission/receiver equipment and open beam is not limited 
(accessible to the general public) 

3.22 
manufacturer 
organisation or individual who makes or assembles optical devices and other components for 
the construction or modification of an FSOCS 

3.23 
nominal hazard zone (NHZ) and NHZ-Aided 
a) NHZ: the volume within which the level of the direct, reflected or scattered radiation 

exceeds the applicable MPE (under measurement conditions indicated in IEC 60825-1). 
Exposure levels outside the boundary of the NHZ are below the applicable MPE 

b) NHZ-Aided: the volume within which, when optical aids are used, the level of the direct, 
reflected or scattered radiation exceeds the applicable MPE. Exposure levels outside the 
boundary of the NHZ-Aided are below the applicable MPE when optical aids are used 

NOTE 1 These volumes are determined prior to activation of any IPS or APR systems unless the APR is used for 
classification under the conditions of 4.3 of this standard. 

NOTE 2 Examples of NHZ and NHZ-Aided are provided in Clause A.2. 

3.24 
operating organisation; operator 
organisation or individual who is responsible for the operation and maintenance of an FSOCS 

3.25 
optically-aided viewing 
use of optical aids (for example binoculars or magnifiers) to view an emitting source from 
within the emitted beam  

NOTE 1 It is possible that telescopic optics, including binoculars, could increase the hazard to the eye by 
intrabeam viewing of a collimated beam when viewed at a distance. 

NOTE 2 It is possible that hand magnifiers or eye-loupes could increase the hazard to the eye from viewing a 
close, but highly divergent, source. 

3.26 
primary beam 
beam that transmits the modulated data signal 

3.27 
reasonably foreseeable event 
event (or condition) when it is credible and its likelihood of occurrence (or existence) cannot 
be disregarded 

3.28 
service organisation 
organisation or individual who is responsible for the service of an FSOCS 

3.29 
special tool 
tool that is not readily available at retail consumer hardware stores 

NOTE Typical tools in this category are intended for use with tamper-resistant fasteners. 
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3.30 
débordement 
énergie rayonnée par le faisceau, qui se propage au-delà du dispositif de réception 

3.31 
vision à l'œil nu; sans instrument d'optique 
observation d'une source d'émission depuis l'intérieur du faisceau émis, sans utiliser de 
loupes ou d'autres instruments d'optique, c'est à dire comme à l'œil nu (les lunettes de 
sécurité à verres correcteurs et les verres de contact ne sont pas considérés comme des 
instruments d'optique) 

4 Exigences 

4.1 Remarques générales 

Les SCOEL ont des limitations imposées par cette norme, qui dépendent du ou des types de 
zone dans lesquels ils sont installés. La classification des appareils et les restrictions de 
niveau d'accès par type de zone sont récapitulées par le Tableau 1. 

Sur chaque site d'où l'émission est transmise, dans lequel elle passe ou est reçue, il faut que 
les conditions d'exposition respectives soient évaluées individuellement. En outre, il faut que les 
zones potentiellement occupées le long du trajet du faisceau, dans la ZNR ou la ZNR-Assistée, 
soient également évaluées en fonction des niveaux d'accès acceptables (Tableau 1) et des 
moyens de contrôle adéquats appliqués. Il faut que les zones traversées par des réflexions 
partielles provenant des fenêtres situées sur le trajet du faisceau soient également évaluées, si 
l'émission a des chances de dépasser le niveau d'accès 1 ou 2. A un emplacement donné, les 
contraintes d'installation et opérationnelles appliquées selon 4.2 doivent être déterminées par 
ce qui est le plus dangereux: le rayonnement optique émis ou reçu. 

Exemple 1:  Dans le cas d'un emplacement qui reçoit un rayonnement de niveau d'accès 1 
ou 2, mais qui met en oeuvre un émetteur de classe 1M dans la direction 
opposée, la combinaison de ces conditions est acceptable pour des zones à 
accès limité mais pas pour une zone à accès non limité, à moins que 
l'équipement d'émission soit installé comme cela est décrit en 4.2.1.1, pour 
réduire le niveau d'accès d'émission à 1 ou à 2.  

Exemple 2:  Pour des liaisons avec dépassement au-delà du récepteur, mais dans la ZNR-
Assistée, de niveau d'accès 1M ou 2M, il faut que le dépassement (et tout 
autre rayonnement accessible en dehors du trajet du récepteur, par exemple 
devant lui) soit contenu dans une zone à accès limité ou contrôlé, une zone à 
accès non limité conforme à 4.2.1.1, ou un espace inaccessible. 

Pour les émetteurs de classes 3B et 4, dans des zones contrôlées, il faut que le trajet global 
du faisceau, traversant potentiellement d'autres types de zones, y compris un espace 
inaccessible, soit conforme aux limitations de niveau d'accès du Tableau 1. Cela peut être 
satisfait, dans certaines applications, par une surveillance continuelle de toute la ZNR, pour 
assurer une réduction de puissance automatique et rapide en cas d'interception humaine du 
trajet du faisceau. Il faut que tout dépassement au-delà du récepteur, (et tout autre 
rayonnement accessible en dehors du trajet de récepteur – par exemple devant lui), dans la 
ZNR, soit également contenu dans une zone contrôlée ou dans un espace inaccessible. Il faut 
que tout dépassement supplémentaire dans la ZNR-Assistée soit contenu dans une zone 
limitée ou contrôlée, une zone à accès non limité conforme à 4.2.1.1, ou un espace 
inaccessible. 

L'ordre suivant des niveaux d'accès (dans l'ordre croissant de danger) doit s'appliquer dans la 
présente partie de la CEI 60825: 1, 2, 1M, 2M, 3R, 3B, 4. 

NOTE En raison de l'application, l'ordre n'est pas le même que celui utilisé dans la CEI 60825-1. 
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3.30 
spillover 
beam radiant energy that propagates past the receiving terminal 

3.31 
unaided viewing; without optical aids 
viewing an emitting source from within the emitted beam without using magnifiers or other 
optical aids, as with the naked eye (prescription eyeglasses and contact lenses are not 
considered optical aids) 

4 Requirements 

4.1 General remarks 

FSOCS have limitations imposed by this standard that are dependent on the location type(s) 
in which they are installed. Product classification and access level restrictions by location type 
are summarized in Table 1. 

In each location where emission is transmitted, crosses or is received, respective exposure 
conditions must be individually evaluated. Furthermore, potentially occupied locations along 
the beam path, within the NHZ or NHZ-Aided, must also be evaluated for acceptable access 
levels (Table 1) and appropriate controls applied. Locations traversed by partial reflections 
from windows within the beam path must also be evaluated if the emission could exceed 
access level 1 or 2. At a given location, the installation and operational constraints applied 
from 4.2 shall be determined by whichever is the more hazardous; the transmitted or the 
received optical radiation. 

Example 1: In the case of a location that receives access level 1 or 2 radiation but uses a 
Class 1M transmitter in the opposite direction, these combined conditions are 
acceptable for restricted locations but not for an unrestricted location unless the 
transmission equipment is installed as described in 4.2.1.1 to reduce the 
transmit access level to 1 or 2.  

Example 2: For links with spillover beyond the receiver, but within the NHZ-Aided that is of 
access level 1M or 2M, the spillover (and any accessible radiation otherwise 
outside of the receiver path, e.g. in front of it) must be contained within a 
restricted or controlled location, an unrestricted location compliant with 4.2.1.1, 
or inaccessible space. 

For Class 3B and Class 4 transmitters in controlled locations, the entire beam path that 
potentially passes through other location types, including inaccessible space, must comply 
with the access level restrictions of Table 1. This may be satisfied in some applications by 
continually monitoring the entire NHZ to ensure rapid automatic power reduction in the event 
of human interception of the beam path. Any spillover beyond the receiver, (and any 
accessible radiation otherwise outside of the receiver path – e.g. in front of it), within the 
NHZ, must also be contained in a controlled location or inaccessible space. Any additional 
spillover within the NHZ-Aided must be contained within a restricted or controlled location, an 
unrestricted location compliant with 4.2.1.1, or inaccessible space. 

The following ranking of the access levels (in increasing order of hazard) shall apply in this 
part of IEC 60825: 1, 2, 1M, 2M, 3R, 3B, 4.  

NOTE Because of the application, this is not the same as the ranking used in IEC 60825-1. 
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Tableau 1 – Limitations relatives aux classes d'appareils et aux niveaux d'accès 

Type de zone Classes d'appareil autorisées et conditions 
d'installation 

Niveaux d'accès 
autorisés 

Accès non limité 
Classe 1 ou 2 – Pas de condition 
Classe 1M ou 2M – Voir 4.2.1.1 
Classe 3R – Voir 4.2.1.2 

 
1 ou 2 

Accès limité 
Classe 1, 2, 1M ou 2M – Pas de condition 
Classe 3R – Voir 4.2.2.1 

1, 2, 1M ou 2M 

Accès contrôlé 
Classe 1, 2, 1M, 2M ou 3R – Pas de condition 
Classe 3B ou 4 – Voir 4.2.3.1 

1, 2, 1M, 2M ou 3R 
3B ou 4 – Voir 4.2.3.1 

Espace 
inaccessible 

Non applicable 1, 2, 1M, 2M ou 3R 

 
L'organisme d'exploitation a la responsabilité finale de l'installation, du réglage /de l'entretien, 
de la maintenance et de l'utilisation sûre du système de bout en bout. Cela comprend, en 
particulier: 

– l'identification du type de zone sur toutes les parties de l'ensemble du trajet de 
transmission, y compris le dépassement du faisceau en dehors de la surface de collecte 
du récepteur et les réflexions partielles des fenêtres intermédiaires, là où des personnes 
peuvent avoir accès; 

– l'assurance que la classification de l'appareil, les exigences de niveau d'accès et les 
conditions d'installation du Tableau 1 sont satisfaites pour ces types de zone; 

– l'assurance que l'installation, la maintenance et le réglage/l'entretien ne sont exécutés que 
par des organismes qui ont la possibilité de satisfaire aux exigences de 4.2. 

Les exigences relatives aux constructeurs d'émetteurs, aux installateurs et aux organismes 
de réglage/d'entretien sont également incluses dans cette norme. 

4.2 Exigences de niveau d'accès et de classification par type de zone 

La zone du SCOEL doit déterminer les niveaux d'accès admissibles des émissions et la 
classification des équipements à utiliser, ainsi que les types de moyen de contrôle qui en 
découlent. Le Tableau 1 montre les classes d'appareil acceptables et les niveaux d'accès 
relatifs aux différents types de zone. Les Figures 1 et 2 illustrent quelques types de zone 
décrits dans ce paragraphe concernant des lieux commerciaux et résidentiels. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Full document details: IEC 60825-12 2004

http://www.avadocuments.com/doc/iec-60825-12-2004
http://www.avadocuments.com/doc/iec-60825-12-2004


60825-12 © IEC:2004 – 21 – 

 

Table 1 – Restrictions for product classes and access levels 

Location type Permissible product classes  
and installation conditions 

Permissible access 
levels 

Unrestricted 

Class 1 or 2 – No conditions 

Class 1M or 2M – See 4.2.1.1 

Class 3R – See 4.2.1.2 

 

1 or 2 

Restricted 
Class 1, 2, 1M or 2M – No conditions 

Class 3R – See 4.2.2.1 
1, 2, 1M or 2M 

Controlled 
Class 1, 2, 1M, 2M, or 3R – No conditions 

Class 3B or 4 – See 4.2.3.1 

1, 2, 1M, 2M, or 3R 

3B or 4 – See 4.2.3.1 

Inaccessible space Not applicable 1, 2, 1M, 2M or 3R 

 
The operating organisation has the ultimate responsibility for the installation, service, 
maintenance and safe use of the end-to-end system. This includes, especially 

– identification of the location type at all portions of the entire transmission path, including 
beam spillover outside the receiver collection area and partial reflections from 
intermediate windows, where people may have access; 

– ensuring that the product classification, access level requirements, and installation 
conditions from Table 1 are satisfied for those location types;  

– ensuring that installation, maintenance and service are performed only by organisations 
with the capability of satisfying the requirements of 4.2. 

Requirements for transmitter manufacturers, installers and service organisations are also 
included in this standard. 

4.2 Access level and classification requirements by location type 

The location of the FSOCS shall determine the permissible access levels of emissions and 
the classification of equipment to be used and subsequent types of controls. Table 1 shows 
the acceptable product classes, and access levels for the different types of locations. 
Figures 1 and 2 illustrate some of the location types described in this subclause for 
commercial and residential areas. 
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Figure 1 – Bâtiment commercial 
 

 

3 m zone à 
accès non limité

IEC   091/04 

Zone à accès 
limité 

Zone à accès 
non limité 

 

Figure 2 – Lieu résidentiel 

4.2.1 Exigences relatives aux zones à accès non limité 

Les zones à accès non limité sont les lieux normalement accessibles au public (par exemple 
lieux à accès non limité en toitures, lieux publics au niveau du sol, lieux ouverts (aux clients) 
de bureaux et de locaux industriels, etc..). Pour les fenêtres pouvant être ouvertes ou les 
balcons non fermés, le volume à accès non limité se prolonge horizontalement de 1 m à partir 
de la limite du périmètre, comme représenté à la Figure 3. 

Les émissions du SCOEL passant dans une zone à accès non limité ou reçues dans cette 
zone doivent être d'un niveau d'accès 1 ou 2. 

Les émetteurs laser dont le faisceau se propage en espace libre utilisés dans un SCOEL et 
installés sans conditions additionnelles dans des zones à accès non limité doivent être de 
classe 1 ou de classe 2. 
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