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Validité de la présente publication

Le contenu technique des publications de la CEl est cons-
tamment revu par la CEl afin qu'il reflete I'état actuel de
la technique.

Des renseignements relatifs a la date de reconfirmation de
la publication sont disponibles auprés du Bureau Central de
la CElL

Les renseignements relatifs a ces révisions, a I'établis-
sement des éditions révisées et aux amendements peuvent
étre obtenus auprés des Comités nationaux de la CEIl et
dans les documents ci-dessous:

¢ Bulletin de la CEI

¢ Annuaire de la CEIl
Publié annuellement

e Catalogue des publications de la CEI
Publié annuellement et mis a jour régulierement

Terminologie

En ce qui concerne la terminologie générale, le lecteur se
reportera a la CE| 50: Vocabulaire Electrotechnique Inter-
national (VEl), qui se présente sous forme de
séparés traitant chacun d'un sujet défini.
complets sur le VEI peuvent étre obtenus sur d
Voir également le dictionnaire multilingue de la CEL

Pour les symboles
signes d'usage géneral gl

consultera:

et pour les appareils électfomédicaux,

- la GCEl| 878: Symboles graphiques pour
équipements électriques en pratique médicale.

Les symboles et signes contenus dans la présente publi-
cation ont été soit tirés de la CEl 27, de la CEl 417, de la
CEl 617 et/ou de la CEI 878, soit spécifiquement approuvés
aux fins de cette publication.

Publications de la CEIl établies par le
méme comité d'études

L'attention du lecteur est attirée sur les listes figurant a la fin
de cette publication, qui énumerent les publications de la
CE! préparées par le comité d'études qui a établi la
présente publication.
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Validity of this publication

The technical content of IEC publications is kept under
constant review by the IEC, thus ensuring that the content
reflects current technology.

Information relating to the date of the reconfirmation of the
publication is available from the IEC Central Office.

Information on the revision work, the issue of revised
editions and amendmenis may be obtained from IEC
National Committees and from the following IEC
sources:

IEC Bulletin

separate chapters each dealing
d. Full details of the IEV will be

spegifically approved for the purpose of this publication.

Graphical and letter symbols

For graphical symbols, and letter symbols and signs
approved by the IEC for general use, readers are referred to
publications:

— |EC 27: Letter symbols to be used in electrical
technology;

- |EC 417: Graphical symbols for use on
equipment. Index, survey and compilation of the
single sheets;

— |EC 617: Graphical symbols for diagrams;
and for medical electrical equipment,

— |EC 878: Graphical symbols for electromedical
equipment in medical practice.

The symbols and signs contained in the present publication
have either been taken from IEC 27, IEC 417, IEC 617
and/or IEC 878, or have been specifically approved for the
purpose of this publication.

IEC publications prepared by the same
technical committee

The attention of readers is drawn to the end pages of this
publication which list the IEC publications issued by the
technical committee which has prepared the present
publication.
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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

SYSTEMES D'ALARME

Premiére partie: Prescriptions générales

Section trois - Essais climatiques et mécaniques

PREAMBULE

1) Les décisions ou accords officiels de 1a CEl en ce qui concerne\le
préparés par des Comités d'Etudes ol sont représentés
s'intéressant 3@ ces questions, expriment dans la plus g
international sur les sujets examinés,

2) Ces décisions constituent des recommandations in ationahes sont agréées comme
telles par les Comités nationaux.

3) Dans le but d'encourager 1'unification interfiationale, prime le voeu que tous
les Comités nationaux adoptent dans leurs régles i < exte de 1a recommandation
de la CEl, dans la mesure ol les condit 2 : 2_permettent., Toute divergence

a reé orrespondante doit, dans la

mesure du possible, &tre indiquée em te i tte derniére.

La présente no e Comité d'Etudes n® 79 de la CEl:

Systémes d'alarme

Le tex ette Qorme es

ﬁ\\é5?$e’égs Six Mois Rapport de vote

79(BC)9 79(8C)11

u des documents suivants:

Le rapport‘de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute infor-
mation sur le vote ayant abouti a l'approbation de cette norme.
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

ALARM SYSTEMS

Part 1: General requirements

Section Three - Environmental testing

FOREWORD
1) The formal decisions or agreements of the IEC on technical matters;

represented, express, as nearly as possible, an international
subjects dealt with.

2) They have the form of recommendations for international
National Committees in that sense.

3) 1In order to promote international unification,

indicated in the latter.

Alarm systems.

The text o@s tandard

Six~&é§§hsi/éu1e Report on Voting
\\ﬁ(cow 79(C0)11

Full informat on the voting for the approval of this standard can be
found in the Voting Report indicated in the above table.
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SYSTEMES D'ALARME

Premiére partie: Prescriptions générales

Section trois - Essais climatiques et mécaniques

Domaine d'application

La présente norme définit les méthodes qui doivent étre utilisées
pour les essais climatiques et mécaniques des composants d'un systéme
d'alarme.

Cette norme n'exclut pas I'utilisation d'autres hmathues
et mécaniques ayant des caractemsthues spécid

fuation de conditions climatiques ou mécaniques

Les prescriptions, caractéristiques ou i nctionnement et
programmes d'essais, etc., ne font pa i ¥te norme, mais
seront donnés dans Ies normes spécifti
et/ou les composants particuliers.

La présente norme
cations suivantes de la

Publications:

839-1-1: iere partie: Prescriptions géné-

éralités. (A l'étude.)

801-1 (1984 ~ ibiN électromagnétique pour les matériels de
: e commande dans les processus industriels,
iere : Introduction générale.

ce norme est de donner une série normalisée d'essais
iner |'aptitude des composants et des équipements pour
e stockage et le transport sous diverses conditions

3. Documents de référence

Publications:

68: Essais fondamentaux climatiques et de robustesse méca-
nique.

68-1 (1982): Premiére partie: Généralités et guide.

529 (1976): Classification des degrés de protection procurés par les
enveloppes.

654: Conditions de fonctionnement pour les matériels de
mesure et commande dans les processus industriels.
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ALARM SYSTEMS

Per't One: General Requirements

Section Three - Environmental testing

1. Scope

This standard specifies environmental test methods to be used for
testing system components of an alarm system.

This standard does not preclude the use of ot er ental
exposures having special characteristics suitable fa of
special environmental conditions.

Requirements, performance criteria, test are not

covered by this standard, but are to the specific

standards for the particular alarm system

T‘his standard shall be use

th, the following IEC
publications. '

Publications:

requirements. Sec-
consideration.)

839-1-1: Alarm

801-1 (1984): . j wpatibility for  industrial-process
: csontrol equipment, Part 1: General

- 3. Reference documents

Publications:

68: Basic environmental testing procedures.

68-1 (1982): Part 1: General and guidahce.

529 (1976): Classification of degrees of protection provided by
enclosures. ‘

654: Operating conditions for mdustmal -process measurement
and control equipment.
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121: Classiﬁcation des conditions d'environnement.
801-2 (1984): Compatibilité électromagnétique pour les matériels de
mesure et de commande dans les processus industriels,
Deuxiéme partie: Prescriptions relatives aux décharges

électrostatiques.

801-3 (1984): Troisieme partie: Prescriptions relatives aux champs de
rayonnements électromagnétiques.

4. Considérations générales

4.1 Cette norme comprend une sélection de méthodes d'essais climatiques
et mécaniques provenant d'autres normes, parmi lesqy la Publica-
tion 68 de la CEI.

4.2 Les méthodes d'essai choisies conviennent aux{e mosants

différentes méthodes

En ce qui concerne le guide spé
2 i la présente norme, il

d'essais climatiques ou méeaniques
convient de se référer a

4.3 Classification des essais

véthodes d'essai avec un certain
ux besoins d'essais correspondant

Cette norme
nombre de séve
a chaque co

e_prouver |'aptitude du spécimen a ne pas déclencher une
fausse alarme sous l'influence d'une condition de service
particuliére.

Le spécimen est soumis a un environnement qui correspond aux
conditions normales lorsqu'il est en service.

b) Classe B - Essais accélérés
L'objet d'un essai de la classe B est de prouver l|'aptitude du
spécimen a supporter les contraintes d'un environnement artificiel

plus séveére que les conditions de service normales.

Le spécimen est soumis & des conditions d'environnement qui sont a

dessein plus séveéeres que celles auxquelles il est soumis en service
afin de fournir des informations sur la stabilité a long terme.
Documents
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721: Classification of environmental conditions.
801-2 (1984): Electromagnetic  compatibility @ for  industrial-process

measurement and control equipment, Part 2: Electrostatic
discharge requirements.

801-3 (1984): Part 3: Radiated electromagnetic field requirements.

4. General considerations

4.1 This standard contains a selection of environmental test methods
taken from other standards including IEC Publication 68.

4.2 The selected test methods have been found s
components of an alarm system and have the nece
and severities suitable for this field of application

made to |EC Publication 68-1.

For specific guidance on the vario
in this standard, reference
relevant test.

4.3 Classification of tests

This standard 2 : ¢ methods with a number of
test severities in“orde ave € d for relevant tests for each

ii) to denfonstrate the immunity of the specimen to false alarm
under the influence of a particular service environment.

The test specimen is exposed to an environment correspondlng in
its effects to the normal service environment.

b) Class B - Accelerated tests

The object of a test in Class B is to demonstrate the ability of the
specimen to survive under the influence of an artificial environ-
ment more severe than the normal service environment.

The test specimen is subjected to exposures, which are intention- .
ally more severe that the service environment, in order to give
information about the long-term stability.
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Le spécimen doit étre mis hors tension pendant tous les essais de

la classe B.

Voir {'annexe B de la Publication 68-1 de la CEI.

4.4 |dentification des essais

Les références, dans les autres parties de la norme, a un essai cli-
matique ou mécanique spécifique dans cette partie de la norme doivent

étre identifiées comme suit:

-  Exemple:

CEl 839-1-3/ ‘A - 1/1

La présente partie

Classe d'essai, par exemple A: Essais de fonctionnecﬁe}t J

Numéro de série de l'essai

Sévérité de l'essai, par exemple 1: 40 °C/2 h

La référence "A-1/1", dans cet exempl
d'essai correspondante et la sévérité

graphe 5.2).

Un numéro de sévérité plus grand
un essai plus séveéere.

4.5 Recommandations relatives aux exi

XA GN

la éthode
oir para-

écessairement

Full document details: IEC 60839-1-3 1988

Sévérité
Essai Méthode
A 1'intérieur A 1'extérieur
a)
A- 1 3 5
A- 2 6 7
A- 3 1 1
A= 4 2 2
A- 5 - -
A- 6 2 2
A- 7 1 2
A- 8 Voir essai A-8
A- 6
A-1 1 1
1 4 4
-1
K\ y §
A-13 amps électromagnétiques 4 4
A-14 Lumieére diffuse - -
A-15 Résistance d'isolement 1 1
A-16 Impacts 1 1
A-17 Vitesse de 1‘'air - -
A-18 Chute libre 3 3
A-19 Protection procurée par les enveloppes - -
(Viquides)
b) Essais accélérés
B-1 Chaleur séche - 5
B-2 Essai continu de chaleur humide 1 1
B-3 Essai cyclique de chaleur humide 1 2
B-4 Vibrations sinusoidales 2 2
B-5 Vibrations aléatoires 2 2
B-6 Corrosion, 50, 6 6
B-7 Corrosion, HZS - -
B-8 Rigidité diélectrique 1 1
Documents
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http://www.avadocuments.com/doc/iec-60839-1-3-1988
http://www.avadocuments.com/doc/iec-60839-1-3-1988

839-1-3 (1) @ IEC - 11 -

The specimen shall be switched off during all Test B exposures.

See Appendix B of |[EC Publication 68-1.

4.4 |dentification of tests

References in other parts of the standard to a speéific environmental
test in this part of the standard shall be identified as follows:

- Example: IEC 839-1-3/ A - 1/1
This part l
Test class, for example A: Operation tests /(\\
Test serial number S
Test severity, for example 1: 40 °C/2 h —

Reference "A-1/1" in this example identifi

test.

4.5 Recommendations for basic requiremén

(to be incorporated in the

Severity
Test Method
Indoor Outdoor
a)
A- 1 3 5
A- 2 6 7
A- 3 1 1
A- & 2 2
A- 5 - -
A- 6 2 2
A- 7 1 2
A- 8 See Test A-8
A- 9 6
A-10- 1 1
AZQ 4 4
A=12a
4 4
A-13 4 4
A-14 - -
A-15 Insulation resistance 1 1
A-16 Impact 1 1
A-17 Air velocity - -
A-18 Free fall 3 3
A-19 Enclosure protection (liquids) - -
b) Accelerated tests
B-1 Dry heat - 5
B-2 Damp heat, steady state 1 1
8-3 Damp heat, cyclic 1 2
B-4 Sinusoidal vibration 2 2
B-5 Random vibration 2 2
B-6 Corrosion, SO2 6 6
B8-7 Corrosion, H,S - -
- |1 8-8 Dielectric strength 1 1
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5. Prescriptions

5.1 Conditions climatiques et mécaniques

Le matériel destiné a étre utilisé dans des environnements agressifs
tels qu'entrepéts froids, ateliers de galvanoplastie ou atmosphéres
corrosives doit étre conforme a une spécification particuliere ou faire
I'objet d'une protection spéciale pour tenir compte des risques
spécifiques.

Lorsque de hauts niveaux de parasites provenant d'autres matériels
ou de sources externes, tels que la foudre ou les phénoménes tran-
sitoires, risquent de se produire, il convient de prendre un soin
particulier dans la conception et dans la réalisation—de I'installation
d'alarme afin de réduire la possibilité de signaux pe bateurs affec-
tant le fonctionnement normal du systeme.

Pour de plus amples détails, se référer aux figues des
dispositifs et aux essais mentionnés dans la p

o
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5. Requirements

5.1 Environmental conditions

Equipment for use in hostile environments such as cold stores,
plating shops or corrosive atmospheres shall be to an appropriate
specification or be provided with special protection to take account of
the particular hazards.

Where high levels of interference from other equipment or external
sources such as lightning or power supply transients are likely,
special care shall be taken in the design and installation of the alarm
equipment to reduce the possibility of interference signals_affecting the
normal operation of the system.

For other details refer to the specific rules_f
the test mentioned in this_standard.

&

Documents

Document Sharing Hub

Full document details: IEC 60839-1-3 1988


http://www.avadocuments.com/doc/iec-60839-1-3-1988
http://www.avadocuments.com/doc/iec-60839-1-3-1988

- 14 - 839-1-3 (1) © CEl

5.2 Essais de fonctionnement

Essai: A-1
Méthode d'essai: Chaleur‘séche.
Référence a la norme: ‘ Publication 68-2-2 de la CElI, quétriéme édition

(1974), Deuxieme partie: Essais - Essai Bd:
Chaleur séche pour un spécimen dissipant de
I'énergie avec variation lente de la tempé-
rature.

Objet de l'essai: ' Déterminer [|'aptitude des composants, des
matériels et autres équipemen a fonctionner
dans des conditions de haute t ture.

Les informations de base tonce 8S essais

: la> Publi-
édition
nformations de base.
roid\ et "de chaleur

cation 68-3-1 de I3
(1974), Troisieme
Section un - :
séche.

Résumé de. la g a  S¢ g le spécimen aux
procédure d'essai: arat spécifiees dans les condi-

isante pour que le spé-
flité thermique.

Spécification a : otr de plus amples détails concernant l'essai,
convient de se référer a la publication de la
CEl indiquée ci-dessus et a la spécification
particuliere de cet essai dans la partie corres-
pondante de la norme.

Les sévérités suivantes peuvent étre spéci-
fiées:

Sévérité 1 2 3 4 S 6 7 8 9

Température (°C) 40 55 40 55 70 *

Durée (h) **% 2 2 16 16 2 2

* A préciser dans les normes spécifiques pour les systémes d'alarme
et/ou composants particuliers. '

**  Aprés que la stabilité thermique est atteinte.
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5.2 Operation tests

Test: A-1
Test method: _ Dry heat.
Reference to standard: |IEC Publication 68-2-2, fourth edition (1974),

Part 2: Tests - Test Bd: Dry heat, for heat-
dissipating specimen with gradual change of

temperature.
Object of the test: To determine the suitability of components,
equipment and other articles operation

Background information arni the\ _dry
heat test is given in i -1,
first edition (1974), 3 S kground
information. Section Qpne 3 dry heat

tests.

Test procedure in brief: 5 sosureto the specified
conditions
shall be

: Pre idity content of the test atmosphere

Detail specificati Full test details, reference should be made
he IEC publication stated above and the
detail specification of this test in the relevant

part of the standard.

Test severi The following severities can be specified:

Severity v 1 2 3 4 S 6 7 8 9

Temperature (°C) 40 55 40 55 70 *

Duration (h) ** 2 2 16 16 2 2

* To be given in the specific standards for the particular alarm systems
and/or components.

*%  After temperature stability is reached.
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Essai: A-2
Méthode d'essai: Froid.
Référence a la norme: Publication 68-2-1 de la CEl, quatriéme édition

(1974), Deuxiéme partie: Essais - Essai Ad:
Froid pour un spécimen dissipant de l'énergie
avec variation lente de la température.

Objet de l'essai: Déterminer l'aptitude des composants, des
matériels et autres équipements a fonctionner
dans des conditions de basse température.

Les informations de base copcernant les essais
de froid sont données
tion 68-3-1 de la CEl, iére édition (1974),
Troisieme partie: Informations base. Sec-

Résumé de la L'essai consiste a
procédure d'essai: basses température
tions "d'air librel

dans les condi-
durée spécifiée.

¢’ spécial peut étre spé-
variation de température

Spécification part i us amples détails concernant l'essai,
p p

Sévérités

iquée ci-dessus et a la spécification
biculiere de cet essai dans la partie corres-

fiées
S ém’\\> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Températufe (°C) 5 +5 0 0 -10 -10 -25 -25 -40 -40
Durée (h) * 2 16 2 16 2 16 2 16 2 16

*  Aprés que la stabilité thermique est atteinte.
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Test: A-2
Test method: Cold.
Reference to standard: I[EC Publication 68-2-1, fourth edition (1974),

Part 2: Tests - Test Ad: Cold for heat-
dissipating specimen with gradual change of
temperature.

Object of the test: To determine the suitability of components,
equipment and other articles for operation
under conditions of low temperature.

the cold
1, first

Background information concerni
test is given in [EC Publicatig
edition (1974),

Test procedure in brief: i : * pecified
low temperature under Naic" conditions for
the time specified be long

enough for th¢ specim o aghieve tempera-
ture stability

Detail specification: i reference should be made

9,

Test severities;

ication of this test in the relevant
e standard.

following severities can be specified:

AN

Sevel*i%\ \\) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Temperature (\(,/) +5 45 0 0 -10 -10 -25 -25 -40 -40
Duration (h) * 2 16 2 16 2 16 2 16 2 16

*  After temperature stability' is reached.
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Essai: A-3

Méthode d'essai: Chocs.

Référence 3 la norme: Publication 68-2-27 de la CEl, deuxiéme édition
(1972), Deuxiéme partie: Essais - Essai Ea:
Chocs.

Objet de l'essai: Déterminer l'aptitude des composants, des
: matériels et autres équipements a fonctionner
dans des conditions de chocs mécaniques.

Résumé de la . L'essai consiste a appliquer au spécimen un
procédure d'essai: certain nombre de chocs avee _une accélération
de crete et une durée spécifiées.

L'impulsion du choc 3 X & se\ temporelle
semi-sinusoidale. Le - i i

axes perpendi-
écimen doit étre

a l'aide de ses
Le spécimen

sens suivant cha
culaires entre
monté: sur ur

détails concernant l'essai,
se référer a la publication de la
i~dessus et a la spécification
de cet essai dans la partie corres-

Spécification particuliéere:

Sévérités d'essaid

- >
Sévérit{\\ w 1 2
lm@&ﬁ\c@ Semi-sinusoidale Semi-sinusoidale
AN . .

) 500 1 000
(g (50) (100)
Durée (ms) 11 S
Nombre de chocs 3 3
dans chacun de; axes
Nombre de sens 6 : 6
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Test:
Test method:

Reference to standard:

Object of the test:

Test procedure in brief:

Detail specification:

Test severities:

N

- 19 -
A-3

Shock.

IEC Publication 68-2-27, second edition (1972),
Part 2: Tests - Test Ea: Shock.

To determine the suitability of components,
equipment and other articles for operation
under conditions of mechanical shock. -

The test consists of exposure to a number of |

The specimen shall, in t
shocks in both directions
mutually perpendiculs
shall be mounted on-a
normal mounting

switched on durir

L V-
Severity <\ \) 1 2
Shock i %e x\\) Half sine Half sine
NN

Level ( .\-\) Y% 500 1 000

(g) (50) (100)
Durétion (ms) 11 6
Number of shocks 3 3
per direction
Number of directions 6 6
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Essai
Méthode d'essai:

Référence & la norme:

Objet de I'essai:

Résumé de la
procédure d'essai:

Spécification pdrti
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A-4
Vibrations (sinusoidales).

Publication 68-2-6 de la CEI, cinqx;uiéme édition
(1982), Deuxiéme partie: Essais - Essai Fc et
guide: Vibrations (sinusoidales).

Déterminer |'aptitude des composants, des
matériels et autres équipements a étre utilisés
et 3 fonctionner dans des conditions de vibra-
tions.

L'essai consiste & soumettpe—le spécimen a un

longue pour vérifier
de ce spécimen. Le

entre
rigid

culaires
support

pesanteur agisse dans le
stilisation normale. Quand
eur est sans importance, le

t de se référer a la publication de la

imdiquée ci-dessus et a la spécification
iculiére de cet essai dans la partie corres-
pofidante de la norme.

Sévérité Les sévérités suivantes peuvent étre spéci-
fiées:
AN
&tw 1 23 4
Gamme J8 fréquences (Hz) 10 3 55 10a55 104150 10 a 150
Niveau (m.s™2) 0,981 9,81 0,981 9,81
(g) (0,1) (M (0,1) (M
Nombre d'axes 3 3 3 3
Nombre de cycles | Un seul cycle de balayage dans chaque mode
de balayage de fonctionnement comme indiqué dans les
par axe normes spécifiques pour les systémes
d'alarme et/ou composants particuliers
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Test:
Test method:

Reference to standard:

Object of the test:

Test procedure in brief:

Detail specification:

Test sevemt;&

- 21 -
A-4
Vibration (sinusoidal).

IEC Publication 68-2-6, fifth edition (1982},
Part 2: Tests - Test Fc and guidance: Vibra-
tion (sinusoidal).

To determine the suitability of components,
equipment ‘and other articles for use and
operation under conditions of vibration.

The test consists of exposure to 3 vnbratlon
level for a time long enough f{oj

various functions of the speci

exposure. The specimen shé be
tested in three mutually pe axXes
mounted on a ormal

mounting means.
switched on during thé

e mounted so

in the same
al use. Where the
i important,

oflowing severities can be specified:

Severlty \\\) 1 2 3 4
Frequency (Hz) 10 to 55 10 to 55 10 to 150 10 to 150
Level (m.s"2?) 0.981 9.81 0.981 9.81
(9) (0.1) (1) (0.1) (M)
Number of axes 3 3 3 3

per axis

Number of sweep cycles

One sweep cycle in each functional mode
as defined in the specific standards for
alarm systems and/or components
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Essai: A-5
- Méthode d'essai: Vibrations (aléatoires).
Référence a la norme: Publication 68-2-34 de la CEl, premiére édition

(1973), Deuxieme partie: Essais - Essai Fd:
Vibrations aléatoires a large bande - Exigences
générales, et Publication 68-2-35 de la CEl,
premiére édition (1973), Deuxiéme partie:
Essais - Essai Fda: Vibrations aléatoires a
large bande - Reproductibilité haute.

Objet de l'essai: Déterminer ['aptitude
matériels et autres ég
dans des conditions de

Résumé de la L'essai consiste
procédure d'essai: niveau de vyib

longue po
n doit étre essayé
trois axes perpendi-
./ Il est monté sur un
I'aide de ses dispositifs
ation. Le spécimen doit étre mis
pendant l'essai.

doit étre normalement monté de
glle que la pesanteur agisse dans le
sens qu'en utilisation normale. Quand

atériel peut étre monté dans n'importe quelle
position.

Pour de plus amples détails concernant l'essai,
il convient de se référer a la publication de la
CEl indiquée ci-dessus et a la spécification
particuliére de cet essai dans la partie corres-
pondante de la norme.
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Test: A-5
Test method: Random vibration.
Reference to standard: IEC Publication 68-2-34, first edition (1973),

Part 2: Tests - Test Fd: Random vibration
wide band. General requirements, and IEC
Publication 68-2-35, first edition (1973),
Part 2: Tests - Test Fda: Random vibration
wide band - Reproducibility high.

Object of the test: To determine the suitability
equipment and other articlés
operation under conditions  of W

Test procedure in brief: The test consists of
level for a time o
various functions
exposure. The |spécimen

testing the
an during the
in turn, be
erpendicular axes
wr‘'e by its normal
specimen shall be

normally be mounted so
force acts in the same
would in normal use. Where the
gravitational force is not important,
aquipment may be mounted in any attitude.

or full test details, reference should be made
to the IEC publication stated above and the
detail specification of this test in the relevant
part of the standard.

Detail specifix
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Séveérités d'essai: Les sévérités suivantes peuveﬁt étre spéci-
fiées:
Sévérité 1 2
Gamme de fréquences totale (Hz) 10 a 150 10 4 150
Accélération totale efficace (m.s™?) 1,6 16
(g9) ) (0,16) (1,6)
Densité spectrale d'accélération (m?s™?) 0,048 4,8
(DSA), 10 Hz a 20 Hz (g?/Hz) (0,00 5)

Densité spectrale d'accélération (dB/octave) Q\ \\>§
(DSA), 20 Hz & 150 Hz (\
Nombre d'axes &X\ 3

min dans

Durée par axe

&z&%"“

nément comme indiqueé
ans. les normes spéci-
fiques pour les systemes
d'alarme et/ou composants
particuliers
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Test severities: The following severities can be specified:
Severity 1 2
Total frequency range (Hz) 10 to 150 10 to 150
Total rms level (m.s™2) 1.6 16

(9) (0.16) (1.6)
ASD level, 10 Hz to 20 Hz (m2s~3) 0.048 4.8
(g?/Hz) (0.0005) ( 05)

ASD level, 20 Hz to 150 Hz  (dB/octave) & \s>

Duration per axis

Number of axes ' &\;

stéms and/or
components
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