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Depuis le 1er janvier 1997, les publications de la CEIl
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Les versions consolidées de certaines publications de
la CEIl incorporant les amendements sont disponibles.
Par exemple, les numéros d’édition 1.0, 1.1 et 1.2
indiquent respectivement la publication de base, la
publication de base incorporant 'amendement 1, et la
publication de base incorporant les amendements 1
et 2.

Validité de la présente publication

Le contenu technique des publications de la CEIl est
constamment revu par la CEIl afin qu'il reflete I'état
actuel de la technique.

Des renseignements relatifs a la date de reconfir-
mation de la publication sont disponibles dans le
Catalogue de la CEI.

Les renseignements relatifs & des questions a I'étude et
des travaux en cours entrepris par le comité technique
qui a établi cette publication, ainsi que la liste des
publications établies, se trouvent dans les documents ci-
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o «Site web» de la CEI*

» Catalogue des publications de la CEIl
Publié annuellement et mis a jour
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(Catalogue en ligne)*

e Bulletin de Ia CEI
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et comme périodique imprimé

Terminologie, symboles graphiques
et littéraux

En ce qui concerne la terminologie générale, le lecteur
se reportera a la CEl 60050: Vocabulaire Electro-
technique International (VEI).

Pour les symboles graphiques, les symboles littéraux
et les signes d'usage général approuvés par la CEl, le
lecteur consultera la CEIl 60027: Symboles littéraux a
utiliser en électrotechnique, la CEl 60417: Symboles
graphiques utilisables sur le matériel. Index, relevé et
compilation des feuilles individuelles, et 1a CEl 60617:
Symboles graphiques pour schémas.

*
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Numbering
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issued with a designation in the 60000 series.

Consolidated publications
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including amendments are available. For example,
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the base publication, the base publication incor-
porating amendment 1 and the base publication
incorporating amendments 1 and 2.
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The technical content of IEC publications is kept
under constant review by the IEC, thus ensuring that
the content reflects current technology.

Information relating to the date of the reconfirmation
of the publication is available in the IEC catalogue.

Information on the subjects under consideration and
work in progress undertaken by the technical
committee which has prepared this publication, as well
as the list of publications issued, is to be found at the
following IEC sources:

e |EC web site*

e Catalogue of IEC publications
Published yearly with regular updates
(On-line catalogue)*

o |EC Bulletin
Available both at the |EC web site* and
as a printed periodical

Terminology, graphical and letter
symbols

For general terminology, readers are referred to
IEC 60050: /nternational Electrotechnical Vocabulary
(IEV).

For graphical symbols, and letter symbols and signs
approved by the |IEC for general use, readers are
referred to publications IEC 60027: Letter symbols to
be used in electrical technology, |\EC 60417: Graphical
symbols for use on equipment. Index, survey and
compilation of the single sheets and IEC 60617:
Graphical symbols for diagrams.

* See web site address on title page.
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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

SYSTEMES D’ALARME -

Partie 2: Prescriptions pour les systémes d’alarme anti-intrusion —
Section 7: Détecteurs passifs de bris de glace dans les batiments

AVANT-PROPOS

1) La CEl (Commission Electrotechnique Internationale) est une organisation mondiale de normalisation
composée de I'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités nationaux de la CEl). La CEl a
pour objet de favoriser la coopération internationale pour toutes les questions de normalisation dans les
domaines de I'électricité et de I'électronique. A cet effet, la CEl, entre autres activités, publie des Normes
internationales. Leur élaboration est confiée & des comités d'études, aux travaux desquels tout Comité
national intéressé par le sujet traité peut participer. Les organisations internationales, gouvernementales et
non gouvernementales, en liaison avec la CE!l, participent également aux travaux. La CEi collabore
étroitement avec |'Organisation Internationale de Normalisation (ISO), selon des conditions fixées par
accord entre les deux organisations.

2) Les décisions ou accords officiels de la CEl en ce qui concerne les questions techniques, préparés par les
comités d'études ol sont représentés tous les Comités nationaux s'intéressant & ces questions, expriment
dans la plus grande mesure possible un accord international sur les sujets examinés.

3) Ces décisions constituent des recommandations internationales publiées sous forme de normes, de
rapports techniques ou de guides et agréées comme telles par les Comités nationaux.

4) Dans le but d'encourager lunification internationale, les Comités nationaux de la CEl s'engagent
a appliquer de fagon transparente, dans toute la mesure possible, les Normes internationales de la CEIl
dans leurs normes nationales et régionales. Toute divergence entre la norme de la CEl et la norme
nationale ou régionale correspondante doit étre indiquée en termes clairs dans cette derniére.

La Norme internationale CEl 839-2-7 a été établie par le comité d’études 79 de la CEl:
Systémes d’'alarme.

Le texte de cette norme est issu des documents suivants:

DIS Rapport de vote

79(BC)52 79/136/RVD

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote
ayant abouti a I'approbation de cette norme.
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

ALARM SYSTEMS -

Part 2: Requirements for intruder alarm systems -
Section 7: Passive glass-break detectors for use in buildings

FOREWORD

1) The IEC (International Electrotechnical Commission) is a worldwide organization for standardization
comprising all national electrotechnical committees (IEC National Committees). The object of the IEC is to
promote international cooperation on all questions concerning standardization in the electrical and
electronic fields. To this end and in addition to other activities, the IEC publishes International Standards.
Their preparation is entrusted to technical committees; any IEC National Committee interested in
the subject dealt with may participate in this preparatory work. International, governmental and
non-governmental organizations liaising with the IEC also participate in this preparation. The IEC
collaborates closely with the international Organization for Standardization (ISO) in accordance with
conditions determined by agreement between the two organizations.

2) The tormal decisions or agreements of the |EC on technical matters, prepared by technical committees on
which all the National Committees having a special interest therein are represented, express, as nearly as
possibie, an international consensus of opinion on the subjects dealt with.

3) They have the form of recommendations for international use published in the form of standards, technical
reports or guides and they are accepted by the National Committees in that sense.

4) In order to promote international unification, IEC National Committees undertake to apply IEC International
Standards transparently to the maximum extent possible in their national and regional standards. Any
divergence between the |IEC Standard and the corresponding national or regional standard shall be clearly
indicated in the latter.

International Standard IEC 839-2-7 has been prepared by IEC technical committee 79:
Alarm systems.

The text of this standard is based on the following documents:

DIS Report on voting

79(C0O)52 79/136/RVD

Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the report
on voting indicated in the above table.
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SYSTEMES D’ALARME -

Partie 2: Prescriptions pour les systémes d’alarme anti-intrusion —
Section 7: Détecteurs passifs de bris de glace dans les batiments

1 Domaine d’application

La présente section de la CEl 839-2 décrit les prescriptions spécifiques et les méthodes
d’essai pour les détecteurs passifs de bris de glace piézoélectriques utilisés dans les
systémes d’alarme anti-intrusion dans les batiments.

Cette norme compléte les prescriptions générales relatives aux détecteurs utilisés dans
les systémes d’'alarme anti-intrusion décrites dans la CEl 839-2-2 et sera utilisée conjointe-
ment avec les prescriptions générales pour les systémes d’alarme décrites dans la
CEI 839-1-1.

Cette norme s'applique aux détecteurs congus pour détecter le bris de surfaces vitrées en
verre standard ou lisse sur lesquelles ie capteur est installé.

NOTES

1 Les détecteurs peuvent ne pas convenir sur le verre trempé, laminé, enduit de plastique ou tréfilé.

2 Drautres types de détecteurs de bris de glace feront I'objet d’autres normes.

2 Références normatives

Les documents normatifs suivants contiennent des dispositions qui, par suite de la
référence qui y est faite, constituent des dispositions valables pour la présente section de
la CEIl 839-2. Au moment de la publication, les éditions indiquées étaient en vigueur. Tout
document normatif est sujet a révision et les parties prenantes aux accords fondés sur la
présente section de la CEl 839-2 sont invitées a rechercher la possibilité d'appliquer les
éditions les plus récentes des documents normatifs indiqués ci-aprés. Les membres de
la CEl et de I'ISO possédent le registre des Normes internationales en vigueur.

CE! 68-1: 1988, Essais d’environnement — Premiére partie: Généralités et guide

CEl 68-2-62: 1991, Essais d'environnement — Deuxiéme partie: Essais — Essai Ef:
Impacts, marteau pendulaire

CEl 801-3: 1984, Compatibilité électromagnétique pour les matériels de mesure et de
commande dans les processus industriels — Troisiéme partie: Prescriptions relatives aux
champs de rayonnements électromagnétiques

CE!l 839-1-1: 1988, Systéemes d’alarme — Premiére partie: Prescriptions générales —
Section un: Généralités

CEl 839-1-3: 1988, Systemes d'alarme — Premiere partie: Prescriptions générales —-
Section trois: Essais climatiques et mécaniques

CEl 839-2-2: 1987, Systémes d'alarme — Deuxiéme partie: Prescriptions pour les
systemes d’alarme anti-intrusion — Section deux: Prescriptions pour les détecteurs -
Généralités
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ALARM SYSTEMS -

Part 2: Requirements for intruder alarm systems -
Section 7: Passive glass-break detectors for use in buildings

1 Scope

This section of IEC 839-2 gives the specific requirements and test methods for passive
glass-break detectors using piezoelectric sensors for use in intruder alarm systems
installed in buildings.

This standard is an addition to the general requirements for detectors for use in intruder
alarm systems as specified in IEC 839-2-2, and should also be used in conjunction with
the standard for general requirements for alarm systems, IEC 839-1-1.

This standard applies to detectors designed to detect the breaking of glazed areas of
standard glass or plate glass on which the sensor is mounted.
NOTES

1 The detectors may not be suitable for use on toughened glass, laminated glass, plastic-coated glass or
wired glass.

2  Other glass-break detectors will be covered in other standards.

2 Normative references

The following normative documents contain provisions which, through reference in this
text, constitute provisions of this section of IEC 839-2. At the time of publication, the
editions indicated were valid. All normative documents are subject to revision, and parties
to agreements based on this section of IEC 839-2 are encouraged to investigate the
possibility of applying the most recent editions of the normative documents indicated
below. Members of IEC and 1SO maintain registers of currently valid International
Standards.

IEC 68-1: 1988, Environmental testing — Part 1: General and guidance

IEC 68-2-62: 1991, Environmental testing — Part 2: Tests — Test Ef: Impact, pendulum
hammer

IEC 801-3: 1984, Electromagnetic compatibility for industrial-process measurement and
control equipment — Part 3: Radiated electromagnetic field requirements

IEC 839-1-1: 1988, Alarm systems — Part 1: General requirements — Section One: General
IEC 839-1-3: 1988, Alarm systems — Part 1: General requirements — Section Three:
Environmental testing for alarm systems

IEC 839-2-2: 1987, Alarm systems — Part 2: Requirements for intruder alarm systems —
Section Two: Requirements for detectors — General
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3 Définitions

Pour les besoins de la présente section de la CEl 839-2, les définitions suivantes
s'appliquent, en complément de celles données dans la CEIl 839-1-1 et la CEl 839-2-2.

3.1 bris: Résultat d’un impact sur une feuille de verre qui provoque une fragmentation
du verre et laisse une ouverture dans le verre.

3.2 détecteur passif de bris de glace: Détecteur dont le capteur est installé sur la
surface d’'une feuille de verre et qui répond aux ondes de choc transmises par le verre
lorsqu’il est cassé.

NOTE - Pour les détecteurs passifs de bris de glace piézoélectriques, le capteur est fixé sur la surface
du verre au moyen d'un adhésif.

3.3 couverture de détection: Surface d’une feuille de verre sur laquelle un bris est
détecté de maniere fiable.

3.4 portée de détection: Distance dans une direction donnée depuis le capteur jusqu’a
la limite de I'étendue de détection.

4 Considérations générales

Le détecteur doit consister en un ou plusieurs capteurs et un processeur. Lorsque le
processeur est contenu dans le méme boitier que le capteur, pour les besoins de la
présente norme, le détecteur sera désigné sous le terme de capteur. Lorsque le proces-
seur est séparé du capteur, il devra se conformer aux prescriptions de la CEIl 839-2-2.

La sensibilité du détecteur est limitée afin d'éviter les fausses alarmes dues a des chocs
normaux, mais le détecteur peut néanmoins réagir a des actions délibérées provoquant un
mauvais fonctionnement. La limitation de sensibilité signifie que ce type de détecteur est
inopérant pour la détection de types d’attaques sur le verre autres que par le bris, par
exemple a I'aide d'un coupeur de verre.

A cause de la nature incertaine et variable du bris de glace, il n’est pas possible de
spécifier des limites précises pour la performance de détecteurs passifs de bris de glace;
c'est pourquoi une méthode statistique a été spécifiée pour la vérification de la portée de
détection.

La nature variable des signaux de bris de glace est telle qu’il convient de considérer cet
essai uniquement comme un essai global de performance.

5 Prescriptions

5.1 Fonctionnalité
5.1.1  Evaluation du signal

Le détecteur doit passer en état d’alarme a la suite d’'un bris de la vitre & I'intérieur de la
surface de la couverture de détection estimé selon la méthode d’essai décrite en 6.3.1
et 6.3.2.
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3 Definitions

For the purpose of this section of IEC 839-2 the following definitions apply in addition to
those given in IEC 839-1-1 and |IEC 839-2-2.

3.1 break: The result of an impact on a sheet of glass which causes fragmentation of
the glass and which leaves an aperture in the glass.

3.2 passive glass-break detector: A detector whose sensor is mounted on the surface
of a sheet of glass and which responds to the shock waves transmitted through the glass
when it is broken.

NOTE - For a passive glass-break detector using a piezoelectric sensor, the sensor is bonded to the
surface of the glass by means of an adhesive.

3.3 detection coverage: The area of a sheet of glass within which a break will be
reliably detected.

3.4 detection range: The distance in a given direction from the sensor to the boundary
of the detection coverage.

4 General considerations

The detector shall consist of one or more sensors and a processor. Where the processor
is contained in the same housing as the sensor, for the purposes of this standard the
detector will be referred to as a sensor. Where the processor is separated from the sensor
it shall meet the requirements of IEC 839-2-2.

The sensitivity of the detector is limited in order to avoid false alarms from normal
impacts, but the detector may still be susceptible to deliberate attempts to cause false
operation. The limitation of sensitivity means that this type of detector is unsuitable for the
detection of forms of attacks on the glass other than by breaking, such as by the use of a
glass cutter.

Because of the uncertain and variable nature of the breaking of glass, it is not possible to
specify precise limits for the performance of passive glass-break detectors and therefore a
statistical test method has been specified for the verification of the detection range.

The variable nature of the signals from breaking glass is such that this test should only be
considered to be a gross test of performance.

5 Requirements

5.1 Functional
5.1.1 Signal processing

The detector shall generate an alarm condition as a result of a break in the glass within
the area of detection coverage when assessed in accordance with the test methods as
given in 6.3.1 and 6.3.2.
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La reproductibilité des détecteurs doit étre telle que la gamme de sensibilité ne dépasse
pas 2:1.

Le détecteur ne doit pas passer en état d’alarme lorsqu’il subit les influences suivantes
sans que le verre ne soit brisé:

— impact sur le détecteur;

— choc doux contre le verre;

— choc violent contre le verre;
— jet de gravier contre le verre.

5.1.2 Ajustement de la sensibilité

Pas de prescriptions supplémentaires.

5.1.83 Tension d’alimentation

Le détecteur doit satisfaire aux prescriptions de cette norme avec une variation de tension
d'alimentation de +25 %.

5.1.4 Détection de sabotage

La détection de sabotage doit étre prévue sur tout boitier destiné a étre ouvert.

5.1.5 Protection contre le sabotage

L'application de champs magnétiques a I'extérieur de la surface vitrée ne doit pas pro-
voquer d'état d’alarme autre que l'alarme de sabotage et ne doit pas empécher le
détecteur de fonctionner suivant les prescriptions.

5.1.6 Protection du céable

Lorsqu’'un capteur se trouve dans un boitier séparé de son processeur, le cdble de
connexion entre le capteur et le processeur doit étre considéré comme faisant partie du
détecteur. 1l doit étre supervisé électriquement de telle sorte que si la coupure d'un fil
conducteur ou le court-circuit de tous les fils conducteurs empéche le processeur de
recevoir l'information d'alarme ou I'alarme de sabotage, le processeur lui-méme passera
en état d’alarme dans les 10 s.

5.2 Environnement

Le capteur doit satisfaire aux prescriptions opérationnelles aprés avoir été soumis aux
essais d'environnement décrits en 7.2 de la CEIl 839-2-2 avec les modifications suivantes:
— chaleur séche: température de 70 °C pendant 16 h;
- froid: température de —10 °C pendant 16 h.

Le capteur ne doit pas provoquer de fausses alarmes lorsqu’il est soumis a des tempéra-
tures entre —10 °C et -25 °C.

NOTE - Il n'est pas nécessaire que le détecteur fonctionne comme spécifié dans cette gamme de
température.

Lorgu’il est installé sur une feuille de verre comme indiqué dans les instructions du
constructeur, le capteur doit fonctionner comme spécifié aprés avoir subi un cycle de
-10 °C & +40 °C en milieu trés humide.
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