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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

. ENREGISTREMENT SONORE —
SYSTEME CODEUR ET DECODEUR A MODULATION
PAR IMPULSIONS CODEES (MIC)

PREAMBULE

1) Les décisions ou accords officiels de la CEI en ce qui concerne les questions techniques, préparés par des Comités
d’Etudes ol sont représentés tous les Comités nationaux s’intéressant a ces questions, expriment dans la plus grande
mesure possible un accord international sur les sujets examinés.

2) Ces décisions constituent des recommandations internationales et sont agréées comme telles par les Comités nationaux.

3) Dans le but d’encourager I'unification internationale, la CEI exprime le veeu que tous les Comités nationaux adoptent
dans leurs régles nationales le texte de la recommandation de la CEI, dans la mesure ou les conditions nationales le
permettent. Toute divergence entre la recommandation de la CEI et la régle nationale correspondante doit, dans la
mesure du possible, étre indiquée en termes clairs dans cette derniére.

PREFACE

La présente norme a été établie par le Sous-Comité 60A: Enregistrement sonore, du Comité
d’Etudes n° 60 de la CEI: Enregistrement.

Le texte de cette norme est issu des documents suivants:

Reégle des Six Mois Rapport de vote

60A(BC)95 60A(BC)106

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant
abouti a I’approbation de cette norme.

Les publications suivantes de la CEI sont citées dans la présente norme:

Publications 767 (1983): Systéme de magnétoscope a cassette a balayage hélicoidal utilisant la bande magnétique de
12,65 mm (0,5 in) (format béta).

774 (1983): Systéme de magnétoscope a cassette a balayage hélicoidal utilisant la bande magnétique de
12,65mm (0,5in) (format VHS).
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

AUDIO RECORDING —
PCM ENCODER/DECODER SYSTEM

FOREWORD

1) The formal decisions or agreements of the IEC on technical matters, prepared by Technical Committees on which all the
National Committees having a special interest therein are represented, express, as nearly as possible, an international
consensus of opinion on the subjects dealt with.

2) They have the form of recommendations for international use and they are accepted by the National Committees in that
sense. '

3) In order to promote international unification, the IEC expresses the wish that all National Committees should adopt the
text of the IEC recommendation for their national rules in so far as national conditions will permit. Any divergence
between the IEC recommendation and the corresponding national rules should, as far as possible, be clearly indicated in
the latter.

PREFACE

This standard has been prepared by Sub-Committee 60A: Sound Recording, of IEC Technical
Committee No. 60: Recording.

The text of this standard is based on the following documents:

Six Months’ Rule Report on Voting

60A(CO)95 60A(CO)106

Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the Voting Report
indicated in the above table.

The following IEC publications are quoted in this standard:

Publications 767 (1983): Helical-scan video tape cassette system using 12.65mm (0.5in) magnetic tape on type beta
format. :

774 (1983): Helical-scan video tape cassette system using 12.65 mm (0.5 in) magnetic tape on type VHS.
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. ENREGISTREMENT SONORE —
SYSTEME CODEUR ET DECODEUR A MODULATION
PAR IMPULSIONS CODEES (MIC)

1. Domaine d’application

La présente norme s’applique au processus réversible qu’accomplissent les systémes codeurs
et décodeurs a modulation par impulsions codées (MIC) qui transforment les signaux de deux
voies audiofréquence en un signal MIC compatible soit avec le systétme de télévision a
60 trames/525 lignes, soit avec le systéme a 50 trames/625 lignes.

2. Objet

L’objet de la présente norme est d’établir le format du signal numérique ainsi que les autres
conditions prescrites pour les systémes de codage et de décodage MIC destinés a I’enregistre-
ment et a la lecture de signaux audionumériques sur cassette vidéo a usage grand public, afin
d’assurer le fonctionnement normal du systéme, I'interchangeabilité des bandes enregistrées et
la compatibilité des systemes de codage et de décodage.

SECTION UN — GENERALITES

3. Description du systéme

Le codeur MIC transforme les signaux de deux voies audiofréquence en un signal MIC dont
la redondance permet la correction des erreurs qui pourraient s’introduire au cours du
processus d’enregistrement ou de lecture. Le signal ainsi codé est converti en un signal dont le
format est adapté a la norme d’un systéme de télévision afin de ’enregistrer sur une cassette
vidéo correspondante (voir note).

Le signal MIC est Iu en partant du signal vidéo obtenu a partir de la cassette du systéme
vidéo, et la plupart des erreurs fortuites sont corrigées en utilisant la redondance.

Le décodeur du codeur-décodeur MIC transforme le signal MIC en signaux audiofréquences
correspondant aux deux voies.

Note. — Les cassettes vidéo a usage grand public sont spécifiées dans les Publications 767 et 774 de la CEL

SECTION DEUX — FORMAT DU SIGNAL ENREGISTRE

4. Généralités
Le format du signal enregistré est conforme a celui du systéme de télévision considéré, 60 trames/
525 lignes ou 50 trames/625 lignes. '
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AUDIO RECORDING -
PCM ENCODER/DECODER SYSTEM

1. Scope

This standard applies to the reversible process achieved by the PCM encoder/decoder
system that transforms two audio signals into one PCM signal for compatibility with either the
60 fields/525 lines or the 50 fields/625 lines television system.

2. Object

This standard has been-prepared to establish the signal format and other conditions required
for the PCM encoder/decoder system that is intended for recording and reproducing audio
signals in the form of a PCM signal through (part of) a domestic videocassette system. The
standard seeks to achieve standardized system operation, compatibility of encoder/decoder
systems with players and systems, and interchangeability of recorded tapes.

SECTION ONE - GENERAL

3. System description

The encoder of the PCM encoder/decoder transforms two audio signals into a PCM signal
with redundant information added to correct occasional errors arising during recording or
reproduction. The signal thus encoded is converted to a format that conforms to the relevant
television system for recording on to a videocassette (see note).

The PCM signal is retrieved from the video signal by the videocassette system and most of the
occasional errors are corrected by using the redundant information.

The decoder of the PCM encoder/decoder transforms the PCM signal into two audio signals.

Note. — Videocassette systems for household use are specified in IEC Publications 767 and 774.

SECTION TWO — FORMAT OF THE RECORDED SIGNAL

4. General

The format of the recorded signal shall be compatible with the signal of the relevant television
system, either 60 fields/525 lines or 50 fields/625 lines.
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5. Vitesse de transmission
La vitesse de transmission est:
2,646 Mbit/s pour le systeme a 60 trames/525 lignes;
2,625 Mbit/s pour le systeme a 50 trames/625 lignes.

6. Configuration du signal de synchronisation

6.1 Signal de synchronisation de ligne

La partie de la ligne contenant le signal de synchronisation de ligne doit étre conforme aux
figures la et 1b.

6.2 Signal de synchronisation de trame

Le signal de synchronisation de trame et les impulsions d’égalisation correspondantes
doivent étre conformes aux figures 2a et 2b.

7. Configuration d’une ligne

7.1 Signal de synchronisation des données
Le signal de synchronisation des données est constitué par les 4 bits suivants:
« ]. 0 1 0 »

7.2 Bloc de données

Le bloc de données est constitué de 128 bits modulés selon le code NRZ (Non Retour 2
Zéro).

7.3 Signal de référence au blanc

Le signal de référence au blanc doit avoir une largeur équivalant a 4 bits et doit correspondre
au niveau maximal du blanc.

7.4 Structure des bits dans la ligne

La capacité d’une ligne est de 168 bits. Le signal de synchronisation des données, le blocde
données et le signal de référence au blanc sont affectés dans la ligne comme le montrent les
figures 3a et 3b.

Chaque niveau est mesuré, la sortie étant chargée sur 75 €.
La tolérance correspondante est de =10% (voir annexe A).

8. Structure de la trame verticale

8.1 Ligne de bloc de données audio
La ligne de bloc de données audio doit occuper la ligne qui contient le bloc de données audio
spécifié a I'article 11.
8.2 Ligne de bloc de données de commande

La ligne de bloc de données de commande doit occuper la ligne qui contient le bloc de
données de commande spécifié¢ a I’article 12.

8.3 Structure de la trame

Chaque trame doit étre précédée des signaux de synchronisation de trame comprenant les
impulsions d’égalisation correspondantes.
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5. Transmission rate
The transmission rate shall be as follows:
2.646 Mbit/s for the 60 fields/525 lines system;
2.625 Mbit/s for the 50 fields/625 lines system.

6. Configuration of the synchronizing signal

6.1 Horizontal synchronizing signal

The horizontal period containing the horizontal synchronizing signal shall be composed as
shown in Figures 1a and 1b.

6.2 Vertical synchronizing signal

The vertical synchronizing signal with equalizing pulses shall be composed as shown in
Figures 2a and 2b.

7. Configuration of the horizontal line

7.1 Data synchronizing signal
The data synchronizing signal shall consist of 4 bits as follows:
(X3 1 0 1 0 2

7.2 Data block
The data block shall consist of 128 bits and shall be NRZ (Non Return to Zero) modulated.

7.3 White reference signal
The white reference signal shall have a width of 4 bits and peak white level.

7.4 Assignment in the horizontal period

One horizontal period shall consist of 168 bits. The data synchronizing signal, the data block

and the white reference signal shall be assigned into the horizontal period as shown in Figures
3a and 3b.

Each voltage level shall be measured when terminated by a 75 Q load.
The tolerance of each level shall be £10% (see Appendix A).

8. Configuration of the vertical field

8.1 Audio data block line

The audio data block line shall occupy the horizontal period containing the audio data block
specified in Clause 11.

8.2 Control data block line

The control data block line shall occupy the horizontal period containing the control data
block specified in Clause 12.

8.3 Assignment in the vertical field
Each field shall be headed by the vertical synchronizing signal with the equalizing pulse.
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