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COMMISSION ÉLECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE 
____________ 

 
ÉQUIPEMENTS POUR LA SURVEILLANCE DES RADIONUCLÉIDES  

DANS LES EFFLUENTS LIQUIDES ET LES EAUX DE SURFACE 
 
 

AVANT-PROPOS 
1) La Commission Electrotechnique Internationale (CEI) est une organisation mondiale de normalisation 

composée de l'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités nationaux de la CEI). La CEI a 
pour objet de favoriser la coopération internationale pour toutes les questions de normalisation dans les 
domaines de l'électricité et de l'électronique. A cet effet, la CEI – entre autres activités – publie des Normes 
internationales, des Spécifications techniques, des Rapports techniques, des Spécifications accessibles au 
public (PAS) et des Guides (ci-après dénommés "Publication(s) de la CEI"). Leur élaboration est confiée à des 
comités d'études, aux travaux desquels tout Comité national intéressé par le sujet traité peut participer. Les 
organisations internationales, gouvernementales et non gouvernementales, en liaison avec la CEI, participent 
également aux travaux. La CEI collabore étroitement avec l'Organisation Internationale de Normalisation (ISO), 
selon des conditions fixées par accord entre les deux organisations. 

2) Les décisions ou accords officiels de la CEI concernant les questions techniques représentent, dans la mesure 
du possible, un accord international sur les sujets étudiés, étant donné que les Comités nationaux de la CEI 
intéressés sont représentés dans chaque comité d’études. 

3) Les Publications de la CEI se présentent sous la forme de recommandations internationales et sont agréées 
comme telles par les Comités nationaux de la CEI. Tous les efforts raisonnables sont entrepris afin que la CEI 
s'assure de l'exactitude du contenu technique de ses publications; la CEI ne peut pas être tenue responsable 
de l'éventuelle mauvaise utilisation ou interprétation qui en est faite par un quelconque utilisateur final. 

4) Dans le but d'encourager l'uniformité internationale, les Comités nationaux de la CEI s'engagent, dans toute la 
mesure possible, à appliquer de façon transparente les Publications de la CEI dans leurs publications 
nationales et régionales. Toutes divergences entre toutes Publications de la CEI et toutes publications 
nationales ou régionales correspondantes doivent être indiquées en termes clairs dans ces dernières. 

5) La CEI n’a prévu aucune procédure de marquage valant indication d’approbation et n'engage pas sa 
responsabilité pour les équipements déclarés conformes à une de ses Publications. 

6) Tous les utilisateurs doivent s'assurer qu'ils sont en possession de la dernière édition de cette publication. 

7) Aucune responsabilité ne doit être imputée à la CEI, à ses administrateurs, employés, auxiliaires ou 
mandataires, y compris ses experts particuliers et les membres de ses comités d'études et des Comités 
nationaux de la CEI, pour tout préjudice causé en cas de dommages corporels et matériels, ou de tout autre 
dommage de quelque nature que ce soit, directe ou indirecte, ou pour supporter les coûts (y compris les frais 
de justice) et les dépenses découlant de la publication ou de l'utilisation de cette Publication de la CEI ou de 
toute autre Publication de la CEI, ou au crédit qui lui est accordé. 

8) L'attention est attirée sur les références normatives citées dans cette publication. L'utilisation de publications 
référencées est obligatoire pour une application correcte de la présente publication.  

9) L’attention est attirée sur le fait que certains des éléments de la présente Publication de la CEI peuvent faire 
l’objet de droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. La CEI ne saurait être tenue pour 
responsable de ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et de ne pas avoir signalé leur existence. 

La Norme internationale CEI 60861 a été établie par le sous-comité 45B: Instrumentation pour 
la radioprotection, du comité d'études 45 de la CEI: Instrumentation nucléaire. 

Cette seconde édition annule et remplace la première édition de cette norme, parue en 1987, 
ainsi que la première édition de la CEI 61311 parue en 1995.  

Cette édition inclut les modifications techniques majeures suivantes par rapport à l’édition 
précédente: 

a) la prise en compte des évolutions technologiques, notamment la possibilité de surveil-
lance en continu de la radioactivité alpha des liquides;  

b) les essais de compatibilité électromagnétique. 
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION 
____________ 

 
EQUIPMENT FOR MONITORING OF RADIONUCLIDES 

IN LIQUID EFFLUENTS AND SURFACE WATERS 
 
 

FOREWORD 
1) The International Electrotechnical Commission (IEC) is a worldwide organization for standardization comprising 

all national electrotechnical committees (IEC National Committees). The object of IEC is to promote 
international co-operation on all questions concerning standardization in the electrical and electronic fields. To 
this end and in addition to other activities, IEC publishes International Standards, Technical Specifications, 
Technical Reports, Publicly Available Specifications (PAS) and Guides (hereafter referred to as “IEC 
Publication(s)”). Their preparation is entrusted to technical committees; any IEC National Committee interested 
in the subject dealt with may participate in this preparatory work. International, governmental and non-
governmental organizations liaising with the IEC also participate in this preparation. IEC collaborates closely 
with the International Organization for Standardization (ISO) in accordance with conditions determined by 
agreement between the two organizations. 

2) The formal decisions or agreements of IEC on technical matters express, as nearly as possible, an international 
consensus of opinion on the relevant subjects since each technical committee has representation from all 
interested IEC National Committees.  

3) IEC Publications have the form of recommendations for international use and are accepted by IEC National 
Committees in that sense. While all reasonable efforts are made to ensure that the technical content of IEC 
Publications is accurate, IEC cannot be held responsible for the way in which they are used or for any 
misinterpretation by any end user. 

4) In order to promote international uniformity, IEC National Committees undertake to apply IEC Publications 
transparently to the maximum extent possible in their national and regional publications. Any divergence 
between any IEC Publication and the corresponding national or regional publication shall be clearly indicated in 
the latter. 

5) IEC provides no marking procedure to indicate its approval and cannot be rendered responsible for any 
equipment declared to be in conformity with an IEC Publication. 

6) All users should ensure that they have the latest edition of this publication. 

7) No liability shall attach to IEC or its directors, employees, servants or agents including individual experts and 
members of its technical committees and IEC National Committees for any personal injury, property damage or 
other damage of any nature whatsoever, whether direct or indirect, or for costs (including legal fees) and 
expenses arising out of the publication, use of, or reliance upon, this IEC Publication or any other IEC 
Publications.  

8) Attention is drawn to the Normative references cited in this publication. Use of the referenced publications is 
indispensable for the correct application of this publication. 

9) Attention is drawn to the possibility that some of the elements of this IEC Publication may be the subject of 
patent rights. IEC shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights. 

International Standard IEC 60861 has been prepared by subcommittee 45B: Radiation 
protection instrumentation, of IEC technical committee 45: Nuclear instrumentation. 

This second edition cancels and replaces the first edition published in 1987 and the first 
edition of IEC 61311 published in 1995.  

This edition includes the following significant technical changes with respect to the previous 
edition: 

a) taking into account of the main technological evolutions, notably the feasibility of 
continuous monitoring of alpha radioactivity in liquids; 

b) tests of electromagnetic compatibility. 
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Le texte de cette norme est issu des documents suivants: 

FDIS Rapport de vote 

45B/499/FDIS 45B/518/RVD 

 
Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant 
abouti à l'approbation de cette norme. 

Cette publication a été rédigée selon les Directives ISO/CEI, Partie 2. 

Le comité a décidé que le contenu de cette publication ne sera pas modifié avant la date de 
maintenance indiquée sur le site web de la CEI sous «http://webstore.iec.ch» dans les 
données relatives à la publication recherchée. A cette date, la publication sera 

• reconduite; 
• supprimée; 
• remplacée par une édition révisée, ou 
• amendée. 
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The text of this standard is based on the following documents: 

FDIS Report on voting 

45B/499/FDIS 45B/518/RVD 

 
Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the report on 
voting indicated in the above table. 

This publication has been drafted in accordance with the ISO/IEC Directives, Part 2. 

The committee has decided that the contents of this publication will remain unchanged until 
the maintenance result date indicated on the IEC web site under "http://webstore.iec.ch" in 
the data related to the specific publication. At this date, the publication will be  

• reconfirmed; 
• withdrawn; 
• replaced by a revised edition, or 
• amended. 
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ÉQUIPEMENTS POUR LA SURVEILLANCE DES RADIONUCLÉIDES  
DANS LES EFFLUENTS LIQUIDES ET LES EAUX DE SURFACE 

 
 
 

1 Domaine d'application  

Cette Norme internationale définit les exigences techniques pour les appareils de surveillance 
des radionucléides émetteurs alpha, bêta ou gamma dans les effluents liquides et dans les 
eaux de surface. Elle donne des directives générales sur les aptitudes de tels équipements et 
indique où et quand ils peuvent être utilisés. 

NOTE La possibilité de mesurer en continu la radioactivité alpha des liquides par concentration et collecte du 
concentrât sur un filtre a été démontré. Aussi cette norme peut-elle être également applicable à la surveillance en 
continu de la radioactivité alpha des liquides. 

Cette norme s'applique aux équipements pour la surveillance en continu de l’activité: 

– dans les effluents liquides qui peuvent être rejetés en fonctionnement normal; 
– dans les eaux de l'environnement. 

Cette norme ne s'applique pas aux équipements spécialement conçus pour l'utilisation dans 
des conditions accidentelles pour lesquels des capacités supplémentaires peuvent être 
requises. 

Cette norme concerne exclusivement les équipements de surveillance en continu de l'activité 
alpha globale, l'activité bêta globale pour les émetteurs bêta d'énergie supérieure à 150 keV 
ou l'activité gamma, dans les rejets d'effluents liquides ou dans les eaux environnementales. 
Elle ne concerne pas le prélèvement d'échantillon et l'analyse en laboratoire. 

L'objet de cette norme est de présenter les exigences générales et de donner des exemples 
de méthodes acceptables d'utilisation des équipements pour la surveillance en continu de 
l’activité de l'eau. 

Cette Norme internationale précise les caractéristiques générales, les procédures générales 
d'essai, les caractéristiques sous rayonnement, électriques, de sécurité et environnementales 
et l'identification et certification de l'équipement pour les équipements définis dans le domaine 
d'application. Les exigences concernant la sécurité des équipements électriques figurent dans 
la CEI 61010-1. Ces exigences de sécurité et les essais correspondants sont applicables si 
l’industriel souhaite obtenir un label pour cet équipement avec le marquage correspondant 
(par exemple CE, UL, etc.). 

Cette norme s'applique aux moniteurs de surveillance de l'eau conçus pour remplir les 
fonctions suivantes: 

– mesure de l'activité volumique ou du taux de comptage (voir 5.1.2) dû à la présence de 
radionucléides dans le liquide et de ses variations dans le temps; 

– déclenchement d'une alarme en cas de dépassement d'une valeur limite de l'activité 
volumique ou du taux de comptage dans l'eau. 

L'Annexe A  donne quelques lignes directrices pour l'utilisation de moniteurs de la 
radioactivité dans l'eau.  
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EQUIPMENT FOR MONITORING OF RADIONUCLIDES 
IN LIQUID EFFLUENTS AND SURFACE WATERS 

 
 
 

1 Scope  

This International Standard defines technical requirements for equipment for monitoring of 
alpha-, beta- or gamma-emitting radionuclides in liquid effluents and surface waters, provides 
some general guidance as to the possible detection capability of such equipment and 
indicates when and where its uses may be practicable.  

NOTE Alpha monitoring in liquids is a possibility that has been demonstrated using a concentration device and 
collection of the concentrate in a filter, so this standard may also be applicable to alpha monitoring in liquids. 

This standard is applicable to equipment for continuous monitoring of the activity: 

– in liquid effluents which could be released in the environment during normal operations; 
– in environmental waters. 

This standard does not apply to equipment specifically for use in accident conditions that may 
require additional capabilities. 

This standard is restricted to equipment for continuous monitoring of gross alpha or gross 
beta of maximum energy higher than 150 keV or gamma activity in liquid effluent streams and 
environmental waters. It does not deal with sample extraction and laboratory analysis. 

The object of this standard is to lay down general requirements and give examples of 
acceptable methods for equipment to monitor continuously the activity of water. 

This International Standard specifies, for the equipment described in the scope, the general 
characteristics, general test procedures, radiation, electrical, safety and environmental 
characteristics, and the identification and certification of the equipment. Performance 
requirements for the safe operation of electrical equipment are provided in IEC 61010-1. 
These safety requirements and corresponding tests are applicable if the manufacturer wants 
to, or is required to, label its equipment with the appropriate safety mark (for example, CE, 
UL, etc.). 

This standard is applicable to water monitors intended to fulfil the following functions: 

– measurement of the volumetric activity or count rate (see  5.1.2) due to radionuclides in 
the liquid and its variation with time; 

– actuation of an alarm when a limit value of volumetric activity or count rate in water is 
exceeded. 

Annex A gives some guidance for use with radioactive water monitors. 
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2 Références normatives  

Les documents de référence suivants sont indispensables pour l'application du présent 
document. Pour les références datées, seule l'édition citée s'applique. Pour les références 
non datées, la dernière édition du document de référence s'applique (y compris les éventuels 
amendements). 

CEI 60038:1983, Tensions normales de la CEI 
Amendement 1 (1994)  
Amendement 2 (1997)1 

CEI 60050-393:2003, Vocabulaire Electrotechnique International (VEI) – Chapitre 393: 
Instrumentation nucléaire: Phénomènes physiques et notions fondamentales 

CEI 60050-394:1995, Vocabulaire Electrotechnique International (VEI) – Chapitre 394: 
Instrumentation nucléaire: Instruments 
Amendement 1 (1996)  
Amendement 2 (2000) 

CEI 60068-2-38:1974, Essais fondamentaux climatiques et de robustesse mécanique – 
Deuxième partie: Essais. Essais Z/AD: Essai cyclique composite de température et d’humidité 

CEI 61000-4-2:2001, Compatibilité électromagnétique (CEM) – Partie 4-2: Techniques d'essai 
et de mesure – Essai d'immunité aux décharges électrostatiques 
Amendement 1 (1998)  
Amendement 2 (2000)2 

CEI 61000-4-3:2006, Compatibilité électromagnétique (CEM) – Partie 4-3: Techniques d'essai 
et de mesure – Essai d'immunité aux champs électromagnétiques rayonnés aux fréquences 
radioélectriques 

CEI 61000-4-4:2004, Compatibilité électromagnétique (CEM) – Partie 4-4: Techniques d'essai 
et de mesure –Essais d'immunité aux transitoires électriques rapides en salves.  

CEI 61000-4-5:2005, Compatibilité électromagnétique (CEM) – Partie 4-5: Techniques d'essai 
et de mesure – Essai d'immunité aux ondes de choc 

CEI 61000-4-6:2004, Compatibilité électromagnétique (CEM) – Partie 4-6: Techniques d'essai 
et de mesure – Immunité aux perturbations conduites, induites par les champs 
radioélectriques 
Amendement  1 (2004)3 

CEI 61000-4-11:2004, Compatibilité électromagnétique (CEM) – Partie 4-11: Techniques 
d'essai et de mesure – Essais d'immunité aux creux de tension, coupures brèves et variations 
de tension 

CEI 61000-4-12:1995, Compatibilité électromagnétique (CEM) – Partie 4-12: Techniques 
d'essai et de mesure – Essai d'immunité aux ondes oscillatoires  
Amendement 1 (2000)4  

CEI 61000-6-4:1997, Compatibilité électromagnétique (CEM) – Partie 6: Normes génériques – 
Section 4: Norme sur l'émission pour les environnements industriels 

——————— 
1 Il existe une édition consolidée 6.2 (2002) incluant l’édition 6.0 et ses amendements 1 et 2.  

2 Il existe une édition consolidée 1.2 (2001) incluant l’édition 1.0 et ses amendements 1 et 2. 

3 Il existe une édition consolidée 2.1 (2004) incluant l’édition 2.0 et son amendement 1. 

4 Il existe une édition consolidée 1.1 (2001) incluant l’édition 1.0 et son amendement 1. 
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2 Normative references  

The following referenced documents are indispensable for the application of this document. 
For dated references, only the edition cited applies. For undated references, the latest edition 
of the referenced document (including any amendments) applies. 

IEC 60038:1983,  IEC standard voltages  
Amendment 1 (1994)  
Amendment 2 (1997)1 

IEC 60050-393:2003, International Electrotechnical Vocabulary (IEV) – Part 393: Nuclear 
instrumentation – Physical phenomena and basic concepts 

IEC 60050-394:1995, International Electrotechnical Vocabulary (IEV) – Chapter 394: Nuclear 
instrumentation – Instruments  
Amendment 1 (1996)  
Amendment 2 (2000) 

IEC 60068-2-38:1974, Basic environmental testing procedures – Part 2-38: Tests − Test Z/AD: 
Composite temperature/humidity cyclic test 

IEC 61000-4-2:2001 Electromagnetic compatibility (EMC) − Part 4-2: Testing and measure-
ment techniques – Electrostatic discharge immunity test  
Amendment 1 (1998)  
Amendment 2 (2000)2 

IEC 61000-4-3:2006, Electromagnetic compatibility (EMC) – Part 4-3: Testing and measure-
ment techniques – Radiated, radio-frequency, electromagnetic field immunity test 

IEC 61000-4-4:2004, Electromagnetic compatibility (EMC) – Part 4-4: Testing and 
measurement techniques – Electrical fast transient/burst immunity test 

IEC 61000-4-5:2005, Electromagnetic compatibility (EMC) – Part 4-5: Testing and measure-
ment techniques – Surge immunity test 

IEC 61000-4-6:2004, Electromagnetic compatibility (EMC) – Part 4-6: Testing and measure-
ment techniques – Immunity to conducted disturbances, induced by radio-frequency fields 
Amendment 1 (2004)3 

IEC 61000-4-11:2004, Electromagnetic compatibility (EMC) – Part 4-11: Testing and measure-
ment techniques – Voltage dips, short interruptions and voltage variations immunity tests 

IEC 61000-4-12:1995, Electromagnetic compatibility (EMC) – Part 4-12: Testing and measure-
ment techniques – Oscillatory waves immunity test  
Amendment 1 (2000)4 

IEC 61000-6-4:1997, Electromagnetic compatibility (EMC) – Part 6: Generic standards – 
Section 4: Emission standard for industrial environments 

——————— 
1 There exists a consolidated edition 6.2 (2002) including edition 6.0 and its amendments 1 and 2. 

2 There exists a consolidated edition 1.2 (2001) including edition 1.0 and its amendments 1 and 2. 

3 There exists a consolidated edition 2.1 (2004) including edition 2.0 and its amendment 1. 

4 There exists a consolidated edition 1.1 (2001) including edition 1.0 and its amendment 1. 
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CEI 61010-1:2001, Règles de sécurité pour appareils électriques de mesurage, de régulation 
et de laboratoire – Partie 1: Prescriptions générales 

CEI 61187:1993, Equipements de mesure électrique et électronique – Documentation  

ISO Guide pour l’expression de l’incertitude de mesure (GUM), 1995. 

ISO 10012: 2003, Systèmes de management de la mesure – Exigences pour les processus et 
les équipements de mesure 

3 Termes et définitions 

Pour les besoins du présent document, les termes et définitions concernant la mesure des 
rayonnements ionisants et l'instrumentation nucléaire, qui sont donnés dans la CEI 60050-393 
et dans la CEI 60050-394, ainsi que les termes et définitions suivants, s'appliquent. 

3.1  
moniteur eau 
équipement destiné à la surveillance de la radioactivité des effluents liquides rejetés dans 
l’environnement et des eaux de l’environnement 

3.2  
surveillance de l’activité  
différentes méthodes de surveillance:  

Moniteurs avec échantillonnage, 
 mesure simultanée, 
 mesure séquentielle discrète,  
Moniteurs sans échantillonnage: 
 mesure directe 

3.3  
mesure continue 
mesure simultanée et la mesure séquentielle discrète 

3.4  
mesure simultanée  
mesure d’un prélèvement effectuée en même temps que celui-ci est collecté 

NOTE Des mesures réalisées avec un détecteur en contact avec le liquide (détecteur bêta) ou immergé dans 
celui-ci (détecteur gamma) sont considérées comme des mesures simultanées. 

3.5  
mesure séquentielle discrète  
mesure d’un prélèvement réalisée séparément de la collecte de l’échantillon avec une durée 
de collecte et un temps courts depuis la collecte de la mesure  

3.6  
mesure directe 
mesure avec un détecteur immergé dans le flux liquide ou adjacent au conduit dans lequel 
coule le liquide, sans prélèvement 

3.7  
ensemble de prélèvement 
ensemble utilisé pour le prélèvement d’un échantillon représentatif 
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IEC 61010-1:2001, Safety requirements for electrical equipment for measurement, control, 
and laboratory use – Part 1: General requirements. 

IEC 61187:1993, Electrical and electronic measuring equipment – Documentation 

ISO Guide to the expression of uncertainty in measurement (GUM), 1995. 

ISO 10012:2003, Measurement management systems – Requirements for measurement 
processes and measuring equipment 

3 Terms and definitions 

For the purposes of this document, the terms and definitions concerning detection and 
measurement of ionizing radiation and nuclear instrumentation given in IEC 60050-393 and 
IEC 60050-394, as well as the following, apply. 

3.1  
water monitor 
equipment intended for radioactivity monitoring in liquid effluents discharged into the 
environment and into environmental waters 

3.2  
activity monitoring 
different ways of monitoring: 

Monitors with sampling, 
 simultaneous measurement, 
 discrete sequential measurement, 
Monitors without sampling  
 direct measurement 

3.3  
continuous measurement  
simultaneous and discrete sequential measurement 

3.4  
simultaneous measurement 
measurement of a sample taken at the same time as the sample is collected 

NOTE Measurements carried out with the detector in contact with the liquid (beta detector) or inside it (gamma 
detector) are considered as a simultaneous measurement. 

3.5  
discrete sequential measurement 
measurement of a sample that is undertaken separately from collection of the sample with a 
short collection time separated by a short delay from the time of measurement 

3.6  
direct measurement 
measurement, without sampling, with the detector immersed in liquid flow or adjacent to the 
duct where the liquid is flowing 

3.7  
sampling assembly   
assembly for collecting a representative sample 
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3.8  
ensemble de détection  
ensemble utilisé pour la mesure de l’activité. L’ensemble de détection comprend un ou 
plusieurs détecteurs 

3.9  
ensemble de mesure 
ensembles et unités fonctionnelles destinés à la mesure de la grandeur liée au rayonnement 
ionisant (activité, activité volumique, etc.) 

3.10  
ensemble d’alarme 
ensemble qui produira une alarme sonore ou visuelle en cas de dépassement d’un seuil 
d’alarme ou en cas de défaut de l’équipement 

3.11  
épaisseur totale équivalente de la fenêtre (densité d’épaisseur) 
épaisseur, généralement exprimée en masse surfacique (mg/cm2), devant être traversée par 
une particule émise normalement depuis la surface du milieu, pour atteindre le volume 
sensible du détecteur 

NOTE Cette épaisseur inclut la distance parcourue dans le liquide ou l’air et l’épaisseur de la fenêtre d’entrée du 
détecteur, épaisseur qui peut comprendre tout revêtement interposé devant le détecteur pour le protéger de 
l’effluent liquide. 

3.12  
coefficient de variation 
rapport V entre l’écart type s et la moyenne arithmétique x  d’une série de n mesures xi, 
donné par la formule suivante: 

( )V s
x x n

x xi
i

n
= =

−
−

=
∑1 1

1
2

1
 

3.13  
erreur relative intrinsèque 
erreur relative d’une indication concernant une grandeur fournie par un matériel ou un 
ensemble de mesures soumis à une grandeur de référence donnée dans les conditions de 
référence déterminées, exprimée par la relation: 

c

c
i ν

νν −
=e  

où  

ν est la valeur indiquée de la grandeur; 

νc est la valeur conventionnellement vraie de cette grandeur au point de mesure. 

3.14  
incertitude de mesure 
paramètre, associé au résultat d’un mesurage, qui caractérise la dispersion des valeurs qui 
peuvent raisonnablement être attribuées au mesurande 

NOTE 1 Le paramètre peut être, par exemple, un écart-type (ou un multiple de celui-ci) ou la demi-largeur d’un 
intervalle de niveau de confiance déterminé. 

NOTE 2 L’incertitude de mesure comprend, en général, plusieurs composantes. Certaines peuvent être évaluées 
à partir de la distribution statistique des résultats de série de mesurages et peuvent être caractérisées par des 
écarts-types expérimentaux. Les autres composantes, qui peuvent aussi être caractérisées par des écarts-types, 
sont évaluées en admettant des distributions de probabilité, d’après l’expérience requise ou d’après d’autres 
informations. 
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3.8  
detection assembly 
assembly used for measuring the activity. The detection assembly includes one or more 
radiation detectors 

3.9  
measurement assembly  
assemblies and function units designed to measure quantities connected with ionizing 
radiation (activity, volumetric activity, etc.) 

3.10  
alarm assembly 
assembly that will initiate an audible or visible alarm in the event of an alarm threshold being 
breached or in case of fault of the equipment 

3.11  
total equivalent window thickness (density thickness) 
thickness, generally expressed in mass per unit area (mg/cm2), which a particle emitted 
normally from the medium measured  traverses to reach the sensitive volume of the detector 

NOTE This thickness includes the distance covered in liquid or air plus the thickness of the entry window of the 
detector. This may include any screen or coating over the detector for protection against the liquid effluent 

3.12  
coefficient of variation 
ratio V of the standard deviation s to the arithmetic mean x  of a set of n measurements xi 
given by the following formula: 

( )V s
x x n

x xi
i

n
= =

−
−

=
∑1 1

1
2

1
 

3.13  
relative intrinsic error 
relative error of indication of a piece of equipment or an assembly with respect to a quantity 
when subjected to a specified reference quantity under specified reference conditions 
expressed as  

c

c
i ν

νν −
=e  

where 

ν   is the indicated value of a quantity; 

νc  is the conventionally true value of the quantity at the point of measurement 

3.14  
uncertainty of measurement  
parameter associated with the result of a measurement that characterizes the dispersion of 
the values that could reasonably be attributed to the measurand 

NOTE 1 The parameter may be, for example, a standard deviation (or a given multiple of it) or the half-width of an 
interval having a stated level of confidence. 

NOTE 2 Uncertainty of measurement comprises, in general, many components. Some of these components may 
be evaluated from statistical distribution of the result of series of measurements and can be characterized by 
experimental standard deviation. The other components, which can also be characterized by standard deviation, 
are evaluated from assumed probability distributions based on experience or other information. 
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NOTE 3 Il est entendu que le résultat du mesurage est la meilleure estimation de la valeur du mesurande, et que 
toutes les composantes de l’incertitude, y compris celles qui proviennent d’effets systématiques, telles que les 
composantes associées aux corrections et aux étalons de référence contribuent à la dispersion. 

3.15  
facteur d’élargissement 
k 
facteur numérique, k, utilisé comme multiplicateur de l’incertitude type composée pour obtenir 
l’incertitude élargie  

3.16  
seuil de décision 
valeur décisionnelle fixée qui, lorsqu‘elle est dépassée par le résultat d’une mesure vraie d’un 
mesurande quantifiant un effet physique, il est décidé que l’effet physique est présent 

NOTE 1 Le test statistique est tel que la probabilité de rejeter l'hypothèse par erreur (erreur de première espèce) 
est égale à une valeur donnée α . Pour cette norme, α  est égal à 5 % et le seuil de décision (SD) est calculé à partir 
de la formule générale suivante:  

( ) ( )bsbSD 32,2var264,1 ==  

où 

s est l’écart type expérimental du bruit de fond.  

NOTE 2 Pour les équipements donnant une indication en terme de taux de comptage, l’écart type utilisé peut être 
la valeur estimée de l’écart type du bruit de fond exprimé en taux de comptage u(b)  donné par la formule suivante, 
au lieu de l’écart type expérimental, s: 

t
bu b =)(  

où 

b est le taux de comptage dû au bruit de fond (impulsions par seconde); 

t est la durée de mesure (en secondes). 

3.17  
valeur décisionnelle  
variable aléatoire permettant de décider que le phénomène physique à mesurer est présent 
ou non 

3.18  
étendue de mesure 
étendue des valeurs de quantité à mesurer dans laquelle les performances d’un équipement 
ou d’un ensemble satisfont aux exigences de ses spécifications 

3.19  
dynamique de mesure 
quotient de la valeur du signal pour l’indication mesurable maximale d’une grandeur, par la 
valeur du signal pour le seuil de décision 

3.20  
temps de réponse 
temps nécessaire, après une variation brusque de la grandeur à mesurer, pour que la 
variation du signal de sortie atteigne pour la première fois un pourcentage donné, en général 
de 10 % à 90 % de sa valeur finale 

3.21  
activité volumique 
quotient entre l’activité mesurée et le volume total de l’échantillon 

NOTE Cette quantité est exprimée en becquerel par mètre cube (Bq/m3). 
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NOTE 3 It is understood that the result of the measurement is the best estimate of the value of the measurand 
and that all components of uncertainty, including those arising from systematic effects, such as components 
associated with corrections and reference standards, contribute to the dispersion. 

3.15  
coverage factor 
k 
numerical factor, k, used as a multiplier of the combined standard uncertainty in order to 
obtain an expanded uncertainty 

3.16  
decision threshold  
fixed value of the decision quantity by which, when exceeded by the result of an actual 
measurement of a measurand quantifying a physical effect, one decides that the physical 
effect is present 

NOTE 1 The statistical test is designed in such a way that the probability of wrongly rejecting the hypothesis 
(error of the first kind) is equal to a given value α . For this standard,  α  equals 5 % and the decision threshold (DT) 
is calculated using the following general formula: 

( ) ( )bsbDT 32,2var264,1 ==  

where 

s is the experimental standard deviation of the background.  

NOTE 2 For equipment given an indication in terms of count rate the standard deviation used may be the 
estimated standard deviation of the background count rate,u(b), given by the following formula, instead of the 
experimental standard deviation, s: 

t
bu =)b(  

where 

b is the count rate due to the background (counts/second); 

t is the time of measurement (in seconds). 

3.17  
decision quantity 
random variable for the decision whether the physical effect to be measured is present or not 

3.18  
effective range of measurement 
range of values of the quantity to be measured over which the performance of a piece of 
equipment or an assembly meets the requirements of its specifications 

3.19  
dynamic range  
quotient of the signal from the maximum measurable indication of a quantity to the signal from 
the decision threshold of that quantity 

3.20  
response time 
time required after a step variation in the measured quantity for the output signal variation to 
reach a given percentage for the first time, usually from 10 % to 90 %, of its final value 

3.21  
volumetric activity 
quotient of the measured activity by the total volume of the sample 

NOTE This quantity is expressed in becquerel per cubic metre (Bq/m3). 
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3.22  
taux d’émission surfacique d’une source solide 
nombre de particules d’un type donné et d’énergie supérieure à une énergie donnée 
émergeant de la face avant de la source par unité de temps 

3.23  
valeur conventionnellement vraie (d’une grandeur) 
meilleure valeur estimée d’une grandeur utilisée pour un but donné  

NOTE Une valeur conventionnellement vraie est, en général, considérée comme suffisamment proche de la 
valeur vraie pour que, pour une application donnée, la différence ne soit pas significative. Par exemple: une valeur 
à partir d’un étalon primaire ou secondaire ou à partir d’un instrument de référence peut être considérée comme la 
valeur conventionnellement vraie. 

3.24  
réponse de référence 
rapport, dans les conditions normales d’essais, donné par la relation: 

vc

v
ref A

A
R =  

où 
Av est la valeur de l'activité volumique indiquée par l'équipement ou l'ensemble à l’essai; 
Avc est la valeur conventionnellement vraie de l'activité volumique. 

3.25  
sensibilité 
pour une valeur donnée de la grandeur mesurée, quotient de la variation de la variable 
observée par la variation correspondante de la grandeur mesurée 

cA
BIS −=  

où 
I  est la valeur indiquée en présence de la source radioactive mesurée; 
B  est la valeur indiquée du bruit de fond; 
Ac est la valeur conventionnellement vraie de l’activité, l’activité volumique ou du taux 

d’émission surfacique de la source. 

3.26  
réponse relative  
valeur calculée, pendant les essais de type et égale au rapport entre la réponse de référence 
ou la sensibilité de référence de l’équipement pour une source liquide et la sensibilité de ce 
même équipement pour une source solide 

NOTE La réponse relative permet de déterminer la réponse (ou la sensibilité de référence) de tout équipement 
identique à l’équipement ayant subi les essais de type à partir de la mesure de la sensibilité pour une source 
solide. 

3.27  
fidélité (d’un instrument de mesure) 
aptitude d’un instrument de mesure à donner des indications très voisines lors de l’application 
répétée du même mesurande dans les mêmes conditions de mesure 

NOTE 1 Ces conditions comprennent la réduction au minimum des variations dues à l’observateur, le même mode 
opératoire de mesure, le même observateur, le même équipement de mesure utilisé dans les mêmes conditions, le 
même lieu, la répétition durant une courte période de temps. 

NOTE 2 La fidélité peut s’exprimer quantitativement à l’aide des caractéristiques de dispersion des indications. 
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3.22  
surface emission rate of solid sources 
number of particles of a given type above a given energy emerging from the front face of the 
source per unit time 

3.23  
conventionally true value (of a quantity) 
best estimate of the value of a quantity used for a given purpose  

NOTE A conventionally true value is, in general, regarded as sufficiently close to the true value for the difference 
to be insignificant for the given purpose. For example, a value determined from a primary or a secondary standard 
or by a reference instrument, may be taken as the conventionally true value. 

3.24  
reference response 
ratio, under standard test conditions, given by the relation  

vc

v
ref A

A
R =  

where 

Av  is the value of the volumetric activity indicated by the equipment or assembly under test; 
Avc is the conventionally true value of the volumetric activity measured 

3.25  
sensitivity 
for a given value of the measured quantity, ratio of the variation of the observed variable to 
the corresponding variation of the measured quantity 

cA
BIS −=  

where  
I  is the indicated value in presence of the radioactive source measured; 
B  is the indicated value of the background; 

Ac  is the conventionally true value of the activity, the volumetric activity, or surface emission 
rate of the source. 

3.26  
relative response  
value calculated, during type testing, equal to the ratio between the reference response (or 
the reference sensitivity) of the equipment for a liquid source and the sensitivity of the same 
equipment for a solid source 

NOTE The relative response allows for the determination of the reference response (or the reference sensitivity) 
of all identical equipment that the equipment type tested from the measurement or the sensitivity for solid source. 

3.27  
repeatability (of a measuring instrument)  
ability of a measuring instrument to provide closely similar indications for repeated 
applications of the same measurand under the same conditions of measurement 

NOTE 1 These conditions include reduction to a minimum of variation due to the observer, the same measurand 
procedure, the same observer, the same measuring equipment used under the same conditions, the same location, 
repetition over a short period of time. 

NOTE 2 Repeatability may be expressed quantitatively in terms of dispersion characteristics of the indications.   
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3.28  
reproductibilité (des résultats de mesure) 
étroitesse de l’accord entre les résultats des mesurages successifs du même mesurande, 
mesurages effectués en faisant varier les conditions de mesure 

NOTE 1 Pour qu’une expression de la reproductibilité soit valable, il est nécessaire de spécifier les conditions 
que l’on fait varier. 

NOTE 2 Les conditions que l’on fait varier peuvent comprendre principe de mesure, méthode de mesure, 
observateur, instrument de mesure, étalon de référence, lieu, conditions d’utilisation, temps. 

NOTE 3 La reproductibilité peut s’exprimer quantitativement à l’aide des caractéristiques de dispersion des 
résultats. 

NOTE 4 Les résultats considérés ici sont habituellement les résultats corrigés. 

3.29  
erreur de linéarité 
expression de la déviation de la courbe représentant les variations de la grandeur de sortie 
en fonction des variations de la grandeur d’entrée par rapport à une ligne de référence 

3.30  
coefficient d’échange 
pour une eau chargée avec des particules en suspension, rapport entre l’activité massique 
des particules et l’activité volumique de l’eau. Ce coefficient, Kd, s’exprime en (becquerels/ 
kilogramme)/(becquerels/litre) 

3.31  
essais de type 
essai effectué sur un ou plusieurs dispositifs réalisés selon une conception donnée pour 
vérifier qu’elle répond aux spécifications exigées 

3.32  
essai individuel de série 
essai auquel est soumis chaque instrument en cours ou en fin de fabrication pour vérifier qu’il 
satisfait à des critères définis 

3.33  
essai de réception 
essai contractuel ayant pour objet de prouver au client que l’instrument répond à certaines 
conditions de sa spécification 

3.34  
essai de maintenance 
essai exigé faisant suite à une maintenance spécifiée 

3.35  
constructeur  
concepteur de l’équipement et vendeur de l’équipement 

3.36  
acheteur 
utilisateur de l’équipement 

3.37  
unités 
système d’unité SI. Les unités pratiques suivantes seront également utilisées lorsque 
nécessaire:  

– pour le temps: année (a), jour (j), heure (h), minute (min); 
– pour l’énergie: électronvolt (eV). 
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3.28  
reproducibility (of results of measurements)  
closeness of the agreement between the results of successive measurement of the same 
measurand carried out under the changed conditions of measurement 

NOTE 1 A valid statement of reproducibility requires specification of the conditions changed. 

NOTE 2 The changed conditions may include principle of measurement, method of measurement, observer- 
measuring instrument, reference standard location, conditions of use, time. 

NOTE 3 Reproducibility may be expressed quantitatively in terms of the dispersion characteristics of the results. 

NOTE 4 Results are here usually understood to be corrected results. 

3.29  
linearity error 
deviation from a reference straight line of the curve representing the output indication 
variation as a function of the input quantity variation 

3.30  
exchange coefficient  
for water loaded with particles in suspension, ratio between the mass activity of the particles 
and volumetric activity of the water. This coefficient, Kd, is expressed in (becquerels/ 
kilogram)/(becquerels/liter) 

3.31  
type test 
conformity testing on the basis of one or more specimens of a product representative of the 
production 

3.32  
routine test 
test to which each individual instrument is subject during or after manufacture to ascertain 
whether it complies with certain criteria  

3.33  
acceptance test 
contractual test to prove to the customer that the instrument meets certain conditions of its 
specification 

3.34  
maintenance test  
prescribed test following specific maintenance 

3.35  
manufacturer  
designer and  seller of the equipment 

3.36  
purchaser 
user of the equipment 

3.37  
units 
SI system of units. The following units of practical importance will also be used where 
appropriate: 

– for time: year (y), day (d), hour (h), minute (min); 
– for energy: electronvolt (eV). 
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4 Classification des appareils 

Les moniteurs peuvent être classés suivant le type de rayonnement détecté: 

– moniteurs bêta et/ou gamma global; 
– moniteurs alpha et/ou bêta global; 
– moniteur gamma global comprenant des canaux spécifiques par radionucléide. 

Ils peuvent également être classés en fonction de leur mode d'utilisation: 

– mesure simultanée; 
– mesure séquentielle discrète; 
– mesure directe. 

5 Conception de l'équipement 

5.1 Caractéristiques de mesure et de l'affichage  

5.1.1 Caractéristiques de mesure 

Si l’indication du moniteur est en activité globale ou en activité volumique, le constructeur doit 
préciser le radionucléide de référence pour lequel cette activité (ou cette activité volumique) 
est indiquée (une liste de radionucléides de référence est donnée Tableau 1). 

Le constructeur doit indiquer le seuil de décision et le domaine de mesure de l'appareil pour 
les nucléides d'intérêt. Il convient que ces caractéristiques soient données pour les 
radionucléides spécifiés en tenant compte du niveau de référence du bruit de fond dû au 
rayonnement gamma (200 nGy/h). 

Le moniteur doit donner une indication quand la valeur mesurée est en dehors du domaine de 
mesure. 

La dynamique du domaine de mesure doit être au moins de 103 pour la mesure de l'eau dans 
l'environnement et 105 pour celle des effluents liquides. 

NOTE La gamme de mesure doit inclure les niveaux d’activité volumique de 1 × 104 Bq/m3 pour la surveillance de 
l’environnement et 2 × 108 Bq/m3 pour la surveillance des effluents liquides. 

Le constructeur doit préciser la réponse de l'appareil pour des radionucléides qui ne sont pas 
cités dans le Tableau 1 des radionucléides de référence. La liste des radionucléides d'intérêt 
doit être établie en accord entre le constructeur et l'acheteur. 

Il convient que, pour les radionucléides d'intérêt, le constructeur précise le seuil de décision 
possible en fonction du bruit de fond gamma ambiant au niveau du détecteur.  

5.1.2 Dispositif d'affichage 

Le dispositif d'affichage doit indiquer la valeur mesurée dans des unités appropriées à la 
technique de mesure et doit être accepté en accord par le constructeur et le client. 

Dans le cas où une mesure bêta serait effectuée directement sur le liquide à contrôler, il 
convient que l'indication soit exprimée dans la grandeur observée, par exemple impulsions 
par seconde. Dans des conditions bien définies, par exemple: pour un radionucléide connu et 
un taux de comptage observé, l’indication peut être exprimée en activité ou en activité 
volumique. 
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4 Classification of equipment 

Monitors may be classified according to the type of radiation detected: 

– gross beta and/or gamma monitors; 
– gross alpha and/or beta monitors; 
– gross gamma monitor including specific radionuclide channels. 

They may be also classified according to their method of operation: 

– simultaneous measurement; 
– discrete sequential measurement; 
– direct measurement. 

5 Equipment design 

5.1 Measurement and indication characteristics 

5.1.1 Measurement characteristics 

If the monitor indicates a gross activity or a volumetric activity, the manufacturer shall specify 
the radionuclide of reference for which the activity (or volumetric activity) is indicated (a list of 
reference radionuclides is given in Table 1). 

The manufacturer shall indicate the decision threshold and the effective range of 
measurement of the equipment for nuclides of interest. These characteristics should be given 
for the specified radionuclides taking into account the reference gamma radiation background 
level (200 nGy/h).  

The monitor shall give an indication when the measurement is outside the effective range. 

The dynamic range of the equipment shall be at least 103 for the measurement of the 
environmental water and 105 for the liquid effluents. 

NOTE For monitoring environmental water, the effective range of measurement should include a level of activity 
of  1 × 104 Bq/m3 and for liquid effluents 2 × 108 Bq/m3. 

The manufacturer shall specify the response of the assembly to radionuclides other than that 
of the reference mentioned in Table 1. The list of radionuclides of interest shall be agreed 
upon between manufacturer and purchaser. 

The manufacturer should specify the achievable decision threshold for nuclides of interest, as 
a function of the ambient gamma background at detector assembly. 

5.1.2 Measurement display 

The measurement display shall indicate the value in appropriate units to the measurement 
technique and shall be agreed upon between manufacturer and purchaser. 

In the case of a beta measurement carried out directly on the liquid, the indication should be 
the observed quantities, for example, counts per second. Under referenced conditions, for 
example, for a known radionuclide and observed count rate, the indication may be expressed 
in activity or in volumetric activity. 
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