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PRÉFACE

La présente modification a été établie par le Sous-Comité 12 C: Matériels émetteurs, du Comité
d'Etudes n° 12 de la C E I: Radiocommunications.

Le texte de cette modification est issu des documents suivants:

Règle des Six Mois Rapports de vote

12C(BC)183 12C(BC)192
12C(BC)184 12C(BC)193

Les rapports de vote indiqués dans le tableau ci-dessus donnent toute information sur le vote ayant
abouti à l'approbation de cette modification.

Page 14

11. Techniques à opto-isolateurs

Remplacer le titre et A l'étude par le texte suivant:

11. Techniques à photocoupleurs

Le principe de la technique à photocoupleurs est illustré par la figure 5, page 6.

Les précautions d'usage doivent être prises pour empêcher les défauts de fonctionnement dus
aux tensions indésirées induites dans les liaisons entre l'émetteur et l'équipement de télésurveil-
lance ou l'unité du système logique.

11.1 Commandes

Les ordres sont envoyés à l'émetteur au moyen de dispositifs de commutation à photocoupleur
ou de contacts flottants situés dans l'équipement de télésurveillance ou dans l'unité du système
logique.

Le système logique de l'émetteur doit être compatible avec l'une ou l'autre des techniques
suivantes:

1) Fermeture permanente du circuit de commande au moyen du dispositif approprié de l'équi-
pement de surveillance ou de l'unité du système logique pendant la durée de maintien de
l'ordre. L'ordre contraire est obtenu par l'ouverture du circuit et, dans ce cas, un seul circuit
de commande suffit.

2) Fermeture momentanée pendant une durée de 20 ms à 500 ms. Dans ce cas, l'ordre contraire
est assuré au moyen d'un circuit de commande supplémentaire.

La fermeture permanente intempestive de circuits prévus pour fonctionner en fermeture
momentanée ne doit pas empêcher le fonctionnement normal des émetteurs.

11.1.1 Dispositions relatives aux circuits

Les circuits de commande peuvent avoir un retour commun connecté à la terre et au pôle négatif
de l'alimentation dans l'émetteur.
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PREFACE

This amendment has been prepared by Sub-Committee 12 C: Transmitting Equipment, of I E C
Technical Committee No. 12: Radiocommunications.

The text of this amendment is based upon the following documents:

Six Months' Rule Report on Voting

12C(CO)183 12C(CO)192
12C(CO)184 12C(CO)193

Full information on the voting for the approval of this Amendment can be found in the Reports on
Voting indicated in the above table.

Page 15

11. Opto-isolator techniques

Replace title and Under consideration by the following text:

11. Photocoupler techniques

The principle of photocoupler techniques is illustrated in Figure 5, page 7.

Appropriate precautions shall be taken to prevent misoperation as a result of unwanted volt-
ages induced on the interconnections between the transmitter and supervisory equipment or
system logic unit.

11.1 Commands

Commands are sent to the transmitter by means of photocoupled switching devices or floating
contacts located in the supervisory equipment or system logic unit.

The transmitter logic shall be compatible with one or the other of the following two tech-
niques:

1) Continuous closure of the command circuit by the appropriate switching device in the
supervisory equipment or system logic unit for the duration of the required state. The
opposite state is achieved by opening the circuit and in this case, only a single command
circuit is required.

2) Momentary closure of the circuit with a duration between 20 ms and 500 ms. In this case, the
opposite command requires an additional command circuit.

Unintentional continuous closure of circuits which are intended for momentary closure shall
not interfere with the normal operation of the transmitters.

11.1.1 Circuit requirements

Command circuits may employ a common return connected to the earthed negative of the
power supply in the transmitter.
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Les bornes d'interface des circuits de commande ne doivent pas être reliées à la terre dans
l'équipement de surveillance ou l'unité du système logique.

11.1.2 Niveau de tension et niveau de courant des signaux

Les deux états des tensions ou des courants continus binaires doivent se trouver dans les limites
données dans le tableau I ci-après.

TABLEAU I

Commande
ou indication

Tension sur les bornes
(V)

Courant au niveau des bornes
(mA)

Min. Nom. Max. Min. Nom. Max.

Circuit fermé —1 0 3 6 8 10

Circuit ouvert 18 24 30 0 — 0,6

11.1.3 Protection contre les impulsions

Les circuits de commande doivent être protégés contre les effets destructifs des impulsions
parasites. Cela peut être vérifié en déchargeant un condensateur de 3311F, chargé au préalable à
250 V, dans chaque circuit de commande.

11.2 Indications

Comme on peut le voir à la figure 5, page 6, les indications sont envoyées à l'équipement de
télésurveillance ou à l'unité du système logique au moyen de dispositifs de commutation à
photocoupleur situés dans l'émetteur.

11.2.1 Dispositions relatives aux circuits

Le fonctionnement du circuit d'indication doit être continu pour la durée de l'état signalé.

Les circuits d'indication peuvent avoir un retour commun.

Les bornes d'interface des circuits d'indication ne doivent pas être reliées à la terre dans
l'émetteur.

11.2.2 Niveau de tension et niveau de courant des signaux

Les deux états des tensions ou de courants continus binaires doivent se trouver dans les
limites données dans le tableau I.

11.2.3 Protection contre les impulsions

Les circuits d'indication doivent être protégés contre les effets destructifs des impulsions para-
sites. Cela peut être vérifié en déchargeant un condensateur de 33 µF, chargé au préalable à250 V,
dans chaque circuit d'indication, le circuit étant successivement dans l'un des deux états: ouvert
ou fermé.
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The command circuit terminals on the supervisory equipment or system logic unit shall be earth
free.

11.1.2 Signal voltage and signal current levels

The two states of the binary d.c. voltage or current shall be within the limits given in Table I
below.

TABLE I

Command
or indication

Terminal voltage
(V)

Terminal current
(mA)

Min. Nom. Max. Min. Nom. Max.

Circuit closed —1 0 3 6 8 10

Circuit open 18 24 30 0 — 0.6

11.1.3 Transient protection

Command circuits shall be protected against damage from transients. This may be verified by
discharging a 33 tiF capacitor charged at 250 V across each command circuit.

11.2 Indications

As can be seen from Figure 5, page 7, indications are sent to the supervisory equipment or
system logic unit by means of photocoupled switching devices located in the transmitter.

11.2.1 Circuit requirements

The indication circuit shall operate continuously for the duration of the indicated status.

Indication circuits may or may not employ a common return.

The indication circuit terminals on the transmitter shall be earth free.

11.2.2 Signal voltage and signal current levels

The two states of the binary d.c. voltage or current shall be within the limits given in
Table I.

11.2.3 Transient protection

Indication circuits shall be protected against damage from transients. This may be verified by
discharging a 33 µF capacitor charged at 250 V across each indication circuit in both states, i.e.
open and closed.
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