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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

NORMALISATION DES INTERCONNEXIONS ENTRE LES EMETTEURS
OU LES SYSTEMES D’EMETTEURS DE RADIODIFFUSION
ET LES SYSTEMES DE TELESURVEILLANCE

Premiére partie: Normes d’interface pour les systémes a interconnexions cablées

PREAMBULE

1) Les décisions ou accords officiels de la CEI en ce qui concerne les questions techniques, préparés par des Comités d’Etudes ou
sont représentés tous les Comités nationaux s’intéressant a ces questions, expriment dans la plus grande mesure possible un
accord international sur les sujets examings.

2) Ces décisions constituent des recommandations internationales et sont agréées comme telles par les Comités nationaux.

3) Dans le but d’encourager I'unification internationale, la CEI exprime le veeu que tous les Comités nationaux adoptent dans
leurs régles nationales le texte de la recommandation de la CE1, dans la mesure ot les conditions nationales le permettent. Toute
divergence entre la recommandation de la CEI et la régle nationale correspondante doit, dans la mesure du possible, étre
indiquée en termes clairs dans cette derniére.

PREFACE

La présente norme a été établie par le Sous-Comité 12C: Matériels émetteurs, du Comité d’Etudes
n° 12 de la CEI: Radiocommunications. '

Le texte de cette norme est issu des documents suivants:

Régle des Six Mois Rapports de vote -
12C(BC)163 12C(BC)168
12C(BCO)174 12C(BC)181
12C(BC)175 12C(BC)180
12C(BC)177 12C(BC)182

Pour de plus amples renseignements, consulter les rapports de vote correspondants mentionnés dans
le tableau ci-dessus.

Documents

Document Sharing Hub

Full document details: IEC 60864-1-1986 scan

FHOTVONYE/IHON VY - ‘PaHWIT NOD3IIW OL d3ISN3DIT

‘NV3ANg ATddNS 009 A9 A3ITddNS ‘ATNO NOILVYOOTSIHL 1V 3SN TYNYILNI J0d


http://www.avadocuments.com/doc/iec-60864-1-1986-scan
http://www.avadocuments.com/doc/iec-60864-1-1986-scan

864-1 © IEC 1986 -5-

INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

STANDARDIZATION OF INTERCONNECTIONS BETWEEN
BROADCASTING TRANSMITTERS OR TRANSMITTER SYSTEMS
AND SUPERVISORY EQUIPMENT

Part 1: Interface standards for systems using dedicated interconnections

FOREWORD

1) The formal decisions or agreements of the IEC on technical matters, prepared by Technical Committees on which all the
National Committees having a special interest therein are represented, express, as nearly as possible, an international consensus
of opinion on the subjects dealt with.

2) They have the form of recommendations for international use and they are accepted by the National Committees in that
sense.

3) Inorder to promote international unification, the I EC expresses the wish that all National Committees should adopt the text of
the I EC recommendation for their national rules in so far as national conditions will permit. Any divergence between the IEC
recommendation and the corresponding national rules should, as far as possible, be clearly indicated in the latter.

PREFACE

This standard has been prepared by Sub-Committee 12C: Transmitting Equipment, of IEC Tech-
nical Committee No. 12: Radiocommunications.

The text of this standard is based on the following documents:

Six Months’ Rule Reports on Voting
12C(CO)163 12C(CO)168
12C(CO)174 12C(CO)181
12C(CO)175 12C(CO)180
12C(CO)177 12C(CO)182

Further information can be found in the relevant Reports on Voting, indicated in the table
above.
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NORMALISATION DES INTERCONNEXIONS ENTRE LES EMETTEURS
OU LES SYSTEMES D’EMETTEURS DE RADIODIFFUSION
ET LES SYSTEMES DE TELESURVEILLANCE

Premiére partie: Normes d’interface pour les systémes a interconnexions cablées

INTRODUCTION

La plupart des centres d’émission de radiodiffusion sont étudiés et construits pour fonctionner
télécommandés, c’est-a-dire sans présence de personnel dans la salle ou se trouve ’émetteur. Norma-
lement, un équipement de télésurveillance est installé, lequel contrdle continuellement (et par moment
télécommande) le fonctionnement des émetteurs. L’équipement de surveillance mis en place peut aller
d’une simple extension de commandes et indications dans une salle voisine a un systéme trés complexe.
permettant de contrdler un grand nombre d’émetteurs a partir d’un point commun.

La présente norme concerne I'interface entre les émetteurs et ’équipement de télésurveillance. Elle se
compose de deux parties:

Premiére partie: Normes d’interface pour les systémes a interconnexions cablées.

Deuxiéme partie: Normes d’interface pour les systémes a interconnexions canalisées (a I’étude).

Il parait approprié de diviser ainsi la norme, parce que, bien que la plupart des émetteurs existants
emploient des interconnexions cablées, Parrivée des microprocesseurs et des techniques de logiciel
impose des méthodes d’interconnexion différentes, a ’aide de fibres optiques par exempile.

1. Domaine d’application

Cette norme est applicable a toutes les classes d’émetteurs de radiodiffusion sonore et de la
télévision. La norme peut, cependant, ne pas étre appropriée pour les équipements de faible
puissance ni pour les émetteurs d’utilisation particuliére.

Tous les dispositifs et interconnexions qui ne sont pas directement associés a I’émetteur, par
exemple les alarmes en cas d’effraction, balisage, etc., sont exclus de cette norme.
2. Objet
Cette norme concerne I'interface entre les émetteurs ou les systémes d’émetteurs et ’équipement
de télésurveillance qui doit contrdler et/ou commander a distance ’émetteur (ou les émetteurs).

Elle spécifie les interconnexions et les dispositifs 4 prévoir afin de rendre compatibles entre eux les
différents types et les différentes fabrications d’émetteurs et d’équipements de télésurveillance.

SECTION UN — GENERALITES
3. Terminologie
Pour assurer une compréhension commune des termes utilisés dans cette norme, un vocabulaire

et un indice de termes ont été inclus dans les annexes A et B. Les relations entre quelques-uns des
termes les plus importants sont indiquées a la figure 1, page 26. -
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STANDARDIZATION OF INTERCONNECTIONS BETWEEN
BROADCASTING TRANSMITTERS OR TRANSMITTER SYSTEMS
AND SUPERVISORY EQUIPMENT

Part 1: Interface standards for systems using dedicated i_nterconnections

INTRODUCTION

The majority of broadcasting transmitting stations are designed and constructed to operate unat-
tended, that is without personnel being present in the same room as the transmitter. Normally, super-
visory equipment is installed which continuously monitors and sometimes controls the operation of the
transmitters. The supervisory equipment may range from a simple unit which merely extends indica-
tions and controls into an adjacent room, to a highly sophisticated system enabling a large number of
transmitters to be controlled from a common point.

This standard is concerned with the interface between the transmitters and supervisory equipment.
It comprises two parts:

Part 1: Interface standards for systems using dedicated interconnections.

Part 2: Interface standards for systems using data bus type interconnections (under consider-
ation).

It seems appropriate to divide the standard in this way because, although the majority of existing
transmitters employ wired interconnections, the advent of microprocessors and software techniques will
require different interconnection methods, for example, by means of optical fibres.

1. Scope

This standard is applicable to all classes of transmitters for sound and television broadcasting.
The standard may not, however, be appropriate for low power equipment and certain special
purpose transmitters. '

Any facilities and interconnections not directly associated with the transmitters, for example
intruder alarms, mast lighting, etc., are excluded from this standard.
2. Object
This standard deals with the interface between a transmitter (or system of transmitters) and the
supervisory equipment which is intended to remotely monitor and /or control the transmitter(s). It

details the interconnections and facilities to be provided with a view to achieving compatibility
between different types and makes of transmitters and supervisory equipment.

SECTION ONE — GENERAL

3. Terminology

To ensure a common understanding of terms used in this standard, a glossary and index have
been included in Appendices A and B. The relationship between some of the most important terms
is shown in Figure 1, page 27.
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4. Philosophie générale

Pour aboutir a une normalisation il est nécessaire d’adopter une philosophie générale. Les idées
principales de cette philosophie sont les suivantes:

a) L’émetteur (simple) «de base» doit, en principe, contenir sa propre logique pour lui permettre
de fonctionner indépendamment s’il n’est pas prévu d’émetteur complémentaire ou de
réserve. ' '

b) 1l convient que tout systéme d’émetteurs (un exemple est donné a la figure 2, page 28) soit fondé
sur lutilisation de ’émetteur de base.

¢) La commande du systéme doit, en principe, s’exercer au moyen d’une logique séparée.

d) 1l est recommandé que les interfaces de ’émetteur simple de base et I'unité du systéme logique
soient normalisées pour assurer la compatibilité et 'interchangeabilité¢ de I’équipement.

5. Interfaces

Les interfaces 4 normaliser sont représentées a la figure 2. Les commandes et les indications sont
envoyées et regues par ’équipement de télésurveillance, par des paires de fils spécialisés connectés
aux bornes ou connecteurs d’interface spécialisés sur ’émetteur ou I'unité du systéme logique.

Il y a lieu de noter que la présente norme se rapporte aux bornes d’interface sur I'’émetteur ou
Punité du systéme logique et non a I’équipement de télésurveillance, bien que celui-ci doive
naturellement étre compatible. ‘

6. Circuits de commande et d’indication

Le terme «circuit de commande» est utilisé dans la présente norme pour dénoter le circuit
(spécialisé) au moyen duquel chaque commande est envoyée a I’émetteur. De la méme fagon, le
terme «circuit d’indication» est utilisé pour dénoter le circuit au moyen duquel chaque indication
est envoyée depuis I’émetteur.

7. Systéemes d’émetteurs
Une grande variété de systémes d’émetteurs peut étre prévue, qui est en harmonie avec les
dispositions de P’article 4. Les systémes d’émetteurs d’usage courant sont les suivants:

— émetteur simple (dans le cas de la télévision, comprenant un émetteur image et un émetteur de
son fonctionnant simultanément);

systéme A réserve passive;

systéme a réserve active;

systéme a réserve (N + 1);

systéme a réserve multiplexe.

Des exemples de tels systémes sont donnés a la figure 3, page 30. De nombreuses variantes
mineures de ces systémes sont possibles. Toutefois, les figures donnent les caractéristiques les plus
importantes de chacun d’eux.

‘Les sections deux a cing ci-aprés se rapportent aux dispositions qui doivent étre disponibles
pour chaque systéme, distinguant entre les techniques binaires et les techniques analogiques. Les
dispositions générales concernant tous les systémes sont données dans la section six.
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4. General philosophy

In order to achieve standardization, it is necessary to adopt a general philosophy, the main
concepts of which are as follows:

a) A basic (single) transmitter should contain its own logic to enable it to operate in its own right if
no additional or reserve transmitters are required. '

b) Any transmitter system (an example of which is shown in Figure 2, page 29), should comprise
two or more basic transmitters.

¢) Control and operation of a system of transmitters should be exercised by means of separate
system logic.

d) Theinterfaces of both the basic transmitter and the system logic unit need to be standardized in
order to ensure compatibility and interchangeability of equipment.

5. Interfaces

The interfaces to be standardized are shown in Figure 2. Commands and indications are sent
from and received by the supervisory equipment, via dedicated pairs of wires connected to
dedicated interface terminals or connectors on the transmitter or system logic unit.

It should be noted that this standard relates to the transmitter and system logic interface
terminals and not to the supervisory equipment, although this must, of course, be compatible.

6. Command and indication circuits

The term ‘command circuit’ is used throughout this standard to denote the (dedicated) circuit
required to send each command to the transmitter. Similarly, the term ‘indication circuit’ is used
to denote the circuit by means of which each indication is sent from the transmitter.

7. Transmitter systems

A wide variety of transmitter systems may be devised using the approach referred to in Clause 4.
Transmitter systems in common use are:

— single transmitter (in the case of television, comprising a vision and sound transmitter operating
together);

— passive reserve system;

— ‘active reserve system;

— (N +1) reserve system;

— multiplex reserve system.

Examples of such systems are shown in Figure 3, page 31. Many minor variations of these
systems are possible but the diagram indicates the most important features of each.

Sections Two to Five below are concerned with the facilities to be provided for each system,
distinguishing between binary and analogue techniques. General requirements relating to all
systems are given in Section Six. ”
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SECTION DEUX — TECHNIQUES NORMALISEES D’INTERFACE BINAIRE
8. Introduction

Cette section se rapporte aux trois techniques principales d’usage courant dans les systémes a
interconnexions spécialisées utilisant les techniques binaires, c’est-a-dire:
— relais;
— logique a semiconducteurs;
— opto-isolateurs.

9. Techniques a relais

L’emploi de la technique a relais est illustré par la figure 4, page 32. Celle-ci montre que, par
principe, la source d’alimentation a basse tension des circuits de commande fait partie de ’émet-
teur et que, réciproquement, la source d’alimentation des circuits d’indication fait partie de I'unité
du systéme logique (ou de 'équipement de télésurveillance dans le cas d’un seul émetteur).

La source d’alimentation & basse tension doit, de préférence, €tre connectée aux relais au moyen
d’une liaison a 'extérieur de I’émetteur, comme illustrée par la figure 4. Cette disposition facilite la
* ‘compatibilité entre les divers types d’équipements de télésurveillance.

9.1 Commandes
Les ordres sont envoyés a ’émetteur au moyen de contacts situés dans ’équipement de télé-
surveillance ou 'unité du systéme logique.
Le systéme logique de Pémetteur doit étre compatlble avec 'une ou l'autre des techniques
suivantes:

1) Fermeture permanente du contact approprié¢ de ’équipement de télésurveillance ou de 'unité
du systéme logique pendant la durée de maintien de I’ordre. L’ordre contraire est obtenu par
I’ouverture du contact et dans ce cas un seul circuit de commande suffit.

2) Fermeture momentanée du contact pendant une durée de 100 ms a 500 ms. Dans ce cas, ’ordre
contraire est assuré au moyen d’un circuit de commande supplémentaire.

La fermeture permanente intempestive de circuits prévus pour fonctionner en fermeture
momentanée ne doit pas empécher le fonctionnement normal des émetteurs.

9.1.1 Dispositions relatives aux circuits

Les bornes d’interface des circuits de commande ne doivent pas étre reliées a la terre et doivent
étre réalisées de telle sorte que ’on puisse utiliser soit:

— des paires de fils indépendantes, soit
— un fil de retour commun.

Les relais utilisés dans les circuits de commande doivent avoir une tension nominale de 24 V et
un courant d’excitation maximal de 25 mA. Il est recommandé que ces relais soient compatibles
avec la technique de la loglque a semlconducteurs etla techmque a opto-isolateurs ainsi que les
définissent les articles 10 et 11.
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SECTION TWO — STANDARD BINARY INTERFACE TECHNIQUES
8. Introduction

This section deals with the three main techniques in common use in systems employing binary
techniques and dedicated interconnections, viz,
— relays;
— semiconductor logic;
— opto-isolators.

9. Relay techniques

The use of relay techniques is illustrated in Figure 4, page 33. This shows the principle that the
low voltage supply for command circuits is part of the transmitter and similarly, the supply for
indication circuits is part of the system logic unit (or supervisory equipment in the case of a single
transmitter).

The low voltage supply should preferably be connected to the relays via a link external to the
transmitter, as shown in Figure 4. This arrangement facilitates compatibility with different types
of supervisory equipment.

9.1 Commands
Commands are sent to the transmitter by means of contacts located in the supervisory equip-
ment or system logic unit.
The transmitter logic shall be compatible with one or the other of the following two tech-
niques: '

1) Continuous closure of the appropriate contact of the supervisory equipment or system logic
unit for the duration of the required state. The opposite state is achieved by opening the contact
and in this case, only a single command circuit is required.

2) Momentary closure of the contact with a duration between 100 ms and 500 ms. In this case, the
opposite command requires an additional command circuit.

Unintentional continuous closure of contacts which are intended for momentary closure shall
not interfere with the normal operation of the transmitters.

9.1.1 Circuit requirements

Command circuit terminals shall be earth-free and arranged so as to allow for either:

— independent pairs, or
— the use of a common return wire.

Command circuit relays shall have a nominal voitage of 24 V and a maximum energizing cur-
rent of 25 mA. It is recommended that the relays should be compatible with semiconductor
logic techniques and opto-isolator techniques in accordance with Clauses 10 and 11.
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9.1.2 Dispositions relatives aux contacts
Les contacts des circuits de commande doivent &tre «flottants», c’est-a-dire libres de tout
potentiel.

Les contacts utilisés par les circuits de commande doivent étre capables de commander au
moins 25 mA sous une tension continue de 24 V.

9.2 Indications

Comme on peut le voir a la figure 4, page 32, les indications sont envoyées a ’équipement de
télésurveillance ou a I'unité du systéme logique au moyen des contacts inverseurs situés dans
I’émetteur.

9.2.1 Dispositions relatives aux contacts

On peut utiliser au choix les contacts normalement ouverts ou normalement fermés.

Les contacts doivent étre «flottants», c’est-a-dire libres de tout potentiel et fonctionner de fagon
continue pour la durée de I’état signalé. '

Les contacts utilisés par les circuits d’indication doivent étre capables de commander au moins
25 mA sous une tension continue de 24 V.

10. Techniques de la logique a semiconducteurs

Le principe de la technique a semiconducteurs est illustré par la figure 5, page 34.

Les précautions d’usage doivent étre prises pour empécher les défauts de fonctionnement dus
aux tensions indésirées induites dans les liaisons entre 'émetteur et ’équipement de télésurveil-
lance ou I'unité du Systéme logique.

10.1 Commandes

Les ordres sont envoyés a ’émetteur au moyen de dispositifs de commutation a semiconducteur
ou de contacts flottants situés dans ’équipement de télésurveillance ou dans I'unité du systéme
logique. v

Le systéme logique de ’émetteur doit étre compatible avec ’une ou I'autre des techniques
suivantes:

1) Fermeture permanente du circuit de commande au moyen du dispositif approprié de I’équi-
pement de surveillance ou de I'unité du systéme logique pendant la durée de maintien de
Pordre. L’ordre contraire est obtenu par ’ouverture du circuit et dans ce cas un seul circuit de
commande suffit.

2) Fermeture momentanée pendant une durée de 20 ms a 500 ms. Dans ce cas, 'ordre contraire est
assuré au moyen d’un circuit de commande supplémentaire.

La fermeture permanente intempestive de circuits prévus pour fonctionner en fermeture
momentanée ne doit pas empécher le fonctionnement normal des émetteurs.
10.1.1 Dispositions relatives aux circuits

~ Lescircuits de commande peuvent avoir un retour commun connecté a la terre et au pole négatif
de Palimentation dans I’émetteur.

Les bornes d’interface des circuits de commande ne doivent pas étre reliées a la terre dans
I’équipement de surveillance ou 'unité du systéme logique.
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9.1.2 Contact requirements

Command circuit contacts shall be floating, i.e. free of all potentials.

The contacts shall be capable of switching at least 25 mA at 24 V d.c.

9.2 Indications

As can be seen in Figure 4, page 33, indications are sent to the supervisory equipment or system
logic unit by means of change-over contacts located in the transmitter.

9.2.1 Contact requirements

Either the normally open or normally closed contacts may be used.

The contacts shall be floating, i.e. free of all potentials, and operate continuously for the duration
of the indicated status.

The contacts shall be capable of switching at least 25 mA at 24 V d.c.

10. Semiconductor logic techniques

The principle of semiconductor logic techniques is illustrated in Figure 5, page 35.

Appropriate precautions shall be taken to prevent misoperation as a result of unwanted voltages
on the interconnections between the transmitter and the supervisory equipment or system logic
unit.

10.1 Commands

Commands are sent to the transmitter by means of semiconductor switching devices or floating
contacts located in the supervisory equipment or system logic unit.

The transmitter logic shall be compatible with one or the other of the following two tech-
niques:

1) Continuous closure of the command circuit by the appropriate switching device in the super-
visory equipment or system logic unit for the duration of the required state. The opposite state
is achieved by opening the circuit and in this case, only a single command circuit is
required. ’

2) Momentary closure of the circuit with a duration between 20 ms and 500 ms. In this case, the
opposite command requires an additional command circuit.

Unintentional continuous closure of circuits which are intended for momentary closure shall
not interfere with the normal operation of the transmitters.
10.1.1 Circuit requirements

Command circuits may emplby a common return connected to the earthed negative of the
power supply in the transmitter.

The command circuit terminals on the supervisory equipment or system logic unit shall be earth
free.
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