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Validité de la présente publication

Le contenu technique des publications de la CEI est cons-
tamment revu par la CEl afin qu'il refléte I'état actuel de
la technique.

Des renseignements relatifs & la date de reconfirmation de
la publication sont disponibles auprés du Bureau Central de
la CEL.

Les renseignements relatifs & ces révisions, a I'établis-
sement des éditions révisées et aux amendements peuvent
étre obtenus auprés des Comités nationaux de la CEl et
dans les documents ci-dessous:

® Bulletin de la CEIl

® Annuaire de la CEI
Publié annuellement

e Catalogue des publications de la CEIl
Publié annuellement et mis a jour régulierement

Terminologie

En ce qui concerne la terminologie générale, le lecteur se
reportera a la CEl 50: Vocabulaire Electrotechnique Inter-
national (VEI), qui se présente sous forme de chapitres
séparés traitant chacun d'un sujet défini. Des détails
complets sur le VEI peuvent étre obtenus sur demande.
Voir également le dictionnaire multilingue de la CEI.

Les termes et définitions figurant dans la présente publi-
cation ont été soit tirés du VEI, soit spécifiquement
approuvés aux fins de cette publication.

Symboles graphiques et littéraux

Pour les symboles graphiques, les symboles littéraux et les
signes d'usage général approuvés par la CEl, le lecteur
consultera:

— la GEl 27: Symboles littéraux a utiliser en
électro-technique;

— la GCEl 417: Symboles graphiques utilisables
sur le matériel. Index, relevé et compilation des
feuilles individuelles;

— la CEl 617: Symboles graphiques pour schémas;
et pour les appareils électromédicaux,

- la CEl 878: Symboles graphiques pour
équipements électriques en pratique médicale.

Les symboles et signes contenus dans la présente publi-
cation ont été soit tirés de la CEl 27, de la CEl 417, de la
CEI 617 et/ou de la CEI 878, soit spécifiquement approuvés
aux fins de cette publication.

Publications de la CEI établies par le
méme comité d'études

L'attention du lecteur est attirée sur les listes figurant & la fin
de cette publication, qui énumeérent les publications de la
CEl préparées par le comité d'études qui a établi la
présente publication.

Validity of this publication

The technical content of IEC publications is kept under
constant review by the IEC, thus ensuring that the content
reflects current technology.

Information relating to the date of the reconfirmation of the
publication is available from the IEC Central Office.

Information on the revision work, the issue of revised
editions and amendments may be obtained from IEC
National Committees - and from the following IEC
sources:

e |EC Bulletin

e |EC Yearbook
Published yearly

® Catalogue of IEC publications
Published yearly with regular updates

Terminology

For general terminology, readers are referred to IEC 50:
International Electrotechnical Vocabulary (IEV), which is
issued in the form of separate chapters each dealing
with a specific field. Full details of the IEV will be
supplied on request. See also the IEC Multilingual
Dictionary.

The terms and definitions contained in the present publi-
cation have either been taken from the IEV or have been
specifically approved for the purpose of this publication.

Graphical and letter symbols

For graphical symbols, and letter symbols and signs
approved by the |EC for general use, readers are referred to
publications:

— |EC 27: Letter symbols to be used in electrical
technology;

— |EC 417: Graphical symbols for use on
equipment. Index, survey and compilation of the
single sheets;

— |EC 617: Graphical symbols for diagrams;
and for medical electrical equipment,

— |EC 878: Graphical symbols for electromedical
equipment in medical practice.

The symbols and signs contained in the present publication
have either been taken from IEC 27, IEC 417, IEC 617
and/or IEC 878, or have been specifically approved for the
purpose of this publication.

IEC publications prepared by the same
technical committee

The attention of readers is drawn to the end pages of this
publication which list the IEC publications issued by the
technical commitiee which has prepared the present
publication.
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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

MATERIELS ET SYSTEMES DE TELECONDUITE

Partie 5: Protocoles de transmission

Section 4: Définition et codages
des éléments d’information d’application

AVANT-PROPOS

1) La CEI (Commission Electrotechnique Internationale) est une organisation mondiale de normalisation
composée de I’ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités nationaux de la CEI). La CEI
a pour objet de favoriser la coopération internationale pour toutes les questions de normalisation dans les
domaines de 1’électricité et de 1’électronique. A cet effet, la CEI, entre autres activités, publie des
Normes internationales. Leur élaboration est confiée a des comités d’études, aux travaux desquels tout
Comité national intéressé par le sujet traité peut participer. Les organisations internationales,
gouvernementales et non gouvernementales, en liaison avec la CEI, participent également aux travaux.
La CEI collabore étroitement avec I’Organisation Internationale de Normalisation (ISO), selon des
conditions fixées par accord entre les deux organisations.

2) Les décisions ou accords officiels de la CEI en ce qui concerne les questions techniques, préparés par les
comités d’études ol sont représentés tous les Comités nationaux s’intéressant a ces questions, expriment
dans la plus grande mesure possible un accord international sur les sujets examinés.

3) Ces décisions constituent des recommandations internationales publiées sous forme de normes, de
rapports techniques ou de guides et agréées comme telles par les Comités nationaux.

4) Dans le but d’encourager ’unification internationale, les Comités nationaux de la CEI s’engagent
a appliquer de fagon transparente, dans toute la mesure possible, les Normes internationales de la CEI
dans leurs normes nationales et régionales. Toute divergence entre la norme de la CEI et la norme
nationale ou régionale correspondante doit étre indiquée en termes clairs dans cette derniére.

La norme internationale CEI 870-5-4 a été établie par le comité d’études 57 de la CEI:
Téléconduite, téléprotection et télécommunications connexes pour systémes €lectriques de
puissance.

Le texte de cette norme est issu des documents suivants:

DIS Rapport de vote

57(BC)62 57(BC)67

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote
ayant abouti a I’approbation de cette norme.
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

TELECONTROL EQUIPMENT AND SYSTEMS

Part 5: Transmission protocols

Section 4: Definition and coding
of application information elements

FOREWORD

1) The IEC (International Electrotechnical Commission) is a worldwide organization for standardization
comprising all national electrotechnical committees (IEC National Committees). The object of the IEC is
to promote international cooperation on all questions concerning standardization in the electrical and
electronic fields. To this end and in addition to other activities, the IEC publishes International
Standards. Their preparation is entrusted to technical committees; any IEC National Committee
interested in the subject dealt with may participate in this preparatory work. International, governmental
and non-governmental organizations liaising with the IEC also participate in this preparation. The IEC
collaborates closely with the International Organization for Standardization (ISO) in accordance with
conditions determined by agreement between the two organizations.

2) The formal decisions or agreements of the IEC on technical matters, prepared by technical committees on
which all the National Committees having a special interest therein are represented, express, as nearly as
possible, an international consensus of opinion on the subjects dealt with.

3) They have the form of recommendations for international use published in the form of standards,
technical reports or guides and they are accepted by the National Committees in that sense.

4) In order to promote international unification, JEC National Committees undertake to apply IEC
International Standards transparently to the maximum extent possible in their national and regional
standards. Any divergence between the IEC Standard and the corresponding national or regional standard
shall be clearly indicated in the latter.

International Standard IEC 870-5-4 has been prepared by IEC technical committee 57:
Telecontrol, teleprotection and associated telecommunications for electric power systems.

The text of this standard is based on the following documents:

DIS Report on voting

57(C0O)62 57(C0O)67

Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the report
on voting indicated in the above table.
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MATERIELS ET SYSTEMES DE TELECONDUITE

Partie 5: Protocoles de transmission

Section 4: Définition et codages
des éléments d’information d’application

INTRODUCTION

La présente section de la CEI 870-5 définit les régles de déclaration normalisées pour les
données d’application dans les syste¢mes de téléconduite.

1 Domaine d’application et objet

La présente section de la CEI 870-5 s’applique aux matériels et aux systémes de télé-
conduite, A transmission en série de données binaires, destinés a la surveillance et a la
conduite de processus géographiquement dispersés.

Cette section de la CEI 870-5 donne les régles pour la définition des éléments
d’information et présente un ensemble d’éléments d’information, correspondant en parti-
culier aux variables numériques et analogiques de processus fréquemment utilisées dans
les applications de téléconduite.

L’article 4 présente les régles de syntaxe pour la définition des éléments d’information
spécifiques de 1’application. Ces régles comprennent les méthodes pour les déclarations
sémantiques, c’est a dire 1’affectation de I’interprétation fonctionnelle des éléments
d’information définis.

L’article 5 présente les principaux types d’éléments d’information normalisés et introduit
des sous-types particuliers d’éléments d’information normalisés en utilisant 1a méthode de
déclaration définie a I’article 4.

L’article 6 présente un ensemble d’éléments d’information fréquemment utilisés dans les
applications de téléconduite. Ces éléments et les applications mentionnées et recomman-
dées pour ces éléments ne sont que des recommandations. Les déclarations définitives des
éléments d’information doivent étre fixées dans les profils d’application.

Les éléments d’information simples, les séquences ou combinaisons d’éléments

d’information peuvent former un objet d’information qui est identifié par une adresse
d’objet et par une spécification de structure d’objet décrite dans la CEI 870-5-3.
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TELECONTROL EQUIPMENT AND SYSTEMS

Part 5: Transmission protocols

Section 4: Definition and coding
of application information elements

INTRODUCTION

This section of IEC 870-5 defines standard declaration rules for application data in tele-
control systems.

1 Scope and object

This section of IEC 870-5 applies to telecontrol equipment and systems with coded bit
serial data transmission for monitoring and controlling geographically widespread
processes.

This section of IEC 870-5 gives rules for defining information elements and presents a set
of information elements, in particular of digital and analog process variables, that are
frequently used in telecontrol applications.

Clause 4 presents syntactic rules for defining application specific information elements.
These rules comprise methods for semantic declarations, that is assignments of the
functional interpretation of the defined information fields.

Clause 5 applies the declaration method to the basic data types defined in Clause 4 and
introduces particular subtypes of data.

Clause 6 presents a set of information elements that are frequently used in telecontrol
applications. These elements and the mentioned recommended applications for these
elements are recommendations only. Definitive declarations of information elements have
to be fixed in application profiles.

Single information elements, sequences or combinations of information elements may
form an information object that is identified by an object address and by an object
structures specification described in IEC 8§70-5-3.
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2 Références normatives

Les documents normatifs suivants contiennent des dispositions qui, par suite de la réfé-
rence qui y est faite, constituent de dispositions valables pour la présente section de la CEI
870-5. Au moment de la publication, les éditions indiquées étaient en vigueur. Tout docu-
ment normatif est sujet a révision et les parties prenantes aux accords fondés sur la pré-
sente section de le CEI 870-5 sont invitées a rechercher la possibilité d’appliquer les
€ditions les plus récentes des documents normatifs indiqués ci-aprés. Les membres de la
CEI et de I'ISO possedent le registre des Normes internationales en vigueur.

CEI 50(371): 1984, Vocabulaire Electrotechnique International (VEI) - Chapitre 371:
Téléconduite.

CEI 870-1-1: 1988, Matériels et systémes de téléconduite - Premiére partie:
Considérations générales - Section un: Principes généraux.

CEI 870-1-3: 1990, Matériels et systémes de téléconduite - Premiére partie:
Considérations générales - Section trois: Glossaire.

CEI 870-5-3: 1992, Matériels et systémes de téléconduite - Cinquiéme partie: Protocoles
de transmission - Section trois: Structure générale des données d’application.

ISO/IEC 10000-1: 1990, Systémes de traitement de I’ information - Cadre et taxonomie des
profils internationaux normalisés - Partie 1: Cadre (publiée actuellement en anglais
seulement).

Norme IEEE 754, 1985.

Recommandation V.3 du CCITT: 1972, Alphabet International n° 5.

3 Définitions

Pour les besoins de la présente section de la CEI 870-5, les définitions suivantes s’appliquent:
3.1 type de données: Méthode définie de présentation des données.

Par exemple: type de données ENTIER pour des nombres entiers ou type de données
CHAINE D’ OCTETS pour un assemblage d’ octets.

3.2 taille des données: Longueur en bits d’un champ d’un type de données spécifi€.

3.3 élément d’information: Quantité (d’information) variable indivisible bien définie.
Par exemple: valeur mesurée ou information de signalisation double.

3.4 profil: Norme ou ensemble de normes, accompagnée, lorsque applicable, de
I’identification des classes choisies, des sous-ensembles, des options et des paramétres de

ces normes de base nécessaires pour accomplir une fonction particuliére (voir 3.1.2 de
I’ISO/IEC 10000-1).*

*  Disponible en anglais seulement.
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2 Normative references

The following normative documents contain provisions which, through reference in this
text, constitute provisions of this section of IEC 870-5. At the time of publication, the
editions indicated were valid. All normative documents are subject to revision, and parties
to agreements based on this section of IEC 870-5 are encouraged to investigate the
possibility of applying the most recent editions of the normative documents indicated
below. Members of IEC and ISO maintain registers of currently valid International
Standards.

IEC 50(371): 1984, International Electrotechnical Vocabulary (IEV) - Chapter 371: Tele-
control.

IEC 870-1-1: 1988, Telecontrol equipment and systems - Part 1: General considerations -
Section One: General principles.

IEC 870-1-3: 1990, Telecontrol equipment and systems - Part 1: General considerations -
Section Three: Glossary.

IEC 870-5-3: 1992, Telecontrol equipment and systems - Part 5: Transmission protocols -
Section Three: General structure of application data.

ISO/IEC 10000-1: 1990, Information technology - Framework and taxonomy of inter-
national standardized profiles - Part 1: Framework.

IEEE Standard 754, 1985.

CCITT Recommendation V.3: 1972, International Alphabet No. 5.

3 Definitions

For the purpose of this section of IEC 870-5, the following definitions apply:

3.1 data type: Defined method of data presentation.

For example: data type INTEGER for whole numbers or data type OCTETSTRING for an
assembly of octets

3.2 data size: Field length of a specified data type in bits.

3.3 information element: A well defined variable quantity which is indivisible.
For example: measured value or double-point information.

3.4 profile: A set of one or more base standards, and, where applicable, the identifica-

tion of chosen classes, subsets, options and parameters of those base standards, necessary
for accomplishing a particular function (see 3.1.2 of ISO/IEC 10000-1).
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4 Reégles de déclaration pour les éléments d’information

Les éléments d’information sont définis par la méthode de déclaration syntactique et

sémantique suivante:

870-5-4 © CEI:1993

Type Taille Position Valeurs .
de données des données des bits et code Fonction
Nom de I’élément d’information := TYPE i [ py--py+i-1] <Vi... vcode> := Fonction

Le symbole d’affectation ":=" est utilis¢é pour associer des déclarations de champs
d’information aux noms des éléments d’information et pour associer des fonctions ou
symboles de fonction (sigles) aux déclarations de champs. '

4.1 Types de données
Tableau 1 - Types de données
Numéro T de donné bol ©enificati
du type ype de données Symbole Signification
1 ENTIER SANS SIGNE Ul Nombre entier positif
2 ENTIER I Nombre entier positif ou négatif
3 NOMBRE A VIRGULE FIXE UF Nombre a virgule fixe positif
SANS SIGNE
4 NOMBRE A VIRGULE FIXE F Nombre a virgule fixe positif ou négatif
5 REEL Nombre a virgule flottante positif ou négatif
6 CHAINE BINAIRE BS Assemblage de bits indépendants !
7 CHAINE D’OCTETS oS Assemblage d’octets
D Le type de données BOOLEEN est une CHAINE BINAIRE de taille 1.

4.2 Taille des données

La taille des données i, notée directement aprés le symbole de la notation du type de
données, est un nombre cardinal qui spécifie la longueur en bits d’un champ de données.

4.3 Position des bits

La position des bits d’un champ spécifié de taille des données i est notée entre crochets
[p;..p,], ou p, et p, indiquent le premier et le dernier bits du champ. L’ordre des bits est
donné par le schéma suivant:
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4 Declaration rules for information elements

Information elements are defined by the following syntactic and semantic declaration

method:
Data type Data size Bit position aZ:l::Se Function
Name of information element := TYPE i [ pp-pr+i-11 | <v|.. v, code> := Function
The assignment symbol ":=" is used to associate information field declarations to the name

of information elements and to associate functions to field declarations.

4.1 Data types

Table 1 - Data types

T
nu:mrl::, . Data types Symbol Meaning

1 UNSIGNED INTEGER Ul Positive whole number

2 INTEGER I Positive or negative whole number

3 UNSIGNED FIXED POINT UF Positive fixed point number

4 FIXED POINT Positive or negative fixed point number

5 REAL R Positive or negative floating-point number

6 BITSTRING BS Assembly of independent bits V)

7 OCTETSTRING (ON] Assembly of octets

1> The data type BOOLEAN is a BITSTRING of size 1.

4.2 Data size

The data size i, noted directly after the symbol of the dara type notation, is a cardinal number that
specifies the length of a data field in bits.

4.3 Bit position

The bit position of a specified field of data size i is denoted in square brackets [p,..p,], where p,
and p, denote the first and the last bits of the field. The order of bits is shown in the following
scheme;
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Tableau 2 - Position des bits

Octets : Bits
1 8 7 6 5 4 3 2 1
2 16 15 14 13 12 11 10 9
j 8 8j-1 8j-2 8j-3 8j-4 8j-5 8j-6 8j-7

Par exemple, si une CHAINE BINAIRE de taille 6 occupe le champ encadré de filet gras
dans le tableau 2, elle est alors notée BS6/7..12]. Le dernier bit d’un champ de taille i qui
commence en position de bit p; est donné par p, = p; + 1 — 1. Si la taille du champ est
de 1, 1a position est alors indiquée par une notation unique /[p,] entre crochets.

4.4 Valeurs et codes

Lorsque cela est applicable, une gamme de valeurs choisie et un code choisi pour les
valeurs du champ de données déclaré sont indiqués entre signes inférieur et supérieur:
<v,..v, code>. En général, la déclaration comprend I’étendue des valeurs admises et un
terme qui désigne le code utilisé. Les termes qui désignent les codes sont: code binaire
(BIN), décimal cod¢ binaire (DCB), code Gray, code k-parmi-n, code ASCII, etc. La décla-
ration du code par défaut est le code binaire, c’est-a-dire que si aucun terme n’est employé
pour caractériser le code, les valeurs données du champ de données sont alors interprétées
comme des valeurs binaires.

Si le type de données est un‘nombre (ENTIER, NOMBRE A VIRGULE FIXE ou RI::EL),
le code est alors défini sans ambiguité par la notation de I’étendue de nombres et par le
code utilisé:

<valeur; (limite inférieure) .. valeur, (limite supérieure) code>.

Par exemple, un compteur qui énumére les jours de la semaine utilise une déclaration
d’ENTIER SANS SIGNE de taille 3 (UI3) suivie de la déclaration du code et de 1’étendue
des valeurs: <I1..7 BIN>, ou plus bri¢vement: </..7>.

Les valeurs individuelles sont déclarées sous la forme: <valeur code> (par exemple, <3 BIN>
ou <3> pour mercredi dans le cas présent).

Dans le cas du type de données CHAINE D’OCTETS, un code de caractéres 2 8 bits défi-
ni, comme par exemple 1’ensemble de caracteres ASCII a 8 bits, est choisi par la déclara-
tion du code: <ensemble de caractéres ASCII a 8 bits>. Dans ce cas, I’ensemble des
valeurs est défini par 1’Alphabet International n® 5 de la Recommandation V.3 du CCITT,
de mani¢re que cette déclaration de code suffise.
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Table 2 - Bit positions

Octets Bits
1 8 7 6 5 4 3 2 1
2 16 15 14 13 12 11 10 9
j 8j 8j-1 8j-2 8;-3 8j-4 8j-5 8j-6 8j-7

For example, if a BITSTRING of size 6 occupies the field surrounded with thick lines in
table 2, then it is denoted as BS6/7..12]. The last bit of a field of size i that begins in bit
position p, is given by p, = p, + 1 - 1. If the field size is 1, then the position is denoted by
a single notation [p,] in the brackets.

4.4 Values and codes

If applicable, a selected range and a selected code of values of the declared data field is
denoted within angle brackets: <v,..v, code >. In general this is declared by the range of
admitted values and by a term that identifies the used code. Terms that identify codes are:
binary code (BIN), binary coded decimal (BCD), Gray-code, k-of-n code, ASCII-code, etc.
The default code declaration is the binary code, that is, if no terms are used to characterize
the code, then given values of the data field are interpreted as binary values.

If the data type is a number (INTEGER, FIXED POINT or REAL), then the code is un-
ambiguously defined by the notation of the range of numbers and by the used code :

<value; (lower limit)..value, (upper limit) code>.
For example, a counter that enumerates the days of the week uses an UNSIGNED INTE-

GER declaration with size 3 (UI3) followed by the declaration of code and range of
values: <I..7 BIN>, or shorter: <1..7>.

Individual values are declared as <value code> (e.g. <3 BIN> or <3> for wednesday in
this example). '

In case of the data type OCTETSTRING, a defined 8 bit character code such as e.g. the
8 bit ASCII character set is selected by the code declaration: <8 bit ASCII character set>.
In this case the set of values is defined by the International Alphabet No. 5 of CCITT
recommendation V.3, so that this code declaration suffices.
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