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COMMISSION ÉLECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

MATÉRIELS ET SYSTÈMES DE TÉLÉCONDUITE —

Partie 6: Protocoles de téléconduite compatibles avec les
normes ISO et les recommandations de I'UIT-T* —

Section 2: Utilisation des normes de base (couches OSI 1 à 4)

AVANT- PROPOS

1) La CEI (Commission Electrotechnique Internationale) est une organisation mondiale de normalisation
composée de l'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités nationaux de la CEI). La CEI a
pour objet de favoriser la coopération internationale pour toutes les questions de normalisation dans les
domaines de l'électricité et de l'électronique. A cet effet, la CEI, entre autres activités, publie des Normes
internationales. Leur élaboration est confiée à des comités d'études, aux travaux desquels tout Comité non
gouvernementales, en liaison avec la CEI, participent également aux travaux. La CEI collabore étroitement
avec l'Organisation Internationale de Normalisation (ISO), selon des conditions fixées par accord entre les
deux organisations.

2) Les décisions ou accords officiels de la CEI en ce qui concerne les questions techniques, préparés par les
comités d'études où sont représentés tous les Comités nationaux s'intéressant à ces questions, expriment
dans la plus grande mesure possible un accord international sur les sujets examinés.

3) Ces décisions ou accords officiels de la CEI en ce qui concerne les questions techniques, ou de guides et
agréées comme telles par les comités nationaux.

4) Dans le but d'encourager l'unification internationale, les comités nationaux de la CEI s'engagent à appliquer
de façon transparente, dans toute la mesure possible, les Normes internationales de la CEI dans leurs
normes nationales et régionales. Toute divergence entre la norme de la CEI et la norme nationale ou
régionale correspondante doit être indiquée en termes clairs dans cette dernière.

La Norme internationale CEI 870-6-2 a été établie par le comité d'études 57 de la CEI:
Conduite des systèmes de puissance et communications associées.

Le texte de cette norme est issu des documents suivants:

DIS Rapport de vote  

57/201/DIS 57/244/RVD

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant
abouti à l'approbation de cette norme.

Les annexes A et B font partie intégrante de cette norme. L'annexe C est donnée uniquement à
titre d'information.

* Anciennement CCITT
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

TELECONTROL EQUIPMENT AND SYSTEMS —

Part 6: Telecontrol protocols compatible
with ISO standards and ITU-T* recommendations —
Section 2: Use of basic standards (OSI layers 1-4)

FOREWORD

1) The IEC (International Electrotechnical Commission) is a worldwide organization for standardization
comprising all national electrotechnical committees (IEC National Committees). The object of the IEC is to
promote international cooperation on all questions concerning standardization in the electrical and electronic
fields. To this end and in addition to other activities, the IEC published International Standards. Their
preparation is entrusted to technical committees; any IEC National Committee interested in the subject
dealt with may participate in this preparatory work. International, governmental and non-governmental
organizations liaising with the IEC also participate in this preparation. The IEC collaborates closely with the
International Organization for Standardization (ISO) in accordance with conditions determined by agreement
between the two organizations.

2) The formal decisions or agreements of the IEC on technical matters, prepared by technical committees on
which all the National Committees having a special interest therein are represented, express, as nearly as
possible, an international consensus of opinion on the subjects dealt with.

3) They have the form of recommendations for international use published in the form of standards, technical
reports or guides and they are accepted by the National Committees in that sense.

4) In order to promote international unification, IEC National Committees undertake to apply IEC International
Standards transparently to the maximum extent possible in their national and regional standards. Any
divergence between the IEC Standards and the corresponding national or regional standard shall be clearly
indicated in the latter.

International Standard IEC 870-6-2 has been prepared by IEC technical committee 57: Power
system control and associated communications.

The text of this standard is based on the following documents:

DIS Report on voting  

57/201/DIS 57/244/RVD

Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the report on
voting indicated in the above table.

Annexes A and B form an integral part of this standard. Annex C is for information only.

* Formerly CCITT
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INTRODUCTION

La CEI 870: "Matériels et systèmes de téléconduite" est composée de 6 parties. La partie 6
traite des "protocoles de téléconduite compatibles avec les normes ISO et les
recommandations de l'UIT-T". Le but de la partie 6 est la normalisation de profils fonctionnels
pour les réseaux electriques. Les PFs permettent de spécifier des systèmes réels complets et
cohérents pour des communications de bout en bout et pour l'interfonctionnement.

La CEI 870-6-1 établit le contexte global de la partie 6, décrit exactement le contenu de la
partie 6, son format et ce à quoi elle s'applique. Ceci inclut la structure des documents, le
domaine d'application, les exigences, les solutions génériques pour les communications en
réseau et le format pour décrire les normes. C'est un préalable essentiel pour les sections
suivantes.
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INTRODUCTION

IEC 870: "Telecontrol equipment and systems" is composed of six parts, of which part 6 is
concerned with "telecontrol protocols compatible with ISO standards and ITU-T
recommendations". The aim of part 6 is the standardization of functional profiles for electric
power systems. These FPs are to provide the means for specifying complete, coherent,
working systems for end-to-end communication and interworking.

IEC 870-6-1 establishes the overall context of part 6, describing exactly what part 6 is to
contain, what form it will take, and to what it applies. This includes document structure, scope,
requirements, generic communication network solutions, and the form in which the standard
will be developed. It is an essential prerequisite for the sections which follow.
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MATÉRIELS ET SYSTÈMES DE TÉLÉCONDUITE —

Partie 6: Protocoles de téléconduite compatibles avec les
normes ISO et les recommandations de l'UIT-T —

Section 2: Utilisation des normes de base (couches OSI 1 à 4)

1 Domaine d'application

La présente section de la CEI 870-6 considère les normes relatives aux couches 1 à 4 du
modèle de référence OSI. Les objectifs sont les suivants:

– décrire le rôle et les fonctions de chaque couche;

– donner la liste des normes de base ISO à utiliser;

– donner des considérations générales et des recommandations
normes dans le contexte d'application de la partie 6.

pour l'utilisation des

La façon d'utiliser ces normes lorsqu'on les applique à des systèmes d'extrémité (ES) et à des
systèmes intermédiaires (IS) est décrite. Un ES contient les sept couches du modèle de
référence OSI et un processus d'application. Un IS est un relais de communication entre sous-
réseaux. Les ES et IS sont pris en considération dans la CEI 870-1-4 et la
CEI 870-6-1.

La description des fonctions offertes par chaque couche est aussi complète que possible mais
ne prétend pas être exhaustive. Pour plus de détails, les sections appropriées de
l'ISO 7498 seront consultées, ainsi que les normes de base ISO citées.

Ensuite, les normes ISO citées sont les normes de base pour chaque couche. Cette liste ne
prétend pas être exhaustive.

Enfin, les considérations générales et les recommandations visent à présenter les problèmes
de base rencontrés lors de la mise en application des normes et à donner avec précision les
règles d'utilisation de ces normes. Il s'agit de codifier les règles de base pour aboutir à des
choix spécifiques détaillés et complets pour la définition des profils fonctionnels qui font l'objet
de la partie 6-5 et des suivantes.

Cette section est organisée suivant les couches OSI.

En raison d'une forte interdépendance dans le choix des protocoles dans les trois couches
basses, ces couches sont regroupées dans les articles. Dans les articles, l'organisation suit le
type de transmission sur le réseau.

Pour chaque couche, on trouvera les éléments suivants:

– introduction: brève description des fonctions de la couche et son rôle dans le processus
global de communication;

– documents de référence;

– services;

• liste des services et des paramètres QOS inclus dans les normes;

• guides et recommandations sur le choix et l'utilisation de ces services;

– protocoles;

• liste des classes de protocoles, sous-ensembles etc, inclus dans les normes
appropriées;

• guides et recommandations sur le choix et l'utilisation de ces protocoles.
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TELECONTROL EQUIPMENT AND SYSTEMS —

Part 6: Telecontrol protocols compatible
with ISO standards and ITU-T recommendations —
Section 2: Use of basic standards (OSI layers 1-4)

1 Scope

This section of IEC 870-6 considers the standards related to layers 1-4 of the OSI reference
model. Its objectives are as follows:

– to describe the role and the functions carried out by each layer;

– to list the relevant ISO basic standards;

– to give general considerations and recommendations for the use of the standards in the
application context of part 6.

The use of these standards in their application to end systems (ES) and intermediate systems
(IS) is described. An ES is one which contains all seven layers of the OSI reference model as
well as an application process. An IS is a communication relay between sub-networks. ESs and
ISs are considered in IEC 870-1-4 and IEC 870-6-1.

The description of the functions carried out by each layer is intended to be fairly complete but
makes no claim to being exhaustive. For more details, the relevant sections of ISO 7498 should
be consulted as well as the listed ISO basic standards.

Second, the ISO standards listed are the fundamental ones related to each layer; again, the list
does not claim to be exhaustive.

Finally, the general considerations and recommendations are intended to present the basic
issues involved in the application of the standards and to lay down the fundamental manner in
which they are to be used. The purpose is to codify the ground rules for making the specific
comprehensive and detailed choices necessary for the definition of the functional profiles which
are the subject of part 6-5 and subsequent parts.

This section is organized according to the OSI layers.

Because there is a strong interdependence in the choice of protocols in the three lowest layers,
these layers are grouped into clauses of this section. Within these clauses, the organization is
according to the type of transmission network.

The treatment of each layer contains the following elements:

– introduction: briefly describing the layer's function and role in the overall communication
process;

– reference documents;

– services;

• list of services and QOS parameters included in the standards;

• guidelines and recommendations concerning the choice and use of these services;

– protocols;

• list of protocol classes, subsets, etc. included in the relevant standards;

• guidelines and recommendations concerning the choice and use of these protocols.
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2 Références normatives

Les documents normatifs suivants contiennent des disposiitons qui, par suite de la référence
qui y est taite, constituent des dispositions valables pour la présente section de la CEI 870-6.
Au moment de la publication, les éditions indiquées étaient en vigueur. Tout document normatif
est sujet à révision et les parties prenantes aux accords fondés sur la présente section de la
CEI 870-6 sont invitées à rechercher la possibilité d'appliquer les éditions les plus récentes des
documents normatifs indiqués indiqués ci-après. Les membres de la CEI et de l'ISO possèdent
le registre des Normes internationales en vigueur.

CEI 50(371): 1984, Vocabulaire Electrotechnique International (VEI) – Chapitre 371: Téléconduite

CEI 50(721): 1991, Vocabulaire Electrotechnique International (VEI) – Chapitre 721: Télégraphie,
télécopie et communication de données

CEI 870-1-3: 1990, Matériels et systèmes de téléconduite – Première partie: Considérations générales
– Section 3: Glossaire

CEI 870-6-1: 1994, Matériels et systèmes de téléconduite – Partie 6: Protocoles de téléconduite
compatibles avec les normes ISO et les recommandations de l'UIT-T – Section 1: Contexte applicatif
et organisation des normes

ISO 2110: 1989, Technologies de l'information – Communication de données – Connecteur d'interface
ETTD/ETCD à 25 pôles et affectation des numéros de contacts

ISO 2382-9: 1984, Traitement des données – Vocabulaire – Partie 09: Communication des données

ISO/IEC 3309: 1993, Technologies de l'information – Télécommunications et échanges d'informations
entre systèmes – Procédure de commande de liaison de données à haut niveau (HDLC) – Structure
de trame (publiée actuellement en anglais seulement)

ISO/IEC 4335: 1993, Technologies de l'information – Télécommunications et échanges d'informations
entre systèmes – Procédures de commande de liaison de données à haut niveau (HDLC) – Eléments
de procédures

ISO 4903: 1989, Technologies de l'information – Communication de données – Connecteur d'interface
ETTD/ETCD à 15 pôles et affectation des numéros de contact

ISO/IEC 7498-1: 1994, Systèmes de traitement de l'information – Interconnexion des systèmes ouverts
– Partie 1: Modèle de référence de base

ISO 7776: 1986, Téléinformatique – Procédures de commande de liaison de données à haut niveau –
Description des procédures de liaison d'équipement terminal de transmission de données ETTD
compatible X.25 LAPB

ISO/IEC 7809: 1993, Technologie de l'information – Télécommunications et échanges d'informations
entre systèmes – Procédures de commande à haut niveau (HDLC) – Classes de procédures

ISO/IEC 8072: 1994, Technologies de l'information – Interconnexion de systèmes ouverts (OSI) –
Définition du service de transport

ISO/IEC 8073: 1992, Technologies de l'information – Télécommunications et échange d'informations
entre systèmes – Interconnexion de systèmes ouverts (OS!) – Protocole pour fourniture du service de
transport en mode connexion

ISO/CEI 8208: 1990, Technologies de l'information – Communications de données – Protocole X.25 de
couche paquet pour terminal de données
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2 Normative references

The following normative documents contain provisions which, through reference in this text,
constitute provisions of this section of IEC 870-6. At the time of publication, the editions
indicated were valid. All normative documents are subject to revision, and parties to
agreements based on this section of IEC 870-6 are encouraged to investigate the possibility of
applying the most recent editions of the normative documents indicated below. Members of IEC
and ISO maintain registers of currently valid International Standards.

IEC 50(371): 1984, International Electrotechnical Vocabulary (IEV) – Chapter 371: Telecontrol

IEC 50(721): 1991, International Electrotechnical Vocabulary (IEV) – Chapter 721: Telegraphy,
facsimile and data communication

IEC 870-1-3: 1990, Telecontrol equipment and systems – Pa rt 1: General considerations –
Section 3: Glossary

IEC 870-6-1: 1994, Telecontrol equipment and systems – Pa rt 6: Telecontrol protocols compatible with
ISO standards and ITU-T recommendations – Section 1: Application context and organization of
standards

ISO 2110: 1989, Information technology – Data communication – 25-pole DTE/DCE interface
connector and contact number assignments

ISO 2382-9: 1984, Data processing – Vocabulary – Part 09: Data communication

ISO/IEC 3309: 1993, Information technology – Telecommunications and information exchange
between systems – High-level data link control (HDLC) procedures – Frame structure

ISO/IEC 4335: 1993, Information technology – Telecommunications and information exchange
between systems – High-level data link control (HDLC) procedures – Elements of procedures

ISO 4903: 1989, Information technology – Data communication – 15 pole DTE/DCE interface
connector and contact number assignments

ISO/IEC 7498-1: 1994, Information technology – Open Systems Interconnection – Reference Model –
Part 1: Basic Reference Model

ISO 7776: 1986, Information processing systems – Data communications – High-level data link control
procedures – Description of the X.25 LAPB-compatible DTE data link procedures

ISO/IEC 7809: 1993, Information technology – Telecommunications and information exchange
between systems – High-level data link control (HDLC) procedures – Classes of procedures

ISO/IEC 8072: 1994, Information technology – Open Systems Interconnection – Transpo rt service
definition

ISO/IEC 8073: 1992, Information technology – Telecommunications and information exchange
between systems – Open Systems Interconnection – Protocol for providing the connection-mode
transport service

ISO/IEC 8208: 1990, Information technology – Data communications – X.25 Packet Layer Protocol for
Data Terminal Equipment
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ISO/IEC 8348: 1993, Technologies de l'information – Interconnexion des systèmes ouverts – Définition
du service de réseau

ISO/IEC 8473-1: 1994, Technologies de l'information – Protocole de fourniture de service de réseau en
mode sans connexion: Spécification du protocole (publié actuellement en anglais seulement)

ISO 8602: 1987, Systèmes de traitement de l'information – Interconnexion de systèmes ouverts –
Spécification du protocole pour fournir un service de transport en mode sans connexion

ISO 8648: 1988, Systèmes de traitement de l'information – Interconnexion de systèmes ouverts –
Organisation interne de la Couche Réseau

ISO 8802-2: 1989, Systèmes de traitement de l'information – Réseaux locaux – Partie 2: Contrôle de
liaison logique

ISO/IEC 8878: 1992, Technologies et de l'information – Télécommunications et échanges
d'informations entre systèmes – Utilisation du protocole X.25 pour fournir le service réseau OSI en
mode connexion

ISO/IEC 8880-2: 1992, Technologies de l'information – Télécommunications et échange d'informations
entre systèmes – Combinaisons de protocoles pour fournir et supporter le service réseau OSI – Partie
2:Fourniture et support du service de réseau en mode connexion

ISO/IEC 8880-3: 1990, Technologies de l'information – Télécommunications et échange d'informations
entre systèmes – Combinaisons de protocoles pour fournir et supporter le service réseau OSI – Partie
3:Fourniture et support du service de réseau en mode sans connexion

ISO/IEC 8886: 1992, Traitement de l'information – Télécommunications et échange d'informations
entre systèmes – Définition du service de liaison de données pour l'interconnexion de systèmes
ouverts

ISO/IEC 10022: 1990, Technologies de l'information – Interconnexion de systèmes ouverts – Définition
du service physique

ISO/IEC TR 10172: 1991, Technologies de l'information – Téléinformatique – Spécification
d'interprétation pour les protocoles transport/réseau (publié actuellement en anglais seulement)

UIT-T T.5009: 1992, Alphabet international de référence

UIT-T V.10: 1993, Caractéristiques électriques des circuits de jonction dissymétriques à double
courant fonctionnant à des débits binaires nominaux jusqu'à 100 kbit/s

UIT-T V.11: 1993, Caractéristiques électriques des circuits de jonction symétriques en double courant
débits binaires jusqu'à 10 Mbit/s

UIT-T V.21: 1988, Modem à 300 bit/s duplex normalisé pour usage sur le réseau téléphonique général
avec commutation

UIT-T V.22: 1988, Modem fonctionnant en duplex à 1200 bit/s normalisé pour usage sur le réseau
téléphonique général avec communication et sur les circuits loués à deux fils de type téléphonique de
poste à poste

UIT-T V.22bis: 1988, Modem fonctionnant en duplex à 2400 bits utilisant la technique de répartition en
fréquence et normalisé pour usage sur le réseau téléphonique général avec commutation et sur
circuits loué à deux fils du type téléphonique de poste à poste
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ISO/IEC 8348: 1993, Information technology – Open Systems Interconnection – Network service
Definition

ISO/IEC 8473-1: 1994, Information technology – Protocol for providing the connectionless-mode
network service: Protocol specification

ISO 8602: 1987, Information processing systems – Open Systems Interconnection – Protocol for
providing the connectionless-mode transport service

ISO 8648: 1988, Information processing systems – Open Systems Interconnection – Internal
organization of the Network Layer

ISO 8802-2: 1989, Information processing systems – Local area networks – Pa rt 2: Logical link control

ISO/IEC 8878: 1992, Information technology – Telecommunications and information exchange
between systems – Use of X.25 to provide the OSI Connection-Mode Network Service

ISO/IEC 8880-2: 1992, Information technology – Telecommunications and information exchange
between systems – Protocol combinations to provide and suppo rt the OSI Network Service – Pa rt 2:
Provision and support of the connection-mode Network Service

ISO/IEC 8880-3: 1990, Information technology – Telecommunications and information exchange
between systems – Protocol combinations to provide and suppo rt the OSI Network Service – Part 3:
Provision and support of the connectionless-mode Network Service

ISO/IEC 8886: 1992, Information technology – Telecommunications and information exchange
between systems – Data link service definition for Open System Interconnection

ISO/IEC 10022: 1990, Information technology – Open Systems Interconnection – Physical Service
Definition

ISO/IEC TR 10172: 1991, Information technology – Telecommunications and information exchange
between systems – Network Transpo rt Protocol interworking specification

ITU-T T.5009: 1992, International Reference Alphabet

ITU-T V.10: 1993, Electrical characteristics for unbalanced double-current interchange circuits
operating at data signalling rates nominally up to 100 kbit/s

ITU-T V.11: 1993, Electrical characteristics for unbalanced double-current interchange circuits
operating at data signalling rates up to 10 Mbit/s

ITU-T V.21: 1988, 300 bits per second duplex modem standardized for use in the general switched
telephone network

ITU-T V.22: 1988, 1200 bits per second duplex modem standardized for use in the general switched
telephone network and on point-to-point 2-wire leased telephone-type circuits

ITU-T V.22bis: 1988, 2400 bits per second duplex modem using the frequency division technique
standardized for use on the general switched telephone network and on point-to-point 2-wire leased
telephone-type circuits
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UIT-T V.23: 1988, Modem à 600/1200 bauds normalisé pour usage sur le réseau téléphonique général
avec commutation

UIT-T V.24: 1993, Liste des définitions des circuits de jonction à l'interface entre l'équipement terminal
de traitement de données et l'équipement de terminaison du circuit de données

UIT-T V.25: 1988, Equipement de réponse automatique et/ou équipement d'appel automatique en
mode parallèle sur le réseau téléphonique général avec commutation, y compris les procédures de
neutralisation des dispositifs de protection contre l'écho lorsque les appels sont établis aussi bien entre
postes à fonctionnement manuel qu'entre postes à fonctionnement automatique

UIT-T V.25bis: 1988, Equipement d'appel et/ou de réponse automatique sur le réseau téléphonique
général avec commutation utilisant les circuits de liaison de la série 100

UIT-T V.26bis: 1988, Modem 2400/1200 bit/s normalisé pour usage sur le réseau téléphonique général
avec commutation

UIT-T V.26ter: 1988, Modem fonctionnant en duplex à 2400 bits/s utilisant la technique de
compensation d'écho et normalisé pour usage sur le réseau téléphonique général avec commutation et
sur circuits loués à deux fils du type téléphonique de poste à poste

UIT-T V.27: 1988, Modem à 4800 bit/s avec égaliseur à réglage manuel normalisé pour usage sur
circuits loués de type téléphonique

UIT-T V.28: 1993, Caractéristiques électriques des circuits de jonction dissymétriques pour
transmission par double courant

UIT-T V.31: 1988, Caractéristiques électriques des circuits de jonction pour transmission par simple
courant commandés par fermeture de contact

UIT-T V.31 bis: 1988, Caractéristiques électriques des circuits de jonction pour transmission par simple
courant utilisant des coupleurs optoélectroniques

UIT-T V.32: 1993, Famille de modems à deux fils fonctionnant en duplex à des débits binaires allant
jusqu'à 9600 bit/s pour usage sur le réseau téléphonique général avec commutation et sur les circuits
loués de type téléphonique

UIT-T X.4: 1988, Structure générale des signaux du code de l'Alphabet international n° 5 pour la
transmission de données par caractères sur réseaux publics pour données

UIT-T X.21: 1992, Interface entre l'équipement terminal de traitement de données et l'équipement de
terminaison du circuit de données pour fonctionnement synchrone dans les réseaux publics pour
données

UIT-T X.21 bis: 1988, Utilisation sur les réseaux publics pour données d' équipements terminaux de
traitement de données (ETTD) destinés à assurer l'interface des modems synchrones de la série V

UIT-T X.24: 1988, Liste des définitions relatives aux circuits de jonction établis entre des équipements
terminaux de traitement de données (ETTD) et des équipements de terminaison du circuit de données
(ETCD) sur les réseaux publics pour données

UIT-T X.25: 1993, Interface entre équipement terminal de traitement de données et équipement de
terminaison du circuit de données pour terminaux fonctionnant en mode paquet et raccordé par circuit
spécialisé à des réseaux publics pour données

UIT-T X.26: 1988, Caractéristiques électriques des circuits de jonction dissymétriques en double
courant pour application générale aux équipements à circuits intégrés dans le domaine des
transmission de données
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ITU-T V.23: 1988, 600/1200-baud modem standardized for use in the general switched telephone
network

ITU-T V.24: 1993, List of definitions for interchange circuits between data terminal equipment (DTE)
and data circuit-terminating equipment (DCE)

ITU-T V. 25: 1988, Automatic answering equipment and/or parallel automatic calling equipment on the
general switched telephone network including procedures for disabling of echo control devices for both
manually and automatically established calls

ITU-T V.25bis: 1988, Automatic calling and/or answering equipment on the general switched telephone
network (GSTN) using the 100-series interchange circuits

ITU-T V.26bis: 1988, 2400/1200 bits per second modem standardized for use in the general switched
telephone network

ITU-T V.26ter: 1988, 2400 bits per second duplex modem using the echo cancellation technique
standardized for use on the general switched telephone network and on point-to-point 2-wire leased
telephone-type circuits

ITU-T V.27: 1988, 4800 bits per second modem with manual equalizer standardized for use on leased
telephone-type circuits

ITU-T V.28: 1993, Electrical characteristics for unbalanced double-current interchange circuits

ITU-T V.31: 1988, Electrical characteristics for single-curent interchange circuits controlled by contact
closure

ITU-T V.31 bis:1988, Electrical characteristics for single-current interchange circuits using optocouplers

ITU-T V.32: 1993, A family of 2-wire, duplex modems operating at data signalling rates of up to
9600 bits/s for use on the general switched telephone network and on leased telephone-type circuits

ITU-T X.4: 1988, General structure of signals on International Alphabet No. 5 code for character
oriented data transmission over public data networks

ITU-T X.21: 1992, Interface between data terminal equipment and data circuit-terminating equipment
for synchronous operation on public data networks

ITU-T X.21 bis: 1988, Use on public data networks of data terminal equipment (DTE) which is designed
for interfacing to synchronous V-Series modems

ITU-T X.24: 1988, List of definitions for interchange circuits between data terminal equipment (DTE)
and data circuit-terminating equipment (DCE) on public data networks

ITU-T X.25: 1993, Interface between data terminal equipment (DTE) and data circuit-terminating
equipment (DCE) for terminals operating in the packet mode and connected to public data networks by
dedicated circuit

ITU-T X.26: 1988, Electrical characteristics for unbalanced double-current interchange circuits for
general use with integrated circuit equipment in the field of data communications
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UIT-T X.27: 1988, Caractéristiques électriques des circuits de jonction symétriques en double courant
pour application générale aux équipements à circuits intégrés dans le domaine des transmissions de
données

UIT-T X.75: 1993, Système de signalisation à commutation par paquets entre réseaux publics assurant
des services de transmission de données

UIT-T X.211: 1988 (ISO 10022), Définition du service physique de l'interconnexion des systèmes
ouverts (OSI) pour les applications de l'UIT-T

UIT-T X.212: 1988 (ISO 8886), Définition du service de liaison de données pour l'interconnexion de
systèmes ouverts (OSI) pour les applications de l'UIT-T

UIT-T X.213: 1992 (ISO 8348), Technologies de l'information – Définition du service de réseau pour
l'interconnexion de systèmes ouverts

CEPT T/CD 01-12, Spécifications pour les exigences fonctionnelles pour trois types d'ETCD
enfichables, opérant avec un débit binaire de 2400 bit/s

CEPT T/CD 01-14, Spécifications d'usage des équipements de transmission de données
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ITU-T X.27: 1988, Electrical characteristics for balanced double-current interchange circuits for general
use with integrated circuit equipment in the field of data communications

ITU-T X.75: 1993, Packet-switched signalling system between public networks providing data
transmission services

ITU-T X.211: 1988 (ISO 10022), Physical service definition for open systems interconnection for
ITU-T applications

ITU-T X.212: 1988 (ISO 8886), Data link service definition for open systems interconnection for
ITU-T applications

ITU-T X.213: 1992 (ISO 8348), Information technology – Network se rvice definition for Open Systems
Interconnection

CEPT T/CD 01-12, Specifications for engineering requirements for 3 types of plug-in DCE's operating
with a user data signalling rate of 2400 bits/s

CEPT T/CD 01-14, Specifications of equipment pratice for data transmission equipment
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3 Définitions

Pour les besoins de la présente section de la CEI 870-6, les définitions suivantes s'appliquent.
Elle définissent des termes spécifiques à la présente section qui ne sont pas précisés dans la
CEI 50(371) ni dans la CEI 870-1-3.

3.1 Procédure de gestion de communication

Ensemble des fonctions nécessaires pour établir et libérer une communication.

3.2 Etablissement d'appel

Succession d'événements pour l'établissement d'une connexion de données (voir
CEI 870-1-4).

3.3 Numérotation

Emission des signaux de sélection destinés à établir une communication entre des stations de
données. [ISO 2389-9/09.06.08]

3.4 Libération de l'appel

Succession d'événements pour la libération d'une connexion de données (voir
CEI 870-1-4).

3.5 Réseau à commutation de circuits

Arrangement de dispositifs de commutation spécialisés (à multiplexage temporel ou spatial)
pour fournir un service de télécommunication fondé sur des modes de commutation de circuit.
Il peut s'agir de réseau de données à commutation de circuit ou de réseau téléphonique
commuté (voir CEI 870-1-4).

3.6 Réseau public de données à commutation de circuits

Voir réseau à commutation de circuits.

3.7 Commutation de circuits

Etablissement, sur demande, d'une liaison entre plusieurs terminaux de données leur
permettant l'utilisation exclusive d'un circuit de données jusqu'à sa libération.
[ISO 2382-9/09.05.09]

3.8 Mode transparent

Mode de communication de données utilisant un protocole par bits, indépendant de la structure
des séquences binaires utilisées par la source de données. [ISO 2382-9/09.05.05]

3.9 Mode connexion (CO)

En mode connexion, les données sont transmises après l'établissement d'un circuit de
communication.

Full document details: IEC 60870-6-2 1995

http://avadocuments2026.com/doc/iec-60870-6-2-1995
http://avadocuments2026.com/doc/iec-60870-6-2-1995


870-6-2 © IEC: 1995	 – 19 –

3 Definitions

For the purpose of this section of IEC 870-6, the following definitions apply. They define terms
specific to this section which are not stated in IEC 50(371) or in IEC 870-1-3.

3.1 Call control procedure

Specified set of protocols necessary to establish and release a call.

3.2 Call establishment

Sequence of events for the establishment of a data connection (see IEC 870-1-4).

3.3 Calling

The process of transmitting selection signals in order to establish a connection between data
stations. [ISO 2389-9/09.06.08]

3.4 Call release

Sequence of events for the release of a data connection (see IEC 870-1-4).

3.5 Circuit switched network

Arrangement of dedicated (time-division or space-division) switching facilities to provide
telecommunication service based on circuit switching methods. These could be a circuit
switched data network or switched telephone network (see 870-1-4).

3.6 Circuit switched public data network (CSPDN)

See circuit switched network.

3.7 Circuit switching

Process that, on demand, connects two or more data terminal equipments and permits the
exclusive use of a data circuit between them until the connection is released.
[ISO 2382-9/09.05.09]

3.8 Code-transparent data communication

Mode of data communication that uses a bit-oriented protocol that does not depend on the bit
sequence structure used by the data source. [ISO 2382-9/09.05.05]

3.9 Connection-mode (CO)

In the connection-mode, data are transmitted after the establishment of a communication path.
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3.10 Mode sans connexion (CL)

En mode sans connexion, les données sont transmises sous forme d'une entité unique
autonome contenant suffisamment d'informations pour être dirigée vers sa destination sans
qu'il soit besoin d'établir une liaison et sans demander d'accusé de réception ou de paquet en
retour de la part du réseau.

3.11 Phase de transfert de données

Dans une communication, phase durant laquelle les données des usagers peuvent être
transférées entre des terminaux de données interconnectés par le réseau. [ISO 2382-9/09.06.21]

3.12 Datagramme

En commutation de paquets, paquet formant un tout, indépendant des autres paquets,
comportant suffisamment d'informations pour son acheminement depuis le terminal de données
émetteur jusqu'au terminal de données destinataire, sans avoir à tenir compte des échanges
antérieurs entre ces terminaux et le réseau. [ISO 2382-9/09.06.28]

3.13 Service de datagrammes

En commutation de paquets, service d'acheminement de datagrammes vers la destination
identifiée dans la zone adresse, sans que le réseau ait à se référer à aucun autre datagramme.
[ISO 2382-9/09.05.15]

NOTE – Les datagrammes peuvent être remis à l'adresse de destination dans un ordre différent de leur ordre
d'entrée dans le réseau.

3.14 Circuit numérique de données

Un circuit numérique de données est offert par un CSDN ou une juxtaposition de réseaux de
données à commutation de circuits (CSDN) et peut être commuté ou permanent (ENV 41 107).

NOTE – Certains RNIS ou pré-RNIS fournissent des services de commutation de circuits via une interface X.21.
Ces services sont équivalents à ceux offerts par un CSDN et le profil fonctionnel est par conséquent applicable
dans ce cas.

3.15 Système d'extrémité

Le terme système d'extrémité provient de la terminologie du modèle de référence OSI et est
utilisé pour se référer aux possibilités fonctionnelles du système communicant, de façon
abstraite, indépendamment des réalisations physiques. En utilisant une terminologie concrète
un système d'extrémité peut donc être, par exemple, soit un système indépendant soit un
groupe d'unités centrales interconnectées agissant comme un tout. Tous les systèmes
d'extrémité comprennent une fonction d'entité de couche transport (ENV 41 107).

3.16 Enveloppe

Groupe d'éléments binaires constitué par un multiplet et par un certain nombre d'éléments
supplémentaires nécessaires pour le fonctionnement du réseau de données.
[VEI 721-19-25]

3.17 Sélection accélérée

En service de communication virtuelle, option permettant d'introduire des données dans les
paquets d'établissement et de libération de la communication. [ISO 2382-9/09.05.16]
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3.10 Connectionless-mode (CL)

In the connectionless-mode, data are transmitted in a single self-contained entity containing
sufficient information to be routed to the destination without the need for call establishment and
without requiring any kind of network acknowledgement or return packet.

3.11 Data transfer phase

That phase of a call during which user data may be transferred between data terminal
equipments that are interconnected via the network. [ISO 2382-9/09.06.21]

3.12 Datagram

In packet switching, a self-contained packet, independent of other packets, that carries
information sufficient for routing from the originating data terminal equipment (DTE) to the
destination DTE, without relying on earlier exchanges between the DTEs and the network.
[ISO 2382-9/09.06.28]

3.13 Datagram service

In packet switching, a service that routes a datagram to the destination identified in its address
field without reference by the network to any other datagram. [ISO 2382-9/09.05.15]

NOTE — Datagrams may be delivered to a destination address in a different order from that in which they were
entered in the network.

3.14 Digital data circuit

A digital data circuit is provided through a CSDN or through a concatenation of circuit switched
data network (CSDN), and may be switched or permanent (ENV 41 107).

NOTE — Some ISDNs or pre-ISDNs provide circuit switched se rv ices through an X.21 inte rface. Those services
are equivalent to those provided by a CSDN and this functional standard is consequently applicable in this case.

3.15 End system

The term end system is taken from the OSI reference model terminology and is used to refer to
the functionality of the communicating system in an abstract form, independent of the physical
realization. An end system in real world terminology may, therefore, as an example, be either a
simple self-contained system or a group of interconnected main frame computers acting as a
whole. All end systems contain a transport layer entity function (ENV 41 107).

3.16 Envelope

Group of binary digits formed by an n-bit byte augmented by a number of additional bits which
are required for the operation of the data network. [IEV 721-19-25]

3.17 Fast select

Option of a virtual call facility that allows the inclusion of data in call-set-up and call-clearing
packets. [ISO 2382-9/09.05.16]
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3.18 Contrôle de flux

En communication de données, commande de la cadence brute de transfert.

3.19 Procédures de commande de liaison de données à haut niveau (HDLC)

Spécification de protocole de liaison de données défini dans l'ISO/IEC 3309, l'ISO/IEC 4335 et
l'ISO/IEC 7809. Les HDLC ont été conçues pour permettre une transmission synchrone de
données transparentes du point de vue du code.

3.20 Système intermédiaire

Abstraction d'un système réel fournissant une fonction de relais de la couche réseau.
[ISO 8648-3.3-5]

3.21 Liaison multipoint

Liaison établie entre plus de deux stations de données, pour permettre la transmission de
données. [ISO 2382-9/09.04.03]

3.22 Interconnexion de systèmes ouverts (OSI), modèle de référence de base

Le modèle de référence de base OSI est un modèle indépendant de toute réalisation pour
l'échange d'informations. Il comporte sept couches. Le modèle de référence définit un cadre
pour l'élaboration des services et des protocoles conformes aux choix concernant chaque
couche et son contenu.

L'objectif de cette Norme internationale est de fournir une base commune de coordination pour
l'élaboration de normes portant sur l'interconnexion des systèmes, tout en permettant de situer
les normes existantes par rapport au modèle de référence dans son ensemble.

L'expression "interconnexion de systèmes ouverts" (OSI) qualifie une famille de normes
d'échange d'informations entre systèmes qui sont "ouverts" les uns aux autres à cet échange
du fait de leur utilisation commune de normes appropriées.

Le fait qu'un système soit ouvert à d'autres n'implique aucune réalisation ou technologie
particulière, mais exprime l'acceptation mutuelle de normes appropriées (voir ISO/IEC 7498-1).

3.23 Paquet

Suite de bits comportant des informations de service et éventuellement des données de
l'utilisateur, disposés selon un format particulier et transmis et commutés comme un tout.
[ISO 2382-9/09.06.26, modifié]

3.24 Réseau à commutation de paquets (PSDN)

Ensemble de services de commutation pour fournir un service de télécommunication basé sur
des techniques de commutation de paquets.

3.25 Réseau public à commutation de paquets (PSPDN)

Voir réseau à commutation de paquets

3.26 Qualité de service (QOS)

Ensemble de paramètres de connexion décrits en termes de paramètres QOS, négocié entre
entités de même niveau.
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3.18 Flow control

In data communication, control of the actual transfer rate.

3.19 High level data link control protocols (HDLC)

Data link protocol specification defined by ISO/IEC 3309, ISO/IEC 4335 and ISO/IEC 7809.
HDLC is conceived for code-transparent synchronous data transmission.

3.20 Intermediate system

Abstraction of a real system providing a network-relay function. [ISO 8648-3.3-5]

3.21 Multipoint connection

Connection established among more than two data stations for data transmission.
[ISO 2382-9/09.04.03]

3.22 Open System Interconnection (OSI), Basic Reference Model

The OSI Basic Reference Model is an implementation-independent model of systems which
exchange information. It is organized in seven functional layers. The reference model serves
as a framework for the definition of services and protocols which fit within the boundaries which
it has established.

The purpose of this International Standard reference model of open system interconnection is
to provide a common basis for the coordination of standards development for the purpose of
systems interconnection, while allowing existing standards to be placed into perspective within
the overall reference model.

The term open systems interconnection (OSI) qualifies standards for the exchange of
information among systems that are "open" to one another for this purpose by virtue of their
mutual use of applicable standards.

The fact that a system is open does not imply any particular systems implementation,
technology or means of interconnection, but refers to the mutual recognition and support of the
applicable standards (see ISO/IEC 7498-1).

3.23 Packet

Bit sequence arranged in a specific format, containing control information and possibly user
data, and that is transmitted and switched as a whole. [ISO 2382-9/09.06.26, modified]

3.24 Packet switched data network (PSDN)

Arrangement of dedicated switching facilities to provide telecommunication service based on
packet switching methods.

3.25 Packet switched public data network (PSPDN)

See packet switched data network.

3.26 Quality of service (QOS)

Set of characteristics of a connection described in terms of QOS parameters, normally
negotiated between peer entities.
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3.27 Système relais

Abstraction de l'équipement constituant une unité d'interfonctionnement. [ISO 8648-3.3-6]

3.28 Routage

Fonction d'une couche traduisant l'appellation d'une entité ou l'adresse du point d'accès
aux services auxquels l'entité est reliée en un itinéraire permettant d'atteindre l'entité.
[ISO/IEC 7498-1(5.4.1.4)]

3.29 Sous-réseau

Abstraction d'un sous- réseau réel. [ISO 8648-3.3-2]

NOTE – Un sous-réseau réel est une collection d'équipements et de supports physiques qui forment un tout
autonome et qui peuvent servir à interconnecter des systèmes réels à des fins de communication
(voir ISO 8648).

3.30 Protocole d'accès au sous-réseau (SNAcP)

Le SNAcP est un protocole qui opère entre une entité réseau du sous-réseau et une entité
réseau dans le système d'extrémité (un protocole DTE-DCE). L'entité SNAcP du système
d'extrémité utilise directement les services du sous-réseau et fournit les fonctions de transfert
de données, de gestion de la liaison et de sélection de la qualité de service.

3.31 Protocole de convergence dépendant du sous-réseau (SNDCP)

Le SNDCP ajuste vers le haut ou vers le bas le niveau de service offert par le protocole
d'accès au sous-réseau. Comme tel, il est utilisé pour répondre aux besoins du protocole de
convergence indépendant du sous-réseau ou pour offrir directement des capacités
équivalentes au service de réseau.

3.32 Protocole de convergence indépendant du sous-réseau (SNICP)

Un protocole remplissant le rôle du SNICP opère pour construire le service de réseau OSI au-
dessus d'un ensemble bien défini de capacités sous-jacentes (c'est à dire les sous-réseaux).

3.33 Ligne de transmission

Partie d'un circuit de données extérieures à la terminaison de circuit de données (ETCD), qui
relie I'ETCD à un centre de commutation données ou à une ou plusieurs autres ETCD, ou qui
relie deux centres de commutation de données entre eux. [ISO 2382-9/09.04.04]

3.34 Code transparent/code orienté bits

Code sans restriction de combinaisons de bits (voir CEI 870-1-4).

3.35 Circuit virtuel (VC)

Circuit logique, pas nécessairement physique, entre deux entités du réseau. Normalement, ils
ont une phase d'établissement, une phase de transfert de données et une phase de
déconnexion. Ils acheminent vers l'utilisateur des paquets en séquence et sans duplication ni
perte de paquets.

3.36 Taille de fenêtre

La taille de fenêtre décrit comment de nombreux services non terminés à un moment donné
sont régis par le protocole; notions utilisées par les couches de liaison de données, réseau et
transport (voir CEI 870-1-4).
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