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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

BATTERIES STATIONNAIRES AU PLOMB -

Partie 11: Batteries au plomb du type ouvert —
Prescriptions générales et méthodes d’essai

AVANT-PROPOS

1) La CEI (Commission Electrotechnique Internationale) est une organisation mondiale de normalisation
composée de l'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités nationaux de la CEIl). La CEIl a
pour objet de favoriser la coopération internationale pour toutes les questions de normalisation dans les
domaines de I'électricité et de I'électronique. A cet effet, la CEI, entre autres activités, publie des Normes
internationales. Leur élaboration est confiée a des comités d'études, aux travaux desquels tout Comité national
intéressé par le sujet traité peut participer. Les organisations internationales, gouvernementales et non
gouvernementales, en liaison avec la CEIl, participent également aux travaux. La CEIl collabore étroitement
avec |'Organisation Internationale de Normalisation (ISO), selon des conditions fixées par accord entre les
deux organisations.

2) Les décisions ou accords officiels de la CEl concernant les questions techniques représentent, dans la mesure
du possible, un accord international sur les sujets étudiés, étant donné que les Comités nationaux intéressés
sont représentés dans chaque comité d’études.

3) Les documents produits se présentent sous la forme de recommandations internationales. lls sont publiés
comme normes, spécifications techniques, rapports techniques ou guides et agréés comme tels par les
Comités nationaux.

4) Dans le but d'encourager I'unification internationale, les Comités nationaux de la CEIl s'engagent a appliquer de
fagon transparente, dans toute la mesure possible, les Normes internationales de la CEIl dans leurs normes
nationales et régionales. Toute divergence entre la norme de la CEIl et la norme nationale ou régionale
correspondante doit étre indiquée en termes clairs dans cette derniére.

5) La CEIl n’a fixé aucune procédure concernant le marquage comme indication d’approbation et sa responsabilité
n'est pas engagée quand un matériel est déclaré conforme a I'une de ses normes.

6) L’attention est attirée sur le fait que certains des éléments de la présente Norme internationale peuvent faire
I'objet de droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. La CEl ne saurait étre tenue pour
responsable de ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et de ne pas avoir signalé leur existence.

La Norme internationale CEl 60896-11 a été établie par le comité d'études 21 de la CEl:
Accumulateurs.

Cette premiére édition de la CEl 60896-11 annule et remplace la CEl 60896-1 (premiére
édition) parue en 1987 et ses amendements 1 (1988) et 2 (1990), dont elle constitue une
révision technique.

Le texte de cette norme est issu des documents suivants:

FDIS Rapport de vote
21/572/FDIS 21/579/RVD

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant
abouti a I'approbation de cette norme.

Cette publication a été rédigée selon les Directives ISO/CEI, Partie 3.

L’annexe A est donnée uniquement a titre d’information.
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

STATIONARY LEAD-ACID BATTERIES -

Part 11: Vented types —
General requirements and methods of tests

FOREWORD

1) The IEC (International Electrotechnical Commission) is a worldwide organization for standardization comprising
all national electrotechnical committees (IEC National Committees). The object of the IEC is to promote
international co-operation on all questions concerning standardization in the electrical and electronic fields. To
this end and in addition to other activities, the IEC publishes International Standards. Their preparation is
entrusted to technical committees; any IEC National Committee interested in the subject dealt with may
participate in this preparatory work. International, governmental and non-governmental organizations liaising
with the IEC also participate in this preparation. The IEC collaborates closely with the International
Organization for Standardization (ISO) in accordance with conditions determined by agreement between the
two organizations.

2) The formal decisions or agreements of the IEC on technical matters express, as nearly as possible, an
international consensus of opinion on the relevant subjects since each technical committee has representation
from all interested National Committees.

3) The documents produced have the form of recommendations for international use and are published in the form
of standards, technical specifications, technical reports or guides and they are accepted by the National
Committees in that sense.

4) In order to promote international unification, IEC National Committees undertake to apply IEC International
Standards transparently to the maximum extent possible in their national and regional standards. Any
divergence between the IEC Standard and the corresponding national or regional standard shall be clearly
indicated in the latter.

5) The IEC provides no marking procedure to indicate its approval and cannot be rendered responsible for any
equipment declared to be in conformity with one of its standards.

6) Attention is drawn to the possibility that some of the elements of this International Standard may be the subject
of patent rights. The IEC shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights.

International Standard IEC 60896-11 has been prepared by IEC technical committee 21:
Secondary cells and batteries.

This first edition of IEC 60896-11 cancels and replaces IEC 60896-1 (first edition) published
in 1987 and its amendments 1 (1988) and 2 (1990), and constitutes a technical revision.

The text of this standard is based on the following documents:

FDIS Report on voting
21/572/FDIS 21/579/RVD

Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the report on
voting indicated in the above table.

This publication has been drafted in accordance with the ISO/IEC Directives, Part 3.

Annex A is for information only.
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La présente norme constitue la partie 11 de la CEl 60896, présentée sous le titre général
Batteries stationnaires au plomb. A la date de la publication de cette partie, les parties
suivantes étaient déja publiées ou sur le point de I'étre:

« Partie 11: Batteries au plomb du type ouvert — Prescriptions générales et méthodes
d’essai (cette partie)

- Partie 21: Batteries étanches a soupapes — Caractéristiques fonctionnelles et méthodes
d’essai 1.

Le comité a décidé que le contenu de cette publication ne sera pas modifié avant 2008.
A cette date, la publication sera

* reconduite;

e supprimée;

* remplacée par une édition révisée, ou
+ amendée.

1T A publier. Cette norme remplacera la CEl 60896-2:1995, Batteries stationnaires au plomb — iptj
générales et méthodes d’essai — Partie 2: Batteries étanches a soupape. Wg&ﬁ?ﬁents
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This standard constitutes part 11 of the IEC 60896 series, published under the general title
Stationary lead acid batteries. At the time of the publication of this part, the following parts
had already been published or were in the process of being published:

« Part 11: Vented types — General requirements and methods of tests (this part)

« Part 21: Valve regulated types — Functional characteristics and methods of test 1.

The committee has decided that this publication remains valid until 2008. At this date, in
accordance with the committee’s decision, the publication will be

« reconfirmed;
« withdrawn;
¢ replaced by a revised edition, or

* amended.

1 To be published. This standard will replace IEC 60896-2:1995, Stationary lead-acid batteri — General
requirements and methods of test — Part 2: Valve regulated types. ﬁocuments
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BATTERIES STATIONNAIRES AU PLOMB -

Partie 11: Batteries au plomb du type ouvert —
Prescriptions générales et méthodes d’essai

1 Domaine d’application et objet

La présente partie de la CEI 60896 est applicable aux éléments et batteries au plomb destinés
a étre exploités dans des installations a poste fixe (c’est-a-dire qui ne sont pas en régle
générale prévus pour étre déplacés) et connectés en permanence a une charge et a une
source de courant continu. Les batteries opérant dans ces conditions sont dénommées
«batteries stationnaires».

Tous les types et toutes les constructions d’éléments ou de batteries au plomb peuvent
étre utilisés pour des applications de batteries stationnaires. La présente Partie 11 de la
CEI 60896 n’est applicable qu’aux éléments et batteries au plomb du type ouvert.

La présente norme a pour objet de définir les prescriptions générales et les principales
caractéristiques, ainsi que les méthodes d’essai correspondantes, relatives a tous les types et
a tous les modes de construction des batteries stationnaires au plomb, a I'exception des
types a soupape.

Des recommandations sur [l'utilisation des essais pour les applications de batteries
stationnaires sont données dans le Tableau A.1.

Des recommandations relatives aux types d’éléments ou de cellules pour l'utilisation des
essais sont données dans le Tableau A.2.

Il convient que les déclarations et indications relatives aux performances de base, fournies
par les fabricants, soient établies en relation avec ces essais.

Les essais peuvent aussi étre utilisés comme essais d’homologation de type.

2 Référence normatives

Les documents de référence suivants sont indispensables pour |'application du présent
document. Pour les références datées, seule I'édition citée s'applique. Pour les références
non datées, la derniére édition du document de référence s'applique (y compris les éventuels
amendements).

CEIl 60050-151, Vocabulaire Electrotechnique International (VEI) — Partie 151: Dispositifs
électriques et magnétiques

CEIl 60051 (toutes les parties), Appareils mesureurs électriques indicateurs analogiques
a action directe et leurs accessoires

CEI 60359, Appareils de mesure électriques et électroniques — Expression des performances
CEIl 60417 (toutes les parties), Symboles graphiques utilisables sur le matériel

CEIl 60485, Voltmetres numériques et convertisseurs électroniques analogiques-numériques
a courant continu Documents
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STATIONARY LEAD-ACID BATTERIES -

Part 11: Vented types —
General requirements and methods of tests

1 Scope and object

This part of IEC 60896 is applicable to lead-acid cells and batteries which are designed for
service in fixed locations (i.e. not habitually to be moved from place to place) and which are
permanently connected to the load and to the d.c. power supply. Batteries operating in such
applications are called “stationary batteries”.

Any type or construction of lead-acid battery may be used for stationary battery applications.
This part 11 of the standard is applicable to vented types only.

The object of this standard is to specify general requirements and the main characteristics,
together with corresponding test methods associated with all types and construction modes of
lead-acid stationary batteries, excluding valve-regulated types.

Recommendations on the use of tests for stationary battery application are given in Table A.1.

Recommendations relating the type of cell or monobloc to the use of tests are given in
Table A.2.

Statements and claims of basic performance data by the manufacturer shall correspond
to those tests.

The tests may also be used for type qualification.

2 Normative references

The following referenced documents are indispensable for the application of this document.
For dated references, only the edition cited applies. For undated references, the latest edition
of the referenced document (including any amendments) applies.

IEC 60050(151), International Electrotechnical Vocabulary (IEV) — Part 151: Electrical and
magnetic devices

IEC 60051 (all parts), Direct acting indicating analogue electrical measuring instruments
and their accessories

IEC 60359, Electrical and electronic measurement equipment — Expression of performance
IEC 60417 (all parts), Graphical symbols for use on equipment

IEC 60485, Digital electronic d.c. voltmeters and d.c. electronic analogue-to-digital converters
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3 Définitions
Pour les besoins de la présente partie de la CEl 60896, les définitions suivantes s’appliquent:

3.1
réserve d’électrolyte
volume d’électrolyte entre le niveau d’indication minimal et le niveau d’indication maximal

3.2

capacité assignée
Crt

quantité d’électricité indiquée par le fabricant, qu'un accumulateur est capable de fournir dans
des conditions spécifiées aprés charge compléte. Cette valeur est généralement exprimée en
ampeéres-heures (voir VEI 486-03-22).

3.3
capacité nominale

Cnom
quantité d’électricité approchée appropriée, utilisée pour identifier la capacité d’'un accu-

mulateur. Cette valeur est généralement exprimée en ampéres-heures (voir VEI 486-03-21).

3.4

endurance

aptitude d’'un élément ou d’une batterie a fonctionner et supporter des utilisations dans des
conditions définies pendant une durée de temps minimale ou une utilisation répétée

4 Résistance mécanique

Les éléments ou batteries stationnaires doivent étre aptes a résister aux efforts mécaniques
dus a des opérations normales de transport et de manutention.

La résistance aux séismes, si celle-ci est exigée, doit étre traitée de maniére spécifique.

5 Niveaux d’électrolyte

5.1 Chaque élément doit étre équipé d’un dispositif indiquant le niveau minimal et le niveau
maximal d’électrolyte dans I’élément.

5.2 Dans le cas de bacs réalisés en matériau translucide, le niveau minimal et le niveau
maximal doivent étre indiqués sur la paroi du bac.

5.3 Dans le cas de bacs réalisés en matériau opaque, une jauge indiquant la position du
niveau de I'électrolyte par rapport au niveau minimal et au niveau maximal doit étre prévue.

6 Reéserve d’électrolyte

6.1 La réserve d’électrolyte (voir 3.1), conjointement avec la construction de la batterie et le
procédé de charge utilisé, détermine la fréquence des vérifications en vue d’un réajustement
du niveau d’électrolyte des éléments.

6.2 Dans le cas de batteries prévues pour le fonctionnement en batterie flottante (voir 8.1),
la réserve d’électrolyte minimale se trouve spécifiée au point d) de 8.2.
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3 Definitions

For the purposes of the present part of IEC 60896, the following definitions apply.

3.1
electrolyte reserve
volume of electrolyte between minimum and maximum level indication

3.2

rated capacity
Crt

quantity of electricity, declared by the manufacturer, which a cell or battery can deliver under
specified conditions after a full charge. This value is usually expressed in ampere-hours (see
IEV 486-03-22)

3.3

nominal capacity

Cnom
suitable approximate quantity of electricity used to identify the capacity of a cell or battery.

This value is usually expressed in ampere-hours (see IEV 486-03-21)

3.4

endurance

ability of a cell or battery to function and withstand operations under specified conditions for
a minimum period of time or repeated application thereof

4 Mechanical strength

Stationary cells or batteries shall be designed to withstand mechanical stresses during normal
transportation and handling.

Resistance to earthquakes, if required, shall be particularly specified.

5 Electrolyte levels

5.1 Each cell shall be equipped with a device to indicate the minimum and maximum
electrolyte levels.

5.2 For containers made of translucent material, the minimum and maximum levels shall be
indicated on the container wall.

5.3 For containers made of an opaque material, a gauge shall be provided indicating the
position of the electrolyte level in relation to the minimum and maximum levels.

6 Electrolyte reserve

6.1 The electrolyte reserve (see 3.1), together with the battery design and the charging
method used, governs the frequency of inspections for electrolyte level readjustments.

6.2 For batteries in float operation (see 8.1) the minimum electrolyte reserve is specified in
Item d) of 8.2.

Documents

Document Sharing Hub

Full document details: IEC 60896-11-2002

FHOTVONYE/IHON VY - ‘PaHWIT NOD3IIW OL d3ISN3DIT

‘NV3ANg ATddNS 009 A9 A3ITddNS ‘ATNO NOILVYOOTSIHL 1V 3SN TYNYILNI J0d


http://www.avadocuments.com/doc/iec-60896-11-2002
http://www.avadocuments.com/doc/iec-60896-11-2002

-12 - 60896-11 © CEI:2002

7 Capacité
(Essai, voir Article 14).

7.1 La caractéristique essentielle d’'un élément ou d’'une batterie stationnaire est sa capacité
d’accumulation de I'énergie électrique. Cette capacité, exprimée en ampéres-heures (Ah),
varie selon les conditions d’utilisation (le courant et la tension de décharge, ainsi que la
température).

Les valeurs recommandées de ¢ sont:
t=240h,20h,10h,8h,5h,3h,2h,1h, 0,5h.

De ces différentes valeurs de C
assignée ¢, (voir 3.2).

/v une valeur peut étre choisie et déclarée comme capacité

7.2 Les valeurs les plus fréequemment utilisées de ¢ sont comprises entre 10 h et 3 h. Pour
ces valeurs, la tension finale (tension d’arrét en fin de décharge) doit étre U; = 1,80 V par
élément (sauf en cas de valeur différente recommandée par le fabricant ou exigée par
I'usager). Pour des régimes de décharge différents, la valeur recommandée de la tension U;
doit étre celle fixée par les normes nationales ou spécifiée par le fabricant simultanément
avec la valeur de la capacité assignée C; ou simultanément avec les données caractérisant
les performances particuliéres (voir 7.5).

7.3 La valeur du courant de décharge correspondant & la capacité assignée C, a la
température de référence choisie de 20 °C ou 25 °C est:

Iy=Cylt (A)
jusqu’a la tension finale U;, conformément a 7.2.

7.4 La capacité réelle C, doit étre déterminée par décharge d’un élément ou d’une batterie
complétement chargé, conformément a I’Article 14. La valeur obtenue doit étre utilisée pour
vérifier la capacité assignée C,, fixée par le fabricant, ou pour le contréle de I'état d'une
batterie au bout d’'une longue période de service.

7.5 La détermination de la capacité réelle C, en conformité avec I'Article 14 pourra aussi étre
employée pour vérifier les données de performance particuliéres indiquées par le fournisseur.
Dans ce cas, le courant 7, indiqué en 14.4 doit étre remplacé par le courant particulier
correspondant aux données de performance en question.

8 Aptitude au fonctionnement en batterie flottante
(Essai, voir Article 15)

8.1 Batteries stationnaires principalement utilisées en tant que batteries flottantes

Une batterie utilisée en tant que batterie flottante se voit appliquer en permanence aux
bornes une tension constante Uy suffisante pour maintenir la batterie dans un état proche de
la charge compléte; une telle batterie est destinée a alimenter un circuit dont I'alimentation
normale en énergie peut étre défaillante. L'aptitude a ce type de fonctionnement doit étre
vérifiée par un essai effectué sur des éléments ou sur des batteries.

Les batteries qui ne sont pas prévues pour un fonctionnement en batterie flottante habituel

(par exemple, en cas d’accumulation de I’énergie solaire) ne seront pas soumises i

suivant les méthodes décrites dans I'Article 15. Blﬁéij?ﬁents
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7 Capacity
(Test, see Clause 14).

7.1 The essential characteristic of a stationary cell or battery is its capacity for the storage of
electric energy. This capacity, expressed in ampere-hours (Ah) varies with the conditions
of use (discharge current and voltage, and temperature).

The recommended ¢-values are:
t=240h,20h,10h,8 h,5h,3h,2h,1h,0,5h.

From these various C, values one value may be selected and declared as rated capacity Cy;
(see 3.2).

7.2 The most commonly used values of ¢ are between 10 h and 3 h. For these, the final
voltage (end-of-discharge voltage) shall be U;=1,80V per cell (unless otherwise
recommended or requested by the manufacturer or user). For other discharge rates,
the recommended value of U; shall be set by national standards or shall be stated by the
manufacturer together with the value of C,, or together with the particular performance data
(see 7.5).

7.3 The discharge current corresponding to the rated capacity C,; at the chosen reference
temperature 20 °C or 25 °C is:

Ii=Cylt (A)
to the final discharge voltage U; in accordance with 7.2.

7.4 The actual capacity C, shall be determined by discharging a fully charged cell or battery
in accordance with Clause 14. The resultant value shall be used for comparison with the rated
capacity C,, stated by the manufacturer, or for control of the state of a battery after long
periods of service.

7.5 The determination of the actual capacity C, in accordance with Clause 14 may also be
used for comparison with particular performance data indicated by the supplier. In this case
the current 7, in 14.4 shall be substituted by the particular current corresponding to the
relevant performance data.

8 Suitability for floating battery operation
(Test, see Clause 15).

8.1 Stationary batteries are mainly used in floating operation

A battery in floating operation has a constant voltage Uy, permanently applied to its terminal
which is sufficient to maintain it in a state close to full charge and is intended to supply a
circuit whose normal power supply may fail. Suitability for this operation shall be checked by
a test carried out on cells or on batteries.

Batteries which are not in true floating operation (for example, solar power storage) should
not be qualified according to the test method described in Clause 15.
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