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AVANT-PROPOS

Le présent amendement a été établi par le sous-comité 34A: Lampes, du comité d'études 34

de la CEIl: Lampes et équipements associés.

Le texte de cet amendement est issu des documents suivants:

FDIS

Rapport de vote

34A/1801/FDIS

34A/1825/RVD

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant

abouti a I'approbation de cet amendement.

Le comité a décidé que le contenu de cette publication ne sera pas modifié avant la date de
stabilité indiquée sur le site web de I'lEC sous "http://webstore.iec.ch"” dans les données

relatives a la publication recherchée. A cette date, la publication sera

* reconduite,

* supprimeée,

* remplacée par une édition révisée, ou
+ amendée.
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FOREWORD

This amendment has been prepared by subcommittee 34A: Lamps, of IEC technical

committee 34: Lamps and related equipment.

The text of this amendment is based on the following documents:

FDIS

Report on voting

34A/1801/FDIS

34A/1825/RVD

Full information on the voting for the approval of this amendment can be found in the report

on voting indicated in the above table.

The committee has decided that the contents of this publication will remain unchanged until
the stability date indicated on the IEC website under "http://webstore.iec.ch” in the data

related to the specific publication. At this date, the publication will be

* reconfirmed,

* withdrawn,

» replaced by a revised edition, or
+ amended.
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INSTRUCTIONS POUR L’INSERTION DES

NOUVELLES PAGES ET FEUILLES
DE CARACTERISTIQUES DANS LA
PUBLICATION 60901

Retirer la page B-5 et insérer la nouvelle

page B-5.

Insérer les nouvelles pages D-3 et D-5.

Remplacer les feuilles de caractéristiques :

2005-3 (page 3) par
2007-3 (page 3) par
2009-3 (page 3) par
2011-3 (page 3) par
2218-3 (page 3) par
2224-3 (page 3) par
2236-3 (page 3) par
2510-3 (page 3) par
2513-3 (page 3) par
2518-3 (page 3) par
2526-3 (page 3) par
3016-1 (page 3) par
3021-1 (page 3) par
3028-1 (page 3) par
3038-1 (page 3) par
3118-3 (page 3) par
3124-3 (page 3) par
3136-3 (page 3) par
3413-3 (page 3) par
3418-3 (page 3) par
3426-3 (page 3) par
6014-1 (page 2) par
6017-1 (page 2) par

6240-2 (page 1) par
6240-3 (page 2) par

2005-4 (page 3)
2005-1 (page 4)
2007-4 (page 3)
2007-1 (page 4)
2009-4 (page 3)
2009-1 (page 4)
2011-4 (page 3)
2011-1 (page 4)
2218-4 (page 3)
2218-1 (page 4)
2224-4 (page 3)
2224-1 (page 4)
2236-4 (page 3)
2236-1 (page 4)
2510-4 (page 3)
2510-1 (page 4)
2513-4 (page 3)
2513-1 (page 4)
2518-4 (page 3)
2518-1 (page 4)
2526-4 (page 3)
2526-1 (page 4)
3016-2 (page 3)
3016-1 (page 4)
3021-2 (page 3)
3021-1 (page 4)
3028-2 (page 3)
3028-1 (page 4)
3038-2 (page 3)
3038-1 (page 4)
3118-4 (page 3)
3118-1 (page 4)
3124-4 (page 3)
3124-1 (page 4)
3136-4 (page 3)
3136-1 (page 4)
3413-4 (page 3)
3413-1 (page 4)
3418-4 (page 3)
3418-1 (page 4)
3426-4 (page 3)
3426-1 (page 4)
6014-2 (page 2)
6014-1 (page 3)
6017-2 (page 2)
6017-1 (page 3)
6240-3 (page 1)
6240-4 (page 2)
6240-1 (page 3)

INSTRUCTIONS FOR THE
INSERTION OF NEW PAGES
AND DATA SHEETS
IN PUBLICATION 60901

Remove page B-6 and insert new page

B-6.

Insert new pages D-4 and D-6.

Replace the lamp data sheets :

2005-3 (page 3) with
2007-3 (page 3) with
2009-3 (page 3) with
2011-3 (page 3) with
2218-3 (page 3) with
2224-3 (page 3) with
2236-3 (page 3) with
2510-3 (page 3) with
2513-3 (page 3) with
2518-3 (page 3) with
2526-3 (page 3) with
3016-1 (page 3) with
3021-1 (page 3) with
3028-1 (page 3) with
3038-1 (page 3) with
3118-3 (page 3) with
3124-3 (page 3) with
3136-3 (page 3) with
3413-3 (page 3) with
3418-3 (page 3) with
3426-3 (page 3) with
6014-1 (page 2) with
6017-1 (page 2) with

6240-2 (page 1) with
6240-3 (page 2) with

2005-4 (page 3)
2005-1 (page 4)
2007-4 (page 3)
2007-1 (page 4)
2009-4 (page 3)
2009-1 (page 4)
2011-4 (page 3)
2011-1 (page 4)
2218-4 (page 3)
2218-1 (page 4)
2224-4 (page 3)
2224-1 (page 4)
2236-4 (page 3)
2236-1 (page 4)
2510-4 (page 3)
2510-1 (page 4)
2513-4 (page 3)
2513-1 (page 4)
2518-4 (page 3)
2518-1 (page 4)
2526-4 (page 3)
2526-1 (page 4)
3016-2 (page 3)
3016-1 (page 4)
3021-2 (page 3)
3021-1 (page 4)
3028-2 (page 3)
3028-1 (page 4)
3038-2 (page 3)
3038-1 (page 4)
3118-4 (page 3)
3118-1 (page 4)
3124-4 (page 3)
3124-1 (page 4)
3136-4 (page 3)
3136-1 (page 4)
3413-4 (page 3)
3413-1 (page 4)
3418-4 (page 3)
3418-1 (page 4)
3426-4 (page 3)
3426-1 (page 4)
6014-2 (page 2)
6014-1 (page 3)
6017-2 (page 2)
6017-1 (page 3)
6240-3 (page 1)
6240-4 (page 2)
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6255-2 (page 1) par
6255-3 (page 2) par

6280-1 (page 1/2) par

6722-1 (page 1) par
6722-2 (page 2) par

6740-1 (page 1) par
6740-2 (page 2) par

6755-1 (page 1) par
6755-2 (page 2) par

6760-1 (page 1) par
6760-2 (page 2) par

7432-2 (page 1) par
7432-4 (page 2) par

7442-2 (page 1) par
7442-4 (page 2) par

7456-1 (page 1) par
7456-2 (page 2) par

7457-1 (page 1) par
7457-2 (page 2) par

7469-1 (page 1/2) par

7470-1 (page 1/2) par

6255-3 (page 1)
6255-4 (page 2)
6255-1 (page 3)
6280-2 (page 1/2)
6280-1 (page 3)
6722-2 (page 1)
6722-3 (page 2)
6722-1 (page 3)
6740-2 (page 1)
6740-3 (page 2)
6740-1 (page 3)
6755-2 (page 1)
6755-3 (page 2)
6755-1 (page 3)
6760-2 (page 1)
6760-3 (page 2)
6760-1 (page 3)
7432-3 (page 1)
7432-5 (page 2)
7432-1 (page 3)
7442-3 (page 1)
7442-5 (page 2)
7442-1 (page 3)
7456-2 (page 1)
7456-3 (page 2)
7456-1 (page 3)
7457-2 (page 1)
7457-3 (page 2)

7469-2 (page 1/2)
7469-1 (page 3)
7470-2 (page 1/2)
7470-1 (page 3)

6255-2 (page 1) with
6255-3 (page 2) with

6280-1 (page 1/2) with

6722-1 (page 1) with
6722-2 (page 2) with

6740-1 (page 1) with
6740-2 (page 2) with

6755-1 (page 1) with
6755-2 (page 2) with

6760-1 (page 1) with
6760-2 (page 2) with

7432-2 (page 1) with
7432-4 (page 2) with

7442-2 (page 1) with
7442-4 (page 2) with

7456-1 (page 1) with
7456-2 (page 2) with

7457-1 (page 1) with
7457-2 (page 2) with

6255-3 (page 1)

6255-4 (page 2)

6255-1 (page 3)

6280-2 (page 1/2)
6280-1 (page 3)

6722-2 (page 1)
6722-3 (page 2)
6722-1 (page 3)
6740-2 (page 1)
6740-3 (page 2)
6740-1 (page 3)
6755-2 (page 1)
6755-3 (page 2)
6755-1 (page 3)
6760-2 (page 1)
6760-3 (page 2)
6760-1 (page 3)
7432-3 (page 1)
7432-5 (page 2)
7432-1 (page 3)
7442-3 (page 1)
7442-5 (page 2)
7442-1 (page 3)
7456-2 (page 1)
7456-3 (page 2)
7456-1 (page 3)
7457-2 (page 1)
7457-3 (page 2)
7457-1 (page 3)

7469-1 (page 1/2) with 7469-2 (page 1/2)

7469-1 (page 3)

7470-1 (page 1/2) with 7470-2 (page 1/2)

(
(
(
(
E
7457-1 (page 3)
(
(
(
(
(
(

7660-1 (page 1/2) par 7660-2 (page 1/2) 7470-1 (page 3)

7685-1 (page 1/2) par 7685-2 (page 1/2) 7660-1 (page 1/2) with 7660-2 (page 1/2)
7719-1 (page 1/2) par 7719-2 (page 1/2) 7685-1 (page 1/2) with 7685-2 (page 1/2)
7720-1 (page 1/2) par 7720-2 (page 1/2 7719-1 (page 1/2) with 7719-2 (page 1/2)

7720-1 (page 1/2) with 7720-2 (page 1/2)
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B.2.2 Lampes destinées a fonctionner aux fréquences des réseaux a courant
alternatif

La tension aux bornes de la cathode doit étre ajustée en fonction de la valeur de la tension
d'essai indiquée sur la feuille de caractéristiques de la lampe correspondante, et le courant
doit étre mesuré. Puis, aprés déduction de la consommation du voltmeétre, la résistance de la
cathode doit étre déterminée.

B.2.3 Lampes destinées a fonctionner a des fréquences élevées

Le courant traversant la cathode doit étre ajusté en fonction de la valeur de la tension d'essai
indiquée sur la feuille de caractéristiques de la lampe correspondante, et la chute de tension
sur la cathode doit étre mesurée. Puis, la résistance de la cathode doit étre calculée.

Pour déterminer la résistance des cables de dérivation, prendre 5 lampes du type a mesurer.
Découper avec précaution l'extrémité des tubes. A l'aide d'une liaison de mise en circuit,
raccourcir la bobine en rognant sur les fixations de bobine. Faire passer un courant de 100
mA dans les cables. Mesurer la tension au point de mesure normalement utilisé et calculer la
résistance du cable. La valeur qui en résulte de la résistance de cable moyenne peut étre
utilisée pour d'autres mesures avec des lampes de méme construction.
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D.6 Puissance asymétrique maximale

L'appareillage doit posséder une protection appropriée pour prévenir le sur-échauffement du
culot de lampe en fin de vie de la lampe.

Les valeurs de puissance maximale de I'électrode selon le Tableau D.1 s'appliquent.

Tableau D.1 — Puissance asymétrique maximale

. . Puissance
Numéro de Puissance asymétrique
feuille nominale Forme Culot ymetriq
60901-IEC- W maximale
0005 5 Double G23 5
0007 7 Double G23 5
0009 9 Double G23 5
0011 11 Double G23 5
0013 13 Double GX23 5
0510 10 Quadruple G24d-1 5
0513 13 Quadruple G24d-1 5
0518 18 Quadruple G24d-2 5
0526 26 Quadruple G24d-3 5
0715 15 Quadruple GX32d-1 5
0720 20 Quadruple GX32d-2 5
0727 27 Quadruple GX32d-3 5

Branches 5
1413 13 multiples GX24d-1

Branches 5
1418 18 multiples GX24d-2

Branches 5
1426 26 multiples GX24d-3
2005 5 Double 2G7 5
2007 7 Double 2G7 5
2009 9 Double 2G7 5
2011 11 Double 2G7 5
2127 27 Double GY10g-4 10
2128 28 Double GY10g-5 10
2130 30 Double GY109-4 10
2136 36 Double GY109-6 10
2218 18 Double 2G11 7,5
2224 24 Double 2G11 7,5
2236 36 Double 2G11 7,5
2510 10 Quadruple G249-1 5
2513 13 Quadruple G249-1 5
2518 18 Quadruple G24q9-2 5
2526 26 Quadruple G249-3 5
2613 13 Quadruple GX10g-2 7,5
2618 18 Quadruple GX10g-3 7,5
2627 27 Quadruple GX10g-4 7,5
3010 10 Carrée GR10q 5
3016 16 Carrée GR10q 5
3021 21 Carrée GR10q 5
3028 28 Carrée GR10q 7,5
3038 38 Carrée GR10q 7,5
3118 18 Carrée 2G10 7,5
3124 24 Carrée 2G10 7,5
3136 36 Carrée 2G10 7,5
3222 22 Circulaire G10q 10
3232 32 Circulaire G10q 10
3240 40 Circulaire G10q 10
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Numéro de Puissance aZ;IrI:ZtarriI:Se
feuille nominale Forme Culot .
60901-1EC- W maximale
3413 13 Branches multiples GX24q9-1 5
3418 18 Branches multiples GX24q9-2 5
3426 26 Branches multiples GX24q9-3 5
4224 24/27 Double 2G11 7,5
4236 36/39 Double 2G11 7,5
5010 10 Carrée GR10q 5
5016 16 Carrée GR10q 5
5021 21 Carrée GR10q 5
5028 28 Carrée GR10q 7,5
5038 38 Carrée GR10q 7,5
5222 22 Circulaire G10q 10
5232 32 Circulaire G10q 10
5240 40 Circulaire G10q 10
6014 14 Branches multiples GR14qg-1 5
6017 17 Branches multiples GR14qg-1 5
6240 40 Double 2G11 7,5
6255 55 Double 2G11 7,5
6280 80 Double 2G11 7,5
6722 42 Circulaire 2GX13 7,5
6740 40 Circulaire 2GX13 7,5
6755 55 Circulaire 2GX13 7,5
6760 60 Circulaire 2GX13 7,5
6820 20 Circulaire GZ10q 7,5
6827 27 Circulaire GZ10q 7,5
6834 34 Circulaire GZ10q 7,5
6841 41 Circulaire GZ10q 7,5
6941 41 Circulaire GU10q 10
6968 68 Circulaire GU10q 10
6997 97 Circulaire GU10q 10
7432 32 Branches multiples GX24q9-3 5
7442 42 Branches multiples GX24q-4 5
7456 57 Branches multiples-6 GX249-5 5
7457 57 Branches multiples-8 GX249-5 5
7469 70 Branches multiples-6 GX249-6 5
7470 70 Branches multiples-8 GX24q-6 5
7660 60 Branches multiples-6 2G8-1 7,5
7685 85 Branches multiples-6 2G8-1 7,5
7719 120 Branches multiples-6 2G8-1 7,5
7720 120 Branches multiples-8 2G8-1 7,5
7862 62 Branches multiples-8 2G8-2 7,5
7882 82 Branches multiples-8 2G8-2 7,5
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B.2.2 Lamps for operation on a.c. mains frequencies

The voltage at the cathode terminals shall be adjusted to the value of the test voltage given
on the relevant lamp data sheet, and the current shall be measured. From these, after
deduction of the consumption of the voltmeter, the cathode resistance shall be determined.

B.2.3 Lamps for operation on high frequencies

The current flowing through the cathode shall be adjusted to the value of the test current
given on the relevant lamp data sheet, and the voltage drop over the cathode shall be
measured. From these the cathode resistance shall be calculated.

To determine the resistance of the lead wires, take 5 lamps of the type to be measured. Crack
off the end of the tubes carefully. Using a shorting link, short out the coil by clipping to the coil
clamps. Drive a current of 100 mA through the leads. Measure the voltage at the normally
used measurement point and calculate the lead resistance. The resulting value of the mean
lead resistance may be used for any further measurements with lamps of the same mount
construction.
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D.6 Maximum asymmetric power

—D-4 -

The control gear shall have adequate protection to prevent lamp cap overheating at the end of

the lamp life cycle.

Values of maximum electrode power according to Table D.1 apply.

Table D.1 — Maximum asymmetric power

. Maximum
Nominal .
Sheet number wer Shape Ca asymmetric
60901-IEC- W P P power

w
0005 5 Dual G23 5
0007 7 Dual G23 5
0009 9 Dual G23 5
0011 11 Dual G23 5
0013 13 Dual GX23 5
0510 10 Quad G24d-1 5
0513 13 Quad G24d-1 5
0518 18 Quad G24d-2 5
0526 26 Quad G24d-3 5
0715 15 Quad GX32d-1 5
0720 20 Quad GX32d-2 5
0727 27 Quad GX32d-3 5
1413 13 Multilimbed GX24d-1 5
1418 18 Multilimbed GX24d-2 5
1426 26 Multilimbed GX24d-3 5
2005 5 Dual 2G7 5
2007 7 Dual 2G7 5
2009 9 Dual 2G7 5
2011 11 Dual 2G7 5
2127 27 Dual GY10qg-4 10
2128 28 Dual GY10qg-5 10
2130 30 Dual GY10qg-4 10
2136 36 Dual GY10qg-6 10
2218 18 Dual 2G11 7,5
2224 24 Dual 2G11 7,5
2236 36 Dual 2G11 7,5
2510 10 Quad G24q9-1 5
2513 13 Quad G24q9-1 5
2518 18 Quad G24q9-2 5
2526 26 Quad G249-3 5
2613 13 Quad GX10g-2 7,5
2618 18 Quad GX109-3 7,5
2627 27 Quad GX10qg-4 7,5
3010 10 Square GR10q 5
3016 16 Square GR10q 5
3021 21 Square GR10q 5
3028 28 Square GR10q 7,5
3038 38 Square GR10q 7,5
3118 18 Square 2G10 7,5
3124 24 Square 2G10 7,5
3136 36 Square 2G10 7,5
3222 22 Circular G10q 10
3232 32 Circular G10q 10
3240 40 Circular G10q 10
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. Maximum
Nominal .
Sheet number wer Shape Ca asymmetric
60901-IEC- p°w P P power

W
3413 13 Multilimbed GX24q-1 5
3418 18 Multilimbed GX24q-2 5
3426 26 Multilimbed GX24q-3 5
4224 24/27 Dual 2G11 7,5
4236 36/39 Dual 2G11 7,5
5010 10 Square GR10q 5
5016 16 Square GR10q 5
5021 21 Square GR10q 5
5028 28 Square GR10q 7,5
5038 38 Square GR10q 7,5
5222 22 Circular G10q 10
5232 32 Circular G10q 10
5240 40 Circular G10q 10
6014 14 Multilimbed GR14qg-1 5
6017 17 Multilimbed GR14qg-1 5
6240 40 Dual 2G11 7,5
6255 55 Dual 2G11 7,5
6280 80 Dual 2G11 7,5
6722 42 Circular 2GX13 7,5
6740 40 Circular 2GX13 7,5
6755 55 Circular 2GX13 7,5
6760 60 Circular 2GX13 7,5
6820 20 Circular GZ10q 7,5
6827 27 Circular GZ10q 7,5
6834 34 Circular GZ10q 7,5
6841 41 Circular GZ10q 7,5
6941 41 Circular GU10q 10
6968 68 Circular GU10q 10
6997 97 Circular GU10q 10
7432 32 Multilimbed GX24q9-3 5
7442 42 Multilimbed GX24q9-4 5
7456 57 Multilimbed-6 | GX24qg-5 5
7457 57 Multilimbed-8 | GX24qg-5 5
7469 70 Multilimbed-6 | GX24g-6 5
7470 70 Multilimbed-8 | GX24q-6 5
7660 60 Multilimbed-6 2G8-1 7,5
7685 85 Multilimbed-6 2G8-1 7,5
7719 120 Multilimbed-6 2G8-1 7,5
7720 120 Multilimbed-8 2G8-1 7,5
7862 62 Multilimbed-8 2G8-2 7,5
7882 82 Multilimbed-8 2G8-2 7,5
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LAMPES A FLUORESCENCE A CULOT UNIQUE
FEUILLE DE CARACTERISTIQUES Page 3

Forme double

ILCOS: FSD-5-E-2G7

Renseignements pour la conception des ballasts a haute fréquence

Caractéristiques du ballast de mesure HF

Fréquence Puissance nominale Tension assignée Courant de calibrage Reésistance
kHz w \ A Q
20-26 5 54 0,190 140
Caractéristiques typiques de la lampe
Fréquence Puissance de la lampe Tension de la lampe Courant de la lampe
kHz w \ A
> 20 5 27 0,190
Fonctionnement normal et en gradation
Fréquence kHz > 20
Courant de transition du fonctionnement normal au fonctionnement en gradation A Iptrans 0,100
Courant de fonctionnement maximal de la lampe A Ibmax 0,190
Courant maximal dans chacune des entrées des cathodes A ILHmax 0,210

Qualification du ballast de gradation avec résistances de substitution (Note 1)

Chauffage de I'électrode avec courant de fonctionnement de la lampe arbitraire, mesuré sur les résistances de substitution

Parametres de somme minimale des carrés des courants dans les entrées par rapport a A? X4 0,030
la résistance de substitution A %
! 0,240
(S0Smin): I + 1.2 = X1 — Y1 Ip pour Ipgo < Ip < lyans (Note 2) ’
Chauffage de I'électrode aux courants de fonctionnement spécifiés, mesuré sur les résistances de substitution
Courant de fonctionnement Parametres de chauffage

Tension minimale de la cathode \Y CVbmin 6,00
lomin (A) 0,015 Résistances de substitution de la lampe 0 Rutomin 2000

a décharge R 1omax 3900

Somme minimale des garrés des A2 S0Ss X1 = Y1 Ipso

courants dans les entrées
Ipzo (A) 0,040 — — .

Résistance de substitution de décharge 0 R 910

de la lampe £30

Somme minimale des garrés des A2 S0Se X1 = Y1 Ipgo

courants dans les entrées
Ipso (A) 0,080 - P

Résistance de substitution de décharge 0 R 430

de la lampe L60
Tension maximale de la cathode \% CVmax 7,60
Résistances de substitution de la cathode pour toutes les qualifications de ballast de gradation

REssaH 50,0
Résistance de substitution de chaque cathode, pour contréle des exigences de
i Q REssaiZ 55,0
gradation
REssai3 45‘0
NOTE 1 Ces informations s'appliquent uniquement a la qualification de ballast normative. Pour plus d'informations sur le
fonctionnement en gradation avec des systémes lampe-ballast physiques, voir Rapport technique IEC/TR 62750.
NOTE 2 Somme des carrés des courants dans les entrées, valeur visée (SoS): Iis” + I.° = X1 - 0,3 Y1 Ip
Texte anglais au verso 60901 -lEC-2005-4 Publication IEC 60901

English text overleaf Dwm %tC;
.t

Document Sharing Hub

Copyright International Electrotechnical Commission

Full document details: IEC 60901-1996 amd6-2014


http://www.avadocuments.com/doc/iec-60901-1996-amd6-2014
http://www.avadocuments.com/doc/iec-60901-1996-amd6-2014

IEC 60901:1996/AMDG6:2014 © |IEC 2014

LAMPES A FLUORESCENCE A CULOT UNIQUE
FEUILLE DE CARACTERISTIQUES Page 4
Forme double
ILCOS: FSD-5-E-2G7
Exigences d’amorgage avec préchauffage des cathodes, pour des temps d'amorgage 0,4 s <t.<3,0 s
Qmin (J) 1 ,0
Energie minimale de préchauffage de cathode: Enin = Qmin + Prmin ts Prin (W) 05
Tension aux bornes de chaque cathode pour E(t)< Epin V Max. (eff.) 11
Résistance de substitution pour chaque cathode, pour contréle des exigences de préchauffage minimal Q 30
Qrmax (J) 2,0
Energie maximale de préchauffage de cathode: Emax = Qmax + Prmax s e (W) 1.0
Rés. de substitution de chaque cathode, pour contréle des exigences de préchauffage maximal Q 40
Tension de non- t<ts Max. (eff.) 120
Tension & circuit ouvert aux bornes de la lampe V amorcage
(sans aide a I'amorgage) t> t, (+10 °C) Min. (eff.) 250
Tension d'amorgage t> 1, (-15 °C) Min. (eff.) *
Plage de rés. de substitution de chaque cathode, pour contréle des exigences de tension a circuit ouvert Q 30..... 90
* Al'étude
Eﬁ;tﬁasﬁrzgi(atizvaeurlée;so 60901 -lEC-2005-1 Publicati?nﬁ(i 60901 tc;
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LAMPES A FLUORESCENCE A CULOT UNIQUE
FEUILLE DE CARACTERISTIQUES Page 3

Forme double

ILCOS: FSD-7-E-2G7

Renseignements pour la conception des ballasts a haute fréquence

Caractéristiques du ballast de mesure HF

Fréquence Puissance nominale Tension assignée Courant de calibrage Reésistance
kHz w \ A Q
20-26 7 74 0,175 210
Caractéristiques typiques de la lampe
Fréquence Puissance de la lampe Tension de la lampe Courant de la lampe
kHz w \ A
> 20 6,5 37 0,175
Fonctionnement normal et en gradation
Fréquence kHz > 20
Courant de transition du fonctionnement normal au fonctionnement en gradation A Iptrans 0,100
Courant de fonctionnement maximal de la lampe A Ibmax 0,190
Courant maximal dans chacune des entrées des cathodes A ILHmax 0,210

Qualification du ballast de gradation avec résistances de substitution (Note 1)

Chauffage de I'électrode avec courant de fonctionnement de la lampe arbitraire, mesuré sur les résistances de substitution

Parametres de somme minimale des carrés des courants dans les entrées par rapport a A? X4 0,030
la résistance de substitution
A v 0,240
(SOSmin): It + 1> = X4 = Y+ Ip pour lpso < Ip < lians (Note 2) ’
Chauffage de I'électrode aux courants de fonctionnement spécifiés, mesuré sur les résistances de substitution
Courant de fonctionnement Parametres de chauffage
Tension minimale de la cathode \Y CVbmin 6,00
lomin (A) 0,015 Résistances de substitution de la lampe 0 Rutomin 2700
a décharge R 1omax 5100
Somme minimale des garrés des A2 S0Ss X1 = Y1 Ipso
courants dans les entrées
Ipzo (A) 0,040 — — .
Résistance de substitution de décharge 0 R 1300
de la lampe £30
Somme minimale des garrés des A2 S0Se X1 = Y1 Ipgo
courants dans les entrées
Ipso (A) 0,080 - P
Résistance de substitution de décharge 0 R 560
de la lampe L60
Tension maximale de la cathode \% CVmax 7,60
Résistances de substitution de la cathode pour toutes les qualifications de ballast de gradation
REssaH 50,0
Résistance de substitution de chaque cathode, pour contréle des exigences de
i Q REssaiZ 55,0
gradation
REssai3 45‘0
NOTE 1 Ces informations s'appliquent uniquement a la qualification de ballast normative. Pour plus d'informations sur le
fonctionnement en gradation avec des systémes lampe-ballast physiques, voir Rapport technique IEC/TR 62750.
NOTE 2 Somme visée des carrés des courants dans les entrées (S0Sig): It + li° = X1 - 0,3 Yy Ip
Texte anglais au verso 60901 -lEC-2007-4 Publication IEC 60901
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LAMPES A FLUORESCENCE A CULOT UNIQUE
FEUILLE DE CARACTERISTIQUES Page 4
Forme double
ILCOS: FSD-7-E-2G7
Exigences d’amorgage avec préchauffage des cathodes, pour des temps d'amorgage 0,4 s <t.<3,0 s
Qmin (J) 1 ,0
Energie minimale de préchauffage de cathode: Eyin = Qmin + Prmin ts Prin (W) 05
Tension aux bornes de chaque cathode pour E(t)< Epin V Max. (eff.) 11
Résistance de substitution pour chaque cathode, pour contréle des exigences de préchauffage minimal Q 30
Qrmax (J) 2,0
Energie maximale de préchauffage de cathode: Epmax = Qmax + Pmax ts Prnae (W) 1.0
Rés. de substitution de chaque cathode, pour contréle des exigences de préchauffage maximal Q 40
Tension de non- t<ts Max. (eff.) 130
Tension a circuit ouvert aux bornes de la lampe V amorcage
(sans aide a I'amorgage) t> t, (+10 °C) Min. (eff.) 270
Tension d'amorgage t> 1, (-15 °C) Min. (eff.) *
Plage de rés. de substitution de chaque cathode, pour contréle des exigences de tension a circuit ouvert Q 30..... 90
Eﬁ;tﬁasﬁrzgl(atizvaeurlée;so 60901 -lEC-2007-1 D Publicati?nﬁ(i 60901 tc;
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LAMPES A FLUORESCENCE A CULOT UNIQUE
FEUILLE DE CARACTERISTIQUES Page 3

Forme double

ILCOS: FSD-9-E-2G7

Renseignements pour la conception des ballasts a haute fréquence

Caractéristiques du ballast de mesure HF

Fréquence Puissance nominale Tension assignée Courant de calibrage Résistance
kHz w \Y A Q
20 - 26 9 96 0,170 280
Caractéristiques typiques de la lampe
Fréquence Puissance de la lampe Tension de la lampe Courant de la lampe
kHz W \ A
>20 8 48 0,170
Fonctionnement normal et en gradation
Fréquence kHz > 20
Courant de transition du fonctionnement normal au fonctionnement en gradation A Iptrans 0,100
Courant de fonctionnement maximal de la lampe A Ibmax 0,190
Courant maximal dans chacune des entrées des cathodes A I Hmax 0,210

Qualification du ballast de gradation avec résistances de substitution (Note 1)

Chauffage de I'électrode avec courant de fonctionnement de la lampe arbitraire, mesuré sur les résistances de substitution

Parametres de somme minimale des carrés des courants dans les entrées par rapport a A? X4 0,030
la résistance de substitution A %
! 0,240
(S0Smin): I + 1.2 = X1 — Y1 Ip pour Ipgo < Ip < lyans (Note 2) ’
Chauffage de I'électrode aux courants de fonctionnement spécifiés, mesuré sur les résistances de substitution
Courant de fonctionnement Parametres de chauffage
Tension minimale de la cathode \Y CVbmin 6,00
lomin (A) 0,015 Résistances de substitution de la lampe 0 Ru1omin 4300
a décharge R 1omax 8 200
Somme minimale des garrés des A2 S0Ss X1 = Y1 Ipso
courants dans les entrées
Ipso (A) 0,040 — — .
Résistance de substitution de décharge 0 R 1800
de la lampe £30
Somme minimale des garrés des A2 S0Se X1 = Y1 Ipgo
courants dans les entrées
Ipso (A) 0,080 - P
Résistance de substitution de décharge 0 R 750
de la lampe L60
Tension maximale de la cathode \% CVmax 7,60
Résistances de substitution de la cathode pour toutes les qualifications de ballast de gradation
REssaH 50,0
Rés. de substitution de chaque cathode, pour contréle des exigences de gradation Q Ressaiz 55,0
REssai3 45‘0
NOTE 1 Ces informations s'appliquent uniquement a la qualification de ballast normative. Pour plus d'informations sur le
fonctionnement en gradation avec des systémes lampe-ballast physiques, voir Rapport technique IEC/TR 62750.
NOTE 2 Somme visée des carrés des courants dans les entrées (S0Sig): It + li” = X1 - 0,3 Yy Ip
Texte anglais au verso Publication IEC 60901
English text overleaf 60901 'IEC'2009'4
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LAMPES A FLUORESCENCE A CULOT UNIQUE
FEUILLE DE CARACTERISTIQUES Page 4
Forme double
ILCOS: FSD-9-E-2G7
Exigences d’amorgage avec préchauffage des cathodes, pour des temps d'amorgage 0,4 s <t <3,0 s
Qmin (J) 1 ,0
Energie minimale de préchauffage de cathode: Enin = Qmin + Prmin ts Prin (W) 05
Tension aux bornes de chaque cathode pour E(t)< Epin V Max. (eff.) 11
Résistance de substitution pour chaque cathode, pour contréle des exigences de préchauffage minimal Q 30
Qrmax (J) 2,0
Energie maximale de préchauffage de cathode: Epmax = Qmax + Pmax ts Prae (W) 1.0
Rés. de substitution de chaque cathode, pour contréle des exigences de préchauffage maximal Q 40
Tension de non- t<ts Max. (eff.) 150
Tension a circuit ouvert aux bornes de la lampe V amorcage
(sans aide a I'amorgage) t> t, (+10 °C) Min. (eff.) 290
Tension d'amorgage t> 1, (-15 °C) Min. (eff.) *
Plage de rés. de substitution de chaque cathode, pour contréle des exigences de tension a circuit ouvert Q 30..... 90
* Al'étude
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LAMPES A FLUORESCENCE A CULOT UNIQUE
FEUILLE DE CARACTERISTIQUES Page 3

Forme double

ILCOS: FSD-11-E-2G7

Renseignements pour la conception des ballasts a haute fréquence

Caractéristiques du ballast de mesure HF

Fréquence Puissance nominale Tension assignée Courant de calibrage Résistance
kHz W \ A Q
20 - 26 11 150 0,150 500
Caractéristiques typiques de la lampe
Fréquence Puissance de la lampe Tension de la lampe Courant de la lampe
kHz w \Y A
> 20 11 75 0,150
Fonctionnement normal et en gradation
Fréquence kHz > 20
Courant de transition du fonctionnement normal au fonctionnement en gradation A Ibtrans 0,100
Courant de fonctionnement maximal de la lampe A lomax 0,190
Courant maximal dans chacune des entrées des cathodes A ILHmax 0,210

Qualification du ballast de gradation avec résistances de substitution (Note 1)

Chauffage de I'électrode avec courant de fonctionnement de la lampe arbitraire, mesuré sur les résistances de substitution

Parameétres de somme minimale des carrés des courants dans les entrées par rapport a A? X4 0,030
la résistance de substitution
A v 0,240
(S0Smin): I + 1.2 = X1 — Y1 Ip pour Ipgo < Ip < lyans (Note 2) ’
Chauffage de I'électrode aux courants de fonctionnement spécifiés, mesuré sur les résistances de substitution
Courant de fonctionnement Parametres de chauffage
Tension minimale de la cathode \Y CVomin 6,00
lomin (A) 0,015 Résistances de substitution de la lampe 0 RL1omin 5600
a décharge Ru1omax 11000
Somme minimale des garrés des A? S0Sa X1 — Y4 Ipso
courants dans les entrées
Ipzo (A) 0,040 — — -
Résistance de substitution de décharge 0 R 2700
de la lampe L30
Somme minimale des garrés des A2 S0Se X1 = Y1 Ipgo
courants dans les entrées
Ipso (A) 0,080 — — -
Résistance de substitution de décharge 0 R 1200
de la lampe L60
Tension maximale de la cathode \Y CVmax 7,60
Résistances de substitution de la cathode pour toutes les qualifications de ballast de gradation
REssai1 50‘0
Rés. de substitution de chaque cathode, pour contréle des exigences de gradation Q Ressaiz 55,0
REssai3 45,0
NOTE 1 Ces informations s'appliquent uniquement a la qualification de ballast normative. Pour plus d'informations sur le
fonctionnement en gradation avec des systémes lampe-ballast physiques, voir Rapport technique IEC/TR 62750.
NOTE 2 Somme visée des carrés des courants dans les entrées (S0Sig): It + li” = X1 - 0,3 Yy Ip
Texte anglais au verso 60901 -lEC-201 1-4 Publication IEC 60901
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LAMPES A FLUORESCENCE A CULOT UNIQUE
FEUILLE DE CARACTERISTIQUES
Page 4
Forme double
ILCOS: FSD-11-E-2G7
Exigences d’amorgage avec préchauffage des cathodes, pour des temps d'amorgage 0,4 s <t,<3,0s
Qmin (J) 1 ,0
Energie minimale de préchauffage de cathode: Enin = Qmin + Prmin ts P (W) 05
Tension aux bornes de chaque cathode pour E(f)< Epin V Max. (eff.) 11
Résistance de substitution pour chague cathode, pour contréle des exigences de préchauffage minimal Q 30
Qmax (J) 2,0
Energie maximale de préchauffage de cathode: Epmax = Qmax + Pmax ts Prax (W) 1.0
Rés. de substitution de chaque cathode, pour contréle des exigences de préchauffage maximal Q 40
Tension de non- t<ts Max. (eff.) 170
Tension & circuit ouvert aux bornes de la lampe amorcage
(sans aide a 'amorgage) t> £, (+10 °C) Min. (eff.) 330
Tension d'amorgage t>t,(-15 °C) Min. (eff.) N
Plage de rés. de substitution de chaque cathode, pour contréle des exigences de tension a circuit ouvert Q 30.....90
* Al'étude
Texte anglai Publication IEC 60901
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LAMPES A FLUORESCENCE A CULOT UNIQUE
FEUILLE DE CARACTERISTIQUES Page 3

Forme double

ILCOS: FSD-18-E-2G11

Renseignements pour la conception des ballasts a haute fréquence

Caractéristiques du ballast de mesure HF

Fréquence Puissance nominale Tension assignée Courant de calibrage Résistance
kHz W \ A Q
20 - 26 18 100 0,320 155
Caractéristiques typiques de la lampe
Fréquence Puissance de la lampe Tension de la lampe Courant de la lampe
kHz W \ A
> 20 16 50 0,320
Fonctionnement normal et en gradation
Fréquence kHz > 20
Courant de transition du fonctionnement normal au fonctionnement en gradation A Iptrans 0270
Courant de fonctionnement maximal de la lampe A Ibmax 0,430
Courant maximal dans chacune des entrées des cathodes A I Hmax 0,475

Qualification du ballast de gradation avec résistances de substitution (Note 1)

Chauffage de I'électrode avec courant de fonctionnement de la lampe arbitraire, mesuré sur les résistances de substitution

Parameétres de somme minimale des carrés des courants dans les entrées par rapport a A? X4 0,210
la résistance de substitution A Y
! 0,630
(S0Smin): i + 1.2 = X1 — Y4 Ip pour Ipso < Ip S lyans (Note 2) '
Chauffage de I'électrode aux courants de fonctionnement spécifiés, mesuré sur les résistances de substitution
Courant de fonctionnement Parametres de chauffage
Tension minimale de la cathode \Y CVbmin 3,60
lomin (A) 0,035 Résistances de substitution de la lampe 0 Ru1omin 1800
a décharge R 10max 3300
Somme minimale des c;arrés des A2 S0Sa X1 — Y4 Ipso
courants dans les entrées
Ipso (A) 0,100 - —
Résistance de substitution de décharge 0 R 620
de la lampe L30
Somme minimale des c;arrés des A2 S0S4 X1 = Y1 Ipgo
courants dans les entrées
Ipso (A) 0,200 - —
Résistance de substitution de décharge 0 R 270
de la lampe L60
Tension maximale de la cathode \% CVimax 4,70
Résistances de substitution de la cathode pour toutes les qualifications de ballast de gradation
REssaH 12,0
Rés. de substitution de chaque cathode, pour contréle des exigences de gradation Q Ressaiz 13,0
REssai3 1 1,0
NOTE 1 Ces informations s'appliquent uniquement a la qualification de ballast normative. Pour plus d'informations sur le
fonctionnement en gradation avec des systéemes lampe-ballast physiques, voir Rapport technique IEC/TR 62750.
NOTE 2 Somme visée des carrés des courants dans les entrées (SoSi): I+ 12 =X%0-0,3 Y1 Ip
Texte anglais au verso 60901 -lEC-221 8-4 Publication IEC 60901
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LAMPES A FLUORESCENCE A CULOT UNIQUE
FEUILLE DE CARACTERISTIQUES Page 4
Forme double
ILCOS: FSD-18-E-2G11
Exigences d’amorgage avec préchauffage des cathodes, pour des temps d'amorgage 0,4 s <t <3,0 s
Qmin (J) 1,5
Energie minimale de préchauffage de cathode: Enin = Qmin + Prmin ts P (W) 0.9
Tension aux bornes de chaque cathode pour E(t)< Epin V Max. (eff.) 11
Résistance de substitution pour chaque cathode, pour contréle des exigences de préchauffage minimal Q 8
Qmax (J) 3,0
Energie maximale de préchauffage de cathode: Epmax = Qmax + Pmax ts Prae (W) 1.8
Rés. de substitution de chaque cathode, pour contréle des exigences de préchauffage maximal Q 11
Tension de non- t<ts Max. (eff.) 150
Tension a circuit ouvert aux bornes de la lampe V amorcage
(sans aide a I'amorgage) t> t, (+10 °C) Min. (eff.) 300
Tension d'amorgage t> 1, (-15 °C) Min. (eff.) 350
Plage de rés. de substitution de chaque cathode, pour contréle des exigences de tension a circuit ouvert Q 8..... 24
Texte anglais au verso Publication IEC 60901
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LAMPES A FLUORESCENCE A CULOT UNIQUE
FEUILLE DE CARACTERISTIQUES Page 3

Forme double

ILCOS: FSD-24-E-2G11

Renseignements pour la conception des ballasts a haute fréquence

Caractéristiques du ballast de mesure HF

Fréquence Puissance nominale Tension assignée Courant de calibrage Résistance
kHz w \Y A Q
20 - 26 24 150 0,300 250
Caractéristiques typiques de la lampe
Fréquence Puissance de la lampe Tension de la lampe Courant de la lampe
kHz w \Y A
> 20 22 75 0,300
Fonctionnement normal et en gradation
Fréquence kHz > 20
Courant de transition du fonctionnement normal au fonctionnement en gradation A Ibtrans 0,270
Courant de fonctionnement maximal de la lampe A Ibmax 0,430
Courant maximal dans chacune des entrées des cathodes A I Hmax 0,475

Qualification du ballast de gradation avec résistances de substitution (Note 1)

Chauffage de I'électrode avec courant de fonctionnement de la lampe arbitraire, mesuré sur les résistances de substitution

Parametres de somme minimale des carrés des courants dans les entrées par rapport a A? X4 0,210
la résistance de substitution
A v 0,630
(SOSin): It *+ 1> = X4 = Y+ Ip pour lpzo < Ip < lians (Note 2) ’
Chauffage de I'électrode aux courants de fonctionnement spécifiés, mesuré sur les résistances de substitution
Courant de fonctionnement Parametres de chauffage
Tension minimale de la cathode \Y CVomin 3,60
lomin (A) 0,035 Résistances de substitution de la lampe 0 Ru1omin 2200
a décharge R 1omax 4300
Somme minimale des garrés des A2 S0Ss X1 = Y1 Ipso
courants dans les entrées
Ipzo (A) 0,100 — — -
Résistance de substitution de décharge 0 R 1000
de la lampe £30
Somme minimale des garrés des A2 S0Se X1 — Y1 Ipgo
courants dans les entrées
Ipso (A) 0,200 - —
Résistance de substitution de décharge 0 R 430
de la lampe L60
Tension maximale de la cathode \Y CVimax 4,70
Résistances de substitution de la cathode pour toutes les qualifications de ballast de gradation
REssai1 12‘0
Rés. de substitution de chaque cathode, pour contréle des exigences de gradation Q Ressaiz 13,0
REssai3 1 1‘0
NOTE 1 Ces informations s'appliquent uniquement a la qualification de ballast normative. Pour plus d'informations sur le
fonctionnement en gradation avec des systémes lampe-ballast physiques, voir Rapport technique IEC/TR 62750.
NOTE 2 Somme visée des carrés des courants dans les entrées (S0Sig): It + li” = X1 - 0,3 Yy Ip
Texte anglais au verso 60901 -lEC-2224-4 Publication IEC 60901

English text overleaf

Dgcumeénts

Document Sharing Hub

Copyright International Electrotechnical Commission

Full document details: IEC 60901-1996 amd6-2014


http://www.avadocuments.com/doc/iec-60901-1996-amd6-2014
http://www.avadocuments.com/doc/iec-60901-1996-amd6-2014

IEC 60901:1996/AMDG6:2014 © |IEC 2014

LAMPES A FLUORESCENCE A CULOT UNIQUE
FEUILLE DE CARACTERISTIQUES Page 4
Forme double
ILCOS: FSD-24-E-2G11
Exigences d’amorgage avec préchauffage des cathodes, pour des temps d'amorgage 0,4 s <t <3,0 s
Qmin (J) 1 ,5
Energie minimale de préchauffage de cathode: Enin = Qmin + Prmin ts P (W) 0.9
Tension aux bornes de chaque cathode pour E(t)< Epin V Max. (eff.) 11
Résistance de substitution pour chaque cathode, pour contréle des exigences de préchauffage minimal Q 8
Qmax (J) 3,0
Energie maximale de préchauffage de cathode: Epmax = Qmax + Pmax ts Prar (W) 1.8
Rés. de substitution de chaque cathode, pour contréle des exigences de préchauffage maximal Q 1"
Tension de non- t<ts Max. (eff.) 170
Tension a circuit ouvert aux bornes de la lampe V amorcage
(sans aide a I'amorgage) t> t, (+10 °C) Min. (eff.) 320
Tension d'amorgage t>t, (-15 °C) Min. (eff.) 380
Plage de rés. de substitution de chaque cathode, pour contréle des exigences de tension a circuit ouvert Q 8..... 24
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LAMPES A FLUORESCENCE A CULOT UNIQUE
FEUILLE DE CARACTERISTIQUES Page 3

Forme double

ILCOS: FSD-36-E-2G11

Renseignements pour la conception des ballasts a haute fréquence

Caractéristiques du ballast de mesure HF

Fréquence Puissance nominale Tension assignée Courant de calibrage Résistance
kHz w \Y A Q
20 - 26 36 180 0,360 250
Caractéristiques typiques de la lampe
Fréquence Puissance de la lampe Tension de la lampe Courant de la lampe
kHz w \Y A
> 20 32 90 0,360
Fonctionnement normal et en gradation
Fréquence kHz > 20
Courant de transition du fonctionnement normal au fonctionnement en gradation A Ibtrans 0,310
Courant de fonctionnement maximal de la lampe A Ibmax 0,500
Courant maximal dans chacune des entrées des cathodes A I Hmax 0,540

Qualification du ballast de gradation avec résistances de substitution (Note 1)

Chauffage de I'électrode avec courant de fonctionnement de la lampe arbitraire, mesuré sur les résistances de substitution

Parametres de somme minimale des carrés des courants dans les entrées par rapport a A? X4 0,270
la résistance de substitution
A v 0,710
(S0Smin): I + 1.2 = X1 — Y1 Ip pour Ipgo < Ip < lyans (Note 2) ’
Chauffage de I'électrode aux courants de fonctionnement spécifiés, mesuré sur les résistances de substitution
Courant de fonctionnement Parametres de chauffage
Tension minimale de la cathode \Y CVomin 3,55
lomin (A) 0,035 Résistances de substitution de la lampe 0 Ru1omin 2700
a décharge R 1omax 5100
Somme minimale des garrés des A2 S0Ss X1 = Y1 Ipso
courants dans les entrées
Ipzo (A) 0,115 — — -
Résistance de substitution de décharge 0 R 1100
de la lampe £30
Somme minimale des garrés des A2 S0Se X1 — Y1 Ipgo
courants dans les entrées
Ipso (A) 0,230 - —
Résistance de substitution de décharge 0 R 470
de la lampe L60
Tension maximale de la cathode \Y CVimax 4,60
Résistances de substitution de la cathode pour toutes les qualifications de ballast de gradation
REssai1 1 1‘0
Rés. de substitution de chaque cathode, pour contréle des exigences de gradation Q Ressaiz 12,0
REssai3 10,0
NOTE 1 Ces informations s'appliquent uniquement a la qualification de ballast normative. Pour plus d'informations sur le
fonctionnement en gradation avec des systémes lampe-ballast physiques, voir Rapport technique IEC/TR 62750.
NOTE 2 Somme visée des carrés des courants dans les entrées (S0Sig): It + li” = X1 - 0,3 Yy Ip
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LAMPES A FLUORESCENCE A CULOT UNIQUE
FEUILLE DE CARACTERISTIQUES Page 4
Forme double
ILCOS: FSD-36-E-2G11
Exigences d’amorgage avec préchauffage des cathodes, pour des temps d'amorgage 0,4 s <t <3,0 s
Qmin (J) 1 ,6
Energie minimale de préchauffage de cathode: Enin = Qmin + Prmin ts P (W) 1.0
Tension aux bornes de chaque cathode pour E(t)< Epin V Max. (eff.) 11
Résistance de substitution pour chaque cathode, pour contréle des exigences de préchauffage minimal Q 7
Qmax (J) 3,2
Energie maximale de préchauffage de cathode: Epmax = Qmax + Pmax ts Prar (W) 20
Rés. de substitution de chaque cathode, pour contréle des exigences de préchauffage maximal Q 9
Tension de non- t<ts Max. (eff.) 190
Tension a circuit ouvert aux bornes de la lampe V amorcage
(sans aide a I'amorgage) t> t, (+10 °C) Min. (eff.) 340
Tension d'amorgage t>t, (-15 °C) Min. (eff.) 420
Plage de rés. de substitution de chaque cathode, pour contréle des exigences de tension a circuit ouvert Q 7. 21
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LAMPES A FLUORESCENCE A CULOT UNIQUE
FEUILLE DE CARACTERISTIQUES Page 3

Forme quadruple

ILCOS: FSQ-10-E-G249=1

Renseignements pour la conception des ballasts a haute fréquence

Caractéristiques du ballast de mesure HF

Fréquence Puissance nominale Tension assignée Courant de calibrage Reésistance
kHz W \ A Q
20 - 26 10 100 0,190 270
Caractéristiques typiques de la lampe
Fréquence Puissance de la lampe Tension de la lampe Courant de la lampe
kHz W \ A
> 20 9,5 51 0,190
Fonctionnement normal et en gradation
Fréquence kHz > 20
Courant de transition du fonctionnement normal au fonctionnement en gradation A Iptrans 0,115
Courant de fonctionnement maximal de la lampe A Ibmax 0,190
Courant maximal dans chacune des entrées des cathodes A I Hmax 0,210

Qualification du ballast de gradation avec résistances de substitution (Note 1)

Chauffage de I'électrode avec courant de fonctionnement de la lampe arbitraire, mesuré sur les résistances de substitution

Parameétres de somme minimale des carrés des courants dans les entrées par rapport a A? X4 0,035
la résistance de substitution
A v 0,260
(S0Smin): i + 1.2 = X1 — Y4 Ip pour Ipso < Ip S lyans (Note 2) '
Chauffage de I'électrode aux courants de fonctionnement spécifiés, mesuré sur les résistances de substitution
Courant de fonctionnement Parametres de chauffage
Tension minimale de la cathode \Y CVbmin 5,90
lomin (A) 0,015 Résistances de substitution de la lampe 0 Ru1omin 4300
a décharge R 10max 7 500
Somme minimale des c':arrés des A2 S0Ss X1 — Y4 Ipso
courants dans les entrées
Ipso (A) 0,040 - —
Résistance de substitution de décharge 0 R 1800
de la lampe L30
Somme minimale des c;arrés des A2 S0S4 X1 = Y1 Ipgo
courants dans les entrées
Ipso (A) 0,080 - —
Résistance de substitution de décharge 0 R 750
de la lampe L60
Tension maximale de la cathode \% CVmax 8,20
Résistances de substitution de la cathode pour toutes les qualifications de ballast de gradation
REssaH 50,0
Rés. de substitution de chaque cathode, pour contréle des exigences de gradation Q Ressaiz 55,0
REssai3 45,0
NOTE 1 Ces informations s'appliquent uniquement a la qualification de ballast normative. Pour plus d'informations sur le
fonctionnement en gradation avec des systémes lampe-ballast physiques, voir Rapport technique IEC/TR 62750.
NOTE 2 Somme visée des carrés des courants dans les entrées (SoSi): I+ 12 =X%1-0,3 Y1 Ip
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LAMPES A FLUORESCENCE A CULOT UNIQUE
FEUILLE DE CARACTERISTIQUES Page 4
Forme quadruple
ILCOS: FSQ-10-E-G24g=1
Exigences d’amorgage avec préchauffage des cathodes, pour des temps d'amorgage 0,4 s <t <3,0 s
Qmin (J) 1,0
Energie minimale de préchauffage de cathode: Enin = Qmin + Prmin ts P (W) 06
Tension aux bornes de chaque cathode pour E(t)< Epin V Max. (eff.) 11
Résistance de substitution pour chaque cathode, pour contréle des exigences de préchauffage minimal Q 30
Qmax (J) 2,0
Energie maximale de préchauffage de cathode: Epmax = Qmax + Pmax ts Prae (W) 1.2
Rés. de substitution de chaque cathode, pour contréle des exigences de préchauffage maximal Q 40
Tension de non- t<ts Max. (eff.) 180
Tension a circuit ouvert aux bornes de la lampe V amorcage
(sans aide a I'amorgage) t> t, (+10 °C) Min. (eff.) 340
Tension d'amorgage t>t, (-15 °C) Min. (eff.) N
Plage de rés. de substitution de chaque cathode, pour contréle des exigences de tension a circuit ouvert Q 30.....90
* A l'étude.
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LAMPES A FLUORESCENCE A CULOT UNIQUE
FEUILLE DE CARACTERISTIQUES Page 3

Forme quadruple

ILCOS: FSQ-13-E-G24q=1

Renseignements pour la conception des ballasts a haute fréquence

Caractéristiques du ballast de mesure HF

Fréquence Puissance nominale Tension assignée Courant de calibrage Résistance
kHz w \Y A Q
20 - 26 13 155 0,165 465
Caractéristiques typiques de la lampe
Fréquence Puissance de la lampe Tension de la lampe Courant de la lampe
kHz w \Y A
> 20 12,5 77 0,165
Fonctionnement normal et en gradation
Fréquence kHz > 20
Courant de transition du fonctionnement normal au fonctionnement en gradation A Ibtrans 0,115
Courant de fonctionnement maximal de la lampe A Ibmax 0,190
Courant maximal dans chacune des entrées des cathodes A I Hmax 0,210

Qualification du ballast de gradation avec résistances de substitution (Note 1)

Chauffage de I'électrode avec courant de fonctionnement de la lampe arbitraire, mesuré sur les résistances de substitution

Parametres de somme minimale des carrés des courants dans les entrées par rapport a A? X4 0,035
la résistance de substitution
A v 0,260
(SOSmin): It + 1> = X4 = Y+ Ip pour lpzo < Ip < lians (Note 2) ’
Chauffage de I'électrode aux courants de fonctionnement spécifiés, mesuré sur les résistances de substitution
Courant de fonctionnement Parametres de chauffage
Tension minimale de la cathode \Y CVomin 5,90
lomin (A) 0,015 Résistances de substitution de la lampe 0 Ru1omin 6200
a décharge Ru1omax 12000
Somme minimale des garrés des A2 S0Ss X1 = Y1 Ipso
courants dans les entrées
Ipzo (A) 0,040 — — -
Résistance de substitution de décharge 0 R 2700
de la lampe £30
Somme minimale des garrés des A2 S0Se X1 — Y1 Ipgo
courants dans les entrées
Ipso (A) 0,080 - —
Résistance de substitution de décharge 0 R 1100
de la lampe L60
Tension maximale de la cathode \Y CVimax 8,20
Résistances de substitution de la cathode pour toutes les qualifications de ballast de gradation
REssai1 50‘0
Rés. de substitution de chaque cathode, pour contréle des exigences de gradation Q Ressaiz 55,0
REssai3 45‘0
NOTE 1 Ces informations s'appliquent uniquement a la qualification de ballast normative. Pour plus d'informations sur le
fonctionnement en gradation avec des systémes lampe-ballast physiques, voir Rapport technique IEC/TR 62750.
NOTE 2 Somme visée des carrés des courants dans les entrées (S0Sig): It + li” = X1 - 0,3 Yy Ip
Texte anglais au verso 60901 -lEC-251 3-4 Publication IEC 60901
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LAMPES A FLUORESCENCE A CULOT UNIQUE
FEUILLE DE CARACTERISTIQUES

Forme quadruple

Page 4

English text overleaf

ILCOS: FSQ-13-E-G24g=1
Exigences d’amorgage avec préchauffage des cathodes, pour des temps d'amorgage 0,4 s <t <3,0 s
Qmin (J) 1,0
Energie minimale de préchauffage de cathode: Enin = Qmin + Prmin ts P (W) 07
Tension aux bornes de chaque cathode pour E(t)< Epin V Max. (eff.) 11
Résistance de substitution pour chaque cathode, pour contréle des exigences de préchauffage minimal Q 30
Qmax (J) 2,0
Energie maximale de préchauffage de cathode: Epmax = Qmax + Pmax ts Prar (W) 1.4
Rés. de substitution de chaque cathode, pour contréle des exigences de préchauffage maximal Q 40
Tension de non- t<ts Max. (eff.) 190
Tension a circuit ouvert aux bornes de la lampe V amorcage
(sans aide a I'amorgage) t> t, (+10 °C) Min. (eff.) 380
Tension d'amorgage t> 1, (-15 °C) Min. (eff.) *
Plage de rés. de substitution de chaque cathode, pour contréle des exigences de tension a circuit ouvert Q 30..... 90
* A l'étude.
Texte anglais au verso 60901-IEC-2513-1 Publication IEC 60901

Copyright International Electrotechnical Commission

Full document details: IEC 60901-1996 amd6-2014

ocuments

Document Sharing Hub


http://www.avadocuments.com/doc/iec-60901-1996-amd6-2014
http://www.avadocuments.com/doc/iec-60901-1996-amd6-2014

IEC 60901:1996/AMDG6:2014 © |IEC 2014

LAMPES A FLUORESCENCE A CULOT UNIQUE
FEUILLE DE CARACTERISTIQUES Page 3

Forme quadruple

ILCOS: FSQ-18-E-G24q=2

Renseignements pour la conception des ballasts a haute fréquence

Caractéristiques du ballast de mesure HF

Fréquence Puissance nominale Tension assignée Courant de calibrage Résistance
kHz w \Y A Q
20 - 26 18 160 0,210 380
Caractéristiques typiques de la lampe
Fréquence Puissance de la lampe Tension de la lampe Courant de la lampe
kHz w \Y A
> 20 16,5 80 0,210
Fonctionnement normal et en gradation
Fréquence kHz > 20
Courant de transition du fonctionnement normal au fonctionnement en gradation A Ibtrans 0,160
Courant de fonctionnement maximal de la lampe A Ibmax 0,240
Courant maximal dans chacune des entrées des cathodes A I Hmax 0,290

Qualification du ballast de gradation avec résistances de substitution (Note 1)

Chauffage de I'électrode avec courant de fonctionnement de la lampe arbitraire, mesuré sur les résistances de substitution

Parametres de somme minimale des carrés des courants dans les entrées par rapport a A? X4 0,065
la résistance de substitution
A v 0,350
(SOSmin): It + 1> = X4 = Y+ Ip pour lpzo < Ip < lians (Note 2) ’
Chauffage de I'électrode aux courants de fonctionnement spécifiés, mesuré sur les résistances de substitution
Courant de fonctionnement Parametres de chauffage
Tension minimale de la cathode \Y CVomin 4,40
lomin (A) 0,020 Résistances de substitution de la lampe 0 Ru1omin 4700
a décharge R 1omax 8 200
Somme minimale des garrés des A2 S0Ss X1 = Y1 Ipso
courants dans les entrées
Ipzo (A) 0,060 — — -
Résistance de substitution de décharge 0 R 2000
de la lampe £30
Somme minimale des garrés des A2 S0Se X1 — Y1 Ipgo
courants dans les entrées
Ipso (A) 0,120 - —
Résistance de substitution de décharge 0 R 820
de la lampe L60
Tension maximale de la cathode \Y CVimax 5,80
Résistances de substitution de la cathode pour toutes les qualifications de ballast de gradation
REssai1 26‘0
Rés. de substitution de chaque cathode, pour contréle des exigences de gradation Q Ressaiz 29,0
REssai3 23,0
NOTE 1 Ces informations s'appliquent uniquement a la qualification de ballast normative. Pour plus d'informations sur le
fonctionnement en gradation avec des systémes lampe-ballast physiques, voir Rapport technique IEC/TR 62750.
NOTE 2 Somme visée des carrés des courants dans les entrées (S0Sig): It + li” = X1 - 0,3 Yy Ip
Texte anglais au verso 60901 -lEC-251 8-4 Publication IEC 60901
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LAMPES A FLUORESCENCE A CULOT UNIQUE
FEUILLE DE CARACTERISTIQUES Page 4
Forme quadruple
ILCOS: FSQ-18-E-G24q=2
Exigences d’amorgage avec préchauffage des cathodes, pour des temps d'amorgage 0,4 s <t <3,0 s
Qmin (J) 0,9
Energie minimale de préchauffage de cathode: Enin = Qmin + Prmin ts P (W) 07
Tension aux bornes de chaque cathode pour E(t)< Epin V Max. (eff.) 11
Résistance de substitution pour chaque cathode, pour contréle des exigences de préchauffage minimal Q 18
Qmax (J) 1,8
Energie maximale de préchauffage de cathode: Epmax = Qmax + Pmax ts Prar (W) 1.4
Rés. de substitution de chaque cathode, pour contréle des exigences de préchauffage maximal Q 24
Tension de non- t<ts Max. (eff.) 220
Tension a circuit ouvert aux bornes de la lampe V amorcage
(sans aide a I'amorgage) t> t, (+10 °C) Min. (eff.) 400
Tension d'amorgage t> 1, (-15 °C) Min. (eff.) N
Plage de rés. de substitution de chaque cathode, pour contréle des exigences de tension a circuit ouvert Q 18..... 54
* A l'étude.
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LAMPES A FLUORESCENCE A CULOT UNIQUE
FEUILLE DE CARACTERISTIQUES Page 3

Forme quadruple

ILCOS: FSQ-26-E-G24q=3

Renseignements pour la conception des ballasts a haute fréquence

Caractéristiques du ballast de mesure HF

Fréquence Puissance nominale Tension assignée Courant de calibrage Résistance
kHz w \Y A Q
20 - 26 26 160 0,300 265
Caractéristiques typiques de la lampe
Fréquence Puissance de la lampe Tension de la lampe Courant de la lampe
kHz w \Y A
> 20 24 80 0,300
Fonctionnement normal et en gradation
Fréquence kHz > 20
Courant de transition du fonctionnement normal au fonctionnement en gradation A Ibtrans 0,250
Courant de fonctionnement maximal de la lampe A Ibmax 0,400
Courant maximal dans chacune des entrées des cathodes A I Hmax 0,430

Qualification du ballast de gradation avec résistances de substitution (Note 1)

Chauffage de I'électrode avec courant de fonctionnement de la lampe arbitraire, mesuré sur les résistances de substitution

Parametres de somme minimale des carrés des courants dans les entrées par rapport a A? X4 0,175
la résistance de substitution A v
! 0,575
(SOSin): It *+ 1> = X4 = Y+ Ip pour lpzo < Ip < lians (Note 2) ’
Chauffage de I'électrode aux courants de fonctionnement spécifiés, mesuré sur les résistances de substitution
Courant de fonctionnement Parametres de chauffage
Tension minimale de la cathode \Y CVomin 3,40
lomin (A) 0,030 Résistances de substitution de la lampe 0 Ru1omin 3000
a décharge R 1omax 5600
Somme minimale des garrés des A2 S0Ss X1 = Y1 Ipso
courants dans les entrées
Ipzo (A) 0,095 — — -
Résistance de substitution de décharge 0 R 1300
de la lampe £30
Somme minimale des garrés des A2 S0Se X1 — Y1 Ipgo
courants dans les entrées
Ipso (A) 0,190 - —
Résistance de substitution de décharge 0 R 510
de la lampe L60
Tension maximale de la cathode \Y CVimax 4,40
Résistances de substitution de la cathode pour toutes les qualifications de ballast de gradation
REssai1 13‘0
Rés. de substitution de chaque cathode, pour contréle des exigences de gradation Q Ressaiz 14,0
REssai3 12,0
NOTE 1 Ces informations s'appliquent uniquement a la qualification de ballast normative. Pour plus d'informations sur le
fonctionnement en gradation avec des systémes lampe-ballast physiques, voir Rapport technique IEC/TR 62750.
NOTE 2 Somme visée des carrés des courants dans les entrées (S0Sig): It + li” = X1 - 0,3 Yy Ip
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LAMPES A FLUORESCENCE A CULOT UNIQUE
FEUILLE DE CARACTERISTIQUES

Forme quadruple

Page 4

ILCOS: FSQ-26-E-G249=3
Exigences d’amorgage avec préchauffage des cathodes, pour des temps d’amorgage 0,4 s <t;<3,0 s
Qmin (J) 1,0
Energie minimale de préchauffage de cathode: Eyin = Qmin + Prmin ts P (W) 08
Tension aux bornes de chaque cathode pour E(t)< Epin V Max. (eff.) 11
Résistance de substitution pour chaque cathode, pour contréle des exigences de préchauffage minimal Q 9
Qmax (J) 2,0
Energie maximale de préchauffage de cathode: Eqax = Qmax + Prmax ts Prae (W) 1.6
Rés. de substitution de chaque cathode, pour contréle des exigences de préchauffage maximal Q 12
Tension de non- t<ts Max. (eff.) 240
Tension & circuit ouvert aux bornes de la lampe V amorcage
(sans aide a 'amorgage) t> £, (+10 °C) Min. (eff.) 420
Tension d'amorgage t>t, (-15 °C) Min. (eff.) N
Plage de rés. de substitution de chaque cathode, pour contréle des exigences de tension a circuit ouvert Q 9.... 27

* Al'étude.
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LAMPES A FLUORESCENCE A CULOT UNIQUE
FEUILLE DE CARACTERISTIQUES Page 3

Forme carrée

ILCOS: FSS-16-E-GR10q

Renseignements pour la conception des ballasts a haute fréquence

Caractéristiques du ballast de mesure HF

Fréquence Puissance nominale Tension assignée Courant de calibrage Résistance
kHz w \Y A Q
20 - 26 16 168 0,16 525
Caractéristiques typiques de la lampe
Fréquence Puissance de la lampe Tension de la lampe Courant de la lampe
kHz w \Y A
> 20 15 84 0,180
Fonctionnement normal et en gradation
Fréquence kHz > 20
Courant de transition du fonctionnement normal au fonctionnement en gradation A Ibtrans 0,110
Courant de fonctionnement maximal de la lampe A Ibmax 0,195
Courant maximal dans chacune des entrées des cathodes A I Hmax 0,180

Qualification du ballast de gradation avec résistances de substitution (Note 1)

Chauffage de I'électrode avec courant de fonctionnement de la lampe arbitraire, mesuré sur les résistances de substitution

Parametres de somme minimale des carrés des courants dans les entrées par rapport a A? X4 0,030
la résistance de substitution
A v 0,240
(S0Smin): I + 1.2 = X1 — Y1 Ip pour Ipgo < Ip < lyans (Note 2) ’
Chauffage de I'électrode aux courants de fonctionnement spécifiés, mesuré sur les résistances de substitution
Courant de fonctionnement Parametres de chauffage
Tension minimale de la cathode \Y CVomin 7,60
lomin (A) 0,015 Résistances de substitution de la lampe 0 Ru1omin 9100
a décharge Ru1omax 18 000
Somme minimale des garrés des A2 S0Ss X1 = Y1 Ipso
courants dans les entrées
Ipzo (A) 0,040 — — -
Résistance de substitution de décharge 0 R 3300
de la lampe £30
Somme minimale des garrés des A2 S0Se X1 — Y1 Ipgo
courants dans les entrées
Ipso (A) 0,080 - —
Résistance de substitution de décharge 0 R 1300
de la lampe L60
Tension maximale de la cathode \Y CVimax 9,70
Résistances de substitution de la cathode pour toutes les qualifications de ballast de gradation
REssai1 64‘0
Résistance de substitution de chaque cathode, pour contréle des exigences de
i Q REssaiZ 70,0
gradation
REssai3 58,0
NOTE 1 Ces informations s'appliquent uniquement a la qualification de ballast normative. Pour plus d'informations sur le
fonctionnement en gradation avec des systémes lampe-ballast physiques, voir Rapport technique IEC/TR 62750.
NOTE 2 Somme visée des carrés des courants dans les entrées (S0Sig): It + li” = X1 - 0,3 Yy Ip
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LAMPES A FLUORESCENCE A CULOT UNIQUE
FEUILLE DE CARACTERISTIQUES Page 4

Forme carrée

ILCOS: FSS-16-E-GR10q

Exigences d’amorgage avec préchauffage des cathodes, pour des temps d'amorgage 0,4 s <t <3,0 s
Qmin J 0‘9
Energie minimale de préchauffage de cathode: Emin = Qmin + Prin £s J Pomin w 0,6
Tension aux bornes de chaque cathode pour E(f) < Epin \% Max. (eff.) 11
Résistance de substitution pour chaque cathode, pour contréle des exigences de préchauffage minimal Q 40
Qimax J 1,8
Energie maximale de préchauffage de cathode: Epax = Qmax *+ Pmax ts J Prnax w 1,2
Rés. de substitution de chaque cathode, pour contréle des exigences de préchauffage maximal Q 50
Tension de non- t<ts Max. (eff.) 265
Tension & circuit ouvert aux bornes de la lampe V amorgage
(sans aide a I'amorgage) t> ts (+10 °C) Min. (eff.) 550
Tension d-amorgage t> ts (_15 QC) Min. (eff.) 600
Plage de rés. de substitution de chaque cathode, pour contréle des exigences de tension a circuit ouvert Q 40...120
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LAMPES A FLUORESCENCE A CULOT UNIQUE
FEUILLE DE CARACTERISTIQUES Page 3

Forme carrée

ILCOS: FSS-21-E-GR10q

Renseignements pour la conception des ballasts a haute fréquence

Caractéristiques du ballast de mesure HF

Fréquence Puissance nominale Tension assignée Courant de calibrage Résistance
kHz w \Y A Q
20 - 26 21 164 0,24 340
Caractéristiques typiques de la lampe
Fréquence Puissance de la lampe Tension de la lampe Courant de la lampe
kHz w \Y A
> 20 19,5 82 0,240
Fonctionnement normal et en gradation
Fréquence kHz > 20
Courant de transition du fonctionnement normal au fonctionnement en gradation A Ibtrans 0,155
Courant de fonctionnement maximal de la lampe A Ibmax 0,255
Courant maximal dans chacune des entrées des cathodes A I Hmax 0,270

Qualification du ballast de gradation avec résistances de substitution (Note 1)

Chauffage de I'électrode avec courant de fonctionnement de la lampe arbitraire, mesuré sur les résistances de substitution

Parametres de somme minimale des carrés des courants dans les entrées par rapport a A? X4 0,068
la résistance de substitution
A v 0,360
(S0Smin): I + 1.2 = X1 — Y1 Ip pour Ipgo < Ip < lyans (Note 2) ’
Chauffage de I'électrode aux courants de fonctionnement spécifiés, mesuré sur les résistances de substitution
Courant de fonctionnement Parametres de chauffage
Tension minimale de la cathode \Y CVomin 4,30
lomin (A) 0,020 Résistances de substitution de la lampe 0 Ru1omin 6200
a décharge Ru1omax 12000
Somme minimale des garrés des A2 S0Ss X1 = Y1 Ipso
courants dans les entrées
Ipzo (A) 0,060 — — -
Résistance de substitution de décharge 0 R 2000
de la lampe £30
Somme minimale des garrés des A2 S0Se X1 — Y1 Ipgo
courants dans les entrées
Inso (A) 0,120 - —
Résistance de substitution de décharge 0 R 820
de la lampe L60
Tension maximale de la cathode \Y CVimax 5,70
Résistances de substitution de la cathode pour toutes les qualifications de ballast de gradation
REssai1 26‘5
Rés. de substitution de chaque cathode, pour contréle des exigences de gradation Q Ressaiz 29,0
REssai3 24‘0
NOTE 1 Ces informations s'appliquent uniquement a la qualification de ballast normative. Pour plus d'informations sur le
fonctionnement en gradation avec des systémes lampe-ballast physiques, voir Rapport technique IEC/TR 62750.
NOTE 2 Somme visée des carrés des courants dans les entrées (S0Sig): It + li” = X1 - 0,3 Yy Ip
Texte anglais au verso Publication IEC 60901
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LAMPES A FLUORESCENCE A CULOT UNIQUE
FEUILLE DE CARACTERISTIQUES Page 4
Forme carrée
ILCOS: FSS-21-E-GR10q
Exigences d’amorgage avec préchauffage des cathodes, pour des temps d'amorgage 0,4 s <t.<3,0 s
Qmin J 0,6
Energie minimale de préchauffage de cathode: Epin = Qmin + Prin ts J Prin w 0,8
Tension aux bornes de chaque cathode pour E(f) < Epin \% Max. (eff.) 11
Résistance de substitution pour chaque cathode, pour contréle des exigences de préchauffage minimal Q 18
Qrmax J 1,2
Energie maximale de préchauffage de cathode: Emax = Qumax + Pmax ts J Prnax w 1,6
Rés. de substitution de chaque cathode, pour contréle des exigences de préchauffage maximal Q 25,5
Tension de non- t<ts Max. (eff.) 265
Tension a circuit ouvert aux bornes de la lampe V amorcage
(sans aide a I'amorgage) t>t,(+10 °C) Min. (eff.) 500
Tension d'amorgage t>t; (-15 °C) Min. (eff.) 550
Plage de rés. de substitution de chaque cathode, pour contréle des exigences de tension a circuit ouvert Q 18...54
Texte anglai - - - Publication IEC 60901
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LAMPES A FLUORESCENCE A CULOT UNIQUE
FEUILLE DE CARACTERISTIQUES Page 3

Forme carrée

ILCOS: FSS-28-E-GR10q

Renseignements pour la conception des ballasts a haute fréquence

Caractéristiques du ballast de mesure HF

Fréquence Puissance nominale Tension assignée Courant de calibrage Résistance
kHz w \Y A Q
20 - 26 28 190 0,26 365
Caractéristiques typiques de la lampe
Fréquence Puissance de la lampe Tension de la lampe Courant de la lampe
kHz w \Y A
> 20 24,5 95 0,260
Fonctionnement normal et en gradation
Fréquence kHz > 20
Courant de transition du fonctionnement normal au fonctionnement en gradation A Ibtrans 0,215
Courant de fonctionnement maximal de la lampe A Ibmax 0,350
Courant maximal dans chacune des entrées des cathodes A I Hmax 0,380

Qualification du ballast de gradation avec résistances de substitution (Note 1)

Chauffage de I'électrode avec courant de fonctionnement de la lampe arbitraire, mesuré sur les résistances de substitution

Parametres de somme minimale des carrés des courants dans les entrées par rapport a A? X4 0,130
la résistance de substitution
A v 0,500
(SOSin): It *+ 1> = X4 = Y+ Ip pour lpzo < Ip < lians (Note 2) ’
Chauffage de I'électrode aux courants de fonctionnement spécifiés, mesuré sur les résistances de substitution
Courant de fonctionnement Parametres de chauffage
Tension minimale de la cathode \Y CVomin 4,00
lomin (A) 0,027 Résistances de substitution de la lampe 0 Ru1omin 5100
a décharge Ru1omax 10 000
Somme minimale des garrés des A2 S0Ss X1 = Y1 Ipso
courants dans les entrées
Ipzo (A) 0,080 — — -
Résistance de substitution de décharge 0 R 1800
de la lampe £30
Somme minimale des garrés des A2 S0Se X1 — Y1 Ipgo
courants dans les entrées
Ipso (A) 0,160 - —
Résistance de substitution de décharge 0 R 680
de la lampe L60
Tension maximale de la cathode \Y CVimax 5,20
Résistances de substitution de la cathode pour toutes les qualifications de ballast de gradation
REssai1 17‘5
Rés. de substitution de chaque cathode, pour contréle des exigences de gradation Q Ressaiz 19,0
REssai3 16‘0
NOTE 1 Ces informations s'appliquent uniquement a la qualification de ballast normative. Pour plus d'informations sur le
fonctionnement en gradation avec des systémes lampe-ballast physiques, voir Rapport technique IEC/TR 62750.
NOTE 2 Somme visée des carrés des courants dans les entrées (S0Sig): It + li” = X1 - 0,3 Yy Ip
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LAMPES A FLUORESCENCE A CULOT UNIQUE
FEUILLE DE CARACTERISTIQUES Page 4
Forme carrée
ILCOS: FSS-28-E-GR10q
Exigences d’amorgage avec préchauffage des cathodes, pour des temps d'amorgage 0,4 s <t.<3,0 s
Qmin J 1 11
Energie minimale de préchauffage de cathode: Epin = Qmin + Prin ts J Prin w 0,9
Tension aux bornes de chaque cathode pour E(f) < Epin \% Max. (eff.) 11
Résistance de substitution pour chaque cathode, pour contréle des exigences de préchauffage minimal Q 12
Qrmax J 2,2
Energie maximale de préchauffage de cathode Ejax = Qmax + Prmax ts J Prnax w 1,8
Rés. de substitution de chaque cathode, pour contréle des exigences de préchauffage maximal Q 16
Tension de non- t<ts Max. (eff.) 265
Tension a circuit ouvert aux bornes de la lampe V amorcage
(sans aide a I'amorgage) t>t; (+10 °C) Min. (eff.) 550
Tension d'amorgage t>t, (-15 °C) Min. (eff.) 650
Plage de rés. de substitution de chaque cathode, pour contréle des exigences de tension a circuit ouvert Q 12...36
Texte anglai - - - Publication IEC 60901
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LAMPES A FLUORESCENCE A CULOT UNIQUE
FEUILLE DE CARACTERISTIQUES Page 3

Forme carrée

ILCOS: FSS-38-E-GR10q

Renseignements pour la conception des ballasts a haute fréquence

Caractéristiques du ballast de mesure HF

Fréquence Puissance nominale Tension assignée Courant de calibrage Résistance
kHz w \Y A Q
20 - 26 38 192 0,36 270
Caractéristiques typiques de la lampe
Fréquence Puissance de la lampe Tension de la lampe Courant de la lampe
kHz w \Y A
> 20 34,5 97 0,355
Fonctionnement normal et en gradation
Fréquence kHz > 20
Courant de transition du fonctionnement normal au fonctionnement en gradation A Ibtrans 0,340
Courant de fonctionnement maximal de la lampe A Ibmax 0,550
Courant maximal dans chacune des entrées des cathodes A I Hmax 0,590

Qualification du ballast de gradation avec résistances de substitution (Note 1)

Chauffage de I'électrode avec courant de fonctionnement de la lampe arbitraire, mesuré sur les résistances de substitution

Parametres de somme minimale des carrés des courants dans les entrées par rapport a A? X4 0,320
la résistance de substitution
A v 0,780
(S0Smin): I + 1.2 = X1 — Y1 Ip pour Ipgo < Ip < lyans (Note 2) ’
Chauffage de I'électrode aux courants de fonctionnement spécifiés, mesuré sur les résistances de substitution
Courant de fonctionnement Parametres de chauffage
Tension minimale de la cathode \Y CVomin 3,30
lomin (A) 0,040 Résistances de substitution de la lampe 0 Ru1omin 2700
& décharge Ru1omax 5100
Somme minimale des garrés des A2 S0Ss X1 = Y1 Ipso
courants dans les entrées
Ipzo (A) 0,125 — — -
Résistance de substitution de décharge 0 R 1000
de la lampe £30
Somme minimale des garrés des A2 S0Se X1 — Y1 Ipgo
courants dans les entrées
Ipso (A) 0,250 - —
Résistance de substitution de décharge 0 R 430
de la lampe L60
Tension maximale de la cathode \Y CVimax 4,40
Résistances de substitution de la cathode pour toutes les qualifications de ballast de gradation
REssai1 9,0
Rés. de substitution de chaque cathode, pour contréle des exigences de gradation Q Ressaiz 10,0
REssai3 8,0
NOTE 1 Ces informations s'appliquent uniquement a la qualification de ballast normative. Pour plus d'informations sur le
fonctionnement en gradation avec des systémes lampe-ballast physiques, voir Rapport technique IEC/TR 62750.
NOTE 2 Somme visée des carrés des courants dans les entrées (S0Sig): It + li” = X1 - 0,3 Yy Ip
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LAMPES A FLUORESCENCE A CULOT UNIQUE
FEUILLE DE CARACTERISTIQUES Page 4
Forme carrée
ILCOS: FSS-38-E-GR10q
Exigences d’amorgage avec préchauffage des cathodes, pour des temps d'amorgage 0,4 s <t.<3,0 s
Qmin J 210
Energie minimale de préchauffage de cathode: Epin = Qmin + Prin ts J Prin w 1,0
Tension aux bornes de chaque cathode pour E(f) < Epin \% Max. (eff.) 11
Résistance de substitution pour chaque cathode, pour contréle des exigences de préchauffage minimal Q 5,6
Qmax J 4,0
Energie maximale de préchauffage de cathode Ejax = Qmax + Prmax ts J Prnax w 2.0
Rés. de substitution de chaque cathode, pour contréle des exigences de préchauffage maximal Q 8,2
Tension de non- t<ts Max. (eff.) 265
Tension a circuit ouvert aux bornes de la lampe V amorcage
(sans aide a 'amorgage) t>t, (+10 °C) Min. (eff.) 550
Tension d'amorgage t>t, (-15 °C) Min. (eff.) 560
Plage de rés. de substitution de chaque cathode, pour contréle des exigences de tension a circuit ouvert Q 56...16,8
Texte anglai - - - Publication IEC 60901
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LAMPES A FLUORESCENCE A CULOT UNIQUE
FEUILLE DE CARACTERISTIQUES Page 3

Forme carrée

ILCOS: FSS-18-E-2G10

Renseignements pour la conception des ballasts a haute fréquence

Caractéristiques du ballast de mesure HF

Fréquence Puissance nominale Tension assignée Courant de calibrage Résistance
kHz W \ A Q
20 - 26 18 100 0,320 155
Caractéristiques typiques de la lampe
Fréquence Puissance de la lampe Tension de la lampe Courant de la lampe
kHz W \ A
=20 16 50 0,320
Fonctionnement normal et en gradation
Fréquence kHz > 20
Courant de transition du fonctionnement normal au fonctionnement en gradation A Iptrans 0,270
Courant de fonctionnement maximal de la lampe A Ibmax 0,430
Courant maximal dans chacune des entrées des cathodes A I Hmax 0,475

Qualification du ballast de gradation avec résistances de substitution (Note 1)

Chauffage de I'électrode avec courant de fonctionnement de la lampe arbitraire, mesuré sur les résistances de substitution

Parameétres de somme minimale des carrés des courants dans les entrées par rapport a A? X4 0,210
la résistance de substitution
A v 0,630
(S0Smin): i + 1.2 = X1 — Y4 Ip pour Ipso < Ip S lyans (Note 2) '
Chauffage de I'électrode aux courants de fonctionnement spécifiés, mesuré sur les résistances de substitution
Courant de fonctionnement Parametres de chauffage
Tension minimale de la cathode \Y CVbmin 3,60
lomin (A) 0,035 Résistances de substitution de la lampe 0 Ru1omin 1,800
a décharge R 1omax 3,300
Somme minimale des c;arrés des A2 S0Sa X1 — Y4 Ipso
courants dans les entrées
Ipso (A) 0,100 - —
Résistance de substitution de décharge 0 R 620
de la lampe L30
Somme minimale des c;arrés des A2 S0S4 X1 = Y1 Ipgo
courants dans les entrées
Ipso (A) 0,200 - —
Résistance de substitution de décharge 0 R 270
de la lampe L60
Tension maximale de la cathode \% CVimax 4,70
Résistances de substitution de la cathode pour toutes les qualifications de ballast de gradation
REssaH 12,0
Rés. de substitution de chaque cathode, pour contréle des exigences de gradation Q Ressaiz 13,0
REssai3 1 1,0
NOTE 1 Ces informations s'appliquent uniquement a la qualification de ballast normative. Pour plus d'informations sur le
fonctionnement en gradation avec des systéemes lampe-ballast physiques, voir Rapport technique IEC/TR 62750.
NOTE 2 Somme visée des carrés des courants dans les entrées (SoSi): I+ 12 =X%0-0,3 Y1 Ip
Texte anglais au verso 60901 -lEC-31 18-4 Publication IEC 60901

v

English text overleaf Dwm %tc.
.t

Document Sharing Hub

Copyright International Electrotechnical Commission

Full document details: IEC 60901-1996 amd6-2014


http://www.avadocuments.com/doc/iec-60901-1996-amd6-2014
http://www.avadocuments.com/doc/iec-60901-1996-amd6-2014

IEC 60901:1996/AMDG6:2014 © IEC 2014

LAMPES A FLUORESCENCE A CULOT UNIQUE
FEUILLE DE CARACTERISTIQUES Page 4
Forme carrée
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Exigences d’amorgage avec préchauffage des cathodes, pour des temps d'amorgage 0,4 s <t <3,0 s
Qmin (J) 1,5
Energie minimale de préchauffage de cathode: Enin = Qmin + Prmin ts Prin (W) 09
Tension aux bornes de chaque cathode pour E(t)< Epin V Max. (eff.) 11
Résistance de substitution pour chaque cathode, pour contréle des exigences de préchauffage minimal Q 8
Qrmax (J) 3,0
Energie maximale de préchauffage de cathode: Epmax = Qmax + Pmax ts Prae (W) 1.8
Rés. de substitution de chaque cathode, pour contréle des exigences de préchauffage maximal Q 1"
Tension de non- t<ts Max. (eff.) 150
Tension a circuit ouvert aux bornes de la lampe V amorcage
(sans aide a I'amorgage) t> t, (+10 °C) Min. (eff.) 350
Tension d'amorgage t> , (-15 °C) Min. (eff.) *
Plage de rés. de substitution de chaque cathode, pour contréle des exigences de tension a circuit ouvert Q 8..... 24
* Al'étude.
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Renseignements pour la conception des ballasts a haute fréquence

Caractéristiques du ballast de mesure HF

Fréquence Puissance nominale Tension assignée Courant de calibrage Résistance
kHz w \Y A Q
20 - 26 24 150 0,300 250
Caractéristiques typiques de la lampe
Fréquence Puissance de la lampe Tension de la lampe Courant de la lampe
kHz w \Y A
> 20 22 75 0,300
Fonctionnement normal et en gradation
Fréquence kHz > 20
Courant de transition du fonctionnement normal au fonctionnement en gradation A Ibtrans 0,270
Courant de fonctionnement maximal de la lampe A Ibmax 0,430
Courant maximal dans chacune des entrées des cathodes A I Hmax 0,475

Qualification du ballast de gradation avec résistances de substitution (Note 1)

Chauffage de I'électrode avec courant de fonctionnement de la lampe arbitraire, mesuré sur les résistances de substitution

Parametres de somme minimale des carrés des courants dans les entrées par rapport a A? X4 0,210
la résistance de substitution A v
! 0,630
(SOSmin): It + 1> = X4 = Y+ Ip pour lpzo < Ip < lians (Note 2) ’
Chauffage de I'électrode aux courants de fonctionnement spécifiés, mesuré sur les résistances de substitution
Courant de fonctionnement Parametres de chauffage
Tension minimale de la cathode \Y CVomin 3,60
lomin (A) 0,035 Résistances de substitution de la lampe 0 Ru1omin 2700
a décharge R 1omax 4300
Somme minimale des garrés des A2 S0Ss X1 = Y1 Ipso
courants dans les entrées
Ipzo (A) 0,100 — — -
Résistance de substitution de décharge 0 R 1000
de la lampe £30
Somme minimale des garrés des A2 S0Se X1 — Y1 Ipgo
courants dans les entrées
Ipso (A) 0,200 - —
Résistance de substitution de décharge 0 R 430
de la lampe L60
Tension maximale de la cathode \Y CVimax 4,70
Résistances de substitution de la cathode pour toutes les qualifications de ballast de gradation
REssai1 12‘0
Rés. de substitution de chaque cathode, pour contréle des exigences de gradation Q Ressaiz 13,0
REssai3 1 1‘0
NOTE 1 Ces informations s'appliquent uniquement a la qualification de ballast normative. Pour plus d'informations sur le
fonctionnement en gradation avec des systémes lampe-ballast physiques, voir Rapport technique IEC/TR 62750.
NOTE 2 Somme visée des carrés des courants dans les entrées (S0Sig): It + li” = X1 - 0,3 Yy Ip
Texte anglais au verso 60901 -lEC-31 24-4 Publication IEC 60901
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Exigences d’amorgage avec préchauffage des cathodes, pour des temps d’amorgage 0,4 s <t;<3,0 s
Qmin (J) 1,5
Energie minimale de préchauffage de cathode: Epin = Qmin + Prmin ts P (W) 0.9
Tension aux bornes de chaque cathode pour E(f)< Epin V Max. (eff.) 11
Résistance de substitution pour chagque cathode, pour contréle des exigences de préchauffage minimal Q 8
Qmax (J) 3,0
Energie maximale de préchauffage de cathode: Eqax = Qmax + Prmax ts Prar (W) 1.8
Rés. de substitution de chaque cathode, pour contréle des exigences de préchauffage maximal Q 11
Tension de non- t<ts Max. (eff.) 170
Tension & circuit ouvert aux bornes de la lampe V amorcage
(sans aide a 'amorgage) t> £, (+10 °C) Min. (eff.) 400
Tension d'amorgage t> 1, (-15 °C) Min. (eff.) .
Plage de rés. de substitution de chaque cathode, pour contréle des exigences de tension a circuit ouvert Q 8....24

* Al'étude.
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Renseignements pour la conception des ballasts a haute fréquence

Caractéristiques du ballast de mesure HF

Fréquence Puissance nominale Tension assignée Courant de calibrage Résistance
kHz w \Y A Q
20 - 26 36 180 0,360 250
Caractéristiques typiques de la lampe
Fréquence Puissance de la lampe Tension de la lampe Courant de la lampe
kHz w \Y A
> 20 32 90 0,360
Fonctionnement normal et en gradation
Fréquence kHz > 20
Courant de transition du fonctionnement normal au fonctionnement en gradation A Ibtrans 0,310
Courant de fonctionnement maximal de la lampe A Ibmax 0,500
Courant maximal dans chacune des entrées des cathodes A I Hmax 0,540

Qualification du ballast de gradation avec résistances de substitution (Note 1)

Chauffage de I'électrode avec courant de fonctionnement de la lampe arbitraire, mesuré sur les résistances de substitution

Parametres de somme minimale des carrés des courants dans les entrées par rapport a A? X4 0,270
la résistance de substitution A v
! 0,710
(S0Smin): I + 1.2 = X1 — Y1 Ip pour Ipgo < Ip < lyans (Note 2) ’
Chauffage de I'électrode aux courants de fonctionnement spécifiés, mesuré sur les résistances de substitution
Courant de fonctionnement Parametres de chauffage
Tension minimale de la cathode \Y CVomin 3,55
lomin (A) 0,035 Résistances de substitution de la lampe 0 Ru1omin 3900
a décharge R 1omax 6 200
Somme minimale des garrés des A2 S0Ss X1 = Y1 Ipso
courants dans les entrées
Ipzo (A) 0,115 — — -
Résistance de substitution de décharge 0 R 1300
de la lampe £30
Somme minimale des garrés des A2 S0Se X1 — Y1 Ipgo
courants dans les entrées
Ipso (A) 0,230 - —
Résistance de substitution de décharge 0 R 560
de la lampe L60
Tension maximale de la cathode \Y CVimax 4,60
Résistances de substitution de la cathode pour toutes les qualifications de ballast de gradation
REssai1 1 1‘0
Rés. de substitution de chaque cathode, pour contréle des exigences de gradation Q Ressaiz 12,0
REssai3 10,0
NOTE 1 Ces informations s'appliquent uniquement a la qualification de ballast normative. Pour plus d'informations sur le
fonctionnement en gradation avec des systémes lampe-ballast physiques, voir Rapport technique IEC/TR 62750.
NOTE 2 Somme visée des carrés des courants dans les entrées (S0Sig): It + li” = X1 - 0,3 Yy Ip
Texte anglais au verso 60901 -lEC-31 36-4 Publication IEC 60901
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Exigences d’amorgage avec préchauffage des cathodes, pour des temps d’amorgage 0,4 s <t;<3,0 s
Qmin (J) 1,6
Energie minimale de préchauffage de cathode: Epin = Qmin + Prmin ts P (W) 1.0
Tension aux bornes de chaque cathode pour E(f)< Epin V Max. (eff.) 11
Résistance de substitution pour chagque cathode, pour contréle des exigences de préchauffage minimal Q 7
Qmax (J) 3,2
Energie maximale de préchauffage de cathode: Eqax = Qmax + Prmax ts Prar (W) 20
Rés. de substitution de chaque cathode, pour contréle des exigences de préchauffage maximal Q 9
Tension de non- t<ts Max. (eff.) 190
Tension & circuit ouvert aux bornes de la lampe V amorcage
(sans aide a 'amorgage) t> £, (+10 °C) Min. (eff.) 420
Tension d'amorgage t>t, (-15 °C) Min. (eff.) .
Plage de rés. de substitution de chaque cathode, pour contréle des exigences de tension a circuit ouvert Q 7....21
* Al'étude.
Texte anglais au verso 60901-IEC-3136-1 Publication IEC 60901
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Renseignements pour la conception des ballasts a haute fréquence

Caractéristiques du ballast de mesure HF

Fréquence Puissance nominale Tension assignée Courant de calibrage Résistance
kHz w \Y A Q
20 - 26 13 155 0,165 470
Caractéristiques typiques de la lampe
Fréquence Puissance de la lampe Tension de la lampe Courant de la lampe
kHz w \Y A
> 20 12,5 77 0,165
Fonctionnement normal et en gradation
Fréquence kHz > 20
Courant de transition du fonctionnement normal au fonctionnement en gradation A Ibtrans 0,115
Courant de fonctionnement maximal de la lampe A Ibmax 0,190
Courant maximal dans chacune des entrées des cathodes A I Hmax 0,210

Qualification du ballast de gradation avec résistances de substitution (Note 1)

Chauffage de I'électrode avec courant de fonctionnement de la lampe arbitraire, mesuré sur les résistances de substitution

Parametres de somme minimale des carrés des courants dans les entrées par rapport a A? X4 0,035
la résistance de substitution A v
! 0,260
(SOSmin): It + 1> = X4 = Y+ Ip pour lpzo < Ip < lians (Note 2) ’
Chauffage de I'électrode aux courants de fonctionnement spécifiés, mesuré sur les résistances de substitution
Courant de fonctionnement Parametres de chauffage
Tension minimale de la cathode \Y CVomin 5,90
lomin (A) 0,015 Résistances de substitution de la lampe 0 Ru1omin 5600
a décharge Ru1omax 10 000
Somme minimale des garrés des A2 S0Ss X1 = Y1 Ipso
courants dans les entrées
Ipzo (A) 0,040 — — -
Résistance de substitution de décharge 0 R 2400
de la lampe £30
Somme minimale des garrés des A2 S0Se X1 — Y1 Ipgo
courants dans les entrées
Ipso (A) 0,080 - —
Résistance de substitution de décharge 0 R 1000
de la lampe L60
Tension maximale de la cathode \Y CVimax 8,20
Résistances de substitution de la cathode pour toutes les qualifications de ballast de gradation
REssai1 50‘0
Rés. de substitution de chaque cathode, pour contréle des exigences de gradation Q Ressaiz 55,0
REssai3 45‘0
NOTE 1 Ces informations s'appliquent uniquement a la qualification de ballast normative. Pour plus d'informations sur le
fonctionnement en gradation avec des systémes lampe-ballast physiques, voir Rapport technique IEC/TR 62750.
NOTE 2 Somme visée des carrés des courants dans les entrées (S0Sig): It + li” = X1 - 0,3 Yy Ip
Texte anglais au verso 60901 -lEC-341 3-4 Publication IEC 60901
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