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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

CABLE EN NAPPE ISOLEE PVC AVEC UN PAS DE 1,27 mm APPROPRIE
AU RACCORDEMENT AUTODENUDANT

PREAMBULE

1) Les décisions ou accords officiels de la CE I en ce qui concerne les questions techniques, préparés par des Comités d’Etudes ot sont
représentés tous les Comités nationaux s’intéressant & ces questions, expriment dans la plus grande mesure possibie un accord
international sur les sujets examinés.

2) Ces décisions constituent des recommandations internationales et sont agréées comme telles par les Comités nationaux.

3) Dans le but d’encourager 'unification internationale, ia CEI exprime Ie veeu que tous les Comités nationaux adoptent dans leurs
regles nationales le texte de la recommandation de la CEI. dans la mesure ou les conditions nationales le permettent. Toute
divergence entre la recommandation de la CEI et la régle nationale correspondante doit, dans la mesure du possible, étre indiquée
en termes clairs dans cette derniére.

PREFACE

La présente norme a été établie par le Sous-Comité 46C: Cébles et fils pour basses fréguences, du
Comité d’Etudes n° 46 de la CEI: Cables, fils et guides d’ondes pour équipements de télécommunica-
tions.

Le texte de la présente norme est issu des documents suivants:

Régle des Six Mois Rapport de vote

46C(BCYi82 46C(BC)187

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant abouti 3
Papprobation de cette norme.

Les publications suivantes de la CEI sont citées dans la présenie norme:
Publications n% 28 (1925): Spécification internationale d’un cuivre-type recuit.

189-1 (1986): Cables et fils pour basses fréquences isolés au PCV et sous gaine de PCV, Premiére partie:
Méthodes générales d’essai et de vérification.

304 (1982): Couleurs de référence de 'enveloppe isolante pour cables et fils pour basses fréquences.

332-1 (1979): Essais des cibles électriques soumis au feu, Premiére partic: Essai effectué sur un cible
vertical.

344 (1980): Guide pour le caicul de la résistance des conducteurs de cuivre nu ou recouvert dans les cibles
et fils pour basses fréquences.

811-1-2 (1985): Méthodes d’essais communes pour les matériaux d'isolation et de gainage des cébles
électriques, Premiere partie: Méthode d’application générale, Section deux: Méthodes de
vieillissement thermique.

811-3-2 (1985): Troisiéme partie: Méthodes spécifiques pour les mélanges PVC, Section deux — Essai de
perte de masse — Essai de stabilité thermique.
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

PVC INSULATED RIBBON CABLE WITH A PITCH OF 1.27 mm
SUITABLE FOR INSULATION DISPLACEMENT TERMINATION

FOREWORD

1} The formal decisions or agreements of the 1EC on technical matters, prepared by Technical Committees on which all the National

Commitiees having a special interest therein are represented, express, as nearly as possible, an international consensus of opinion
on the subjects dealt with.

2} They have the form of recommendations for international use and they are accepted by the National Committees in that
sense.

3) In order to promote international unification, the IEC expresses the wish that all National Committees should adopt the text of
the IEC recommendation for their national rules in so far as national conditions will permit. Any divergence between the [EC
recommendation and the corresponding national rules should, as far as possible, be clearly indicated in the latter.

PREFACE

This standard has been prepared by IEC Sub-Committee 46C: L.F. Cables and Wires, of IEC
Technical Committee No. 46: Cables, Wires and Waveguides for Telecommunication Equipment.

The text of this standard is based on the following documents:

Six Months’ Rule Report on Yoting

46C(CO)182 46C(CO)187

Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the Voting Report
indicated in the above table.

The following I E C publications are quoted in this standard:
Publication Nos. 28 (1925): International standard of resistance for copper.

189-1 (1986): Low-frequency cables and wires with PVC insulation and PVC sheath, Part 1: General test
and measuring methods.

304 (1982): Standard colours for insulation for low-frequency cables and wires.

332-1 (1979): Tests on electric cables under fire conditions, Part 1: Test on a single vertical insulated wire
or cable.

344 (1980): Guide to the calculation of resistance of plain and coated copper conductors of low-
frequency cables and wires.

811-1-2 (1985): Common test methods for insulating and sheathing materials of electric cables, Part 1:
Methods for general application. Section 2: Thermal ageing methods.

811-3-2 (1985): Part 3: Methods specific to PVC compounds, Section Two — Loss of mass test — Thermal
stability test.
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CABLE EN NAPPE ISOLEE PVC AVEC UN PAS DE 1,27 mm APPROPRIE
AU RACCORDEMENT AUTODENUDANT

i. Domaine d’application

La présente norme est applicable au cable en nappe isolée PVC avant un pas de 1,27 mm et
comportant 64 conducteurs au maximum, approprié a la méthode de raccordement par connexion
autodénudante (méthode CAD).

Le cable est destiné 3 fonciionner en continu & des températures d’aAme comprises entre — 10 °Cet
90 °C. En variante, le cible peut étre utilisé & des températures plus élevées, mais ne dépassant pas
105 °C, pendant des périodes devant &tre convenues entre le client et le fabricant.

2. Objet

Cette norme a pour objet de spécifier les exigences et les dimensions des cables méplats, flexibles,
non blindés, 4 isolation PVC, comportant des dmes ciablées ou massives. Les cibles sont destinés &
fonctionner dans des équipements a des tensions efficaces inférieures ou égales 4 300 V 3 la terre ou
entre éléments. Les cables concernés par cette norme peuvent éire raccordés par la méthode CAD et
sont utilisés pour le cdblage interne des équipements.

Le cable peut tolérer des températures allant jusqu’a — 55 °C lorsqu’il est encore enroulé sur le
touret pour son transport. Avant d’€tre manipulé, le cable doit se stabiliser 4 une température de
15 °C au moins.

3. Généralités

Le fabricant est responsable de Pétablissement de Passurance de la qualité par les procédures de
conirble de la qualité qui certifient que le produit répond bien aux exigences de cette norme. Le
programme d’essai complet n’est pas destiné a étre effectué sur toutes les longueurs de conducteur et
de cable. Lorsque Pacheteur souhaite que des essais de réception ou autres procédures de qualité
soient effectués, il est absclument nécessaire gu’un accord soit passé entre Pachetenr et le fabricant
au moment de la commande.

4. Construction du céble

4.1 Ame

4.1.1 L’a4me doit &tre en cuivre recuit, de qualité constante et exempt de défauts. Les propriétés du cuivre
doivent étre conformes a la Publication 28 de la CEL

4.1.2 Type d’'dme
L’&me peut étre soit massive, soit ciblée.
L’ame massive doit consister en un brin individuel de section circulaire.

L’4me cabiée doit consister en 7 ou 19 brins de section circulaire, assemblés concentriquement et
sans inclusions d’isolant. La longueur du pas ne doit pas dépasser 20 fois le diamétre extérieur de
Péme céblée.
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PVC INSULATED RIBBON CABLE WITH A PITCH OF 1.27 mm
SUITABLE FOR INSULATION DISPLACEMENT TERMINATION

1. Scope

This standard is applicable to PVC insulated ribbon cable with a pitch of 1.27 mm and with
a maximum of 64 conductors suitable for the insulation displacement (ID) method of
termination.

The cable is regarded as suitable for continuous operation at conductor temperatures from
—10°C 10 90 °C. Alternatively the cable may be used at higher temperatures not exceeding 105 °C
for periods to be agreed between the customer and manufacturer.

2. Object

The object of this standard is to specify requirements and dimensions for flexible, flat,
unscreened, PVC insulated cables, with either solid or stranded conductors. The cables are suitable
for operation in equipment at voliages up to and including 300 V r.m.s. to earth, or between cores.
Cables covered by this standard can be terminated using the ID method of termination and are used
for internal wiring in equipment.

Whilst the cable is still constrained on the drum for transportation purposes, temperatures down
to — 55 °C can be tolerated. The cable shall have stabilized at a temperature of at least 15 °C before
handling is undertaken.

3. (General

It is the responsibility of the manufacturer to establish quality assurance by quality control
procedures which will ensure that the product will meet the requirements of this standard. It is not
intended that a complete testing programme shall be carried out on every length of conductor and
cable. When the purchaser wishes to specify acceptance tests or other quality procedures, it is
essential that agreement be reached between the purchaser and the manufacturer by the time of
ordering.

4. Cable construction
4.1 Conductor

4.1.1 The conductor shall consist of annealed copper, uniform-in quality and free from defects. The
properties of the copper shall be in accordance with IEC Publication 28.

4.1.2  Type of conductor
The conductor may be either solid or stranded.
The solid conductor shall consist of a single strand of circular cross-section.

The stranded conductor shall consist of 7 or 19 strands of circular cross-section assembled in
concentric formation and without insulation inclusions. The length of lay shall not exceed 20 times
the overall diameter of the stranded conductor.
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