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COMMISSION ÉLECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE 
__________ 

 
MATÉRIELS ET SYSTÈMES DE NAVIGATION ET 

DE RADIOCOMMUNICATION MARITIMES – 
 

Spécifications générales – Méthodes d’essai et résultats exigibles 
 
 
 

AVANT-PROPOS 
1) La CEI (Commission Electrotechnique Internationale) est une organisation mondiale de normalisation 

composée de l'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités nationaux de la CEI). La CEI a 
pour objet de favoriser la coopération internationale pour toutes les questions de normalisation dans les 
domaines de l'électricité et de l'électronique. A cet effet, la CEI, entre autres activités, publie des Normes 
Internationales. Leur élaboration est confiée à des comités d'études, aux travaux desquels tout Comité 
national intéressé par le sujet traité peut participer. Les organisations internationales, gouvernementales et 
non gouvernementales, en liaison avec la CEI, participent également aux travaux. La CEI collabore 
étroitement avec l'Organisation Internationale de Normalisation (ISO), selon des conditions fixées par accord 
entre les deux organisations. 

2) Les décisions ou accords officiels de la CEI concernant les questions techniques, représentent, dans la 
mesure du possible un accord international sur les sujets étudiés, étant donné que les Comités nationaux 
intéressés sont représentés dans chaque comité d’études. 

3) Les documents produits se présentent sous la forme de recommandations internationales. Ils sont publiés 
comme normes, rapports techniques ou guides et agréés comme tels par les Comités nationaux. 

4) Dans le but d'encourager l'unification internationale, les Comités nationaux de la CEI s'engagent à appliquer 
de façon transparente, dans toute la mesure possible, les Normes internationales de la CEI dans leurs 
normes nationales et régionales. Toute divergence entre la norme de la CEI et la norme nationale ou 
régionale correspondante doit être indiquée en termes clairs dans cette dernière. 

5) La CEI n’a fixé aucune procédure concernant le marquage comme indication d’approbation et sa 
responsabilité n’est pas engagée quand un matériel est déclaré conforme à l’une de ses normes. 

6) L’attention est attirée sur le fait que certains des éléments de la présente Norme internationale peuvent faire 
l’objet de droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. La CEI ne saurait être tenue pour 
responsable de ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et de ne pas avoir signalé leur existence. 

La Norme internationale CEI 945 a été établie par le comité d’études 80 de la CEI: Matériels 
et systèmes de navigation et de radiocommunication maritimes. 

Cette troisième édition annule et remplace la deuxième édition parue en 1994 et constitue 
une révision technique. 

Le texte de cette norme est issu des documents suivants: 

FDIS Rapport de vote 

80/124/FDIS 80/137/RVD 

  
Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote 
ayant abouti à l'approbation de cette norme. 

L’annexe A fait partie intégrante de cette norme. 

Les annexes B, C, D, E, F et G sont données uniquement à titre d’information. 
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION 
____________ 

 
MARITIME NAVIGATION AND RADIOCOMMUNICATION 

EQUIPMENT AND SYSTEMS – 
 

General requirements – Methods of testing and required test results 
 
 
 

FOREWORD 

1) The IEC (International Electrotechnical Commission) is a worldwide organization for standardization 
comprising all national electrotechnical committees (IEC National Committees). The object of the IEC is to 
promote international co-operation on all questions concerning standardization in the electrical and electronic 
fields. To this end and in addition to other activities, the IEC publishes International Standards. Their 
preparation is entrusted to technical committees; any IEC National Committee interested in the subject dealt 
with may participate in this preparatory work. International, governmental and non-governmental 
organizations liaising with the IEC also participate in this preparation. The IEC collaborates closely with the 
International Organization for Standardization (ISO) in accordance with conditions determined by agreement 
between the two organizations. 

2) The formal decisions or agreements of the IEC on technical matters express, as nearly as possible, an 
international consensus of opinion on the relevant subjects since each technical committee has 
representation from all interested National Committees. 

3) The documents produced have the form of recommendations for international use and are published in the 
form of standards, technical reports or guides and they are accepted by the National Committees in that 
sense. 

4) In order to promote international unification, IEC National Committees undertake to apply IEC International 
Standards transparently to the maximum extent possible in their national and regional standards. Any 
divergence between the IEC Standard and the corresponding national or regional standard shall be clearly 
indicated in the latter. 

5) The IEC provides no marking procedure to indicate its approval and cannot be rendered responsible for any 
equipment declared to be in conformity with one of its standards. 

6) Attention is drawn to the possibility that some of the elements of this International Standard may be the 
subject of patent rights. The IEC shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights. 

International Standard IEC 945 has been prepared by IEC technical committee 80: Maritime 
navigation and radiocommunication equipment and systems. 

This third edition cancels and replaces the second edition published in 1994 and constitutes 
a technical revision. 

The text of this standard is based on the following documents: 

FDIS Report on voting 

80/124/FDIS 80/137/RVD 

  
Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the report on 
voting indicated in the above table. 

Annex A forms an integral part of this standard. 

Annexes  B, C, D, E, F and G are for information only. 
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INTRODUCTION 

La CEI 945 a été créée, à l’origine, pour présenter des méthodes d’essai et, le cas échéant, 
des valeurs limites appropriées à la résolution A.574(14) de l’OMI qui était une 
recommandation sur les prescriptions générales pour les aides électroniques à la navigation. 
(Elle a ensuite été remplacée (voir ci-dessous)). Les essais relatifs à l’immunité 
électromagnétique n’ont pas pu être mis au point à temps pour la publication de la norme 
originale et ils ont été ajoutés plus tard, en 1992, sous la forme de l'amendement 1. 

En 1991, l’OMI, lors des discussions sur les changements qu’occasionnerait l’introduction du 
système mondial de détresse et de sécurité en mer (SMDSM), a noté qu’à l’avenir, le 
matériel radioélectrique serait installé sur la passerelle du vaisseau à côté du matériel de 
navigation, et non plus dans un local radio spécial comme c’était le cas jusqu’alors. En 
conséquence, l’OMI a retiré la résolution A.574(14) (et une résolution A.569(14) 
correspondante, relative aux prescriptions générales applicables au matériel radioélectrique) 
et les a remplacées par une nouvelle résolution A.694(17). Une deuxième édition de la CEI 
945 a été élaborée rapidement afin d’inclure ce changement. 

Cette troisième édition de la CEI 945 est une révision complète de la deuxième édition. Le 
domaine d’application a été étendu afin de rendre la norme applicable en outre à d’autres 
matériels installés sur et autour de la passerelle d’un navire au regard de la CEM. 

Les essais de fonctionnement impliquant un jugement subjectif ont fait l’objet d’une définition 
et d’instructions plus précises quant aux qualifications requises pour le personnel chargé de 
les effectuer. Les méthodes d’essai générales ont été ajoutées ainsi que des récapitulatifs 
des conditions d’essai. 

Une nouvelle classe de matériel – «portatif» – a été ajoutée aux classes existantes 
«protégé», «exposé» et «immergé» afin de mieux définir les prescriptions applicables, en 
particulier, aux matériels de sauvetage du chapitre III de SOLAS. La nomenclature des 
anciennes classes «B», «X» et «S» a cependant été abandonnée ainsi que la prescription 
applicable aux indications de classes qui n’était plus considérée comme utile. Les essais 
d'environnement ont été révisés afin de s’aligner sur la section appropriée de la CEI 68-2 
mais l’essai concernant le développement des moisissures a été supprimé car il était 
considéré comme n’étant plus applicable aux matériels modernes. 

A cause de l’importance universelle des logiciels dans les matériels modernes, des articles 
décrivant les aspects de fonctionnement et d'endurance des logiciels ont été ajoutés. 

Les essais de CEM ont été alignés sur les méthodes d’essai les plus récentes du CISPR 16-
1, de la CEI 1000-4, et des tableaux récapitulatifs ont été regroupés avec une annexe 
explicative concernant les prescriptions de CEM. 

La présente norme a été alignée, autant que possible, sur les exigences des sociétés de 
classification. 
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INTRODUCTION 

IEC 945 was originally produced to give test methods and, where appropriate, limit values to 
the IMO Resolution A.574(14) which was a recommendation on general requirements for 
electronic navigational aids. (It has subsequently been replaced, see below.) The tests 
dealing with electromagnetic immunity could not be produced in time for the publication of the 
original standard, and these were added later in 1992 as Amendment 1. 

In 1991 the IMO, when discussing the changes that would arise with the introduction of the 
global maritime distress and safety system (GMDSS), noted that in future, radio equipment 
would be installed on the bridge of a vessel alongside the navigation equipment instead of in 
a special radio room as hitherto. The IMO consequently withdrew Resolution A.574(14), and 
a corresponding Resolution A.569(14) dealing with the general requirements of radio 
equipment, and replaced them with IMO Resolution A.694(17). A second edition of IEC 945 
was rapidly prepared to reflect this change. 

This third edition of IEC 945 is a complete revision of the second edition. The scope has 
been extended to make the standard applicable additionally to other equipment installed on 
and around the bridge of a ship with regard to EMC.  

Operational tests which involve subjective judgements have been better defined, and 
guidance given on the qualifications required of personnel to make subjective tests. General 
test methods have been added, together with summaries of test conditions.  

A new class of equipment – "portable" – has been added to the existing "protected", 
"exposed" and "submerged" classes to better define the requirements particularly of the life 
saving appliances of Chapter III of SOLAS. The old class nomenclature of "B", "X" and "S" 
has, however, been dropped, together with the class labelling requirement which was 
considered to be no longer useful. The environmental tests have been revised to align with 
any appropriate section of IEC 68-2, but the test for mould growth has been deleted, as it 
was considered to be no longer relevant to modern materials. 

Noting the universal reliance on software of modern equipments, clauses describing 
operational and durability aspects of software have been added. 

EMC tests have been aligned with the latest test methods of CISPR 16-1 and IEC 1000-4, 
and summary tables have been added, together with an explanatory annex on EMC 
requirements. 

This standard has been aligned, wherever possible, with the requirements of classification 
societies. 
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MATÉRIELS ET SYSTÈMES DE NAVIGATION ET 
DE RADIOCOMMUNICATION MARITIMES – 

 
Spécifications générales – Méthodes d’essai et résultats exigibles 

 
 
 

1 Domaine d’application 

La présente Norme internationale facilite l’application d’une prescription de la Convention 
Internationale pour la Sauvegarde de la Vie Humaine en Mer (SOLAS), publiée par 
l’Organisation Maritime Internationale (OMI), selon laquelle les matériels radioélectriques 
définis dans les chapitres III et IV, ainsi que les matériels de navigation définis dans le 
chapitre V de la Convention doivent faire l'objet d'un agrément de type par les 
administrations afin de satisfaire à des normes de fonctionnement équivalant au moins à 
celles adoptées par l’OMI. (Les administrations sont définies par l’OMI comme les 
gouvernements des Etats dont les navires peuvent arborer le pavillon.) 

La norme de fonctionnement concernant les spécifications générales pour le matériel 
radioélectrique de bord et les aides électroniques à la navigation adoptées par l’OMI figure 
dans la Résolution A.694 de l’OMI, et est reproduite dans cette norme dans l’annexe A, qui 
constitue la base de la présente norme. Il est fait référence, lorsque c’est approprié, à la 
Résolution A.694 de l’OMI, et tous les paragraphes présentant une formulation identique à 
celle de la Résolution sont imprimés en italiques. 

La présente norme spécifie les prescriptions de fonctionnement minimales, les méthodes 
d’essai et les résultats d’essai exigibles pour les spécifications générales pouvant s’appliquer 
aux caractéristiques communes à tous les matériels décrits ci-après: 

a) le matériel radioélectrique de bord faisant partie du système mondial de détresse et de 
sécurité en mer exigé par la Convention Internationale pour la Sauvegarde de la Vie 
Humaine en Mer (SOLAS) de 1974, telle qu’elle est modifiée, et par le Protocole de 1993 
à la Convention de 1977 pour la Sécurité des Bateaux de Pêche; 
b) le matériel de navigation de bord exigé par la Convention Internationale pour la 
Sauvegarde de la Vie Humaine en Mer (SOLAS), telle qu’elle est modifiée, et par le 
Protocole de 1993 à la Convention de 1977 pour la Sécurité des Bateaux de Pêche, et 
autres aides à la navigation, le cas échéant; 
c) pour la CEM seulement, les autres matériels de passerelle et ceux très proches des 
antennes de réception et des équipements susceptibles d'interférer avec la navigation 
sûre du navire et avec les radiocommunications  (voir Résolution A.813 de l’OMI). 
NOTE – En ce qui concerne la CEM, la présente norme se situe dans la catégorie «Famille produits» de la 
CEI. 

Les prescriptions de la présente norme ne sont pas destinées à empêcher l’application de 
nouvelles techniques au niveau des matériels et systèmes, si les performances proposées ne 
sont pas inférieures à celles spécifiées. 

2 Références normatives 

Les documents normatifs suivants contiennent des dispositions qui, par suite de la référence 
qui y est faite, constituent des dispositions valables pour la présente Norme internationale. 
Au moment de la publication, les éditions indiquées étaient en vigueur. Tout document 
normatif est sujet à révision et les parties prenantes aux accords fondés sur la présente 
Norme internationale sont invitées à rechercher la possibilité d'appliquer les éditions les plus 
récentes des documents normatifs indiqués ci-après. Les membres de la CEI et de l’ISO 
possèdent le registre des normes internationales en vigueur. 
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MARITIME NAVIGATION AND RADIOCOMMUNICATION 
EQUIPMENT AND SYSTEMS – 

 
General requirements – Methods of testing and required test results 

 
 
 

1 Scope 

This International Standard  assists in meeting a requirement of the International Convention 
for Safety of Life at Sea (SOLAS), adopted by the International Maritime Organization (IMO), 
that the radio equipment defined in chapters III and IV, and the navigation equipment defined 
in chapter V of the Convention, be type-approved by administrations to conform with 
performance standards not inferior to those adopted by the IMO. (Administrations are  
defined by the IMO as governments of the states whose flags the ships are entitled to fly.) 

The performance standard for general requirements for shipborne radio equipment and 
electronic navigation aids that has been adopted by the IMO is given in IMO Resolution A.694 
and is reproduced in this standard as annex A, which forms the basis for this standard. 
Reference is made, where appropriate, to IMO Resolution A.694, and all subclauses whose 
wording is identical to that in the resolution are printed in italics. 

This standard specifies minimum performance requirements, methods of testing and required 
test results for general requirements which can be applied to those characteristics common 
to all equipment described hereunder: 

a) shipborne radio equipment forming part of the global maritime distress and safety 
system required by the International Convention for Safety of Life at Sea (SOLAS) as 
amended, and by the 1993 Protocol to the 1977 Safety of Fishing Vessels Convention; 
b) shipborne navigational equipment required by the International Convention for Safety of 
Life at Sea (SOLAS), as amended, and by the 1993 Protocol to the 1977 Safety of Fishing 
Vessels Convention, and to other navigational aids, where appropriate; and 
c) for EMC only, all other bridge-mounted equipment, equipment in close proximity to 
receiving antennas, and equipment capable of interfering with safe navigation of the ship 
and with radio-communications (see IMO Resolution A.813). 

NOTE – For EMC, this standard is in the IEC category product family. 

The requirements of this standard are not intended to prevent the use of new techniques in 
equipment and systems, provided the facilities offered are not inferior to those stated. 

2 Normative references 

The following normative documents contain provisions which, through reference in this text, 
constitute provisions of this International Standard. At the time of publication, the editions 
indicated were valid. All normative documents are subject to revision, and parties to 
agreements based on this International Standard are encouraged to investigate the possibility 
of applying the most recent editions of the normative documents indicated below. Members of 
IEC and ISO maintain registers of currently valid International Standards. 
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CEI 50(161): 1990, Vocabulaire Electrotechnique International (VEI) – Chapitre 161: 
Compatibilité électromagnétique 

CEI 68-2-1: 1990, Essais d’environnement  Partie 2: Essais – Essais A: Froid   
Amendement 1 (1993)  
Amendement 2 (1994) 

CEI 68-2-2: 1974, Essais d’environnement – Partie 2: Essais – Essais B: Chaleur sèche  
Amendement 1 (1993)  
Amendement 2 (1994) 

CEI 68-2-5: 1975, Essais d’environnement – Partie 2: Essais – Essai Sa: Rayonnement 
solaire artificiel au niveau du sol 

CEI 68-2-6: 1995, Essais d’environnement – Partie 2: Essais – Essai Fc et guide: Vibrations 
(sinusoïdales) 

CEI 68-2-9: 1975, Essais d’environnement – Partie 2: Essais – Guide pour l'essai de 
rayonnement solaire 

CEI 68-2-30: 1980, Essais d’environnement – Partie 2: Essais – Essai Db et guide: Essai 
cyclique de chaleur humide (cycle de 12 + 12 heures)  
Amendement 1 (1985) 

CEI 68-2-48: 1982, Essais d’environnement – Partie 2: Essais – Guide sur l'utilisation des 
essais de la CEI 68 pour simuler les effets du stockage 

CEI 68-2-52: 1984, Essais d’environnement – Partie 2: Essais – Essai Kb: Brouillard salin, 
essai cyclique (solution de chlorure de sodium) 

CEI 71-2: 1976, Coordination de l'isolement – Partie 2: Guide d'application 

CEI 92: Installations électriques à bord des navires 

CEI 92-101: 1994, Installations électriques à bord des navires – Partie 101: Définitions et 
prescriptions générales 

CEI 92-504: 1994, Installations électriques à bord des navires – Partie 504: Caractéristiques 
spéciales – Conduite et instrumentation 

CEI 417: 1973, Symboles graphiques utilisables sur le matériel – Index, relevé et compilation 
des feuilles individuelles CEI 417(1974) à CEI 417(O) (1996) 

CEI 529: 1989,  Degré de protection procurés par les enveloppes (Code IP) 

CEI 533: 1977, Compatibilité électromagnétique des installations électriques et électroniques 
à bord des navires 

CEI 651: 1979, Sonomètres   
Amendement 1 (1993) 

CEI 1000-4-2: 1995, Compatibilité électromagnétique – Partie 4: Techniques d'essais et de 
mesure – Section 2: Essai d'immunité aux décharges électrostatiques – Publication 
fondamentale en CEM 

CEI 1000-4-3: 1995, Compatibilité électromagnétique – Partie 4: Techniques d'essais et de 
mesure – Section 3: Essai d'immunité aux champs électromagnétiques rayonnés aux 
fréquences radioélectriques 
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IEC 50(161): 1990, International Electrotechnical Vocabulary (IEV) – Chapter 161: 
Electromagnetic compatibility 

IEC 68-2-1: 1990, Environmental testing – Part 2: Tests – Tests A: Cold   
Amendment 1 (1993)   
Amendment 2 (1994) 

IEC 68-2-2: 1974, Environmental testing – Part 2: Tests – Tests B: Dry heat  
Amendment 1 (1993)  
Amendment 2 (1994) 

IEC 68-2-5: 1975, Environmental testing – Part 2: Test Sa: Simulated solar radiation at 
ground level 

IEC 68-2-6: 1995, Environmental testing – Part 2: Test Fc: Vibration (sinusoidal) 

EC 68-2-9: 1975, Environmental testing – Part 2: Guidance for solar radiation testing 

IEC 68-2-30: 1980, Environmental testing – Part 2: Test Db and guidance: Damp heat, cyclic 
(12 + 12-hour cycle)  
Amendment 1 (1985) 

IEC 68-2-48: 1982, Environmental testing – Part 2: Guidance on the application of the tests 
of IEC 68 to simulate the effects of storage 

IEC 68-2-52: 1984, Environmental testing – Part 2: Test Kb: Salt mist, cyclic (sodium chloride 
solution) 

IEC 71-2: 1976,  Insulation co-ordination – Part 2: Application guide 

IEC 92: Electrical installations in ships 

IEC 92-101: 1994, Electrical installations in ships – Part 101: Definitions and general 
requirements 

IEC 92-504: 1994, Electrical installations in ships – Part 504: Special features – Control and 
instrumentation 

IEC 417: 1973, Graphical symbols for use on equipment – Index, survey and compilation of 
the single sheets and supplements IEC 417A (1974) to IEC 417(O) (1996) 

IEC 529: 1989, Degrees of protection provided by enclosures (IP code) 

IEC 533: 1977, Electromagnetic compatibility of electrical and electronic installation in ships 

IEC 651: 1979, Sound level meters  
Amendment 1 (1993)  

IEC 1000-4-2: 1995, Electromagnetic compatibility – Part 4: Testing and measurement 
techniques – Section 2: Electrostatic discharge immunity test – Basic EMC publication 

IEC 1000-4-3: 1995, Electromagnetic compatibility – Part 4: Testing and measurement 
techniques – Section 3: Radiated, radiofrequency, electromagnetic field immunity test 
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CEI 1000-4-4: 1995, Compatibilité électromagnétique – Partie 4: Techniques d'essais et de 
mesure – Section 4: Essais d'immunité aux transitoires électriques rapides en salves – 
Publication fondamentale en CEM 

CEI 1000-4-5: 1995, Compatibilité électromagnétique – Partie 4: Techniques d'essais et de 
mesure – Section 5: Essai d'immunité aux ondes de choc 

CEI 1000-4-6: 1995, Compatibilité électromagnétique – Partie 4: Techniques d'essais et de 
mesure – Section 6: Immunité aux perturbations conduites induites par les champs 
radioélectriques 

CEI 1000-4-11: 1994, Compatibilité électromagnétique – Partie 4: Techniques d'essais et de 
mesure – Section 11: Essais d'immunité aux creux de tension, coupures brèves et variations 
de tension 

CEI 1097-4: 1994, Système mondial de détresse et de sécurité en mer (SMDSM) – Partie 4: 
Stations terriennes de navires INMARSAT de type C et matériel INMARSAT d'appel de 
groupe amélioré (AGA) – Exigences opérationnelles et fonctionnement, méthodes d'essai et 
résultats exigibles 

CISPR 16-1: 1993, Spécifications des méthodes et des appareils de mesure des 
perturbations radioélectriques et de l’immunité aux perturbations radioélectriques – Partie 1: 
Appareils de mesure des perturbations radioélectriques et de l’immunité aux perturbations 
radioélectriques 

ISO/R 694: 1968, Emplacement des compas magnétiques à bord des navires 

ISO 3791: 1976, Machines de bureau et machines employées en traitement de l'information. 
Disposition des claviers conçus pour des applications numériques 

Convention OMI pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (SOLAS): 1992 

Convention OMI pour la sauvegarde des navires de pêche (SFA): 1977 

Résolution A.574 de l’OMI: 1988, Recommandation sur les prescriptions générales 
applicables aux aides électroniques à la navigation 

Résolution A.694 de l’OMI: 1991, Prescriptions générales applicables au matériel 
radioélectrique de bord faisant partie du système mondial de détresse et de sécurité en mer 
et aux aides électroniques à la navigation 

Résolution A.803 de l'OMI: 1995, Normes de fonctionnement des installations 
radioélectriques de bord à ondes métriques pour les communications vocales et 
électroniques des navires 

Résolution A.813 de l'OMI: 1995, Prescriptions générales relatives à la compatibilité 
électromagnétique de tous les équipements électriques et électroniques des navires 

Recommandation E.161 de l’UIT-T: 1993, Disposition des chiffres, lettres et symboles sur les 
téléphones à cadran et à touches. 

NOTE – Une bibliographie des références informatives concernées figure dans l’annexe F. 
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IEC 1000-4-4: 1995, Electromagnetic compatibility – Part 4: Testing and measurement 
techniques – Section 4: Electrical fast transient/burst immunity test – Basic EMC publication 

IEC 1000-4-5: 1995, Electromagnetic compatibility – Part 4: Testing and measurement 
techniques – Section 5: Surge immunity test 

IEC 1000-4-6: 1995, Electromagnetic compatibility – Part 4: Testing and measurement 
techniques – Section 6: Immunity to conducted disturbances, induced by RF fields 

IEC 1000-4-11: 1994, Electromagnetic compatibility – Part 4: Testing and measurement 
techniques – Section 11: Voltage dips, short interruptions and voltage variations immunity 
tests 

IEC 1097-4: 1994, Global maritime distress and safety system (GMDSS) – Part 4: INMARSAT–C 
ship earth station and INMARSAT enhanced group call (EGC) equipment – Operational and 
performance requirements, methods of testing and required test results 

CISPR 16-1: 1993, Specification for radio disturbance and immunity measuring apparatus 
and methods – Part 1: Radio disturbance and immunity measuring apparatus 

ISO/R 694: 1968, Positioning of magnetic compasses in ships 

ISO 3791: 1976, Office machines and data processing equipment – Keyboard layouts for 
numeric applications 

IMO Convention for Safety of Life at Sea (SOLAS): 1992 

IMO Convention for the Safety of Fishing Vessels (SFA): 1977 

IMO Resolution A.574: 1988, Recommendation on general requirements for electronic 
navigational aids 

IMO Resolution A.694: 1991, General requirements for shipborne radio equipment forming 
part of the global maritime distress and safety system and for electronic navigational aids 

IMO Resolution A.803: 1995, Performance standards for shipborne VHF radio installations 
capable of voice communication and digital selective calling 

IMO Resolution A.813: 1995, General requirements for electromagnetic compatibility (EMC) 
for all electrical and electronic ship’s equipment 

ITU-T Recommendation E.161: 1993, Arrangement of digits, letters and symbols on 
telephones and other devices that can be used for gaining access to a telepnone network  

NOTE – A bibliography of informative references is contained in annex F. 
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3 Définitions et abréviations 

3.1 Définitions 

Pour les besoins de la présente Norme internationale, les définitions suivantes s'appliquent: 

3.1.1 essai de qualification: Essai destiné à confirmer l'entière conformité aux exigences 
de la norme de l'équipement. 

3.1.2 contrôle de fonctionnement: Essai rapide destiné à confirmer la conformité aux 
exigences essentielles spécifiées par la norme de l'équipement. 

3.1.3 vérification opérationnelle: Vérification réalisée par une personne convenablement 
qualifiée destinée à confirmer que l'équipement satisfait aux exigences opérationnelles de la 
présente norme. 

3.1.4 norme CEM «Famille produits»: Définition des exigences EM spécifiques et des 
procédures d'essais dédiées à des familles de produits particulières. Elle s'applique aux 
normes de base de la CEI et est coordonnée avec les normes génériques de la CEI; elle 
prévaut sur les normes génériques de la CEI. 

3.1.5 préconditionnement: Traitement d'un spécimen en vue d'annuler totalement ou 
partiellement les effets de son fonctionnement précédent. 

NOTES 

1 Lorsque le préconditionnement est nécessaire, il s’agit de la première étape de la procédure d’essai. 

2 Le préconditionnement peut être effectué en soumettant le spécimen à des conditions climatiques, 
électriques ou à d’autres conditions exigées par la spécification appropriée de telle sorte que les propriétés du 
spécimen puissent être stabilisées avant les mesures et l’essai. 

3.2 Abréviations utilisées dans cette norme 

CA Courant alternatif 
AE Matériel auxiliaire 
RCD Réseau de couplage et découplage 
CISPR Comité International Spécial des Perturbations Radioélectriques 
CC Courant continu 
EFT/B Transitoires électriques rapides en salves 
CEM Compatibilité Electromagnétique 
DES Décharges Electrostatiques 
ME Matériel en essai 
OMI Organisation Maritime Internationale 
ISO Organisation internationale de normalisation 
UIT Union Internationale des Télécommunications 
CF Contrôle de fonctionnement 
EQ Essai de qualification 
RMS Valeur efficace 
SVHM Sauvegarde de la Vie Humaine en Mer 
PCV Plan de Couplage Vertical 
UTV Unité de Traitement et de Visualisation 
NOTE – Les résolutions de l'OMI et les autres documents contiennent des phrases subjectives dépendant du 
contexte qui peuvent donner lieu à des questions de la part du personnel d'essai et des constructeurs. Un 
glossaire de quelques-unes parmi les plus courantes de ces phrases est fourni dans l’annexe E. 
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3 Definitions and abbreviations 

3.1 Definitions 

For the purposes of this International Standard, the following definitions apply: 

3.1.1 performance test: A test to confirm full compliance with the requirements of the 
equipment standard. 

3.1.2 performance check: A short test to confirm compliance with the essential 
requirements specified in the equipment standard. 

3.1.3 operational check: A check by a suitably qualified person to confirm that the 
equipment complies with the operational requirements in this standard. 

3.1.4 product family EMC standard: Definition of specific EM requirements and test 
procedures dedicated to particular product families. It applies the IEC basic standards, is 
co-ordinated with IEC generic standards, and has precedence over IEC generic standards. 

3.1.5 pre-conditioning: Treatment of a specimen with the object of removing or partly 
counteracting the effects of its previous history. 

NOTES 

1 Where pre-conditioning is called for, it is the first process in the test procedure. 

2 It may be effected by subjecting the specimen to climatic, electrical, or any other conditions required by the 
relevant specification in order that the properties of the specimen may be stabilised before measurements and 
test. 

3.2 Abbreviations used in this standard 
 AC   Alternating current 
 AE   Auxiliary equipment 
 CDN   Coupling and decoupling device 
 CISPR   International special committee on radio interference 
 DC   Direct current 
 EFT/B   Electrical fast transients/bursts 
 EMC   Electromagnetic compatibility 
 ESD   Electrostatic discharge 
 EUT   Equipment under test 
 IMO   International Maritime Organization 
 ISO   International Standards Organization 
 ITU   International Telecommunications Union 
 PC   Performance check 
 PT   Performance test 
 RMS   Root mean square 
 SOLAS  Safety of Life at Sea  
 VCP   Vertical coupling plane 
 VDU   Visual display unit 
NOTE – IMO resolutions and other documents contain context-dependent subjective phrases which may give 
rise to queries from test personnel and manufacturers. A glossary of some of the more common of these 
phrases is provided in annex E. 
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4 Exigences minimales de fonctionnement 

4.1 Généralités 

Tous les matériels doivent être soumis à tous les essais appropriés inclus dans la présente 
norme, sauf spécification contraire dans la norme spécifique du matériel, à l’exception des 
essais suivants: 

a) l'essai au rayonnement solaire, l'essai aux huiles et l'essai de corrosion doivent être 
omis lorsque le constructeur peut prouver que les composants, les matériaux et les 
finitions utilisés dans les matériels satisferaient à l'essai; 
b) l'essai de sécurité de l'unité de traitement et de visualisation (UTV) doit être omis 
lorsque le constructeur peut prouver que l’UTV satisferait à l'essai; 
c) l'essai de rayonnement X doit être omis lorsque le constructeur peut prouver que le 
matériel satisferait à l'essai. 

La norme spécifique du matériel à laquelle il est fait référence ci-dessus doit contenir les 
informations suivantes requises pour la conduite des essais dans la présente norme: 

– catégorie de matériel (voir 4.4); 
– essai de fonctionnement (voir 5.1); 
– vérification de fonctionnement (voir 5.1); 
– préconditionnement pour les essais d'environnement (voir 8.1). 

Afin d’aider les administrations à accorder l’approbation de type exigée par SOLAS, le 
laboratoire ou l’installation d’essai réalisant les essais techniques doit être agréé à cette fin 
et doit se conformer aux normes internationales pertinentes relatives à l’étalonnage et au 
contrôle de la qualité. 

Les tests de fonctionnement, en particulier ceux qui impliquent un jugement subjectif, doivent 
être réalisés par un personnel possédant des qualifications appropriées ainsi que des 
connaissances dans le domaine nautique. 

Les exigences et les essais correspondants sont référencés dans l’annexe G. 

(A.694/1.2) Lorsqu’un appareil comporte un dispositif en plus de ceux que prévoient les 
prescriptions minimales de la présente norme et de celle du matériel en cause, le 
fonctionnement et, dans la mesure du possible et du raisonnable, le mauvais fonctionnement 
de ce dispositif ne doivent pas entraver le bon fonctionnement de l'appareil. 

(A.694/2) Le matériel doit être installé de manière à pouvoir satisfaire aux prescriptions des 
normes de fonctionnement applicables adoptées par l’OMI. 

La présente norme ne comprend aucun essai répondant à cette prescription de l’OMI car elle 
s’applique seulement au matériel. La CEI 92 et la CEI 533 apportent des indications relatives 
à l’installation du matériel. 

4.2 Fonctionnement 

4.2.1 (6.1) Généralités 

Le matériel doit être construit de façon à pouvoir être utilisé correctement et facilement en 
respectant les prescriptions de la norme applicable par un membre de l'équipage possédant 
les qualifications voulues. 

4.2.2 (6.2) Conception des installations de commande 

(A.694/3.1) Le nombre des commandes, leur conception, leur mode de fonctionnement, leur 
emplacement, leur disposition et leurs dimensions doivent permettre un fonctionnement 
simple, rapide et efficace.  
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4 Minimum performance requirements 

4.1 General 

All equipment shall be subjected to all the appropriate tests in this standard unless otherwise 
specified in the relevant equipment standard, with the following exceptions: 

a) the solar radiation test, the oil test and the corrosion test shall be waived where the 
manufacturer is able to produce evidence that the components, materials and finishes 
employed in the equipment would satisfy the test; 
b) the safety test for visual display units (VDU) shall be waived where the manufacturer is 
able to produce evidence that the VDU would satisfy the tests; 
c) the X-radiation test shall be waived where the manufacturer is able to produce evidence 
that the equipment would satisfy the test. 

The relevant equipment standard referred to above shall contain the following information 
which is required for the conduct of tests in this standard: 

– equipment category (4.4); 
– performance test (5.1); 
– performance check (5.1); 
– pre-conditioning for environmental tests (8.1). 

In order to assist administrations in granting type approval as required by SOLAS, the 
laboratory or test facility conducting technical tests shall be approved for this purpose, and 
shall conform to appropriate international standards concerning calibration and quality 
control. 

Operational checks, particularly those involving subjective judgement, shall be conducted by 
personnel having appropriate qualifications and nautical knowledge. 

Requirements and the related tests are cross-referenced in annex G.  

(A.694/1.2) Where an equipment provides a facility which is additional to the minimum 
requirements of both this standard and the relevant equipment standard, the operation and, 
as far as is reasonably practicable, the malfunction of such additional facility shall not 
degrade the performance of the equipment. 

(A.694/2) Equipment shall be installed in such a manner that it is capable of meeting the 
requirements of applicable performance standards adopted by IMO.  

There are no tests given in this standard to support this IMO requirement as this standard 
applies solely to equipment. Guidance on installation of equipment can be found in IEC 92 
and IEC 533. 

4.2 Operation 

4.2.1 (6.1) General 

Equipment shall be so constructed that it is capable of being operated readily and in 
accordance with the requirements of the relevant standard by a suitably qualified person. 

4.2.2 (6.2) Design of control facilities 

(A.694/3.1) The number of operational controls, their design and manner of function, location, 
arrangement and size shall provide for simple, quick and effective operation.  
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4.2.3 (6.3) Utilisation des commandes 

(A.694/3.1/2) Toutes les commandes doivent permettre de procéder aisément aux réglages 
normaux et doivent être disposées de manière à réduire au minimum les risques de 
déclenchement accidentel. 

Les commandes qui ne sont pas nécessaires à l’exploitation normale ne doivent pas être d’un 
accès aisé.  

Les commandes dont une utilisation accidentelle pourrait provoquer l’arrêt du matériel, 
occasionner une dégradation de son fonctionnement ou fournir de fausses indications non 
évidentes pour l’opérateur, doivent être protégées particulièrement contre toute action 
involontaire. 

(A.803/2.6) Une alerte de détresse ne doit pouvoir être lancée qu'au moyen d'un bouton de 
détresse réservé à ce seul usage. Ce bouton ne doit pas être une quelconque touche d'un 
panneau d'entrée numérique de l'UIT-T ou d'un clavier ISO dont serait muni l'équipement. 

(A.803/2.7) Le bouton spécial détresse doit: 

1) être clairement identifié, et 
2) être protégé contre toute manipulation accidentelle. 

(A.803/2.8) Le déclenchement d'une alerte de détresse doit exiger au moins deux 
manipulations indépendantes. 

(A.803/2.9) L'équipement doit indiquer l'état de l'émission de l'alerte de détresse. 

(A.803/2.10) Il doit être possible d'interrompre et de lancer des alertes de détresse à 
n'importe quel moment. 

Il doit y avoir un délai d'au moins 3 s entre la première activation du bouton et le 
déclenchement de l'alerte (voir CEI 1097-4). 

4.2.4 (6.4) Identification 

(A.694/3.2) Toutes les commandes et les indicateurs doivent être faciles à reconnaître et à 
lire depuis l’emplacement où le matériel est normalement exploité.  

Les commandes et les indicateurs doivent être identifiés en anglais, et les identifications 
fournies dans la norme du matériel doivent être utilisées. Il est permis d’utiliser les symboles 
spécifiés dans la CEI 417 ou dans la norme du matériel spécifique en plus de l’identification 
en anglais. 

L’utilisation d’une commande ne doit pas provoquer l’obscurcissement de son indicateur 
associé si l’observation de l’indicateur est nécessaire pour effectuer le réglage. 

Une disposition doit être prise pour la suppression ou l'élimination de la position des 
commandes de toute fonction optionnelle non fournie. Lorsque des fonctions optionnelles 
sont fournies par des logiciels au moyen des dispositions de commandes communes, ces 
fonctions doivent être clairement indiquées. 
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4.2.3 (6.3) Use of controls 

(A.694/3.1/2) All operational controls shall permit normal adjustments to be easily performed 
and shall be arranged in a manner which minimizes the chance of inadvertent operation. 

Controls not required for normal operation shall not be readily accessible.  

Operational controls, the inadvertent exercise of which could switch off the equipment, lead 
to its performance degradation, or to false indications not obvious to the operator, shall be 
protected especially against unintentional operation. 

(A.803/2.6) A distress alert shall be activated only by means of a dedicated distress 
button.This button shall not be any key of an ITU-T digital input panel or an ISO keyboard 
provided on the equipment. 

(A.803/2.7) The dedicated distress button shall: 

1) be clearly identified; and 
2) be protected against inadvertent operation. 

(A.803/2.8) The distress alert initiation shall require at least two independent actions. 

(A.803/2.9) The equipment shall indicate the status of the distress alert transmission. 

(A.803/2.10) It shall be possible to interrupt and initiate distress alerts at any time. 

There shall be a time delay of at least 3 s between initial operation of the button and the alert 
being activated (see IEC 1097-4). 

4.2.4  (6.4) Identification 

(A.694/3.2) All operational controls and indicators shall be easy to identify and to read from 
the position at which the equipment is normally operated. 

The controls and indicators shall be identified in English, and the identifications provided in 
the equipment standard shall be used. Symbols as specified in IEC 417 or in the relevant 
equipment standard may be used in addition to the identification in English. 

The operation of a control shall not cause obscuration of its related indicator where 
observation of the indicator is necessary for making the adjustment. 

Provision shall be made for the removal of, or for blocking off, the position of controls of any 
optional facilities which are not fitted. Where optional facilities are provided by software via 
common control arrangements, such facilities shall be clearly indicated. 
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4.2.5 (6.5) Eclairage 

(A.694/3.3) Lorsque le matériel est susceptible d’être installé dans des emplacements 
nécessitant de faibles niveaux d’éclairage ambiant, il doit être prévu un éclairage adéquat 
réglable faisant partie du matériel ou du navire lui-même, qui permette en permanence 
d’identifier les commandes et qui facilite la lecture des indicateurs. Il convient de prévoir un 
dispositif pour réduire l’intensité de toute source de lumière du matériel qui risquerait de 
gêner la navigation. 

Tout éclairage extérieur prescrit doit être clairement identifié dans le manuel du matériel. 

L’éclairage ne doit pas être éblouissant et doit pouvoir être réglable jusqu’à l’extinction, sauf 
en ce qui concerne les alarmes et avertisseurs s’éclairant en cas d’alarme, ainsi que les 
indicateurs nécessaires pour la réactivation du matériel, qui doivent être clairement visibles 
dans toutes les conditions d’éclairage ambiant appropriées. 

4.2.6 (6.6) Dégradation et sécurité 

(A.694/3.4) Le matériel doit être conçu de manière qu’une mauvaise utilisation des 
commandes ne cause ni dégradation du matériel ni blessures au personnel.  

4.2.7 (6.7) Raccordement entre les éléments 

(A.694/3.5) Si un élément du matériel est raccordé à un ou plusieurs autres éléments dudit 
matériel, chacun de ceux-ci doit être maintenu en état de fonctionnement de sorte que le 
fonctionnement d'un élément n'affecte pas la performance exigée des autres. 

4.2.8 (6.8) Panneaux numériques 

(A.694/3.6) Lorsqu’il existe un panneau d’entrée numérique sur lequel apparaissent des 
chiffres de «0» à «9», ces chiffres doivent être disposés de préférence de la manière 
prescrite dans la recommandation E.161 de l'UIT-T. Toutefois, lorsqu’il existe un clavier 
alphanumérique du type utilisé pour les machines de bureau et le matériel de traitement de 
l’information, les chiffres de «0» à «9» peuvent être disposés, en variante, de la manière 
prescrite dans l’ ISO 3791. 

4.2.9 (6.9) Essai des indicateurs 

Le matériel prévu pour émettre l’alerte de détresse doit indiquer l’état d’émission de l’alerte 
de détresse. Le matériel doit comporter des possibilités d'essai de tous les indicateurs de 
fonctionnement (avertisseurs, alarmes et fonctionnement en mode normal), des unités 
d’affichage et des dispositifs sonores prescrits par la norme du matériel correspondante. 

Le niveau de pression acoustique d'une alarme audible à 1 m de la source doit être au moins 
égal à 75 dB(A) mais pas supérieur à 85 dB(A). 

4.2.10 (6.10) Logiciel 

Des dispositions doivent permettre de protéger tous les logiciels de fonctionnement intégrés 
dans le matériel. 

Tout logiciel nécessaire dans un matériel pour faciliter l’exploitation conformément à la 
norme de son matériel, y compris par son activation/réactivation, doit être intégré de façon 
permanente dans le matériel, de façon qu’il ne soit pas possible à l’utilisateur d’accéder à ce 
logiciel. 
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4.2.5 (6.5) Illumination 

(A.694/3.3) Where equipment is likely to be fitted in places which need to have low levels of 
ambient lighting, adequate adjustable illumination shall be provided in the equipment or in the 
ship to enable identification of controls and facilitate reading of indicators at all times. Means 
shall be provided for dimming the output of any equipment light source which is capable of 
interfering with navigation. 

Any external illumination required shall be clearly identified in the equipment manual. 

The illumination shall be dazzle-free and adjustable to extinction, except that those warning 
and alarm indicators which are illuminated in the warning/alarm condition, and indicators 
required for switching on/off or resetting the equipment, or for initiation of distress alerting, 
shall be clearly visible in all appropriate conditions of ambient illumination. 

4.2.6 (6.6) Damage and safety 

(A.694/3.4) The design of the equipment shall be such that misuse of the controls shall not 
cause damage to the equipment or injury to personnel.  

4.2.7 (6.7) Inter-unit connection 

(A.694/3.5) If a unit of equipment is connected to one or more other units of equipment the 
performance of each shall be maintained, in such a manner that the performance of one 
element does not affect the required performance of the others.  

4.2.8 (6.8) Digital panels 

(A.694/3.6) Where a digital input panel with the digits "0" to "9" is provided, the digits shall 
preferably be arranged to conform with ITU-T recommendation E.161. However, where an 
alpha-numeric keyboard layout, as used on office machinery and data processing equipment, 
is provided, the digits "0" to "9" may, alternatively, be arranged to conform with ISO 3791. 

4.2.9 (6.9) Indicator  

Equipment intended to transmit a distress alert shall indicate the status of the distress alert 
transmission.The equipment shall be provided with facilities which permit the testing of all 
operational indicators (warning, alarm and routine), displays, and audible devices required by 
the relevant equipment standard. 

The sound pressure level of an audible alarm 1 m from the source shall be at least 75 dB(A) 
but not greater than 85 dB(A). 

4.2.10 (6.10) Software 

Facilities shall be provided to protect all operational software incorporated in the equipment. 

Any software required in an equipment to facilitate operation in accordance with its 
equipment standard, including that for its initial activation/reactivation, shall be permanently 
installed within the equipment, in such a way that it is not possible for the user to have 
access to this software. 
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Il ne doit pas être possible pour l’opérateur, au cours d’une utilisation normale, de faire 
évoluer, de modifier ou de supprimer dans le matériel un logiciel nécessaire pour le 
fonctionnement conformément à la norme du matériel. 

Des moyens doivent permettre de contrôler automatiquement le logiciel de fonctionnement du 
matériel à intervalles réguliers, comme indiqué dans la documentation du fabricant, et de 
déclencher une alarme en cas de défaillance non automatiquement corrigible. 

4.3 Alimentation 

4.3.1 (7.1) Alimentation aux conditions extrêmes 

(A.694/4.1) Le matériel doit continuer à fonctionner conformément aux prescriptions de la 
norme applicable lorsque l’alimentation électrique subit les variations auxquelles on peut 
normalement s’attendre à bord d’un navire.  

4.3.2 (7.2) Conditions excessives 

(A.694/4.2) Le matériel doit être protégé contre les effets des courants ou des tensions 
excessifs, des variations de tension et d’une inversion accidentelle de la polarité de 
l’alimentation ou de l’ordre de phases.  

4.3.3  (7.3, 7.4) Variation à court terme de l'alimentation et défaillance d'alimentation 

(A.694/4.3) Si le matériel peut fonctionner sur plusieurs sources d’énergie électriques, il doit 
comporter un dispositif de commutation permettant de passer rapidement d’une source à 
l’autre, ce dispositif ne devant pas nécessairement être incorporé dans le matériel. 

4.4 (8) Endurance et résistance aux conditions d'environnement 

(A.694/5) Le matériel doit pouvoir fonctionner de façon continue dans les diverses conditions 
pouvant exister à bord des navires, compte tenu notamment de l’état de la mer, des 
mouvements du navire, des vibrations, de l’humidité et de la température auxquels on peut 
s’attendre à bord des navires.  

Pour les besoins de la présente norme, le matériel ou les éléments doivent être divisés en 
quatre catégories comme suit: 

a) portatif; 
b) protégé des intempéries (précédemment classe B); 
c) exposé aux intempéries (précédemment classe X); 
d) immergé ou en contact permanent avec l’eau de mer (précédemment classe S). 

Des exemples de matériel dans chaque catégorie sont fournis dans l’annexe D. 

Le manuel sur le matériel doit identifier la catégorie de matériel. 

Une description des conditions d'environnement pour les navires est donnée dans 
l’annexe B. 

4.5 (9,10) Interférences – Compatibilité électromagnétique 

(A.694/6.1) Toutes les mesures pratiques et raisonnables doivent être prises pour assurer la 
compatibilité électromagnétique entre le matériel concerné et les autres appareils de 
radiocommunications et de navigation transportés à bord conformément aux prescriptions 
pertinentes des chapitres III, IV et V de la Convention SOLAS. 
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It shall not be possible for the operator to augment, amend or erase any software in the 
equipment required for operation in accordance with its equipment standard. 

Means shall be provided to monitor the operational software of the equipment automatically 
at appropriate regular intervals, as indicated in the manufacturer’s documentation, and to 
activate an alarm in the event of non-automatically recoverable failure. 

4.3 Power supply 

4.3.1 (7.1) Extreme power supply  

(A.694/4.1) Equipment shall continue to operate in accordance with the requirements of the 
relevant standard in the presence of variations of the power supply normally to be expected 
in a ship.  

4.3.2 (7.2) Excessive conditions 

(A.694/4.2) Means shall be incorporated for the protection of equipment from the effects of 
excessive current and voltage, transients and accidental reversal of the power supply polarity 
or phase sequence. 

4.3.3 (7.3, 7.4) Power supply short-term variation and power supply failure 

(A.694/4.3) If provision is made for operating equipment from more than one source of 
electrical energy, arrangements for rapidly changing from one source to the other shall be 
provided but not necessarily incorporated in the equipment. 

4.4 (8) Durability and resistance to environmental conditions 

(A.694/5) Equipment shall be capable of continuous operation under the conditions of various 
sea states, ships' motion, vibration, humidity and temperature likely to be experienced in 
ships.  

For the purposes of this standard, equipment or units shall be divided into four categories, as 
follows: 

a) portable; 
b) protected from the weather (formerly class B); 
c) exposed to the weather (formerly class X); 
d) submerged or in continuous contact with sea water (formerly class S). 

Examples of equipment in each category are given in annex D . 

The equipment manual shall identify the category of the equipment. 

A description of the environmental conditions for ships is given in annex B. 

4.5 (9,10) Interference – Electromagnetic compatibility 

(A.694/6.1) All reasonable and practicable steps shall be taken to ensure electromagnetic 
compatibility between the equipment concerned and other radiocommunication and 
navigational equipment carried on board in compliance with the relevant requirements of 
chapters III, IV and V of the SOLAS Convention. 
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Les prescriptions pour la mise à la terre du matériel doivent figurer dans les instructions 
d’installation du matériel et, au minimum, se conformer à la CEI 533. 

L’annexe C décrit les prescriptions relatives à la compatibilité électromagnétique (voir 
CEI 50(161)) pour les navires. 

4.6 (11.1) Interférences – Bruit acoustique 

(A.694/6.2) Les bruits d’origine mécanique provenant des divers éléments doivent être assez 
faibles pour ne pas gêner la perception des sons dont peut dépendre la sécurité du navire. 

4.7 (11.2) Interférences – Distance de sécurité du compas 

(A.694/6.3)Chaque appareil installé normalement à proximité d’un compas-étalon ou d’un 
compas magnétique de route doit porter une indication bien visible de la distance minimale 
de sécurité qui doit le séparer de ces compas. 

En variante, la distance de sécurité minimale pour le matériel fixe peut être indiquée dans le 
manuel sur le matériel, mais le matériel portatif doit toujours porter une indication. 

L’ISO/R 694 définit la «proximité» relative au compas comme une séparation de 7 m. Pour le 
matériel ne portant pas d’indication de la distance de sécurité au compas, le manuel sur le 
matériel doit contenir une instruction selon laquelle le matériel doit être placé hors de la 
proximité ainsi définie. 

4.8 (12) Mesures de sécurité 

4.8.1 (12.1) Protection contre l’accès accidentel aux tensions dangereuses 

(A.694/7.1) On doit empêcher, dans toute la mesure du possible, l’accès accidentel aux 
parties du matériel dont la tension est dangereuse. Tous les composants et tous les câbles 
dans lesquels se réunissent les courants continu ou alternatif ou encore les deux à la fois 
(autres que les tensions aux radiofréquences), pour donner une tension de crête supérieure 
à 50 V, doivent être isolés automatiquement de toutes les sources d’énergie électrique 
lorsque les enveloppes protectrices sont enlevées. Une autre solution possible est de 
concevoir le matériel de façon telle que l’on ne puisse avoir accès à ces tensions qu’en 
utilisant un outil, tel qu’une clé ou un tournevis, et des consignes de prudence doivent être 
affichées bien en évidence à l’intérieur du matériel ainsi que sur les enveloppes de 
protection. 

(A.694/7.2) Des moyens doivent être prévus pour mettre à la terre les parties métalliques 
découvertes du matériel; on doit toutefois veiller, ce faisant, à ce qu’aucune borne de la 
source d’énergie ne soit mise à la terre. 

4.8.2 (12.2) Rayonnement de radiofréquence électromagnétique 

(A.694/7.3) Toutes les mesures applicables en pratique doivent être prises pour s’assurer 
que l'énergie électromagnétique rayonnée par les fréquences radioélectriques du matériel 
n’est pas dangereuse pour le personnel.  

4.8.3 (12.3, 12.4) Rayonnement X 

(A.694/7.4) Le matériel qui contient des éléments susceptibles de causer un rayonnement X, 
tels que les tubes à vide, par exemple, les tubes à rayons cathodiques, magnétrons et 
cellules alternats TR, doivent satisfaire aux prescriptions suivantes.  

Le rayonnement X externe émanant du matériel en état de fonctionnement normal ne doit pas 
dépasser les limites fixées par l’administration concernée. 
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Equipment earthing requirements shall be incorporated in the equipment installation 
instructions and shall, as a minimum, comply with IEC 533. 

A description of the electromagnetic compatibility (see IEC 50(161)) requirements for ships is 
in annex C. 

4.6 (11.1) Interference – Acoustic noise 

(A.694/6.2) Mechanical noise from all units shall be limited so as not to prejudice the hearing 
of sounds on which the safety of the ship might depend.  

4.7 (11.2) Interference – Compass safe distance 

(A.694/6.3) Each unit of equipment normally to be installed in the vicinity of a standard or a 
steering magnetic compass shall be clearly marked with the minimum safe distance at which 
it may be mounted from such compasses.  

Alternatively, the minimum safe distance for fixed equipment may be given in the equipment 
manual, but portable equipment shall always be marked. 

ISO/R 694 defines "vicinity", relative to the compass, as within 7 m separation. For equipment 
not marked with compass-safe distance, the equipment manual shall contain an instruction 
that the equipment shall be positioned outside the vicinity thus defined. 

4.8 (12) Safety precautions 

4.8.1 (12.1) Protection against accidental access to dangerous voltages 

(A.694/7.1) As far as is practicable, accidental access to dangerous voltages shall be 
prevented. All parts and wiring in which the direct or alternating voltages or both (other than 
radiofrequency voltages) combine to give a peak voltage greater than 50 V shall be protected 
against accidental access and shall be isolated automatically from all sources of electrical 
energy when the protective covers are removed. Alternatively, the equipment shall be so 
constructed that access to such voltages may only be gained after having used a tool for this 
purpose, such as a spanner or screwdriver, and warning labels shall be prominently 
displayed both within the equipment and on protective covers. 

(A.694/7.2) Means shall be provided for earthing exposed metallic parts of the equipment, but 
this shall not cause any terminal of the source of electrical energy to be earthed.  

4.8.2 (12.2) Electromagnetic radiofrequency radiation 

(A.694/7.3) All practicable steps shall be taken to ensure that electromagnetic radiofrequency 
energy, radiated from the equipment shall not be a hazard to personnel.  

4.8.3 (12.3, 12.4) X-radiation 

(A.694/7.4) Equipment containing elements such as vacuum tubes, for example cathode ray 
tubes, magnetrons and TR cells, which are likely to cause X-radiation shall comply with the 
following requirements.  

External X-radiation from the equipment in its normal working condition shall not exceed the 
limits laid down by the Administration concerned. 

Full document details: IEC 60945 1996

http://www.avadocuments.com/doc/iec-60945-1996
http://www.avadocuments.com/doc/iec-60945-1996


 – 30  945 © CEI:1996 

 

Lorsque des rayons X peuvent être émis à l’intérieur du matériel au-delà des niveaux fixés 
par l’administration, un avertissement doit être placé bien en évidence à l’intérieur de 
l’appareil et les précautions à prendre au cours de l’exécution des travaux portant sur cet 
appareil doivent être stipulées dans le manuel sur le matériel.  

Si le mauvais fonctionnement d’un élément quelconque du matériel est susceptible 
d’intensifier l’émission de rayons X, des conseils satisfaisants doivent être fournis dans les 
renseignements concernant le matériel, indiquant à titre d’avertissement les circonstances 
dans lesquelles cette intensification pourrait être causée et les précautions à prendre. 

4.9 (13) Entretien 

(A.694/8.1) Le matériel doit être conçu de manière que les éléments principaux puissent être 
remplacés aisément, pour effectuer des réparations à bord, sans qu’il soit besoin de procéder 
à de nouveaux étalonnages ou réglages compliqués.  

(A.694/8.2) Le matériel doit être construit et installé de manière à être aisément accessible 
aux fins d’inspection et d’entretien. 

4.10 (14) Manuels fournis avec le matériel 

(A.694/8.3) Des instructions satisfaisantes doivent être fournies pour permettre au matériel 
d’être exploité et entretenu correctement par des membres qualifiés de l’équipage d’un 
navire. 

Les manuels d’exploitation et d’entretien doivent 

a) être rédigés en anglais; 
b) identifier la catégorie de matériel ou d’appareils à laquelle ils font référence (4.4); 
c) (A.694/8.3.1), dans le cas de matériel conçu de telle manière qu’il soit possible de 
détecter les pannes et d’effectuer les réparations jusqu’au niveau des composants, fournir 
des schémas complets de circuits, de schémas de montage et une liste de pièces 
détachées;  
d) (A.694/8.3.2), dans le cas de matériel contenant des modules complexes qui ne 
permettent pas la détection des pannes ni la réparation au niveau des composants, être 
suffisamment détaillés pour permettre de localiser, d’identifier et de remplacer un module 
complexe défectueux. Les autres modules et les composants discrets qui ne font pas 
partie des modules doivent également satisfaire aux prescriptions du paragraphe 4.10 c) 
ci-dessus. 

4.11 (15) Marquage et identification 

(A.694/9) Chaque appareil devrait fournir, à l’aide d’un marquage externe, les 
renseignements suivants qui, dans la mesure du possible, devraient être bien visibles 
lorsque l’appareil est en position normale de fonctionnement: 

a) le nom du fabricant; 
b) le numéro de type ou l’identification du modèle sous lesquels l’élément a été soumis à 
l’essai de type;  
c) le numéro de série de l’élément. 

En variante, le marquage peut être présenté sous forme d’affichage lors du démarrage du 
matériel. 

Le marquage du matériel doit être effectué avant la livraison à bord ou sur le navire au 
moment de la mise en place. 
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When X-radiation can be generated inside the equipment above the level specified by the 
Administration, a prominent warning shall be fixed inside the equipment and the precautions 
to be taken when working on the equipment shall be included in the equipment manual. 

If malfunction of any part of the equipment can cause an increase in X-radiation, adequate 
advice shall be included in the equipment manual, warning of the circumstances which could 
cause the increase and stating the precautions which should be taken. 

4.9 (13) Maintenance 

(A.694/8.1) The equipment shall be so designed that the main units can be replaced readily, 
for on-board repair, without elaborate recalibration or readjustment.  

(A.694/8.2) Equipment shall be so constructed and installed that it is readily accessible for 
inspection and maintenance purposes.  

4.10 (14) Equipment manuals 

(A.694/8.3) Adequate information shall be provided to enable the equipment to be properly 
operated and maintained by suitably qualified members of a ship’s crew. 

Operating and servicing manuals shall : 

a) be written in English; 
b) identify the category of the equipment or units to which they refer (4.4); 
c) (A.694/8.3.1) in the case of equipment so designed that fault diagnosis and repair down 
to component level are practicable, provide full circuit diagrams, component layouts and a 
component parts list; 
d) (A.694/8.3.2) in the case of equipment containing complex modules in which fault 
diagnosis and repair down to component level are not practicable, contain sufficient 
information to enable a defective complex module to be located, identified and replaced. 
Other modules and those discrete components which do not form part of modules shall 
also meet the requirements of 4.10 c) above.  

4.11 (15) Marking and identification 

(A.694/9) Each unit of the equipment should be marked externally with the following 
information which, where practicable, should be clearly visible in the normal installed position 
: 

a) identification of the manufacturer; 
b) equipment type number or model identification under which it was type tested; 
c) serial number of the unit.  

Alternatively, the marking may be presented on a display at equipment start-up. 

The equipment shall be marked either before delivery to the ship, or on the ship at the time of 
installation. 
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Le titre et la version de chaque élément logiciel inclus dans le système logiciel installé 
doivent faire l’objet d’un marquage ou d’un affichage à la demande sur le matériel. 

Lorsque le marquage, le titre et la version du logiciel ne sont qu'affichés sur l'écran, ces 
informations doivent être incluses dans le manuel du matériel. 

5 Méthodes d’essai et résultats exigibles 

5.1 Généralités 

Il existe deux catégories d’essais et de méthodes d’essai associées: les essais techniques et 
les essais de fonctionnement. Les essais techniques relatifs aux qualités de fonctionnement, 
à l'endurance et à la compatibilité électromagnétique (CEM) sont effectués dans un 
laboratoire ou une installation d’essai. Il est possible de réaliser les vérifications de 
fonctionnement destinées à s'assurer que les installations permettant le fonctionnement du 
matériel sont adaptées dans un laboratoire ou à bord d’un navire. 

Les qualités techniques de fonctionnement doivent être confirmées à deux niveaux ou plus. 
L’essai de qualification représente le niveau requis pour confirmer l’entière conformité à la 
norme du matériel. Les contrôles de fonctionnement représentent les niveaux requis pour 
confirmer seulement les caractéristiques de fonctionnement essentielles. Les contrôles de 
fonctionnement sont généralement moins complets et de moins longue durée que l’essai de 
qualification. Pour certains matériels, il suffit que le contrôle de fonctionnement soit défini 
une seule fois, mais pour d’autres, il peut être préférable pour des raisons techniques de 
définir différents contrôles pour les divers types d’essais définis dans la présente norme. 

Les essais de qualification, les contrôles de fonctionnement et le contrôle adapté à chaque 
essai doivent être entièrement définis dans la norme du matériel. 

Les essais d'endurance sont conçus pour tester la résistance du matériel face à la 
détérioration mécanique résultant de l’exposition à l’environnement du bord ou des 
problèmes de mauvaise utilisation, le cas échéant, en cas de chute par exemple, ou de 
transport et d’installation. 

Les essais CEM permettent de vérifier que le matériel peut satisfaire à sa norme de 
fonctionnement dans l’environnement électromagnétique de bord prévu, ou qu’il ne contribue 
pas excessivement à cet environnement. 

Sauf spécification contraire, le courant électrique doit être fourni au matériel à l'essai (ME) 
seulement au cours des périodes spécifiées pour les essais CEM, pour les essais et les 
contrôles de fonctionnement ainsi que pour les contrôles en exploitation. 

A moins qu’une exception ne soit spécifiquement mentionnée dans la norme particulière du 
matériel, tous les essais et contrôles doivent être effectués comme indiqué et dans les 
conditions d’essai prescrites dans la présente norme. Il est permis d’effectuer les essais 
dans tout ordre convenable, à moins qu’une séquence ne soit spécifiée dans la norme 
spécifique du matériel, et de les combiner. 

Des informations satisfaisantes doivent être fournies pour permettre au ME d’être 
correctement monté, entretenu et exploité au cours de l’essai. 

Les références croisées entre la Résolution A.694 de l'OMI et les essais de cette norme sont 
données dans l’annexe G. 
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The title and version of each software element included in the installed software system shall 
be either marked or displayed on command on the equipment. 

When the marking and the title and version of the software are displayed only on the display, 
such information shall also be included in the equipment manual. 

5 Methods of testing and required test results 

5.1 General 

There are two categories of tests and associated test methods, technical tests and 
operational checks. Technical tests for performance, durability and electromagnetic 
compatibility (EMC) are carried out at a laboratory or test facility. Operational checks, to 
check that facilities provided for operational use of equipment are adequate, may be carried 
out in a laboratory or on a ship. 

Confirmation of technical performance is required at two or more levels. The level required to 
confirm full compliance with the equipment standard is a performance test. The levels 
required only to confirm the essential performance characteristics are performance checks. 
Performance checks are generally less comprehensive and time-consuming than the 
performance test. For some equipment, a single performance check definition will suffice, but 
for others it may be preferable for technical reasons to define different checks for the various 
types of test defined in this standard. 

Performance tests and checks, and the appropriate check for each test shall be fully defined 
in the equipment standard. 

Durability tests are designed to test equipment resistance to mechanical deterioration due to 
exposure to the shipboard environment, or to the rigours of mishandling, such as dropping, 
where appropriate, or transportation and installation. 

EMC tests either check that equipment can operate as intended in the expected shipborne 
electromagnetic environment, or that it does not contribute unduly to that environment. 

Except where otherwise stated, electric power shall be supplied to the equipment under test 
(EUT) only during the periods specified for EMC tests, for performance tests, and checks and 
operational checks. 

Unless a deviation is specifically stated in the relevant equipment standard, all tests and 
checks shall be carried out as called for, and under the conditions prescribed in this 
standard. Tests may be conducted in any convenient order, unless a sequence is specified in 
the relevant equipment standard, and which may be combined. 

Adequate information shall be provided to enable the EUT to be properly set up, maintained 
and operated during testing. 

Cross-references between the IMO Resolution A.694 and the tests in this standard are in 
annex G. 
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5.2 Conditions d’essai 

Les conditions d’essai normales ou extrêmes sont définies en termes de conditions 
d'environnement et de paramètres de sources d’énergie. Le terme «normal» doit être lu en 
contexte, en notant particulièrement que les conditions d’essai normales et extrêmes réunies 
couvrent l’ensemble des conditions susceptibles d’apparaître normalement à bord des 
navires.  

Les sources d’énergie au cours de l’essai doivent permettre de fournir les tensions et les 
fréquences d’essai normales et extrêmes pour toutes les variations de charge imposées par 
le ME, c’est-à-dire que son impédance interne doit être suffisamment faible pour n’avoir 
qu’un effet négligeable sur les résultats des essais. La tension et la fréquence d’alimentation 
doivent être mesurées aux bornes d'entrée du ME. 

Concernant le matériel alimenté par des piles intégrées, l’utilisation d’une alimentation 
d’essai a uniquement un but pratique et doit faire l’objet d’un accord avec le fabricant. En cas 
de divergence, les résultats obtenus en utilisant les piles doivent primer les résultats obtenus 
en utilisant une alimentation d’essai. 

5.2.1 Conditions d’essai normales 

Les conditions d'environnement normales doivent combiner selon les cas une température 
allant de +15 °C à +35 C et une humidité relative de 20 % à 75 %. 

Lorsque les essais ne peuvent être réalisés de façon satisfaisante dans les conditions 
d'environnement définies ci-dessus, une note rédigée à cet effet, signalant les conditions 
d'environnement réelles lors de la réalisation de l’essai, doit être annexée au rapport d’essai. 

La tension d’alimentation d’essai normale doit présenter une tolérance de ±3 % par rapport à 
la tension nominale de l’une des sources d’alimentation pour lesquelles le matériel est conçu. 
Pour l’alimentation en courant alternatif, la fréquence d’alimentation d’essai doit présenter 
une tolérance de ±1 Hz par rapport à la fréquence nominale.  

5.2.2 Conditions d’essai extrêmes 

Les conditions d'environnement extrêmes sont définies dans l’article 8. 

Les variations extrêmes au niveau des sources d’alimentation électriques des navires sont 
décrites dans la CEI 92-101. Pour les tester, les combinaisons d’alimentation indiquées dans 
le tableau 1 doivent être utilisées, l'alimentation fournie étant adaptée au ME. 

Tableau 1 – Variation extrême dans l’alimentation électrique 

Alimentation 
électrique 

Variation de 
tension 

% 

Variation de 
fréquence 

% 

CA ±10 ±5 

CC 
10
30 Non applicable 

 
La tension d’essai extrême la plus basse pour le matériel utilisant des piles intégrées doit se 
conformer au type de piles utilisé, c'est-à-dire pour 

– les primaires: piles alcalines ou au lithium: 0,8 fois la tension nominale de la pile; 
– les piles au mercure: 0,9 fois la tension nominale de la pile; 
– les secondaires: accumulateurs au nickel-cadmium: 1,2 et 0,9 fois la tension nominale 
de la pile; 
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5.2 Test conditions 

Normal and extreme test conditions are defined in terms of environmental conditions and 
power supply parameters. The term normal shall be read in context, particularly noting that 
normal and extreme test conditions together cover the broad range of conditions which may 
normally be found on ships.  

The test power supply shall be capable of providing the normal and extreme test voltages and 
frequencies for all variations of load imposed by the EUT, that is its internal impedance shall 
be low enough to have only negligible effect on the test results. The power supply voltage 
and frequency shall be measured at the input terminals of the EUT. 

For equipment powered from integral batteries, the use of a test power supply is for 
convenience only, and shall be agreed with the manufacturer. In the event of any 
discrepancy, results obtained using the batteries shall take precedence over results obtained 
using a test power source. 

5.2.1 Normal test conditions 

Normal environmental conditions shall be a convenient combination of +15 °C to +35 °C 
temperature and 20 % to 75 % relative humidity. 

When it is impractical to carry out the tests under the environmental conditions defined 
above, a note to this effect stating the actual environmental conditions prevailing during the 
tests shall be appended to the test report. 

The normal test power supply voltage shall be within a tolerance of ±3 % relative to the 
nominal voltage of one (or any) of the ship’s power supplies for which the equipment is 
designed. For a.c. supplies, the test power supply frequency shall be within ±1 Hz of the 
nominal frequency. 

5.2.2 Extreme test conditions 

Extreme environmental conditions are defined in clause 8. 

The extreme variations in the power supplies in ships are described in IEC 92-101. To test for 
these, the combinations of power supply variations given in table 1 shall be used as 
appropriate to the EUT. 

Table 1 – Extreme power supply variation 

Power supply Voltage variation 
% 

Frequency variation 
% 

AC ±10 ±5 

DC 
10
30 Not applicable 

 

The lower extreme test voltage for equipment using integral batteries shall be in accordance 
with the type of batteries used, that is for: 

– primary: alkaline or lithium cells: 0,8 times the nominal voltage of the battery; 
– mercury cells: 0,9 times the nominal voltage of the battery; 
– secondary: cadmium cells: 1,2 and 0,9 times the nominal voltage of the battery; 
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– les autres types de piles ou d'accumulateurs: tension minimale indiquée par le 
fabricant. 

La tension d’essai extrême la plus élevée pour tous les types de piles intégrées doit 
correspondre à la tension nominale de la pile. 

Les tensions d’essai extrêmes pour le matériel utilisant d’autres sources d’alimentation 
électrique, ou pouvant fonctionner à partir de diverses sources d’alimentation, doivent faire 
l’objet d’un accord avec le fabricant du matériel et doivent être enregistrées dans le rapport 
d’essai. 

Le plan des essais de qualification et des contrôles de performances à effectuer sur le ME 
est défini dans le tableau 2. 

5.2.3 Conditions excessives 

Ces conditions vont au-delà des conditions d’essai extrêmes dans lesquelles le ME doit 
fonctionner avec ou sans dégradation de performances, telles qu’elles sont indiquées dans la 
norme du matériel. Le courant excessif est défini comme supérieur au courant de 
fonctionnement normal. 

La tension excessive est supérieure à celle spécifiée en 5.2.2. Une protection doit être 
fournie contre de tels excès à un niveau approprié choisi par le fabricant et elle peut, 
lorsqu’elle est activée, nécessiter la remise à l’état initial du ME, par exemple le 
remplacement de fusibles. L’alimentation électrique doit être réglée afin de déclencher la 
protection et, après la remise à l’état initial du ME, un contrôle de fonctionnement doit être 
réalisé dans des conditions d’essai normales. 

Les erreurs de connexion d’alimentation sont également considérées comme des conditions 
excessives. Le cas échéant, le ME doit être soumis à une entrée d’alimentation à polarité 
inverse ou à un ordre de phases incorrect pendant une période de 5 min. A la fin de l’essai et 
de la remise à l’état initial du ME, le cas échéant, l’alimentation électrique doit être 
connectée normalement et un contrôle de fonctionnement doit être réalisé. 

5.3 Résultats d’essai 

Un rapport d’essai doit être préparé afin d’enregistrer les résultats de tous les essais 
appropriés. 

Les résultats des essais mesurés doivent être comparés avec les limites de performances 
correspondantes acceptables, et le matériel à l’essai (ME) doit réussir l’essai seulement si la 
marge de performances mesurée est favorable et supérieure à la marge d’incertitude de 
l’essai. Le rapport d’essai doit montrer pour chaque mesure d’essai le résultat de l’essai, son 
incertitude de mesure associée, les limites de performances acceptables et la marge de 
performances en fonction des cas. 

Toute prescription indiquée dans l’article 4 pour laquelle aucune méthode d’essai n’est 
spécifiée doit être vérifiée par une inspection du matériel, de ses schémas de fabrication et 
d’autres documents appropriés. La vérification effectuée doit être décrite et le résultat noté 
dans le rapport d’essai. 

6 Vérification opérationnelle (toutes catégories de matériels) 

6.1 (4.2.1) Généralités 

Le matériel à l’essai (ME) doit être vérifié afin d’assurer la conformité aux prescriptions 
spécifiques des paragraphes 4.2.1 à 4.2.10, détaillées dans les paragraphes suivants. Les 
contrôles effectués doivent être décrits et les résultats notés dans le rapport d’essai. 
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– other types of battery: the end point voltage declared by the manufacturer. 

The upper extreme test voltage for all types of primary integral battery shall be the nominal 
voltage of the battery. 

The extreme test voltages for equipment using other power sources, or capable of being 
operated from a variety of power sources, shall be agreed with the equipment manufacturer, 
and shall be recorded in the test report. 

The schedule of performance tests and checks to be carried out on the EUT are defined in 
table 2. 

5.2.3 Excessive conditions 

These conditions exceed the extreme test conditions in which the EUT is required to operate, 
with or without performance degradation, as indicated in the equipment standard. Excessive 
current is defined as greater than normal working current. 

Excessive voltage is greater than that specified in 5.2.2. Protection shall be provided against 
such excesses at an appropriate level chosen by the manufacturer and, when activated, may 
require the EUT to be reset, for example by fuse replacement. The power supply shall be 
adjusted to cause activation of the protection and after EUT reset, a performance check 
under normal test conditions shall be carried out. 

Power supply misconnections are also regarded as excessive conditions. Where appropriate, 
the EUT shall be subjected to an input from a power supply of reversed polarity or improper 
phase sequence for a period of 5 min. After completion of the test, and reset of the protection 
of the EUT, if required, the power supply shall be connected normally and a performance 
check shall be carried out. 

5.3 Test results 

A test report shall be prepared to record the results of all appropriate tests. 

The measured test results shall be compared with the corresponding acceptable performance 
limits, and the EUT shall pass the test only if the measured performance margin is favourable 
and greater than the test measurement uncertainty. The test report shall show, for each test 
measurement, the test result, its associated measurement uncertainty, the acceptable 
performance limits, and the performance margin, as applicable. 

Any requirement stated in clause 4 for which no method of testing is specified shall be 
checked by inspection of the equipment, its manufacturing drawings or other relevant 
documents. The check carried out shall be described and the result noted in the test report. 

6 Operational checks (all equipment categories) 

6.1 (4.2.1) General 

The EUT shall be checked to ensure compliance with the specific requirements contained in 
4.2.1 to 4.2.10, as detailed in the following subclauses. The checks carried out shall be 
described and the results noted in the test report. 
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Un contrôle doit être effectué pour s’assurer que tous les modes de fonctionnement exigés 
par la norme du matériel sont disponibles et qu’il est possible de les contrôler dans la gamme 
dynamique et paramétrique requise. Chaque commande doit être utilisée dans chaque 
position afin de s’assurer qu’elle remplit la fonction pour laquelle elle est identifiée et qu’elle 
fonctionne selon les prévisions. 

6.2 (4.2.2) Conception des dispositifs de commande 

Vérifier que le nombre de commandes de fonctionnement, leur conception et leur mode de 
fonctionnement, leur emplacement, leur disposition et leurs dimensions permettent un 
fonctionnement simple, rapide et efficace du ME. 

Vérifier que la forme et les dimensions de chaque commande sont adaptées à son mode 
d'utilisation. 

Vérifier que les instruments sont regroupés de façon logique selon leur fonction. 

Vérifier que la présentation des informations est adaptée au taux maximal prévu de 
modification des informations. La présentation analogique est généralement plus adaptée à 
la modification rapide que la présentation numérique. 

Vérifier que les commandes et les indicateurs rotatifs tournent dans le sens des aiguilles 
d’une montre pour une fonction croissante.  

Vérifier que les commandes et indicateurs linéaires se déplacent vers le haut ou vers la 
droite pour une fonction croissante. 

Vérifier que les éléments du matériel liés à la commande, ainsi que les indicateurs associés 
à la commande, se distinguent aisément des éléments fournis pour d’autres fonctions, par 
exemple le montage du matériel. 

Vérifier qu'il s'écoule un délai d'au moins 3 s entre la manoeuvre initiale du bouton de 
détresse et l'activation de l'alerte. 

6.3 (4.2.3) Utilisation des commandes 

Vérifier que toutes les commandes de fonctionnement permettent de procéder aisément aux 
réglages normaux et qu’elles sont disposées de manière à réduire au minimum les risques de 
déclenchement accidentel. 

Vérifier que les commandes qui ne sont pas nécessaires à l’exploitation normale et qui 
peuvent affecter le fonctionnement ne sont pas d’un accès aisé. 

Vérifier que les commandes dont une mauvaise utilisation pourrait provoquer l’arrêt du 
matériel, occasionner une dégradation de son fonctionnement ou fournir de fausses 
indications non évidentes pour l’opérateur, sont particulièrement protégées contre toute 
utilisation involontaire. 

Vérifier que toutes les commandes et indications sont faciles à utiliser et correctes, qu’elles 
sont globalement adaptées à leur fonction et à leur environnement (éclairage et bruits 
sonores ambiants prévus). 

Vérifier que l'alerte de détresse ne peut être activée qu'au moyen d'un bouton de détresse 
spécialement affecté, et n'est pas une touche du panneau d'entrée UIT-T ou d'un clavier ISO 
de l'équipement. 

Vérifier que le bouton de détresse spécialement affecté est clairement identifié et protégé 
contre toute manoeuvre par inadvertance. 
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A check shall be made that all modes of operation required by the equipment standard are 
available, and that they may be controlled over the required range. Use shall be made of 
every position of every control provided to ensure that it performs the function for which it is 
identified and that it operates in the expected manner. 

6.2 (4.2.2) Design of control facilities 

Check that the number of operational controls, their design and manner of function, location, 
arrangement and size provide for simple, quick and effective operation of the EUT.  

Check that the shape and size of each control is appropriate to its mode of operation. 

Check that instruments are logically grouped according to their function. 

Check that information presentation is suited to the maximum expected rate of change of 
information. Analogue presentation is generally more suited to rapid change than digital. 

Check that rotating controls and indicators turn clockwise for increased function.  

Check that linear controls and indicators move upwards or to the right for increased function. 

Check that equipment elements relating to control, and indicators associated with control, are 
readily distinguishable from elements provided for other functions, such as equipment set-up. 

Check that there is a time delay of at least 3 s between initial operation of a distress button 
and the alert being activated. 

6.3 (4.2.3) Use of controls 

Check that all operational controls permit normal adjustments to be easily performed, and are 
arranged in a manner which minimizes the chance of inadvertent operation. 

Check that controls not required for normal operation and which may affect performance are 
not readily accessible. 

Check that operational controls, the inadvertent exercise of which could switch off the 
equipment, lead to performance degradation, or to false indications not obvious to the 
operator, are specially protected against unintentional operation. 

Check all operational controls and indications for ease of use and correctness, and for 
general suitability related to their function and environment (expected ambient illumination 
and sound). 

Check that a distress alert is only activated by means of a dedicated distress button, and that 
it is not a key of an ITU-T digital input panel, or of an ISO keyboard on the equipment. 

Check that the dedicated distress button is clearly identified and is protected against 
inadvertent operation. 
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Vérifier que le déclenchement de l'alerte de détresse nécessite au moins deux actions 
indépendantes. 

Vérifier que le matériel indique l'état de transmission de l'alerte de détresse. 

Vérifier qu'il est possible d'interrompre et de déclencher les alertes de détresse à tout 
moment. 

Vérifier qu'il s'écoule au moins 3 s entre la manoeuvre minimale du bouton de détresse et le 
déclenchement de l'alerte. 

6.4 (4.2.4) Identification 

Vérifier que toutes les commandes et indicateurs sont aisément identifiables et permettent 
une lecture facile dans la position de fonctionnement normal du matériel. 

Vérifier que le type de caractère des instruments et indicateurs est simple et clair. La hauteur 
du caractère (mm) ne doit pas être inférieure à 3,5 fois la distance de lecture en mètres, et la 
largeur nominale du caractère doit être égale à 0,7 fois la hauteur du caractère. 

Vérifier que les commandes et indicateurs sont identifiés en anglais et que les identifications 
fournies dans la norme du matériel sont utilisées. 

Vérifier qu’une disposition a été prise pour la suppression ou le blocage de position des 
commandes de tout moyen optionnel non installé. 

Vérifier, lorsque des moyens optionnels sont fournis par des logiciels, grâce à des 
dispositions de commandes communes, que ces moyens sont clairement indiquées. 

Vérifier que les indicateurs sont positionnés de manière satisfaisante en fonction du champ 
de vision de l’opérateur, et qu’ils ne sont pas masqués lorsque les commandes 
correspondantes sont actionnées dans des conditions d'utilisation normales. 

Vérifier que la lecture des instruments destinés à être exploités ou fournis en relation avec 
des commandes est possible à une distance d’au moins 1 m, et que la lecture d’autres 
instruments est possible à une distance d’au moins 2 m. 

6.5  (4.2.5)  Eclairage 

Vérifier que l’éclairage fourni dans le ME est adapté au fonctionnement du matériel dans 
toutes les conditions d’éclairage ambiant prévues. 

Vérifier qu’un dispositif est prévu pour réduire l’intensité de toute source de lumière du 
matériel qui risquerait de gêner la navigation. 

Vérifier que tout éclairage extérieur exigé est clairement identifié dans le manuel du matériel. 

Vérifier que l’intensité des voyants lumineux d’avertissement et d’alarme ne peut pas être 
réduite en dessous de l’intensité de lecture. 

Vérifier que l’éclairage n’est pas éblouissant et qu’il est réglable jusqu’à l’extinction, sauf en 
ce qui concerne les alarmes et avertisseurs s’éclairant en cas d’alerte, ainsi que les 
indicateurs nécessaires pour la réactivation du matériel ou l'alerte de détresse, qui doivent 
être clairement visibles dans toutes les conditions d’éclairage ambiant appropriées. 

Vérifier que les commandes non éclairées, par exemple les boules de traçage, sont 
localisables aisément et sans ambiguïté de manière tactile. 
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Check that the distress alert initiation requires at least two independent actions. 

Check that the equipment indicates the status of a distress alert transmission. 

Check that it is possible to interrupt and initiate distress alerts at any time. 

Check that there is a time delay of at least 3 s between initial operation of the distress button 
and an alert being activated. 

6.4 (4.2.4) Identification 

Check that all operational controls and indicators are easy to identify and read from the 
position where the equipment is normally operated. 

Check that instrument and indicator character type is simple and clear. The character height 
(mm) shall not be less than 3,5 times the reading distance in metres, and the nominal 
character width shall be 0,7 times the character height. 

Check that the controls and indicators are identified in English, and that the identifications 
provided in the equipment standard are used. 

Check that provision has been made for the removal of, or for blocking off, the position of 
controls of any optional facilities which are not fitted. 

Check that where optional facilities are provided by software, via common control 
arrangements, such facilities are clearly indicated. 

Check that indicators are satisfactorily positioned relative to the operator's line of sight, and 
are not obscured when operating associated controls under normal operating conditions. 

Check that instruments meant to be operated, or fitted in connection with controls are 
readable from a distance of at least 1 m, and that other instruments are readable from a 
distance of at least 2 m. 

6.5 (4.2.5) Illumination 

Check that any illumination provided in the EUT is adequate for operation of the equipment 
under all expected conditions of ambient illumination. 

Check that means are provided for dimming the output of any light source of the equipment 
which is capable of interfering with navigation. 

Check that any external illumination required is clearly identified in the equipment manual. 

Check that warning and alarm indicator lamps cannot be dimmed below reading intensity. 

Check that the illumination is dazzle-free and adjustable to extinction, except for those 
warning and alarm indicators which are illuminated in the warning/alarm condition, and 
indicators required for equipment reactivation or distress alerting, which are to be clearly 
visible in all appropriate conditions of ambient illumination.  

Check that controls which are not illuminated, such as tracker balls, are locatable easily and 
unambiguously by tactile means. 
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