Publication 60947-1 de la CEl
(Deuxiéme édition — 1996)

Appareillage a basse tension -

Partie 1: Régles générales

IEC Publication 60947-1
(Second edition — 19986)

Low-voltage switchgear and controlgear —

Part 1: General rules

CORRIGENDUM
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7.1.1 Matériaux

Ajouter le mot «ou» a la fin de a) pour lire:
a) sur le matériel; ou

Ajouter le mot «ou» a la fin de b) pour lire:
b) sur des parties prises sur le matériel; ou
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8.3.4.1.2

Circuit d'essai

Remplacer, dans le tableau de la page
derniére ligne:

«0,6» par «0,8»,
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Tableau 7

Remplacer, dans

«5,1» par «4,0»

Remplacer, dans la cinquiéme colonne, la
sixiéme valeur:

«B6,3» par «5,1»
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S'applique seulement au texte anglais
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Applies to French tex

0 6“ by "0,8"
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Table 7

Replace, in the second column, the ninth
value:

II4OII by II50II

Replace, in the fifth column, the fifth value:

|l5,1 n by "4,0"

Replace, in the fifth column, the sixth
value:

"6,3" by II5’1 "
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Table C.1c

Modify the text, in the second column, for
the letter "C" to read:

"Wire of 2,5 mm diameter x 100 mm long ..."
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Page 296 Page 297

L.3.2.1.2 L.3.2.1.2
Remplacer le symbole correspondant au Replace the symbol corresponding to
«Contact a fermeture retardé a sa "Make-contact delayed on closing" by the
fermeture» par le suivant: following:

5?’

©
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L.3.2.2.2 L.3.2.2.2
Remplacer, dans les exemples donnés: Replace, in e

12 par@2
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