Publication 947-3 de la CEl
(Premiére édition - 1990)

Appareillage a basse tension

Troisiéme partie: Interrupteurs, sectionneurs,
interrupteurs-sectionneurs et combinés-fusibles.

IEC Publication 947-3
(First edition - 1990)

Low-voltage switchgear and controlgear

Part 3: Switches, disconnectors,
switch-disconnectors and fuse-coombination units.

CORRIGENDUM
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7.1.6.1 Dispositions constructives sup-

l{émentair r_les matériel
sectionnement

Remplacer le texte de ce paragraphe par

le texte suivant:

7.1.6.1 DlSQOSltIOf‘IS constructives sup-

Le matériel doit étre marqué confo
ment au paragraphe 5.

Lorsqu’il n'existe au
position des contac
moyen de I
d'un indicateur séparé
principaux  doiwve

: Imdlcatlon de
e doivent étre
ment aux paragra-
phe 8.2.5. En outre, lorsqu’il existe des
dispositifs fournis par le constructeur,
pour verrouiller le matériel en position
d'ouverture, le verrouillage ne doit étre
possible que si les contacts principaux
sont en position d'ouverture (voir para-
graphe 8.2.5).

Replace

ipment shall be marked accord-
ub-clause 5.2b).

0

Alhen no indication of the position of the
contacts is provided, e.g. by the actuator
or a separate indicator, all the main
contacts shall be clearly visible in the
open position.

The strength of the actuating mechanism
and the reliability of the indication of
the open position shall be checked
according to Sub-clause 8.2.5. More-
over, when means are provided by the
manufacturer to lock the equipment in
the open position, locking shail only be
possible when the main contacts are in
the open-position (see Sub-clause 8.2.5).
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Cette prescription n'est pas applicable
au matériel dont les contacts principaux
sont visibles en position d'ouverture
et/ou la position d’ouverture est indi-
quée par des moyens autres que
'organe de commande.

NOTES

1 Le verrouillage en position de fermeture
est admis pour des applications particuliéres.

Lintervalle de coupure entre les contacts
ouverts d'un méme pbdle en position
d'ouverture ne doit pas étre inférieur aux
distances d'isolement minimales figurant au
tableau X!l de la premiére partie et il doit
également répondre aux prescriptions du
paragraphe 7.2.3.1b) de la premiére partie.

Si des contacts auxiliaires sont prévus pour
assurer le verrouillage, il est recommandé
que le constructeur déclare la durée de fonc-
tionnement de ces contacts auxiliaires.
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Tableau Il
Titre de la quatriéme colonne

- Remplacer Etablissement coupure
Coupure.

Page 60

8.3.3.3.1 Vale

Remplac@

vres d'établissement a 10 /, suivis du
méme nombre de cycles de manoeuvres
de coupure a8 /. ‘

Décembre 1991

Full document details: IEC 60947-3 1990 COR11991

This requirement does not apply to
equipment where the main contact posi-
tion is visible in the open position and/or
the open position is indicated by other
means than the actuator.

NOTES

1 Locking in the closed position is permit-
ted for particular applications.

The clearance across the open contacts of
the same pole when in the open position
shall not be less than the minimum clearance
given in Table XIlII of Part | and shall
also comply with the requirements of Sub-
clause 7.2.3.1b) of Part .

If auxiliary contactsare. provided for inter-
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8.3.3.3.1 Test values and conditions
Replace 5th paragraph by:

For convenience of testing, equipment
of utilization categories AC-23A and
AC-23B, make-break operating cycles
may be replaced, with the agreement of
the manufacturer, by the stated number
of 10 /, make cycles followed by the
same number of 8 /_ break cycles.

December 1991
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