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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

APPAREILLAGE A BASSE TENSION -

Partie 5-4: Appareils et éléments de commutation
pour circuits de commande —
Méthode d'évaluation des performances des contacts a basse énergie —
Essais spéciaux

AVANT-PROPOS

1) La CEI (Commission Electrotechnique Internationale) est une organisation mondiale de normalisation
composée de l'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités nationaux de la CEIl). La CEl a
pour objet de favoriser la coopération internationale pour toutes les questions de normalisation dans les
domaines de I'électricité et de I'électronique. A cet effet, la CEI, entre autres activités, publie des Normes
internationales. Leur élaboration est confiée a des comités d'études, aux travaux desquels tout Comité national
intéressé par le sujet traité peut participer. Les organisations internationales, gouvernementales et non
gouvernementales, en liaison avec la CEIl, participent également aux travaux. La CEIl collabore étroitement
avec I'Organisation Internationale de Normalisation (ISO), selon des conditions fixées par accord entre les
deux organisations.

2) Les décisions ou accords officiels de la CEl concernant les questions techniques représentent, dans la mesure
du possible, un accord international sur les sujets étudiés, étant donné que les Comités nationaux intéressés
sont représentés dans chaque comité d’études.

3) Les documents produits se présentent sous la forme de recommandations internationales. lls sont publiés
comme normes, spécifications techniques, rapports techniques ou guides et agréés comme tels par les
Comités nationaux.

4) Dans le but d'encourager I'unification internationale, les Comités nationaux de la CEIl s'engagent a appliquer de
fagon transparente, dans toute la mesure possible, les Normes internationales de la CEIl dans leurs normes
nationales et régionales. Toute divergence entre la norme de la CEl et la norme nationale ou régionale
correspondante doit étre indiquée en termes clairs dans cette derniére.

5) La CEIl n’a fixé aucune procédure concernant le marquage comme indication d’approbation et sa responsabilité
n'est pas engagée quand un matériel est déclaré conforme a I'une de ses normes.

6) L’attention est attirée sur le fait que certains des éléments de la présente Norme internationale peuvent faire
I'objet de droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. La CEIl ne saurait étre tenue pour
responsable de ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et de ne pas avoir signalé leur existence.

La Norme internationale CEl 60947-5-4 a été établie par le sous-comité 17B: Appareillage a
basse tension, du comité d'études 17 de la CEl: Appareillage.

Cette deuxiéme édition annule et remplace la premiére édition parue comme rapport
technique en 1996. Elle a désormais le statut de norme internationale.

Le texte de cette norme est issu des documents suivants:

FDIS Rapport de vote
17B/1228/FDIS 17B/1254/RVD

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant
abouti a I'approbation de cette norme.

Cette publication a été rédigée selon les Directives ISO/CEI, Partie 2.
Quelques légéres modifications, principalement de nature éditoriale, ont été introduites par

rapport a la premiére édition.
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

LOW-VOLTAGE SWITCHGEAR AND CONTROLGEAR -

Part 5-4: Control circuit devices and switching elements —
Method of assessing the performance of low-energy contacts —
Special tests

FOREWORD

1) The IEC (International Electrotechnical Commission) is a worldwide organization for standardization comprising
all national electrotechnical committees (IEC National Committees). The object of the IEC is to promote
international co-operation on all questions concerning standardization in the electrical and electronic fields. To
this end and in addition to other activities, the IEC publishes International Standards. Their preparation is
entrusted to technical committees; any IEC National Committee interested in the subject dealt with may
participate in this preparatory work. International, governmental and non-governmental organizations liaising
with the IEC also participate in this preparation. The IEC collaborates closely with the International
Organization for Standardization (ISO) in accordance with conditions determined by agreement between the
two organizations.

2) The formal decisions or agreements of the IEC on technical matters express, as nearly as possible, an
international consensus of opinion on the relevant subjects since each technical committee has representation
from all interested National Committees.

3) The documents produced have the form of recommendations for international use and are published in the form
of standards, technical specifications, technical reports or guides and they are accepted by the National
Committees in that sense.

4) In order to promote international unification, IEC National Committees undertake to apply IEC International
Standards transparently to the maximum extent possible in their national and regional standards. Any
divergence between the IEC Standard and the corresponding national or regional standard shall be clearly
indicated in the latter.

5) The IEC provides no marking procedure to indicate its approval and cannot be rendered responsible for any
equipment declared to be in conformity with one of its standards.

6) Attention is drawn to the possibility that some of the elements of this International Standard may be the subject
of patent rights. The IEC shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights.

International Standard IEC 60947-5-4 has been prepared by subcommittee 17B: Low-voltage
switchgear and controlgear, of IEC technical committee 17: Switchgear and controlgear.

This second edition cancels and replaces the first edition which was issued as a technical
report in 1996. It now has the status of an International Standard.

The text of this standard is based on the following documents:

FDIS Report on voting
17B/1228/FDIS 17B/1254/RVD

Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the report on
voting indicated in the above table.

This publication has been drafted in accordance with the ISO/IEC Directives, Part 2.

Some slight modifications, mainly of an editorial nature, have been introduced since the first
edition.
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Le comité a décidé que le contenu de cette publication ne sera pas modifié avant 2006.
A cette date, la publication sera

* reconduite;

* supprimeée;

* remplacée par une édition révisée, ou
+ amendée.
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The committee has decided that the contents of this publication will remain unchanged until
2006. At this date, the publication will be

e reconfirmed;

* withdrawn;

+ replaced by a revised edition, or
*+ amended.
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INTRODUCTION

Les auxiliaires de commande peuvent ne pas étre appropriés pour une utilisation a de trés
basses tensions et il est donc recommandé de demander l'avis du constructeur pour toute
utilisation a une faible valeur de la tension d’emploi, par exemple en dessous de 100V
courant alternatif ou courant continu (voir CEl 60947-5-1, note 2 de 4.3.1.1).

Cependant, le développement des systémes électroniques et des automates programmables
dans les processus industriels entraine une augmentation de I'utilisation des éléments de
commutation dans des circuits de commande a basse tension.

Aussi est-il nécessaire de définir de quelle maniére il convient d’établir le comportement
prévisionnel des contacts utilisés dans ce domaine (avec un niveau de confiance suffisant),
en utilisant des méthodes d’essais conventionnelles précises, jusqu’a des valeurs minimales
spécifiées (par exemple 24 V, 1 mA; 5V, 10 mA).
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INTRODUCTION

Control switches may not be suitable for use at very low voltages and therefore it is
recommended to seek the advice of the manufacturer concerning any application with a low
value of operational voltage, for example, below 100 V a.c. or d.c. (see IEC 60947-5-1, note 2
of 4.3.1.1).

However, the development of electronic systems and programmable controllers in industrial
processes increases the use of switching elements in low-voltage circuit control.

It is thus necessary to define how predictional behaviour of contacts in this area should be
established (with an acceptable confidence level), by using precise conventional testing
methods, down to specified values (such as 24 V, 1 mA; 5V, 10 mA).

Documents

Document Sharing Hub

Full document details: IEC 60947-5-4 2002


http://www.avadocuments.com/doc/iec-60947-5-4-2002
http://www.avadocuments.com/doc/iec-60947-5-4-2002

-10 - 60947-5-4 O CEI:2002

APPAREILLAGE A BASSE TENSION -

Partie 5-4: Appareils et éléments de commutation
pour circuits de commande —
Méthode d'évaluation des performances des contacts a basse énergie —
Essais spéciaux

1 Domaine d'application et objet

La présente partie de la CEI 60947 s’applique aux contacts séparables utilisés dans le
domaine d’emploi considéré, tels que les éléments de commutation pour les circuits de
commande.

La présente norme prend en compte deux domaines de tensions assignées:

a) tensions supérieures (et égales) a 10 V (typiquement 24 V) pour lesquelles les contacts
sont utilisés pour commuter des charges avec possibilité d’érosion électrique, par exemple
les entrées d’automates programmables;

b) les tensions inférieures a 10 V (typiquement 5 V) pour lesquelles I'érosion électrique des
contacts est négligeable, par exemple dans les circuits électroniques.

La présente norme ne s’applique pas aux contacts utilisés dans le domaine de la mesure a
trés basse énergie, par exemple aux contacts associés a des capteurs ou des thermocouples.

La présente norme a pour objet de proposer une méthode pour évaluer les performances de
contacts utilisés a basse énergie en fournissant
— les définitions nécessaires;

— les principes généraux des méthodes d’essai que sont la surveillance et I'enregistrement
du comportement des contacts a chaque manceuvre;

— les principes fonctionnels d’un équipement d’essai pour des applications générales;
— les valeurs d’essai préférentielles;

— les modalités particulieres d’essai pour des contacts destinés a des applications
spécifiques (par exemple la commutation d’entrées d’automate programmable);

— les informations a fournir dans le rapport d’essai;
— linterprétation et la présentation des résultats d’essai.

2 Références normatives

Les documents de référence suivants sont indispensables pour |'application du présent
document. Pour les références datées, seule I'édition citée s'applique. Pour les références
non datées, la derniére édition du document de référence s'applique (y compris les éventuels
amendements).

CEI 60068-1:1988, Essais d’environnement — Partie 1: Généralités et guide
Amendement 1 (1992)

CEI 60068-2 (toutes les parties), Essais d’environnement — Partie 2: Essais
CEI 60605-6:1997, Essais de fiabilité des équipements — Partie 6: Tests de validité des

hypothéses du taux de défaillance constant ou de l'intensité de défaillance constante
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LOW-VOLTAGE SWITCHGEAR AND CONTROLGEAR -

Part 5-4: Control circuit devices and switching elements —
Method of assessing the performance of low-energy contacts —
Special tests

1 Scope and object

This part of IEC 60947 applies to separable contacts used in the utilization area considered,
such as switching elements for control circuits.

This standard takes into consideration two rated voltage areas:

a) above (and including) 10 V (typically 24 V) where contacts are used for switching loads
with possible electrical erosion, such as programmable controller inputs;
b) below 10 V (typically 5 V) with negligible electrical erosion, such as electronic circuits.

This standard does not apply to contacts used in the very low energy area of measurement,
for example, sensor or thermocouple systems.

The object of this standard is to propose a method of assessing the performances of low
energy contacts giving

useful definitions;

— general principles of test methods which are to monitor and record the behaviour of
contacts at each operation;

— functional bases for the definition of a general testing equipment;
— preferred test values;

— particular conditions for testing contacts intended for specific applications (such as
switching of PC inputs);

— information to be given in the test report;
— interpretation and presentation of the rest results.

2 Normative references

The following referenced documents are indispensable for the application of this document.
For dated references, only the edition cited applies. For undated references, the latest edition
of the referenced document (including any amendments) applies.

IEC 60068-1:1988, Environmental testing — Part 1: General and guidance
Amendment 1 (1992)

IEC 60068-2 (all parts), Environmental testing — Part 2: Tests

IEC 60605-6:1997, Equipment reliability testing — Part 6: Tests for the validity of the constant
failure rate or constant failure intensity assumptions
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CEI 60947-1:1999, Appareillage a basse tension — Partie 1. Regles générales 1
Amendement 1 (2000)
Amendement 2 (2001)

CEI 60947-5-1:1997, Appareillage a basse tension — Partie 5-1. Appareils et éléments de
commutation pour circuits de commande — Appareils électromécaniques pour circuits de
commande 2

Amendement 1 (1999)

Amendement 2 (1999)

CEI 61131-2:1992, Automates programmables — Partie 2: Spécifications et essais des équipements
3 Définitions et liste des symboles utilisés

3.1 Définitions

Pour les besoins de la présente partie de la CEI 60947, les définitions suivantes sont
applicables.

Dans la présente norme, le terme «durée» peut étre exprimé en «nombre de cycles de
manceuvresy», selon les définitions.

3.1.1

fiabilité

probabilité pour qu’une entité puisse accomplir une fonction requise, dans des conditions
données, pendant un intervalle de temps donné (4, t,)

NOTE 1 On suppose en général que I’entité est en état d’accomplir la fonction requise au début de l'intervalle de
temps.

NOTE 2 Le terme «fiabilité» est aussi employé pour désigner I'aptitude caractérisée par cette probabilité (voir
VEI 191-02-06).

[VEI 191-12-01]

3.1.2

fiabilité de contact

probabilité pour qu’un contact puisse accomplir une fonction requise, dans des conditions
données, pendant un nombre donné de cycles de manceuvres

3.1.3
défaillance
cessation de I'aptitude d’une entité a accomplir une fonction requise

NOTE 1 Aprés défaillance d’une entité, cette entité est en état de panne.
NOTE 2 Une défaillance est un passage d’un état a un autre, par opposition a une panne, qui est un état.

NOTE 3 La notion de défaillance, telle qu’elle est définie, ne s’applique pas a une entité constituée seulement de
logiciel.

[VEI 191-04-01]

111 existe une version consolidée de cette norme.
2 || existe une version consolidée de cette norme. Documents
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IEC 60947-1:1999, Low-voltage switchgear and controlgear — Part 1: General rules 1
Amendment 1 (2000)
Amendment 2 (2001)

IEC 60947-5-1:1997, Low-voltage switchgear and controlgear — Part 5-1: Control circuit
devices and switching elements — Electromechanical control-circuit devices 2

Amendment 1 (1999)

Amendment 2 (1999)

IEC 61131-2:1992, Programmable controllers — Part 2: Equipment requirements and tests

3 Definitions and list of symbols used

3.1 Definitions

For the purpose of this part of IEC 60947, the following definitions apply.

In this standard the term “time interval” is expressed as the “number of operating cycles”, as
appropriate in definitions.

3.1.1

reliability

probability that an item can perform a required function, under given conditions, for a given
time interval (¢4, t,)

NOTE 1 It is generally assumed that the item is in a state to perform this required function at the beginning of
the time interval.

NOTE 2 The term “reliability” is also used to denote the reliability performance quantified by this probability (see
IEV 191-02-06).

[IEV 191-12-01]

3.1.2

contact reliability

probability that a contact can perform a required function, under given conditions, for a given
number of operating cycles

3.1.3
failure
termination of the ability of an item to perform a required function

NOTE 1 After a failure the item has a fault.
NOTE 2 “Failure” is an event, as distinguished from “fault”, which is a state.

NOTE 3 This concept as defined does not apply to items consisting of software only.

[IEV 191-04-01]

1 A consolidated version of this standard exists.

2 A consolidated version of this standard exists. Documents
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3.14

défaut

non-satisfaction a une exigence prévue ou a ce qu’on attend d’une entité, y compris en ce qui
concerne la sécurité

NOTE Il convient que I'exigence ou ce que l'on attend de I'entité soit raisonnable dans les circonstances
présentes.

3.1.5

taux de défaillance observé A,,

pour une période donnée de la vie d’'une entité, rapport du nombre total de défaillances dans
un échantillon au nombre de cycles cumulé observé sur cet échantillon. Il faut que le taux de
défaillance observé soit associé a des nombres donnés de cycles de manceuvres (ou des
sommes de nombres de cycles de manceuvres) particuliers de la vie des entités ainsi qu’a
des conditions spécifiées

3.1.6

taux de défaillance estimé A,

taux de défaillance d’une entité, déterminé par la ou les valeurs limites, ou les valeurs limites
de l'intervalle de confiance associé a un niveau de confiance donné, et basé sur les mémes
données que le taux de défaillance observé d’entités nominalement identiques

NOTE 1 1l convient que la source des données soit précisée.

NOTE 2 Les résultats ne peuvent étre cumulés (combinés) que lorsque toutes les conditions sont semblables.

NOTE 3 Il convient que la distribution sous-jacente admise pour les défaillances en fonction du temps soit
donnée.

NOTE 4 |l convient de préciser si I'intervalle utilisé est borné ou non.

NOTE 5 Lorsqu’une seule valeur limite est donnée, il s’agit généralement de la limite supérieure.

3.1.7

période de taux constant de défaillance

période éventuelle dans la vie d’'une entité non réparée pendant laquelle le taux instantané de
défaillance est approximativement constant

[VEI 191-10-09]

NOTE Dans la mise en ceuvre des techniques de fiabilité, on admet fréquemment que le taux de défaillance A est
constant, c’est-a-dire que les temps jusqu’a défaillance sont distribués selon une loi exponentielle.

3.1.8

systéme de commande

dispositif générant des ordres pour effectuer une séquence d’essai spécifiée, en assurant le
contrdle de la synchronisation et la transmission des ordres (par exemple départs, mesures,
arréts)

3.1.9

état stable (du contact aprés fermeture)

état du contact aprés stabilisation mécanique (aprés les rebondissements dus a la
manceuvre)

3.1.10
charge
appareil commandé par le contact en essai

3.1.11

facteur de marche

rapport, calculé sur un intervalle de temps donné, de la durée de fonctionnement en charge a
la durée totale

[VEI 151-04-13]
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