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COMMISSION ÉLECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE 
___________ 

 
BATTERIES D’AÉRONEFS – 

 
Partie 1: Exigences générales d’essais  

et niveaux de performances 
 
 

AVANT-PROPOS 
1) La Commission Electrotechnique Internationale (CEI) est une organisation mondiale de normalisation composée 

de l'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités nationaux de la CEI). La CEI a pour objet de 
favoriser la coopération internationale pour toutes les questions de normalisation dans les domaines de 
l'électricité et de l'électronique. A cet effet, la CEI – entre autres activités – publie des Normes internationales, 
des Spécifications techniques, des Rapports techniques, des Spécifications accessibles au public (PAS) et des 
Guides (ci-après dénommés "Publication(s) de la CEI"). Leur élaboration est confiée à des comités d'études, 
aux travaux desquels tout Comité national intéressé par le sujet traité peut participer. Les organisations 
internationales, gouvernementales et non gouvernementales, en liaison avec la CEI, participent également aux 
travaux. La CEI collabore étroitement avec l'Organisation Internationale de Normalisation (ISO), selon des 
conditions fixées par accord entre les deux organisations. 

2) Les décisions ou accords officiels de la CEI concernant les questions techniques représentent, dans la mesure 
du possible, un accord international sur les sujets étudiés, étant donné que les Comités nationaux de la CEI 
intéressés sont représentés dans chaque comité d’études. 

3) Les Publications de la CEI se présentent sous la forme de recommandations internationales et sont agréées 
comme telles par les Comités nationaux de la CEI. Tous les efforts raisonnables sont entrepris afin que la CEI 
s'assure de l'exactitude du contenu technique de ses publications; la CEI ne peut pas être tenue responsable de 
l'éventuelle mauvaise utilisation ou interprétation qui en est faite par un quelconque utilisateur final. 

4) Dans le but d'encourager l'uniformité internationale, les Comités nationaux de la CEI s'engagent, dans toute la 
mesure possible, à appliquer de façon transparente les Publications de la CEI dans leurs publications 
nationales et régionales. Toutes divergences entre toutes Publications de la CEI et toutes publications 
nationales ou régionales correspondantes doivent être indiquées en termes clairs dans ces dernières. 

5) La CEI n’a prévu aucune procédure de marquage valant indication d’approbation et n'engage pas sa 
responsabilité pour les équipements déclarés conformes à une de ses Publications. 

6) Tous les utilisateurs doivent s'assurer qu'ils sont en possession de la dernière édition de cette publication. 

7) Aucune responsabilité ne doit être imputée à la CEI, à ses administrateurs, employés, auxiliaires ou 
mandataires, y compris ses experts particuliers et les membres de ses comités d'études et des Comités 
nationaux de la CEI, pour tout préjudice causé en cas de dommages corporels et matériels, ou de tout autre 
dommage de quelque nature que ce soit, directe ou indirecte, ou pour supporter les coûts (y compris les frais 
de justice) et les dépenses découlant de la publication ou de l'utilisation de cette Publication de la CEI ou de 
toute autre Publication de la CEI, ou au crédit qui lui est accordé. 

8) L'attention est attirée sur les références normatives citées dans cette publication. L'utilisation de publications 
référencées est obligatoire pour une application correcte de la présente publication.  

9) L’attention est attirée sur le fait que certains des éléments de la présente Publication de la CEI peuvent faire 
l’objet de droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. La CEI ne saurait être tenue pour 
responsable de ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et de ne pas avoir signalé leur existence. 

La Norme internationale CEI 60952-1 a été établie par le comité d’études 21 de la CEI: 
Accumulateurs. 

Cette deuxième édition annule et remplace la première édition publiée en 1988. Les change-
ments apportés dans cette édition concernent l’inclusion d’exigences d’essai supplémentaires 
pour répondre aux besoins des autorités réglementaires de navigabilité en ce qui concerne la 
performance et la qualification de produit. 

Le texte de la présente norme est issu des documents suivants: 

FDIS Rapport de vote 

21/611/FDIS 21/615/RVD 

 
Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant 
abouti à l'approbation de cette norme. 
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION 
___________ 

 
AIRCRAFT BATTERIES – 

 
Part 1: General test requirements and performance levels 

 
 

FOREWORD 

1) The International Electrotechnical Commission (IEC) is a worldwide organization for standardization comprising 
all national electrotechnical committees (IEC National Committees). The object of IEC is to promote 
international co-operation on all questions concerning standardization in the electrical and electronic fields. To 
this end and in addition to other activities, IEC publishes International Standards, Technical Specifications, 
Technical Reports, Publicly Available Specifications (PAS) and Guides (hereafter referred to as “IEC 
Publication(s)”). Their preparation is entrusted to technical committees; any IEC National Committee interested 
in the subject dealt with may participate in this preparatory work. International, governmental and non-
governmental organizations liaising with the IEC also participate in this preparation. IEC collaborates closely 
with the International Organization for Standardization (ISO) in accordance with conditions determined by 
agreement between the two organizations. 

2) The formal decisions or agreements of IEC on technical matters express, as nearly as possible, an international 
consensus of opinion on the relevant subjects since each technical committee has representation from all 
interested IEC National Committees.  

3) IEC Publications have the form of recommendations for international use and are accepted by IEC National 
Committees in that sense. While all reasonable efforts are made to ensure that the technical content of IEC 
Publications is accurate, IEC cannot be held responsible for the way in which they are used or for any 
misinterpretation by any end user. 

4) In order to promote international uniformity, IEC National Committees undertake to apply IEC Publications 
transparently to the maximum extent possible in their national and regional publications. Any divergence 
between any IEC Publication and the corresponding national or regional publication shall be clearly indicated in 
the latter. 

5) IEC provides no marking procedure to indicate its approval and cannot be rendered responsible for any 
equipment declared to be in conformity with an IEC Publication. 

6) All users should ensure that they have the latest edition of this publication. 

7) No liability shall attach to IEC or its directors, employees, servants or agents including individual experts and 
members of its technical committees and IEC National Committees for any personal injury, property damage or 
other damage of any nature whatsoever, whether direct or indirect, or for costs (including legal fees) and 
expenses arising out of the publication, use of, or reliance upon, this IEC Publication or any other IEC 
Publications.  

8) Attention is drawn to the Normative references cited in this publication. Use of the referenced publications is 
indispensable for the correct application of this publication. 

9) Attention is drawn to the possibility that some of the elements of this IEC Publication may be the subject of 
patent rights. IEC shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights. 

International Standard IEC 60952-1 has been prepared by IEC technical committee 21: 
Secondary cells and batteries. 

This second edition cancels and replaces the first edition published in 1988. The changes 
made to this edition involve the inclusion of additional test requirements to meet the needs of 
the regulatory airworthiness authorities for both product performance and qualification. 

The text of this standard is based on the following documents: 

FDIS Report on voting 

21/611/FDIS 21/615/RVD 

 
Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the report on 
voting indicated in the above table. 
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Il est admis que des données complémentaires puissent être exigées par d’autres organisations 
(organismes nationaux de normalisation, AECMA, SAE, etc.). La présente norme peut servir de 
base de travail pour l’établissement des essais permettant d’obtenir les données exigées. 

Cette publication a été rédigée selon les Directives ISO/CEI, Partie 2. 

La CEI 60952 comprend les parties suivantes, présentées sous le titre général Batteries 
d’aéronefs: 

Partie 1: Exigences générales d’essais et niveaux de performances 
Partie 2: Exigences de conception et de construction 

Partie 3: Spécification de produit et déclaration de conception et de performance (DPP)1 

Le comité a décidé que le contenu de cette publication ne sera pas modifié avant la date de 
maintenance indiquée sur le site web de la CEI sous "http://webstore.iec.ch" dans les données 
relatives à la publication recherchée. A cette date, la publication sera  

• reconduite, 
• supprimée, 
• remplacée par une édition révisée, ou 
• amendée. 

___________ 
1)  La deuxième édition de la CEI 60952-3 (2004) remplace la première édition publiée en 1993 sous le titre 

Batteries d'aéronefs − Partie 3: Connecteurs électriques externes. 
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It is recognised that additional data may be required by other organisations (national standards 
bodies, AECMA, SAE etc.). The present standard can be used as a framework to devise tests 
for generation of the required data. 

This publication has been drafted in accordance with the ISO/IEC Directives, Part 2. 

IEC 60952 consists of the following parts, under the general title Aircraft batteries: 

Part 1: General test requirements and performance levels 
Part 2: Design and construction requirements 

Part 3: Product specification and declaration of design and performance (DDP)1 

The committee has decided that the contents of this publication will remain unchanged until the 
maintenance result date indicated on the IEC web site under "http://webstore.iec.ch" in the data 
related to the specific publication. At this date, the publication will be  

• reconfirmed, 
• withdrawn, 
• replaced by a revised edition, or 
• amended. 

 

___________ 
1)  The second edition of IEC 60952-3 (2004) replaces the first edition published in 1993 under the title: Aircraft 

bateries – Part 3: External electrical connectors 
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INTRODUCTION 

La série de normes CEI 60952 définit les exigences minimales d’environnement et de 
caractéristiques permettant la qualification pour la navigabilité des batteries au plomb et au 
nickel-cadmium d’aéronefs, qui contiennent des électrolytes corrosifs.  

La série définit les méthodes d’essais pour la détermination de la performance de batterie. Les 
résultats d’essais électriques peuvent être utilisés pour établir la navigabilité dans une 
application particulière. Pour tous les essais, le fabricant déclare la performance minimale pour 
chaque type de batterie. 

Les exigences de la CEI 60952 pour batteries d’aéronefs sont divisées en trois parties.  

– La Partie 1 définit les méthodes d’essai pour l’évaluation, la comparaison et la qualification 
des batteries et établit les niveaux de performance d’environnement minimaux pour la 
navigabilité. 

– La Partie 2 définit les exigences de conception pour les batteries d’aéronefs et l’encombre-
ment (forme et dimensions) concernant la batterie, ainsi que la gamme des connecteurs 
d’interface d’aéronef qui sont utilisés. 

– La Partie 3 définit la spécification du produit qui est utilisée pour définir les exigences 
particulières pour une application et une déclaration de conception et de performance 
(DDP) qui précise les performances d’une batterie lorsqu’on la soumet aux essais selon la 
Partie 1. 
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INTRODUCTION 

The IEC 60952 series defines minimum environmental and performance requirements for 
establishing a qualification standard for airworthiness of lead-acid and nickel-cadmium aircraft 
batteries, which contain corrosive electrolytes. 

The series defines test procedures for determining battery performance. The electrical test 
results may be used to establish airworthiness in a particular application. For all tests, the 
manufacturer declares minimum performance for each battery type. 

The requirements of IEC 60952 for aircraft batteries are divided into three parts:  

– Part 1 defines test procedures for the evaluation, comparison and qualification of batteries 
and states minimum environmental performance levels for airworthiness.  

– Part 2 defines the design requirements for aircraft batteries as well as the format (shape 
and size) for the battery as well as the range of aircraft interface connectors that are used. 

– Part 3 defines the product specification which is used to define specific requirements for an 
application and a declaration of design and performance (DDP), which details the 
performance of a battery format when tested to Part 1. 

Full document details: IEC 60952-1 2004

http://avadocuments2026.com/doc/iec-60952-1-2004
http://avadocuments2026.com/doc/iec-60952-1-2004


 – 12 – 60952-1 © CEI:2004 

BATTERIES D’AÉRONEFS – 
 

Partie 1: Exigences générales d’essais et niveaux de performances 
 
 

1 Domaine d’application 

La présente partie de la CEI 60952 définit les méthodes d’essai pour l’évaluation, la compa-
raison et la qualification des batteries et établit les niveaux de performance d’environnement 
minimaux pour la navigabilité. Lorsque les essais spécifiques sont définis sans prescription 
d’acceptation et de refus (pour établir la capacité de performance), alors les valeurs déclarées 
du fabricant, à partir des essais de qualification, seront utilisées pour établir des prescriptions 
minimales concernant le maintien de l’agrément pour cette conception de batterie.  

Pour fournir des exemples représentatifs, la présente norme utilise des valeurs de tension et 
de courant reposant sur un réseau électrique d’aéronef de caractéristiques nominales à 28 V à 
courant continu. De plus, les valeurs nominales pour la tension d’un élément sont supposées 
être de 1,2 V par élément pour les batteries au nickel-cadmium et de 2,0 V par élément pour 
les batteries au plomb. Il est important de noter que lors de l’utilisation de cette norme pour 
évaluer les produits conçus pour fonctionner sur un réseau électrique d’aéronef distinct de la 
tension nominale de 28 V à courant continu, ou dont les propriétés chimiques sont telles que la 
tension d’un élément individuel diffère de celle indiquée ci-dessus, les valeurs d’essai 
nécessitent d’être adaptées en conséquence. 

Les thèmes spécifiques abordés dans la présente partie de la CEI 60952 servent à établir des 
normes de qualité acceptable nécessaires pour qualifier une batterie comme navigable et ils 
sont divisés en 2 classes (classes I et II), comme définies à l’Article 3 de la présente norme. 

– La plupart des exigences de la présente partie établissent le niveau de performance 
minimal pour les applications de classe I qui sont également obligatoires pour les 
applications de classe II. 

– Les Paragraphes 5.6 et 6.6 établissent deux niveaux différents de performance pour les 
applications de classe I et II. 

– L’Article 7 établit des exigences spéciales pour les applications de classe II uniquement. 

Dans les cas où une application spécifique nécessite des essais et/ou des exigences 
dépassant ceux qui sont détaillés dans cette norme, l’acheteur détaillera lesdites exigences 
dans la spécification de produit et la méthode d’établissement de la conformité. 

2 Références normatives 

Les documents de référence suivants sont indispensables pour l'application du présent 
document. Pour les références datées, seule l'édition citée s'applique. Pour les références non 
datées, la dernière édition du document de référence s'applique (y compris les éventuels 
amendements). 

CEI 60051-1, Appareils mesureurs électriques indicateurs analogiques à action directe et leurs 
accessoires – Partie 1: Définitions et prescriptions générales communes à toutes les parties 

CEI 60051-2, Appareils mesureurs électriques indicateurs analogiques à action directe et leurs 
accessoires – Deuxième partie: Prescriptions particulières pour les ampèremètres et les 
voltmètres 

CEI 60925, Ballasts électroniques alimentés en courant continu pour lampes tubulaires à 
fluorescence – Prescriptions de performances  
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AIRCRAFT BATTERIES – 
 

Part 1: General test requirements and performance levels 
 
 
 

1 Scope 

This part of IEC 60952 defines test procedures for the evaluation, comparison and qualification 
of batteries and states minimum environmental performance levels for airworthiness. Where 
specific tests are defined with no pass/fail requirement (to establish performance capability), 
the manufacturer’s declared values, from qualification testing, will be used to establish 
minimum requirements for ongoing maintenance of approval for that design of battery. 

To provide representative examples, this standard utilises voltage and current values based 
upon an aircraft electrical system nominally rated at 28 V d.c. Additionally, the nominal values 
for cell voltage are assumed to be 1,2 V per cell for nickel-cadmium batteries and 2,0 V per cell 
for lead-acid batteries. It is important to note that when using this standard to evaluate 
products designed to operate on an aircraft electrical system other than the nominal 28 V d.c., 
or whose chemical properties are such that the individual cell voltage differs from that stated 
above, test values need to be adjusted accordingly. 

The specific topics addressed in this part of 60952 serve to establish acceptable quality 
standards required to qualify a battery as airworthy and are divided into 2 classes (class I 
and II) as defined in Clause 3 of this standard.  

– Most of the requirements of this Part 1 state the minimum performance level for class I 
applications which are also mandatory for class II applications.  

– Subclauses 5.6 and 6.6 state 2 different levels of performance for class I and II 
applications. 

– Clause 7 states special requirements for class II applications only. 

In cases where a specific application demands testing and/or requirements exceeding those 
detailed in this standard the purchaser will detail said requirements in the product specification 
and the method of establishing compliance. 

2 Normative references 

The following referenced documents are indispensable for the application of this document. For 
dated references, only the edition cited applies. For undated references, the latest edition of 
the referenced document (including any amendments) applies. 

IEC 60051-1, Direct acting indicating analogue electrical measuring instruments and their 
accessories – Part 1: Definitions and general requirements common to all parts 

IEC 60051-2, Direct acting indicating analogue electrical measuring instruments and their 
accessories – Part 2: Special requirements for ammeters and voltmeters 

IEC 60925, DC supplied electronic ballasts for tubular fluorescent lamps – Performance 
requirements 
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CEI 60952-2:2004, Batteries d’aéronefs – Partie 2: Exigences de conception et de construction 

CEI 60952-3, Batteries d’aéronefs – Partie 3: Spécification de produit et déclaration de 
conception et de performance (DPP) 2) 

ISO 2859 (toutes les parties), Règles d'échantillonnage pour les contrôles par attributs 

ISO 7137: Aéronefs – Conditions d'environnement et procédures d'essai pour les équipements 
embarqués  

RTCA DO-160, Environmental Conditions and Test Procedures for Airborne Equipment 

U.S. Federal Test Method, Standard No. 191A / Federal Test Method 5906, Flammability 
(Horizontal Test)  

SAE AIR 1377A-80, Fire Test Equipment for Flexible Hose and Tube Assemblies 

SAE AS 1055B, Fire Testing of Flexible Hose, Tube Assemblies, Coils, Fittings and Similar 
System Components 

3 Termes et définitions 

Pour les besoins du présent document, les termes et définitions suivants s'appliquent. 

3.1 
valeurs de courant 
courant en ampères utilisé pour charger et décharger les éléments et batteries, exprimé 
comme un multiple de la capacité 

NOTE 1 Par exemple, un courant de 20 A utilisé pour charger un élément avec une capacité assignée C (Ah) de 
100 Ah serait exprimé comme C/5 ou 0,2 C (A) 

NOTE 2 La CEI 61434 est également applicable tant au nickel-cadmium qu’au plomb et, de ce fait, le courant de 
référence (It) peut être exprimé comme suit: 

(It)A = CnAh/1h 

où Cn est la capacité assignée déclarée par le fabricant en ampères heures et n est la base de temps en heures 
pour laquelle la capacité assignée est déclarée. 

3.2 
régime 1 I1 
courant débité par la batterie pour fournir en 1 h au moins sa capacité C1 assignée 

NOTE Tous les autres régimes de courant sont définis sur cette base. 

3.3 
capacité assignée  
C1 
capacité minimale, exprimée en Ah, obtenue à partir d’une batterie chargée lorsqu’elle est 
déchargée au régime de 1 I1 jusqu’à la tension d’arrêt (voir 3.8) 

3.4 
capacité en fin de vie C1  
EOL 
capacité minimale, exprimée en Ah, obtenue tout au long de la vie de service normale d’une 
batterie chargée quand elle est déchargée au régime de 1 I1 jusqu’à la tension d’arrêt (EPV)  
___________ 
2)  La première édition (1993) est parue sous le titre Batteries d'aéronefs – Partie 3: Connecteurs électriques 

externes. 
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IEC 60952-2:2004, Aircraft batteries – Part 2: Design and construction requirements  

IEC 60952-3, Aircraft batteries – Part 3: Product specification and declaration of design and 
performance (DDP) 2) 

ISO 2859 (all parts), Sampling procedures for inspection by attributes 

ISO 7137, Aircraft – Environmental conditions and test procedures for aircraft equipment 

RTCA DO-160, Environmental Conditions and Test Procedures for Airborne Equipment 

U.S. Federal Test Method, Standard No. 191A / Federal Test Method 5906, Flammability 
(Horizontal Test)  

SAE AIR 1377A-80, Fire Test Equipment for Flexible Hose and Tube Assemblies 

SAE AS 1055B, Fire Testing of Flexible Hose, Tube Assemblies, Coils, Fittings and Similar 
System Components 

3 Terms and definitions 

For the purposes of this document, the following terms and definitions apply. 

3.1 
current values 
values of current in ampere (A) used to charge and discharge cells and batteries, expressed as 
a multiple of the capacity  

NOTE 1 For example, a current of 20 A used to charge a cell with a rated capacity C (Ah) of 100 Ah would be 
expressed as C/5 or 0,2 C (A). 

NOTE 2 IEC 61434 is equally applicable to both nickel-cadmium and lead-acid and therefore the reference current 
(It) can be expressed as  

(It)A = CnAh/1h 

where Cn is the rated capacity declared by the manufacturer in ampere hours and n is the timebase in hours for 
which the rated capacity is declared. 

3.2 
1 rate I1 
current which the battery delivers to give not less than its rated C1 capacity in 1 h  

NOTE This is the basis on which all other current ratings are defined. 

3.3 
rated capacity  
C1 
minimum capacity, expressed in Ah, obtained from a charged battery when discharged at the 
1 I1 rate to the end point voltage (see 3.8) 

3.4 
end of life capacity C1  
EOL 
minimum capacity, expressed in Ah, obtained from a charged battery throughout its normal 
service life when discharged at the 1 I1 rate to the end point voltage 

___________ 
2) The first edition (1993) was published under the title Aircraft batteries – Part 3: External electric connectors 
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3.5 
courant à tension constante  
Ipr 
courant de décharge, que fournit la batterie à l’issue d’une décharge de puissance de 15 s, 
contrôlée de manière à maintenir une tension constante aux bornes égale à la moitié de la 
tension nominale 

3.6 
courant de crête  
Ipp 
courant de décharge à t = 0,3 s pendant l’essai décrit en 3.5 

3.7 
batterie chargée 
batterie ayant été complètement chargée conformément aux instructions du fabricant de 
batterie ou comme le définit la spécification de produit 

3.8 
tension d’arrêt  
EPV 
sauf indication contraire, pendant la décharge, la tension d’arrêt de la batterie (EPV) 
correspondant à une tension moyenne par élément de 1,00 V pour le nickel-cadmium ou 1,67 V 
pour les batteries au plomb 

3.9 
batterie après maintenance 
batterie entièrement préparée et mise en service conformément aux instructions du fabricant 
ou comme  le définit la spécification de produit 

3.10 
navigabilité 
conformité d’une batterie ou d’une partie de cette dernière avec toutes les conditions et tous 
les règlements exigés par les autorités gouvernementales appropriées pour leur fonctionne-
ment en toute sécurité et pour leur performance 

3.11 
spécification de produit 
document séparé qui précise les exigences spécifiques à laquelle une batterie est censée 
répondre pour une application particulière d’aéronef 

3.12 
batteries de classe I 
classification de batteries couvrant les batteries pour usage général, pour lesquelles cette 
norme fournit une ligne directrice générale et les exigences minimales nécessaires pour 
attribuer le certificat de navigabilité 

3.13 
batteries de classe II 
classification de batteries couvrant les batteries pour un usage spécifique, pour lesquelles des 
exigences plus strictes sont spécifiées par l’utilisateur et seront nécessaires pour qualifier une 
batterie comme utilisable dans un environnement climatique ou fonctionnel extrême 
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3.5 
constant voltage current  
Ipr 
discharge current, which the battery delivers at the conclusion of a 15 s power discharge, 
controlled so as to maintain a constant terminal voltage of half the nominal voltage 

3.6 
peak power current 
Ipp  
discharge current at t = 0,3 s while testing as in 3.5  

3.7 
charged battery 
battery that has been fully charged in accordance with the battery manufacturer’s instructions 
or as defined in the product specification 

3.8 
end point voltage  
EPV 
unless otherwise stated, during discharge the battery end point voltage (EPV) corresponding to 
a mean voltage per cell of 1,00 V for nickel-cadmium or 1,67 V for lead-acid batteries 

3.9 
serviced battery 
battery that has been fully prepared and maintained in accordance with the manufacturer’s 
instructions or as defined in the product specification 

3.10 
airworthiness 
compliance of a battery or part thereof with all conditions and regulations required by the 
appropriate governmental authorities for their safe operation and performance 

3.11 
product specification 
separate document which details the specific requirements which a battery is expected to meet 
for a particular aircraft application 

3.12 
class I battery 
battery classification covering batteries for general purpose applications, for which this 
standard provides a general guideline and the minimum requirement necessary to certify a 
battery as airworthy 

3.13 
class II battery  
battery classification covering batteries for special purpose applications, for which specific and 
more rigid requirement are specified by the user and are necessary to qualify a battery for use 
in an extreme climatic or operational environment 
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4 Conditions d’essai et appareil de mesure 

4.1 Conditions générales d’essais 

Si des conditions d’essai spécifiques ne sont pas définies pour un essai, l’essai doit être 
effectué dans le cadre de la condition d’essai générale suivante: 

−  Pression atmosphérique: 85 kPa à 106 kPa (850 mbar à 1 060 mbar) 

−  Température: 23 °C ± 2 °C 

−  Humidité relative (HR): ne devant pas dépasser 70 % 

Si des tolérances définies n’ont pas été spécifiées, un écart ne dépassant pas ±5 % est permis 
par rapport aux valeurs non électriques. 

4.2 Appareil de mesure 

La méthode de mesure utilisée pour les essais doit être sélectionnée pour convenir à 
l’amplitude des paramètres à mesurer. Les appareils doivent être régulièrement étalonnés et 
doivent avoir au moins le degré de précision indiqué ci-dessous. 

4.2.1 Mesure de la tension 

Les instruments utilisés pour mesurer la tension doivent être des voltmètres ayant une 
précision de classe 0,5 ou supérieure, définie dans la CEI 60051-1 et la CEI 60051-2. Les 
systèmes numériques doivent être conformes à la CEI 60925. La résistance des voltmètres 
doit être d’au moins 5 000 Ω/V. 

4.2.2 Mesure du courant 

Les instruments utilisés pour mesurer le courant doivent être des ampèremètres ayant une 
précision de classe 0,5 ou supérieure, définie dans la CEI 60051-1 et la CEI 60051-2. Les 
systèmes numériques doivent être conformes à la CEI 60925. Cette classe de précision doit 
s'appliquer également à l'ensemble ampèremètre, shunt et câblage. 

4.2.3 Mesure de la température 

Les instruments utilisés pour la mesure de la température doivent avoir une précision de ±1 °C 
ou supérieure. 

4.2.4 Mesure du temps 

Les instruments utilisés pour la mesure du temps doivent avoir une précision de 0,5 % ou 
supérieure. 

4.2.5 Equipement additionnel d’essai 

Sauf indication contraire, l’équipement utilisé doit avoir une précision de mesure de 5 %.  

4.2.6 Equipement d’essai de masse 

Sauf indication contraire, l’équipement utilisé doit avoir une précision de mesure de 0,5 %.  

4.3 Méthode de charge 

La batterie doit être mise en service et chargée conformément aux instructions du fabricant ou 
en utilisant le chargeur dédié ou de la façon prescrite par la spécification de produit. 
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4 Test conditions and measuring apparatus 

4.1 General test conditions 

If specific test conditions are not defined for a test, the test shall be carried out under the 
following general test condition: 

– Air pressure: 85 kPa to 106 kPa (850 mbar to 1 060 mbar) 
– Temperature: 23 °C ± 2 °C 
– Relative humidity (RH): not to exceed 70 % 

If definite tolerances have not been specified, a deviation of not more than ±5 % from the given 
non-electrical values will be permitted. 

4.2 Measuring apparatus 

The measuring method used for the tests shall be selected to suit the magnitude of the 
parameters to be measured. The apparatus shall be regularly calibrated and shall have at least 
the degree of accuracy given below. 

4.2.1 Voltage measurement 

The instruments used for measuring voltage shall be voltmeters having an accuracy of 
class 0,5 or better, as defined in IEC 60051-1 and IEC 60051-2. Digital systems shall comply 
with IEC 60925. The resistance of the voltmeters shall be at least 5 000 Ω/V. 

4.2.2 Current measurement 

The instruments used for current measurement shall be ammeters having an accuracy of 
class 0,5 or better, as defined in IEC 60051-1 and IEC 60051-2. Digital systems shall comply 
with IEC 60925. This accuracy class shall be maintained for the assembly of ammeter, shunt 
and leads. 

4.2.3 Temperature measurement 

The instruments used for temperature measurement shall have an accuracy of ±1 °C or better. 

4.2.4 Time measurement 

The instruments used for time measurement shall be to an accuracy of 0,5 % or better. 

4.2.5 Additional test equipment 

Equipment used shall have a measurement accuracy of 5 % unless otherwise stated. 

4.2.6 Mass test equipment 

Equipment used shall have a measurement accuracy of 0,5 % unless otherwise stated. 

4.3 Charging method 

The battery shall be serviced and charged in accordance with the manufacturer’s instructions 
or using the dedicated charger or as required in the product specification. 
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4.4 Examen physique 
Avant le commencement des essais électriques et d’environnement, chaque batterie à tester 
doit être contrôlée afin de s’assurer qu’elle est conforme à la spécification de produit 
correspondante comme défini dans CEI 60952-3, ou selon le schéma du fabricant comme suit: 

a) masse et dimensions; 
b) marquage minimal comme précisé en 15.3 de la CEI 60952-2; 
c) étiquettes d’avertissement correctes; 
d) connecteurs d’interface corrects; 
e) détérioration subie par le bac, le couvercle et les connecteurs d’interface; 
f) aucun signe de corrosion; 
g) aucun signe de fuite d’électrolyte; 
h) normes générales de qualité d’exécution. 

5 Exigences électriques et méthodes d’essai 

5.1 Essais de capacité au régime de 1 I1 

5.1.1 Capacité assignée C1 

Méthode d'essai −−−− La batterie doit être mise en service et chargée conformément à 4.3. Après 
être restée pendant une durée comprise entre 20 h et 24 h à une température ambiante de 
23 °C ± 2 °C, elle doit être déchargée au régime de 1 I1 jusqu’à sa tension d’arrêt, en 
maintenant la température ambiante à 23 °C ± 2 °C pendant la décharge. 

Exigence −−−− La batterie doit fournir une capacité d’au moins 100 % C1 (temps de décharge de 
1 h). 

5.1.2 Capacité à 1 I1 et –18 °C 

Méthode d'essai −−−− La batterie doit être mise en service et chargée conformément à 4.3. Après 
être restée pendant une durée comprise entre 20 h et 24 h à une température ambiante de  
–18 °C ± 2 °C, elle doit être déchargée au régime de 1 I1 jusqu’à sa tension d’arrêt, en 
maintenant la température ambiante à –18 °C ± 2 °C pendant la décharge.  

Exigence −−−− La capacité doit être enregistrée et ne doit pas être inférieure à la valeur déclarée 
par le fabricant ou indiquée dans la spécification de produit. 

5.1.3 Capacité à 1 I1 et −30 °C 

Méthode d'essai −−−− La batterie doit être mise en service et chargée conformément à 4.3. Après 
être restée pendant une durée comprise entre 20 h et 24 h à une température ambiante de 
−−−−30 °C ± 2 °C, elle doit être déchargée au régime de 1 I1 jusqu’à sa tension d’arrêt, en 
maintenant la température ambiante à –30 °C ± 2 °C pendant la décharge. 

Exigence −−−− La capacité doit être enregistrée et ne doit pas être inférieure à la valeur déclarée 
par le fabricant ou indiquée dans la spécification de produit. 

5.1.4 Capacité à 1 I1 et 50 °C 

Méthode d'essai −−−− La batterie doit être mise en service et chargée conformément à 4.3. Après 
être restée pendant une durée comprise entre 20 h et 24 h à une température ambiante de 
50 °C ± 2 °C, elle doit être déchargée au régime de 1 I1 à sa tension d’arrêt, en maintenant la 
température ambiante à 50 °C ± 2 °C pendant la décharge. 
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4.4 Physical examination 
Prior to the commencement of the electrical and environmental testing, each battery being 
tested shall be inspected to ensure that it complies with the relevant product specification as 
defined in IEC 60952-3, or to the manufacturer’s drawing as follows:  

a) mass and dimensions;  
b) minimum marking as detailed in 15.3 of IEC 60952-2; 
c) correct warning labels; 
d) correct interface connectors; 
e) damage to case, lid and interface connectors; 
f) no signs of corrosion; 
g) no signs of electrolyte leakage; 
h) general standards of workmanship. 

5 Electrical requirements and test procedures 

5.1 Capacity tests at the 1 I1 rate 

5.1.1 Rated capacity C1 

Test method – The battery shall be serviced and charged in accordance with 4.3. After 
standing for not less than 20 h and not more than 24 h at an ambient temperature of 
23 °C ± 2 °C, it shall be discharged at the 1 I1 rate to its EPV, maintaining the ambient 
temperature at 23 °C ± 2 °C during discharge. 

Requirement – The battery shall deliver a capacity of not less than 100 % C1 (discharge time 
1 h). 

5.1.2 Capacity at 1 I1 and –18 °C 

Test method – The battery shall be serviced and charged in accordance with 4.3. After 
standing for not less than 20 h and not more than 24 h at an ambient temperature of 
−18 °C ± 2 °C, it shall be discharged at the 1 I1 rate to its EPV, maintaining the ambient 
temperature at –18 °C ± 2 °C during discharge.  

Requirement – The capacity shall be recorded and shall not be less than the value declared by 
the manufacturer or stated in the product specification. 

5.1.3 Capacity at 1 I1 and –30 °C 

Test method – The battery shall be serviced and charged in accordance with 4.3. After 
standing for not less than 20 h and not more than 24 h at an ambient temperature of 
−30 °C ± 2 °C it shall be discharged at the 1 I1 rate to its EPV, maintaining the ambient 
temperature at –30 °C ± 2 °C during discharge. 

Requirement – The capacity shall be recorded and shall not be less than the value declared by 
the manufacturer or stated in the product specification. 

5.1.4 Capacity at 1 I1 and 50 °C 

Test method – The battery shall be serviced and charged in accordance with 4.3. After 
standing for not less than 20 h and not more than 24 h at an ambient temperature of 
50 °C ± 2 °C, it shall be discharged at the 1 I1 rate to its EPV, maintaining the ambient 
temperature at 50 °C ± 2 °C during discharge 
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Exigence −−−− La capacité doit être enregistrée et ne doit pas être inférieure à la valeur déclarée 
par le fabricant ou indiquée dans la spécification de produit. 

5.2 Décharge à tension constante 

L’une ou l’autre des méthodes d’essai suivantes doit être effectuée conformément à l’agrément 
de l’autorité d’approbation. La capacité du courant de décharge de l’équipement d’essai doit 
dépasser 50 I1. 

5.2.1 Tension constante 

Soumettre la batterie à une décharge à tension constante égale au nombre d’éléments 
multiplié par la moitié de leur tension nominale aux températures suivantes.  

5.2.1.1 Courant de tension constante à 23 °C 

Méthode d'essai −−−− La batterie doit être mise en service et chargée conformément à 4.3. Après 
être restée pendant une durée comprise entre 20 h et 24 h à 23 °C ± 2 °C, elle doit être 
déchargée à un régime de manière à maintenir une tension aux bornes constante 
correspondant à la moitié de la tension nominale pendant au moins 15 s. La décharge doit être 
automatiquement contrôlée pour permettre l’enregistrement d’un tracé du courant en fonction 
du temps pendant l’essai. 

Exigence −−−− Le courant à 15 s doit être désigné IPR et le courant à 0,3 s doit être désigné IPP. 
Les valeurs obtenues doivent être consignées et ne doivent pas être inférieures aux valeurs 
déclarées par le fabricant ou à celles indiquées dans la spécification de produit.  

5.2.1.2 Courant à tension constante à –18 °C 

Méthode d'essai −−−− La batterie doit être mise en service et chargée conformément à 4.3. Après 
être restée pendant une durée comprise entre 20 h et 24 h à –18 °C ± 2 °C, elle doit être 
déchargée à un régime de manière à maintenir une tension aux bornes constante 
correspondant à la moitié de la tension nominale pendant au moins 15 s. La décharge doit être 
automatiquement contrôlée pour permettre l’enregistrement d’un tracé du courant en fonction 
du temps pendant l’essai. 

Exigence −−−− Les valeurs du courant à 0,3 s et à 15 s doivent être consignées et ne doivent pas 
être inférieures aux valeurs déclarées par le fabricant ou à celles indiquées dans la 
spécification de produit. 

5.2.1.3 Courant de tension constante à −30 °C 

Méthode d'essai −−−− La batterie doit être mise en service et chargée conformément à 4.3. Après 
être restée pendant une durée comprise entre 20 h et 24 h à –30 °C ± 2 °C, la batterie doit être 
déchargée à un régime de manière à maintenir une tension aux bornes constante 
correspondant à la moitié de la tension nominale pendant au moins 15 s. La décharge doit être 
automatiquement contrôlée pour permettre l’enregistrement d’un tracé du courant en fonction 
du temps pendant l’essai. 

Exigence −−−− Les valeurs du courant à 0,3 s et à 15 s doivent être consignées et ne doivent pas 
être inférieures aux valeurs déclarées par le fabricant ou à celles indiquées dans la 
spécification de produit. 
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Requirement – The capacity shall be recorded and shall not be less than the value declared by 
the manufacturer or stated in the product specification. 

5.2 Constant voltage discharge 

Either of the following test methods shall be carried out as agreed by the approving authority. 
The discharge current capability of the test equipment must exceed 50 I1. 

5.2.1 Constant voltage  

Subject the battery to a constant voltage discharge equal to the number of cells multiplied by 
half their nominal voltage at the following temperatures.  

5.2.1.1 Constant voltage current at 23 °C 

Test method – The battery shall be serviced and charged in accordance with 4.3. After 
standing for not less than 20 h and not more than 24 h at 23 °C ± 2 °C, it shall be discharged at 
a rate so as to maintain a constant terminal voltage corresponding to half the nominal voltage 
for not less than 15 s. The discharge load shall be automatically controlled to enable a plot of 
current against time to be recorded throughout the test. 

Requirement – The current at 15 s shall be designated IPR and the current at 0,3 s shall be 
designated IPP. The values obtained shall be reported and shall not be less than the values 
declared by the manufacturer or as stated in the product specification.  

5.2.1.2 Constant voltage current at –18 °C 

Test method – The battery shall be serviced and charged in accordance with 4.3. After 
standing for not less than 20 h and not more than 24 h at –18 °C ± 2 °C, it shall be discharged 
at a rate so as to maintain a constant terminal voltage corresponding to half the nominal 
voltage for not less than 15 s. The discharge load shall be automatically controlled to enable a 
plot of current against time to be recorded throughout the test. 

Requirement – The current at 0,3 s and 15 s shall be reported and shall not be less than the 
value declared by the manufacturer or as stated in the product specification. 

5.2.1.3 Constant voltage current at –30 °C 

Test method – The battery shall be serviced and charged in accordance with 4.3. After 
standing for not less than 20 h and not more than 24 h at –30 °C ± 2 °C, the battery shall be 
discharged at a rate so as to maintain a constant terminal voltage corresponding to half the 
nominal voltage for not less than 15 s The discharge load shall be automatically controlled to 
enable a plot of current against time to be recorded throughout the test. 

Requirement – The current at 0,3 s and 15 s shall be reported and shall not be less than the 
value declared by the manufacturer or as stated in the product specification. 
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5.2.2 Décharge à tension constante (14 V) 

Soumettre la batterie à une décharge à tension constante (14,0 V) aux températures suivantes. 

NOTE Il est à noter qu’il faut que l’équipement d’essai pour régime élevé (14 V) enregistre les données avec une 
résolution de 0,1 s d’intervalle. 

5.2.2.1 Courant à tension constante à 23 °C 

Méthode d'essai −−−− La batterie doit être mise en service et chargée conformément à 4.3. Après 
être restée pendant une durée comprise entre 20 h et 24 h à 23 °C ± 2 °C, la batterie doit être 
déchargée à un régime de manière à maintenir une tension aux bornes constante de 14,0 V 
pendant au moins 60 s. 

Pendant tout l’essai, un tracé du courant en fonction du temps doit être enregistré. 

Exigence −−−− Le courant à 0,3 s, 5 s, 15 s et 30 s ainsi que le courant moyen pendant les 60 s 
de l’essai ne doivent pas être inférieurs à la valeur déclarée par le fabricant ou à celle indiquée 
dans la spécification de produit. 

5.2.2.2 Courant de tension constante à –18 °C 

Méthode d'essai −−−− La batterie doit être mise en service et chargée conformément à 4.3. Après 
être restée pendant une durée comprise entre 20 h et 24 h à –18 °C ± 2 °C, la batterie doit être 
déchargée à un régime de manière à maintenir une tension aux bornes constante de 14,0 V 
pendant au moins 60 s. 

Pendant tout l’essai, un tracé de courant par rapport au temps doit être enregistré. 

Exigence −−−− Le courant à 0,3 s, 5 s, 15 s et 30 s ainsi que le courant moyen pendant les 60 s 
ne doivent pas être inférieurs à la valeur déclarée par le fabricant ou à celle indiquée dans la 
spécification de produit. 

5.2.2.3 Courant de tension constante à −30 °C 

Méthode d'essai −−−− La batterie doit être mise en service et chargée conformément à 4.3. Après 
être restée pendant une durée comprise entre 20 h et 24 h à −−−−30 °C ± 2 °C, la batterie doit être 
déchargée à un régime de manière à maintenir une tension aux bornes constante de 14,0 V 
pendant au moins 60 s. 

Exigence −−−− Pendant tout l’essai, un tracé de courant par rapport au temps doit être enregistré; 
le courant à 0,3 s, 5 s, 15 s et 30 s ainsi que le courant moyen pendant les 60 s ne doivent pas 
être inférieurs à la valeur déclarée par le fabricant ou à celle indiquée dans la spécification de 
produit. 

5.3 Capacité de décharge rapide 

5.3.1 Capacité de décharge rapide à 23 °C 

Méthode d'essai −−−− La batterie doit être mise en service et chargée conformément à 4.3. Après 
être restée pendant une durée comprise entre 20 h et 24 h à une température ambiante de 
23 °C ± 2 °C, la batterie doit être déchargée à un régime de 10 I1 jusqu’à sa tension d’arrêt. 

Exigence −−−− La capacité doit être enregistrée et ne doit pas être inférieure à la valeur déclarée 
par le fabricant ou à celle indiquée dans la spécification de produit. 
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5.2.2 Constant voltage discharge (14 V) 

Subject the battery to a constant voltage (14,0 V) discharge at the following temperatures 

NOTE It shall be noted that testing equipment for high rate (14 V) must record data with a resolution of 0,1 s 
intervals. 

5.2.2.1 Constant voltage current at 23 °C  

Test method – The battery shall be serviced and charged in accordance with 4.3. After 
standing for not less than 20 h and not more than 24 h at 23 °C ± 2 °C, it shall be discharged at 
a rate so as to maintain a constant terminal voltage of 14,0 V for not less than 60 s. 

Throughout the test a plot of current against time shall be recorded. 

Requirement – The current at 0,3 s, 5 s, 15 s and 30 s together with the average current for 
the 60 s of the test shall not be less than the value declared by the manufacturer or as stated 
in the product specification. 

5.2.2.2 Constant voltage current at – 18 °C 

Test method – The battery shall be serviced and charged in accordance with 4.3. After 
standing for not less than 20 h and not more than 24 h at –18 °C ± 2 °C, it shall be discharged 
at a rate so as to maintain a constant terminal voltage of 14,0 V for not less than 60 s. 

Throughout the test a plot of current against time shall be recorded. 

Requirement – The current at 0,3 s, 5 s, 15 s and 30 s together with the average current for 
the 60 s shall not be less than the value declared by the manufacturer or as stated in the 
product specification. 

5.2.2.3 Constant voltage current at –30 °C 

Test method – The battery shall be serviced and charged in accordance with 4.3. After 
standing for not less than 20 h and not more than 24 h at –30 °C ± 2 °C, it shall be discharged 
at a rate so as to maintain a constant terminal voltage of 14,0 V for not less than 60 s. 

Requirement – Throughout the test a plot of current against time shall be recorded; the current 
at 0,3 s, 5 s, 15 s and 30 s together with the average current for the 60 s shall not be less than 
the value declared by the manufacturer or as stated in the product specification. 

5.3 Rapid discharge capacity 

5.3.1 Rapid discharge capacity at 23 °C 

Test method – The battery shall be serviced and charged in accordance with 4.3. After 
standing for not less than 20 h and not more than 24 h at an ambient temperature of 
23 °C ± 2 °C, it shall be discharged at a 10 I1 rate to its EPV. 

Requirement – The capacity shall be recorded and shall not be less than the value declared by 
the manufacturer or as stated in the product specification. 
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5.3.2 Capacité de décharge rapide à –30 °C 

Méthode d'essai −−−− La batterie doit être mise en service et chargée conformément à 4.3. Après 
être restée pendant une durée comprise entre 20 h et 24 h à une température ambiante de  
–30 °C ± 2 °C, une batterie mise en service et chargée doit être déchargée à un régime de  
10 I1 jusqu’à une tension d’arrêt correspondant à une tension moyenne par élément de 0,5 V 
pour le nickel-cadmium ou 0,83 V pour le plomb en maintenant la température ambiante à  
–30 °C ± 2 °C pendant la décharge. 

Exigence −−−− La capacité doit être enregistrée et ne doit pas être inférieure à la valeur déclarée 
par le fabricant ou à celle indiquée dans la spécification de produit. 

5.4 Rétention de charge 

Méthode d'essai −−−− La batterie doit être soumise à 3 essais séparés, un à chacune des 3 
différentes températures définies, à effectuer de manière séquentielle. 

Température d'essai: 

a) 23 °C ± 5 °C 

b) 50 °C ± 2 °C 

c) –28 °C ± 2 °C 

La batterie doit être mise en service et chargée conformément à 4.3. Elle doit être déchargée 
conformément à 5.1.1 et la durée de la décharge doit être enregistrée (capacité 1). 

Elle doit être rechargée et, en recouvrant la batterie, stockée en circuit ouvert à la température 
définie ci-dessus pendant une période de 28 jours, après quoi on doit l’enlever du stockage 
thermique et la laisser se stabiliser à une température de 23 °C ± 5 °C et ensuite la décharger 
au régime de 1 I1 jusqu’à sa tension d’arrêt. (capacité 2).  

Exigence −−−− La capacité (capacité 2) et la réduction en pourcentage de la capacité (calculée à 
partir des capacités 1 et 2) doivent être enregistrées et doivent être conformes à la valeur 
déclarée par le fabricant ou telles qu’indiquées dans la spécification de produit. 

5.5 Stockage 

Méthode d'essai −−−− Une nouvelle batterie, telle que fournie par le fabricant, doit être stockée 
dans des conditions tempérées (20 °C ± 15 °C; humidité inférieure à 70 %) pendant 24 mois. 
Différentes périodes de stockage peuvent être spécifiées soit par le fabricant soit selon ce 
qu’indique la spécification de produit. 

Exigence −−−− Après le stockage, la batterie doit être mise en service et chargée conformément à 
4.3. Elle doit ensuite satisfaire à la séquence d’essai du Tableau 3 pour la batterie d’essai du 
groupe V. 

5.6 Stabilité de charge 

Méthode d'essai −−−− La batterie doit être mise en service et chargée conformément à 4.3. Pour 
faciliter les mesures de température de la batterie, un thermocouple doit être raccordé soit à 
un connecteur inter-éléments soit à un connecteur monobloc, près du centre de la batterie, 
équipé de toute l’instrumentation nécessaire et placé dans une chambre à 50 °C ± 2 °C 
pendant au moins 20 h et au plus 24 h, avant le commencement de l’essai. La batterie doit 
demeurer dans la chambre pendant la durée de cet essai et le débit d’air, à l’emplacement de 
la batterie dans la chambre, doit être à une vitesse minimale de 0,45 m par seconde. 
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