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COMMISSION ÉLECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE
____________

INTERFACE AUDIONUMÉRIQUE –

Partie 3: Applications grand public

AVANT-PROPOS

1) La CEI (Commission Électrotechnique Internationale) est une organisation mondiale de normalisation
composée de l'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités nationaux de la CEI). La CEI a
pour objet de favoriser la coopération internationale pour toutes les questions de normalisation dans les
domaines de l'électricité et de l'électronique. A cet effet, la CEI, entre autres activités, publie des Normes
internationales. Leur élaboration est confiée à des comités d'études, aux travaux desquels tout Comité national
intéressé par le sujet traité peut participer. Les organisations internationales, gouvernementales et non
gouvernementales, en liaison avec la CEI, participent également aux travaux. La CEI collabore étroitement
avec l'Organisation Internationale de Normalisation (ISO), selon des conditions fixées par accord entre les
deux organisations.

2) Les décisions ou accords officiels de la CEI concernant les questions techniques représentent, dans la mesure
du possible, un accord international sur les sujets étudiés, étant donné que les Comités nationaux intéressés
sont représentés dans chaque comité d’études.

3) Les documents produits se présentent sous la forme de recommandations internationales. Ils sont publiés
comme normes, spécifications techniques, rapports techniques ou guides et agréés comme tels par les
Comités nationaux.

4) Dans le but d'encourager l'unification internationale, les Comités nationaux de la CEI s'engagent à appliquer de
façon transparente, dans toute la mesure possible, les Normes internationales de la CEI dans leurs normes
nationales et régionales. Toute divergence entre la norme de la CEI et la norme nationale ou régionale
correspondante doit être indiquée en termes clairs dans cette dernière.

5) La CEI n’a fixé aucune procédure concernant le marquage comme indication d’approbation et sa responsabilité
n’est pas engagée quand un matériel est déclaré conforme à l’une de ses normes.

6)  L’attention est attirée sur le fait que certains des éléments de la présente Norme internationale peuvent faire
l’objet de droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. La CEI ne saurait être tenue pour
responsable de ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et de ne pas avoir signalé leur existence.

La Norme internationale CEI 60958-3 a été établie par le sous-comité 100C: Appareils et
sous-systèmes audio, vidéo et multimédia, du comité d'études 100 de la CEI: Systèmes et
appareils audio, vidéo et multimédia.

Le texte de cette norme est issu des documents suivants:

FDIS Rapport de vote

100C/248/FDIS 100C/254/RVD

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant
abouti à l'approbation de cette norme.

Cette publication a été rédigée selon les Directives ISO/CEI, Partie 3.

La CEI 60958 est composée des parties suivantes, avec le titre général: Interface audio-
numérique:

Partie 1: Généralités

Partie 2 (RT): Mode de livraison de l’information sur le logiciel

Part 3: Applications grand public

Part 4: Applications professionnelles

Les annexes A à O font partie intégrante de la présente norme.
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION
____________

DIGITAL AUDIO INTERFACE –

Part 3: Consumer applications

FOREWORD

1) The IEC (International Electrotechnical Commission) is a worldwide organization for standardization comprising
all national electrotechnical committees (IEC National Committees). The object of the IEC is to promote
international co-operation on all questions concerning standardization in the electrical and electronic fields. To
this end and in addition to other activities, the IEC publishes International Standards. Their preparation is
entrusted to technical committees; any IEC National Committee interested in the subject dealt with may
participate in this preparatory work. International, governmental and non-governmental organizations liaising
with the IEC also participate in this preparation. The IEC collaborates closely with the International Organization
for Standardization (ISO) in accordance with conditions determined by agreement between the two
organizations.

2) The formal decisions or agreements of the IEC on technical matters express, as nearly as possible, an
international consensus of opinion on the relevant subjects since each technical committee has representation
from all interested National Committees.

3) The documents produced have the form of recommendations for international use and are published in the form
of standards, technical specifications, technical reports or guides and they are accepted by the National
Committees in that sense.

4)  In order to promote international unification, IEC National Committees undertake to apply IEC International
Standards transparently to the maximum extent possible in their national and regional standards. Any
divergence between the IEC Standard and the corresponding national or regional standard shall be clearly
indicated in the latter.

5)  The IEC provides no marking procedure to indicate its approval and cannot be rendered responsible for any
equipment declared to be in conformity with one of its standards.

6)  Attention is drawn to the possibility that some of the elements of this International Standard may be the subject
of patent rights. The IEC shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights.

International Standard 60958-3 has been prepared by subcommittee 100C: Audio, video and
multimedia subsystems and equipment, of IEC technical committee 100: Audio, video and
multimedia systems and equipment.

The text of this standard is based on the following documents:

FDIS Report on voting

100C/248/FDIS 100C/254/RVD

Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the report on
voting indicated in the above table.

This publication has been drafted in accordance with the ISO/IEC Directives, Part 3.

IEC 60958 consists of the following parts under the general title: Digital audio interface:

Part 1: General

Part 2 (TR): Software information delivery mode

Part 3: Consumer applications

Part 4: Professional applications

Annexes A to O form an integral part of this standard.
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Le comité a décidé que cette publication reste valable jusqu’en 2003.

A cette date, selon décision préalable du comité, la publication sera

• reconduite;

• supprimée;

• remplacée par une édition révisée, ou

• amendée.
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The committee has decided that this publication remains valid until 2003.

At this date, in accordance with the committee’s decision, the publication will be

• reconfirmed;

• withdrawn;

• replaced by a revised edition, or

• amended.
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INTERFACE AUDIONUMÉRIQUE –

Partie 3: Applications grand public

1 Domaine d’application

La présente Norme internationale décrit une application de l’interface série, unidirectionnelle,
autosynchronisante, comme définie dans la CEI 60958-1, pour l’interconnexion des appareils
audionumériques grand public.

Quand elle est utilisée dans un environnement de traitement numérique grand public,
l’interface est principalement destinée à acheminer des programmes stéréophoniques, avec
une résolution allant jusqu’à 20 bits par échantillon, une extension jusqu’à 24 bits par
échantillon étant possible.

2 Références normatives

Les documents normatifs suivants contiennent des dispositions qui, par suite de la référence
qui y est faite, constituent des dispositions valables pour la présente Norme internationale.
Pour les références datées, les amendements ultérieurs ou les révisions de ces publications
ne s’appliquent pas. Toutefois, les parties prenantes aux accords fondés sur la présente
Norme internationale sont invitées à rechercher la possibilité d'appliquer les éditions les plus
récentes des documents normatifs indiqués ci-après. Pour les références non datées, la
dernière édition du document normatif en référence s’applique. Les membres de la CEI et de
l'ISO possèdent le registre des Normes internationales en vigueur.

CEI 60268-11:1987, Equipements pour systèmes électroacoustiques – Onzième partie:
Application des connecteurs pour l’interconnexion des éléments de systèmes électro-
acoustiques

CEI 60841:1988, Enregistrement sonore – Système codeur et décodeur à modulation par
impulsions codées (MIC)

CEI 60908:1999, Enregistrement audio – Système audionumérique à disque compact

CEI 60958-1:1999, Interface audionumérique – Partie 1: Généralités

CEI 60958-4:1999, Interface audionumérique – Partie 4: Applications professionnelles

CEI 61119-1:1992, Système audionumérique à cassette (DAT) – Partie 1: Dimensions et
caractéristiques

CEI 61119-6:1992, Système audionumérique à cassette (DAT) – Partie 6: Système de gestion
des copies consécutives
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DIGITAL AUDIO INTERFACE –

Part 3: Consumer applications

1 Scope

This International Standard describes an application of a serial, uni-directional, self-clocking
interface as defined in IEC 60958-1, for the interconnection of digital audio equipment for
consumer applications.

When used in a consumer digital processing environment, the interface is primarily intended to
carry stereophonic programmes, with a resolution of up to 20 bits per sample, an extension to
24 bits per sample being possible.

2 Normative references

The following normative documents contain provisions which, through reference in this text,
constitute provisions of this International Standard. For dated references, subsequent
amendments to, or revisions of, any of these publications do not apply. However, parties to
agreements based on this International Standard are encouraged to investigate the possibility
of applying the most recent editions of the normative documents indicated below. For undated
references, the latest edition of the normative document referred to applies. Members of IEC
and ISO maintain registers of currently valid International Standards.

IEC 60268-11:1987, Sound system equipment – Part 11: Application of connectors for the
interconnection of sound system components

IEC 60841:1988, Audio recording – PCM encoder/decoder system

IEC 60908:1999, Audio recording – Compact disc digital audio system

IEC 60958-1:1999, Digital audio interface – Part 1: General

IEC 60958-4:1999, Digital audio interface – Part 4: Professional applications

IEC 61119-1:1992, Digital audio tape cassette system (DAT) – Part 1: Dimensions and
characteristics

IEC 61119-6:1992, Digital audio tape cassette system (DAT) – Part 6: Serial copy management
system
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3 Format d’interface

Le format d’interface tel que défini dans la CEI 60958-1 doit être utilisé.

4 Voie de signalisation

4.1 Généralités

Pour chaque sous-trame, la voie de signalisation fournit des informations correspondant à la
voie audio acheminée dans cette même sous-trame.

Les informations contenues dans la voie de signalisation sont organisées en un bloc
de 192 bits, subdivisé en 24 octets, numérotés de 0 à 23 (voir le tableau 1). Le premier bit de
chaque bloc est acheminé dans la trame avec un préambule «B».

Les bits d’un bloc sont numérotés de 0 à 191.

L’application principale est indiquée par le bit 0 de la voie de signalisation.

Comme cela est indiqué dans la CEI 60958-1, pour les applications professionnelles, ce
premier bit de la voie de signalisation est forcé à «1».

Pour les applications audionumériques grand public décrites dans cette norme, ce premier bit
de la voie de signalisation est forcé à «0».

Des applications secondaires peuvent être définies dans le cadre de ces applications
principales.

4.2 Application

4.2.1 Format général de la voie de signalisation

Pour chaque voie, la voie de signalisation est utilisée pour les informations qui suivent.
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3 Interface format

The interface format as defined in IEC 60958-1 shall be used.

4 Channel status

4.1 General

For every sub-frame, the channel status provides information related to the audio channel that
is carried in that same sub-frame.

Channel status information is organized in a 192-bit block, subdivided into 24 bytes, numbered
0 to 23 (see table 1). The first bit of each block is carried in the frame with preamble “B”.

The individual bits of a block are numbered 0 to 191.

The primary application is indicated by channel status bit 0.

As stated in IEC 60958-1, for professional application this first channel status bit equals “1”.

For the consumer digital audio applications described in this standard, this first channel status
bit equals “0”.

Secondary applications may be defined within the framework of these primary applications.

4.2 Application

4.2.1 Channel status general format

For each channel, channel status is used for the following information.
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Tableau 1 – Format général de la voie de signalisation pour l’utilisation grand public

Octet

  0 a = «0» b c d Mode

bit 0 1 2 3 4 5 6 7

  1
bit 8 9 10 11 12 13 14 15

  2
bit 16 17 18 19 20 21 22 23

  3
bit 24 25 26 27 28 29 30 31

  4
bit 32 33 34 35 36 37 38 39

  5
bit 40 41 42 43 44 45 46 47

  6
bit 48 49 50 51 52 53 54 55

  7
bit 56 57 58 59 60 61 62 63

  8
bit 64 65 66 67 68 69 70 71

  9
bit 72 73 74 75 76 77 78 79

10
bit 80 81 82 83 84 85 86 87

11
bit 88 89 90 91 92 93 94 95

12
bit 96 97 98 99 100 101 102 103

13
bit 104 105 106 107 108 109 110 111

14
bit 112 113 114 115 116 117 118 119

15
bit 120 121 122 123 124 125 126 127

16
bit 128 129 130 131 132 133 134 135

17
bit 136 137 138 139 140 141 142 143

18
bit 144 145 146 147 148 149 150 151

19
bit 152 153 154 155 156 157 158 159

20
bit 160 161 162 163 164 165 166 167

21
bit 168 169 170 171 172 173 174 175

22
bit 176 177 178 179 180 181 182 183

23
bit 184 185 186 187 188 189 190 191

a: utilisation du bloc de la voie de signalisation.
b: identification linéaire MIC.

c: information sur les droits de reproduction.
d: informations supplémentaires sur le format.
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Table 1 – Channel status general format for consumer use

Byte

  0 a = “0” b c d Mode

bit 0 1 2 3 4 5 6 7

  1
bit 8 9 10 11 12 13 14 15

  2
bit 16 17 18 19 20 21 22 23

  3
bit 24 25 26 27 28 29 30 31

  4
bit 32 33 34 35 36 37 38 39

  5
bit 40 41 42 43 44 45 46 47

  6
bit 48 49 50 51 52 53 54 55

  7
bit 56 57 58 59 60 61 62 63

  8
bit 64 65 66 67 68 69 70 71

  9
bit 72 73 74 75 76 77 78 79

10
bit 80 81 82 83 84 85 86 87

11
bit 88 89 90 91 92 93 94 95

12
bit 96 97 98 99 100 101 102 103

13
bit 104 105 106 107 108 109 110 111

14
bit 112 113 114 115 116 117 118 119

15
bit 120 121 122 123 124 125 126 127

16
bit 128 129 130 131 132 133 134 135

17
bit 136 137 138 139 140 141 142 143

18
bit 144 145 146 147 148 149 150 151

19
bit 152 153 154 155 156 157 158 159

20
bit 160 161 162 163 164 165 166 167

21
bit 168 169 170 171 172 173 174 175

22
bit 176 177 178 179 180 181 182 183

23
bit 184 185 186 187 188 189 190 191

a: use of channel status block.
b: linear PCM identification.

c: copyright information.
d: additional format information.
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Octet 0: Commande générale et information sur le mode

Commande:

Bit 0 «0» Utilisation grand public du bloc de la voie de signalisation.

NOTE  Signification de l’octet 0: le bit 0 est tel qu’une transmission provenant d’une interface se conformant à la
CEI 60958-4 puisse être identifiée.

Bit 1 «0» Le mot échantillon audio représente les échantillons linéaires MIC.

«1» Mot échantillon audio utilisé à d’autres fins.

Bit 2 «0» Programmes pour lesquels les droits de reproduction ont été réservés.

«1» Programmes pour lesquels les droits de reproduction ne sont pas
réservés.

NOTE  Le bit 2 est appelé «bit Cp». Il convient d’indiquer si la protection des droits de reproduction a été
réservée.

L’état des droits de reproduction peut être inconnu pour certaines applications. Les interpré-
tations ci-dessus ne sont alors pas valables en combinaison avec certains codes de catégorie
(voir les annexes). Le bit Cp peut alterner entre les valeurs 0 et 1 à une vitesse comprise
entre 4 Hz et 10 Hz (voir l’annexe A).

Bits 3 à 5 Informations supplémentaires sur le format. La signification dépend du bit 1.

Quand le bit 1 = «0», le mode est audiolinéaire MIC:

bit 3 4 5

état «0 0 0» 2 voies audio sans préaccentuation.

«1 0 0» 2 voies audio avec une préaccentuation de 50/15 µs.

«0 1 0» Réservé (pour les deux voies avec préaccentuation).

«1 1 0» Réservé (pour les deux voies avec préaccentuation).

Tous les autres états des bits 3 à 5 sont réservés et ne doivent pas être utilisés
jusqu’à ce qu’ils soient définis.

Quand le bit 1 = «1», autres applications que les applications linéaires MIC:

bit 3 4 5

état «0 0 0» Etat par défaut pour les applications autres que l’application linéaire MIC.

Tous les autres états des bits 3 à 5 sont réservés et ne doivent pas être utilisés
jusqu’à ce qu’ils soient définis.

Bits 6 à 7 Le mode de la voie de signalisation indique un des quatre formats possibles de la
voie de signalisation (octets 1 à 23). Il y a quatre modes possibles pour chacun des
états du bit 1.

bit 6 7

état «0 0» Mode 0, se référer à 4.2.2.

Tous les autres états des bits 6 et 7 sont réservés et ne doivent pas être utilisés
jusqu’à ce qu’ils soient définis.

Le contenu des bits 8 à 191 dépend du mode indiqué par les bits 6 et 7. S’il n’est pas défini
autrement, la valeur par défaut est forcée à «0».
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Byte 0: General control and mode information

Control:

Bit 0 “0” Consumer use of channel status block.

NOTE  The significance of byte 0, bit 0 is such that transmission from an interface conforming to IEC 60958-4 can
be identified.

Bit 1 “0” Audio sample word represents linear PCM samples.

“1” Audio sample word used for other purposes.

Bit 2 “0” Software for which copyright is asserted.

“1” Software for which no copyright is asserted.

NOTE  Bit 2 is referred to as the “Cp-bit”. It should be indicated whether copyright protection has been asserted.

The copyright status may be unknown for certain applications. The above interpretation is
therefore not valid in combination with some category codes (see annexes). The Cp-bit can
alternate between 0 and 1 at a rate between 4 Hz and 10 Hz (see annex A).

Bits
3-5

Additional format information, meaning depends on bit 1.

When bit 1 = “0”, linear PCM audio mode:

bit 3 4 5

state “0 0 0” 2 audio channels without pre-emphasis.

“1 0 0” 2 audio channels with 50/15 µs pre-emphasis.

“0 1 0” Reserved (for 2 audio channels with pre-emphasis).

“1 1 0” Reserved (for 2 audio channels with pre-emphasis).

All other states of bits 3-5 are reserved and shall not be used until further
defined.

When bit 1 = “1”, other than linear PCM applications:

bit 3 4 5

state “0 0 0” Default state for applications other than linear PCM.

All other states of bits 3-5 are reserved and shall not be used until further
defined.

Bits
6-7

Channel status mode, indicates one of four possible channel status formats
(bytes 1 to 23). There are four possible modes for each of the states of bit 1.

bit 6 7

state “0 0” Mode 0, refer to 4.2.2.

All other states of bits 6-7 are reserved and shall not be used until further
defined.

The contents of bits 8 to 191 depend on the mode as indicated by bits 6 and 7. If not defined
otherwise, the default value is “0”.
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4.2.2 Format du mode 0 de la voie de signalisation pour les matériels
audionumériques à usage grand public

Quand le mot échantillon audio indique le mode linéaire MIC et que le mode de la voie de
signalisation est le mode 0, il convient d’appliquer le format suivant à la voie de signalisation:

Tableau 2 – Format du mode 0 de la voie de signalisation pour une utilisation grand public

Octet

  0 a = «0» b = «0» c d Mode = «0 0»

bit 0 1 2 3 4 5 6 7

  1 Code de catégorie
bit 8 9 10 11 12 13 14 15

  2 Numéro de la source Numéro de la voie
bit 16 17 18 19 20 21 22 23

  3 Fréquence d’échantillonnage Précision de l’horloge
bit 24 25 26 27 28 29 30 31

  4 Longueur du mot
bit 32 33 34 35 36 37 38 39

  5
bit 40 41 42 43 44 45 46 47

  6
bit 48 49 50 51 52 53 54 55

  7
bit 56 57 58 59 60 61 62 63

  8
bit 64 65 66 67 68 69 70 71

  9
bit 72 73 74 75 76 77 78 79

10
bit 80 81 82 83 84 85 86 87

11
bit 88 89 90 91 92 93 94 95

12
bit 96 97 98 99 100 101 102 103

13
bit 104 105 106 107 108 109 110 111

14
bit 112 113 114 115 116 117 118 119

15
bit 120 121 122 123 124 125 126 127

16
bit 128 129 130 131 132 133 134 135

17
bit 136 137 138 139 140 141 142 143

18
bit 144 145 146 147 148 149 150 151

19
bit 152 153 154 155 156 157 158 159

20
bit 160 161 162 163 164 165 166 167

21
bit 168 169 170 171 172 173 174 175

22
bit 176 177 178 179 180 181 182 183

23
bit 184 185 186 187 188 189 190 191

a: utilisation du bloc de voie de signalisation.
b: identification linéaire MIC.

c: information sur les droits de reproduction.
d: informations supplémentaires sur le format.
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4.2.2 Mode 0 channel status format for digital audio equipment for consumer use

When the audio sample word represents linear PCM and the channel status mode is mode 0,
the following channel status format should be applied:

Table 2 – Mode 0 channel status format for consumer use

Byte

  0 a = “0” b = “0” c d Mode = “0 0”

bit 0 1 2 3 4 5 6 7

  1 Category code
bit 8 9 10 11 12 13 14 15

  2 Source number Channel number
bit 16 17 18 19 20 21 22 23

  3 Sampling frequency Clock accuracy
bit 24 25 26 27 28 29 30 31

  4 Word length
bit 32 33 34 35 36 37 38 39

  5
bit 40 41 42 43 44 45 46 47

  6
bit 48 49 50 51 52 53 54 55

  7
bit 56 57 58 59 60 61 62 63

  8
bit 64 65 66 67 68 69 70 71

  9
bit 72 73 74 75 76 77 78 79

10
bit 80 81 82 83 84 85 86 87

11
bit 88 89 90 91 92 93 94 95

12
bit 96 97 98 99 100 101 102 103

13
bit 104 105 106 107 108 109 110 111

14
bit 112 113 114 115 116 117 118 119

15
bit 120 121 122 123 124 125 126 127

16
bit 128 129 130 131 132 133 134 135

17
bit 136 137 138 139 140 141 142 143

18
bit 144 145 146 147 148 149 150 151

19
bit 152 153 154 155 156 157 158 159

20
bit 160 161 162 163 164 165 166 167

21
bit 168 169 170 171 172 173 174 175

22
bit 176 177 178 179 180 181 182 183

23
bit 184 185 186 187 188 189 190 191

a: use of channel status block.
b: linear PCM identification.

c: copyright information.
d: additional format information.
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Octet 0 défini comme en 4.2.1, avec:

Bit 1 «0» Le mot échantillon audio représente des échantillons linéaires
MIC.

Bits 6 et 7 «0 0» Mode 0.

Octet 1: Code de catégorie

Le code de catégorie indique le type de matériel provoquant le signal d’interface audio-
numérique. Voir les annexes correspondantes pour les affectations. Bit 8 = bit le moins
significatif, bit 15 = bit le plus significatif.

Octet 2: Numéro de source et de voie

Bits 16 à 19 Numéro de source, bit 16 = bit le moins significatif, bit 19 = bit le plus significatif.

bit 16 17 18 19

état «0 0 0 0» Ne pas en tenir compte.

«1 0 0 0» 1

«0 1 0 0» 2

«1 1 0 0» 3

............

«1 1 1 1» 15

Bits 20 à 23 Numéro de voie (voie audio), bit 20 = bit le moins significatif, bit 23 = bit le plus
significatif.

bit 20 21 22 23

état «0 0 0 0» Ne pas en tenir compte.

«1 0 0 0» A (voie gauche pour le format de voie stéréo).

«0 1 0 0» B (voie de droite pour le format de voie stéréo).

«1 1 0 0» C

................

«1 1 1 1» O

Octet 3: Fréquence d’échantillonnage et précision d’horloge

Bits 24 à 27 Fréquence d’échantillonnage

bit 24 25 26 27

état «0 0 0 0» 44,1 kHz

«0 1 0 0» 48 kHz

«1 1 0 0» 32 kHz

Toutes les autres combinaisons sont réservées et ne doivent pas être utilisées
jusqu’à ce qu’elles soient ultérieurement définies.

Bits 28 à 29 Précision d’horloge.

bit 28 29

état «0 0» Niveau II.

«1 0» Niveau I.

«0 1» Niveau III.

«1 1» Réservé.
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Byte 0 as defined in 4.2.1, with:

Bit 1 “0” Audio sample word represents linear PCM samples.

Bits 6-7 “0 0” Mode 0.

Byte 1: Category code

The category code indicates the kind of equipment that generates the digital audio interface
signal. See the relevant annexes for the assignments. Bit 8 = LSB, bit 15 = MSB.

Byte 2: Source and channel number

Bits 16-19 Source number, bit 16 = LSB, bit 19 = MSB.

bit 16 17 18 19

state “0 0 0 0” Do not take into account.

“1 0 0 0” 1

“0 1 0 0” 2

“1 1 0 0” 3

............

“1 1 1 1” 15

Bits 20-23 Channel number (audio channel), bit 20 = LSB, bit 23 = MSB.

bit 20 21 22 23

state “0 0 0 0” Do not take into account.

“1 0 0 0” A (left channel for stereo channel format).

“0 1 0 0” B (right channel for stereo channel format).

“1 1 0 0” C

................

“1 1 1 1” O

Byte 3: Sampling frequency and clock accuracy

Bits 24-27 Sampling frequency

bit 24 25 26 27

state “0 0 0 0” 44,1 kHz

“0 1 0 0” 48 kHz

“1 1 0 0” 32 kHz

All other combinations are reserved and shall not be used until further
defined.

Bits 28-29 Clock accuracy.

bit 28 29

state “0 0” Level II.

“1 0” Level I.

“0 1” Level III.

“1 1” Reserved.
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Octet 4: Longueur du mot

Bit 32 «0» La longueur maximale du mot échantillon est de 20 bits.

«1» La longueur maximale du mot échantillon est de 24 bits.

Bits 33 à 35 Longueur du mot échantillon

bit 33 34 35 Longueur du mot audio échan-
tillon si la longueur maximale
est de 24 bits comme cela est
indiqué par le bit 32.

Longueur du mot audio échan-
tillon si la longueur maximale
est de 20 bits comme cela est
indiqué par le bit 32.

état «0 0 0» Longueur du mot non indiquée
(par défaut)

Longueur du mot non indiquée
(par défaut)

«1 0 0» 20 bits 16 bits

«0 1 0» 22 bits 18 bits

«0 0 1» 23 bits 19 bits

«1 0 1» 24 bits 20 bits

«0 1 1» 21 bits 17 bits

Les autres combinaisons sont toutes réservées et ne doivent pas être utilisées
jusqu’à ce qu’elles soient ultérieurement définies.

NOTE  La première édition de la CEI 60958 réservait les bits 32 à 35 et les forçait à zéro. Par conséquent, tous
les états zéro de ces bits concernant un signal reçu peuvent être un indicateur précisant que la longueur du mot
n’a pas été précisée.

Sauf spécification contraire dans les annexes, la spécification suivante s’applique:

• Le mot échantillon audio a une longueur de 20 bits/échantillon. Les bits auxiliaires de l’échan-
tillon constituent une extension facultative de l’échantillon audio. Si non utilisé = «0».

• Les données utilisateur ne sont pas utilisées. Tous les bits = «0».

• La voie de signalisation est identique pour toutes les voies, sauf pour le numéro de voie,
s’il n’est pas égal à zéro.

4.3 Orientations concernant la gestion des droits de reproduction pour les applications
grand public de l’interface audionumérique

4.3.1 Généralités

Les codes de catégories sont définis pour tous les produits grand public capables de fournir
un signal numérique aux enregistreurs numériques grand public, sauf pour les produits qui
sont totalement transparents de l’entrée vers la sortie.

Les codes de catégorie des produits ont été groupés par fonction générale de produit. Ceci permet
de tenir compte des futurs produits d’enregistrement numériques qui ne sont pas encore totale-
ment définis. De tels produits considèrent alors le code de groupe d’une manière générale.
Ces règles définissent si un enregistreur numérique peut enregistrer un signal numérique
dont les droits de reproduction sont protégés.

Sauf spécification contraire, tout matériel grand public capable de transférer des informations
audionumériques d’une borne d’entrée vers une borne de sortie, s’il n’est pas totalement
transparent, et en faisant abstraction du retard ou du type de transformation du contenu audio
du signal, doit copier les bits de la voie de signalisation 0, 1, 3, 4, 5, 6 et 7 depuis la source.
Le bit 2 doit être copié depuis la source, sauf spécification contraire dans les annexes.

Le bit 15 est appelé bit «L». Il doit indiquer la «création de l’état» du signal audionumérique.
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Byte 4: Word length

Bit 32 “0” Maximum audio sample word length is 20 bits.

“1” Maximum audio sample word length is 24 bits.

Bits 33-
35

 Sample word length

bit 33 34 35 Audio sample word
length if maximum length
is 24 bits as indicated by
bit 32.

Audio sample word length
if maximum length is 20
bits as indicated by bit 32.

state “0 0 0” Word length not indicated
(default)

Word length not indicated
(default)

“1 0 0” 20 bits 16 bits

“0 1 0” 22 bits 18 bits

“0 0 1” 23 bits 19 bits

“1 0 1” 24 bits 20 bits

“0 1 1” 21 bits 17 bits

All other combinations are reserved and shall not be used until further
defined.

NOTE  The first edition of IEC 60958 had bits 32 to 35 reserved and set to zero. Therefore, the all zero state for
these bits on a received signal may be an indicator that the word length indication has not been implemented.

Unless otherwise specified in the annexes, the following specification is applicable:

• Audio sample word has a length of 20 bits/sample. The auxiliary sample bits are an optional
expansion of the audio sample, if not used = “0”.

• User data is not used, all bits = “0”.

• Channel status is identical for all channels, with the exception of the channel number, if not
equal to zero.

4.3 Copyright management guidelines for consumer application of the digital
audio interface

4.3.1 General

Category codes are defined for all consumer products that are capable of supplying a digital
signal to consumer digital audio recorders, except for products that are fully transparent from
input to output.

Category codes for products have been grouped by general function of the product. This
makes it possible to take into account future digital recording products not yet defined in detail.
Such a product then deals with the group code under a general rule. These rules define
whether a digital recorder is enabled to record a copyright protected digital signal.

Unless otherwise specified, any consumer equipment capable of transferring digital audio
information from an input terminal to an output terminal, if not fully transparent and regardless
of the delay or kind of transformation of the audio content of the signal, shall copy channel
status bits 0, 1, 3, 4, 5, 6 and 7 from the source. Bit 2 shall be copied from the source, unless
otherwise specified in the annexes.

Bit 15 is referred to as the “L-bit”. It shall indicate the “generation status” of the digital audio
signal.
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La «création de l’état» signifie:

• si le signal d’entrée provient d’une source, qui a été produite ou publiée par ou avec
l’autorisation des détenteurs des droits sur le matériel, comme ceux accordés aux disques
compacts ou aux bandes DAT ou à une radiodiffusion numérique (appelée ici «original»),
et pour laquelle des droits de reproduction ont été accordés;

• ou si le signal provient d’un enregistrement fait à partir de matériaux considérés comme
«d’origine» (appelé ici «copie privée de première génération ou plus»).

Généralement, le bit «L» est spécifié comme suit:

Bit 15 «0» Pas d’indication.

«1» Programme préenregistré sans contrainte commerciale.

Pour des raisons historiques, la situation inverse est valable pour des signaux ayant comme origine:

les produits optiques laser (code de catégorie «100 XXXXL»);

la réception de radiodiffusion (codes de catégorie «001 XXXXL” et «011 1XXXL»).

Pour ces codes de catégorie, le bit «L» doit indiquer:

Bit 15 «0» Programme préenregistré sans contrainte commerciale.

«1» Pas d’indication.

Pour certaines applications l’état de création peut être inconnu. L’interprétation précédente n’est par
conséquent pas valable pour des combinaisons avec certains codes de catégorie telles que:

• généralités (code de catégorie «000 00000») ;

• convertisseurs analogiques/numériques pour des signaux analogiques sans informations
de droit de reproduction (code de catégorie «011 00XXL»).

4.3.2 Groupes de codes de catégorie

4.3.2.1  Les groupes de codes de catégorie sont définis dans le tableau 3.

Tableau 3 – Groupes de codes de catégorie

Bit 8.... 15 Catégorie

«000 00000» Généralités. Utilisation temporaire

«100 XXXXL» Produits optiques laser

«010 XXXXL» Convertisseurs numériques/numériques et produits de traitement de signal

«110 XXXXL» Bandes magnétiques ou produits à base de disques

«001 XXXXL»
et

«011 1XXXL»

Réception de radiodiffusion de signaux audio codés numériquement avec ou sans
signaux vidéo

«101 XXXXL» Instruments de musique, microphones et autres sources sans informations sur les droits
de reproduction

«011 00XXL» Convertisseurs analogiques/numériques pour les signaux analogiques sans information
sur les droits de reproduction

«011 01XXL» Convertisseurs analogiques/numériques pour les signaux analogiques incluant des infor-
mations sur les droits de reproduction, sous forme d’un «bit Cp» et d’un «bit d’état L»

«000 1XXXL» Produits à base de mémoire à l’état solide

«000 0001L» Produits expérimentaux non commercialisés à la vente

«111 XXXXL» Non définis. Réservé

«000 0XXXL» Non définis. Réservé sauf «000 00000» et «000 0001L»
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“Generation status” means:

• whether the signal emanates from a source that has been produced or published or
authorized by the rights owner of the material, such as commercially released pre-recorded
compact discs or DAT tapes or a digital broadcast (referred to herein as “original”) and for
which copyright has been asserted;

• or whether the signal emanates from a recording made from such “original” material
(referred to herein as “a home-copy of generation 1 or higher”).

Generally the L-bit is specified as:

Bit 15 “0” No indication.

“1” Commercially released pre-recorded software.

For historical reasons, the reverse situation is valid for the signals originating from:

laser optical products (category code “100 XXXXL”);

broadcast reception (category codes “001 XXXXL” and “011 1XXXL”).

For these category codes the L-bit shall indicate:

Bit 15 “0” Commercially released pre-recorded software.

“1” No indication.

The generation status may be unknown for certain applications. The above interpretation is
therefore not valid in combination with some category codes such as:

• general (category code “000 00000”);

• analogue/digital converters for analogue signals without copyright information (category
code “011 00XXL”).

4.3.2 Category code groups

4.3.2.1  The category code groups are defined in table 3.

Table 3 – Category code groups

Bit 8.... 15 Category

“000 00000” General. Used temporarily

“100 XXXXL” Laser optical products

“010 XXXXL” Digital/digital converters and signal processing products

“110 XXXXL” Magnetic tape or disc based products

“001 XXXXL”
and

“011 1XXXL”

Broadcast reception of digitally encoded audio signals with or without video signals

“101 XXXXL” Musical instruments, microphones and other sources without copyright information

“011 00XXL” Analogue/digital converters for analogue signals without copyright information

“011 01XXL” Analogue/digital converters for analogue signals which include copyright information
in the form of “Cp-bit and L-bit status”

“000 1XXXL” Solid state memory based products

“000 0001L” Experimental products not for commercial sale

“111 XXXXL” Not defined. Reserved

“000 0XXXL” Not defined. Reserved, except “000 00000” and “000 0001L”
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4.3.2.2  Dans un groupe on donne une autre indication du type de source.

4.3.2.2.1  Pour le code de catégorie général («000 00000»), les points suivants s’appliquent:

– utilisation temporaire;

– appliqué spécifiquement à la réception de radiodiffusion audionumérique avec ou sans
signal vidéo, par exemple la réception numérique satellite au Japon, dans le cas où
aucune information sur les droits de reproduction n’est transmise. (Voir également
l’annexe H.)

4.3.2.2.2  Pour le groupe de produits optiques laser (code de catégorie = «100 XXXXL»), les
codes de catégorie sont définis dans le tableau 4.

Tableau 4 – Groupes de codes de catégorie pour les produits optiques laser

Bit 8.... 15 Catégorie

«100 00000» Signal audionumérique de disque compact compatible avec la CEI 60908 (voir l’annexe A)

«100 1000L» Systèmes laser audionumériques optiques pour lesquels aucun autre code de catégorie
n’est défini (voir l’annexe D).

«100 1001L» Système minidisque (voir l’annexe N).

«100 1100L» Disque multiple numérique (DVD)

«100 autres» Réservé

4.3.2.2.3  Pour le groupe de convertisseurs numériques/numériques et les produits de
traitement du signal (code de catégorie = «010 XXXXL»), les codes de catégories sont définis
dans le tableau 5.

Tableau 5 – Groupes de codes de catégorie pour les produits convertisseurs
numériques/numériques et les produits de traitement du signal

Bit 8... 15 Catégorie

«010 0000L» Codeur/décodeur MIC (voir annexe B)

«010 0100L» Mélangeur de signaux numériques (voir annexe E)

«010 1100L» Convertisseur de fréquence d’échantillonnage (voir annexe F)

«010 0010L» Echantillonneur audionumérique (voir annexe G)

«010 1010L» Processeur audionumérique (voir annexe O)

«010 autres» Réservé

4.3.2.2.4  Pour le groupes de produits à base de bandes magnétiques et de disques
magnétiques (code de catégorie = «110 XXXXL»), les codes de catégorie sont définis dans le
tableau 6.

Tableau 6 – Groupes de codes de catégorie pour les bandes magnétiques
et les produits à base de disque magnétique

Bit 8... 15 Catégorie

«110 0000L» DAT (voir annexe C)

«110 1000L» Magnétoscope avec son numérique

«110 0001L» Cassette compacte numérique (voir annexe M)

«110 autres» Réservé
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4.3.2.2  Within a group a further indication of the kind of source is given.

4.3.2.2.1  For the general category code (“000 00000”) the following applies:

– used temporarily;

– applied specifically for digital audio broadcast reception with or without a video signal, for
example digital satellite reception in Japan in the case where no copyright information is
transmitted. (See also annex H.)

4.3.2.2.2  For the group of laser optical products (category code = “100 XXXXL”) the category
codes are defined in table 4.

 Table 4 – Category code groups for laser optical products

Bit 8.... 15 Category

“100 00000” Compact disc digital audio signal compatible with IEC 60908 (see annex A)

“100 1000L” Laser optical digital audio systems for which no other category code is defined (see
annex D)

“100 1001L” Mini disc system (see annex N)

“100 1100L” Digital versatile disc (DVD)

“100 others” Reserved

4.3.2.2.3   For the group of digital/digital converters and signal processing products (category
code = “010 XXXXL”), the category codes are defined in table 5.

Table 5 – Category code groups for digital/digital converter and signal processing products

Bit 8... 15 Category

“010 0000L” PCM encoder/decoder (see annex B)

“010 0100L” Digital signal mixer (see annex E)

“010 1100L” Sampling rate converter (see annex F)

“010 0010L” Digital sound sampler (see annex G)

“010 1010L” Digital sound processor (see annex O)

“010 others” Reserved

4.3.2.2.4  For the group of magnetic tape or magnetic disc based products (category code =
“110 XXXXL”), the category codes are defined in table 6.

Table 6 – Category code groups for magnetic tape or magnetic disc based products

Bit 8... 15 Category

“110 0000L” DAT (see annex C)

“110 1000L” Video tape recorder with digital sound

“110 0001L” Digital compact cassette (see annex M)

“110 others” Reserved
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4.3.2.2.5  Pour le groupe de réception de radiodiffusion de signaux audionumériques codés
avec/sans signaux vidéo (code de catégorie = «001 XXXXL» ou «011 1XXXL»), les codes de
catégorie sont définis dans le tableau 7.

Tableau 7 – Groupes de codes de catégorie pour la réception de radiodiffusion de signaux
audionumériques codés avec/sans signaux vidéo

Bit 8... 15 Catégorie

«001 0000L» Signal de radiodiffusion audionumérique avec ou sans signal vidéo (Japon) (voir annexe H)

«001 1000L» Signal de radiodiffusion audionumérique avec ou sans signal vidéo (Europe) (voir annexe J)

«001 0011L» Signal de radiodiffusion audionumérique avec ou sans signal vidéo (Etat Unis) (voir annexe K)

«001 0001L» Distribution de programmes électroniques (voir annexe L)

«001 autres» Réservé

«011 1XXXL» Réservé

4.3.2.2.6  Pour le groupe d’instruments de musique, microphones et autres sources créant
des sons originaux (catégorie = «101 XXXXL»), les codes de catégorie sont définis dans le
tableau 8.

Tableau 8 – Groupes de codes de catégorie pour les instruments de musique,
les microphones et les sources créant des sons originaux

Bit 8... 15 Catégorie

«101 0000L» Synthétiseur

«101 1000L» Microphone

«101 autres» Réservé

4.3.2.2.7  Pour le groupe de convertisseurs analogiques/numériques destinés aux signaux analo-
giques sans information sur les droits de reproduction (code de catégorie = «011 00XXL»), les
codes de catégorie sont définis dans le tableau 9.

Tableau 9 – Groupes de codes de catégorie pour les convertisseurs
analogiques/numériques destinés aux signaux analogiques sans information

sur les droits de reproduction

Bit 8... 15 Catégorie

«011 0000L» Convertisseur analogique/numérique

«011 00 autres» Réservé

4.3.2.2.8  Pour le groupe de convertisseurs analogiques/numériques destinés aux signaux
analogiques incluant des informations sur les droits de reproduction sous la forme de «bit CP
et de bit d’état L» (code de catégorie = «011 01XXL»), les codes de catégorie sont définis
dans le tableau 10.
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