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Validité de la présente publication

Le contenu technique des publications de la CEI est cons-
tamment revu par la CEI afin qu'il reflète l'état actuel de
la technique.

Des renseignements relatifs à la date de reconfirmation de
la publication sont disponibles auprès du Bureau Central
de la CEI.

Les renseignements relatifs à ces révisions, à l'établis-
sement des éditions révisées et aux amendements peuvent
être obtenus auprès des Comités nationaux de la CEI et
dans les documents ci-dessous:

• Bulletin de la CEI

• Annuaire de la CEI
Publié annuellement

• Catalogue des publications de la CEI
Publié annuellement et mis à jour régulièrement

Terminologie

En ce qui concerne la terminologie générale, le lecteur se
reportera à la CEI 50: Vocabulaire Electrotechnique Inter-
national (VEI), qui se présente sous forme de chapitres
séparés traitant chacun d'un sujet défini. Des détails
complets sur le VEI peuvent être obtenus sur demande.
Voir également le dictionnaire multilingue de la CEI.

Les termes et définitions figurant dans la présente publi-
cation ont été soit tirés du VEI, soit spécifiquement
approuvés aux fins de cette publication.

Symboles graphiques et littéraux

Pour les symboles graphiques, les symboles littéraux et les
signes d'usage général approuvés par la CEI, le lecteur
consultera:

– la CEI 27: Symboles littéraux d utiliser en électro-
technique;

– la CEI 417: Symboles graphiques utilisables sur le
matériel. Index, relevé et compilation des feuilles
individuelles;

– la CEI 617: Symboles graphiques pour schémas;

et pour les appareils électromédicaux,

– la CEI 878: Symboles graphiques pour équipements
électriques en pratique médicale.

Les symboles et signes contenus dans la présente publi-
cation ont été soit tirés de la CEI 27, de la CEI 417, de
la CEI 617 et/ou de la CEI 878, soit spécifiquement
approuvés aux fins de cette publication.

Publications de la CEI établies par le même
comité d'études

L'attention du lecteur est attirée sur les listes figurant à la
fin de cette publication, qui énumèrent les publications de
la CEI préparées par le comité d'études qui a établi la
présente publication.

Validity of this publication

The technical content of IEC publications is kept under
constant review by the IEC, thus ensuring that the content
reflects current technology.

Information relating to the date of the reconfirmation of
the publication is available from the IEC Central Office.

Information on the revision work, the issue of revised
editions and amendments may be obtained from IEC
National Committees and from the following IEC sources:

• IEC Bulletin

• IEC Yearbook
Published yearly

• Catalogue of IEC publications
Published yearly with regular updates

Terminology

For general terminology, readers are referred to IEC 50:
International Electrotechnical Vocabulary (IEV), which
is issued in the form of separate chapters each dealing
with a specific field. Full details of the IEV will be
supplied on request. See also the IEC Multilingual
Dictionary.

The terms and definitions contained in the present publi-
cation have either been taken from the IEV or have been
specifically approved for the purpose of this publication.

Graphical and letter symbols

For graphical symbols, and letter symbols and signs
approved by the IEC for general use, readers are referred
to publications:

– IEC 27: Letter symbols to be used in electrical
technology;

– IEC 417: Graphical symbols for use on equip-
ment. Index, survey and compilation of the single
sheets;

– IEC 617: Graphical symbols for diagrams;

and for medical electrical equipment,

– IEC 878: Graphical symbols for electromedical
equipment in medical practice.

The symbols and signs contained in the present publi-
cation have either been taken from IEC 27, IEC 417,
IEC 617 and/or IEC 878, or have been specifically appro-
ved for the purpose of this publication.

IEC publications prepared by the same
technical committee

The attention of readers is drawn to the end pages of this
publication which list the IEC publications issued by
the technical committee which has prepared the present
publication.
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COMMISSION ÉLECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

CRITÉRES FONCTIONNELS DE CONCEPTION POUR UN SYSTÉME DE
VISUALISATION DES PARAMÈTRES DE SÛRETÉ

POUR LES CENTRALES NUCLÉAIRES

PRÉAMBULE

1) Les décisions ou accords officiels de la CEI en ce qui concerne les questions techniques, préparés par des
Comités d'Etudes où sont représentés tous les Comités nationaux s'intéressant à ces questions, expriment dans
la plus grande mesure possible un accord international sur les sujets examinés.

2) Ces décisions constituent des recommandations internationales et sont agréées comme telles par les Comités
nationaux.

3) Dans le but d'encourager l'unification internationale, la CEI exprime le voeu que tous les Comités nationaux
adoptent dans leurs règles nationales le texte de la recommandation de la CEI, dans la mesure où les conditions
nationales le permettent. Toute divergence entre la recommandation de la CEI et la règle nationale
correspondante doit, dans la mesure du possible, être indiquée en termes clairs dans cette dernière.

PRÉFACE

La présente norme a été établie par le Sous-Comité 45A: Instrumentation des réacteurs, du Comité
d'Etudes n° 45 de la CEI: Instrumentation nucléaire.

Le texte de cette norme est issu des documents suivants:

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant
abouti à l'approbation de cette norme.

Les publications suivantes de la CEI sont citées dans la présente nonne:

	Publications nos 639 (1979):	 Réacteurs nucléaires - Utilisation du système de protection à d'autres fms
que la sécurité.

	

880 (1986) :	 Logiciel pour les calculateurs utilisés dans les systèmes de sûreté des
centrales nucléaires.
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

FUNCTIONAL DESIGN CRITERIA FOR A SAFETY PARAMETER DISPLAY
SYSTEM FOR NUCLEAR POWER STATIONS

FOREWORD

1) The formal decisions or agreements of the IEC on technical matters, prepared by Technical Committees on
which all the National Committees having a special interest therein are represented, express, as nearly as
possible, an international consensus of opinion on the subjects dealt with.

2) They have the form of recommendations for inte rnational use and they are accepted by the National
Committees in that sense.

3) In order to promote international unification, the EEC expresses the wish that all National Committees should
adopt the text of the IEC recommendation for their national rules in so far as national conditions will permit.
Any divergence between the IEC recommendation and the corresponding national rules should, as far as
possible, be clearly indicated in the latter.

PREFACE

This standard has been prepared by Sub-Committee 45A: Reactor instrumentation, of IEC
Technical Committee No. 45: Nuclear instrumentation.

The text of this standard is based upon the following documents:

Six Months' Rule Report on Voting

45A(CO)100 45A(CO)106

Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the Voting Report
indicated in the above table.

The following IEC publications are quoted in this standard:

Publication Nos.	 639 (1979): Nuclear reactors - Use of the protection system for non-safety purposes.
880 (1986): Software for computers in the safety system of nuclear power stations.
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CRITÈRES FONCTIONNELS DE CONCEPTION POUR UN SYSTÈME DE
VISUALISATION DES PARAMETRES DE SÛRETÉ

POUR LES CENTRALES NUCLÉAIRES

1	 Domaine d'application

La présente norme établit les critères fonctionnels de conception du système de visualisation des
paramètres de sûreté (SVPS) dont la mission est d'apporter des informations concises de manière à
assister le personnel de conduite du réacteur, en particulier dans des conditions anormales. Des
systèmes à base de calculateurs sont utilisés pour visualiser les principaux paramètres liés aux
fonctions critiques de sûreté des réacteurs à eau légère, telles que, le contrôle de la réactivité,
l'intégrité du système de refroidissement du réacteur, le refroidissement du coeur du réacteur et
l'évacuation de la chaleur du système primaire, la surveillance de la radioactivité et l'étanchéité de
l'enceinte de confinement du réacteur.

La présente norme couvre uniquement les critères fonctionnels de conception et s'applique aux
seules salles de commande des centrales dont la conception n'est pas conforme à la norme CEI
traitant de ce sujet.

Le SVPS se compose des matériels de visualisation et des logiciels de calculateurs constituant un
système spécifique ou étant intégrés dans le système de traitement d'information de contrôle-
commande.

2	 Prescriptions générales de performances

2.1 Les moyens exigés et installés dans la salle de commande fournissent à l'opérateur les
informations nécessaires au fonctionnement sûr du réacteur dans des conditions normales,
transitoires et accidentelles. Afin de satisfaire aux exigences réglementaires, le SVPS est utilisé en
plus des matériels habituels du contrôle-commande afin de les compléter et d'aider les opérateurs à
leur utilisation.

Le SVPS peut également être utilisé pour remédier à des déficiences identifiées lors des évaluations
de conception de la salle de commande.

2.2 Le SVPS doit en principe fournir au personnel de conduite de la salle de commande, et en
d'autres endroits quand c'est utile, une visualisation concise des variables critiques de la centrale
pour aider à la détermination rapide et fiable de l'état de sûreté de la centrale.

Bien que le SVPS soit utilisé aussi bien dans des conditions normales que dans les conditions
anormales de fonctionnement, sa fonction et son objectif principaux sont destinés à l'assistance du
personnel de la salle de commande dans des conditions anormales et les situations d'urgence pour
déterminer l'état de sûreté de la centrale. Il sert alors à évaluer si les conditions anormales
nécessitent de la part des opérateurs une action corrective pour éviter une dégradation du coeur ou
des rejets de radioactivité. Cela peut être particulièrement important pendant les transitoires
intervenant au début de la phase initiale d'un accident, et aussi pendant tout le déroulement de
celui-ci.

2.3 Le SVPS doit être placé de façon commode pour le personnel de conduite de la salle de
commande (voir article 5). Le système doit fournir une visualisation continue des informations
permettant une évaluation aisée et fiable de l'état de sûreté de la centrale.
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