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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

SYSTEMES DE MESURE DE NIVEAU UTILISANT
LES RAYONNEMENTS IONISANTS AVEC SIGNAL DE SORTIE CONTINU

OU EN MODE TOUT-OU-RIEN

PREAMBULE

1) Les décisions ou accords officiels de la CEI en ce qui concerne les
questions techniques, préparés par des Comités d'Etudes où sont repré-
sentés tous les Comités nationaux s'intéressant à ces questions,
expriment dans la plus grande mesure possible un accord international
sur les sujets examinés.

2) Ces décisions constituent des recommandations internationales et sont
agréées comme telles par les Comités nationaux.

3) Dans le but d'encourager l'unification internationale, la CEI exprime
le voeu que tous les Comités nationaux adoptent dans leurs règles
nationales le texte de la recommandation de la CEI, dans la mesure où
les conditions nationales le permettent. Toute divergence entre la
recommandation de la CEI et la règle nationale correspondante doit,
dans la mesure du possible, être indiquée en termes clairs dans cette
dernière.

PREFACE

La présente norme a été établie par le Comité d'Etudes N°45 de la CEI:
Instrumentation nucléaire.

Elle remplace la Publication 346 de la CEI (1971) .

Le texte de cette norme est issu des documents suivants:

Règle des Six Mois Rapport de vote

45(BC)194 45(BC)197

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute infor-
mation sur le vote ayant abouti à l'approbation de cette norme.

Les publications suivantes de la CEI sont citées dans la présente norme:

Publications nO5 50(391) (1975): Vocabulaire Electrotechnique Inter-
national (VEI), Chapitre 391: Détection
et mesure par voie électrique des
rayonnements ionisants.

359 (1987): Expression des qualités de fonction-
nement des équipements de mesure
électriques et électroniques.

777 (1983): Terminologie, 	 grandeurs	 et	 unités
concernant la radioprotection.
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

LEVEL MEASURING SYSTEMS UTILIZING IONIZING RADIATION
WITH CONTINUOUS OR SWITCHING OUTPUT

FOREWORD

1) The formal decisions or agreements of the IEC on technical matters,
prepared by Technical Committees on which all the National Committees
having a special interest therein are represented, express, as nearly
as possible, an international consensus of opinion on the subjects
dealt with.

2) They have the form of recommendations for international use and they
are accepted by the National Committees in that sense.

3) In order to promote international unification, the IEC expresses the
wish that all National Committees should adopt the text of the IEC
recommendation for their national rules in so far as national con-
ditions will permit. Any divergence between the IEC recommendation and
the corresponding national rules should, as far as possible, be clearly
indicated in the latter.

PREFACE

This standard has been prepared by IEC Technical Committee No. 45:
Nuclear instrumentation.

It replaces IEC Publication 346 (1971)

The text of this standard is based upon the following documents:

Six Months' Rule Report on Voting

45(CO)194 45(CO)197

Full information on the voting for the approval of this standard can be
found in the Voting Report indicated in the above table.

The following IEC publications are quoted in this standard:

Publications Nos. 50(391) (1975): International Electrotechnical Voca-
bulary (IEV), Chapter 391: Detection
and measurement of ionizing radiation
by electric means.

359 (1987): Expression of the performance of
electrical and electronic measuring
equipment.

777 (1983): Terminology,	 quantities and units
concerning radiation protection.
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SYSTEMES DE MESURE DE NIVEAU UTILISANT
LES RAYONNEMENTS IONISANTS AVEC SIGNAL DE SORTIE CONTINU

OU EN MODE TOUT-OU-RIEN

1 Domaine d'application

La présente norme s'applique à tous les systèmes utilisant les
rayonnements ionisants pour la mesure continue ou la détection du
niveau de matériau dans des réservoirs. Ce matériau peut être un
liquide ou un solide sous la forme de granules ou de poudre, et le
signal de sortie peut être soit continu, soit à action tout-ou-rien. Les
aspects de la sécurité sont couverts par d'autres normes de la CEI et
de l' I SO.

2 Objet

Les systèmes couverts par la présente norme sont généralement
construits pour des utilisations industrielles couvrant une très grande
gamme d'industries, d'applications et de spécialisations. Le but est de
définir les variables et les paramètres communs, et de spécifier les
tests normalisés qui faciliteront la comparaison directe des caractéris-
tiques concernant les performances des différents systèmes de mesure
disponibles.

Ces systèmes peuvent fonctionner avec une sortie soit en mode
continu, soit en mode tout-ou-rien.

Le traitement du signal de ces systèmes de mesure peut être ana-
logique ou numérique ou une combinaison des deux.

3 Définitions

Seuls les termes nécessaires au contexte de la présente norme sont
définis ci-après.

Pour les définitions générales relatives aux techniques de mesure et
aux appareils de mesure, se reporter à la CEI 359 et aux autres
normes appropriées. Cela s'applique également aux définitions relatives
aux rayonnements, voir par exemple la CEI 777.

3.1 Définitions relatives à la méthode de mesure

3.1.1 Systèmes de mesure de niveau à base de rayonnements ionisants

Un système de mesure de niveau à base de rayonnements ionisants
est un ensemble de mesure comprenant une source de rayonnement
ionisant, et est conçu pour mesurer le niveau dans une configuration
définie sans être en contact avec le matériau.
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LEVEL MEASURING SYSTEMS UTILIZING IONIZING RADIATION
WITH CONTINUOUS OR SWITCHING OUTPUT

1 Scope

This standard applies to all systems which utilize ionizing radiation
for continuous measurement or detection of the level of materials in
vessels. The process material may be a liquid or a solid in the form of
grains or powder and the output signal may be either continuous or
switched. Safety aspects are covered in other IEC and ISO standards.

2 Object

The systems covered by this standard are generally built for indus-
trial applications covering a very broad range of industries, appli-
cations and specifications. The aim is to define the common parameters
and variables and to specify standard tests which will facilitate direct
comparison of the performance characteristics of the different measure-
ment systems which are available.

These systems may be operated either in a continuous output mode
or a switching output mode. Systems with switching outputs are often
called on-off systems.

The signal processing for these measuring systems may be analogue,
digital or a combination of both.

3 Definitions

Only terms needed in context with this standard are defined.

For general definitions relating to measuring techniques and
measuring apparatus, see IEC 359 and other appropriate standards.
This also applies to definitions in the field of radiation, e.g. IEC 777.

3.1 Definitions relating to the measuring method

3.1.1 Level measuring systems utilizing ionizing radiation

A level measuring system utilizing ionizing radiation is a measuring
assembly that includes an ionizing radiation source and is designed to
measure levels within a defined configuration by non-contacting means.
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3.1.2 Système de mesure de niveau à transmission

Un système de mesure de niveau à transmission est un ensemble où
la source de rayonnements et le détecteur de rayonnements sont l'un
en face de l'autre. La quantité de rayonnements transmis à travers le
matériau à mesurer est utilisée pour déterminer le niveau du matériau
entre la source et le détecteur.

Des exemples typiques sont illustrés dans les figures 1 à 5.

La source de rayonnements et le détecteur de rayonnements peuvent
être externes au réservoir, ou bien la source ou le détecteur peuvent
être insérés dans un puits dans le réservoir.

a) Détection de niveau

S = source
D = détecteur

Figure 1 - Source ponctuelle et détecteur ponctuel

b) Mesure continue de niveau

280/89

Figure 2 - Source ponctuelle et	 Figure 3 - Source ponctuelle et
détecteur ponctuel détecteur allongé
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