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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

METHODES DE MESURE DU COURANT DE CONTACT ET DU COURANT
DANS LE CONDUCTEUR DE PROTECTION

AVANT-PROPOS

1) La CEI (Commission Electrotechnique Internationale) est une organisation mondiale de normalisation composée
de I'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités nationaux de la CEl)<La~€El a pour objet de
favoriser la coopération internationale pour toutes les questions de normalisation| dans les domaines de
I'électricité et de I'électronique. A cet effet, la CEIl, entre autres activités, publie d
Leur élaboration est confiée a des comités d'études, aux travaux desquels tout
sujet traité peut participer. Les organisations internationales, gouvernementals
liaison avec la CEIl, participent également aux travaux. La CEIl collabg

2)

3)

4)

5) La CEIl n’a fixé aucune procédure concerna

6) L'attention est attirée sur le
I'objet de droits de propri¢
responsable de ne pas

FDIS Rapport de vote
74/518/FDIS 74/535/RVD

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant
abouti a I'approbation de cette norme.

Cette publication a été rédigée selon les Directives ISO/IEC, Partie 3.
Les annexes A, B, C et L font partie intégrante de cette norme.
Les annexes D, E, F, G, H, J, K et M sont données uniquement a titre d'information.

Le comité a décidé que cette publication reste valable jusqu’en 2003-09. A cette date, selon
décision préalable du comité, la publication sera

e reconduite;

e supprimée;

e remplacée par une édition révisée, ou
¢ amendée.
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

METHODS OF MEASUREMENT OF TOUCH CURRENT
AND PROTECTIVE CONDUCTOR CURRENT

FOREWORD

1) The IEC (International Electrotechnical Commission) is a worldwide organization for standardization comprising
all national electrotechnical committees (IEC National Committees). The object of/the TEC is to promote
international co-operation on all questions concerning standardization in the electrica
this end and in addition to other activities, the IEC publishes International Sta ‘ eir ‘preparation is
entrusted to technical committees; any IEC National Committee interested in\ the subject_dealt with may

participate in this preparatory work. International, liaising
with the IEC also participate in this preparation. The IEC collaborates closely with th ernatienal™Qrganization
for Standardization (ISO) in accordance with conditions determin between the two

organizations.

2) The formal decisions or agreements of the IEC on technical
international consensus of opinion on the relevant subjects since
from all interested National Committees.

3) The documents produced have the form of recommendations for (intérnational use d are published in the form

4) In order to promote international unificatien, 0 i eftake to apply IEC International
Standards transparently to the maximu r i in t elr national and regional standards. Any
divergence between the |IEC Standard and S dr regional standard shall be clearly
indicated in the latter.

The IEC provides no markmg procedure tg indicate_its approval and cannot be rendered responsible for any
pne an
of the eléments’of this International Standard may be the subject

FDIS Report on voting

74/518/FDIS 74/535/RVD

Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the report on
voting indicated in the above table.

This publication has been drafted in accordance with the ISO/IEC Directives, Part 3.
Annexes A, B, C and L form an integral part of this standard.
Annexes D, E, F, G, H, J, Kand M are for information only.

The committee has decided that this publication remains valid until 2003-09. At this date, in
accordance with the committee’s decision, the publication will be

e reconfirmed;

e withdrawn;

e replaced by a revised edition, or
¢ amended.
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INTRODUCTION

La présente Norme internationale a été élaborée en réponse a des préoccupations provenant
de l'arrivée de nouvelles techniques de découpage a haute fréquence largement appliquées
dans les systemes d'alimentation et dans les MATERIELS", et qui provoquent des courants et
tensions harmoniques a haute fréquence

Cette norme est destinée a servir de guide aux comités de produits lors de la préparation ou de
la modification des spécifications d'essai dans leurs normes pour la mesure du courant
de fuite. Toutefois, I'expression «courant de fuite» n'est pas utilisée pour les raisons indiquées
ci-apres.

Cette norme a été préparée conformément a la fonction pilote de sécurité assignée au CE 74,
comme suit.

Méthodes de mesure du courant de fuite

complexe que ce qui sé I élaboration des normes antérieures, par le fait
gue plusieur considérer. Les réponses les plus significatives
pour établir | ite i des formes d’'onde permanentes sont

fréquence.

Deux types de courant ont été identifiéss comme nécessitant des méthodes de mesure
différentes: le COURANT DE CONTACT et le COURANT DANS LE CONDUCTEUR DE PROTECTION.

Le COURANT DE CONTACT existe uniquement lorsque le corps ou un modéle de corps humain est
un chemin de passage du courant.

Il a été également noté que le terme «courant de fuite» a déja été appliqué a plusieurs
concepts différents: COURANT DE CONTACT, COURANT DANS LE CONDUCTEUR DE PROTECTION,
propriétés d’isolement, etc. En conséquence, dans cette norme, le terme «courant de fuite»
n'est pas utilisé.

Documents
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INTRODUCTION

This International Standard was developed as a response to concerns arising from the advent
of electronic switching techniques being broadly applied to power systems and within
EQUIPMENT?, giving rise to high-frequency harmonic voltages and currents.

This standard is intended for the guidance of EQUIPMENT committees in preparing or amending
the test specifications in their standards for measurement of leakage current. However the
term "leakage current” is not used for reasons explained below.

This standard was prepared under the safety pilot function assigned to TC 74, as follows:

Methods of measuring leakage current

body (this current is not necessarily
conductor);

. perceptio@
e reaction,

Each of these four bad ses has a unique threshold level. There are also significant
¢ h which some of these thresholds vary with frequency.

Two types of current \have been identified as needing separate measuring methods: TOUCH
CURRENT and PROTEETIVE CONDUCTOR CURRENT.

TOUCH CURRENT only exists when a human body or a body model is a current pathway.

It was also noted that the term "leakage current” has already been applied to several different
concerns: TOUCH CURRENT, PROTECTIVE CONDUCTOR CURRENT, insulation properties, etc.
Therefore, in this standard, the term "leakage current” is not used.
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Mesure du COURANT DE CONTACT

Dans le passé, les normes de MATERIELS ont utilisé deux techniques traditionnelles pour la
mesure du courant de fuite. Soit le courant réel circulant dans le conducteur de protection était
mesuré, soit un simple réseau résistance/condensateur (représentant un modele simple du
corps humain) était utilisé, le courant de fuite étant défini comme le courant traversant la
résistance.

La présent norme fournit des méthodes de mesure pour les quatre réponses du corps au
courant électrique indiqué ci-dessus, utilisant un modéle du corps humain plus représentatif.

Ce modeéle du corps humain a été choisi pour les cas les plus courants de chacs électriques au
sens général. En ce qui concerne le cheminement du courant et les conditions de contact, un

voir 7.2), deux mesures séparées sont
ectriques et une seconde en valeur efficace

requises, une en valeu
pour les BRULURES ELE

Il convient que le ecident quels effets physiologiques sont acceptables
et quels effets ne Je de 14, qu'ils décident des valeurs limites de courant.
Des comités co tams types de MATERIELS peuvent adopter des procédures

Dans certains cas, il est requis de mesurer le COURANT DANS LE CONDUCTEUR DE PROTECTION
des MATERIELS dansés conditions normales d'utilisation, notamment

— pour le choix d'un dispositif de protection a courant résiduel,
— pour la conformité & 471.3.3 de la CEl 60364-7-707.

Le COURANT DANS LE CONDUCTEUR DE PROTECTION est mesuré par insertion d'un ampéremetre
d'impédance négligeable en série avec le conducteur de protection du MATERIEL.

Une bibliographie des documents de référence se trouve a lI'annexe M.

Cette deuxiéme édition a été préparée sur la base des commentaires fournis par les
utilisateurs de la premiére édition.
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Measurement of TOUCH CURRENT

In the past, EQUIPMENT standards have used two traditional techniques for measurement of
leakage current. Either the actual current in the protective conductor was measured, or a
simple resistor-capacitor network (representing a simple body model) was used, the leakage
current being defined as the current through the resistor.

This standard provides measuring methods for the four body responses to the electric current
noted above, using a more representative body model.

This body model was chosen for most common cases of electric shock in the general sense.
With respect to the path of current flow and conditions of contact, a body model approximating
full hand-to-hand or hand-to-foot contact in normal conditions is used./ For small areas of
contact (e.g. one finger contact), a different model may be appropriate.

Of the four responses, perception, reaction and let-go are related to th TOUCH
CURRENT and vary with frequency. Traditionally, concerns for €lestrie dealt with
sinusoidal waveforms, for which r.m.s. measurement q Peak
measurements are more appropriate for non-sinusoidal wa y ghificant values of

TOUCH CURRENT are expected, but are equally suitable fo

EQUIPMENT committees, shou
not, and then decide on himi mmittees for certain types of EQUIPMENT may

adopt simplified proced ASE is standard. A discussion of limit values, based upon
earlier work by J ' : ittees, is provided in annex D.

— compliancewith 4Y1.3.3 of IEC 60364-7-707.

The PROTECTIVE CONDUCTOR CURRENT is measured by inserting an ammeter of negligible
impedance in series with the EQUIPMENT protective earthing conductor.

A bibliography of related documents is given in annex M.

This second edition has been prepared on the basis of comments provided by users of the first
edition.
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Les principales modifications sont les suivantes:
— introduction d'une alternative de mise a la terre pour les essais, pour tenir compte de
certaines situations d'essai;

— introduction d'une description plus détaillée de la conception et de I'étalonnage du réseau
de mesure, permettant ainsi la suppression, dans les schémas des réseaux, des tolérances
sur les composants;

— une inexactitude mineure dans une méthode de mesure a été corrigée par l'introduction
d'un calcul supplémentaire;

— la discussion des effets physiologiques a été clarifiée.

@C‘@
S
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Principal changes include the following:

— provision of an earthing alternative for testing, in order to accommodate some test
situations;

— provision of a more detailed description of the design and calibration of the measurement
network, thus allowing deletion of component tolerances from the network diagrams;

— a minor inaccuracy in one measurement method has been corrected by the inclusion of an
additional calculation;

— the discussion of the physiological effects has been clarified.

@C‘@
S
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METHODES DE MESURE DU COURANT DE CONTACT ET DU COURANT
DANS LE CONDUCTEUR DE PROTECTION

1 Domaine d'application

La présente Norme internationale définit des méthodes de mesure pour

— les courants continus ou les courants alternatifs de forme sinusoidale ou non sinusoidale
gui peuvent traverser le corps humain, et

— les courants qui peuvent circuler dans un conducteur de protection.

effets possibles provoqués par le passage du courant dans
norme, les mesures de courant a travers des réseaux repré
humain sont appelées mesures du COURANT DE CONTACT,
nécessairement valables pour des animaux.

La spécification ou l'implication de valeurs I|m|tes
d'application de cette norme. La CEIl 60479-1 fo i
courant traversant le corps humain, a
déduites.

— les courants §
— les courants alter

par les comités™techniques lors de la préparation de normes conformément aux principes
figurant dans le Guide CEI 104 et le Guide ISO/CEI 51. Elle n'est pas destinée a étre utilisée
par les fabricants ou les organismes de certification.

Une des responsabilités d'un comité technique est d'utiliser, pour la préparation de ses
publications, les publications fondamentales de sécurité, lorsque celles-ci sont applicables. Les
prescriptions, méthodes d’essai ou conditions d’essai de cette publication fondamentale de
sécurité ne s'appliqueront pas, a moins qu'elles ne soient incorporées ou qu'on n'y fasse
spécifiquement référence, dans les publications appropriées.
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METHODS OF MEASUREMENT OF TOUCH CURRENT
AND PROTECTIVE CONDUCTOR CURRENT

1 Scope

This International Standard defines measurement methods for

— d.c. or a.c. of sinusoidal or non-sinusoidal waveform, which could flow through the human
body, and

— current flowing through a protective conductor.

networks representing the impedance of the human body are
TOUCH CURRENT. These networks are not necessarily valid fo

The specification or implication of specific limit value
IEC 60479-1 provides information regarding the eff
body from which limit values may be derived.

— a.c. in combi
effects of comb

— currents abov

or test conditions of this basic safety publication will not apply, unless specifically referred to or
included in the relevant publications.
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2 Références normatives

Les documents normatifs suivants contiennent des dispositions qui, par suite de la référence
qui y est faite, constituent des dispositions valables pour la présente Norme internationale.
Pour les références datées, les amendements ultérieurs ou les révisions de ces publications ne
s'appliquent pas. Toutefois, les parties prenantes aux accords fondés sur la présente Norme
internationale sont invitées a rechercher la possibilité d'appliquer les éditions les plus récentes
des documents normatifs indiqués ci-apres. Pour les références non datées, la derniére édition
du document normatif en référence s’applique. Les membres de la CEI et de I'lSO possédent
le registre des Normes internationales en vigueur.

CEIl 60050(195): Vocabulaire électrotechnique international (VEI) — Chapitre 195 — Mise & la
terre et protection contre les chocs électriques

CEI 60050(604) Vocabulaire électrotechnique international (VEI) — Cha
transport et distribution de I'énergie électrique — Exploitation

CEIl 60536-2:1992, Cla
la protection contre Ig

matiere de prote@
CEl 61140:1997,

Guide ISO/C
sécurité

Guide
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2 Normative references

The following normative documents contain provisions which, through reference in this text,
constitute provisions of this International Standard. For dated references, subsequent
amendments to, or revisions of, any of these publications do not apply. However, parties to
agreements based on this International Standard are encouraged to investigate the possibility
of applying the most recent editions of the normative documents indicated below. For undated
references, the latest edition of the normative document referred to applies. Members of IEC
and ISO maintain registers of currently valid International Standards.

IEC 60050(195): International Electrotechnical Vocabulary (IEV) — Chapter 195: Earthing and
protection against electric shock

IEC 60050(604): International Electrotechnical Vocabulary (IEV) —
transmission and distribution of electricity — Operation

IEC 60309-1:1997, Plugs, socket-outlets and couplers for indu
requirements

IEC 60364-4-41:1992, Electrical installations of building
Chapter 41: Protection against electric shock

against electric shock
IEC 60536-2:1992,
protection against~ele
electric shock

IEC 61140:1997, Rrq
equipment

ISO/IEC Guid
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3 Définitions
Pour les besoin de la présente Norme internationale, les définitions suivantes s'appliquent:

3.1

courant de contact

courant électrique passant dans un corps humain ou dans le corps d’un animal lorsqu’il est en contact
avec une ou plusieurs parties accessibles d'une installation ou de matériels [VEI 195-05-21]

3.2
courant dans le conducteur de protection
courant circulant dans le conducteur de protection

3.3

matériel
comme défini dans la norme de matériel applicable. Si le terme
de matériel applicable, voir I'annexe A

nsvia norme

3.4
partie préhensible

3.5
bralure électrique
brdlure de la peau ou d'un

valeur efficace L LA en valeur créte sont spécifiées, ou si le MATERIEL contient de larges
jui arcourus par des signaux haute fréquence, les comités de produits
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3 Definitions

For the purpose of this International Standard, the following definitions apply:

3.1

touch current

electric current through a human body or through an animal body when it touches one or more
accessible parts of an installation or of equipment [IEV 195-05-21]

3.2
protective conductor current
current which flows in a protective conductor

3.3

equipment

as defined in the relevant equipment standard. If not define he \rele equipment
standard, see annex A

3.4
grippable part
part of the equipment which could supply curre

3.5

electric burn
burning of the skin or of a
surface [IEV 604-04-18

4 Test site Q

4.1 Test site envird

shall be as specified in the EQUIPMENT standard. If limit
or 100 pA peak are specified, or if the EQUIPMENT contains
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4.2 Transformateur d’'essai

L'utilisation d'un transformateur d'essai pour l'isolement est facultative. Pour une sécurité
maximale, un transformateur d’essai pour l'isolement (T2 a la figure 2, T aux figures 6 a 14)
doit étre utilisé et la borne principale de mise a la terre de protection du MATERIEL en essai doit
alors étre mise a la terre. Toute capacité de fuite dans le transformateur doit alors étre prise en
compte. Comme alternative a la mise a la terre du MATERIEL en essai, le secondaire du
transformateur d’essai et le MATERIEL en essai doivent étre laissés flottants (non mis a la terre),
auquel cas la capacité de fuite du transformateur d'essai n'a pas besoin d'étre prise en
compte.

Si le transformateur T n’est pas utilisé, le MATERIEL en essai doit étre monte sur un support
isolant et il faut prendre des précautions de sécurité appropriées, étant do gue le corps du
MATERIEL en essai peut se trouver & une tension dangereuse.

4.3 Conducteur neutre mis a la terre

Un MATERIEL prévu pour étre connecté a une alimentation TT o € avec une
tension minimale entre neutre et terre.

NOTE — Des descriptions des différents schémas de distribution so

Il convient que le conducteur de protection et le nis a la terre pour le
MATERIEL en essai aient une différence de potentjehi

(voir exemple a la figure 1).

— connexion de I'é
MATERIEL en
I’alimentation;

\
) \
Tension |
entre
phases ‘ N
Alimentation
T | Matériel
\ en essai
PE
L Point de connexion \ Moins de 1 % de
— du matériel a / la tension
I'alimentation entre phases

IEC 1075/99

Figure 1 — Exemple de neutre mis a la terre, alimentation directe
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4.2 Test transformer

The use of a test transformer for isolation is optional. For maximum safety, a test transformer
for isolation (T2 in figure 2, T in figures 6 to 14) shall be used and the main protective earthing
terminal of the EQUIPMENT under test (EUT) earthed. Any capacitive leakage in the transformer
must then be taken into account. As an alternative to earthing the EUT, the test transformer
secondary and the EUT shall be left floating (not earthed), in which case the capacitive leakage
in the test transformer need not be taken into account.

If transformer T is not used, the EUT shall be mounted on an insulating stand and appropriate
safety precautions taken, in view of the possibility of the body of the EUT being at hazardous
voltage.

4.3 Earthed neutral conductor

EQUIPMENT intended for connection to a TT or TN power distribution ‘s
minimum voltage between neutral and earth.

NOTE — Descriptions of various power distribution systems are given in g

Alternatively, if the voltage difference is
which, in some cases, will avoid measuyen

— connecting the ea
protective earthing

ilding \
o -
lines \ N
Supply
¢ 2 \
A \ EUT
\ \/ PE
\
—_ Point of connection g1 Less than 1 % of
of equipment the voltage
to supply between lines

IEC 1075/99

Figure 1 — Example of earthed neutral, direct supply
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Transformateur d'essai
pour l'isolement

Transformateur T2 | L
de l'installation i
du batiment Tension
entre |
phases ! N
Alimentation m
\
I | Matériel
PE| enessai
\
=, Point de connexion ‘
du matériel a /

I'alimentation

Figure 2 — Exemple de neutre mis a la terre, avec transformate

5 Matériel de mesure

5.1 Choix du réseau de mesure

Les mesures doivent étre effectuées aV'ai figures 3, 4 et 5.

NOTE - Voir les annexes E, F et G pour de plus sur ces trois réseaux.

A

s d'essai

Courant de contact
(non pondéré)

U valeur eff
= 500 (valeur efficace)

IEC 1077/99
Rs 15000
Re 500 Q
Cs 0,22 uF

Figure 3 — Réseau de mesure, courant de contact non pondéré
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Building
installation
transformer

Supply m

Figure 2 — Example of earthed neutral,

5 Measuring equipment

5.1 Selection of measuring network

Measurements shall be made with on

- 25—

Test transformer

D

for isolation

T2 | L

[

Voltage |

between

lines ‘ N

1 |

B \

PE EUT
|

Point of connection

of equipment
to supply

Rs 15000Q
R 500 Q
Cs 0,22 pF

with transforme

Unweighted touch
current

Ul
= —— (r.m.s. value)

500

IEC 1077/99

ure 3 — Measuring network, unweighted touch current
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Courant de contact pondéré

(perception/réaction)
A —Cs U, N
= —— (valeur créte)
R 500
Bornes d'essai % _
1
B RB U1 C1 U2
Y <
IEC 1078/99
Rs 1500 Q R; 10000 Q
Rg 500 Q C, 0,022 pF

Cs 022puF

A RS é
Bornes d'essai

| A?Q

IEC 1079/99

R; 200000
C, 0,0062 pF
Cs  0,0091 pF
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Weighted touch current
(perception/reaction)

=Y val
o = 500 (peak value)

Test terminals

1
I — °
L
B R Uy G U,

Y T

IEC 1078/99

Rs 15000 R, 10000 Q
Reg 500 Q C, 0,022 uF
Cs 0,22 uF

Test terminals

RS L C3 U3
T T
IEC 1079/99
R;  200000Q
C, 0,0062 pF
Cs 0,0091 pF
NOTE - Usge. of th to special conditions (see 5.1.2).
e 5 ~Measuring network, touch current weighted for let-go
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5.1.1 Perception et réaction (courant alternatif)

Le réseau de la figure 4 doit étre utilisé.

5.1.2 Non-lacher (courant alternatif)

Le réseau de la figure 5 doit étre utilisé, mais seulement si l'impossibilité de lacher a une
valeur significative, c'est-a-dire si les trois conditions suivantes sont remplies:

— le courant disponible est alternatif et la valeur limite dans la norme de produit est
supérieure a 2,0 mA en valeur efficace ou 2,8 mA en valeur de créte;

— le MATERIEL posséde une PARTIE PREHENSIBLE;

— il est considéré qu'il serait difficile de lacher la PARTIE PREHENSIBLE €
circulant a travers la main et le bras (voir E.3 et annexe H
supplémentaires).

son du courant
informations

Autrement, le réseau de la figure 4 doit étre utilisé.

5.1.3 Brdlures électriques (courant alternatif)

L'un quelconque des trois réseaux doit\é uti 8 SCi on contraire dans la norme du
MATERIEL, le courant continu sans ondulatio ifie L0 %/ d'ondulation créte a créte.

5.2 Electrodes d'essais
5.2.1 Construction

Sauf spécification cont MATERIEL, les électrodes d'essais doivent étre

— unclip d'ess
— une feuille de n m représentant la main humaine. Si I'on utilise une
feuille adhésive, Rad i onducteur.

5.2.2

Le MATERIEL en essai doit étre completement assemblé et prét pour ['utilisation dans la
configuration maximale; il doit étre connecté a des tensions de signal externes lorsque cela est
applicable, suivant les spécifications du fabricant pour un seul MATERIEL.

Les MATERIELS qui sont prévus pour des sources d’alimentation multiples et qui ne nécessitent
gu’une seule alimentation a la fois (par exemple pour alimentation de secours) ne doivent étre
essayés qu’'avec une seule source connectée.

Les MATERIELS nécessitant une alimentation simultanée a partir de deux sources ou plus
doivent étre essayés avec toutes les sources connectées mais avec pas plus d’'une connexion
a la terre de protection.
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5.1.1 Perception and reaction (a.c.)

The network of figure 4 shall be used.

5.1.2 Let-go (a.c.)

The network of figure 5 shall be used, but only if inability to let go is a significant consideration,
i.e. if all of the following conditions are met:

— the available current is a.c. and the limit value in the product standard is more than
2,0 mA r.m.s. or 2,8 mA peak;

— the EQUIPMENT has a GRIPPABLE PART;

— it is anticipated that it would be difficult to let go of the GRIPPABLE PAR current flow

through the hand and the arm (see E.3 and annex H for further inforfmatio

Otherwise, the network of figure 4 shall be used.

5.1.3 Electric burn (a.c.)

The unweighted TOUCH CURRENT network of figure 3 sha

5.1.4 Ripple-free d.c.

Any one of the three networks shall¢b
standard, ripple-free d.c. means less tha

pecified in the EQUIPMENT

5.2 Test electrodes
5.2.1 Construction
Unless otherwise speci
— atestclip, OQ
— al0cm x 20

used, the adhes

The EQUIPMENT under test (EUT) shall be fully assembled and ready for use in the maximum
configuration; it shall be connected to external signal voltages where applicable, as specified
by the manufacturer for a single EQUIPMENT.

EQUIPMENT which is designed for multiple power sources, only one of which is required at a
time (e.g. for backup), shall be tested with only one source connected.

EQUIPMENT requiring power simultaneously from two or more power sources shall be tested with
all power sources connected but with not more than one connection to protective earth.
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5.4 Connexions a I'alimentation pendant l'essai

NOTE - Des exemples de schémas de distribution d’énergie sont donnés a I’'annexe J.
5.4.1 Généralités

Le MATERIEL doit étre connecté comme représenté dans les figures 6 a 14, conformément a
5.4.2,5.4.3 ou 5.4.4, selon le cas.

Il convient que les comités de produits considérent le besoin éventuel pour le fabricant

d'identifier les schémas d’alimentation (TN, TT, IT) auxquels un MATERIEL est destiné a étre
relié dans son utilisation finale.

Si le fabricant spécifie que le MATERIEL en essai ne peut étre utilisé que da ertains schémas
d'alimentation, le MATERIEL ne doit étre essayé que lorsqu'il est relié a ce

Alimentation

Matériel
en essai

IEC 1080/99
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5.4 Power connections during test

NOTE — Examples of power distribution systems are given in annex J.
5.4.1 General

EQUIPMENT shall be connected as shown in figures 6 to 14, according to 5.4.2, 5.4.3 or 5.4.4,
as appropriate.

EQUIPMENT committees should consider the possible need for the manufacturer to identify the
power distribution system (TN, TT, IT) to which an EQUIPMENT is intended to be connected in its
final application.

If the EUT is specified by the manufacturer for use only on certain powerdistribution systems,
the EUT shall be tested only when connected to those systems.

EQUIPMENT to be connected only to TN or TT systems shall complywi . NT to be
connected to IT systems shall comply with 5.4.3 and may also be &‘,,‘ N or TT
systems.

For Class 0 and Class Il EQUIPMENT (see IEC 60536- ctive conductors in figures 6

through 14 are ignored.

IEC 1080/99
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Point de connexion
de l'alimentation

olarité
(¢ o ) L
T 4 T
\
\
Alimentation !
\
\
I | L
ot R
(défaut phase) :
L y N
(défaut neutre) \ A
(défaut du conducteur | 2" eesse'
de terre) PE
c 081/99
NOTE - L'enroulement & prise médiane peut étre une bran i ationtriangle.
Figure 7 — Configuration d'essai — M i 8¢ schéma TN ou TT

avec p

Point de connexion
de l'alimentation

|
o I'L
(défaut phase)
\
]
Alimentation |
l IL
" (défaut du conducteur | Matériel
de terre) e |PE el
V en essai

Réseau de mesure
IEC 1082/99

Figure 8 — Configuration d'essai — Matériel monophasé connecté entre phases
dans un schéma étoile TN ou TT
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