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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

SYSTEME DE MAGNETOSCOPE NUMERIQUE A COMPOSANTES
A CASSETTE A BALAYAGE HELICOIDAL SUR BANDE MAGNETIQUE
DE 19 mm (FORMAT D-1) '

PREAMBULE

1) Les décisions ou accords officiels de la CET en ce qui concerne les questions techniques, préparés par des Comités d'Etudes ou
sont représentés tous les Comités nationaux s’intéressant a ces questions, expriment dans la plus grande mesure possible un
accord international sur les sujets examinés.

2) Ces décisions constituent des recommandations internationales et sont agréées comme telles par les Comités nationaux.

3) Dans le but d’encourager I'unification internationale, la CEI exprime le veeu que tous les Comités nationaux adoptent dans
leurs régles nationales le texte de la recommandation de la CEI, dans la mesure ou les conditions nationales le permettent.
Toute divergence entre la recommandation de la CEI et la régie nationale correspondante doit, dans la mesure du possible,
étre indiquée en termes clairs dans cette derniére.

PREFACE

La présente norme a été établie par le Sous-Comité 60B: Enregistrement vidéo, du Comité d’Etudes n® 60
de la CEI: Enregistrement.

Le texte de cette norme est issu des documents suivants:

Régle des Six Mois Rapport de vote Procédure des Deux Mois Rapport de vote
60B(BC)88 60B(BC)92 60B(BC)93 60B(BC)9%
60B(BC)97 60B(BC)108

Les rapports de vote indiqués dans le tableau ci-dessus donnent toute information sur le vote ayant abouti a
I’approbation de cette norme.

Les publications suivantes de la CEI sont citées dans la présente norme:

Publications n 461 (1986): Code temporel de commande pour les magnétoscopes.
735 (1982): Méthodes de mesure des propriétés des bandes magnétiques pour magnétoscopes.
958 (1989): Interface audionumérique.

Autres publications citées:

Publications du CCIR:
Recommandation 601: Paramétres de codage de télévision numérique pour studios.
Recommandation 656: Interfaces pour les signaux vidéo numeériques en composantes dans les systémes de télévision a
525 lignes et & 625 lignes.
Rapport 624: Caractéristiques des systemes de télévision.

Publication du CCITT:
Recommandation J.17: Préaccentuation utilisée sur les circuits pour transmissions radiophoniques.
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

HELICAL-SCAN DIGITAL COMPONENT VIDEO CASSETTE
RECORDING SYSTEM USING 19 mm MAGNETIC TAPE (FORMAT D-1)

FOREWORD

1) The formal decisions or agreements of the IEC on technical matters, prepared by Technical Committees on which all the
National Committees having.a special interest therein are represented, express, as nearly as possible, an international
consensus of opinion on the subjects dealt with.

2) They have the form of recommendations for international use and they are accepted by the National Committees in that sense.

3) In order to promote international unification, the IEC expresses the wish that all National Committees should adopt the text
of the IEC recommendation for their national rules in so far as national conditions will permit. Any divergence between the
IEC recommendation and the corresponding national rules should, as far as possible, be clearly indicated in the latter.

PREFACE

This standard has been prepared by IEC Sub-Committee 60B: Video Recording, of 1EC Technical
Committee No. 60: Recording.

The text of this standard is based on the following documents:

Six Months’ Rule Report on Voting Two Months’ Procedure Reports on Voting
60B(CO)88 60B(CO)92 60B(C0O)93 60B(CO)96
60B(CO)97 60B(CO)108

Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the Voting Reports
indicated in the above table.

The following 1E C publications are quoted in this standard :

Publications Nos. 461 (1986): Time and control code for video tape recorders.
735 (1982): Measuring methods for video tape properties.
958'(1989): Digital audio interface.
Other publications quoted.:

CCIR publications:
Recommendation 601: Encoding parameters of digital television for studios.
Recommendation 656: Interfaces for digital component video signals in 525-line and 625-line television systems.

Report 624: Characteristics of television systems.

CCITT publication:
Recommendation J.17: Pre-emphasis used on sound-programme circuits.
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) SYSTEME DE MAGNETOSCOPE NUMERIQUE A COMPOSANTES
A CASSETTE A BALAYAGE HELICOIDAL SUR BANDE MAGNETIQUE
DE 19 mm (FORMAT D-1)

SECTION UN -~ GENERALITES

1. Domaine d’application

La présente norme est applicable a I'enregistrement magnétique d’un signal vidéo numérique et de
quatre signaux audionumériques utilisant des cassettes a bande de 19 mm. Elle est valable pour des
signaux de télévision sous forme de composantes numériques générées selon les regles des Recomman-
dations 601 et 656 du CCIR et, pour des signaux audionumériques, selon la Publication 958 de la CE1.

Cette norme décrit également I'enregistrement de données numériques subordonnées, d’un signal de
piste d’ordres et d’un signal de piste d’asservissement sous forme analogique.

2. Objet -

L’objet de la présente norme est de définir les caractéristiques électriques et mécaniques des équipe-
ments permettant I'interchangeabilité des cassettes enregistrées.

Les exigences indiquées sont relatives aux systémes de télévision a 525/60 et 625/50 lignes/trames.

3. Conditions ambiantes et d’essais

Les essais et les mesures faits sur le syst¢me afin de contrdler les exigences de la présente norme
doivent étre exécutés dans les conditions suivantes:

température: 20 + 1 °C

humidité relative: 50 £ 2%

pression barométrique: 86 kPa a 106 kPa
tension de bande: 0,8 £ 0,05 N
conditionnement de la bande: pas moins de 24 h

SECTION DEUX - CASSETTES A BANDE VIDEO
4. Parameétres mécaniques

4.1 Dimensions des cassettes

Les dimensions de trois cassettes différentes utilisées pour 1’enregistrement doivent étre conformes
aux figures 1 a 15, pages 14 a 44.

4.1.1 Tolérances mécaniques

Les tolérances générales pour les dimensions, & I’exception de celles spécifiées autrement, doivent
étre les suivantes: '
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HELICAL-SCAN DIGITAL COMPONENT VIDEO CASSETTE
RECORDING SYSTEM USING 19 mm MAGNETIC TAPE (FORMAT D-1)

SECTION ONE - GENERAL

1. Scope

This standard is applicable to magnetic recording of one digital video and four digital audio signals
using 19 mm tape cassettes. It is valid for TV signals in digital component form, generated according to
the rules of the CCIR Recommendations 601 and 656 and for digital audio signals according to IEC
Publication 958.

This standard also describes the digital recording of ancillary data and the analog recording of one
cue track and the control track.

2. Object

The object of this standard is to define the electrical and mechanical characteristics of equipment
which will provide for the interchangeability of recorded cassettes.

The requirements given relate to 525/60 and 625/50 TV systems.

3. Environment and test conditions

Tests and measurements made on the system to check the requirements of this standard shall be
carried out under the following conditions:

temperature: 20 = 1 °C

relative humidity: 50 £ 2%

barometric pressure: 86 kPa to 106 kPa
tape tension: 0.8 £ 0.05 N

tape conditioning: not less than 24 h

SECTION TWO - VIDEOTAPE CASSETTE
4. Mechanical parameters

4.1 Cassette dimensions

The dimensions of the three different cassettes used for recording shall be in accordance with Figures
1 to 15, pages 15 to 45.

4.1.1 Mechanical tolerances

General tolerances for dimensions, except those for which tolerances are otherwise specified, shall
be as follows:
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Tableau 1 — Tolérances mécaniques
De a mm
0 4 £0,2
4 16 +0,3
16 63 +0,4
63 250 +0,5
250 L +0,7
4.2 Identification des cassettes
Les trois tailles de cassettes seront identifiées de la maniere suivante:
petite (p): D-1S
moyenne (m): D-1M
grande (g): D-1L
4.3 Longueurs, épaisseurs et temps de lecture des bandes:
Tableau 2 — Longueurs des bandes des cassettes p, m, g
]
Cassette 16 13 um
Bande Hm #
p 190 m 11 min 225 m 13 min
m 587 m 34 min 708 m 41 min
g 1311 m 76 min 1622 m 94 min
| N

4.4  Face de la couche magnétique

La couche magnétique de la bande doit étre dirigée vers I'extérieur de la cassette, comme spécifié
dans les figures 1 a 3, pages 14 a 18.

4.5 Plans de référence

4.5.1 Le plan de référence Z est déterminé par les zones de référence A, B et C, comme spécifi€ dans les

figures 4 a 6, pages 20 a 24.

4.5.2 Le plan C ne doit pas correspondre a une fixation.

4.5.3 Le plan de référence X doit étre orthogonal par rapport au plan de référence Z et il doit passer par le
centre du trou de référence (a) et du trou de référence (b), comme spécifié dans les figures 72 9,

pages 26 a 30.

4.5.4 Le plan de référence Y doit étre orthogonal par rapport au plan de référence X et Z et il doit passer
' par le centre du trou de référence (a), comme spécifié dans les figures 7 a2 9.

Full document details: IEC 61016 1989
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4.2 Identification of cassettes

— 13 —

Table 1 — Mechanical tolerances

Over to mm
0 4 +0.2

4 16 +0.3
16 63 +0.4
63 250 +0.5
250 +0.7

The three sizes of cassettes shall be identified as:

4.3 Tape lengths, thickness and play times

Small: D-1S
Medium: D-1M
Large: D-1L

Table 2 — Tape lengths of S, M, L cassettes

Tape
Cassette

16 um

13 pm

S
M
L

190 m
587 m
1311 m

11 min
34 min
76 min

225 m
708 m
1622 m

13 min
41 min
94 min

4.4  Face of magnetic coating

The magnetic coating on the tape shall face out of the cassette as specified in Figures 1 to 3,

pages 15 to 19.

4.5 Datum planes

4.5.1 Datum plane Z is determined by datum areas A, B and C as specified in Figures 4 to 6, pages 21

to 25.

4.5.2 Datum C does not need to correspond to a fastener.

4.5.3 Datum plane X shall be orthogonal to datum plane Z and shall run through the centre of datum hole

(a) and datum hole (b) as specified in Figures 7 to 9, pages 27 to 31.

4.5.4 Datum plane Y shall be orthogonal to both datum plane X and datum plane Z and shall run through
the centre of datum hole (a) as specified in Figures 7 to 9.

Full document details: IEC 61016 1989
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*138 *12

. Zone maximale pour
Zone maximale pour *132 *2,5 guider la bande
guider la bande

Verrouillage et déverrouillage ’ I /
du couvercle de protection (& 8 (2x)) /
. AN

1 min.

15,5
(11,5)
E
3
(47,5)

(37,5)

-+ |
Plan de référence X] _/—_ #(L

1 min. 9 ‘7 9/l/O 1 1 min.
8,

*46,5

Face couche *l
magnétique <
2> %O © \_ Face couche
K .

magnétique
S '==;>‘?a C
. L v e d ?; s .
Cétédébheur_J////

Verrouillage et déverrouillage
de la bobine

27
Y

*84 *25

Plan de référence Y /

Coté récepteur

624/89
Dimensions en millimétres
FIGURE 1 — Vue de dessus, structure interne et enfilement de la bande de la cassette D-1S
(uniquement comme référence)
Notes 1. - Les dimensions avec astérisque sont des valeurs nominales spécifiant I'enfilement de la bande.
2. — Zone pour la bobine.
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*138 *12 Maxi
Maximum area % % aximum area
25 E
for tape guide 132 for tape guide
Lid lock ‘
and release\ {2 8 (2x)) /
1 mi —
Y - 0 ruz . 1 min o
w© © = —— ~
® ! 4 A
. .h
p— - — —_ -
‘/7_4— : :
Datum plane X ©
1 min. : N 1 . ©
q Q7 /Vofe 1 min. ;r
$0&6 <(\'\(\‘ eeq el \
¢ &
!
Magnetic * A
coating side 9)> *(D . \_ Magnetic
*8 % coating side
%, *
 ne ——— S/
Supply side/
Reel lock and release — |
*84 *25
8 Take up side

Datum plane Y /

624/89
Dimensions in millimetres
FiGURe 1 — Top view, inner structure and tape path of the D-1S cassette
(for reference only)
Notes 1. — Dimensions with an asterisk are nominal values specifying the tape path.
2. — Area for the reel.
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Verrouillage et déverrouillage
de la bobine 1
Verrouillage et déverrouillage
: du couvercle de protection
*132 *25

*118

Verrouillage et déverrouillage
[~ de la bobine
Verrouillage et déverrouillage
du couvercle de protection

*g5
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guider la bande & Zone maximale pour
0 guider la bande
A
©
> —_
)
7'5'77‘ (D 8 (2x)} =
n, o| w
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_ — V/— hg _ _
/ = |
Plan de référence X LI © J
~
RN 94/0(@2 f
\Qo\\_,)’@((‘ ) 725,77‘
 ouch 18 * < Face couche
ace couche * O \ 9 118 magnétique
magnétique j “

& —

*125 *4,5

\—Cbté récepteur

Plan de référence Y / 625/89

Coté débiteur

Dimensions en millimétres

FIGURE 2 — Vue de dessus, structure interne et enfilement de la bande de la cassette D-1M

Notes 1. — Les dimensions avec astérisque sont des valeurs nominales spécifiant 'enfilement de la bande.
2. — Zone pour la bobine.
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__Reellock Reel lock
and release and release
Lid lock Lid lock
and release and release
*132 *2.5
*118
*5
Maximum area
for tape guide & Maximum area
j for tape guide
V1
©
m —
3 i _
‘5 ' ) ®
. . (D 8 (2x) \a%
Doin, G| w 22T
: o
i /-\ I
/ A
¥
Datum plane X L) O L
Ve, ©
VN % *
SR NN
N\ m;
. . Magnetic
Magnetic %0 18 911 ing si
coating side 8 coating side

@O

)

Supply side-

*125

*45

Datum plane Y /

Dimensions in millimetres

FiGure 2 — Top view, inner structure and tape path of the D-1M cassette

Notes 1. - Dimensions with an asterisk are nominal values specifying the tape path.
2. — Area for the reel.
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*132 *2,5.
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guider la bande guider la bande
*32
.Verrouillage et déverrouillage
du couvercle de protection
Verrouillage et déverrouillage
de la bobine i
Verrouillage et déverrouillage :j/efl"OE"La_ge et déverrouillage
du couvercle de protection e la bobine
) 7 j .
= ‘8 S
X (@ 8 (2x)) : " 2
2 3| w '
=2
- /& S
L/
Plan de
référence X Face c’ogche
magnétique o
)
*
Face couche
magnétique A
) \14 ﬂ s\
I
*
* 2]
< 5s
S N
T T
SCan ) 3N
$® AD $0 '\%\
*23,5
N - *181
Coté débiteur Coté récepteur

Plan de référence Y / 626/89

Dimensions en millimétres

FiGURE 3 — Vue de dessus, structure interne et enfilement de la bande de la cassette D-1L

Notes 1. — Les dimensions avec astérisque sont des valeurs nominales spécifiant I’enfilement de la bande.
2. — Zone pour la bobine.
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Lid lock
and release
Reel lock and release
. Reel lock
Lid lock and release : -and release
o 7 b .
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= ) 1 & —
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Datum plane Y / 626/89

Dimensions in millimetres

Figure 3 — Top view, inner structure and tape path of the D-1L cassette

Notes 1. - Dimensions with an asterisk are nominal values specifying the tape path.
2. — Area for the reel.
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T.‘
—e-
22

N
3]

/ 11T
Plan de référence X

Dimensions en millimetres

627/89

FIGURE 4 — Zone de référence, zone de support et zone de maintien de la cassette D-1S

Notes 1. — La cassette doit étre maintenue par I'enregistreur et/ou le reproducteur dans la zone pointillée.
2. — La périphérie de 1,0 mm par rapport au bord de la rainure de guidage B et au bord de la cassette doit étre
enlevée de la zone de maintien. La cassette doit étre tenue par I'appareil d’enregistrement ou de reproduction
dans la zone hachurée.

3. — Le plan de référence Z doit étre déterminé par les plans de référence A, B et C.
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NOTES
1

2

Datum plane Y \

Datum plane X \

— 2] —

Datum plane Z

61.5

Maximum holding area

Support area

Datum area
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130.5 + 0.3
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10 - 20 A B
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129
144
!
| |
1 145 N
e | | X
2 * :
.
N

Datum plane X/

Dimensions in millimetres

\Guiding groove B

79

22

FIGURE 4 — Datum area, support area and holding area of the D-1S cassette

Notes 1. — The cassette shall be secured by the recorder and/or player unit on the dotted area.
2. — The periphery within 1.0 mm from the edge of guiding groove B and from the edge of the cassette shall be

627/89

removed from the support area. The cassette shall be supported by the recorder and/or player unit on the

hatched area.
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3. — Datum plane Z shall be determined by datum areas A, B, and C.
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Plan de référence Y

140,5
130,56 + 0,3
110

10 20 A
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5 139
45 179 1-Rainure de guidage B

Plan de référence Z \
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Plan de référence X-
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628/89

FIGURE 5 — Zone de référence, zone de support et zone de maintien de la cassette D-1M

Notes 1. — La cassette doit étre maintenue par I'enregistreur et/ou le reproducteur dans la zone pointillée.

2. — La périphérie de 1,0 mm par rapport au bord de la rainure de guidage B et au bord de la cassette doit étre
enlevée de la zone de maintien. La cassette doit étre tenue par I'appareil d’enregistrement ou de reproduction
dans la zone hachurée.

3. — Le plan de référence Z doit étre déterminé par les plans de référence A, B et C.
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FIGURE 5 — Datum area, support area and holding area of the D-1M cassette

Notes 1. ~ The cassette shall be secured by the recorder and/or player unit on the dotted area.
2. - The periphery within 1.0 mm from the edge of guiding groove B and from the edge of the cassette shall be
removed from the support area. The cassette shall be supported by the recorder and/or player unit on the

hatched area.

3. — Datum plane Z shall be determined by datum areas A, B, and C.
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Plan de référence Y
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FIGURE 6 — Zone de référence, zone de support et zone de maintien de la cassette D-1L

Notes 1. — La cassette doit &tre maintenue par I'enregistreur et/ou le reproducteur dans la-zone pointillée.

Dimensions en millimétres

629/89

2. - La périphérie de 1,0 mm par rapport au bord de la rainure de guidage B et au bord de la cassette doit étre
enlevée de la zone de maintien. La cassette doit étre tenue par I'appareil d’enregistrement ou de reproduction

dans la zone hachurée.

3. - Le plan de référence Z doit éire déterminé par les plans de référence A, B et C.
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Datum pfane Y
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130.5 = 0.3
110
10 20 A B
Datum plane X //_ N
A\ D UE
-~
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Guiding groove B
N
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1 R Maximum holding area
2 KX Ssupport area
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FIGURE 6 — Datum area, support area and holding area of the D-1L cassette

Notes 1. — The cassette shall be secured by the recorder and/or player unit on the dotted area.
2. — The periphery within 1.0 mm from the edge of guiding groove B and from the edge of the cassette shall be
removed from the support area. The cassette shall be supported by the recorder and/or player unit on the

hatched area.
3. — Datum plane Z shall be determined by datum areas A, B, and C.
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Dimensions en millimétres

FIGURE 7 — Vue de dessous de la cassette D-1S

- Documents

Document Sharing Hub

Full document details: IEC 61016 1989


http://www.avadocuments.com/doc/iec-61016-1989
http://www.avadocuments.com/doc/iec-61016-1989

1016 © IEC — 27 —

Datum plane Y

146.5 + 0.3
Datum hole (a) 130.5 + 0.3
User-hole 124 | 5 min.
(see Figure 13) 6 )
x +01 -—
N N D5 ¢
c (@] .
% + Coding hole _ 300 B
g g User hqle - x Lid lock and release
= - {see Figure 13) (see Figure 21)
a \ \
\ i \ \ AR | ) A \
o o
~ Bl N S
) MER
o¥ KoY = s NG 5 L 5+0x6
Hl + 4 %
—_ ® .
Blre S o2t Lad o Datum hole (b)
=129 1S4 l o2\ + User hole
71 Hlo|< B | o A A
w o] ™ & 4 (see Figure 13)
Q¥ o o 4 min.
o © ) Guiding groove B
~ - °
Lo B Depth: 2_g g
‘ " ] *
\
1
B
™ 0.1
) ! @57 \
- User hole
(see Figure 13) \ Guiding groove A
l Depth: 3 + 0.1
25 + 0.2
Reel lock and release
67 + 0’2 {see Figure 18)
» 109 + 0.2 |
19787
93 1T M S——
(172)
R 0.5 max. R 0.5 max.
Section AA Section BB 630/89

Dimensions in millimetres

FiGURE 7 — Bottom view of D-1S cassette
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FiGURE 8 — Vue de dessous de la cassette D-1M
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FiGure 8 — Bottom view of D-1M cassette
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FIGURE 9 — Vue de dessous de la cassette D-1L

4.6 Fenétre et étiquettes

4.6.1 Les zones de fenétre et d’étiquettes doivent étre spécifiées comme indiqué dans les figures 10 a 12,
pages 32 a 36.
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FiGURE 9 — Bottom view of D-1L cassette

4.6 Window and labels

"4.6.1 Window and label areas shall be as specified in Figures 10 to 12, pages 33 to 37.
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4.6.2 Les étiquettes fixées sur la cassette ne doivent pas dépasser les dimensions extérieures de la cassette
(voir figures 10 a 12, pages 32 a 36).

4.6.3 Les étiquettes ne doivent pas interférer avec les trous d’identification des utilisateurs ou des
fabricants.

4.6.4 Les étiquettes ne doivent pas interférer avec le moyen de traction et le mécanisme de maintien.
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FiGUre 10 — Vue de dessus et vue latérale de la cassette D-1S
Notes 1. - La zone quadrillée est a disposition pour la fenétre/les étiquettes.
2. — L’étiquette latérale peut étre fixée dans la zone creuse.
3. — L’étiquette arriere peut étre fixée dans la zone creuse.
4. — L étiquette de couvercle peut étre fixée dans la zone creuse.
5. — L étiquette de dessus peut étre fixée dans la zone creuse.
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4.6.2 Labels attached to the cassette shall not extend beyond the external dimensions as shown in Figures 10
to 12, pages 33 to 37.

4.6.3 Labels shall not interfere with users’ or manufacturers’ identification holes.

4.6.4 Labels shall not interfere with the hub drive and support mechanism.

/ Datum plane Y

£ Note 4 i
£ c c
Elw Depth: 0.2 — 0.3 £ g
Ejm ™ 0
N o~
2 “HE —
: |
5 o
g 141 min.
4-user-plugs Note 1 Window area / Label area a ' 31
(see Figure 13) 10 min. {1/\‘1/ 4 min.
Ay Datum plane X
| ANV ~
_ ! A\ o ~
Y (e} ) !
1 +i /
é = o
: Elg clelg
£ ] El | ¢
£ © © = “
o =
® o 18
o N “{ ]
= = Note 2
y m— 11 Depth: 0.2 - 0.3
™ 1 |
o / (see Figure 17)
| 22 min. Note 5
N Depth: 0.2 — 0.3 22 min.
o
~ F Picker notch 57 +02 Picker notch || 31 gl
L8 e 140min. 33+03
28 4 max.
le——————— 138 max.
0.3 +0.7
4+O 153 g3 g 4+8.3
142
(172)
90°
Internal radii: g+04 Internal radii:
0.5max. 0 ‘W <\ 0.5 max.
AV /
Lo | 0 . .
R 3 min. Detent spring
i or roller
Detent and mis- g £ 1
Note 3 insertion notch ~ £
Depth: 0.2 — 0.3 , N @
141 min. « {
A
Configuration-optional
User-plug (2)
Dimensions in millimetres Details of A 633/89
FiGure 10 — Top and side view of D-1S cassette
Notes 1. — The cross-hatched area is available for the window/labels.
2. — Side label may be attached to this recessed area.
3. — Rear label may be attached to this recessed area.
4. — Lid label may be attached to this recessed area.
5. — Top label may be attached to this recessed area.
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Ficure 11 — Vue de dessus et vue latérale de la cassette D-1M

Notes 1. — La zone quadrillée est a disposition pour la fenétre/les étiquettes.
2. — L’étiquette latérale peut étre fixée dans la zone creuse.
' 3. - L’étiquette arriére peut étre fixée dans la zone creuse.
4. — L’étiquette de couvercle peut étre fixée dans la zone creuse.
5. — L’étiquette de dessus peut étre fixée dans la zone creuse.
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FiGURE 11 — Top and side view of D-1M cassette
Notes 1. — The cross-hatched area is available for the window/labels.
2. — Side label may be attached to this recessed area.
3. — Rear label may be attached to this recessed area.
4. — Lid label may be attached to this recessed area.
5. — Top label may be attached to this recessed area.
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FiGURE 12 — Vue de dessus et vue latérale de la cassette D-1L

Notes 1. — La zone quadrillée est a disposition pour la fenétre/les étiquettes.
2. — L’étiquette latérale peut étre fixée dans la zone creuse.
3. — L’étiquette arriére peut &tre fixée dans la zone creuse.
4. — L étiquette de couvercle peut étre fixée dans la zone creuse.
5. — L’étiquette de dessus peut étre fixée dans la zone creuse.
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Ficure 12 — Top and side view of D-1L cassette

Notes 1. — The cross-hatched area is available for the window/labels.
2. — Side label may be attached to this recessed area.
3. — Rear label may be attached to this recessed area.
4. — Lid label may be attached to this recessed area.
5. — Top label may be attached to this recessed area.
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4.7 Trous d’identification

- 4.7.1 11 doit y avoir deux ensembles de trous d’identification; I'un est destiné & I'utilisation par le fabricant,
I'autre a I'utilisateur.

4.7.2 Les trous de codage du fabricant, détaillés dans les figures 13 a 15, pages 40 a 44, doivent étre définis
comme suit:

Les trous 1 et 2 doivent étre utilisés en combinaison pour indiquer I’épaisseur de la bande suivant le
tableau logique ci-dessous:

Trous n®: 1 2
0 0 = bande 16 pm
0 1 = bande 13 pm
1 0 = indéfini/réservé
1 1 = indéfini/réservé

4.7.3 Les trous 3 et 4 sont destinés 4 indiquer la force coercitive de la bande d’enregistrement magnétique:

Trous n*: 3 4
0 0 = classe 850
0 1 = indéfini/réservé
1 0 = indéfini/réservé
1 1 = indéfini/réservé

4.7.4 Le «0» dans les tableaux ci-dessus indique que la languette d’indication est enlevée ou ouverte, un état
non détecté du mécanisme capteur du magnétoscope.

4.7.5 La dimension et la position des trous de I'utilisateur, spécifiées dans les figures 13 & 15, sont définies
de la maniére suivante:
4.7.6 En état «0», les trous de D'utilisateur doivent déterminer les conditions suivantes:

1) suppression de toute possibilité d’enregistrement (audio, vidéo, ordres, code temporel, asservisse-
ment);

2) réservé et indéfini;

3) réservé et indéfini;

4) réservé et indéfini.

4.7.7 Le mécanisme de bouton d’utilisateur doit résister a une force axiale de 0,5 N.
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4.7 Identification holes

4.7.1 There shall be two sets of identification holes; one for use by the manufacturer and the other for the
user.

4.7.2 Manufacturers’ coding holes, detailed in Figures 13 to 15, pages 41 to 45, shall be defined as follows:

Holes 1 and 2 shall b‘e used in combination to indicate tape thickness according to the following logic
table:

Hole numbers: 1 2
0 0 =16 um tape
0 1 =13 um tape
1 0 = Undefined/reserved
1 1 = Undefined/reserved

4.7.3 Holes 3 and 4 shall be used to indicate the coercivity of the magnetic recording tape.

Hole numbers: 3 4
0 0 = Class 850
0 1 = Undefined/reserved
1 0 = Undefined/reserved
1 1 = Undefined/reserved

4.7.4 A «0» in the above tables indicates that the indicator tab is removed or open, an undetected state by
the recorder/player sensor mechanism.

4.7.5 The dimension and location of the users’ holes specified in Figures 13 to 15 shall be defined as follows:

4.7.6 When a «0» state exists, the user holes shall identify the following conditions:

1) total record lock out (audio, video, cue, time code, control track);
2) reserved and undefined;
3) reserved and undefined;
4) reserved and undefined.

4.7.7 The user plug mechanism shall withstand an axial force of 0.5 N.
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130,5
67
Bouton d’utilisateur (3) Note 3
/ 18 min. Levier de détection (1)
1] A c 148 Levier de détection (0)
c 14 o5 vier de détection
) j : 7
” 4 q ~ ™
HI S
Bouton d'utilisateur (4) Y . v
So # .
ol * £
L Bouton d’utilisateur (1) < o Section DD £
o) Q o
. o
Note 3
8 min.
4 © Levier de détection (1)
L M oe V4
. AL c / Levier de détection (0)
£ Ve
Bouton d’utilisateur {2) o N
SHE NN
S| ) : )
So
e
[{e]
Q
Section CC

Trou d’utilisateur (1)

Trou d'utilisateur (4)
(Trou de référence)

/. Trou d"utilisateur (3)
(Trou de référence)

Dimensions en millimétres

67 + 0,2 Trou de codage (2) Trou de codage (3)
Trou d'utilisateur (2) e C Trou de codage (1) Trou de codage (4)
\ | AL
- N 7 PN R 0,7 max. (4x)
[‘LC 2,54 = 0,1 2,54 £ 0,1 ¥
' 2] o 5,08+ 0,15 5,08 + 0,15
i +0,1 of©° c
S 4+ £
0 H| H : £
+H 0 L. 3 min.
o LR i Détails de A 0
L ol @ o~
3 I S|
X //
B B i . . S
j@- D \ j@- D Plan de référence Z Levier de détection {1)
- £ q
D ‘s\60_°{ }‘> | , Levier de détection (0)
oy D - A o= D \v04|
/ A\ 7AW
\—P|an de référence X T of <
[ °°| €
130,5 + 0,3 0l
Section BB

636/89

FiGuRre 13 — Cassette D-1S — Trous de codage et trous d’utilisateur

Notes 1. — La cassette doit étre équipée de quatre trous de codage (1) a (4) et quatre trous d’utilisateur (1) a (4). Quand
tous les boutons sont enlevés, ’ouverture doit étre comme indiquée par le détail A. Le bouton de I'utilisateur

(1) doit étre vert.

2. — Les trous d’utilisateur (3) et (4) de la coquille supérieure doivent étre ouverts quand les boutons d’utilisateur

sont enlevés.

3. — Toutes les cassettes doivent étre équipées de trous comme définis par les sections DD et CC.
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FIGURE 13 — D-18 cassette coding holes and user holes
Notes 1. — The cassette shall be provided with four coding holes (1) to (4) and four user holes (1) to (4). When any plug is
removed, the opening shall be as shown in detail A. The user plug (1) shall be green.
2. — User holes (3) and (4) on the upper shell shall be opened when user plugs are removed.
3. — All cassettes shall be provided with holes as defined by section DD and CC.
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FiGURE 14 — Cassette D-1M — Trous de codage et trous d’utilisateur

Notes 1. — La cassette doit étre équipée de quatre trous de codage (1) a (4) et quatre trous d’utilisateur (1) a (4). Quand
tous les boutons sont enlevés, 'ouverture doit étre comme indiquée par le détail A. Le bouton de P'utilisateur

(1) doit étre vert.

sont enlevés.

Full document details: IEC 61016 1989

2. — Les trous d’utilisateur (3) et (4) de la coquille supérieure doivent étre ouverts quand les boutons d’utilisateur

3. — Toutes les cassettes doivent étre équipées de trous comme définis par les sections DD et CC.
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Dimensions in millimetres
FiGUrE 14 — D-1M cassette coding holes and user holes
Notes 1. — The cassette shall be provided with four coding holes (1) to (4) and four user holes (1) to (4). When any plug is
removed, the opening shall be as shown in detail A. The user plug (1) shall be green.
2. = User holes (3) and (4) on the upper shell shall be opened when user plugs are removed.
3. ~ All cassettes shall be provided with holes as defined by section DD and CC.
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Dimensions en millimetres

Ficure 15 — Cassette D-1L — Trous de codage et trous d’utilisateur

Notes 1. — La cassette doit étre équipée de quatre trous de codage (1) a (4) et quatre trous d'utilisateur (1) a (4). Quand
tous les boutons sont enlevés, 'ouverture doit étre comme indiquée par le détail A. Le bouton de I'utilisateur

(1) doit étre vert.
2. — Les trous d’utilisateur (3) et (4) de la coquille supérieure doivent étre ouverts quand les boutons d’utilisateur

sont enlevés. ’
3. — Toutes les cassettes doivent étre équipées de trous comme définis par les sections DD et CC.
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FIGURE 15 - D-1L cassette coding holes and user holes
Notes 1. — The cassette shall be provided with four coding holes (1) to (4) and four user holes (1) to (4). When any plug is
removed, the opening shall be as shown in detail A. The user plug (1) shall be green.
2. — User holes (3) and (4) on the upper shell shall be opened when user plugs are removed.
3. — All cassettes shall be provided with boles as defined by section DD and CC.
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4.8 Amorce de début et de fin de bande
4.8.1 La cassette doit inclure une amorce de début et de fin de bande. Lorsque I’amorce est fixée au noyau,
il doit y avoir une longueur de 240 = 30 mm entre le point de coupure et la coquille extérieure de la

cassette.

4.8.2 Le matériau de I’'amorce doit étre en polyester ou équivalent ayant une transmissibilit¢ de 60%
minimum, mesurée avec une source de lumiére de 700 nm a 900 nm.

4.8.3 Fixée au noyau, ’amorce doit résister a une force de 22 N minimum, sans se détacher.

4.8.4 La largeur de Pamorce doit étre de 19 + 0,025 mm.

4.8.5 L’épaisseur de I'amorce doit étre de 20 + 10 um.

4.9 Bobines

4.9.1 Les dimensions des bobines et la relation entre les bobines et les zones de repos des bobines sont
spécifiées dans les figures 16 et 17, pages 48 et 50.

4.9.2 Les bobines doivent étre verrouillées automatiquement quand la cassette est enlevée du magnéto-
scope.

4.9.3 Quand la cassette D-1S est mise dans le magnétoscope, les bobines doivent étre déverrouillées
automatiquement, comme indiqué dans la figure 18, page 52.
La force nécessaire pour déverrouiller la bobine de la cassette D-1S doit étre de 0,5+ 0,1 N.

4.9.4 Quand la cassette D-1M ou D-1L est mise dans le magnétoscope, les bobines doivent étre déverrouil-
1ées automatiquement en ouvrant le couvercle de protection comme indiqué dans les figures 19 and 20,
pages 54 et 56.

4.9.5 Les bobines doivent étre tenues dans leur position par un ressort de bobine ayant une force comme

mentionnée par le tableau 3. La hauteur de la zone résultante sera de 2,0 £ 0,2 mm mesurée par
rapport au plan de référence Z.
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4.8 Leader/trailer tape

4.8.1 The cassette shall include leader and trailer tape. When attached to the hub, there shall be a length of
240 + 30 mm between the splice point and the outside of the cassette shell.

4.8.2 The leader/trailer tape material shall be polyester or equivalent having a transmissivity of at least 60%

when measured with a 700 nm to 900 nm light source.

4.8.3 When attached to the hub, the leader/trailer tape shall not separate when subjected to a force of 22 N
or less. '

4.8.4 The width of the leader/trailer tape shall be 19 £ 0.025 mm.

4.8.5 The thickness of the ieader/trailer tape shall be 20 £ 10 um.

4.9 Reels

4.9.1 The dimensions of the reels and the relationship between the reels and reel tables are specified in
Figures 16 and 17, pages 49 and 51.

4.92 The reels shall be locked automatically when the cassette is removed from the recorder/player.
4.9.3 When a D-1S cassette is inserted into a recorder/player, the reels shall be unlocked automatically as
specified in Figure 18, page 53.
The force needed to release the reel lock of the D-1S cassette shall be 0.5+0.1N.
4.9.4 When aD-1M or D-1L cassette is inserted into a recorder/player, the reels shall be unlocked automati-

cally by opening the lid as specified in Figures 19 and 20, pages 55 and 57.

4.9.5 The reels shall be held in position by a reel spring with a force as shown in Table 3, when the height of
the reel table support is 2.0 = 0.2 mm from datum plane Z.
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FIGURE 16 — Bobine de la cassette vidéo
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Note. — La ligne médiane de la bobine et de la zone de repos doit étre positionnée soit au milieu de la zone 36,0 | de
diamétre, soit au milieu de la zone 45,0*2"’ de diamétre.
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