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—2- 1028 amend. 1 © CEIl:1995

AVANT-PROPOS

Le présent amendement a été établi par le comité d’études 85 de la CEl: Appareillage de
mesure des grandeurs électromagnétiques.

Le texte de cet amendement est issu des documents suivants:

Dis Rapport de vote

85/42/DIS 85/50/RVD

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote
ayant abouti a 'approbation de cet amendement.

Page 22
2.9.1 Exactitude

Remplacer le titre et le second alinéa de ce paragraphe par le suivant:

2.9.1 Précision

Pour un accessoire, degré d’identité entre la valeur marquée et la valeur conventionelle-
ment vraie.

Page 30
4.3 Conditions pour la détermination de I'erreur intrinséque
Remplacer, page 32, le texte du premier alinéa par le suivant:

La valeur enregistrée du mesurande est lue sur le diagramme. Si la valeur est lue directe-
ment sur la graduation du support de diagramme, une correction appropriée doit étre faite
pour prendre en compte la précision de la graduation du support de diagramme.

Page 32

4.4.1 Limites de la zone d’insensibilité

Remplacer le titre et le texte de ce paragraphe par le suivant:
4.4.1  Valeur maximale de la zone d’insensibilité

Dans les conditions de référence, la zone d'insensibilité est comprise dans I'erreur
intrinséque.

La zone d'insensibilité peut excéder la valeur correspondant a I'erreur admissible lorsqu’une
(et seulement une) des grandeurs d'influence est comprise a lintérieur de son domaine
nominal d’utilisation, toutes les autres grandeurs d’influence étant a leurs valeurs de
référence ou dans leurs domaines de référence. Cette augmentation de la valeur de la zone
d'insensibilité ne doit pas excéder la variation admissible pour cette grandeur d’influence.
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