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COMMISSION ÉLECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

SÉCURITÉ DES MACHINES-OUTILS ÉLECTRIQUES SEMI-FIXES

Partie 2: Règles particulières pour
les toupies monobroches verticales

AVANT-PROPOS

1) La CEI (Commission Electrotechnique Internationale) est une organisation mondiale de normalisation
composée de l'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités nationaux de la CEI). La CEI a
pour objet de favoriser la coopération internationale pour toutes les questions de normalisation dans les
domaines de l'électricité et de l'électronique. A cet effet, la CEI, entre autres activités, publie des Normes
internationales. Leur élaboration est confiée à des comités d'études, aux travaux desquels tout Comité
national intéressé par le sujet traité peut participer. Les organisations internationales, gouvernementales et
non gouvernementales, en liaison avec la CEI, participent également aux travaux. La CEI collabore
étroitement avec l'Organisation Internationale de Normalisation (ISO), selon des conditions fixées par
accord entre les deux organisations.

2) Les décisions ou accords officiels de la CEI en ce qui concerne les questions techniques, préparés par les
comités d'études où sont représentés tous les Comités nationaux s'intéressant à ces questions, expriment
dans la plus grande mesure possible un accord international sur les sujets examinés.

3) Ces décisions constituent des recommandations internationales publiées sous forme de normes, de
rapports techniques ou de guides et agréées comme telles par les Comités nationaux.

4) Dans le but d'encourager l'unification internationale, les Comités nationaux de la CEI s'engagent
à appliquer de façon transparente, dans toute la mesure possible, les Normes internationales de la CEI
dans leurs normes nationales et régionales. Toute divergence entre la norme de la CEI et la norme
nationale ou régionale correspondante doit être indiquée en termes clairs dans cette dernière.

La présente partie de la Norme internationale CEI 1029 a été établie par le sous-comité 61 F:
Sécurité des outils électroportatifs à moteur, du comité d'études 61 de la CEI: Sécurité
des appareils électrodomestiques et analogues.

Le texte de cette norme est issu des documents suivants:

DIS Rapport de vote  

61F(BC)103 61 F/97/RVD

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote
ayant abouti à l'approbation de cette norme.

La présente partie 2 doit être utilisée conjointement avec la première édition de la CEI 1029-1.

La présente partie 2 complète ou modifie les articles correspondants de la CEI 1029-1 de
façon à la transformer en norme CEI: Règles de sécurité pour les toupies monobroches
verticales semi-fixes.

Lorsqu'un paragraphe particulier de la première partie n'est pas mentionné dans cette
partie 2, ce paragraphe s'applique pour autant qu'il est raisonnable. Lorsque la présente
norme spécifie «addition», «modification» ou «remplacement», le texte correspondant de
la première partie doit être adapté en conséquence.
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

SAFETY OF TRANSPORTABLE MOTOR-OPERATED ELECTRIC TOOLS

Part 2: Particular requirements for
single spindle vertical moulders

FOREWORD

1) The IEC (International Electrotechnical Commission) is a worldwide organization for standardization
comprising all national electrotechnical committees (IEC National Committees). The object of the IEC is to
promote international cooperation on all questions concerning standardization in the electrical and
electronic fields. To this end and in addition to other activities, the IEC publishes Inte rnational Standards.
Their preparation is entrusted to technical committees; any IEC National Committee interested in
the subject dealt with may participate in this preparatory work. International, governmental and
non-governmental organizations liaising with the IEC also participate in this preparation. The IEC
collaborates closely with the International Organization for Standardization (ISO) in accordance with
conditions determined by agreement between the two organizations.

2) The formal decisions or agreements of the IEC on technical matters, prepared by technical committees on
which all the National Committees having a special interest therein are represented, express, as nearly as
possible, an international consensus of opinion on the subjects dealt with.

3) They have the form of recommendations for international use published in the form of standards, technical
reports or guides and they are accepted by the National Committees in that sense.

4) In order to promote international unification, IEC National Committees undertake to apply IEC International
Standards transparently to the maximum extent possible in their national and regional standards. Any
divergence between the IEC Standard and the corresponding national or regional standard shall be clearly
indicated in the latter.

This pa rt of International Standard IEC 1029 has been prepared by sub-committee 61F:
Safety of hand-held motor-operated electric tools, of IEC technical committee 61: Safety of
household and similar electrical appliances.

The text of this standard is based on the following documents:

DIS Report on voting  

61F(CO)103 61 F/97/RVD

Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the repo rt

on voting indicated in the above table.

This pa rt 2 is to be used in conjunction with the first edition of IEC 1029-1.

This pa rt 2 supplements or modifies the corresponding clauses in IEC 1029-1, so as to
convert it into the IEC Standard: Safety requirements for transportable single spindle
ve rt ical moulders.

Where a particular subclause of pa rt 1 is not mentioned in this part 2, that subclause
applies as far as is reasonable. Where this standard states "addition", "modification" or
"replacement", the relevant text in pa rt 1 is to be adapted accordingly.
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NOTES

1	 Les caractères d'imprimerie suivants sont employés:

- prescriptions: caractères romains;

- modalités d'essai: caractères italiques;
— notes: petits caractères romains;

Les termes définis à l'article 2 figurent en caractères gras.

2 Les paragraphes, notes et figures complémentaires à ceux de la première partie, sont numérotés à
partir de 101.
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NOTES

1	 The following print types are used:

— requirements: in roman type;
- test specifications: in italic type;
- notes: in small roman type;

The terms defined in clause 2 are printed in bold typeface.

2 Subclauses, notes and figures which are additional to those in part 1 are numbered starting from 101.
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SÉCURITÉ DES MACHINES-OUTILS ÉLECTRIQUES SEMI-FIXES

Partie 2: Règles particulières pour
les toupies monobroches verticales

1 Domaine d'application

L'article de la première partie est applicable avec l'exception suivante:

1.1 Modification:

Remplacer le premier alinéa par:

La présente Norme internationale s'applique aux toupies monobroches verticales semi-fixes
munies d'un outil coupant d'un diamètre maximal de 180 mm, comme défini au 2.101 (voir
également une illustration à la figure 101).

2 Définitions

L'article de la première partie est applicable avec les exceptions suivantes:

2.21 Replacement

charge normale: Charge obtenue lorsque l'outil fonctionne de manière continue, lorsque
le couple de torsion appliqué à l'arbre est tel que la puissance, en watts, soit égale à la
puissance nominale.

2.101 toupie monobroche verticale: Outil destiné à façonner ou à tenonner le bois ou
des matériaux similaires au moyen d'un outil coupant à rotation verticale faisant saillie par
un orifice pratiqué dans une table, qui supporte et positionne la pièce de travail qui est
déplacée à la main vers l'outil coupant.

Le moteur et l'ensemble de conduite de l'outil coupant sont placés au-dessous du niveau
de la table.

Il est admis que l'outil coupant ou la table soit ajustable.

2.102 outil coupant: Ensemble rotatif composé de l'arbre porte-outil et de l'outil de coupe.

2.103 arbre porte-outil: Arbre monobloc, relié à l'axe du moteur et utilisé pour fixer l'outil
de coupe ou l'arbre mobile.

2.104 arbre mobile: Ensemble composé d'un arbre sur lequel est monté l'outil de coupe
ainsi que des écrous, des entretoises et un axe de palier. Il joue le rôle d'une extension de
l'outil de coupe.

3 Prescription générale

L'article de la première partie est applicable.
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SAFETY OF TRANSPORTABLE MOTOR -OPERATED ELECTRIC TOOLS

Part 2: Particular requirements for
single spindle vertical moulders

1 Scope

This clause of part 1 is applicable except as follows:

1.1 Modification:

Replace the first paragraph by:

This International Standard applies to transportable single spindle vertical moulders with a
maximum cutter block diameter of 180 mm, as defined in 2.101 (see also drawing on
figure 101).

2 Definitions

This clause of pa rt 1 is applicable except as follows:

2.21 Replacement:

normal load: The load obtained when the tool is operated continuously, the torque
applied to the spindle such that the input, in watts, is equal to the rated input.

2.101 single spindle vertical moulder: Tool designed to shape or tenon wood or similar
materials by means of a vertically rotating cutter block that projects through a hole in a
table, which supports and positions the workpiece which is fed by hand towards the cutter
block.

The motor and drive assembly for the cutter block are located below the level of the table.

The cutter block or the table may be adjustable.

2.102 cutter block: Rotating assembly consisting of the tool holder and the cutting tool.

2.103 tool holder: Single piece spindle, connected to the motor spindle, to fix the cutting
tool or the movable spindle.

2.104 movable spindle: Assembly consisting of a spindle on which is fitted the cutting
tool together with nuts, spacers, bearing spindle. It performs as a cutting tool extension.

3 General requirement

This clause of pa rt 1 is applicable.
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4 Généralités sur les essais

L'article de la première partie est applicable.

5 Caractéristiques nominales

L'article de la première partie est applicable.

6 Classification

L'article de la première partie est applicable.

7 Marquage

L'article de la première partie est applicable avec les exceptions suivantes:

7.1 Addition:

- la vitesse maximale à vide de l'outil coupant
- indication du sens de rotation de l'outil coupant
- le diamètre maximal de l'outil coupant qui doit être utilisé
- un diagramme similaire à celui de la figure 109, donnant
correspond au type d'outil et au diamètre.

la vitesse optimale qui

7.6 Addition:

Le sens de rotation de l'outil coupant doit être indiqué sur la toupie monobroche verticale
par une flèche en relief ou creux, ou par tout autre moyen tout aussi visible et indélébile.

7.13 Addition:

Le manuel d'instruction ou la notice doit comprendre toutes les informations nécessaires pour
permettre d'utiliser la toupie monobroche verticale en toute sécurité, telles qu'une méthode de
fonctionnement, de changement d'outil, de maintenance, d'assemblage, de transport, etc.

En outre, les instructions suivantes doivent être données:

- Garder le trou de la table aussi petit que possible par rapport à la taille des outils
de coupe, en utilisant des rondelles amovibles appropriées.
- Porter des verres protecteurs.
- Toute partie de l'outil coupant qui n'est pas utilisée doit être protégée.
- En cas de travail sur des pièces étroites, des mesures supplémentaires, telles que
l'utilisation d'un poussoir horizontal, peuvent s'avérer nécessaires pour garantir un
travail en toute sécurité.
- Ne jamais utiliser la machine sans que le protecteur soit en place et correctement
ajusté.
- Les outils munis de hottes pour récupérer et évacuer les copeaux doivent être
raccordés au dispositif collecteur de poussière et de copeaux.
- Utiliser uniquement des outils de coupe conçus pour le déplacement manuel
recommandés par le fabricant.
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4 General notes on tests

This clause of pa rt 1 is applicable.

5 Rating

This clause of pa rt 1 is applicable.

6 Classification

This clause of pa rt 1 is applicable.

7 Marking

This clause of pa rt 1 is applicable except as follows:

7.1 Addition:

- maximum no-load speed of the cutter block

indication of direction of rotation of the cutter block

- the maximum diameter of the cutter block to be used

- a diagram similar to figure 109, giving the optimum speed corresponding to the tool
type and diameter.

7.6 Addition:

The direction of rotation of the cutter block shall be indicated on the spindle moulder by an
arrow raised or sunk, or by any other means not less visible and indelible.

7.13 Addition:

The handbook or information sheet shall include all the necessary information for safe working
with the spindle moulder, such as a method of operation, tool changing, maintenance,
assembly, transpo rtation, etc.

In addition, the following instructions shall be given:

- To keep the table hole as small as possible in relation to the size of cutting tools, by
using the appropriate table rings.

- To wear protective glasses.

Any po rt ion of the cutter block not being used should be guarded.

- When working narrow workpieces additional measures, such as the use of horizontal
pressure devices may be necessary to ensure safe working.

- Never use the machine without the appropriate guard in place and correctly adjusted.

- Tools equipped with chips collection and extractor hoods shall be connected to the
dust and chip collecting device.

- Only use cutting tools designed for hand feeding recommended by the manufacturer.
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8 Protection contre les chocs électriques

L'article de la première partie est applicable.

9 Démarrage

L'article de la première partie est applicable.

1029-2-8 ©CEI:1995

10 Puissance et courant

L'article de la première partie est applicable.

11 Echauffements

L'article de la première partie est applicable.

12 Courant de fuite

L'article de la première partie est applicable.

13 Réduction des perturbations de radiodiffusion et de télévision

L'article de la première partie est applicable.

14 Protection contre l'introduction de corps étrangers et résistance à l'humidité

L'article de la première partie est applicable.

15 Résistance d'isolement et rigidité diélectrique

L'article de la première partie est applicable.

16 Endurance

L'article de la première partie est applicable.

17 Fonctionnement anormal

L'article de la première partie est applicable avec l'exception suivante:

17.1 Addition:

NOTE 101 — Les toupies monobroches verticales sont considérées comme des outils comportant des
parties mobiles susceptibles de se coincer.
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