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Les publications de la CEl sont numérotées a partir de
60000 des le ler janvier 1997.

Publications consolidées

Les versions consolidées de certaines publications de
la CEl incorporant amendements sont disponibles. Par
exemple, les numéros d’édition 1.0, 1.1 et 1.2
indiquent respectivement la publication de base, la
publication de base incorporant 'amendement 1, et la
publication de base incorporant les amendements 1
et 2.

Validité de la présente publication

Le contenu technique des publications de la CEI est
constamment revu par la CEIl afin qu'il reflete I'état
actuel de la technique.

Des renseignements relatifs a la date de
reconfirmation de la publication sont disponibles dans
le Catalogue de la CEl.

Les renseignements relatifs a ces révisions, a I'établis-
sement des éditions révisées et aux amendements
peuvent étre obtenus auprés des Comités nationaux de
la CEI et dans les documents ci-dessous:

¢ Bulletin de la CEI

¢ Annuaire de la CEI
Acces en ligne*

¢ Catalogue des publications de la CEI
Publié annuellement et mis a jour régulierement
(Acces en ligne)*

Terminologie, symboles graphiques
et littéraux

En ce qui concerne la terminologie générale, le lecteur
se reportera a la CEl 60050: Vocabulaire Electro-
technique International (VEI).

Pour les symboles graphiques, les symboles littéraux
et les signes d'usage général approuvés par la CEl, le
lecteur consultera la CEl 60027: Symboles littéraux a
utiliser en électrotechnique, la CEl 60417: Symboles
graphiques utilisables sur le matériel. Index, relevé et
compilation des feuilles individuelles, et la CEl 60617:
Symboles graphiques pour schémas.

Publications de la CEI établies par
le méme comité d'études

L'attention du lecteur est attirée sur les listes figurant
a la fin de cette publication, qui énumérent les
publications de la CEI préparées par le comité
d'études qui a établi la présente publication.

* Voir adresse «site web» sur la page de titre.

Numbering

As from the 1st January 1997 all IEC publications are
issued with a designation in the 60000 series.

Consolidated publications

Consolidated versions of some IEC publications
including amendments are available. For example,
edition numbers 1.0, 1.1 and 1.2 refer, respectively, to
the base publication, the base publication
incorporating amendment 1 and the base publication
incorporating amendments 1 and 2.

Validity of this publication

The technical content of IEC publications is kept under
constant review by the IEC, thus ensuring that the
content reflects current technology.

Information relating to the date of the reconfirmation of
the publication is available in the IEC catalogue.

Information on the revision work, the issue of revised
editions and amendments may be obtained from
IEC National Committees and from the following
IEC sources:

e |EC Bulletin

¢ |EC Yearbook
On-line access*

* Catalogue of IEC publications
Published yearly with regular updates
(On-line access)*

Terminology, graphical and letter
symbols

For general terminology, readers are referred to
IEC 60050: International Electrotechnical Vocabulary
(IEV).

For graphical symbols, and letter symbols and signs
approved by the IEC for general use, readers are
referred to publications IEC 60027: Letter symbols to
be used in electrical technology, |EC 60417: Graphical
symbols for use on equipment. Index, survey and
compilation of the single sheets and |EC 60617:
Graphical symbols for diagrams.

IEC publications prepared by the same
technical committee

The attention of readers is drawn to the end pages of
this publication which list the IEC publications issued
by the technical committee which has prepared the
present publication.

* See web site address on title page.
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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

CONNECTEURS SOUS ASSURANCE DE LA QUALITE, POUR UTILISATION
DANS LE CADRE D’APPLICATIONS ANALOGIQUES EN
COURANT CONTINU ET A BASSE FREQUENCE ET DANS LE CADRE
D’APPLICATIONS NUMERIQUES UTILISANT DES DEBITS ELEVES
POUR LE TRANSFERT DES DONNEES -

Partie 3: Connecteurs rectangulaires —
Section 101: Spécification particuliére pour une famille de connecteurs
blindés avec boitiers trapézoidaux et contacts non démontables
de section rectangulaire au pas de 1,27 mm x 2,54 mm

AVANT-PROPOS

1) La CEIl (Commission Electrotechnique Internationale) est une organisation mondiale de normalisation composée
de I'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités nationaux de la CEIl). La CEI a pour objet de
favoriser la coopération internationale pour toutes les questions de normalisation dans les domaines de
I'électricité et de I'électronique. A cet effet, la CEI, entre autres activités, publie des Normes internationales.
Leur élaboration est confiée a des comités d'études, aux travaux desquels tout Comité national intéressé par le
sujet traité peut participer. Les organisations internationales, gouvernementales et non gouvernementales, en
liaison avec la CEI, participent également aux travaux. La CEI collabore étroitement avec I'Organisation
Internationale de Normalisation (ISO), selon des conditions fixées par accord entre les deux organisations.

2) Les décisions ou accords officiels de la CEl concernant les questions techniques représentent, dans la mesure
du possible un accord international sur les sujets étudiés, étant donné que les Comités nationaux intéressés
sont représentés dans chaque comité d’études.

3) Les documents produits se présentent sous la forme de recommandations internationales. lls sont publiés
comme normes, rapports techniques ou guides et agréés comme tels par les Comités nationaux.

4) Dans le but d'encourager I'unification internationale, les Comités nationaux de la CEl s'engagent a appliquer de
fagon transparente, dans toute la mesure possible, les Normes internationales de la CEIl dans leurs normes
nationales et régionales. Toute divergence entre la norme de la CEl et la norme nationale ou régionale
correspondante doit étre indiquée en termes clairs dans cette derniére.

5) La CEI n’a fixé aucune procédure concernant le marquage comme indication d’approbation et sa responsabilité
n’est pas engagée quand un matériel est déclaré conforme a I'une de ses normes.

6) L’attention est attirée sur le fait que certains des éléments de la présente Norme internationale peuvent faire
I'objet de droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. La CEIl ne saurait étre tenue pour
responsable de ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et de ne pas avoir signalé leur existence.

La Norme internationale CEI 61076-3-101 a été établie par le sous-comité 48B: Connecteurs,
du comité d'études 48 de la CEl: Composants électromécaniques et structures mécaniques
pour équipements électroniques.

Le texte de cette norme est issu des documents suivants:

FDIS Rapport de vote
48B/531/FDIS 48B/633/RVD

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant
abouti a I'approbation de cette norme.

Les annexes A, B et C font partie intégrante de cette norme.

Le numéro QC qui figure sur la page de couverture de la présente publication est le numéro de
spécification dans le Systeme CEI d'assurance de la qualité des composants électroniques
(IECQ).

Le contenu du corrigendum d'avril 2010 a été pris en considération dans cet exemplaire.
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

CONNECTORS WITH ASSESSED QUALITY, FOR USE IN DC,
LOW-FREQUENCY ANALOGUE AND IN DIGITAL
HIGH-SPEED DATA APPLICATIONS -

Part 3: Rectangular connectors —
Section 101: Detail specification for a range of shielded connectors
with trapezoidal shaped shells and non-removable rectangular contacts
on a 1,27 mm x 2,54 mm centre-line

FOREWORD

1) The IEC (International Electrotechnical Commission) is a worldwide organization for standardization comprising
all national electrotechnical committees (IEC National Committees). The object of the IEC is to promote
international co-operation on all questions concerning standardization in the electrical and electronic fields. To
this end and in addition to other activities, the IEC publishes International Standards. Their preparation is
entrusted to technical committees; any IEC National Committee interested in the subject dealt with may
participate in this preparatory work. International, governmental and non-governmental organizations liaising
with the IEC also participate in this preparation. The IEC collaborates closely with the International Organization
for Standardization (ISO) in accordance with conditions determined by agreement between the two
organizations.

2) The formal decisions or agreements of the IEC on technical matters express, as nearly as possible, an
international consensus of opinion on the relevant subjects since each technical committee has representation
from all interested National Committees.

3) The documents produced have the form of recommendations for international use and are published in the form
of standards, technical reports or guides and they are accepted by the National Committees in that sense.

4) In order to promote international unification, IEC National Committees undertake to apply IEC International
Standards transparently to the maximum extent possible in their national and regional standards. Any
divergence between the IEC Standard and the corresponding national or regional standard shall be clearly
indicated in the latter.

5) The IEC provides no marking procedure to indicate its approval and cannot be rendered responsible for any
equipment declared to be in conformity with one of its standards.

6) Attention is drawn to the possibility that some of the elements of this International Standard may be the subject
of patent rights. The IEC shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights.

International Standard IEC 61076-3-101 has been prepared by subcommittee 48B: Connectors,
of IEC technical committee 48: Electromechanical components and mechanical structures for
electric equipment.

The text of this standard is based on the following documents:

FDIS Report on voting
48B/531/FDIS 48B/633/RVD

Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the report on
voting indicated in the above table.

Annexes A, B and C form an integral part of this standard.

The QC number that appears on the front cover of this publication is the specification number
in the IEC Quality Assessment System for Electronic Components (IECQ).

The contents of the corrigendum of April 2010 have been included in this copy.
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CONNECTEURS SOUS ASSURANCE DE LA QUALITE, POUR UTILISATION
DANS LE CADRE D’APPLICATIONS ANALOGIQUES EN
COURANT CONTINU ET A BASSE FREQUENCE ET DANS LE CADRE
D’APPLICATIONS NUMERIQUES UTILISANT DES DEBITS ELEVES
POUR LE TRANSFERT DES DONNEES —

Partie 3: Connecteurs rectangulaires —
Section 101: Spécification particuliére pour une famille de connecteurs
blindés avec boitiers trapézoidaux et contacts non démontables
de section rectangulaire au pas de 1,27 mm  x 2,54 mm

CEI SC 48B / CE 48: Connecteurs/Composants électromécaniques et QC 480201XX0002
structures mécaniques pour équipements électroniques

Composants électroniques sous assurance de la qualité

Spécification particuliere selon la CEI 61076-1

Connecteurs pour cartes imprimées,
montage sur panneaux et applications
carte a cable.

Connecteurs blindés de forme
trapézoidale de 10 a 120 points.

Embase coudée a 90° avec contacts Fiche avec contacts males et verrous Embases et fiches droites et coudées

femelles et harpons de verrouillage ressort a 90°. Les ?mb?S?S sont montees sur
des cartes imprimées. Les fiches sont

céablées par l'intermédiaire de contacts
autodénudants.

Niveau de performance: 1

Niveau de qualité: G

Combinaison des niveaux de
performance et de qualité spécifiée: 1G

Embase droite avec contacts Fiche avec contacts males et verrouil-
femelles et verrouillage femelle a vis lage male a vis

1 Données générales

1.1 Méthode de montage recommandée
Un connecteur complet peut avoir son embase sur une carte imprimée et/ou un panneau de

fixation. L'embase peut avoir des contacts méles ou femelles et peut étre soudée ou équipée
de sorties a insérer a force sur la carte imprimée.
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CONNECTORS WITH ASSESSED QUALITY, FOR USE IN DC,
LOW-FREQUENCY ANALOGUE AND IN DIGITAL
HIGH-SPEED DATA APPLICATIONS -

Part 3: Rectangular connectors —
Section 101: Detail specification for a range of shielded connectors
with trapezoidal shaped shells and non-removable rectangular contacts
onal,27 mm x 2,54 mm centre-line

IEC SC 48B / TC 48: Connectors/Electromechanical components and QC 480201XX0002
mechanical structures to electronic equipment.

Electronic components of assessed quality

Detail specification in accordance with IEC 61076-1

Connectors for printed boards,
panel mounting, and cable-to-board
applications

Trapezoidal shaped 10 to 120 pole

shielded connector. Straight and right-angle
fixed and free connectors. Fixed is mounted
on printed boards. Free connector terminated
via insulation displacement.

Right-angle fixed connector with Free connector with male contacts
female contacts and latch blocks and latches

Performance level: 1

Assessment level: G

Combination of performance and
assessment levels: 1G

Straight fixed connector with female Free connector with male contacts
contacts and screw locks and jack-screws

1 General data

1.1 Recommended method of mounting
A complete connector which can have the fixed connector mounted on a printed board and/or

panel-mounted. The fixed connector can have male or female contacts and be soldered or
press-in terminated to the printed board.
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1.2 Caractéristiques assignées

Tension nominale: 250 V c.a.

Courant nominal: 1 A a 30 °C (température d'échauffement maximale) (50 %
des contacts sous tension)

Résistance d'isolement: 1 GQ minimum

Catégorie climatique: 55/100/21

Epaisseur de carte imprimée: 1,6 mm (0,062 in)
2,4 mm (0,093 in)
3,2 mm (0,125 in)

Pas des contacts: 1,27 mm x 2,54 mm (0,050 in x 0,100 in)
Nombre de contacts
minimal/maximal: 10 min. a 120 max.

Des informations concernant la disponibilité de ces composants qualifiés selon cette spéci-
fication particuliere sont données dans la liste des produits qualifiés (QPL).

1.3 Documents de référence

CEI 60050(581):1978, Vocabulaire Electrotechnique International (VEI) — Chapitre 581:
Composants électromécaniques pour équipements électroniques

CEI 60326-2:1990, Cartes imprimées — Partie 2: Méthodes d’essai

CEIl 60352-4:1994, Connexions sans soudure — Partie 4: Connexions autodénudantes non
accessibles sans soudure — Regles générales, méthodes d'essai et guide pratique

CEI 60410:1973, Plans et regles d'échantillonnage pour les contréles par attributs

CEIl 60512:Composants électromécaniques pour équipements électroniques; procédure d'essai
de base et méthodes de mesure

CEI 60512-1:1994, Composants électromécaniques pour équipements électroniques;
procédures d'essai de base et méthodes de mesure — Partie 1: Généralités

CEIl 60512-2:1985, Composants électromécaniques pour €quipements électroniques;
procédures d'essai de base et méthodes de mesure — Partie 2: Examen général, essais de
continuité électrique et de résistance de contact, essais d'isolement et essais de contrainte
diélectrique

CEI 60512-3:1976, Composants électromécaniques pour équipements électroniques;
procédures d'essai de base et méthodes de mesure — Partie 3: Essais de courant limite

CEIl 60512-4:1976, Composants électromécaniques pour €quipements électroniques;
procédures d'essai de base et méthodes de mesure — Partie 4: Essais de contraintes
dynamiques

CEIl 60512-5:1992, Composants électromécaniques pour équipements électroniques;
procédures d'essai de base et méthodes de mesure — Partie 5: Essais d'impact (composants
libres), essais d'impact sous charge statique (composants fixes), essais d'endurance et essais
de surcharge

CEI 60512-7:1993, Composants électromécaniques pour équipements électroniques;
procédures d'essai de base et méthodes de mesure — Partie 7. Essais de fonctionnement
mécanique et essais d'étanchéité
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1.2 Ratings and characteristics

Rated voltage: 250 V a.c.

Current rating: 1 A at 30 °C (maximum temperature rise) (50 % energized)
Insulation resistance: 1 GQ minimum

Climatic category: 55/100/21

Printed board thickness: 1,6 mm (0,062 in)

2,4 mm (0,093 in)
3,2 mm (0,125 in)

Contact spacing: 1,27 mm x 2,54 mm (0,050 in x 0,100 in)
Minimum/maximum
number of contacts: 10 min. to 120 max.

Information on the availability of components qualified according to this detail specification is
given in the qualified products list (QPL).

1.3 Reference documents

IEC 60050(581):1978, International Electrotechnical Vocabulary (IEV) — Chapter 581:
Electromechanical components for electronic equipment

IEC 60326-2:1990, Printed boards — Part 2: Test methods

IEC 60352-4:1994, Solderless connections — Part 4: Solderless non-accessible insulation
displacement connections — General requirements, test methods and practical guidance

IEC 60410:1973, Sampling plans and procedures for inspection by attributes

IEC 60512:Electromechanical components for electronic equipment; basic testing procedures
and measuring methods

IEC 60512-1:1994, Electromechanical components for electronic equipment; basic testing
procedures and measuring methods — Part 1: General

IEC 60512-2:1985, Electromechanical components for electronic equipment; basic testing pro-
cedures and measuring methods — Part 2: General examination, electrical continuity and
contact resistance tests, insulation tests and voltage stress tests

IEC 60512-3:1976, Electromechanical components for electronic equipment; basic testing pro-
cedures and measuring methods — Part 3: Current-carrying capacity tests

IEC 60512-4:1976, Electromechanical components for electronic equipment; basic testing pro-
cedures and measuring methods — Part 4: Dynamic stress tests

IEC 60512-5:1992, Electromechanical components for electronic equipment; basic testing pro-
cedures and measuring methods — Part 5: Impact tests (free components), static load tests
(fixed components), endurance tests and overload tests

IEC 60512-7:1993, Electromechanical components for electronic equipment; basic testing pro-
cedures and measuring methods — Part 7: Mechanical operating tests and sealing tests

Documents

Document Sharing Hub

Full document details: IEC 61076-3-1011997


http://avadocuments2026.com/doc/iec-61076-3-101-1997
http://avadocuments2026.com/doc/iec-61076-3-101-1997

-12 - 61076-3-101 O CEI:1997

CEI 61076-1:1995, Connecteurs sous assurance de la qualité, pour utilisation dans le cadre
d'applications analogiques en courant continu et a basse fréquence et dans le cadre
d’applications numériques utilisant des débits élevés pour le transfert des données — Partie 1:
Spécification générique

ISO 468:1982, Rugosité de surface — Paramétres, leurs valeurs et les régles générales de la
détermination des spécifications

QC 001001:1986, Regles fondamentales du Systeme CEIl d'assurance de la qualité des
composants électroniques (IECQ)

QC 001002:1986, Regles de procédure du Systeme CEIl d'assurance de la qualité des
composants électroniques (IECQ)

1.4 Marquage
1.4.1 Sur le connecteur

Chaque connecteur doit porter l'identification des positions de contact marquées sur le corps,
comme il est indiqué dans la spécification particuliere. Il doit inclure:

a) le marquage d'origine (nom du fabricant ou sigle);

b) I'année et le mois (ou la semaine) de fabrication, si cela est explicitement requis par la
spécification particuliere;

c) la désignation de type CEl, selon 1.5.

Néanmoins, puisque le nombre de caractéres qu'elle requiert peut dépasser les limites
imposées par les systemes de traitement informatique, le fabricant peut utiliser sa propre
numeérotation, a condition qu'un tableau d'équivalence des numérotations soit fourni.

Si I'espace disponible ne permet pas un marquage complet, le maximum d'informations dans
I'ordre précisé doit étre inclus.

1.4.2 Sur l'emballage

Les informations spécifiées aux points a), b) et c) doivent toujours étre marquées sur
I'emballage.
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IEC 61076-1:1995, Connectors with assessed quality, for use in d.c. and low frequency
analogue applications and in digital high speed data applications — Part 1: Generic specification

ISO 468:1982, Surface roughness — Parameters, their values and general rules for specifying
requirements

QC 001001:1986, Basic Rules of the IEC Quality Assessment System for Electronic
Components (IECQ)

QC 001002:1986, Rules of Procedure of the IEC Quality Assessment System for Electronic
Components (IECQ)

1.4 Marking
1.4.1 On the connector

Each connector shall have the identification of the contact positions marked upon it as
indicated in the detail specification. It shall include the following:

a) mark of origin (manufacturer's name or trade mark);
b) year and month (or week) of manufacture, if explicitly required by the detail specification;

c) IEC type designation, according to 1.5.

However, since the number of characters this requires may exceed the limitations imposed by
computer processing systems, the manufacturer may use his own part number, providing that a
cross-reference list is made available.

If space does not permit full marking, as much as possible of the information, in the order
shown, shall be included.

1.4.2 On the package

The information specified in items a), b) and c) shall always be marked on the package.
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1.5 Désignation de type CEI

Les connecteurs selon cette norme doivent correspondre au systeme de désignation suivant:

IEC 61076-3-101 L N N N L N L L N L
Numéro de la Niveau de qualité
spécification
particuliére G
Modéle de connecteur Niveau de performance
1
Voir 2.2, A Epaisseur de carte
tableau des B .

N A | 1,6 mm (0,062 in)
modeéles et des C .
variantes B 2.4 mm (0,093 !n)

D C |3,2 mm (0,125 in)
E X | Non applicable
F
G
H Type de sortie
' D [ Contact autodénudant
J S | Soudé au PCB
K P | Insertion a force
L
N Disposition des contacts
o} 0
=]
Q
R Type de contact
S F | Femelle
T M | Male
Nombre de contacts
010
016
020
026
028
036
038
040
050
060
068
080
100
120

«L» signifie «lettre»
«N>» signifie «chiffre»
Exemple: IEC 61076-3-101 E026M0 — SA1G

Embase coudée a 90° a 26 points avec contacts méales et verrouillage a harpons, avec des
sorties a souder pour une carte imprimée de 1,6 mm.

1.6 Informations pour la commande

Pour commander les connecteurs selon cette spécification particuliere, les désignations

décrites en 1.5 doivent étre utilisées. Documents
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1.5 [EC type designation

Connectors according to this standard shall be designated by the following system:

IEC 61076-3-101 L N N N L N L L N L
Number of detail Assessment level
specification G
Style of connector Performance level
1
See 2.2, A Board thickness
B
Zts‘avs)érci);nsttsyles c A | 1,6 mm (0,062 in)
B | 2,4 mm (0,093 in)
D C |3,2mm (0,125 in)
E X | Not applicable
F
G
H Type of termination
' D | Insulation displacement
J S | Solder to PCB
K P | Press-in
L
M
N Contact arrangement
o 0
=]
Q
R Type of contact
S F | Female
T M | Male
Number of contacts
010
016
020
026
028
036
038
040
050
060
068
080
100
120

"L" stands for letter.
"N" stands for number.
Example: IEC 61076-3-101 E026M0 — SA1G

26 pole right-angle fixed connector with male contacts and latch blocks with solder termination
for a 1,6 mm board

1.6 Ordering information

For ordering connectors according to this detail specification, the type designation described in

1.5 shall be used. Documents
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2 Données techniques

La présente norme couvre les connecteurs blindés rectangulaires de 10 a 120 points avec
contacts méles de section rectangulaire au pas de 1,27 mm x 2,54 mm (0,050 in x 0,100 in).
La polarisation des connecteurs est obtenue par la configuration trapézoidale des bottiers. Les
embases (droites ou coudées a 90°) sont connectées a une carte imprimée (par soudure ou
connection insérée en force) et les fiches utilisent des connections autodénudantes pour établir
le contact avec des céables a fils discrets, des cables de forme ronde ou des cébles plats et en
napte. Le cable doit répondre aux spécifications publiées par le fabricant du connecteur.

Cette famille de connecteurs est utilisée pour des signaux de télécommunications et de
traitement de l'information ainsi que pour d'autres systémes électroniques employant des
technologies similaires.

2.1 Définitions

Pour les besoins de la présente section de la CEIl 61076-3, les définitions de la CEI 60050(581)
s'appliquent.

2.2 Tableau des modeéles et des variantes

. Acces-
M Montage (voir note) Contacts Capot soires
0]
D Cart Verrouillage Verrouillage o
E arte v i femelle & vis _ male & vis Fixations
L Panneau | Male | Femelle ;Eg:]plo?ge Verrouillage rapides
E | Droit %ogg«? Male |Femelle Male |Femelle | SUr carte
A A A A
B B B
Cc Cc C Cc
D D D D
E|E E E E
M
B|F F F F F
A
s |G G G G
ElH H H H H
| | | |
J J J J J
K K K K
L L L L L
M M M
N N
£ |© O 0
P P P
Cc
E Q Q Q Q
R R R R
S S S S
T T T T
NOTE - Toutes les embases peuvent étre utilisées pour le montage sur panneaux.
Documents

Document Sharing Hub

Full document details: IEC 61076-3-1011997


http://avadocuments2026.com/doc/iec-61076-3-101-1997
http://avadocuments2026.com/doc/iec-61076-3-101-1997

61076-3-101 O IEC:1997 -17 -
2 Technical data

This standard covers 10 to 120 pole rectangular shielded connectors with rectangular cross-
section male contacts on 1,27 mm x 2,54 mm (0,050 in x 0,100 in) contact centre-line spacing.
Connector polarization is achieved by the trapezoidal configuration of the shell. The fixed
connectors (straight and right-angle) are connected to the printed board (soldered or pressed-
in) and the free connector contacts use the insulation displacement type of termination for
discrete, round, flat laminated and ribbon cable. The cable shall meet the specifications
published by the connector manufacturer.

The application of this range of connectors includes use for signals in telecommunication and
information processing equipment and systems, and other electronic devices employing similar
techniques.

2.1 Definitions

For the purpose of this section of IEC 61076-3, the definitions of IEC 60050(581) apply.

2.2 Survey of styles and variants

. Access-
s Mounting (see note) Contacts Backshell ories
T
Screw Jack
Y Board Latch locks screws Board
L Pannel Male | Female atc Latching oar
E . Right- blocks locks
Straight angle Male | Female Male | Female
A A A A
B B B B
Cc Cc C Cc
D D D D
F E E E E
Ll F F F F F
X
E|G G G G
D
H H H H H
| I | |
J J J J J
K K K K
L L L L L
M M M
N N N
@) o 0]
F
R|P P p
E
E|Q Q Q Q
R R R R
S S S S
T T T T
NOTE — All fixed connectors can be used for panel mounting.
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2.3 Informations sur les applications

Voir 'article 3.

3 Informations dimensionnelles

3.1 Généralités
Les dimensions originales sont en pouces. Les dessins sont montrés en perspective cavaliére.
La forme des connecteurs peut changer par rapport aux dessins suivants a condition que les

dimensions spécifiées soient maintenues. Toutes les dimensions sont données en millimetres
avec les pouces présentés entre parenthéses.

3.2 Vue isométrique et caractéristiques communes
3.2.1 Caractéristiques communes

3.2.1.1 Connecteurs avec harpons de verrouillage et verrous

Verrouillage a harpons
9 P Verrous ressort

Figure 1a — Embase coudée a 90° avec contacts Figure 1b — Fiche avec contacts males et
femelles et verrouillage a harpons ressorts de verrouillage

Figure 1 — Connecteurs avec harpons de verrouillage et verrous

3.2.1.2 Connecteurs avec verrouillage femelle a vis et verrouillage male a vis

Verrouillage femelle a vis Verrouillage méle a vis
Figure 2a — Embase droite avec contacts femelles Figure 2b — Fiche avec contacts méles et
et verrouillage femelle a vis verrouillage male a vis

Figure 2 — Connecteurs avec verrouillage femelle a vis et verrouillage méle a vis
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2.3 Information on application

See clause 3.

3 Dimensional information

3.1 General
Dimensions are in inches. Drawings are shown in third-angle projection. The shape of the
connector may deviate from those given in the following drawings as long as the specified

dimensions are maintained. All dimensions are given in millimetres with inches shown in
brackets.

3.2 Isometric view and common features
3.2.1 Common features

3.2.1.1 Connectors with latch blocks and latches

Latch blocks

Latches
Figure 1a — Right-angle fixed connector with Figure 1b — Free connector with male contacts
female contacts and latch blocks and latches

Figure 1 — Connectors with latch blocks and latches

3.2.1.2 Connectors with screw locks and jack-screws

Screw locks Jack-screws
Figure 2a — Straight fixed connector with female Figure 2b — Free connector with male contacts
contacts and female screw locks and jack-screws

Figure 2 — Connectors with screw locks and jack-screws
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3.3 Informations sur I'accouplement

61076-3-101 O CEI:1997

La forme trapézoidale des boitiers empéche un mauvais accouplement. Les boitiers
Le connecteur est complétement accouplé quand les
mécanismes de verrouillage sur la fiche sont enclanchés sur les harpons de I'embase. Quand
on utilise des verrouillages a vis, le connecteur est considéré comme étant totalement
accouplé quand les verrouillages a vis sont serrés et en appui.

s'accouplent avant les contacts.

3.3.1 Disposition des contacts pour les embases et les fiches

Tableau 1 — Position des contacts

Nombre Numéro de la position

de poéles A 5 C
10 5 6 T
16 8 9 16
20 10 11 20
26 13 14 26
28 14 15 8
36 18 19 36
38 19 20 38
40 20 21 20
50 25 26 50
60 30 31 60
68 34 35 68
80 40 a1 80
100 50 51 100
120 60 61 120

POSN 1

Figure 3a — Face d'accouplement d'un connecteur avec contacts femelles

POSN 1

Figure 3b — Face d'accouplement d'un connecteur avec contacts males

Figure 3 — Disposition des contacts pour les embases et les fiches

Full document details: IEC 61076-3-1011997

Documents

Document Sharing Hub


http://avadocuments2026.com/doc/iec-61076-3-101-1997
http://avadocuments2026.com/doc/iec-61076-3-101-1997

61076-3-101 O IEC:1997

3.3 Mating information

—21-

The trapezoidal design of the shell prevents mismating. The shells mate before the contacts.
The connector is fully mated when the locking mechanism on the free connector is engaged
with the latch of the fixed connector. When using jack-screws, the connector is considered fully
mated when jack-screws are tightened and seated.

3.3.1 Contact arrangement for fixed and free connectors

Table 1 — Contact positioning

Number Position number
of poles A B c
10 5 6 10
16 8 9 16
20 10 11 20
26 13 14 26
28 14 15 28
36 18 19 36
38 19 20 38
40 20 21 40
50 25 26 50
60 30 31 60
68 34 35 68
80 40 41 80
100 50 51 100
120 60 61 120

POSN 1

Figure 3a — Mating face of connector with female contacts

POSN 1

Figure 3b — Mating face of connector with male contacts

Figure 3 — Contact arrangement for fixed and free connectors
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3.4 Embases

3.4.1 Dimensions
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3.4.1.1 Embase droite avec contacts méles et harpons de verrouillage — Modéle A

A Plan d’accouplement
/‘(Note 2)
- — B 2-56 Trou fileté a
(15 \ — 1w deux endroits
10 31’ 0,13 s £ ]
+
i Ly, rd
(0,406 £ 0,005) 5 84 min L Teummay Jmm = L
(0,230 min.) & e S Y
‘ [_ Ay 2]
\ 0,10 min.
(0,004 min.)
R1,04/ S 0,05 (0,002 1—
ool om0 —
0,40 + 0,01
(oodgg f 8881) L (0,0156 + 0,0004)
%3 ®| |_ '@ S [ 023 0009 M[T[vO]WE]
0,23 (0,009 T v w
¢ ) ] _l_ 0,190 + 0,063
~ (0,0075 £ 0,0025)
D 0,89 min.
i =1 [~ (0,035 min.) i
Plan d’accouplement 1,50 + 0,02 —— (01 6257;)'2:?")
4,50 max. (Note 2) [ (0.059:+0,001) r
(0,177 max.) T
Va A } 551£005 Y
% 5 (0,217 £ 0,002)
1= 4 t b 3811025
2,72 min. - (0,150 + 0,10)
{0,107 min.) U U U U U " | U —— (Note 1)
L
NOTES

1 Pour les spécifications autres que 3,81 mm (0,150 in), contacter le fabricant du connecteur.

2 Le plan d'accouplement se rapporte a la surface sur laquelle le connecteur s'appuie lorsqu'il est totalement accouplé.

Figure 4 — Embase droite avec contacts males et harpons de verrouillage — Modele A

Tableau 2 — Dimensions pour le modéle A

A B c D L
Nombre
de mm n mm n mm n mm n mm n
poles
Min Max. Min Max. Base Base Base Base Min Max. Min Max. Min. Max. Min. Max.
10 20,96 | 21,21 | 0,825 | 0,835 | 9,45 | 0,372 | 5,08 | 0,200 | 16,79 | 16,99 | 0,661 | 0,669 | 26,94 | 27,19 | 1,060 | 1,070
16 24,77 | 25,02 | 0,975 | 0,985 | 13,26 | 0,522 | 8,89 | 0,350 | 20,60 | 20,80 | 0,811 | 0,819 | 30,74 | 31,00 | 1,210 | 1,220
20 27,31 | 27,56 | 1,075 | 1,085 | 15,80 | 0,622 | 11,43 | 0,450 | 23,14 | 23,34 | 0,011 | 0,019 | 33,28 | 33,53 | 1,310 | 1,320
26 31,12 | 31,37 | 1,225 | 1,235 | 19,61 | 0,772 | 15,24 | 0,600 | 26,95 | 27,15 | 1,061 | 1,069 | 37,00 | 37,34 | 1,460 | 1,470
28 32,39 | 32,64 | 1,275 | 1,285 | 20,80 | 0,822 | 16,51 | 0,650 | 28,22 | 28,42 | 1,111 | 1,119 | 38,36 | 38,61 | 1,510 | 1,520
36 37,47 | 37,72 | 1,475 | 1,485 | 25,96 | 1,022 | 21,59 | 0,850 | 33,30 | 33,50 | 1,311 | 1,319 [ 43,45 | 43,70 | 1,710 | 1,720
38 38,74 | 38,99 | 1,525 | 1,535 | 27,23 | 1,072 | 22,86 | 0,900 | 34,57 | 34,77 | 1,361 | 1,369 | 44,72 | 44,97 | 1,760 | 1,770
40 40,01 | 40,26 | 1,575 | 1,585 | 28,50 | 1,122 | 24,13 | 0,950 | 35,84 | 36,04 | 1,411 | 1,419 | 45,98 | 46,23 | 1,810 | 1,820
50 46,36 | 46,61 | 1,825 | 1,835 | 34,85 | 1,372 | 30,48 | 1,200 | 42,19 | 42,30 | 1,661 | 1,669 | 52,33 | 52,58 | 2,060 | 2,070
60 52,71 | 52,96 | 2,075 | 2,085 | 41,20 | 1,622 | 36,83 | 1,450 | 48,54 | 48,74 | 1,011 | 1,010 | 58,68 | 58,93 | 2,310 | 2,320
68 57,79 | 58,04 | 2,275 | 2,285 | 46,28 | 1,822 | 41,91 | 1,650 | 53,62 | 53,82 | 2,111 | 2,119 | 63,76 | 64,01 | 2,510 | 2,520
80 65,41 | 65,66 | 2,575 | 2,585 | 53,90 | 2,122 | 49,53 | 1,950 | 61,24 | 61,44 | 2,411 | 2,410 | 71,38 | 71,63 | 2,810 | 2,820
100 | 7811|7836 | 3075 | 3,085 [ 6660|2622 (62232450 | 73,94 | 74,14 | 2,911 [ 2,910 | 84,08 | a3z | 3310 | 3.320.]
120 | 90,81 | 91,06 | 3,575 | 3,585 | 79,30 | 3,122 | 74,93 | 2,950 | 86,64 | 86,84 | 3,411 | 3,419 | 96 73 | 970F B B10 | 38209
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3.4 Fixed connectors
3.4.1 Dimensions

3.4.1.1 Straight fixed connector with male contacts and latch blocks — Style A

A Seating plane
/‘ (Note 2)
_ & 2-56 threaded hole
(15 — W= two places
2,54
5 - ~ ) (0,100)
10,311 0,13 o
(0.406£0,005) 5y :
(0,230 min.) ~
4
i T
{ 0,10 min.
(0,004 min.)
S+ 0,05 (0.002) [
! 0,40 % 0,01
(00622 f 8,881) L (0,0156 + 0,0004)
B @| l_ '@ S [B0.23 0009 M[T[vO]W®E)]
0,23 (0,009, TlvEe|w
(0.009) | _I_ | 0190+0,063
{0,0075 £ 0,0025)
D 0,89 min.
. =7 (0,035 min.) 1,27 min,
sing l@soc T giomn)
4,50 max. ' \ [' (0,059 + 0,001)
(0,177 max.) 1
&z ;551005 Y
V/ '] (0,217 £ 0,002)
= t t 3814025
2,72 min. - , (0,150 % 0,10)
{0,107 min.) U J “ U u U U “ U ——  (Note1)
L
NOTES

1 For requirements other than 3,81 mm (0,150 in) contact connector manufacturer.

2 Seating plane refers to the surface on which the connector sits when fully mated.
Figure 4 — Straight fixed connector with male contacts and latch blocks — Style A

Table 2 — Dimensions for style A

A B C D L
Number
of mm in mm in mm in mm in mm in
poles
Min. Max. Min. Max. Basic | Basic | Basic | Basic Min. Max. Min. Max. Min. Max. Min. Max.

10 20,96 | 21,21 | 0,825 ( 0,835 | 9,45 | 0,372 | 5,08 | 0,200 | 16,79 | 16,99 | 0,661 | 0,669 | 26,94 | 27,19 | 1,060 | 1,070

16 24,77 | 25,02 | 0,975 | 0,985 | 13,26 | 0,522 | 8,89 | 0,350 | 20,60 | 20,80 | 0,811 | 0,819 | 30,74 | 31,00 | 1,210 | 1,220
20 27,31 | 27,56 | 1,075 | 1,085 | 15,80 | 0,622 | 11,43 | 0,450 | 23,14 | 23,34 | 0,911 | 0,919 | 33,28 | 33,53 | 1,310 | 1,320
26 31,12 | 31,37 | 1,225 | 1,235 | 19,61 | 0,772 | 15,24 | 0,600 | 26,95 | 27,15 | 1,061 | 1,069 | 37,09 | 37,34 | 1,460 | 1,470
28 32,39 | 32,64 | 1,275 | 1,285 | 20,89 | 0,822 | 16,51 | 0,650 | 28,22 | 28,42 | 1,111 | 1,119 | 38,36 | 38,61 | 1,510 | 1,520
36 37,47 | 37,72 | 1,475 | 1,485 | 25,96 | 1,022 | 21,59 | 0,850 | 33,30 | 33,50 | 1,311 | 1,319 | 43,45 | 43,70 | 1,710 | 1,720
38 38,74 | 38,99 | 1,525 | 1,535 | 27,23 | 1,072 | 22,86 | 0,900 | 34,57 | 34,77 | 1,361 | 1,369 | 44,72 | 44,97 | 1,760 | 1,770

40 | 40,01 | 40,26 | 1,575 | 1,585 | 28,50 | 1,122 | 24,13 | 0,950 [ 35,84 | 36,04 | 1,411 | 1,419 | 45,98 | 46,23 | 1,810 [ 1,820
50 | 46,36 | 46,61 | 1,825 | 1,835 | 34,85 | 1,372 | 30,48 | 1,200 | 42,19 | 42,39 | 1,661 | 1,669 | 52,33 | 52,58 | 2,060 | 2,070
60 | 52,71 | 52,96 | 2,075 | 2,085 | 41,20 | 1,622 | 36,83 | 1,450 | 48,54 | 48,74 | 1,911 | 1,919 | 58,68 | 58,93 | 2,310 [ 2,320
68 | 57,79 | 58,04 | 2,275 | 2,285 | 46,28 | 1,822 | 41,91 | 1,650 | 53,62 | 53,82 | 2,111 | 2,119 | 63,76 | 64,01 | 2,510 | 2,520
80 | 65,41 | 65,66 | 2,575 | 2,585 | 53,90 | 2,122 | 49,53 | 1,950 | 61,24 | 61,44 | 2,411 | 2,419 | 71,38 | 71,63 | 2,810 [ 2,820
100 | 7811 [ 78,36 [ 2,075 | 3,085 | 66,60 [ 2,622 | 6223 | 2450 [ 73,04 | 74,14 | 2011 [ 2010 | 8408 | ppleaciynt apitle
120 | 90,81 [ 91,06 | 3,575 | 3,585 | 79,30 | 3,122 | 74,93 | 2,950 | 86,64 | 86,84 | 3,411 | 3,419 [ 96 73 | 97.0% |5 B10 | 37820
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3.4.1.2 Embase droite avec contacts femelles et harpons de verrouillage — Modéle B

A
Plan d’accouplement
e 1
E —yY Note 2
LT;’ -] / Note2) , 56 fiete
o - J0min. _ | (M2,5 fiteté, optionnel)
(0,004 min.) Trou a deux endroits
[254
(0,100 V=
10,312 0,13 W‘/] |
(0,406 £ 0,005) T A ? 54
5,84 min. Ll € ,
(0,230 min.) = . (0'2t1 8)
] W . | -
J\
S =+
SH 0] 0,05 (0,002) e 0614005
0.8640,10 _ ] (0,024 + 0,002)
] (0,034 + 0,004) [ ]0.15 0.006) W] P [V ©[WE)]

‘IQ}IO,IS(0,00G) M[p[vEIWE]

Détail de I'isolant pour contact a entrée fermée

0,81+0,06
(0,32 £ 0,002)

1,5240,10
(0,06 + 0,004) 0554005
(0,022 + 0,002)
0,48+ 0,06 _] L [$]o.15 0,005 M)[ P vO[w®E)]

(0,019 +0,002)

Optionnel: détail de I'isolant pour contact & entrée non fermée

D 0,89 min.
1,85 max. ~e be— (0,035 min.)
(0,073 max.) Plan d’accouplement 1,50+ 0,02 - 1,27 min.
au point de contact -l (Note 2) [(0'059 +0,001) r {0,050 min.)
p-l_} z J
5,00+0,13 4 N 5,10+ 0,05 ; E
(0,197 £ 0,005) b (0,201 + 0,002) :

F f 3,81+£0,25
{0,150+ 0,010)
L LW[HJ“L‘*

NOTES
1 Pour les spécifications autres que 3,81 mm (0,150 in), contacter le fabricant du connecteur.

2 Le plan d'accouplement se rapporte a la surface sur laquelle le connecteur s'appuie lorsqu'il est totalement
accouplé.

Figure 5 — Embase droite avec contacts femelles et
harpons de verrouillage — Modéle B
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3.4.1.2 Straight fixed connector with female contacts and latch blocks — Style B

A
Seating plane
f E 1 (Note 2)
LE T / 2-56 threaded
- 0,10 min. (M2,5 threaded, optional)
153 (0'004Tr:?n_)_" = Hole two places
[254
f ,/ (0,100)
10,31 £ 0,13 ] |
(0,406 + 0,005) T L 5754
5,84 min. Ll € )
(0,230 min.) ; . (0,218)
b L] - i
J\
o +]
SH 0] 0,05 (0,002) e 0614005
086010 _l_ (0,024 + 0,002)
o (0,034 £ 0,004) [@]o.15 0.006) WP [v ©[WE)]
[]0.15 0.008) WP [v ©[WE)]
Housing lead-in detail
0,81+0,06
(0,32 £ 0,002)
1,52+0,10
(0,06 + 0,004) 0,55+ 0,05
(0,022 £ 0,002)
0,48+ 0,06 —] L []0.15 (0.008) WP [v ©[WE)
(0,019 +0,002)
Optional housing lead-in detail
D 0,89 min.
1,85 max. -t fo— (0,0351mg1.) 002
(01073 max-) Seating p|ane 500, - 1,27 min.
to contact point (Note 2) [(0'059 +0,001) r (0,050 min.)
Pt z N
5004013 g N 5,10+ 0,05 = -
(0,197 + 0,005) (0,201 +0,002) '
¥ f 381+0.25
{0,150+ 0,010)
— T | S __—f (Note 1)
UU““ “ Un
L
NOTES

1 For requirements other than 3,81 mm (0,150 in) contact connector manufacturer.

2 Seating plane refers to the surface on which the connector sits when fully mated.

Figure 5 — Straight fixed connector with female contacts and latch blocks — Style B
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Tableau 3 — Dimensions pour le modele B

A C D E L
Nombre
de mm in mm in mm in mm in mm in
poles
Min. Max. Min. Max. Base Base Min. Max. Min. Max. Base Base Min. Max. Min. Max.

10 20,96 | 21,21 | 0,825 | 0,835 | 5,08 | 0,200 | 16,79 | 16,99 | 0,661 | 0,669 | 9,30 [ 0,366 | 26,94 | 27,19 | 1,060 | 1,070

16 24,77 | 25,02 | 0,975 | 0,985 | 8,89 | 0,350 | 20,60 | 20,80 | 0,811 | 0,819 | 13,11 | 0,516 | 30,74 | 31,00 | 1,210 | 1,220
20 27,31 | 27,56 | 1,075 | 1,085 | 11,43 | 0,450 | 23,14 | 23,34 | 0,911 | 0,919 | 15,65 | 0,616 | 33,28 | 33,53 | 1,310 | 1,320
26 31,12 | 31,37 | 1,225 | 1,235 | 15,24 | 0,600 | 26,95 | 27,15 | 1,061 | 1,069 | 19,46 | 0,766 | 37,09 | 37,34 | 1,460 | 1,470
28 32,39 | 32,64 | 1,275 | 1,285 | 16,51 | 0,650 | 28,22 | 28,42 | 1,111 | 1,119 | 20,73 | 0,816 | 38,36 | 38,61 | 1,510 | 1,520
36 37,47 | 37,72 | 1,475 | 1,485 | 21,59 | 0,850 | 33,30 | 33,50 | 1,311 | 1,319 | 25,81 | 1,016 | 43,45 | 43,70 | 1,710 | 1,720
38 38,74 | 38,99 | 1,525 | 1,535 | 22,86 | 0,900 | 34,57 | 34,77 | 1,361 | 1,369 | 27,08 | 1,066 | 44,72 | 44,97 | 1,760 | 1,770

40 40,01 | 40,26 | 1,575 | 1,585 | 24,13 | 0,950 | 35,84 | 36,04 | 1,411 | 1,419 | 28,35 | 1,116 | 45,98 | 46,23 | 1,810 | 1,820
50 46,36 | 46,61 | 1,825 | 1,835 | 30,48 | 1,200 | 42,19 | 42,39 | 1,661 | 1,669 | 34,70 | 1,366 | 52,33 | 52,58 | 2,060 | 2,070
60 52,71 | 52,96 | 2,075 | 2,085 | 36,83 | 1,450 | 48,54 | 48,74 | 1,911 | 1,919 | 41,05 | 1,616 | 58,68 | 58,93 | 2,310 | 2,320
68 57,79 | 58,04 | 2,275 | 2,285 | 41,91 | 1,650 | 53,62 | 53,82 | 2,111 | 2,119 | 46,13 | 1,816 | 63,76 | 64,01 | 2,510 | 2,520
80 65,41 | 65,66 | 2,575 | 2,585 | 49,53 | 1,950 | 61,24 | 61,44 | 2,411 | 2,419 | 53,75 | 2,116 | 71,38 | 71,63 | 2,810 | 2,820
100 78,11 | 78,36 | 3,075 | 3,085 | 62,23 | 2,450 | 73,94 | 74,14 | 2,911 | 2,919 | 66,45 | 2,616 | 84,08 | 84,33 | 3,310 | 3,320
120 90,81 | 91,06 | 3,575 | 3,585 | 74,93 | 2,950 | 86,64 | 86,84 | 3,411 | 3,419 | 79,15 | 3,116 | 96,78 | 97,03 | 3,810 | 3,820

Documents

Document Sharing Hub

Full document details: IEC 61076-3-1011997


http://avadocuments2026.com/doc/iec-61076-3-101-1997
http://avadocuments2026.com/doc/iec-61076-3-101-1997

61076-3-101 O IEC:1997 - 27 -

Table 3 — Dimensions for style B

A C D E L
Number
of mm in mm in mm in mm in mm in
poles
Min. Max. Min. Max. Basic | Basic Min. Max. Min. Max. Basic | Basic Min. Max. Min. Max.

10 20,96 | 21,21 | 0,825 | 0,835 | 5,08 | 0,200 | 16,79 | 16,99 | 0,661 | 0,669 | 9,30 [ 0,366 | 26,94 | 27,19 | 1,060 | 1,070

16 24,77 | 25,02 | 0,975 | 0,985 | 8,89 | 0,350 | 20,60 | 20,80 | 0,811 | 0,819 | 13,11 | 0,516 | 30,74 | 31,00 | 1,210 | 1,220
20 27,31 | 27,56 | 1,075 | 1,085 | 11,43 | 0,450 | 23,14 | 23,34 | 0,911 | 0,919 | 15,65 | 0,616 | 33,28 | 33,53 | 1,310 | 1,320
26 31,12 | 31,37 | 1,225 | 1,235 | 15,24 | 0,600 | 26,95 | 27,15 | 1,061 | 1,069 | 19,46 | 0,766 | 37,09 | 37,34 | 1,460 | 1,470
28 32,39 | 32,64 | 1,275 | 1,285 | 16,51 | 0,650 | 28,22 | 28,42 | 1,111 | 1,119 | 20,73 | 0,816 | 38,36 | 38,61 | 1,510 | 1,520
36 37,47 | 37,72 | 1,475 | 1,485 | 21,59 | 0,850 | 33,30 | 33,50 | 1,311 | 1,319 | 25,81 | 1,016 | 43,45 | 43,70 | 1,710 | 1,720
38 38,74 | 38,99 | 1,525 | 1,535 | 22,86 | 0,900 | 34,57 | 34,77 | 1,361 | 1,369 | 27,08 | 1,066 | 44,72 | 44,97 | 1,760 | 1,770

40 40,01 | 40,26 | 1,575 | 1,585 | 24,13 | 0,950 | 35,84 | 36,04 | 1,411 | 1,419 | 28,35 | 1,116 | 45,98 | 46,23 | 1,810 | 1,820
50 46,36 | 46,61 | 1,825 | 1,835 | 30,48 | 1,200 | 42,19 | 42,39 | 1,661 | 1,669 | 34,70 | 1,366 | 52,33 | 52,58 | 2,060 | 2,070
60 52,71 | 52,96 | 2,075 | 2,085 | 36,83 | 1,450 | 48,54 | 48,74 | 1,911 | 1,919 | 41,05 | 1,616 | 58,68 | 58,93 | 2,310 | 2,320
68 57,79 | 58,04 | 2,275 | 2,285 | 41,91 | 1,650 | 53,62 | 53,82 | 2,111 | 2,119 | 46,13 | 1,816 | 63,76 | 64,01 | 2,510 | 2,520
80 65,41 | 65,66 | 2,575 | 2,585 | 49,53 | 1,950 | 61,24 | 61,44 | 2,411 | 2,419 | 53,75 | 2,116 | 71,38 | 71,63 | 2,810 | 2,820
100 78,11 | 78,36 | 3,075 | 3,085 | 62,23 | 2,450 | 73,94 | 74,14 | 2,911 | 2,919 | 66,45 | 2,616 | 84,08 | 84,33 | 3,310 | 3,320
120 90,81 | 91,06 | 3,575 | 3,585 | 74,93 | 2,950 | 86,64 | 86,84 | 3,411 | 3,419 | 79,15 | 3,116 | 96,78 | 97,03 | 3,810 | 3,820

Documents

Document Sharing Hub

Full document details: IEC 61076-3-1011997


http://avadocuments2026.com/doc/iec-61076-3-101-1997
http://avadocuments2026.com/doc/iec-61076-3-101-1997

- 28— 61076-3-101 O CEI:1997

3.4.1.3 Embase droite avec contacts méles et verrouillage méle a vis — Modéle C

A
_,\ o
e N 2,54
; i ‘\ s [ {0,100)
10,31+0,13 5,69 ]----1221-- TN
{0,406 + 0,005) (0,224) swmmy puwn - _f
4 r Y
0,10 min.
-V- (0,004 min.)
& ] 0,05 (0.002) [
0.60 + 0.03 0,40+ 0,01
(0,024 +0,001) [Q}]_(omss £ O%A%T) NOWE
0,23 (0,009) TV w
(D023 0009 MW[T[VvEIWE| || 900,063
2-56 fileté (0,0075 + 0,0025)
(M2,5 fileté, optionnel) 2,72+0,13 _
4,50 max. _ Trou a deux endroits {0,107 + 0,005)
(0,177 max.) L N ¥
R 5,51+0,13 f"‘]
o2 (0,217 £ 0,005) :
== 2 1 LT 1 }
N 3,81+0,25

02,176'27mlf1. i 0,51+£0,05 | (0,150 £ 0,010)

{0,107 min.) / f (0,020 £ 0,002) — (Note 1)
Panneau
référence 3.7.2 4-40 fileté

L

NOTES
1 Pour les spécifications autres que 3,81 mm (0,150 in), contacter le fabricant du connecteur.

2 Les verrouillages méles peuvent étre achetés séparément.

Figure 6 — Embase droite avec contacts males et verrouillage male a vis — Modéle C

Tableau 4 — Dimensions pour le modéle C

A B C L
Nombre
de mm in mm in mm in mm in
poles
Min. Max. Min. Max. Base Base Base Base Min. Max. Min. Max.

10 20,96 | 21,21 | 0,825 | 0,835 | 9,45 | 0,372 5,08 | 0,200 | 26,94 | 27,19 | 1,060 | 1,070
16 24,77 | 25,02 | 0,975 | 0,985 | 13,26 | 0,522 8,89 0,350 | 30,74 | 31,00 | 1,210 | 1,220
20 27,31 | 27,56 | 1,075 | 1,085 | 15,80 | 0,622 | 11,43 | 0,450 | 33,28 | 33,53 | 1,310 | 1,320
26 31,12 | 31,37 | 1,225 | 1,235 | 19,61 | 0,772 | 15,24 | 0,600 | 37,09 | 37,34 | 1,460 | 1,470
28 32,39 | 32,64 | 1,275 | 1,285 | 20,89 | 0,822 | 16,51 | 0,650 | 38,36 | 38,61 | 1,510 | 1,520
36 37,47 | 37,72 | 1,475 | 1,485 | 25,96 | 1,022 | 21,59 | 0,850 | 43,45 | 43,70 | 1,710 | 1,720
38 38,74 | 38,99 | 1,525 | 1,585 | 27,23 | 1,072 | 22,86 | 0,900 | 44,72 | 44,97 | 1,760 | 1,770
40 40,01 | 40,26 | 1,575 | 1,585 | 28,50 | 1,122 | 24,13 | 0,950 | 45,98 | 46,23 | 1,810 | 1,820
50 46,36 | 46,61 | 1,825 | 1,835 | 34,85 | 1,372 | 30,48 | 1,200 | 52,33 | 52,58 | 2,060 | 2,070
60 52,71 | 52,96 | 2,075 | 2,085 | 41,20 | 1,622 | 36,83 | 1,450 | 58,68 | 58,93 | 2,310 | 2,320
68 57,79 | 58,04 | 2,275 | 2,285 | 46,28 | 1,822 | 41,91 | 1,650 | 63,76 | 64,01 | 2,510 | 2,520
80 65,41 | 65,66 | 2,575 | 2,585 | 53,90 | 2,122 | 49,53 | 1,950 | 71,38 | 71,63 | 2,810 | 2,820
100 78,11 | 78,36 | 3,075 | 3,085 | 66,60 | 2,622 | 62,23 | 2,450 | 84,08 | 84,33 | 3,310 | 3,320
120 90,81 | 91,06 | 3,575 | 3,585 | 79,30 | 3,122 | 74,93 | 2,950 | 96,78 | 97,03 | 3,810 | 3,820
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3.4.1.3 Straight fixed connector with male contacts and male screw locks — Style C

a1 1]

reference 3.7.2

A
—| o b
- N 2,54
; i ‘\ Py [ {0,100)
10,31+0,13 5,69 ]----1221-- TN
{0,406 + 0,005) (0,224) swmmy puwn - _f
4 r Y
0,10 min.
-V- (0,004 min.)
& ] 0,05 (0.002) [
0.60 + 0.03 0,40+ 0,01
(0,024 + 0,001) [Q}]_(omss * O%A%T) NOWE
0,23 (0,009) TV w
(D023 0009 MW[T[VvEIWE| || 900,063
2-56 threaded (0,0075 + 0,0025)
(M2,5 threaded, optional) 2724013
4,50 max. _ Hole two places {0,107 + 0,005)
(0,177 max.) L N ¥
= — né 5,51 +0,05 f"]
(0,217 + 0,002) '
Tl = < — L1 b 3g1+025
72 min. 8110,
2,72 min (052,?_1’ + 8,(1)85) J (0,150 £ 0,010)
8 0, Note 1)
” ‘ﬂ'\_‘—’ (

4-40 threaded

NOTES
1 For requirements other than 3,81 mm (0,150 in) contact connector manufacturer.

2 Male screw locks purchased separately.

Figure 6 — Straight fixed connector with male contacts and male screw locks — Style C

Table 4 — Dimensions for style C

A B C L
Number
of mm in mm in mm in mm in
poles
Min. Max. Min. Max. Basic | Basic | Basic | Basic Min. Max. Min. Max.

10 20,96 | 21,21 | 0,825 | 0,835 | 9,45 | 0,372 5,08 | 0,200 | 26,94 | 27,19 | 1,060 | 1,070
16 24,77 | 25,02 | 0,975 | 0,985 | 13,26 | 0,522 8,89 0,350 | 30,74 | 31,00 | 1,210 | 1,220
20 27,31 | 27,56 | 1,075 | 1,085 | 15,80 | 0,622 | 11,43 | 0,450 | 33,28 | 33,53 | 1,310 | 1,320
26 31,12 | 31,37 | 1,225 | 1,235 | 19,61 | 0,772 | 15,24 | 0,600 | 37,09 | 37,34 | 1,460 | 1,470
28 32,39 | 32,64 | 1,275 | 1,285 | 20,89 | 0,822 | 16,51 | 0,650 | 38,36 | 38,61 | 1,510 | 1,520
36 37,47 | 37,72 | 1,475 | 1,485 | 25,96 | 1,022 | 21,59 | 0,850 | 43,45 | 43,70 | 1,710 | 1,720
38 38,74 | 38,99 | 1,525 | 1,585 | 27,23 | 1,072 | 22,86 | 0,900 | 44,72 | 44,97 | 1,760 | 1,770
40 40,01 | 40,26 | 1,575 | 1,585 | 28,50 | 1,122 | 24,13 | 0,950 | 45,98 | 46,23 | 1,810 | 1,820
50 46,36 | 46,61 | 1,825 | 1,835 | 34,85 | 1,372 | 30,48 | 1,200 | 52,33 | 52,58 | 2,060 | 2,070
60 52,71 | 52,96 | 2,075 | 2,085 | 41,20 | 1,622 | 36,83 | 1,450 | 58,68 | 58,93 | 2,310 | 2,320
68 57,79 | 58,04 | 2,275 | 2,285 | 46,28 | 1,822 | 41,91 | 1,650 | 63,76 | 64,01 | 2,510 | 2,520
80 65,41 | 65,66 | 2,575 | 2,585 | 53,90 | 2,122 | 49,53 | 1,950 | 71,38 | 71,63 | 2,810 | 2,820
100 78,11 | 78,36 | 3,075 | 3,085 | 66,60 | 2,622 | 62,23 | 2,450 | 84,08 | 84,33 | 3,310 | 3,320
120 90,81 | 91,06 | 3,575 | 3,585 | 79,30 | 3,122 | 74,93 | 2,950 | 96,78 | 97,03 | 3,810 | 3,820
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3.4.1.4 Embase droite avec contacts femelles et verrouillage femelle a vis — Modéle D

— 2,54
f r(o,100)
10,31+£0,13 524 ZaS
(0,406 £0,005) |9 >1g) §
l t
™~
IT_VEI R 1,00_/ [ 0,05 (0,002)
(0,039 _ 1,27 + :¥_ 061+0,05
(0,050) {0,024 +0,002)
0,86+ 0,10
(¢} (0,034 £ 0,004) |$|015(o 00) M[P [V ©]wE)]
[]0.15 0.008) M| P [V ® W)
Détail de I'isolant pour contact a entrée fermeée
0,81+ 0,06
(0,32 +0,002)
[b]0.15 0.005) M P [v ®]WE)]
1,52+ 0,10
(0,06 + 0,004) 0,55 + 0,05
(0,022 + 0,002)
[]0.15 0.005) M P [v ©] W]
0,48 £ 0,06
(0,019 +£0,002)
Optionnel: détail de I'isolant pour contact a entrée non fermée
1,65 max. 2-56 fileté
_ (0,065 max.) (M2,5 fileté, optionnel)
au point de contact Verrouillage femeile a vis 3,86 min.
(Note 2) (0,152 min.)
ETa—
5,00+0,13 F
(0,197 + 0,005) (7 399+005 _i
F (0,157 + 0,002) (_r ‘_] (031'2(‘) * 8'3?0)
[ ' No?e 1
Panneau / UUUU U‘JUU 1 ( )
référence 3.7.2 4-40 fileté
L
NOTES

1 Pour les spécifications autres que 3,81 mm (0,150 in), contacter le fabricant du connecteur.

2 Les verrouillages femelles peuvent étre achetés séparément.

Figure 7 — Embase droite avec contacts femelles et verrouillage femelle a vis — Modéle D
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3.4.1.4 Straight fixed connector with female contacts and female screw locks — Style D

e
__,\ -W-
10,31 0,13 21
( +—0E)O >
(0,406[ ,005) (0,218)

2,54
r(0,100)

Ty
AN

N

1

L / N\ ~
v ./ [ 0,05 (0,002) ||| 4
(0,039 JdL m 0,61+0,05

0,86 + 0,10 1 (0,024 + 0,002)
L= (0.034+0.004) [©]0.15 0,000 @[P [v O[WE)]

[]0.15 (0.008) M| P [V ® W)

Housing lead-in detail

0,81+ 0,06
(0,32 +0,002)

[b]0.15 0.005) M P [v ®]WE)]

1,52+0,10

(0,06 + 0,004) 0,55+ 0,05

(0,022 + 0,002

L [$lo.15(0,ooe))@[ PlvEOIwE)

0,48 % 0,06 _]
(0,019 + 0,002)

Optional housing lead-in detail

1,65 max. 2-56 threaded
(0,065 max.) (M2,5 threaded, optional)
to contact point Fﬁmalzscrew lock 3,86 min.
(Note 2) (0,152 min.)
Ea—t
500+0,13 F
+
(0,197 +0,005) Iz 3,99+0,05 4
J (0,157 + 0,002) 3,81+0,25
/ (0,150 + 0,010)
Panel (Note 1)
reference 3.7.2 u ” ” “ U U -
4-40 threaded
L

NOTES
1 For requirements other than 3,81 mm (0,150 in) contact connector manufacturer.

2 Male screw locks purchased separately.

Figure 7 — Straight fixed connector with female contacts and female screw locks — Style D
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Tableau 5 — Dimensions pour le modéle D

61076-3-101 O CEI:1997

Full document details: IEC 61076-3-1011997

C
Nombre
de mm in mm in mm in mm in
poles
Min. Max. Min. Max. Base Base | Base Base Min. Max. Min. Max.
10 20,96 | 21,21 | 0,825 | 0,835 | 5,08 | 0,200 | 9,30 | 0,366 | 26,94 | 27,19 | 1,060 | 1,070
16 24,77 | 25,02 | 0,975 | 0,985 | 8,89 | 0,350 | 13,11 | 0,516 | 30,74 | 31,00 | 1,210 | 1,220
20 27,31 | 27,56 | 1,075 | 1,085 | 11,43 | 0,450 | 15,65 | 0,616 | 33,28 | 33,53 | 1,310 | 1,320
26 31,12 | 31,37 | 1,225 | 1,235 | 15,24 | 0,600 | 19,46 | 0,766 | 37,09 | 37,34 | 1,460 | 1,470
28 32,39 | 32,64 | 1,275 | 1,285 | 16,51 | 0,650 | 20,73 | 0,816 | 38,36 | 38,61 | 1,510 | 1,520
36 37,47 | 37,72 | 1,475 | 1,485 | 21,59 | 0,850 | 25,81 | 1,016 | 43,45 | 43,70 | 1,710 | 1,720
38 38,74 | 38,99 | 1,525 | 1,535 | 22,86 | 0,900 | 27,08 | 1,066 | 44,72 | 44,97 | 1,760 | 1,770
40 40,01 | 40,26 | 1,575 | 1,585 | 24,13 | 0,950 | 28,35 | 1,116 | 45,98 | 46,23 | 1,810 | 1,820
50 46,36 | 46,61 | 1,825 | 1,835 | 30,48 | 1,200 | 34,70 | 1,366 | 52,33 | 52,58 | 2,060 | 2,070
60 52,71 | 52,96 | 2,075 | 2,085 | 36,83 | 1,450 | 41,05 | 1,616 | 58,68 | 58,93 | 2,310 | 2,320
68 57,79 | 58,04 | 2,275 | 2,285 | 41,91 | 1,650 | 46,13 | 1,816 | 63,76 | 64,01 | 2,510 | 2,520
80 65,41 | 65,66 | 2,575 | 2,585 | 49,53 | 1,950 | 53,75 | 2,116 | 71,38 | 71,63 | 2,810 | 2,820
100 78,11 | 78,36 | 3,075 | 3,085 | 62,23 | 2,450 | 66,45 | 2,616 | 84,08 | 84,33 | 3,310 | 3,320
120 90,81 | 91,06 | 3,575 | 3,585 | 74,93 | 2,950 | 79,15 | 3,116 | 96,78 | 97,03 | 3,810 | 3,820
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Table 5 — Dimensions for style D

Full document details: IEC 61076-3-1011997

C
Number
of mm in mm in mm in mm in
poles
Min. Max. Min. Max. Basic | Basic | Basic | Basic Min. Max. Min. Max.
10 20,96 | 21,21 | 0,825 | 0,835 | 5,08 | 0,200 | 9,30 | 0,366 | 26,94 | 27,19 | 1,060 | 1,070
16 24,77 | 25,02 | 0,975 | 0,985 | 8,89 | 0,350 | 13,11 | 0,516 | 30,74 | 31,00 | 1,210 | 1,220
20 27,31 | 27,56 | 1,075 | 1,085 | 11,43 | 0,450 | 15,65 | 0,616 | 33,28 | 33,53 | 1,310 | 1,320
26 31,12 | 31,37 | 1,225 | 1,235 | 15,24 | 0,600 | 19,46 | 0,766 | 37,09 | 37,34 | 1,460 | 1,470
28 32,39 | 32,64 | 1,275 | 1,285 | 16,51 | 0,650 | 20,73 | 0,816 | 38,36 | 38,61 | 1,510 | 1,520
36 37,47 | 37,72 | 1,475 | 1,485 | 21,59 | 0,850 | 25,81 | 1,016 | 43,45 | 43,70 | 1,710 | 1,720
38 38,74 | 38,99 | 1,525 | 1,535 | 22,86 | 0,900 | 27,08 | 1,066 | 44,72 | 44,97 | 1,760 | 1,770
40 40,01 | 40,26 | 1,575 | 1,585 | 24,13 | 0,950 | 28,35 | 1,116 | 45,98 | 46,23 | 1,810 | 1,820
50 46,36 | 46,61 | 1,825 | 1,835 | 30,48 | 1,200 | 34,70 | 1,366 | 52,33 | 52,58 | 2,060 | 2,070
60 52,71 | 52,96 | 2,075 | 2,085 | 36,83 | 1,450 | 41,05 | 1,616 | 58,68 | 58,93 | 2,310 | 2,320
68 57,79 | 58,04 | 2,275 | 2,285 | 41,91 | 1,650 | 46,13 | 1,816 | 63,76 | 64,01 | 2,510 | 2,520
80 65,41 | 65,66 | 2,575 | 2,585 | 49,53 | 1,950 | 53,75 | 2,116 | 71,38 | 71,63 | 2,810 | 2,820
100 78,11 | 78,36 | 3,075 | 3,085 | 62,23 | 2,450 | 66,45 | 2,616 | 84,08 | 84,33 | 3,310 | 3,320
120 90,81 | 91,06 | 3,575 | 3,585 | 74,93 | 2,950 | 79,15 | 3,116 | 96,78 | 97,03 | 3,810 | 3,820
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3.4.1.5 Embase coudée a 90° avec contacts mdles et verrouillage a harpons — Modéle E

Plan d’accoupiement

Deux endroits (Note 1) 256 fleté
1B vy (M2,5 fileté, optionnel)
/ Trou & quatre endroits
y . 254
VA ) (0,100)
=
5.84 min. Ioenes wam 569
(0,23(£nin,) nmems Sema ; (0,224)
[]
A J
5,28 max. | N 0,10 min.
(0,208 max.) U u u [l u U U [(0,004 min.)
1% £} 0,05 (0,002) -
(0,050) 0,60+ 0.03 ! 0,40 0,01
T oty L-(0,0156 + 0,0004)
C (0,024 + 0,001) |$| @‘ I @l @]
0,23 (0,009) T v w
[]0:23 0.009) M7 [v ©[WE)] 01902 0,000
= T (0,0075 £ 0,0025)
+0,30
10,31
D 0,89 min. ;%1031 ,
Plan d’accouplement - © 0351";'8 +0.02 (0,406 o005 ) 1.27 min
Note 1 ( o
4,50 max. _ ( ) \ r (0,059 + 0,001) !—] (0,050 min.)
(0,177 max.) T
& ; ni } 551 0,08 — ‘ U
0,217 + 2
- // P ( 0,002) !
2,72 min. | ,68 +0 l r
(0,107 min.) = = (0,263 + 005) T
“——Cr—[ e o e e oA T—— I 11,76 £0,25
Q e o o[ o o @**- | | (0.463+0,010)
[ ] [ ] { ® [ J L ] '
- L ] ® @ [ ] [ l l
L l 4,37 £0,20 __l
L (0,172 £ 0,007)

Axe de la face
d'accouplement

NOTE - Le plan d'accouplement se rapporte a la surface sur laquelle le connecteur s'appuie lorsqu'il est
totalement accouplé.

Figure 8 — Embase coudée a 90° avec contacts males et verrouillage a harpons — Modéele E

Tableau 6 — Dimensions pour le modéle E

A B C D L
Nombre
de mm in mm in mm in mm in mm in
poles
Min. Max. Min. Max. Base Base Base Base Min. Max. Min. Max. Min. Max. Min. Max.

10 20,96 | 21,21 | 0,825 | 0,835 | 9,45 | 0,372 5,08 | 0,200 | 16,79 | 16,99 | 0,661 | 0,669 | 26,94 | 27,19 | 1,060 | 1,070

16 24,77 | 25,02 | 0,975 | 0,985 | 13,26 | 0,522 8,89 0,350 | 20,60 | 20,80 | 0,811 | 0,819 | 30,74 | 31,00 | 1,210 | 1,220
20 27,31 | 27,56 | 1,075 | 1,085 | 15,80 | 0,622 | 11,43 | 0,450 | 23,14 | 23,34 | 0,911 | 0,919 | 33,28 | 33,53 | 1,310 | 1,320
26 31,12 | 31,37 | 1,225 | 1,235 | 19,61 | 0,772 | 15,24 | 0,600 | 26,95 | 27,15 | 1,061 | 1,069 | 37,09 | 37,34 | 1,460 | 1,470
28 32,39 | 32,64 | 1,275 | 1,285 | 20,89 | 0,822 | 16,51 | 0,650 | 28,22 | 28,42 | 1,111 | 1,119 | 38,36 | 38,61 | 1,510 | 1,520
36 37,47 | 37,72 | 1,475 | 1,485 | 25,96 | 1,022 | 21,59 | 0,850 | 33,30 | 33,50 | 1,311 | 1,319 | 43,45 | 43,70 | 1,710 | 1,720
38 38,74 | 38,99 | 1,625 | 1,535 | 27,23 | 1,072 | 22,86 | 0,900 | 34,57 | 34,77 | 1,361 | 1,369 | 44,72 | 44,97 | 1,760 | 1,770

40 40,01 | 40,26 | 1,575 | 1,585 | 28,50 | 1,122 | 24,13 | 0,950 | 35,84 | 36,04 | 1,411 | 1,419 | 45,98 | 46,23 | 1,810 | 1,820
50 46,36 | 46,61 | 1,825 | 1,835 | 34,85 | 1,372 | 30,48 | 1,200 | 42,19 | 42,39 | 1,661 | 1,669 | 52,33 | 52,58 | 2,060 | 2,070
60 52,71 | 52,96 | 2,075 | 2,085 | 41,20 | 1,622 | 36,83 | 1,450 | 48,54 | 48,74 | 1,911 | 1,919 | 58,68 | 58,93 | 2,310 | 2,320
68 57,79 | 58,04 | 2,275 | 2,285 | 46,28 | 1,822 | 41,91 | 1,650 | 53,62 | 53,82 | 2,111 | 2,119 | 63,76 | 64,01 | 2,510 | 2,520
80 65,41 | 65,66 | 2,575 | 2,585 | 53,90 | 2,122 | 49,53 | 1,950 | 61,24 | 61,44 | 2,411 | 2,419 | 71,38 | 71,63 | 2,810 | 2,820
100 78,11 | 78,36 | 3,075 | 3,085 | 66,60 | 2,622 | 62,23 | 2,450 | 73,94 | 74,14 | 2,911 | 2,919 | 84,08 | 84,33 | 3,310 | 3,320

120 [ 90,81 | 91,06 | 3,575 | 3,585 | 79,30 | 3,122 | 74,93 | 2,950 | 86,64 | 86,84 | 3,411 | 3,419 | 96,78 | FIOICEHM EAUS

| W Fa.
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3.4.1.5 Right-angle fixed connector with male contacts and latch blocks — Style E

Seating plane

(Note 1)
[__1Two places 2-56 threaded
1B W (M2,5 threaded, optional)
Hole four places
\ [254
[ A ) (0,100)
U 7t
5,84 min. P o ¥ 5 69
(0,230 min.) hd . cmuw p (0224
[]
A 3
5,28 max. ~— N 0,10 min.
(0,208 max.) R1.0 [l U U U [ (0,004 min.)
0,05 (0,002)
(0,041) L| 127 4 —
(0.050) 0.60+0.03 0,40 0,01
<1 (0024 £ 0,001) L-(0.0156 + 0,0004)
N [[0.23 0.009) M T [v O] WE)]
[r[0.23 0.009) W[ T [v ©]WE)] —
—J L 0,190+0,063
(0,0075 + 0,0025)
+0,30
10,31
D 0,89 min. f) 10312
Seating plane ™ (0,035 min.) (0,406 ) ‘
(Note 19) 1,50 £ 0,02 -0.005 1,27 min.
4,50 max. \ [‘ (0,059 + 0,001) | (0,050 min.)
(0,177 max.) T
L 5,51+0,05 Y
- % PSS (0217:£0,002) |
2,72 min. 6.6 B+0 ] r
{0,107 min.) = = (0,263+0 5 T
—_c‘r—l AR N e L’l—— | 11,76+ 0,25
& ‘_'.’3 S @“ | | (0463£0010)
e o o e o I l
L 4,37+0,20 _l
L (0,172 + 0,007)
Axis of mating face

NOTE — Seating plane refers to the surface on which the connector sits when fully mated.
Figure 8 — Right-angle fixed connector with male contacts and latch blocks — Style E

Table 6 — Dimensions for style E

A B C D L
Number

of mm in mm in mm in mm in mm in

poles

Min. Max. Min. Max. Basic | Basic | Basic | Basic Min. Max. Min. Max. Min. Max. Min. Max.
10 20,96 | 21,21 | 0,825 | 0,835 | 9,45 | 0,372 | 5,08 | 0,200 | 16,79 | 16,99 | 0,661 | 0,669 | 26,94 | 27,19 | 1,060 | 1,070
16 24,77 | 25,02 | 0,975 | 0,985 | 13,26 | 0,522 | 8,89 | 0,350 | 20,60 | 20,80 | 0,811 | 0,819 | 30,74 | 31,00 | 1,210 | 1,220
20 27,31 | 27,56 | 1,075 | 1,085 | 15,80 | 0,622 | 11,43 | 0,450 | 23,14 | 23,34 | 0,911 | 0,919 | 33,28 | 33,53 | 1,310 | 1,320
26 31,12 | 31,37 | 1,225 | 1,235 | 19,61 | 0,772 | 15,24 | 0,600 | 26,95 | 27,15 | 1,061 | 1,069 | 37,09 | 37,34 | 1,460 | 1,470
28 32,39 | 32,64 | 1,275 | 1,285 | 20,89 | 0,822 | 16,51 | 0,650 | 28,22 | 28,42 | 1,111 | 1,119 | 38,36 | 38,61 | 1,510 | 1,520
36 37,47 | 37,72 | 1,475 | 1,485 | 25,96 | 1,022 | 21,59 | 0,850 | 33,30 | 33,50 | 1,311 | 1,319 | 43,45 | 43,70 | 1,710 | 1,720
38 38,74 | 38,99 | 1,525 | 1,535 | 27,23 | 1,072 | 22,86 | 0,900 | 34,57 | 34,77 | 1,361 | 1,369 | 44,72 | 44,97 | 1,760 | 1,770
40 40,01 | 40,26 | 1,575 | 1,585 | 28,50 | 1,122 | 24,13 | 0,950 | 35,84 | 36,04 | 1,411 | 1,419 | 45,98 | 46,23 | 1,810 | 1,820
50 46,36 | 46,61 | 1,825 | 1,835 | 34,85 | 1,372 | 30,48 | 1,200 | 42,19 | 42,39 | 1,661 | 1,669 | 52,33 | 52,58 | 2,060 | 2,070
60 52,71 | 52,96 | 2,075 | 2,085 | 41,20 | 1,622 | 36,83 | 1,450 | 48,54 | 48,74 | 1,911 | 1,919 | 58,68 | 58,93 | 2,310 | 2,320
68 57,79 | 58,04 | 2,275 | 2,285 | 46,28 | 1,822 | 41,91 | 1,650 | 53,62 | 53,82 | 2,111 | 2,119 | 63,76 | 64,01 | 2,510 | 2,520
80 65,41 | 65,66 | 2,575 | 2,585 | 53,90 | 2,122 | 49,53 | 1,950 | 61,24 | 61,44 | 2,411 | 2,419 | 71,38 | 71,63 | 2,810 | 2,820
100 78,11 | 78,36 | 3,075 | 3,085 | 66,60 | 2,622 | 62,23 | 2,450 | 73,94 | 74,14 | 2,911 | 2,919 | 84,08 | 84,33 | 3,310 | 3,320
120 90,81 | 91,06 | 3,575 | 3,585 | 79,30 | 3,122 | 74,93 | 2,950 | 86,64 | 86,84 | 3,411 | 3,419 | 96,78 | 97,03 | 3,810 | 3,820_
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3.4.1.6 Embase coudée a 90° avec contacts femelles et verrouillage a harpons — Modéle G

Plan d’accoupiement

) (Note 1)
“W- 2-56 fileté

(M2,5 fileté, optionnel)

—’\ - (01 02570’2% e Trou & quatre endroits
_| 2,54
(0,100)

7
_ =Y RO 17 —3
5,84 min. *+ 5,54
(0,230 min.) 3 (0,218)
\ JA j\ ? [
5,28 max. lﬂﬂw ™~
(0,208 max. )
0,05 (0,002}
+1| 1
0,61+0,05
0,86+ 0,10 (0,024 + 0,002)
C
{ F 0,034 + 0,004
( ) |$|015(oooe) ™[rvEIWE)
[€]0.15 (0.006) M| P [v ®]WE)]
Détail de I'isolant pour contact a entrée fermee
0,81+0,06
(0,32 +0,002)
[]0.15 (0.006) M| P [v ®]WE)]
1,52+ 0,10
(0,06 0,004) 0,55+ 0,05
} (0,022 + 0,002)
[]0.15 0,008) M| P [v ®]WE)]
0,48 £ 0,05
(0,019 £ 0,002)
Optionnel: détail de I'isolant pour contact a entrée non fermée 1030
o , 1031 J'y3
0,89 min. 40,012
1,85 max. - *(0,035 min.) (0,408 7' )
(0073 max.) Plan d’accouplement 1,50+ 0,02 1,27 min.
au point de contact (Note 1) (0,059 +0,001) (0,050 min.)
§
@ L Lr =l E
500013 g 3 5,10+ 0,05 '
(0,197 + 0,005) 5 0,201+ 0,002) |
3 ’ L7
6,68 0,13 '
(0,263 £ 0,005) |
¥ m-__- ‘g} ] 11,76i0,25
S | (0,463 + 0,010)
E— ) | l
L 4,37 40,20 ..l

(0,172 £ 0,007) Axe de la face

d'accouplement

NOTE - Le plan d'accouplement se rapporte a la surface sur laquelle le connecteur s'appuie lorsqu'il est
totalement accouplé.

Figure 9 — Embase coudée a 90° avec contacts femelles et
verrouillage a harpons — Modéle G
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3.4.1.6 Right-angle fixed connector with female contacts and latch blocks — Style G

Seating plane

B , (Note 1)
-W- 2-56 threaded

- b . (M2,5 threaded, optional)
\ (01 62570?‘“'?6.)_' ~ / Hole four places
2,54
7 o 100) *

AW,
3.} [ 1/
5,84 min. 2 i) -
(0,230 min.) EEEEE (0,218)
L 7 j\ i ¥
5,28 max. | Tl .
(0,208 max.) 0,05 (0,002)
+||1
1 —1_ 061:005
= 0,86+ 0,10 (0,024 + 0,002)

(0,034 + 0,004) —
[]0.15 (0.006) M| P [V ®| W) |$IO15(0006 ®™[rvEOWE)

Housing lead-in detail

0,81+0,06
(0,32 + 0,002)

[]0.15 0.005) M P [v ©] W)

1,52+ 0,10

(0,06 £ 0,004) 0,55+ 0,05

(0,022 + 0,002)

J L[$[o,15(o,ooe) ®™[r v OIWE)

0,48 + 0,05
(0,019 +0,002)

Optional housing lead-in detail

1031 7%
0 0,89 min. oo
1,85 max. -1 (0,035 m|n (0,406 to 005 )

(0.073 ma'x.) Seating plane 1,50+ 0,02 1,27 min.
to contact point (Note 1) {(o 059 +0, 001) —I (0,050 min.)
Cpoj—L o = E

500£0,13 3 5,10+ 0,05 !

(0,197 + 0,005) 55 (0,201 + 0,002) |
P G

6,68 +0,13 '
(0,263 + 0,005) |

i a2 | ,@, ' 11,76 £ 0,25

kY4 | (0,463 £ 0,010)
N— S— l l
L 4,37 £0,20 __l
(0,172 £ 0,007)
Axis of mating face

NOTE — Seating plane refers to the surface on which the connector sits when fully mated.

Figure 9 — Right-angle fixed connector with female contacts and latch blocks — Style G
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