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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

CONNECTEURS POUR APPLICATIONS ANALOGIQUES EN COURANT
CONTINU ET A BASSE FREQUENCE
ET POUR APPLICATIONS NUMERIQUES UTILISANT
DES DEBITS ELEVES POUR LE TRANSFERT DES DONNEES —

Partie 4-103: Connecteurs pour cartes imprimées
sous assurance de la qualité —

Spécification particuliere pour connecteurs en deux parties
avec blindage au pas de base de 2,5 mm

AVANT-PROPOS

1) La CEI (Commission Electrotechnique Internationale) est une organisation mondiale de normalisation composée
de I'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités nationaux de la CEIl). La CEl a pour objet de
favoriser la coopération internationale pour toutes les questions de normalisation dans les domaines de
I'électricité et de I'électronique. A cet effet, la CEIl, entre autres activités, publie des Normes internationales.
Leur élaboration est confiée & des comités d'études, aux travaux desquels tout Comité national intéressé par le
sujet traité peut participer. Les organisations internationales, gouvernementales et non gouvernementales, en
liaison avec la CEl, participent également aux travaux. La CEI collabore étroitement avec I'Organisation
Internationale de Normalisation (1SO), selon des conditions fixées par accord entre les deux organisations.

2) Les décisions ou accords officiels de la CEIl concernant les questions techniques représentent, dans la mesure
du possible un accord international sur les sujets étudiés, étant donné que les Comités nationaux intéressés
sont représentés dans chaque comité d’études.

3) Les documents produits se présentent sous la forme de recommandations internationales. Ils sont publiés
comme normes, rapports technigues ou guides et agréés comme tels par les Comités nationaux.

4) Dans le but d'encourager l'unification internationale, les Comités nationaux de la CEIl s'engagent a appliquer de
fagon transparente, dans toute la mesure possible, les Normes internationales de la CEIl dans leurs normes
nationales et régionales. Toute divergence entre la norme de la CEl et la norme nationale ou régionale
correspondante doit étre indiquée en termes clairs dans cette derniere.

5) La CEIl n’a fixé aucune procédure concernant le marquage comme indication d’approbation et sa responsabilité
n'est pas engagée quand un matériel est déclaré conforme a I'une de ses normes.

6) L'attention est attirée sur le fait que certains des éléments de la présente Norme internationale peuvent faire
I'objet de droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. La CEl ne saurait étre tenue pour
responsable de ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et de ne pas avoir signalé leur existence.

La Norme internationale CEl 61076-4-103 a été établie par le sous-comité 48B: Connecteurs,
du comité d’'études 48 de la CEl: Composants électromécaniques et structures mécaniques
pour équipements électroniques.

Le texte de cette norme est issu des documents suivants:

FDIS Rapport de vote
48B/737/FDIS 48B/750/RVD

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant
abouti a I'approbation de cette norme.

Les futures normes de cette série porteront dorénavant le nouveau titre général cité ci-dessus.
Le titre des normes existant déja dans cette série sera mis a jour lors d'une prochaine édition.

Le numéro QC qui figure sur la page de couverture de la présente publication est le numéro de spécifi-
cation dans le Systeme CEIl d'assurance de la qualité des composants électroniques (IECQ).
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

CONNECTORS FOR USE IN DC
LOW-FREQUENCY ANALOGUE AND
DIGITAL HIGH SPEED DATA APPLICATIONS —

Part 4-103: Printed board connectors with assessed quality —

Detail specification for two-part connectors with shielding
and a basic grid of 2,5 mm

FOREWORD

1) The IEC (International Electrotechnical Commission) is a worldwide organization for standardization comprising
all national electrotechnical committees (IEC National Committees). The object of the IEC is to promote
international co-operation on all questions concerning standardization in the electrical and electronic fields. To
this end and in addition to other activities, the IEC publishes International Standards. Their preparation is
entrusted to technical committees; any IEC National Committee interested in the subject dealt with may
participate in this preparatory work. International, governmental and non-governmental organizations liaising
with the IEC also participate in this preparation. The IEC collaborates closely with the International Organization
for Standardization (ISO) in accordance with conditions determined by agreement between the two
organizations.

2) The formal decisions or agreements of the IEC on technical matters express, as nearly as possible, an
international consensus of opinion on the relevant subjects since each technical committee has representation
from all interested National Committees.

3) The documents produced have the form of recommendations for international use and are published in the form
of standards, technical reports or guides and they are accepted by the National Committees in that sense.

4) In order to promote international unification, IEC National Committees undertake to apply IEC International
Standards transparently to the maximum extent possible in their national and regional standards. Any
divergence between the IEC Standard and the corresponding national or regional standard shall be clearly
indicated in the latter.

5) The IEC provides no marking procedure to indicate its approval and cannot be rendered responsible for any
equipment declared to be in conformity with one of its standards.

6) Attention is drawn to the possibility that some of the elements of this International Standard may be the subject
of patent rights. The IEC shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights.

International Standard IEC 61076-4-103 has been prepared by subcommittee 48B: Connectors,
of IEC technical committee 48: Electromechanical components and mechanical structures for
electronic equipment.

The text of this standard is based on the following documents:

FDIS Report on voting
48B/737/FDIS 48B/750/RVD

Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the report on
voting indicated in the above table.

Future standards in the series will carry the new general title as cited above. Titles of existing
standards in this series will be updated when a new edition is prepared.

The QC number that appears on the front cover of this publication is the specification humber
in the IEC Quality Assessment System for Electronic Components (IECQ).
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CONNECTEURS POUR APPLICATIONS ANALOGIQUES EN COURANT
CONTINU ET A BASSE FREQUENCE
ET POUR APPLICATIONS NUMERIQUES UTILISANT
DES DEBITS ELEVES POUR LE TRANSFERT DES DONNEES —

Partie 4-103: Connecteurs pour cartes imprimées
sous assurance de la qualité —

Spécification particuliere pour connecteurs en deux parties
avec blindage au pas de base de 2,5 mm

Commission Electrotechnique Internationale CEI 61076-4-103
CEIl SC 48B — Connecteurs QC 480301XX0004
Composants électroniques sous assurance de la qualité en conformité avec: Spécification particuliére cadre:
SPECIFICATION GENERIQUE CEIl 61076-1, Edition 1, 1995 CEI 61076-4-001, Edition 1, 1996

Connecteurs entre caéble et
circuit imprimé, blindés,  pour
cartes imprimées et fonds de
panier, pas de base de 2,5 mm,
selon la CEI 60917.

TIT047 4

N

Connecteur modulaire, a cing
rangées, avec blindage, verrouil-
lage et possibilités de codage.

Embases

de 25 mm a 250 mm de hauteur,
fiches a cable

de 25 mm a 100 mm de hauteur.

1777

700

/

.

Yo

Niveaux de performance (NP): 1, 2

/

Niveau de contréle: G

IEC 1 882/98

Les informations concernant la disponibilité des composants qualifiés selon cette spécification particuliére sont
fournies dans la liste des produits qualifiés.

Documents

Document Sharing Hub

Full document details: IEC 61076-4-103 1999


http://avadocuments2026.com/doc/iec-61076-4-103-1999
http://avadocuments2026.com/doc/iec-61076-4-103-1999

61076-4-103 © IEC:1999 - 13 -

CONNECTORS FOR USE IN DC
LOW-FREQUENCY ANALOGUE AND
DIGITAL HIGH SPEED DATA APPLICATIONS -

Part 4-103: Printed board connectors with assessed quality —

Detail specification for two-part connectors with shielding
and a basic grid of 2,5 mm

International Electrotechnical Commission IEC 61076-4-103
IEC SC 48B — Connectors QC 480301XX0004
Electronic components of assessed quality in accordance with: Blank detail specification:
GENERIC SPECIFICATION IEC 61076-1, Issue 1, 1995 IEC 61076-4-001, Issue 1, 1996

Cable-to-board connectors, shielded,
for printed boards and backplanes,
grid of 2,5 mm, in accordance with
IEC 60917.

/10

77

N

Modular, five-row connector, with
high performance shielding, locking
and coding features.

7

Y

Fixed board connectors
25 mm to 250 mm high,
free cable connectors

25 mm to 100 mm high.

17

717

,

Y0/

Performance levels (PL): 1, 2
Assessment level: G

IEC 1 882/98

Information on the availability of components qualified to this detail specification is given in the qualified products
list.
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1 Données générales

1.1 Méthode recommandée pour le montage

La fiche pour céble doit étre connectée a un céable rond.

Le blindage du cable doit étre connecté a la coquille conductrice du botftier, et l'isolation du
cable doit étre retenue par un dispositif de décharge d’effort.

Les fils de signaux doivent étre connectés soit directement aux contacts femelles par des
connexions serties ou par déplacement d’isolation (autodénudante), ou a une carte imprimée
interne au moyen d’un dispositif de transition.

Les connecteurs de carte a cable sont recommandés pour étre utilisés dans trois applications
différentes:

Application a, connexion de reprise arriéere;

Application b, connexion de fond de panier;

Application ¢, connexion a travers le panneau avant.

Voir la figure 1 pour les lettres de référence mentionnées.

En fonction de I'application, les embases doivent étre attachées au fond de panier ou au
panneau frontal par I'intermédiaire de connexions CIF (connexions insérées de force) de leur
chéassis de blindage.

Application a: pour les connexions de reprise arriéere, le fourreau vide de I'embase doit
envelopper les sorties de reprise arriere de I'’embase, montée sur I'avant du fond de panier
(par exemple, une embase selon la CEl 61076-4-100).

Application b: pour les connexions de fond de panier, I'embase doit étre pourvue de contacts
males, qui sont insérés dans le fond de panier en méme temps que les sorties CIF de ses
chéssis de blindage.

Application c: pour les connexions au panneau avant, I'embase doit étre pourvue de contacts

males et de sorties de reprise arriére, qui se connectent a une fiche sur la carte imprimée
(par exemple une fiche selon la CEl 61076-4-100).

1.1.1 Nombre de contacts et d’alvéoles pour contacts

Tableau 1 — Nombre de contacts et d’alvéoles de contact pour fiches pour cable

Full document details: IEC 61076-4-103 1999

Types Forme du Connexion Y% SU 1suU 2 SU 4 SU
(voir 2.2.1) boftier
A Droite, courte | Autodénudante 20 45 90 180
ou sertie
B Droite, longue Coudée CIF - 35 70 140
Autodénudante - 45 90 180
ou sertie
C Coudée a 35° | Autodénudante - 45 90 180
ou sertie
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1 General data

1.1 Recommended method of mounting

The free cable connector shall be connected to a round cable.

The shielding braid of the cable shall be connected to the conductive shell of the housing, and
the insulation of the cable shall be retained by a strain relief device.

The signal wires shall be connected either directly to the female contacts by crimped or
insulation displacement connections (IDC), or to an internal printed circuit board by means of a
transition device.

The cable-to-board connectors are recommended for the use in three different applications:

Application a, rear plug-up connection;
Application b, connection to backplane;
Application ¢, connection through front panel.

See figure 1 for location of the above-mentioned reference letters.

Depending on the application the fixed board connectors shall be attached to the backplane or
to the front panel through the press-in connections of their shielding frames.

Application a: for rear plug-up connections, the empty shroud of the fixed board
connector accommodates the rear plug-up terminations of the fixed connector, which is
mounted on the frontside of the backplane (for example a fixed board connector according
to IEC 61076-4-100).

Application b: for backplane connections, the fixed board connector shall be equipped with
male contacts, which are pressed into the backplane, together with the press-in terminations of
its shielding frames.

Application c: for front panel connections, the fixed board connector shall be equipped with
male contacts and rear plug-up terminations, which connect to a free connector on the printed
board (for example a free board connector according to IEC 61076-4-100).

1.1.1 Number of contacts and contact cavities

Table 1 — Number of contacts and contact cavities for free cable connectors

Styles Shape of Connection % SU 1suU 2 SU 4 SU
(see 2.2.1) housing
A Straight, short IDC or crimp 20 45 90 180
B Straight, long [ Angled press-in - 35 70 140
IDC or crimp - 45 90 180
C 35° angled IDC or crimp - 45 90 180
Documents
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Tableau 2 — Nombre de contacts et d’alvéoles de contact pour embases

Types (voir 2.2.1) 1sU 2suU 4sU 6 SU 8 SuU 9sSU | 10sU
PetQ 45 90 180 270 360 405 450
RetT 40 80 160 240 320 360 400

1.2 Caractéristiques et conditions nominales de fonctionnement

Tension nominale:
Courant nominal:
Résistance d’isolation:

Catégories climatiques:

Efficacité du blindage:
Décharge électrostatique:
Carte imprimée:

Fond de panier

Full document details: IEC 61076-4-103 1999

contact/contact 500 V eff.

1 A a 70 °C (tous les contacts de signaux chargés)
5 GQ min.

PL 1: 40/100/56

PL 2: 40/100/21

initialement, 70 dB valeur moyenne min.

tension induite 250 mV max. pour une décharge de contact de 8 kV

diameétre du trou métallisé de 0,94 mm a 1,09 mm

épaisseur:

— pour applications de reprise arriere de 3,0 mm a 5,0 mm

— application autre que de reprise arriere de 1,4 mm a 5,6 mm
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Table 2 — Number of contacts and contact cavities for fixed board connectors

Styles (see 2.2.1) 1SuU 2SU 4 SU 6 SU 8 SU 9 SuU 10 SU
P and Q 45 90 180 270 360 405 450
Rand T 40 80 160 240 320 360 400

1.2 Ratings and characteristics

Rated voltage:
Current rating:
Insulation resistance:

Climatic category:

Shielding effectiveness:
Electrostatic discharge:
Printed board:

Backplane

Full document details: IEC 61076-4-103 1999

contact/contact 500 V r.m.s.

1 A at 70 °C (all signal contacts loaded)
5 GQ min.

PL 1: 40/100/56

PL 2: 40/100/21

initial 70 dB min. average value

induced voltage 250 mV maximum by 8 kV contact discharge

plated-through hole diameter 0,94 mm to 1,09 mm

thickness:
— for rear plug-up applications 3,0 mm to 5,0 mm

— other than rear plug-up applications 1,4 mm to 5,6 mm
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n

/F|che pour cable

'// Style P : Embase pour reprise arriére

Sorties pour reprise arriere

Fond de panier

A _. . . .
Figure 1a - Connexion de reprise arriére

Par exemple

IEC 61076-4-100

Carte imprimée

Style Q : Embase

Par exemple
IEC 61076-4-100

~Panneau avant

Fiche pour cable —

Figure 1b - Connexion de fond de panier

{™ style Q : Embase

g p

~—— Fiche pour cable

I

IEC 1 883/98 Figure 1c - Connexion a travers le panneau avant

Figure 1 — Trois applications recommandées pour les connecteurs de carte a cable
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N

For example
IEC 61076-4-100

Style Q : Fixed board ,
connector

Free cable connector —

Figure 1b - Connection to backplane

IEC 1 883/98

—-19 —

L — Free cable connector

V//Style P : shroud fixed board connector

Rear plug-up terminations

Backplane

Figure 1a - Rear plug-up connection

Printed circuit board

For example
IEC 61076-4-100

~ Frontpanel

Style Q : Fixed board connector

s 1

~— Free cable connector

Figure 1c - Connection through front panel

Figure 1 — Three recommended applications for cable-to-board connectors
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1.3 Références normatives

Les documents normatifs suivants contiennent des dispositions qui, par suite de la référence
qui y est faite, constituent des dispositions valables pour la présente partie de la CEl 61076. Au
moment de la publication, les éditions indiquées étaient en vigueur. Tout document normatif
est sujet a révision et les parties prenantes aux accords fondés sur la présente partie de la
CEI 61076 sont invitées a rechercher la possibilité d'appliquer les éditions les plus récentes
des documents normatifs indiqués ci-aprés. Les membres de la CEIl et de I'|SO possédent le
registre des Normes internationales en vigueur.

CEI 60068-1:1988, Essais d'environnement — Partie 1. Généralités et guide

CEIl 60352-5:1995, Connexions sans soudure — Partie 5: Connexions insérées a force sans
soudure — Régles générales, méthodes d'essai et guide pratique

CEI 60410:1973, Plan et regles d'échantillonnage pour les contréles par attributs

CEI 60512:—, Composants électromécaniques pour équipements électroniques — Procédures
d'essai de base et méthodes de mesure

CEI 60512-2:1985, Composants électromécaniques pour équipements électroniques — Procédures
d'essai de base et méthodes de mesure — Partie 2: Examen général, essais de continuité électrique
et de résistance de contact, essais d'isolement et essais de contrainte diélectrique

CEIl 60512-3:1976, Composants électromécaniques pour équipements électroniques -
Procédures d'essai de base et méthodes de mesure — Partie 3: Essais de courant limite

CEIl 60512-4:1976, Composants électromécaniques pour équipements électroniques — Procé-
dures d'essai de base et méthodes de mesure — Partie 4: Essais de contraintes dynamiques

CEIl 60512-5:1992, Composants électromécaniques pour équipements électroniques — Procédures
d'essai de base et méthodes de mesure — Partie 5: Essais d'impact (composants libres), essais
d'impact sous charge statique (composants fixes), essais d'endurance et essais de surcharge

CEIl 60512-7:1993, Composants électromécaniques pour équipements électroniques -
Procédures d'essai de base et méthodes de mesure — Partie 7: Essais de fonctionnement
mécanique et essais d'étanchéité

CEIl 60512-8:1993, Composants électromécaniques pour équipements électroniques -
Procédures d'essai de base et méthodes de mesure — Partie 8: Essais mécaniques des
connecteurs, des contacts et des sorties

CEIl 60512-9:1992, Composants électromécaniques pour équipements électroniques -
Procédures d'essai de base et méthodes de mesure — Partie 9: Essais divers

CEI 60512-23-3:—, Composants électromécaniques pour équipements électroniques -
Procédures d'essai de base et méthodes de mesure — Partie 23: Compatibilité électro-
magnétique — Section 3: Essai 23c: Efficacité d'écran, de 10 kHz a 1 000 kHz, des connecteurs
équipés de cables 1)

CEI 60917:1988, Ordre modulaire pour le développement des structures mécaniques pour les
infrastructures électroniques

CEI 60917-2-2:1994, Ordre modulaire pour le développement des structures mécaniques pour
les infrastructures électroniques — Partie 2: Spécification intermédiaire — Dimensions de co-
ordination pour les interfaces des infrastructures au pas de 25 mm — Section 2: Spécification
particuliere — Dimensions pour bacs, chassis, fonds de panier, faces avant et unités enfichables

1) A publier.
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1.3 Normative references

The following normative documents contain provisions which, through reference in this text,
constitute provisions of this part of IEC 61076. At the time of publication, the editions indicated
were valid. All normative documents are subject to revision, and parties to agreements based
on this part of IEC 61076, are encouraged to investigate the possibility of applying the most
recent editions of the normative documents indicated below. Members of IEC and ISO maintain
registers of currently valid International Standards.

IEC 60068-1:1988, Environmental testing — Part 1: General and guidance

IEC 60352-5:1995, Solderless connections — Part 5: Solderless press-in connections — General
requirements, test methods and practical guidance

IEC 60410:1973, Sampling plans and procedures for inspection by attributes

IEC 60512:—, Electromechanical components for electronic equipment — Basic testing
procedures and measuring methods

IEC 60512-2:1985, Electromechanical components for electronic equipment — Basic testing
procedures and measuring methods — Part 2: General examination, electrical continuity and
contact resistance tests, insulation tests and voltage stress tests

IEC 60512-3:1976, Electromechanical components for electronic equipment — Basic testing
procedures and measuring methods — Part 3: Current carrying capacity tests

IEC 60512-4:1976, Electromechanical components for electronic equipment — Basic testing
procedures and measuring methods — Part 4: Dynamic stress tests

IEC 60512-5:1992, Electromechanical components for electronic equipment — Basic testing
procedures and measuring methods — Part 5: Impact tests (free components), static load tests
(fixed components), endurance tests and overload tests

IEC 60512-7:1993, Electromechanical components for electronic equipment — Basic testing
procedures and measuring methods — Part 7: Mechanical operating tests and sealing tests

IEC 60512-8:1993, Electromechanical components for electronic equipment — Basic testing
procedures and measuring methods — Part 8: Connector tests (mechanical) and mechanical
tests on contacts and terminations

IEC 60512-9:1992, Electromechanical components for electronic equipment — Basic testing
procedures and measuring methods — Part 9: Miscellaneous tests

IEC 60512-23-3:—, Electromechanical components for electronic equipment — Basic testing pro-
cedures and measuring methods — Part 23: Electromagnetic compatibility — Section 3: Test 23c:
Shielding effectiveness, from 10 kHz to 1 000 kHz, on connectors with cables affixed 1)

IEC 60917:1988, Modular order for the development of mechanical structures for electronic
equipment practices

IEC 60917-2-2:1994, Modular order for the development of mechanical structures for electronic
equipment practices — Part 2: Sectional specification — Interface coordination dimensions for
the 25 mm equipment practice — Section 2: Detail specification — Dimensions for subracks,
chassis, backplanes, front panels and plug-in units

1) To be published.
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CEI 61000-4-2:1995, Compatibilité électromagnétique (CEM) — Partie 4: Techniques d'essai et
de mesure — Section 2: Essais d'immunité aux décharges électrostatiques — Publication
fondamentale en CEM

CEIl 61076-1:1995, Connecteurs sous assurance de la qualité, pour utilisation dans le cadre
d'applications analogiques en courant continu et a basse fréquence et dans le cadre
d'applications numériques utilisant des débits élevés pour le transfert des données — Partie 1:
Spécification générique

CEIl 61076-4:1995, Connecteurs sous assurance de la qualité, pour utilisation dans le cadre
d'applications analogiques en courant continu et a basse fréquence et dans le cadre
d'applications numériques utilisant des débits élevés pour le transfert des données — Partie 4:
Spécification intermédiaire — Connecteurs pour cartes imprimées

CEIl 61076-4-100:1994, Connecteurs sous assurance de la qualité, pour utilisation dans le
cadre d'applications analogiques et basses fréquences et dans les applications numériques a
transmission de signaux rapides — Partie 4: Connecteurs pour cartes imprimées — Section 100:
Spécification particuliére pour modules de connecteurs en deux parties pour cartes imprimées
et fonds de panier, au pas de 2,5 mm

ISO 468:1982, Rugosité de surface — Paramétres, leurs valeurs et les regles générales de la
détermination des spécifications

1.4 Marquage

Les connecteurs et 'emballage doivent porter le marquage selon 2.6 de la CEIl 61076-4.

1.5 Désignation de type CEI
Voir 2.1 pour la terminologie et 2.2 pour la désignation des modéles et des variantes.

La désignation doit étre dérivée conformément a 2.5 de la CEl 61076-4.

Exemple de fiche pour céble:
Une fiche pour cable droite de 1 SU, avec adaptateur de céble pour cébles de @ 10 mm,
entierement équipée dans les cing rangées de contacts revétus de palladium au film d’or, aux

sorties coudées a 90° pour carte imprimée interne, du niveau de performance 2 et du niveau
de contrble G, est désignée comme suit;

IEC 61076-4-103 — BO35F510 — L140202G

Exemple d’embase:
Une embase de 10 SU, entierement équipée dans les cinq rangées de contacts pour signaux
de niveau 1 et de broches de reprise arriéere de 12 mm, revétues de palladium au film d’or, et

de contacts de blindage plagués d’'un alliage d’argent, avec un niveau de performance 1 et du
niveau de contréle G, est désignée comme suit:

IEC 61076-4-103 — Q450M511 — U100231G

Exemple d'un contact individuel:

Un contact individuel femelle, a sortie sertie, revétu de palladium au film d’or, avec un niveau
de performance 2 et un niveau de contréle G, est désigné comme suit:

IEC 61076-4-103 — S001F000 — C100202G

Documents

Document Sharing Hub

Full document details: IEC 61076-4-103 1999


http://avadocuments2026.com/doc/iec-61076-4-103-1999
http://avadocuments2026.com/doc/iec-61076-4-103-1999

61076-4-103 © IEC:1999 - 23 -

IEC 61000-4-2:1995, Electromagnetic compatibility (EMC) — Part 4: Testing and measurement
techniques — Section 2: Electrostatic discharge immunity test — Basic EMC publication

IEC 61076-1:1995, Connectors with assessed quality, for use in d.c., low frequency analogue
and in digital high speed data applications — Part 1: Generic specification

IEC 61076-4:1995, Connectors with assessed quality, for use in d.c., low frequency analogue
and in digital high speed data applications — Part 4: Sectional specification — Printed board
connectors

IEC 61076-4-100:1994, Connectors with assessed quality, for use in d.c., and low frequency
analogue applications and in digital applications with high speed data — Part 4: Sectional
specification — Printed board connectors — Section 100: Detail specification for two-part
connectors having a basic grid of 2,5 mm, for printed boards and backplanes

ISO 468:1982, Surface roughness — Parameters, their values and general rules for specifying
requirements

1.4 Marking

The marking of the connector and the package shall be in accordance with 2.6 of IEC 61076-4.

1.5 IEC type designation

See 2.1 for definitions and 2.2 for designation of styles and variants.
The designation shall be derived in accordance with 2.5 of IEC 61076-4.

Example for free cable connector:

A straight 1 SU free cable connector with cable adapter for cables @ 10 mm, fully loaded with
palladium and gold-flash plated contacts in all five rows with 90° angled press-in terminations
for internal printed board, meeting performance level 2 and assessment level G, is designated
as follows:

IEC 61076-4-103 — BO35F510 — L140202G

Example for fixed connector:

A 10 SU fixed board connector, fully loaded in all five rows with signal contacts level 1 and 12 mm
rear plug-up spills, palladium and gold-flash plated, and with silver alloy plated shielding
contacts, meeting performance level 1 and assessment level G, is designated as follows:

IEC 61076-4-103 — Q450M511 — U100231G

Example for single contacts:

A single female contact, with crimp termination, palladium and gold-flash plated, meeting
performance level 2 and assessment level G, is desighated as follows:

IEC 61076-4-103 — SO01F000 — C100202G
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IEC 61076-4-103 — | LINININILINININ|[ = | LINININ NN [N [L [NOTE-L renvoie a une lettre,

| | [ — ] N renvoie & un chiffre.

Référence a cette
spécification particuliére

Niveau de contrdle

Modeéle de connecteur

(voir 2.2.1) |G [niveauG
F'zgﬁr‘t’éo'te Niveau de performance
longue 1 | Niveau de performance 1

Fiche coudée a 35°
Fourreau enfichable
Fourreau chargé

Fourreau enfichable & Plaguage des contacts
compartiments % SU de b|indage

2 | Niveau de performance 2

TOTO >

Contact individuel S -
Fourreau chargé a T 0 | Non applicable
compartiments ¥2 SU 1 [ Non couvert

2 | Alliage d'argent

Nombre d'alvéoles pour contact

(en fonction du modéle de Plaquage des contacts
connecteur: voir 1.1.1) 0 | Non applicable
— 1 | Alliage d'or
Contact individuel 001 | - - ; : ) ,
12 SU 020] - _ 2 | Alliage de paladium avec film d'or
1suU 045 | 035 | 040
2sU 090 | 070 | 080 Diamétre de cable (voir 2.2.3)
4 SU 180 | 140 | 160
6 SU 270 | - | 240 00 | Aveugle / non applicable
9 suU 405 | - | 360 :
10 SU 450 | — | 200 XX | Voir tableau dans 2.2.3
Type de contact Type de sortie Variante
Femelle F (voir 2.2.2)
Male M - - -
Clefs de codage K C1 | Connexion sertie petite
Cc2 moyenne
. P . 11 [ Connexion autodénudante petite
Rangées équipées (voir 2.4) 12 moyenne
Boitier de connecteur vide 0 L1 | Connexion coudée CIF 3 mm
/ non applicable P1 | Connexion droite CIF 4,5 mm
a+ct+e 1 P2 6 mm
b+d 2 . —
a+b+ctdte 5 Ul [ Reprise arriére 12 mm
Z0 | Non applicable
Arrangement des contacts équipés
(voir 2.4) Arrangement des niveaux de contacts (voir 2.4)
Boitier de connecteur vide 0 0 | Boitier de connecteur vide
/ non applicable / non applicable
Entiérement équipé 1 1 | Tous les contacts sont de niveau 1
Tous les contacts au positions paires 3 2 | Niveau 2 aux coins, les autres contacts sont de niveau 1
En quinconce, pair en rangée a 5

1.6 Références pour les commandes

Pour commander les connecteurs selon cette spécification particuliére, on doit utiliser la
désignation de type CEIl proposée en 1.5.

Documents

Document Sharing Hub

Full document details: IEC 61076-4-103 1999


http://avadocuments2026.com/doc/iec-61076-4-103-1999
http://avadocuments2026.com/doc/iec-61076-4-103-1999

61076-4-103 © IEC:1999 - 25—

IEC 61076-4-103 — | L{NIN|NIL|NIN[N| — | L{N|N|N [N [N |N|L |NOTE-L stands for letter,
| [ | —_ ] N stands for digit.

Reference to this

specification

Assessment level

Connector style

(see 2.2.1) |G [Levelc

Cable connector straight Performance level
short
long 1 | Performance level 1

Cable connector angled 35°
Plug-up shroud
Loaded shroud
Plug-up shroud with ¥ SU Contact finish of

compartments shielding contacts

2 | Performance level 2

DO TVTOL>

Single contact S -
Loaded shroud with ¥2 SU T 0 | Not applicable
compartments 1 | Unplated

2 | Silver alloy

Number of contact cavities

(depending on connector style: Contact finish of signal contact
see 1.1.1) 0 | Not applicable
_ 1 | Gold alloy
Single contact 001} - | - 2 | Palladium alloy with gold flash
1/2 SU 020 | - -
1suU 045 | 035 | 040
2 SuU 090 | 070 | 080 Cable diameter (see 2.2.3)
4 SU 180 | 140 | 160
6 SU 270 | = | 240 00 | Blind / not applicable
9su 405 | — | 360 XX | See table in 2.2.3
10 SU 450 [ - | 400
Type of contact Type of termination Variant
Female F (see 2.2.2)
Male M -
Coding device K C1 | Crimp small
Cc2 average
11 | Insulation displacement small
Loaded contact rows (see 2.4) 12 average
Empty body 0 L1 [ Press-in angled 3mm
/ not applicable P1 | Press-in straight 4,5 mm
a+ct+e 1 P2 6 mm
b+d 2
a+btctdse 5 Ul [ Rear plug-up 12 mm
Z0 | Not applicable
Pattern of loaded contacts
(see 2.4) Pattern of contact levels (see 2.4)
Empty body 0 0 | Empty body
/ not applicable / not applicable
Fully loaded 1 1 | All contacts level 1
All even numbered contacts 3 2 | Level 2 at corner contacts, others level 1
Chess pattern even numbered in row a 5

1.6 Ordering information

For ordering connectors according to this detail specification, the IEC type designation
described in 1.5 shall be used.
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2 Données techniques
2.1 Définitions
Pour les besoins de la présente partie les définitions suivantes s’appliquent:

2.1.1 Eléments mécaniques

carte imprimée interne
carte imprimée montée a I'intérieur du boftier de la fiche pour cble, connectée au boitier de la
fiche au moyen de sorties CIF coudées

pions de centrage

protubérances sur le dessous du boitier de connecteur, s'encastrant dans les trous de montage
prévus dans la carte imprimée ou dans le fond de panier, évitant un mauvais assemblage et
assurant un positionnement exact

dispositif de verrouillage
dispositif retenant la fiche pour céble accouplée et résistant a la charge statique spécifiée

loquets de verrouillage
leviers élastiques s’encastrant sous les rebords du boitier de la fiche pour cable complétement insérée

unité du systéme (SU)
pas modulaire de 25 mm, constituant la base de la conception de tous les éléments mécaniques

2.1.2 Contacts et sorties

plage de contact
distance minimale a maximale entre les plans de référence de la fiche et de I'embase, dans
laquelle la résistance de contact spécifiée est assurée

arrangement en quinconce
disposition des contacts, dans laquelle les positions équipées et vides sont alternées, par
rangée aussi bien que par colonne, comme les cases d'un jeu d'échecs

arrangement en quinconce, impair en a
disposition dans laquelle les positions impaires de la rangée a sont équipées de contacts

contact de reprise arriere
borne de sortie, généralement insérée de force (CIF) dans le fond de panier, se présentant
cbté arriere comme un contact méle qui peut étre raccordé a une fiche

épaulements d'aide a l'insertion
protubérances des deux c6tés du contact male, qui transmettent les forces mécaniques pour
insérer le contact de force dans le fond de panier

2.1.3 Accouplement séquentiel

niveau de contact
groupe de contacts qui s'engagent/se séparent simultanément, dans les limites imposées par
un accouplement séquentiel sar

accouplement séquentiel
ordre distinct, dans lequel s'engagent/se séparent les contacts appartenant a des niveaux de
contact différents

premier point de contact possible
dimension en profondeur du premier point sur le contact femelle, qui puisse étre touché par un
contact méle introduit

premier point de contact sar
dimension en profondeur du point sur le contact femelle, & partir duquel la résistance de
contact spécifiée avec le contact male introduit est conforme
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2 Technical data
2.1 Definitions

For the purpose of this part the following definitions apply:

2.1.1 Mechanical features

internal printed board
printed board which is mounted inside the free cable connector housing, connected to the free
connector insert by means of angled press-in terminations

location pegs
posts, protruding from the connector housing, fitting into corresponding holes in the printed
board or backplane, preventing a wrong assembly and giving an accurate position

locking device
device which retains the free cable connector in its mated state and withstands the specified
static load

locking latches
elastic levers which snap under the noses of the free cable connector housing on full insertion

system unit (SU)
modular pitch of 25 mm, which is the basis for the design of all mechanical features

2.1.2 Contacts and terminations

contact range
the minimum to maximum distance between the reference planes of the fixed and free board
connectors, within which the specified contact resistance is met

chess pattern
contact arrangement where the loaded and the unloaded positions alternate in rows and
columns, like the fields on a chess-board

chess pattern, odd in a
chess pattern having loaded contacts on odd positions in row a

rear plug-up contact
termination post, usually being pressed-in into the backplane and emerging on the rear side as
a male contact, to be connected to a free board connector

press-in shoulders
flanges on both sides of the male contact, supporting the mechanical forces to press the
contact into the backplane

2.1.3 Engagement sequence

contact level
group of contacts which engage/separate simultaneously, within the limits required by a reliable
engaging sequence

engaging sequence
distinct order in the engaging/separating process of contacts belonging to different contact
levels

first possible contact point
depth dimension of the first point on the female contact, which can possibly be touched by the
incoming male contact

first reliable contact point
depth dimension of the point on the female contact, from where the specified contact
resistance with the incoming male contact is met
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2.1.4 Codage mécanique

clefs de codage

accessoires permettant a l'utilisateur d'apparier des connecteurs, en les équipant de clefs de
codage appariees

Seules les paires de connecteurs aux clefs de codage appariées peuvent étre accouplées, les
paires dont les clefs de codage ne sont pas appariées s'opposent a l'accouplement, évitant
tout contact électrique.

code par défaut
configuration fixe de codage préétabli pour les fiches et les embases, réalisant leur appariement et
les protégeant ultérieurement d’un accouplement avec des installations de codages spécifiques

2.2 Tableaux des modéles et des variantes
2.2.1 Types de connecteurs
Fiches pour céble

Tableau 3 — Apercu des types de fiches pour cable

Type Y% SU 1SuU 2 SU 4 SU

. | (T

A [T

Droit, court,
pour sorties
serties ou
auto-
dénudantes

O] ofl e ol lix ofl flcx

B

Droit, long,
pour sorties
serties ou
auto-
dénudantes

et pour
connexion CIF
coudée de
carte imprimée

; ol o j=i1] I o] [x
interne

C
Coudé a 35° &/\
vers le haut,

pour sorties
serties ou
auto- ° ] s 9
dénudantes
ol (o ol s ofl fix
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2.1.4 Mechanical coding

coding devices
accessories allowing the user to make specific pairs of connectors by providing them with
matching coding devices

Only connector pairs equipped with matching coding devices are intermateable, pairs with
interfering coding devices are blocked off during insertion, preventing all electrical contact.

default code
solid, pre-set coding configuration in the free-cable and fixed-board connectors, making them a
matching pair, and protecting them in the future from mating with specific code settings

2.2 Survey of styles and variants
2.2.1 Styles of connectors

Free cable connectors

Table 3 — Survey of free cable connector styles

Style ¥ SU 1SU 2 SU 4 SU
A i oranre oraste orarre
Straight short,
for crimp or
IDC
terminations ° ° o °
O] ofl e ol lix ofl flcx

° G | A& |

Straight long,
for crimp or
IDC
terminations
and for angled

press-in
connection of
internal printed ° ° ° °
board
ol o j=i1] I pail] |‘ ﬂ 1=

C
Angled 35° &\

upwards,
for crimp or
ol o fuil] N iia} of] ﬂ “ ” flx

IDC
terminations
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Fourreaux d’'embases

contacts males

Style QetR

\

L

Equipé de

/ /

ANNRARNN

StylePetT

61076-4-103 © CEI:1999

Vide, avec trous de guidage pour

contacts de reprise arriére

IEC 1 884/98

Figure 2 — Tableau des modeles d’embases

2.2.2 Tableau des types de sorties

Tableau 4 — Types de sorties

Type de sortie de base Variante Longueur ou section de fil
(voir 3.4.3 et 3.5.3)
C . . c1 Toron de 0,09 mm2 & 0,14 mm?2
Connexion sertie,
selon la CEI 60352-2 c2 Toron de 0,22 mm2 & 0,35 mm?2
| 11 Fil rigide: @ de 0,25 mm a 0,40 mm
toron a 7 fils: de 0,09 mm2 a 0,14 mm?2
Connexion par déplacement d’isolation
selon la CEIl 60352-3 12 Fil solide @ de 0,40 mm & 0,63 mm
toron a 7 fils: de 0,22 mm2 a 0,35 mm?
L Borne CIF élastique, coudée a 90°, L1 3mm
pour trous métallisés @ 1,
selon la CEl 60352-5
P Borne CIF élastique, droite, P1 4,5 mm
pour trous métallisés de @ 1,
selon la CEl 60352-5 p2 6 mm
U Droite, avec contact de reprise arriére ul 12 mm
2.2.3 Tableau des diamétres de cébles

Tableau 5 — Diametres de cables

Type de botftier Désignation en 1.5 Diametre de cable Plage de tolérance
(=@ x%x4) nominal de @ de cable
mm mm
Tous 00 Borgne -
Tous 20 5
24 6
28 7 +0,4
32 8 -0,8
36 9
40 10
1SU,2SU,4SU 44 11 +0,5
48 12 -1,0
52 13
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Fixed board connector shrouds

Style Qand R

Loaded with
male contacts

-31 -

StylePand T

Empty, with guiding holes
for rear plug-up contacts

Figure 2 — Survey of fixed board connector styles

IEC 1 884/98

2.2.2 Survey of termination variants
Table 4 — Termination variants
Basic type of termination Variant Length or wire gauge
(see 3.4.3 and 3.5.3)
c ) ) C1 Stranded wire 0,09 mm2 to 0,14 mm?2
Crimp connection,
according to IEC 60352-2 c2 Stranded wire 0,22 mm2 to 0,35 mm?
| 11 Solid wire: @ 0,25 mm to 0,40 mm
7-stranded wire: 0,09 mm?2 to 0,14 mm?2
Insulation displacement connection
according to IEC 60352-3 12 Solid wire: @ 0,40 mm to 0,63 mm
7-stranded wire: 0,22 mm?2 to 0,35 mm?2
L 90° angled compliant press-in connection L1 3 mm
for plated-through hole @ 1,
according to IEC 60352-5
P Straight compliant press-in connection for P1 4,5 mm
plated-through hole @ 1,
according to IEC 60352-5 p2 6 mm
U Straight, with rear plug-up contact area Ul 12 mm
2.2.3 Survey of cable diameters

Table 5 — Cable diameters

Style of housing Designation in 1.5 Nominal cable Tolerance range of
(=@ x%x4) diameter cable @
mm mm
All 00 Blind —
All 20 5
24 6
28 7 +0,4
32 8 -0,8
36 9
40 10
1SU,2SU,4sSU 44 11 +0,5
48 12 -1,0
52 13
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2.3 Renseignements sur l'application
2.3.1 Connecteurs complets (paires)
Description

Cette famille de connecteurs a un pas de base de 2,5 mm et un pas modulaire de 25 mm
(System Unit = SU).

Elle consiste en une embase avec un fourreau modulaire blindé, ou plusieurs fiches pour cable
blindées peuvent étre branchées.

Le fourreau de I'embase contient jusque 10 créneaux de 25 mm de longueur.

Les boftiers des fiches pour céble peuvent contenir jusqu'a quatre inserts de 25 mm de
longueur; elles peuvent étre juxtaposées bout a bout, et s'insérent dans tous les créneaux du
fourreau modulaire.

Les plus petites fiches pour céble, avec seulement un demi-élément enfichable (12,5 mm),
sont utilisées par paires, et s’insérent ensemble dans un créneau du fourreau modulaire.

Du point de vue électrique, la tresse de blindage des cables ronds est connectée aux coquilles
du boitier des fiches.

Ces coquilles font contact avec les chéassis de blindage aux quatre c6tés des créneaux du
fourreau modulaire. Les chassis de blindage du fourreau modulaire sont insérés de force dans
le fond de panier ou le panneau frontal.

Du point de vue mécanique, les cables ronds sont serrés aux coquilles des fiches pour céble.
Ces coquilles se calent sous les loquets de verrouillage du fourreau modulaire. Les loquets de
verrouillage font partie des chéssis de blindage du fourreau modulaire, et sont fixés mécani-
guement au fond de panier ou au panneau frontal par CIF.

Les fiches pour cable ne peuvent étre enlevées du fourreau modulaire qu’au moyen d’'un outil
de déverrouillage.

Désignation de contact
Les trois méthodes de montage recommandées (voir 1.1) permettent des directions

d’accouplement opposées par rapport a I'équipement; pour ce faire, la désignation des rangées
de contacts doit étre inversée dans le fourreau de reprise arriére.
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2.3 Information on application
2.3.1 Complete connectors (pairs)
Description

The connector family has a basic grid of 2,5 mm and a mounting pitch of 25 mm (System
Unit = SU).

It consists of a fixed connector with a modular shielded shroud, where a plurality of shielded
free cable connectors may be plugged-in.

The fixed connector shroud has up to 10 slots of 25 mm long.

The free connector housings may have up to four inserts of 25 mm long, they may be stacked
end to end, and fit in all slots of the modular shroud.

The smallest free connector housings, with only half an insert (12,5 mm), are used in pairs,
and together fit in one slot of the modular shroud.

Electrically, the shielding braid of the round cables is connected to the housing shells of the
free connectors.

These shells make contact with the shielding frames on four sides in the slots of the modular
shroud. The shielding frames of the modular shroud are pressed-in the backplane or the front
panel of the equipment practice.

Mechanically, the round cables are clamped to the housing shells of the free connectors.
These housings snap under the locking latches of the modular shroud. The locking latches are
part of the shielding frames of the modular shroud, and are mechanically fixed to the backplane
or the front panel by means of the press-in connections.

The free connectors may only be released from the modular shroud with an extraction tool.

Contact designation
The three recommended methods of mounting (see 1.1) allow opposite mating directions in

relation to the equipment, therefore the designation of the contact rows shall be inverted in the
rear plug-up shroud.
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Les rangées de contacts et les colonnes doivent étre désignées conformément a la figure suivante:

Fiche pour cable avec
carte imprimée
interne

Fourreau de reprise
pour fond de panier

Fond de panier

~. Fourreau équipé
a la face avant
du fond de panier

Fourreau équipé au
panneau frontal

Fiche pour cable

L s

PREIRESS
'Oi\" AV PP
A §oo|!oo s

Fiche pour cable

IEC 1 885/98

Figure 3 — Désignation des contacts pour différentes applications

2.3.2 Embases
Polarisation

Le pion de centrage, a c6té du contact al, au fond du fourreau de I’embase, doit s’encastrer
dans un trou de polarisation prévu dans le fond de panier, afin d’éviter un assemblage erroné.

Verrouillage

Le fourreau de 'embase dispose de chaque c6té de loquets de verrouillage flexibles, tous les
12,5 mm. Lorsque la fiche pour cable est complétement accouplée, ces loquets de verrouillage
doivent s’encastrer sous les protubérances du boftier de la fiche pour cable, maintenir celui-ci
fermement en place et résister a une force agissant axialement spécifiée en 4.3.12.

Pour désaccoupler la fiche pour céble les loquets de verrouillage flexibles doivent étre
déverrouillés a I'aide d’'un outil spécial.
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The contact rows and columns shall be designated according to the following figure:

Free cable connector
with internal
printed board

Plug-up shroud
for backplane

Backplane

Printed circuit

0
25 3333 —_Loaded shroud
o 2 :{ " on frontside

of backplane

Loaded shroud
on frontpanel

Free cable
connector

TXLI NS
PONS

So4se

.,
>,
ba3
-‘ &
%
5 1 ‘&

aij

Free cable
connector
IEC 1 885/98

Figure 3 — Contact designation for different applications

2.3.2 Fixed board connectors
Polarization

The location peg, near contact al at the bottom of the fixed board connector shroud, shall fit
into a polarization hole in the backplane, to prevent a wrong assembly.

Locking

On each side the fixed board connector shroud contains flexible locking latches, one every
12,5 mm. After full engagement of the free cable connector these locking latches shall snap
over appropriate protrusions on the cable housing, hold the cable housing firmly in place, and
withstand an axial pulling force as specified in 4.3.12.

To disengage the free cable connector the flexible locking latches shall be unlocked by means
of a special tool.
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Montage

Les chéassis de blindage de I'’embase doivent étre enfoncés dans le fond de panier (ou le
panneau frontal).

Les connexions CIF doivent assurer la connexion électrique, ainsi qu'une solide fixation
mecanique sur le fond de panier, afin de résister aux spécifications de la charge statique
transversale (voir 4.3.4) et de la force de traction axiale (voir 4.3.12).

Niveaux de contact et accouplement séquentiel

Les fourreaux vides de reprise (de type R et T) doivent envelopper les bornes de reprise
arriere de différentes longueurs afin de réaliser différents niveaux de contact (dans la plage
spécifiée en 3.3.1). Pour assurer un accouplement séquentiel fiable, les niveaux de contact
doivent monter d’au moins 1,75 mm.

Le fourreau équipé peut étre muni de deux niveaux de contact, séparés de 1,75 mm,
permettant une séquence d'accouplement fiable.

Arrangement des niveaux de contact dans le connecteur

L'inclinaison permise des connecteurs lors de l'insertion (voir 3.3.3) influence la séquence
d’accouplement. Les contacts du niveau concerné doivent étre situés aux positions corres-
pondant aux coins extrémes de la fiche pour cable.

Contacts de blindage

A l'intérieur de chaque compartiment de 1 SU, le fourreau doit posséder des contacts de
blindage des quatre cOtés, qui se connectent aux bornes CIF du fourreau. Ces contacts
de blindage doivent se connecter a la coquille conductrice du boftier de cable.

La résistance de contact globale du blindage, de la sortie de cable aux connexions CIF, est
spécifiée en 4.2.4.

La performance mécanique des contacts de blindage doit étre contrélée au moyen d’un calibre,
voir 4.3.13.

2.3.3 Fiches pour cable
Polarisation

Les c6Otés des éléments enfichables de la fiche pour céble doivent présenter des contours
polarisés qui empéchent un accouplement erroné dans les parois du fourreau de I'embase.

Verrouillage

Les boitiers de cables doivent présenter des protubérances de part et d'autre (voir les
dimensions de la figure 18), qui doivent s’encastrer sous les loquets de verrouillage du
fourreau de I'embase aprés I'accouplement complet. Ces mémes protubérances doivent buter
sur un arrét du fourreau de I'embase. Le jeu axial des boitiers de cable dans le fourreau doit
ainsi étre contrélé, afin d'étre conforme aux dimensions d’accouplement reprises en 3.3 et aux
exigences de la charge statique transversale de 4.3.4.
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Mounting

The shielding frames of the fixed board connector shall be pressed into the backplane (or the
front panel).

The press-in connections shall assure the electrical connection and a firm mechanical fixation
on the backplane, in order to withstand the specified static load, transverse (see 4.3.4), and the
axial pulling force (see 4.3.12).

Use of contact levels and sequencing
The empty plug-up shrouds (style R and T) shall accommodate rear plug-up terminations of

different lengths to permit different contact levels (within the range specified in 3.3.1). For a
reliable engaging sequence the contact levels shall be staged by at least 1,75 mm.

The loaded shroud may be equipped with two contact levels, staged by 1,75 mm, allowing a
reliable engaging sequence.

Arrangement of the contact levels in the connector
The allowed inclination of the mating connectors (see 3.3.3) affects the engaging sequence.

The contacts of the concerned level shall be located at positions corresponding with the outer
corners of the free cable connector.

Shielding contacts
Inside each 1 SU partition, the shroud shall have shielding contacts on all four sides, which

connect to the press-in terminations of the shroud. These shielding contacts shall connect to
the conductive shell of the cable housing.

The overall contact resistance of the shield, from the cable outlet to the press-in connections,
is specified in 4.2.4.

The mechanical performance of the shielding contacts shall be checked with a gauge,
see 4.3.13.

2.3.3 Free cable connectors
Polarization

The sides of the free connector insert shall have polarized contours, which prevent a wrong
engagement within the walls of the fixed connector shroud.

Locking

The cable housings shall have appropriate protrusions on two sides (see dimensions in
figure 18) to lock under the locking latches of the fixed connector shroud after full engagement.
The same protrusions shall come to a stop on the fixed connector shroud. In this way the axial
play of the cable housings in the shroud shall be controlled, in order to comply with the mating
dimensions in 3.3 and the transverse static load requirements in 4.3.4.
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