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Validité de la présente publication

Le contenu technique des publications de la CEIl est cons-
tamment revu par la CEIl afin qu'il refléte I'état actuel de
la technique.

Des renseignements relatifs a la date de reconfirmation de
la publication sont disponibles auprés du Bureau Central de
la CEL.

Les renseignements relatifs & ces révisions, a ['établis-
sement des éditions révisées et aux amendements peuvent
étre obtenus auprés des Comités nationaux de la CEl et
dans les documents ci-dessous:

¢ Bulletin de la CEI

¢ Annuaire de la CEI
Publié annuellement

® Catalogue des publications de la CEl
Publié annuellement et mis a jour réguliérement

Terminologie

En ce qui concerne la terminologie générale, le lecteur se
reportera a la CEl 50: Vocabulaire Electrotechnique Inter-
national (VEI), qui se présente sous forme de chapitres
séparés traitant chacun d'un sujet défini. Des détails
complets sur le VEI peuvent éire obtenus sur demande.
Voir également le dictionnaire multilingue de la CEI.

Les termes et définitions figurant dans la présente publi-
cation ont été soit tirés du VEI, soit spécifiquement
approuvés aux fins de cette publication.

Symboles graphiques et littéraux

Pour les symboles graphiques, les symboles littéraux et les
signes d'usage général approuvés par la CEl, le lecteur
consultera:

— la CEl 27: Symboles littéraux & utiliser en
électro-technique;

— la CEl 417: Symboles graphiques utilisables
sur le matériel. Index, relevé et compilation des
feuilles individuelles;

— la CEl 617: Symboles graphiques pour schémas;
et pour les appareils électromédicaux,

- la CEl 878: Symboles graphiques pour
équipements électriques en pratique médicale.

Les symboles et signes contenus dans la présente publi-
cation ont été soit tirés de la CEl 27, de la CEl 417, de la
CEIl 617 et/ou de la CEl 878, soit spécifiquement approuvés
aux fins de cette publication.

Publications de la CEI établies par le
méme comité d'études

L'attention du lecteur est attirée sur les listes figurant a la fin
de cette publication, qui énumeérent les publications de la
CEl préparées par le comité d'études qui a établi la
présente publication.

Validity of this publication

The technical content of IEC publications is kept under
constant review by the IEC, thus ensuring that the content
reflects current technology.

Information relating to the date of the reconfirmation of the
publication is available from the IEC Central Office.

Information on the revision work, the issue of revised
editions and amendments may be obtained from IEC
National Committees and from the following IEC
sources:

e |EC Bulletin

e |EC Yearbook
Published yearly

e (Catalogue of IEC publications
Published yearly with regular updates

Terminology

For general terminology, readers are referred to IEC 50:
International Electrotechnical Vocabulary (IEV), which is
issued in the form of separate chapters each dealing
with a specific field. Full details of the IEV will be
supplied on request. See also the IEC Multilingual
Dictionary.

The terms and definitions contained in the present publi-
cation have either been taken from the IEV or have been
specifically approved for the purpose of this publication.

Graphical and letter symbols

For graphical symbols, and letter symbols and signs
approved by the IEC for general use, readers are referred to
publications:

— |EC 27: Letter symbols to be used in electrical
technology;

- |EC 417: Graphical symbols for use on
equipment. Index, survey and compilation of the
single sheets;

— |EC 617: Graphical symbols for diagrams;
and for medical electrical equipment,

— |EC 878: Graphical symbols for electromedical
equipment in medical practice.

The symbols and signs contained in the present publication
have either been taken from |EC 27, IEC 417, IEC 617
and/or IEC 878, or have been specifically approved for the
purpose of this publication.

IEC publications prepared by the same
technical committee

The attention of readers is drawn to the end pages of this
publication which list the 1EC publications issued by the
technical committee which has prepared the present
publication.
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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

- CONNECTEURS SOUS ASSURANCE DE LA QUALITE,

POUR UTILISATION DANS LE CADRE D’APPLICATIONS
ANALOGIQUES EN COURANT CONTINU ET A BASSE FREQUENCE
ET DANS LE CADRE D’APPLICATIONS NUMERIQUES UTILISANT
DES DEBITS ELEVES POUR LE TRANSFERT DES DONNEES -

Partie 4: Connecteurs pour cartes imprimées -
Section 105: Spécification particuliére d’'un connecteur circulaire de 9 mm,
de 3 a 8 contacts, a utiliser dans une large gamme d’applications
incluant les télécommunications et le grand public

AVANT-PROPOS

1) La CEl (Commission Electrotechnique Internationale) est une organisation mondiale de normalisation
composée de 'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités nationaux de la CEl). La CEl a
pour objet de favoriser la coopération internationale pour toutes les questions de normalisation dans les
domaines de I'électricité et de I'électronique. A cet effet, la CEl, entre autres activités, publie des Normes
internationales. Leur élaboration est confiée a des comités d’'études, aux travaux desquels tout Comité
national intéressé par le sujet traité peut participer. Les organisations internationales, gouvernementales et
non gouvernementales, en liaison avec la CEIl, participent également aux travaux. La CEl collabore
étroitement avec I'Organisation Internationale de Normalisation (1SO), selon des conditions fixées par
accord entre les deux organisations.

2) Les décisions ou accords officiels de la CEl en ce qui concerne les questions techniques, préparés par les
comités d'études oll sont représentés tous les Comités nationaux s’intéressant & ces questions, expriment
dans la plus grande mesure possible un accord international sur les sujets examinés.

3) Ces décisions constituent des recommandations internationales publiées sous forme de normes, de
rapports techniques ou de guides et agréées comme telles par les Comités nationaux.

4) Dans le but d'encourager l'unification internationale, les Comités nationaux de la CEl s’engagent
a appliquer de fagon transparente, dans toute la mesure possible, les Normes internationales de la CEl
dans leurs normes nationales et régionales. Toute divergence entre la norme de la CEl et la norme
nationale ou régionale correspondante doit étre indiquée en termes clairs dans cette derniére.

5) La CEl n’a fixé aucune procédure concernant le marquage comme indication d'approbation et sa
responsabilité n’est pas engagée quand un matériel est déclaré conforme a 'une de ses normes.

La Norme internationale CEI 1076-4-105 a été établie par le sous-comité 48B:
Connecteurs, du comité d’études 48 de la CEl: Composants électromécaniques et struc-
tures mécaniques pour équipements électroniques.

Le texte de cette norme est issu des documents suivants:

DIS Rapport de vote

48B/362/DIS 48B/416/RVD

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote
ayant abouti a ’'approbation de cette norme.

Les annexes A, B, C et D font partie intégrante de la présente norme.

Le numéro QC qui figure sur la page de couverture de la présente publication est le numéro de
spécification dans le Systéeme CEIl d’assurance de la qualité des composants électroniques (IECQ).
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

CONNECTORS WITH ASSESSED QUALITY, FOR USE IN DC,
LOW-FREQUENCY ANALOGUE AND IN DIGITAL HIGH-SPEED
DATA APPLICATIONS -

Part 4: Printed board connectors -
Section 105: Detail specification for 9 mm circular connector
with 3 to 8 contacts for use in a wide range of applications
including the telecommunication and audio industry

FOREWORD

1) The IEC (International Electrotechnical Commission) is a worldwide organization for standardization
comprising all national electrotechnical committees (IEC National Committees). The object of the IEC is to
promote international cooperation on all questions concerning standardization in the electrical and
electronic fields. To this end and in addition to other activities, the IEC publishes International Standards.
Their preparation is entrusted to technical committees; any IEC National Committee interested in
the subject dealt with may participate in this preparatory work. International, governmental and
non-governmental organizations liaising with the IEC also participate in this preparation. The |EC
collaborates closely with the International Organization for Standardization (ISO) in accordance with
conditions determined by agreement between the two organizations.

2) The formal decisions or agreements of the IEC on technical matters, prepared by technical committees on
which all the National Committees having a special interest therein are represented, express, as nearly as
possible, an international consensus of opinion on the subjects dealt with.

3) They have the form of recommendations for international use published in the form of standards, technical
reports or guides and they are accepted by the National Committees in that sense.

4) In order to promote international unification, IEC National Committees undertake to apply IEC International
Standards transparently to the maximum extent possible in their national and regional standards. Any
divergence between the IEC Standard and the corresponding national or regional standard shall be clearly
indicated in the latter. :

5) The IEC provides no marking procedure to indicate its approval and cannot be rendered responsible for any
equipment declared to be in conformity with one of its standards.

International Standard IEC 1076-4-105 has been prepared by sub-committee 48B:
Connectors, of IEC technical committee 48: Electromechanical components and mech-
anical structures for electronic equipment.

The text of this standard is based on the following documents:

DIS Report on voting

48B/362/DIS 48B/416/RVD

Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the report
on voting indicated in the above table.

Annexes A, B, C and D form an integral part of this standard.

The QC number that appears on the front cover of this publication is the specification
number in the |IEC Quality Assessment System for Electronic Components (IECQ).
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CONNECTEURS SOUS ASSURANCE DE LA QUALITE,

POUR UTILISATION DANS LE CADRE D’APPLICATIONS
ANALOGIQUES EN COURANT CONTINU ET A BASSE FREQUENCE
ET DANS LE CADRE D’APPLICATIONS NUMERIQUES UTILISANT
DES DEBITS ELEVES POUR LE TRANSFERT DES DONNEES -

Partie 4: Connecteurs pour cartes imprimées -
Section 105: Spécification particuliére d’un connecteur circulaire de 9 mm,
de 3 a 8 contacts, a utiliser dans une large gamme d’applications
incluant les télécommunications et le grand public

1 Donhées générales

1.1 Méthode pour le montage recommandée

Un connecteur complet est constitué d'une embase a sorties droites ou coudées pour
carte imprimée. La fiche est raccordée a un céble de trois & huit conducteurs (blindé ou
non).

1.2 Nombres minimal et maximal de contacts

L'embase et la fiche ont de trois & huit contacts. Chaque connecteur est détrompé pour
éviter les erreurs d’accouplement. La figure 2 illustre des exemples de dispositions de
contacts. '

1.3 Caractéristiques assignées

Tension de service: 30 V efficaces c.a. ou ¢c.c.
Courant normal: 1 A max.

Résistance d’isolement: 1 000 MQ min.

Catégorie climatique: PL1: 55/100/56

PL2: 55/100/21
PL3: Sans objet

Epaisseur de carte imprimée: 1,58 mm (0,062 in)
Pas des contacts: Varie selon le nombre de contacts.

1.4 Références normatives

Les documents normatifs suivants contiennent des dispositions qui, par suite de la
référence qui y est faite, constituent des dispositions valables pour la présente section de
la CEl 1076-4. Au moment de la publication, les éditions indiquées étaient en vigueur.
Tout document normatif est sujet a révision et les parties prenantes aux accords fondés
sur la présente section de la CEl 1076-4 sont invitées a rechercher la possibilité d’appliquer
les éditions les plus récentes des documents normatifs indiqués ci-aprés. Les membres de
la CEl et de I'ISO possédent le registre des Normes internationales en vigueur.

CEl 68-1: 1988, Essais d’environnement — Premiére partie: Généralités et guide

CEI 326-2: 1990, Cartes imprimées — Partie 2: Méthodes d’essai
Amendement 1 (1992)

CEl 352-4: 1994, Connexions sans soudure — Partie 4: Connexions autodénudantes, non
accessibles sans soudure — Regles générales, méthodes d’essai et guide pratique

Documents

Document Sharing Hub

Full document details: IEC 61076-4-105 1995


http://www.avadocuments.com/doc/iec-61076-4-105-1995
http://www.avadocuments.com/doc/iec-61076-4-105-1995

1076-4-105 © IEC:1995 -9-

CONNECTORS WITH ASSESSED QUALITY, FOR USE IN DC,
'LOW-FREQUENCY ANALOGUE AND IN DIGITAL HIGH-SPEED
DATA APPLICATIONS -

Part 4: Printed board connectors -
Section 105: Detail specification for 9 mm circular connector
with 3 to 8 contacts for use in a wide range of applications
including the telecommunication and audio industry

1 General data

1.1 Recommended method of mounting

A complete connector consists of a fixed connector and a free connector. The fixed
connector is mounted vertically or at a right angle to the printed circuit board. The free
connector is terminated to a cable consisting of three to eight conductors (shielded or un-
shielded).

1.2 Minimum and maximum number of contacts

The fixed and the free connector have a range of three to eight contacts. Each connector
is keyed to prevent mismating. Examples of contact arrangements are shown in figure 2.

1.3 Rating and characteristics

Wording voltage: 30 Va.c.rms.ord.c.
Current rating: 1 A max.

Insulation resistance: 1 000 MQ min.
Climatic category: PL1:55/100/56

PL2: 55/100/21
PL3: Not applicable

Printed board thickness: 1,58 mm (0,062 in)
Contact spacing: Varies with number of contacts.

1.4 Normative references

The following normative documents contain provisions which, through reference in this
text, constitute provisions of this section of IEC 1076-4. At the time of publication,
the editions indicated were valid. All normative documents are subject to revision, and
parties to agreements based on this section of IEC 1076-4 are encouraged to investigate
the possibility of applying the most recent editions of the normative documents indicated
below. Members of IEC and ISO maintain registers of currently valid International
Standards.

IEC 68-1: 1988, Environmental testing — Part 1: General and guidance

IEC 326-2: 1990, Printed boards - Part 2: Test methods
Amendment 1 (1992)

IEC 352-4: 1994, Solderless connections — Part 4: Solderless non-accessible insulation
displacement connections — General requirements, test methods and practical guidance
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CEl 410: 19783, Plans et régles d’échantillonnage pour les contréles par attributs

CEl 512-2: 1985, Composants électromécaniques pour équipements électroniques:
procédures d’essai de base et méthodes de mesure - Deuxiéme partie: Examen général,
essais de continuité électrique et de résistance de contact, essais d’isolement et essais de
contrainte diélectrique
Amendement 1 (1994)

CEl 512-4: 1976, Composants électromécaniques pour équipements électroniques:
procédures d’essai de base et méthodes de mesure - Quatriéme partie: Essais de
contraintes dynamiques

CEl 512-5: 1992, Composants électromécaniques pour équipements électroniques:
procédures d’essai de base et méthodes de mesure - Partie 5: Essais d’impact
(composants libres), essais d'impact sous charge statique (composants fixes), essais
d'endurance et essais de surcharge

CEl 512-6: 1984, Composants électromécaniques pour équipements électroniques:
procédures d’essai de base et méthodes de mesure - Sixiéme partie: Essais climatiques
et essais de soudure

CEl 512-7: 1993, Composants électromécaniques pour équipements électroniques:
procédures d’essai de base et méthodes de mesure — Partie 7: Essais de fonctionnement
mécanique et essais d’étanchéité

CEI/DIS 1076-1: 1995, Connecteurs sous assurance de la qualité, pour utilisation dans
le cadre d’applications analogiques en courant continu et a basse fréquence et dans
le cadre d’applications numériques utilisant des débits élevés pour le transfert des
données — Partie 1: Spécification générique’)

CEIl/DIS 1076-4: 1995, Connecteurs sous assurance de la qualité, pour utilisation dans
le cadre d'applications analogiques en courant continu et a basse fréquence et dans
le cadre d’applications numériques utilisant des débits élevés pour le transfert des
données - Partie 4: Spécification intermédiaire — Connecteurs pour cartes impriméesz)

ISO 468: 1982, Rugosité de surface - Paramétres, leurs valeurs et les régles générales
de la détermination des spécifications

1 Actuellement au stade de projet de norme internationale 48B/363/DIS.

2) Actuellement au stade de projet de norme internationale 48B/364/DIS.
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IEC 410: 1973, Sampling plans and procedures for inspection by attributes

IEC 512-2: 1985, Electromechanical components for electronic equipment; basic testing
procedures and measuring methods — Part 2: General examination, electrical continuity
and contact resistance tests, insulation tests and voltage stress tests

Amendment 1 (1994)

IEC 512-4: 1976, Electromechanical components for electronic equipment; basic testing
procedures and measuring methods — Part 4: Dynamic stress tests

IEC 512-5: 1992, Electromechanical components for electronic equipment; basic testing
procedures and measuring methods — Part 5: Impact tests (free components), static load
tests (fixed components), endurance tests and overload tests

IEC 512-6: 1984, Electromechanical components for electronic equipment; basic testing
procedures and measuring methods — Part 6: Climatic tests and soldering tests

IEC 512-7: 1993, Electromechanical components for electronic equipment; basic testing
procedures and measuring methods ~ Part 7: Mechanical operating tests and sealing tests

IEC/DIS 1076-1: 1995, Connectors with assessed quality, for use in d.c., low-frequency
analogue and in digital high-speed data applications - Part 1. Generic specification‘

IEC/DIS 1076-4: 1995, Connectors with assessed quality, for use in d.c., low-frequency
analogue and in digital high-speed data applications - Part 4: Sectional specification -
Printed board connectors

ISO 468: 1982, Surface roughness — Parameters, their values and general rules for speci-
fying requirements

1 at present, at the stage of draft international standard: 488/363/DIS.

2) At present, at the stage of draft international standard: 48B/364/DIS.
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1.5 Marquage

Chaque connecteur et son emballage doivent étre marqués conformément aux pres-
criptions données en 2.5 de la future CEIl 1076-1.

1.5.1 Désignation de type CEIl

IEC 1076-4-105 L N|NJN L L N N L

L

Référence a la
présente norme

Niveau d'assurance
Modeéle de connecteur

Voir 1.6.4 A A
Contréle des modéles | B G
pour description C
D
E
Embase F Niveau de performance
G
H 1 | NP1
J
K 2 | NP2
. 3 | NP3
Fiche L
M

Finition du contact

Nombre de contacts .
1 Or - 0,762 pm (30 pin)
003 2 | Or-0,381 pm (15 pin)
004 .
005 Or - Film
006
007
008 Type de sortie

Connexion autodénudante

|
Type de contact S | A souder
M | Pour montage en surface
Femelle X | Autre (voir note en 1.6.4)
Male M

«L» désigne une lettre
«N» désigne un nombre

Exemple:
IEC 1076-4-105 — AOO8BFS11G

Embase blindée huit positions, sorties coudées a souder; équipée de contacts femelles
dorés épaisseur 0,76 um de niveau de performance 1 et de niveau d’assurance G.
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1.5 Marking

Each connector and its associated package shall be marked in accordance with the
requirements specified in 2.5 of the future IEC 1076-1.

1.5.1 IEC type designation

IEC 1076-4-105 L N} NN L L N N L

L

Reference
to standard

Assessment level

Style of connector

See 1.6.4 A A
Survey of styles B G
for description o]
D
E
Fixed F Performance level
G
H 1 | PL1
J
K PL2
PL3
Free L
M

Contact finish

Number of contacts
1 | Gold - 0,762 um (30 pin)
003 2 | Gold - 0,381 um (15 pin)
004
005 Gold ~ Flash
006
007
008 Type of termination

Insulation displacement

|
Type of contact S | Solder
M | Surface mount
X | Other (see note under 1.6.4)
Female
Male M

"L" stands for letter
"N" stands for number

Example:
IEC 1076-4-105 — AOO8FS11G

Eight-position shielded right-angle fixed soldered connector with female contacts with
0,76 um gold finish for performance level 1 and assessment level G.
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1.6 Dessins et dimensions
1.6.1 Généralités

Les dimensions du connecteur sont exprimées a I'origine en pouces. Elies sont fournies ici
en millimétres, les dimensions en pouces étant entre parenthéses. Les dessins sont
représentés selon le troisiéme diédre. La forme des connecteurs peut différer de celle des
dessins ci-aprés dans la mesure ou les dimensions spécifiées ne sont pas affectées.

1.6.2 Vue isométrique et caractéristiques communes

‘Embase coudée Embase droite
(contacts femelles) (contacts femelles)

Sumoulage ou manchon, suivant
/ les exigences de l'utilisateur

" Fiche R
(contacts males) CEI 457195

Figure 1 - Vues isométriques
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1.6 Drawings and dimensions
1.6.1 General

Dimensions in inches -are original. Dimensions are shown in millimetres with inch
dimensions in brackets. Drawings are shown in third-angle projection. The shape of the
connectors may deviate from those given in the following figures as long as the specified
dimensions are not influenced.

1.6.2 Isometric view and common features

Right-angle connector Vertical connector
(female contacts) (female contacts)

Overmoulding or boot, depending
/ on user requirements

Free hanging connector
(male contacts) IEC 457195

Figure 1 - Isometric views
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1.6.3 Information concernant I'accouplement

Dispositions des contacts, vue de la face d’accouplement d’'un connecteur & contacts
males. La vue de la face d’accouplement d’un connecteur a contacts femelies est I'inverse

optique de cette vue.

CEI 458195 CEl 45995 CEI 46095

Figure 2a - Face d’accouplement Figure 2b - Face d’accouplement Figure 2c - Face d’accouplement
a trois positions a quatre positions a cing positions

CEI 461195 CEl 462195 CEl 463195
Figure 2d - Face d’accouplement Figure 2e - Face d’accouplement Figure 2f - Face d’accouplement
a six positions a sept positions a huit positions

Figure 2 - Dispositions des contacts
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1.6.3 Mating information

Contact arrangements, mating face view of connector with male contacts. Mating face
view of connector with female contacts is mirror image.

IEC 458195 IEC 459195 IEC 460195
Figure 2a - Three-position Figure 2b - Four-position Figure 2c - Five-position
mating face mating face mating face

IEC 461195 IEC 462195 IEC 463195
Figure 2d - Six-position Figure 2e - Seven-position Figure 2f - Eight-position
mating face mating face

mating face

Figure 2 - Contact arrangements
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1.6.3.1

1.6.3.1.1
a contacts femelles uniquement

Axe de
symétrie | 1,80
2,87 | L (0.,071)
(0,113) . I‘

2,08

1076-4-105 © CEI:1995

Dimensions de la face d’accouplement

Les dimensions indiquées concernent la face d’accouplement d’embases

Axe de

symétrie 1 1,80
2,87 - (0,071)
0,113) ! @ 7,95

(0,313)

, (0,082) . 1,52
2pLC | 2pic T (0,060)
5.00 Profondeur 5.00 | \
' ’ [— Profond
(0,197) ?651640) (0,197) 3,rgson o
’ 2,54 (0,140
(0,070) (6.100) ( )

CEl 464195

Figure 3a - Face d’accouplement a trois positions

Axe de 1.80

symétrie ’

y : (0.071) 795
I (0,313)

2,87
(0,113)

CEl 465195

Figure 3b - Face d’accouplement a quatre positions

Axe de

symétie 1 1,80
2,87 © L (0,071) @795

(0,113) (0,313)

. 2,13 2,16

1,78 (6,056) 1.78 *_*7 (6,085)
(0,070) T , (0,070)
2PLC Profondeur 2 PLC | grgéondeur

’ 3,66 y

5,00 (0,140) 5,00 (0,140)
(0,197) (0,187)
(0,056) (0,055)
CEl 466195 CEl 467195

Figure 3c - Face d’accouplement a cinq positions

Figure 3d - Face d’accouplement a six positions

Axe de Axe de
o 1,80 s 1,80
tie! X
2.87 symetrie . (0.071) 2,87 symetrie I (0,071)
(0,113) 'I . l‘ @ 7,95 (0,113) 27,95

(0,313)

1,78 (1640256) 1,78 *j—
(0,070) ' (0,070)
2 PLC 2 PLC ?
Profondeur
5,00 3,56 5,00
(0,197) (0,140) (0,197)
CEl 469195
(0,08
CEI 468195

Figure 3e - Face d’accouplement a sept positions

Figure 3f — Face d’accouplement a huit positions

Figure 3 -~ Face d’accouplement d’une embase
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1.6.3.1 Dimensions of mating face

1.6.3.1.1 Dimensions shown are for the mating face of fixed connectors with female

contacts only

Symmetrical

axis t ’
2,87 , {
(0,113) 'I .I‘ 27,95

1,78 *_f_
(0,070)

(0,082)
2pLc T :

Deep
(0.197) (0,140)
(0,070)
IEC 464195

Figure 3a - Three-position mating face

Symmetrical 4 80

axis !
. 3,1837 £ ¢9071) & 7,05
(0,118) : (0,313)
2,13
1,78 (0,056)
(0,070)
2 PLC I Deep
3,56
5,00 :
(0,187) (0,140)
(0,056)
1EC 466195
Figure 3¢ - Five-position mating face
Symmetrical
axis ¢ 1,80
2,87 , (0,071)
(0,113) '|.|' 7,95
(0,313)
1,78 1,42
(0,070) (0.056)
2PLC Dee
5,00 3,56p

(0,197) (0,140)

IEC 468195

Figure 3e - Seven-position mating face

Symmetrical

axis 1,80
2,87 - (0,071)
(0,113) ! @795
! (0,313)
1,78 T +
(0,070) f » 1,52
2 PLC —+— (0,060)
5,00 —>| 4—\ Deep
(0,197) 3,56
2,54 (0,140)
,100)
IEC 46595
Figure 3b - Four-position mating face
Symmetrical ]
. | ,
2,87 axis | ' (0,071) 37,95
(0,113) (0,313)
2,16
1,78 Lr (0,085)
{0,070)
2pLc T Deep
5,00 (0,140)
(0,197) 1 40
(0,055)
IEC 46795
Figure 3d - Six-position mating face
trical
Z)(lir:me “ 1,80
2,87 .+ {0,071)
(0,113) . 2 7,95
(0,313)

1,78 *—*—
(0,070)

2 PLC I

IEC 469195

Figure 3f - Eight-position mating face

Figure 3 - Mating face of fixed connector
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1.6.3.1.2 Les dimensions indiquées concernent la face d’accouplement de fiches
a contacts males uniquement

Axe de Axe de
symétrie , symétrie |
0,84 ) 0,84 .
(0,033) {0,033)
3PLC

CEl 471195

CEl 470195

Figure 4a ~ Face d’accouplement a trois positions Figure 4b - Face d’accouplement a quatre positions

Axe de Axe de
symétrie |
i 0,84

symétrie |
084_ - 0,84
(0,033)

& 8,95
1,88 (0,352)

CEl 472195 CEl 473195

Figure 4c - Face d’accouplement a cinq positions Figure 4d - Face d’accouplement a six positions

Axe de Axe de
symétrie | symétrie |
0,84 : 0,84 :
0,84 (0,033) 0,84
(0,033) (0,033)
3 PLC < 8,95 3 PLC
N 117 (0,352)
; § (0.046)
100° + 3°
CEl 474195 CEI 475195

Figure 4e - Face d’accouplement a sept positions Figure 4f - Face d’accouplement a huit positions

Figure 4 - Face d’accouplement de la fiche
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1.6.3.1.2 Dimensions shown are for the mating

face of free connectors with male

contacts
Symmetrical Symmetrical
axis . axis .
. 0,84 :

(0,033) 0,84
(0,033) 3PLC (0,033)
3PLC © 8,95 3PLC

IEC 470095

Figure 4a - Three-position mating face

(0,352)

1IEC 471195

Figure 4b - Four-position mating face

Symmetrical Symmetrical
axis | axis
0,84 : 0,84 :

3 8,95 1903
1,88 0,352 :
(0,074) ©.3%2) (0,076)
IEC 472195 IEC 473195
Figure 4c - Five-position mating face Figure 4d - Six-position mating face
Symmetrical Symmetrical
axis - | axis
0,84 . 0,84
(0,033) 0,84
(0,033)
117 (0,352)
(0,048)
100° + 3°
IEC 474195 IEC 475195
Figure 4e - Seven-position mating face Figure 4f - Eight-position mating face
Figure 4 - Mating face of free connector
Documents

Document Sharing Hub

Full document details: IEC 61076-4-105 1995


http://www.avadocuments.com/doc/iec-61076-4-105-1995
http://www.avadocuments.com/doc/iec-61076-4-105-1995

-22 - 1076-4-105 © CEI:1995

1.6.4 Tableau des modéles et variantes

Tableau 1 - Tableau des modéles

Embases

A Blindée, sorties coudées

B Blindée, sorties coudées pour montage en surface

C Blindée, sorties coudées avec maintien sur carte

D Blindée, sorties coudées avec mise a la masse du panneau, trou métallisé

E Blindée, sorties droites a collerette basse

F Blindée, sorties droites a collerette haute

G Non blindée, sorties droites a collerette basse

H Non blindée, sorties droites a collerette haute

J Blindée, sorties droites a collerette basse et fixation sur panneau par vis

K Blindée, sorties droites a collerette haute et fixation sur panneau par vis
Fiches

L Blindée pour connexion autodénudante

M Autre (voir note)

NOTE - Pour des besoins particuliers, il convient que le client prenne contact avec le fabricant.
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1.6.4 Survey of styles and variants

Table 1 - Style survey

Fixed connectors

A Shielded, right angle

B Shielded, right angle surface mounted

c Shielded, right angle with printed board retention

D Shielded, right angle with panel grounding, through-hole

E Shielded vertical with low flange

F Shielded vertical with high flange

G Unshielded vertical with low flange

H Unshielded vertical with high flange

J Shielded vertical with low flange and front panel screw-down

K Shielded vertical with high flange and front panel screw-down

Free connectors

L Shielded with insulation displacement termination

M Other (see note)

NOTE -~ Customer should contact supplier for individual requirements.
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1.6.5 Embase

1.6.5.1 Dimensions
1.6.5.1.1 Embase blindée & sorties coudées — Modéle A

Entaille triangulaire pour indexage robotique.

80°

2545

(0,100) r_ a2
\]/ [ (0.056)

BN
|
|

Coupe Z-Z
Echelle 10:1
. £7
I
14,00
(0,551) LAl 12.84
Z=— f (0,505)
4

13,00

1 + 0,512
el LT

g Jiil Bl
3,18 3,51 i
i L3, 2,0+ 0,05
(0,125) posso1s (0,138) [ ~ (0,080 1 0,002)
+ -
PP 551+0,13
(0,080  0,005) 5 (0,217 £ 0,005)
0,38 B
40.015M|c[B| A
= |
4,70+ 0,13
; (0,185 + 0,005)
= | 11,00 ]
{0,433) +J+
| @ - I . o l 0216005 ¥ |
Voir détail C = o bfa I (0,0085 + 0,002)
0,90 [ (0.098) (0,016) 0,178 £0,13
(0,035) T : (0,007 £0,005)
0,102) 0,41
6,80 ( s (0,016)@ c|s|a®
(0,268 DétailC
Echelle 50:1
CEI 47695
Figure 5 - Embase blindée a sorties coudées
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1.6.5 Fixed connector

1.6.5.1 Dimensions
1.6.5.1.1 Shielded right-angle connector — Style A

V-notch for robotic indexing.

(O,100)Y} , i—> 1.42
\/ z l (0,056)

&

Section Z-Z
. . Scale 10:1
12,84
r (0,505)
| 13,00 I O s
6,50 (0512)
(0,256) | [D
fCc] ' |
3,18 : :
(0,125)" L?(;‘r’,'%) i1 20+005
2032013 ' ' (0,080 + 0,002)
NP ___551+0,13
- ;’3'080 +0,005) 5 (0,217 + 0,005)
4 0.015M[c|B|AG
'
| '3* 4,70 £ 0,13
i (0,185 1 0,005)
— } 11,00 f i
l i =+
> o« ' - »
. | & ] 0,216 £ 0,05
See detail C o bfa T 1 (0,0085 + 0,002)’

! 2,49 0,41 I

550 [] (0,098) 4 0.015®™[C[A® B 0.178 £ 0.13

(0,035) (260 : (0,007 £0,005)

(0,102) 0,41
6,80 4 (0,016)@ c|s|Aa®
(0,268 Detail C
Scale 50:1
IEC 476195
Figure 5 - Shielded right-angle connector
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1.6.56.1.2 Embase blindée a sorties coudées pour montage en surface — Modéle B

Pour plus d’informations sur les dimensions, se reporter & la figure 5.

14,00
(0,551)
- »—4] [e]
Axe de
— référence

0,13 —_— 1 v L Tapgp. |
(0,005) ik ke (c] 257 @ %
. i A1y 2PLC \
. P i
I

TYP. T:p_' 0.38 ©.101) 6,73 Contacts
” 0,050 i 0=63 (©.015) TYP. }_— V] {026]
0,318 £0,025 _, — —]"
(0.0125 + 0,0010) ega | ' L0029 o (0(31:05)@ c|e{a®® 1,45
(0,269) :
PO B LS I, O o e
2PLC _ 13,68 g ‘( ! )‘ '$' (0,010)® cle A@
(0,538) 2PLC 2PLC
CEl 477/195
Figure 6 - Embase blindée a sorties coudées pour montage en surface
1.6.5.1.3 Embase blindée a sorties coudées avec maintien sur carte — Modéle C
Pour plus d’'informations sur les dimensions, se reporter a la figure 5.
i
1
L=
1
3,86
(0,152) VoV
ile_ 1,15£0,05
"l;“' (0,045 +0,002)
‘. 55110,13
- ™ (0,21 £0,005)
CEl 478195
Figure 7 - Embase blindée a sorties coudées avec maintien sur carte
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