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COMMISSION ÉLECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE
___________

CONNECTEURS POUR ÉQUIPEMENTS ÉLECTRONIQUES –

Partie 4-115: Connecteurs pour cartes imprimées –
Connecteur de fond de panier
pour équipement InfiniBand

AVANT-PROPOS
1) La CEI (Commission Électrotechnique Internationale) est une organisation mondiale de normalisation composée

de l'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités nationaux de la CEI). La CEI a pour objet de
favoriser la coopération internationale pour toutes les questions de normalisation dans les domaines de
l'électricité et de l'électronique. A cet effet, la CEI, entre autres activités, publie des Normes internationales.
Leur élaboration est confiée à des comités d'études, aux travaux desquels tout Comité national intéressé par le
sujet traité peut participer. Les organisations internationales, gouvernementales et non gouvernementales, en
liaison avec la CEI, participent également aux travaux. La CEI collabore étroitement avec l'Organisation
Internationale de Normalisation (ISO), selon des conditions fixées par accord entre les deux organisations.

2) Les décisions ou accords officiels de la CEI concernant les questions techniques représentent, dans la mesure
du possible, un accord international sur les sujets étudiés, étant donné que les Comités nationaux intéressés
sont représentés dans chaque comité d�études.

3) Les documents produits se présentent sous la forme de recommandations internationales. Ils sont publiés
comme normes, spécifications techniques, rapports techniques ou guides et agréés comme tels par les Comités
nationaux.

4) Dans le but d'encourager l'unification internationale, les Comités nationaux de la CEI s'engagent à appliquer de
façon transparente, dans toute la mesure possible, les Normes internationales de la CEI dans leurs normes
nationales et régionales. Toute divergence entre la norme de la CEI et la norme nationale ou régionale
correspondante doit être indiquée en termes clairs dans cette dernière.

5) La CEI n�a fixé aucune procédure concernant le marquage comme indication d�approbation et sa responsabilité
n�est pas engagée quand un matériel est déclaré conforme à l�une de ses normes.

La Commission Electrotechnique Internationale (CEI) attire l�attention sur le fait qu�il est déclaré que la conformité
avec les dispositions du présent document peut impliquer l�utilisation d�un brevet concernant

a) un connecteur électrique assemblé afin d�établir un contact électrique avec des dispositifs de contact de bornes
externes, par exemple les endroits de soudure à une carte de circuit;

b) un connecteur électrique assemblé afin d�établir un contact électrique avec des bornes externes équipées de
dispositifs de contact ayant des surfaces de contact par exemple les endroits de soudure à une carte de circuit;

c) un connecteur électrique assemblé avec un connecteur électrique ayant des positions de contact et des dispo-
sitifs de contact pour établir un contact électrique entre une première et une seconde carte de circuit imprimé.

La CEI ne prend pas position quant à la preuve, à la validité et à la portée de ces droits de propriété.

Le détenteur de ces droits de propriété a donné l�assurance à la CEI qu�il consent à négocier des licences avec
des demandeurs du monde entier, à des termes et conditions raisonnables et non discriminatoires. A ce propos,
la déclaration du détenteur des droits de propriété est enregistrée à la CEI. Des informations peuvent être
demandées à:

Tyco Electronics Corporation
PO Box 3608
Harrisburg, PA 17105-3608
USA

L�attention est d�autre part attirée sur le fait que certains des éléments du présent document peuvent faire l�objet de
droits de propriété autres que ceux qui ont été mentionnés ci-dessus. La CEI ne saurait être tenue pour
responsable de l�identification de ces droits de propriété en tout ou partie.

La Norme internationale CEI 61076-4-115 a été établie par le sous-comité 48B: Connecteurs,
du comité d'étude 48 de la CEI: Composants électromécaniques et structures mécaniques pour
équipements électroniques.

La présente norme annule et remplace l�IEC/PAS 61076-4-115 publiée en 2001. Cette
première édition constitue une révision technique.
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION
___________

CONNECTORS FOR ELECTRONIC EQUIPMENT –

Part 4-115: Printed board connectors –
Backplane connector

for InfiniBand equipment

FOREWORD
1) The IEC (International Electrotechnical Commission) is a worldwide organization for standardization comprising

all national electrotechnical committees (IEC National Committees). The object of the IEC is to promote
international co-operation on all questions concerning standardization in the electrical and electronic fields. To
this end and in addition to other activities, the IEC publishes International Standards. Their preparation is
entrusted to technical committees; any IEC National Committee interested in the subject dealt with may
participate in this preparatory work. International, governmental and non-governmental organizations liaising
with the IEC also participate in this preparation. The IEC collaborates closely with the International Organization
for Standardization (ISO) in accordance with conditions determined by agreement between the two
organizations.

2) The formal decisions or agreements of the IEC on technical matters express, as nearly as possible, an
international consensus of opinion on the relevant subjects since each technical committee has representation
from all interested National Committees.

3) The documents produced have the form of recommendations for international use and are published in the form
of standards, technical specifications, technical reports or guides and they are accepted by the National
Committees in that sense.

4)  In order to promote international unification, IEC National Committees undertake to apply IEC International
Standards transparently to the maximum extent possible in their national and regional standards. Any
divergence between the IEC Standard and the corresponding national or regional standard shall be clearly
indicated in the latter.

5)  The IEC provides no marking procedure to indicate its approval and cannot be rendered responsible for any
equipment declared to be in conformity with one of its standards.

The International Electrotechnical Commission (IEC) draws attention to the fact that it is claimed that compliance
with this document may involve the use of a patent concerning
a) an electrical connector assembly for establishing electrical contact with contacting devices of external terminals,

e.g. with solder points of a circuit board;
b) an electrical connector assembly for establishing electrical contact with external terminals having contacting devices

with contact faces, e.g. with solder points of a circuit board;
c) an electrical connector assembly with an electrical connector having a connecting position and contacting

devices for establishing electrical contact between a first and a second printed circuit board.

IEC takes no position concerning the evidence, validity and scope of this patent right.

The holder of this patent right has assured the IEC that he/she is willing to negotiate licences under reasonable and
non-discriminatory terms and conditions with applicants throughout the world. In this respect, the statement of the
holder of this patent right is registered with IEC. Information may be obtained from:

Tyco Electronics Corporation
PO Box 3608
Harrisburg, PA 17105-3608
USA

Attention is drawn to the possibility that some of the elements of this document may be the subject of patent rights
other than those identified above. IEC shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights.

International Standard IEC 61076-4-115 has been prepared by subcommittee 48B: Connectors,
of IEC technical committee 48: Electromechanical components and mechanical structures for
electronic equipment.

This standard cancels and replaces IEC/PAS 61076-4-115 published in 2001. This first edition
constitutes a technical revision.
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Le texte de cette norme est issu des documents suivants:

FDIS Rapport de vote

48B/1288/FDIS 48B/1308/RVD

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant
abouti à l'approbation de cette norme.

Les futures normes de cette série porteront le nouveau titre général cité ci-dessus. Les titres
des normes existant dans cette série seront mis à jour lors d�une prochaine édition.

Cette publication a été rédigée selon les Directives ISO/CEI, Partie 2.

Le comité a décidé que le contenu de cette publication ne sera pas modifié avant 2007. A cette
date, la publication sera:

•  reconduite;
•  supprimée;
•  remplacée par une édition révisée, ou
•  amendée.
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The text of this standard is based on the following documents:

FDIS Report on voting

48B/1288/FDIS 48B/1308/RVD

Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the report on
voting indicated in the above table.

Future standards in this series will carry the new general title as cited above. Titles of existing
standards in this series will be updated when a new edition is prepared.

This publication has been drafted in accordance with the ISO/IEC Directives, Part 2.

The committee has decided that the contents of this publication will remain unchanged until 2007.
At this date, the publication will be

� reconfirmed;
� withdrawn;
� replaced by a revised edition, or
� amended.
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CONNECTEURS POUR ÉQUIPEMENTS ÉLECTRONIQUES –

Partie 4-115: Connecteurs pour cartes imprimées –
Connecteur de fond de panier
pour équipement InfiniBand

CEI SC 48B – Connecteurs

Composants électroniques sous assurance de la qualité
en conformité avec la CEI 61076-1:1995

Spécification particulière cadre:

CEI 61076-4-001:1996

Connecteur hybride en une partie, avec
une section pour connexions à débits
élevés au pas de 3 mm et une section à
bas débits avec contacts de puissance et
continuité de masse au pas de 2 mm,
pour cartes imprimées et fonds de panier
selon la CEI 60917-2-2.

Connecteur hybride comportant une section
contenant 2 rangées de 12 paires de
contacts pour la transmission par paire
différentielle au pas de 3 mm
et une section avec 1 rangée de 18 contacts
pour les connexions à bas débits et contacts
de puissance au pas de 2 mm.

Les embases ont une hauteur de 50 mm,
elles sont insérées à force dans le fond de
panier ou soudées par montage en surface.

L�interface de la carte enfichable est
protégée par un garde-fichier.

IEC   684/03

Niveaux de performance (NP): 1

Les informations concernant les fabricants capables de fournir des composants conformes à cette spécification
particulière sont fournies dans la liste des produits qualifiés.
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CONNECTORS FOR ELECTRONIC EQUIPMENT –

Part 4-115: Printed board connectors –
Backplane connector

for InfiniBand equipment

IEC SC 48B – Connectors

Electronic components of assessed quality in accordance
with IEC 61076-1:1995

Blank detail specification:
IEC 61076-4-001:1996

Single-part hybrid connector, with
a section for high-speed on a 3 mm
grid and a low-speed section with
power and ground connections on
a 2 mm grid,
for printed boards and backplanes
in accordance with IEC 60917-2-2.

Hybrid connector having one section
containing 2 rows of 12 contact pairs for
differential pair transmission on a 3 mm
pitch
and one section with 1 row of 18
contacts for low-speed and power
connections on a 2 mm pitch.
The fixed connectors are 50 mm high,
pressed-in or surface mount soldered
onto the backplane.
The plug-in card interface is protected
by a paddle-guard.

IEC   684/03

Performance levels (PL): 1

Information on the availability of components qualified to this detail specification is given in the qualified
product list.
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1 Données générales

1.1 Méthode recommandée pour le montage

Le montage sur le fond de panier peut se faire selon trois méthodes.

a) Connexion par insertion à force/compression
L�embase est insérée à force dans le fond de panier, par l�intermédiaire de 18 connexions
à bas débits et quatre broches à insérer à force.
Les connexions à débits élevés du fond de panier se font par contacts à compression.
Voir la Figure 1.

18 connexions CIF

48 connexions  à
compression

4 broches de
rétention CIF

IEC   685/03

Figure 1 – Méthode de montage par insertion à force/compression

b)  Connexion uniquement par insertion à force
A l�étude.

c) Connexion soudée par montage en surface
A l�étude.

La carte enfichable comporte un prolongement en forme de fichier avec des doigts de contact
pour les connexions à compression. Le fichier doit être protégé par un garde-fichier, qui peut
se monter de façon amovible ou permanente.
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1 General data

1.1 Recommended method of mounting

Three methods of mounting to the backplane may be adopted.

a) Press-in/compression connections
The fixed connector is pressed-in onto the backplane, using 18 press-in low-speed
connections and four press-in pins.
The high-speed contacts to the backplane use compression connections. See Figure 1.

18 press-in connections

48 compression
connections

4 press-in
retention pins

IEC   685/03

Figure 1 – Press-in/compression method of mounting

b) Press-in connections only
Under consideration.

c) Surface mount soldered connections
Under consideration.

The plug-in card has an extension in the form of a paddle, with contact pads for compression
connections. The paddle shall be protected by a paddle-guard, which may be removable or
permanently mounted.
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Nombre de contacts et d’ouvertures pour contacts

Tableau 1 – Nombre de contacts des embases

Styles Quantité de canaux E/S Paires différentielles Contacts
à bas débits

A 4 × canaux E/S 4 + 4 18

C 12 × canaux E/S 12 + 12 18

Tableau 2 – Nombre d’ouvertures dans le garde-fichier

Styles Ouvertures pour passages
de paires différentielles

Ouvertures pour passages
  à bas débits

I 12 + 12 18

1.2 Caractéristiques et conditions nominales de fonctionnement

Section à débits élevés
Connexions en compression contacts jumelés aux lames de contact travaillant

indépendamment
Lignes de fuite et distances dans l�air

0,3 mm min. entre contacts et contacts et masse
Tension nominale dans la paire de contacts 100 V eff.

paire par rapport à la masse 100 V eff.
Courant nominal 0,25 A par paire de contacts à 70 °C (tous contacts chargés)

Résistance d�isolement 1 GΩ min.

Impédance différentielle 100 Ω ± 10 Ω à 100 ps de temps de montée dans le
connecteur

Section à bas débits
Connexions en compression

contacts jumelés aux lames de contact travaillant
indépendamment

Lignes de fuite et distances dans l�air
0,8 mm min. entre contacts et contacts et masse

Tension nominale contact/contact 500 V eff.
contact par rapport à la masse 500 V eff.

Courant nominal 2,5 A par contact à 70 °C (tous contacts chargés)

Résistance d�isolement 5 GΩ min.
Carte imprimée plage d�épaisseurs utilisables avec la même embase

= 1,44 mm à 2,64 mm
plage d�épaisseurs utilisables avec un garde-fichier donné
= ± 10 % de l�épaisseur nominale

Fond de panier épaisseur 1,6 mm min.
trou métallisé pour CIF des connexions à bas débits
= ∅  0,6 mm ± 0,05 mm
trou métallisé pour CIF des bornes de fixation de l�embase
 = ∅  1 mm +0,09/�0,06 mm
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Number of contacts and contact cavities

Table 1 – Number of contacts for fixed connector

Styles Number of I/O channels Differential pairs Low-speed contacts

A 4 x I/O channels 4 + 4 18

C 12 x I/O channels 12 + 12 18

Table 2 – Number of cavities for paddle guard

Styles Cavities for differential pair entries Cavities for low-speed entries

I 12 + 12 18

1.2 Ratings and characteristics

High-speed section

Compression connections bifurcated contacts with independently operating beams
Creepage and clearance 0,3 mm min. between contacts mutually and ground
Rated voltage within same pair 100 V r.m.s.

pair to ground 100 V r.m.s.
Current rating 0,25 A per contact pair at 70 °C (all contacts loaded)

Insulation resistance 1 GΩ min.

Differential impedance 100 Ω ± 10 Ω at 100 ps risetime in the connector

Low-speed section
Compression connections bifurcated contacts with independently operating beams
Creepage and clearance 0,8 mm min. between contacts mutually and ground
Rated voltage contact/contact 500 V r.m.s.

contact to ground 500 V r.m.s.
Current rating 2,5 A per contact at 70 °C (all contacts loaded)

Insulation resistance 5 GΩ min.

Printed board thickness range for use with same fixed connector
= 1,44 mm to 2,64 mm
thickness range for a given paddle-guard
= ± 10 % of nominal thickness

Backplane 1,6 mm min.
plated-through press-in hole for low-speed connections
= ∅  0,6 mm ± 0,05 mm
press-in hole diameter for fixed connector retention pins
= ∅  1 mm +0,09/�0,06 mm
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1.3 Références normatives

Les documents de référence suivants sont indispensables pour l'application du présent
document. Pour les références datées, seule l'édition citée s'applique. Pour les références non
datées, la dernière édition du document de référence s'applique (y compris les éventuels
amendements).

CEI 60068-1:1988, Essais d’environnement – Partie 1: Généralités et guide

CEI 60352-5:2001, Connexions sans soudure – Partie 5: Connexions insérées à force – Règles
générales, méthodes d'essai et guide pratique

CEI 60512 (toutes les parties): Connecteurs pour équipements électroniques – Essais et
mesures

CEI 60512-1-100:2001, Connecteurs pour équipements électroniques – Essais et mesures –
Partie 1-100: Généralités – Publications applicables

CEI 60917-2-2:1994, Ordre modulaire pour le développement des structures mécaniques pour
les infrastructures électroniques – Partie 2: Spécification intermédiaire  – Dimensions de
coordination pour les interfaces des infrastructures au pas de 25 mm – Section 2: Spécification
particulière – Dimensions pour bacs, châssis, fonds de paniers, faces avant et unités
enfichables

CEI 61076-1:1995, Connecteurs sous assurance de la qualité, pour utilisation dans le cadre
d’applications analogiques en courant continu et à basse fréquence et dans le cadre
d’applications numériques utilisant des débits élevés pour le transfert de données – Partie 1:
Spécification générique

CEI 61076-4:1995, Connecteurs sous assurance de la qualité, pour utilisation dans le cadre
d'applications analogiques en courant continu et à basse fréquence et dans le cadre d'appli-
cations numériques utilisant des débits élevés pour le transfert des données – Partie 4:
Spécification intermédiaire – Connecteurs pour cartes imprimées

CEI 61076-4-001:1996, Connecteurs sous assurance de la qualité, pour utilisation dans le
cadre d'applications analogiques en courant continu et à basse fréquence et dans le cadre
d'applications numériques utilisant des débits élevés pour le transfert des données – Partie 4:
Connecteurs pour cartes imprimées – Section 001: Spécification particulière cadre

ISO 1302:2002, Geometrical Product Specifications (GPS) – Indication of surface texture in
technical product documentation (disponible en anglais seulement)
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1.3 Normative references

The following referenced documents are indispensable for the application of this document. For
dated references, only the edition cited applies. For undated references, the latest edition of
the referenced document (including any amendments) applies.

IEC 60068-1:1988, Environmental testing – Part 1: General and guidance

IEC 60352-5:2001, Solderless connections – Part 5: Press-in connections –  General require-
ments, test methods and practical guidance

IEC 60512 (all parts), Connectors for electronic equipment – Tests and measurements

IEC 60512-1-100:2001, Connectors for electronic equipment – Tests and measurements –
Part 1-100: General – Applicable publications

IEC 60917-2-2:1994: Modular order for the development of mechanical structures for electronic
equipment practices – Part 2: Sectional specification – Interface co-ordination dimensions for
the 25 mm equipment practice – Section 2: Detail specification – Dimensions for subracks,
chassis, backplanes, front panels and plug-in units

IEC 61076-1:1995, Connectors with assessed quality, for use in d.c. low frequency analogue
and digital high-speed data applications – Part 1: Generic specification

IEC 61076-4:1995, Connectors with assessed quality, for use in d.c., low-frequency analogue
and in digital high-speed data applications – Part 4: Sectional specification – Printed board
connectors

IEC 61076-4-001:1996, Connectors with assessed quality, for use in d.c., low-frequency
analogue and in digital high-speed data applications – Part 4: Printed board connectors –
Section 001: Blank detail specification

ISO 1302:2002, Geometrical Product Specifications (GPS) – Indication of surface texture in
technical product documentation
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1.4 Marquage

Les connecteurs et l�emballage doivent porter le marquage selon 2.6 de la CEI 61076-4.

1.5 Désignation de type CEI

Voir 2.1 pour la terminologie et 2.2 pour la désignation des modèles et des variantes.
La désignation doit être conforme à 2.5 de la CEI 61076-4.

IEC 61076-4-115 - L N N N N - L L - N N
| | | | | | ↓
| | | | | | 1 Niveau de performance

Styles
|
↓

|
|

|
|

|
|

|
|

|
↓ Finition du contact

4 × canaux E/S
12 × canaux E/S
Garde-fichier InfiniBand

A
C
I

|
|
|

|
|
|

|
|
|

|
|
|

1
2

Or ou alliage d�or
Palladium/nickel + flash d�or

Quantité de contacts
à débits élevés

|
|
↓

|
|
|

|
|
|

|
|
↓

Style de sortie
à bas débits

4 + 4 paires différentielles
12 + 12 paires différentielles

16
48

|
|

|
|

P
S

Connexion CIF
Soudée par montage en surface

Quantité de contacts
à bas débits

|
|
↓

|
|
↓

Style de sortie
à débits élevés

18 contacts 18 C
P
S

Connexion en compression
Connexion CIF
Soudée par montage en surface

NOTE  « L » désigne une lettre; « N » désigne un chifre.

Exemple d’embase
Une embase du style C, montée par CIF et compression, avec 2 × 12 paires différentielles et
18 contacts à bas débits revêtus d�or, du niveau de performance 1, est désignée comme suit:

IEC 61076-4-115 – C4818 – CP – 11

Exemple de garde-fichier
Un garde-fichier du style I, avec ouvertures pour 2 × 12 paires différentielles et 18 contacts
à bas débits, du niveau de performance 1, est désigné comme suit:

IEC 61076-4-115 – I4818 – CP – 11

1.6 Références pour les commandes

Pour commander les connecteurs selon cette spécification particulière, on doit utiliser la
désignation de type CEI décrite en 1.5.
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1.4 Marking

The marking of the connector and the package shall be in accordance with 2.6 of IEC 61076-4.

1.5 IEC type designation

See 2.1 for definitions and 2.2 for designation of styles and variants. The designation shall be
derived in accordance with 2.5 of IEC 61076-4.

IEC 61076-4-115 - L N N N N - L L - N N
| | | | | | ↓
| | | | | | 1 Performance level

Styles
|
↓

|
|

|
|

|
|

|
|

|
↓ Contact finish

4 × I/O channels
12 × I/O channels
Paddle-guard InfiniBand

A
C
I

|
|
|

|
|
|

|
|
|

|
|
|

1
2

Gold or gold alloy
Palladium/nickel
+ gold flash

Number of high-speed
contacts

|
|
↓

|
|
|

|
|
|

|
|
↓

Style of termination
low-speed

4 + 4 differential pairs
12 + 12 differential pairs

16
48

|
|

|
|

P
S

Press-in connection
Surface mount soldered

Number of low-speed
contacts

|
|
↓

|
|
↓

Style of termination
high-speed

18 contacts 18 C
P
S

Compression mount
Press-in connection
Surface mount soldered

NOTE  �L� stands for letter; �N� stands for number.

Example for fixed connector
A style C fixed connector, press-in/compression mounted, with 2 × 12 differential pairs and 18
low-speed contacts, gold plated, meeting performance level 1, is designated as follows:

IEC 61076-4-115 – C4818 – CP – 11

Example for paddle-guard
A style I paddle-guard, with apertures for 2 × 12 differential pairs and 18 low-speed contacts,
meeting performance level 1, is designated as follows:

IEC 61076-4-115 – I4818 – CP – 11

1.6 Ordering information

For ordering connectors according to this detail specification, the IEC type designation
described in 1.5 shall be used.
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2 Données techniques

2.1 Définitions

Pour les besoins de la présente partie de la CEI 61076 les définitions suivantes s�appliquent.

2.1.1 Éléments mécaniques

garde-fichier � Fourreau protecteur qui couvre les tranches fraisées du fichier de la carte
imprimée. Il constitue une interface robuste et précise par rapport à l�embase, il aligne les
lames de contact avec les doigts de contact et il actionne le mouvement pour l�accouplement
de la section à débits élevés lors de l�insertion et l�extraction de la carte enfichable.

2.1.2 Contacts et sorties

plage de contact – S'étend de la distance minimale à la distance maximale entre les plans de
référence du fichier et de l'embase, dans laquelle la résistance de contact spécifiée est
assurée.

lame de contact � Partie de contact qui fait le contact avec le doigt de contact sur la carte
imprimée, cette partie est généralement plaquée et formée comme le dos d�une cuillère.

connexion en compression � Connexion sans soudure entre une lame de contact et un doigt
de contact sur la carte imprimée, obtenue grâce à une pression spécifique dans la zone de
contact, provenant d�une force de compression continuelle et un galbe sphérique de la lame.

double connexion en compression � Connexion entre des lames de contact jumelées et un
doigt de contact sur la carte imprimée.

2.1.3 Accouplement séquentiel

niveau de contact – Ensemble de contacts qui s'engagent/se séparent simultanément,
respectant les limites imposées par un accouplement séquentiel.

accouplement séquentiel – Ordre distinct, dans lequel s'engagent/se séparent les contacts
appartenant à des niveaux de contact différents, assurant que tous les contacts d�un niveau de
contact donné se ferment/s�ouvrent après le niveau précédant et avant le niveau suivant.
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2 Technical data

2.1 Definitions

For the purpose of this part of IEC 61076, the following definitions apply.

2.1.1 Mechanical features

paddle-guard � Protective plastic glove that covers the milled edges of the board paddle at the
plug-in unit. It is a robust and accurate interface to the fixed connector; it aligns the contact
beams to the pads and activates the mating movement of the high-speed section during
insertion and withdrawal of the plug-in unit.

2.1.2 Contacts and terminations

contact range – The range from minimum to maximum distance between the reference planes
of the fixed and free boards, within which the specified contact resistance is met.

contact beam � Part of the contact that makes the contact to the pad on the board, this part is
usually plated and shaped like the back of a spoon.

compression connection � Solderless connection between a contact beam and a contact pad
on the board, accomplished through a specific pressure in the contact area, generated by a
continuous compression force and a spherical shape of the beam.

dual compression connection � Connection between a bifurcated contact beams and one
contact pad on the board.

2.1.3 Engagement sequence

contact level – set of contacts which engage/separate simultaneously, taking the accuracy
required by the engaging sequence into account.

engaging sequence – given order of engagement/separation of contacts belonging to different
contact levels, which assures that all contacts of a given level do close/open after the previous
level and before the next level.
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2.2 Récapitulatif des modèles et des variantes

2.2.1 Styles de connecteurs

Tableau 3 – Récapitulatif des embases

Style Couleur Canaux E/S Longueur

A Noir 4 50 mm

C Bleu 12 50 mm

Tableau 4 – Récapitulatif des garde-fichiers

Style Accouplement séquentiel à bas débits

I Configuration InfiniBand (voir 3.7.2)

2.2.2 Styles de sorties

Sorties côté fond de panier

Tableau 5 – Récapitulatif des sorties côté fond de panier

Méthode de montage Section Style de sortie de base Dimensions

A débits élevés Double connexion par
compression

�

CIF et compression
A bas débits Connexion CIF,

selon la CEI 60352-5
∅  0,6 mm ± 0,05 mm

A débits élevés A l�étude A l�étude
CIF uniquement

A bas débits Connexion CIF,
selon la CEI 60352-5

∅  0,6 mm ± 0,05 mm

A débits élevés A l�étude �Soudée par montage
en surface A bas débits A l�étude �

Sorties côté carte imprimée

Tous les contacts jumelés doivent être raccordés aux doigts de contact sur la carte imprimée
par une double connexion par compression.

2.2.3 Variantes de garde-fichier

Épaisseur de la carte imprimée

Tableau 6 – Récapitulatif des variantes de garde-fichier

Variante Épaisseur de carte enfichable Plage de tolérance d’épaisseur

1 1,6 mm 1,44 mm � 1,76 mm

2 2 mm 1,8 mm � 2,2 mm

3 2,4 mm 2,16 mm � 2,64 mm
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2.2 Survey of styles and variants

2.2.1 Styles of connectors

Table 3 – Survey of fixed connectors

Style Colour I/O Channels Length

A Black 4 50 mm

C Blue 12 50 mm

Table 4 – Survey of paddle-guards

Style Engagement sequence low-speed

I InfiniBand configuration (see 3.7.2)

2.2.2 Styles of termination
Termination to the backplane

Table 5 – Survey of terminations to the backplane

Method of mounting Section Style of termination Dimensions

High-speed Dual compression connection �
Press-in/compression

Low-speed Press-in connection,
according to IEC 60352-5

∅  0,6 mm ± 0,05 mm

High-speed Under consideration Under consideration
Press-in only

Low-speed Press-in connection,
according to IEC 60352-5 ∅  0,6 mm ± 0,05 mm

High-speed Under consideration �
Surface mount soldered

Low-speed Under consideration �

Termination to the plug-in card
All bifurcated contacts shall make a dual compression connection to the contact pads at the
plug-in card.

2.2.3 Variants of the paddle-guard

Thickness of the plug-in card

Table 6 – Survey of paddle-guard variants

Variant Thickness of plug-in card Tolerance range on thickness

1 1,6 mm 1,44 mm � 1,76 mm

2 2 mm 1,8 mm � 2,2 mm

3 2,4 mm 2,16 mm � 2,64 mm
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2.3 Informations sur l’application

2.3.1 Description du connecteur

Le connecteur est du type embase en une seule partie, monté sur le fond de panier.

Toutefois, il est impératif d�utiliser un garde-fichier sur la carte enfichable.

Seulement les contours extérieurs et les caractéristiques du garde-fichier qui déterminent
l�interface par rapport à l�embase font l�objet d�une partie normative de la présente
spécification.

L�empreinte et le revêtement des doigts de contact sur la carte imprimée sont tout aussi
importants pour le caractère fonctionnel de l�interface et font également l�objet d�une partie
normative de cette spécification.

Les détails concernant les contours du fichier de la carte enfichable et les éléments
nécessaires pour le montage du garde-fichier ne sont indiqués que comme guide et comme
exemple à titre d�information.

Figure 2 – Exemple d’un garde-fichier, à monter sur le fichier de carte

Les deux sections du connecteur

Les sections à débits élevés et à bas débits ont des caractéristiques et des programmes
d�essai différents. Leurs éléments mécaniques et leurs technologies de connexion sont
fondamentalement différents.

La section à débits élevés

Les paires de contacts à débits élevés sont montées dans une coquille électriquement
conductrice. L�insertion de la carte enfichable fait rapprocher la coquille du garde-fichier. Par
ce mouvement les lames de contact jumelées entrent dans les ouvertures du garde-fichier et
réalisent une double connexion en compression autonettoyant les doigts de contact du côté
composants de la carte enfichable.

L�extraction de la carte enfichable écarte la coquille du garde-fichier et fait que toutes les
paires de contacts se relèvent et quittent les ouvertures du garde-fichier.

Le mouvement de la coquille est entraîné par des cames se trouvant sur le garde-fichier et sur
la coquille.

IEC   686/03

Full document details: IEC 61076-4-115 2003

http://avadocuments2026.com/doc/iec-61076-4-115-2003
http://avadocuments2026.com/doc/iec-61076-4-115-2003


61076-4-115   IEC:2003 � 27 �

2.3 Information on application

2.3.1 Description of the connector

The connector is basically a one-part fixed connector, mounted on the backplane.

On the plug-in card however, a paddle-guard shall be applied.

Only the outer features and characteristics of the paddle-guard that determine the interface to
the fixed connector are a normative part of this specification.

The footprint and the plating of the contact pads on the plug-in card are equally important for
the functionality of the interface and are also a normative part of this specification.

Details about the shape of the plug-in card paddle and the features needed for paddle-guard
assembly are however shown for guidance and as an example for information only.

Figure 2 – Example of a paddle-guard, to be mounted on the plug-in card paddle

The two sections in the connector
The high-speed and the low-speed sections have different characteristics and test programs.
Their mechanical features and connection technologies are basically different.

High-speed section
The high-speed contact pairs are mounted in an electrically conductive shell. The insertion of
the plug-in unit pushes the shell towards the paddle-guard. With this movement, the bifurcated
contact beams enter the apertures in the paddle-guard and make a dual wiping compression
contact to the pads on the component side of the plug-in card.

Withdrawal of the plug-in unit pulls the shell back from the paddle-guard and makes all contact
pairs lift off and leave the apertures of the paddle-guard.

Cams on the paddle-guard and on the shell drive the movement of the shell.

IEC   686/03
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Section à bas débits

Les contacts à bas débits fonctionnent à la manière de connecteurs encartables. Pourtant, au
lieu d�écarter les lames de contact par la tranche de la carte enfichable, le bord lisse du garde-
fichier lève les lames de contact jumelées par-dessus la tranche et les laisse s�enfoncer dans
les ouvertures pour autonettoyer les doigts de contact et faire une double connexion par
compression du côté soudure de la carte enfichable.

La longueur étagée des ouvertures établit l�accouplement séquentiel des connexions à bas
débits (voir 2.3.3).

Épaisseur de la carte enfichable

L�embase est capable de se raccorder avec une gamme d�épaisseurs de cartes enfichables. Le
plan de référence de la carte enfichable � le côté composants � doit toujours rester dans
la même position, la différence d�épaisseur doit être compensée par la flexibilité des contacts
à bas débits.
Les dimensions extérieures du garde-fichier restent les mêmes pour toute la gamme
d�épaisseurs de cartes, seule la profondeur des ouvertures pour les connexions à bas débits
varie avec l�épaisseur de carte choisie.

2.3.2 Désignation des contacts

2.3.2.1 Désignation des contacts sur le fond de panier
a) Embase montée en CIF et compression

Trou de
montage CIF

Plan de référence
Côté composants de la
carte enfichable

Contours extérieurs
du connecteur
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a
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Figure 3 – Désignation des contacts sur le fond de panier
dans le cas du montage en CIF et compression
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Low-speed section
The low speed contacts operate similarly to card-edge connections. However, instead of
opening the contact beams with the edge of the plug-in card, the smooth edge of the paddle-
guards lifts the bifurcated contact beams over the edge to let them sink into the apertures and
make a dual wiping compression connection to the pads on the solder side of the plug-in card.

The staged length of the apertures controls the engaging sequence of the low-speed
connections (see 2.3.3).

Plug-in card thickness
The fixed connector is capable of mating with a range of plug-in card thicknesses.
The reference plane of the plug-in unit � the component side � shall always remain in the same
position, the difference in thickness must be made up by the flexibility of the low-speed
contacts.

The outer dimensions of the paddle-guard remain the same for the whole range of card
thicknesses, only the depth of the apertures for the low-speed connections varies according to
the chosen card thickness.

2.3.2 Contact designation

2.3.2.1   Contact designation on the backplane
a) Press-in/compression mounted fixed connector

Press-in
mounting hole

Datum plane
Component side
of plug-in card

Enveloppe of
connector housing

Figure 3 – Designation of contacts on backplane
for press-in/compression mounting
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b)  Embase montée en CIF
A l�étude.

c)  Embase soudée par montage en surface
A l�étude.

2.3.2.2 Désignation des contacts sur la carte enfichable
a) Côté composants de la carte enfichable

bx01 ax01
ay01

sa01by01
sb02

sa11

ax12

ay12by12

bx12
sb11

Figure 4 – Désignation des contacts côté composants

b) Côté soudure de la carte enfichable

z01

z18

Figure 5 – Désignation des contacts côté soudure
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b) Press-in mounted fixed connector
Under consideration.

c) Surface mount soldered fixed connector
Under consideration.

2.3.2.2   Contact designation on plug-in card
a) Component side of the plug-in card

bx01 ax01
ay01

sa01by01
sb02

sa11

ax12

ay12by12

bx12
sb11

Figure 4 – Designation of contacts on component side

b) Solder side of the plug-in card

z01

z18

Figure 5 – Designation of contacts on solder side
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2.3.3 Disposition des niveaux de contact

Dans la section à débits élevés, toutes les connexions se font simultanément. Les
raccordements se font au plus tôt à 2,3 mm de l�insertion totale, la connexion fiable se fait au
plus à 1,7 mm de l�insertion totale.

Dans la section à bas débits, les connexions peuvent se faire à quatre niveaux différents,
décalés de 1,5 mm au minimum.

Figure 6 – Section à bas débits – Les ouvertures dans le garde-fichier
contrôlent l’accouplement séquentiel

Lors de l�assignation des différents niveaux de contact il faut tenir compte de l�inclinaison
possible de la carte enfichable, afin d�éviter tout accouplement intempestif au cours de
l�enfichage.

2.3.4 Polarisation et codage

La forme de la fente de carte de l�embase doit éviter tout accouplement incorrect. Aucun
codage n�est prévu.

2.3.5 Montage sur le fond de panier

Le montage sur le fond de panier peut se faire selon trois méthodes.

a) Connexions CIF et compression
Les connexions à débits élevés au fond de panier se font par des contacts de compression
jumelés.
Pendant la durée de vie de l�interconnexion, la fixation par CIF au fond de panier doit
soutenir une pression fiable sur ces contacts.
Sur un côté, le corps de l�embase est attaché au fond de panier par 4 broches métalliques
CIF dans des trous métallisés, et sur l�autre côté par les 18 sorties CIF à bas débits.
Après avoir placé provisoirement plusieurs embases sur le fond de panier il peut être
possible de les insérer à force simultanément à l�aide d�un outil plat en appui direct.

b) Connexions CIF uniquement
A l�étude.

c) Connexions soudées par montage en surface
A l�étude.
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2.3.3 Arrangement of contact levels

In the high-speed section, all connections operate simultaneously. Connections are made no
earlier than 2,3 mm before full insertion; reliable connection is achieved no later than 1,7 mm
before full insertion.

In the low-speed sections, the connections may operate in four different levels, staged by
a minimum of 1,5 mm.

Figure 6 – Low-speed section – Apertures in paddle-guard control engaging sequence

Potential inclination of the incoming plug-in unit shall be taken into account when assigning
contact positions to the different contact levels, in order to avoid mismatch in the engaging
sequence.

2.3.4 Polarisation and keying

The shape of the card slot in the fixed connector will prevent all wrong engagement. No keying
features are provided.

2.3.5 Mounting on backplane

Three alternative methods of mounting to the backplane may be adopted.

a) Press-in/compression connections
The high-speed connections to the backplane are made by bifurcated compression
contacts. During the lifetime of the interconnection, the press-in attachment to the
backplane shall support a reliable pressure on these contacts.
On one side the fixed connector housing is attached to the backplane by 4 metal pins,
pressed into plated-through holes, and by the 18 low-speed press-in terminations on the
other side.
After provisional placement on the backplane, multiple fixed connectors may be pressed-in
simultaneously using a flat rock press-in tool.

b) Press-in connections only
Under consideration.

c) Surface mount soldered connections
Under consideration.
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2.3.6 Montage sur la carte enfichable

Le garde-fichier doit être fixé solidement sur la carte enfichable, de manière que l�intervalle
entre la surface de la carte et la fente du garde-fichier ne dépasse pas 0,1 mm du côté
composants (référence C).

3 Renseignements concernant les dimensions

3.1 Généralités

Les dimensions originales sont exprimées en millimètres et toutes les dimensions sur les
dessins ou les tableaux sont en millimètres.

Tous les dessins utilisent la projection du premier dièdre.

La forme des connecteurs peut varier par rapport à la forme indiquée dans les dessins qui
suivent, à condition que les dimensions spécifiées et la fonctionnalité prévue ne soient pas
affectées.

Les dimensions manquantes peuvent être choisies en fonction des caractéristiques communes
et de la fonctionnalité envisagée.
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2.3.6 Mounting on the plug-in card

The paddle-guard shall be rigidly fixed to the plug-in card paddle, in such a way that the gap
between the surface of the board and the slot in the paddle-guard does not exceed 0,1 mm on
the component side (datum C).

3 Dimensional information

3.1 General

Original dimensions are in millimetres and all dimensions on the drawings and tables are in
millimetres.

All drawings are shown in first angle projection.

The shape of the parts may deviate from the one given in the drawings, as long as the
specified dimensions are not affected and the intended functionality is provided.

Dimensions not specified may be chosen according to required characteristics and intended use.
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3.2 Vue isométrique et caractéristiques communes

Légende

Voir le Tableau 7.

NOTE  Pour indication, les plans de référence montrés sont en accord avec la CEI 60917-2-2.

Figure 7 – Dimensions de coordination
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3.2 Isometric view and common features

Key

See Table 7.

NOTE  For guidance the reference planes are shown in accordance with IEC 60917-2-2.

Figure 7 – Co-ordination dimensions
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3.2.1 Caractéristiques communes

Tableau 7 – Dimensions de coordination et caractéristiques communes

Dimension Caractéristique

H 50 mm Hauteur maximale hors tout de l�embase

D 30 mm Profondeur maximale hors tout de l�embase

Dréf. 0 Dimension de coordination en profondeur:
garde-fichier en butée contre le fond de panier

Dplage 0 mm à 1,5 mm Plage de contact

W 20 mm Largeur hors tout de l�embase

3.2.2 Dimensions en hauteur

50
 m

ax
.

Contour extérieur de la carte enfichable
(dans le cas d�absence de connecteur à cette position)

NOTE  Pour indication, les plans de référence montrés sont en accord avec la CEI 60917-2-2.

Figure 8 – Dimensions et pas de montage en hauteur
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3.2.1 Common features

Table 7 – Co-ordination dimensions and common features

Dimension Feature description

H 50 mm Maximum overall height of the fixed connector

D 30 mm Maximum overall depth of the fixed connector

Dref. 0 Depth co-ordination dimension: tip of paddle-guard stops at backplane

Drange 0 to 1,5 mm Contact range

W 20 mm Overall width of fixed connector

3.2.2 Height dimensions

Envelope of plug-in unit
(when no connector in this position)

50
 m

ax
.

NOTE  For guidance, the reference planes are shown in accordance with IEC 60917-2-2.

Figure 8 – Height dimensions and mounting pitch
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