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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

SYSTEME DE MAGNETOSCOPE A CASSETTE

A BALAYAGE HELICOIDAL UTILISANT LA BANDE MAGNETIQUE

DE 12,65 mm (0,5 in) (FORMAT VHS) -
CASSETTE VIDEO COMPACTE DE FORMAT VHS

AVANT-PROPOS

1) Les décisions ou accords officiels de la CEl en ce qui concerne les questions techniques, préparés par des
Comités d'Etudes ol sont représentés tous les Comités nationaux s’intéressant & ces questions, expriment

dans fa plus grande mesure possible un accord international sur les sujets examinés.

2) Ces décisions constituent des recommandations internationales et sont agréées comme telles par les

Comités nationaux.

3) Dans le but d'encourager l'unification internationale, la CEl exprime le voeu que tous les Comités nationaux
adoptent dans leurs régles nationales le texte de la recommandation de la CEl, dans la mesure ou les
coriditions nationales le permettent. Toute divergence entre la recommandation de la CE! et la régle
nationale correspondante doit, dans la mesure du possible, étre indiquée en termes clairs dans cette

derniére.

La présente Norme internationale a été établie par le Sous-Comité 60B: Enregistrement
vidéo, du Comité d’Etudes n° 60 de la CEIl: Enregistrement.

Le texte de cette norme est issu des documents suivants:

Dis

Rapport de vote

60B(BC)125

60B(BC)137

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote

ayant abouti a I'approbation de cette norme.

L’annexe A fait partie intégrante de la présente norme.

L'annexe B est donnée uniquement a titre d'information.
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

HELICAL-SCAN VIDEO TAPE CASSETTE SYSTEM
USING 12,65 mm (0,5 in) MAGNETIC TAPE ON TYPE VHS -
COMPACT VHS VIDEO CASSETTE

-5-

FOREWORD

1) The formal decisions or agreements of the IEC on technical matters, prepared by Technical Committees on
which all the National Committees having a special interest therein are represented, express, as nearly as

possible, an international consensus of opinion on the subjects dealt with.

2) They have the form of recommendations for international use and they are accepted by the National

Committees in that sense.

3) In order to promote international unification, the IEC expresses the wish that all National Committees
should adopt the text of the IEC recommendation for their national rules in so far as national conditions will
permit. Any divergence between the IEC recommendation and the corresponding national rules should, as

far as possible, be clearly indicated in the latter.

This International Standard has been prepared by Sub-Committee 60B: Video recording,
of IEC Technical Committee No. 60: Recording.

The text of this standard is based on the following documents:

Dis

Report on Voting

60B(C0O)125

60B(CO)137

Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the Voting

Report indicated in the above table.

Annex A forms an integral part of this International Standard.

Annex B is for information only.
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SYSTEME DE MAGNETOSCOPE A CASSETTE
A BALAYAGE HELICOIDAL UTILISANT LA BANDE MAGNETIQUE
DE 12,65 mm (0,5 in) (FORMAT VHS) -
Cassette vidéo compacte de format VHS

1 Domaine d’application

La présente Norme internationale définit les paramétres mécaniques et les carac-
téristiques de la cassette vidéo compacte VHS.

A Paide d’'un adaptateur de cassette VHS (voir annexe B o1 un exemple d’adaptateur de
cassette vidéo compacte est illustré), ia cassette vidéo compacte peut étre utilisée de la
méme maniére que la cassette vidéo de format VHS standard pour I'enregistrement et/ou
la lecture de signaux vidéo et audio conformément au systéme défini dans la CEl 774.

2 Références normatives

La norme suivante contient des dispositions qui, par suite de la référence qui y est faite,
constituent des dispositions valables pour la présente Norme internationale. Au moment
de la publication, I'édition indiquée était en vigueur. Toute norme est sujette & révision et
les parties prenantes aux accords fondés sur la présente Norme internationale sont invi-
tées a rechercher la possibilité d’appliquer I'édition la plus récente de la norme indiquée
ci-aprés. Les membres de la CEl et de I''ISO possédent le registre des Normes inter-
nationales en vigueur.

CEl 774: 1983, Systéme de magnétoscope a cassette & balayage hélicoidal utilisant la
bande magnétique de 12,65 mm (0,5 in) (format VHS).

3 Parameétres mécaniques de la cassette vidéo compacte de format VHS

3.1 Dimensions de la cassette vidéo compacte de format VHS

Les dimensions de la cassette vidéo compacte doivent étre conformes aux indications des
figures 1 2 6.

Les dimensions de la cassette sont spécifiées pour deux types de couvercles frontaux,
avec et sans structure de verrouillage du couvercle frontal.

3.2 Couvercle frontal
3.2.1  Couvercle frontal avec structure de verrouillage

Le couvercle frontal muni d’une structure de verrouillage est illustré a la figure 7.

Avec ce type de cassette, une force de ressort est appliquée en permanence pour
maintenir le couvercle frontal en position fermée.
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HELICAL-SCAN VIDEO TAPE CASSETTE SYSTEM
USING 12,65 mm (0,5 in) MAGNETIC TAPE ON TYPE VHS -
COMPACT VHS VIDEO CASSETTE

1 Scope

This International Standard defines the mechanical parameters and characteristics of the
compact VHS video cassette.

With the aid of a compact VHS cassette adaptor (an example of which is illustrated in an-
nex B), the compact video cassette may also be used in the same manner as a normal
VHS video cassette for recording and/or reproducing video signals in accordance with the
system defined in IEC 774.

2 Normative references

The following standard contains provisions which, through reference in this text, constitute
provisions of this International Standard. At the time of publication, the edition indicated
was valid. All standards are subject to revision, and parties to agreements based on this
International Standard are encouraged to investigate the possibility of applying the most
recent edition of the standard indicated below. Members of IEC and ISO maintain registers
of currently valid International Standards.

IEC 774: 1983, Helican-scan video tape cassette system using 12,65 mm (0,5 in) magne-
tic tape on type VHS.

3 Mechanical parameters of the compact VHS video cassette

3.1 Dimensions of the compact VHS video cassette

The dimensions of the compact video cassette shall be in accordance with figures 1 to 6.

The cassette dimensions are given for two types of front covers, with and without a front
cover locking-structure.

3.2 Front cover
3.2.1  Front cover with a locking-structure

The front cover with a locking-structure is shown in figure 7.

With this type of cassette, a permanent spring force is used to keep the front cover shut.
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Les forces F1 et F, définies dans la note 1 de la figure 7, nécessaires a l'ouverture du
couvercle frontal déverrouillé, doivent étre comme suit:

0,1
0,05

N <F <025N

N <F <02 N

Méme si le couvercle frontal est verrouillé, il doit étre nécessairement débloqué sous
I'effet d’une force F3 inférieure & 0,8 N appliquée a la position de déverrouillage, comme
l'indique la note 3 de la figure 7.

La broche de déverrouillage doit étre poussée vers la position de déverrouillage indiquée
dans la note 4 de la figure 7, en appliquant une force inférieure 2 0,8 N.

La broche de déverrouillage doit étre poussée vers la surface de la paroi latérale de la
cassette, en appliquant une force F; inférieure & 3 N (voir note 6 de la figure 7).

3.2.2 Couvercle frontal sans structure de verrouillage

La figure 8 illustre le couvercle frontal sans structure de verrouillage.

Le couvercle frontal a deux positions stables: une position complétement fermée et une
position complétement ouverte.

Le couvercle frontal doit s’ouvrir ou se fermer de lui-méme lorsqu'il fait un angle de 20°
par rapport a sa position d’ouverture compléte ou de fermeture compléte, comme l'indique
la note 1 de la figure 8.

Les forces F1 et F2 indiquées dans la figure 8, nécessaires pour ouvrir et pour fermer le
couvercle frontal doivent étre comme suit:

005 N < F, < 02N
005N < F, <02N

3.3 Dimensions de la bobine et force du frein de la bobine

Les dimensions de la bobine doivent étre conformes aux indications des figures 9 et 10.

La bande doit étre relachée, en appliquant les forces suivantes, comme lindiquent la
note 3 de la figure 9 et la note 2 de la figure 10, le frein étant serré.

Bobine débitrice: 04 N< F<15N
Bobine réceptrice: 006N < F<3 N

3.4 Enroulement et parcours de la bande

L’enroulement et le parcours de la bande doivent étre conformes aux indications de la
figure 11.
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The forces F, and F, necessary to open the front cover with the lock released, as defined
in note 1 of figure 7, shall be as follows: :

0,25 N
0,2 N

0,1 N < F,
0,05 N < F,

IAIA

Even when the front cover is locked, it shall be forcibly released with a force F, of less
than 0,8 N applied to the unlocking position, as indicated in note 3 of figure 7.

The unlocking pin shall be pushed to the unlocking position indicated in note 4 of figure 7
with a force F, of less than 0,8 N.

The unlocking pin shall be pushed to the surface of the cassette side wall with a force Fg
less than 3 N (see note 6 of figure 7).

3.2.2 Front cover without a locking-structure

The front cover without a locking-structure is shown in figure 8.

The front cover has two stable positions: completely closed and completely open.

The front cover shall open or close by itself when it is within an angle of 20° of its
completely open or completely closed position as indicated in note 1 of figure 8.

The forces F, and F, necessary to open and close the front cover as shown in figure 8
shall be as follows:

o
N
Z

0,05 N < F,
0,05 N <

-
A IA
o
N
=z

3.3 Reel dimensions and brake force

The dimensions of the reel shall be in accordance with figures 9 and 10.

The tape shall be pulled out with the following forces, as shown in note 3 of figure 9 and
note 2 of figure 10, with the brake engaged:

Supply reel: - 04 N<F
Take-up reel: 005N < F

<15 N
<3 N

3.4 Tape winding and tape path

The tape winding and tape path shall be in accordance with figure 11.
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3.5 ValeurE

Les valeurs E, I, et I,, sont indiquées dans les notes 1 et 2 de la figure 11, et chacune de
ces valeurs doit étre supérieure a 0,7 mm.

NOTE - La valeur E est la distance radiale entre le bord extérieur de la bande enroulée et le bord de la
collerette de la bobine.

3.6 Galets-guides

Les galets-guides doivent étre conformes aux indications de la figure 11.

L'inclinaison de tous les galets doit étre de I'ordre de 0,1 mm.

3.7 Force du ressort de la bobine

Les bobines dans la cassette, telles qu'indiquées dans la note 4 de la figure 12, doivent
étre poussées vers le bas par un ressort de bobine, avec les forces suivantes:

- bobine débitrice: 1,6 £ 0,4 N;

+0,3 N.

- bobine réceptrice: 0,7 02

3.8 Vis de centrage de la bobine réceptrice

L'écart entre le centre de la téte de la vis de centrage et 'axe de la bobine réceptrice doit
étre inférieur & 0,05 mm (voir figure 12).

4 Dimensions et caractéristiques de la bande vidéo

4.1 Epaisseur de la bande magnétique

En ce qui concerne I'épaisseur de la bande magnétique, y compris le revétement, voir
'annexe A.

4.2 Largeur de la bande magnétique

En ce qui concerne la largeur de la bande magnétique, les prescriptions de 10.2 de la
CEI 774 doivent étre appliquées.

4.3 Longueur de la bande magnétique

En ce qui concerne la longueur de la bande magnétique, voir I'annexe A.

4.4 Propriétés de la bande magnétique

En ce qui concerne les propriétés de la bande magnétique, les prescriptions de I'article 11
de la CEl 774 doivent étre appliquées.
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3.5 E-value

The E-values I, and I, are shown in notes 1 and 2 of figure 11 and shall each be greater
than 0,7 mm.

NOTE - The E-value is the radial clearance between the outer edge of the wound tape and the edge of the
reel flange.
3.6 Guide roliers

Guide rollers shall be provided as shown in figure 11.

The inclination of all rollers shall be within 0,1 mm.

3.7 Reel spring force

The reels in the cassette, as shown in note 4 of figure 12, shall be pushed down by a reel
spring with the following forces:

- supplyreel: 1,6 £+ 0,4 N;

+0,3 N.

- take-up reel: 0,7 0.2

3.8 Positioning screw of take-up reel

The deviation of the centre of the positioning screw head shali be less than 0,05 mm from
the take-up reel axis (see figure 12).

4 Dimensions and characteristics of the video tape

4.1 Magnetic tape thickness

For the thickness of the magnetic tape, including the coating, see annex A.

4.2 Magnetic tape width

For the width of the magnetic tape, 10.2 of IEC 774 shall apply.

4.3 Magnetic tape length

For the length of the tape, see annex A.

4.4 Magnetic tape properties

For the properties of the magnetic tape, clause 11 of IEC 774 shall apply.

Documents

Document Sharing Hub

Full document details: IEC 61077 1991


http://www.avadocuments.com/doc/iec-61077-1991
http://www.avadocuments.com/doc/iec-61077-1991

-12- 1077 © CEl

5 Amorce de début et amorce de fin de bande

5.1 Facteur de transmission lumineuse

Le facteur de transmission lumineuse de I'amorce de début et de I'amorce de fin de bande
doit étre égal ou supérieur & 70 %, afin d’assurer un fonctionnement correct du dispositif
d’arrét automatique de la machine aux deux extrémités de la bande magnétique.

5.2 Dimensions des amorces de début et de fin de bande

La longueur de I'amorce de début de bande et la longueur de I'amorce de fin de bande
doivent étre respectivement égales 280+ 5mmeta 110 £ 5 mm.

L'épaisseur des amorces de début et de fin de bande doit étre égale a 20f§ pm et la

largeur doit étre égale & 12,65 + 0,03 mm.

5.3 Collures

Les collures et les attaches de I'amorce de début et de I'amorce de fin de bande au noyau
doivent étre capables de résister a4 une force de 30 N. La distance entre les deux
extrémités de bande collées doit étre inférieure a 0,07 mm.

6 Quantité de bande restante

La fenétre et la collerette supérieure de la bobine débitrice doivent étre transparentes
pour indiquer la quantité de bande restante.
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5 Leader tape and trailer tape

5.1 Light transmittance

The light transmittance of the leader and trailer tape shall be at least 70 % in order to
ensure that the automatic stopping device of the machine functions properly at both ends
of the magnetic tape.

5.2 Dimensions of the leader and trailer tape

The leader and trailer tape length shall be 80 + 5 mm and 110 £ 5 mm, respectively.

The leader and trailer tape thickness shall be 20i§ pm and the width shall be
12,65 + 0,03 mm.

5.3 Splicing

The splice and the attachment of the leader and trailer tape to the hub shall be capable of
resisting a force of 30 N. The splicing gap shall be less than 0,07 mm.

6 Amount of tape remaining

The window and the upper flange of the supply reel shall be transparent to indicate the
amount of tape remaining.
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