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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

METHODES DE MESURE SUR LES RECEPTEURS D’EMISSIONS
DE RADIODIFFUSION PAR SATELLITE
DANS LA BANDE 12 GHz

Partie 3: Mesures électriques
des performances globales des systémes de réception
constitués d’un unité extérieure et d’un syntoniseur
pour la radiodiffusion directe par satellite

AVANT-PROPOS

1) La CEl (Commission Electrotechnique Internationale) est une organisation mondiale de normalisation
composée de I'ensemble des Comités électrotechniques nationaux (Comités nationaux de la CEl). La CEl a
pour objet de favoriser la coopération internationale pour toutes les questions de normalisation dans les
domaines de I'électricité et de I'électronique. A cet effet, la CEl, entre autres activités, publie des Normes
internationales. Leur élaboration est confiée & des Comités d’Etudes, aux travaux desquels tout Comité
national intéressé par le sujet traité peut participer. Les organisations internationales, gouvernementales et
non gouvernementales, en liaison avec la CEl, participent également aux travaux. La CEl collabore
étroitement avec I'Organisation Internationale de Normalisation (1SO), selon des conditions fixées par
accord entre les deux organisations.

2) Les décisions ou accords officiels de la CEl en ce qui concerne les questions techniques, préparés par les
Comités d’Etudes ou sont représentés tous les Comités nationaux s’intéressant a ces questions, expriment
dans la plus grande mesure possible un accord international sur les sujets examinés.

3) Ces décisions constituent des recommandations internationales publiées sous forme de normes, de
rapports techniques ou de guides et agréées comme telles par les Comités nationaux.

4) Dans le but d’encourager l'unification internationale, les Comités nationaux de la CEl s’engagent a
appliquer de facon transparente, dans toute la mesure du possible, les Normes internationales de la CEl
dans leurs normes nationales et régionales. Toute divergence entre la norme de la CEl et la norme
nationale ou régionale correspondante doit étre indiquée en termes clairs dans cette derniére.

La Norme internationale CEl 1079-3 a été établie par le sous-comité 12A: Matériels
récepteurs, du comité d’'études 12 de la CEl: Radiocommunications.

Le texte de cette norme est issu des documents suivants:

Dis Rapport de vote

12A(BC)151 et 151A 12A(BC)166

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote
ayant abouti a I'approbation de cette norme.
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

METHODS OF MEASUREMENT ON RECEIVERS
FOR SATELLITE BROADCAST TRANSMISSIONS
IN THE 12 GHz BAND

Part 3: Electrical measurements
of overall performance of receiver systems
comprising an outdoor unit and
a DBS tuner unit

FOREWORD

1) The IEC (International Electrotechnical Commission) is a worldwide organization for standardization
comprising all national electrotechnical committees (IEC National Committees). The object of the |IEC is to
promote international cooperation on all questions concerning standardization in the electrical and
electronic fields. To this end and in addition to other activities, the IEC publishes International Standards.
Their preparation is entrusted to Technical Committees; any IEC National Committee interested in
the subject dealt with may participate in this preparatory work. International, governmental and
non-governmental organizations liaising with the IEC aiso participate in this preparation. The [EC
collaborates closely with the International Organization for Standardization (ISO) in accordance with
conditions determined by agreement between the two organizations.

2) The formal decisions or agreements of the IEC on technical matters, prepared by Technical Committees on
which all the National Committees having a special interest therein are represented, express, as nearly as
possible, an international consensus of opinion on the subjects dealt with.

3) They have the form of recommendations for international use published in the form of Standards, Technical
Reports or Guides and they are accepted by the National Committees in that sense.

4) In order to promote international unification, IEC National Committees undertake to apply IEC International
Standards transparently to the maximum extent possible in their national and regional standards. Any
divergence between the |IEC Standard and the corresponding national or regional standard shall be clearly
indicated in the latter.

International Standard IEC 1079-3 has been prepared by sub-committee 12A: Receiving
equipment, of IEC technical committee 12: Radiocommunications.

The text of this standard is based on the following documents:

Dis Report on Voting

12A(CO)151 and 151A 12A(CO)166

Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the report
on voting indicated in the above table.
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La CEIl 1079 comprend les parties suivantes, présentées sous le titre général: Méthodes
de mesure sur les récepteurs d’émissions de radiodiffusion par satellite dans la bande
12 GHz

- Partie 1: Mesures en radiofréquence sur le matériel extérieur

- Partie 2: Mesures électriques sur les syntoniseurs pour la radiodiffusion directe par
satellite

- Partie 3: Mesures électriques des performances globales des systémes de
réception constitués d’une unité extérieure et d’'un syntoniseur pour la radiodiffusion
directe par satellite

- Partie 4: Mesures électriques sur les décodeurs son/données pour le systéme NTSC a
sous-porteuse numérique

— Partie 5: Mesures électriques sur les décodeurs pour les systémes MAC/Paquet.

L'annexe A est donnée uniquement & titre d’information.
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IEC 1079 consists of the following parts, under the general title: Methods of measurement
on receivers for satellite broadcast transmissions in the 12 GHz band

- Part 1: Radio frequency measurements on outdoor units for channels in the 12 GHz
band

- Part 2: Electrical measurements on DBS tuner units

-~ Part 3: Electrical measurements of overall performance of receiver systems
comprising an outdoor unit and a DBS tuner unit

— Part 4: Electrical measurements on sound/data decoder units for the digital subcarrier
NTSC system

- Part 5: Electrical measurements on decoder units for MAC/Paquet systems.

Annex A is for information only.
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METHODES DE MESURE SUR LES RECEPTEURS D’EMISSIONS
DE RADIODIFFUSION PAR SATELLITE
DANS LA BANDE 12 GHz

Partie 3: Mesures électriques
des performances globales des systémes de réception
constitués d’une unité extérieure et d’un syntoniseur
pour la radiodiffusion directe par satellite

Section 1: Généralités

1.1 Domaine d’application

La présente partie de la CEl 1079 s’applique aux conditions et méthodes de mesures des
performances globales de systémes de réception constitués d’'une unité extérieure et d’'un
syntoniseur pour la radiodiffusion directe par satellite dans la bande des 12GHz. Les
canaux sont ceux définis par la CAMR-RS-77 et la CARR SAT-83 et les systémes sont
ceux de la Recommandation 650 du CCIR [1}-.

La spécification de valeurs limites pour les divers paramétres des systémes de réception
ne fait pas partie de cette norme.

Bien que les performances de l'unité extérieure et d'un syntoniseur pris séparément
peuvent étre mesurées par les méthodes définies dans les parties 1 et 2 de la CEl 1079, la
mesure des performances globales du systéme de réception constitués par ces deux sous-
ensembles est également nécessaire pour des installations individuelles de réception.

Un décodeur pour les signaux en bande de base et les données peut étre inclus dans les
systémes de réception. Toutefois, les méthodes de mesure sur le décodeur sont décrites
dans les parties 4 et 5 de la CEl 1079.

NOTE - Les mesures des performances globales ne portent que sur les points ne pouvant étre
appréhendés par des mesures sur les sous-ensembles constitutifs ou qui pourraient étre modifiés par
'assemblage de ces sous-ensembles.

1.2 Références normatives

Les documents normatifs suivants contiennent des dispositions qui, par suite de la
référence quiy est faite, constituent des dispositions valables pour la présente partie de la
CEIl 1079. Au moment de la publication, les éditions indiquées étaient en vigueur. Tout
document normatif est sujet a révision et les parties prenantes aux accords fondés sur la
présente partie de la CEl 1079 sont invitées a rechercher la possibilité d’appliquer les
éditions les plus récentes des documents normatifs indiqués ci-aprés. Les membres de la
CEl et de I'lSO possédent le registre des normes internationales en vigueur.

CEl 107-1: 1977, Méthodes recommandées pour les mesures sur les récepteurs de
télévision — Premiére partie: Considérations générales - Mesures électriques autres que
celles a fréquences acoustiques

Les chiffres entre crochets renvoient 4 Ia bibliographie (annexe A).

Documents

Document Sharing Hub

Full document details: IEC 61079-3 1993


http://www.avadocuments.com/doc/iec-61079-3-1993
http://www.avadocuments.com/doc/iec-61079-3-1993

1079-3 © IEC: 1993 -9-

METHODS OF MEASUREMENT ON RECEIVERS
'FOR SATELLITE BROADCAST TRANSMISSIONS
IN THE 12 GHz BAND

Part 3: Electrical measurements
of overall performance of receiver systems
comprising an outdoor unit and
a DBS tuner unit

Section 1: General

1.1 Scope

This part of IEC 1079 applies to the conditions and methods of measurement of overall
performance of receiver systems comprising an outdoor unit and a DBS tuner unit for
direct reception of satellite broadcast transmissions in the 12 GHz band. The channels are
those defined by WARC BS-77 and RARC SAT-83 and the systems those of CCIR
Recommendation 650 [1]-.

The specitications of the limit values of the various parameters of the receiver systems are
outside the scope of this standard.

Although individual performance of an outdoor unit and a DBS tuner unit can be measured
by the methods defined by parts 1 and 2 of IEC 1079, measurements of overall
performance of a receiver system consisting of an indoor unit and a DBS tuner unit are
also necessary for individual receiver installations.

A decoder for baseband and data signals may be included in the receiver. Methods of
measurement of the decoder, however, are described in parts 4 and 5 of IEC 1079.

NOTE - Measurement items for overall performance are confined to those which cannot be obtained by
the measurements of each individual unit or may be affected by the combination of the units in the
receiver.

1.2 Normative references

The following normative documents contain provisions which, through reference in this
text, constitute provisions of this part of IEC 1079. At the time of publication, the editions
indicated were valid. All normative documents are subject to revision, and the parties to
agreeement based on this part of IEC 1079 are encouraged to investigate the possibility of
applying the most recent editions of the normative documents listed below. Members of
ISO and IEC maintain registers of currently valid International Standards.

IEC 107-1: 1977, Recommended methods of measurement on receivers for television
broadcast transmissions — Part 1: General considerations — Electrical measurements other
than those at audio-frequencies

The figures in square brackets refer to the bibliography (annex A).
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CEI 569: 1977, Guide d’information pour essais subjectifs sur récepteurs de télévision

CEIl 1079-1: 1992, Méthodes de mesure sur les récepteurs d’émissions de radiodiffusion
par satellite dans la bande 12 GHz - Partie 1: Mesures en radiofréquence sur le matériel
extérieur.

CEIl 1079-2: 1992, Méthodes de mesure sur les récepteurs d'émissions de radiodiffusion
par satellite dans la bande 12 GHz — Partie 2: Mesures électriques sur les syntoniseurs
pour la radiodiffusion directe par satellite

Section 2: Explication générale des termes

Dans la présente norme, les termes énoncés ci-aprés ont la signification suivante:

2.1 Unité extérieure

Voir partie 1, 1.3.

2.2 Syntoniseur pour la radiodiffusion directe par satellite

Voir partie 2, 1.3.1.

Section 3: Notes générales sur les mesures

3.1 Conditions générales

3.1.1 Introduction

Les mesures doivent étre effectuées conformément aux conditions suivantes afin
d'assurer des résultats reproductibles.

NOTE - Les méthodes décrites ici supposent I'utilisation de I'un des systémes suivants:

NTSC a sous-porteuse numérique,
B-MAC,
C-MAC/Paquet, D-MAC/Paquet et D2-MAC/Paquet.

Des informations sur ces systémes peuvent étre trouvées dans les références citées dans
'annexe A.

3.1.2 Assemblage du systéme de réception
L'unité extérieure et le syntoniseur doivent étre connectés entre eux au moyen d'un cable V

spécifié par le fabricant du systéme. La longueur du céble doit étre la longueur maximale
spécifiée.
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IEC 569: 1977, Informative guide for subjective tests on television receivers

IEC 1079-1: 1992, Methods of measurement on receivers for satellite broadcast
transmissions in the 12 GHz band - Part 1: Radio frequency measurements on outdoor
units for channels in the 12 GHz band

IEC 1079-2: 1992, Methods of measurement on receivers for satellite broadcast
transmissions in the 12 GHz band — Part 2: Electrical measurements on DBS tuner units

Section 2: General explanation of terms

The following general definitions apply for the purpose of this standard.

2.1 Outdoor unit

See part 1, 1.3.

2.2 DBS tuner unit

See part 2, 1.3.1.

Section 3: General notes on measurements

3.1 General conditions

3.1.1 Introduction

Measurements shall be carried out in accordance with the following conditions to ensure
consistent results.

NOTE - The methods described here assume the use of the following transmission systems:

Digital sub-carrier/NTSC,
B-MAC,
C-MAC/packet, D-MAC/packet and D2-MAC/packet.

Information pertaining to these systems may be found in the references listed in annex A.

3.1.2 Set up of receiver

An outdoor unit and a DBS tuner unit shall be connected together, using the cable
specified by the manufacturer of the receiver. Its length shall be the maximum of the
specified range.
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3.1.3 Emplacement de mesure

Les mesures doivent étre effectuées sur un emplacement exempt de perturbations
externes provenant de signaux radiofréquence rayonnés. Si les perturbations ne peuvent
étre évitées, les mesures doivent étre effectuées en cage de Faraday.

3.1.4 Conditions d’environnement

Les conditions décrites dans les sections trois, quatre et cing de la CEl 107-1 doivent étre
appliquées.

3.1.5 Alimentation

On doit utiliser une alimentation correspondant a la tension nominale et la fréquence
nominale de I'équipement. Les fluctuations de la tension et de la fréquence de
I'alimentation ne doivent pas dépasser + 2 % et les harmoniques de I'alimentation ne
doivent pas dépasser 5 % pendant les essais.

3.1.6 Précision des instruments de mesure

Les spécifications de la précision des mesures ne font pas partie de cette norme, parce
qu’elles dépendent entierement de I'objectif recherché par ces mesures.

Si elle est connue, la précision des appareils de mesure doit étre mentionnée en
pourcentage ou en décibels selon le cas. D'autre part, la classe de précision peut étre
citée comme mentionné dans les publications correspondantes (a I'étude).

3.1.7 Période de stabilisation
Sauf spécification contraire, les mesures ne doivent étre commencées que lorsque les

caractéristiques & mesurer sont stabilisées.

3.2 Signaux d’essal vidéo, audio, numériques

Voir partie 2, article 2.2.

3.3 Signaux radiofréquences d’entrée

3.3.1 Signaux d’entrée
Les signaux d’entrée & fréquence radioélectrique suivants doivent étre utilisés:

a) signaux non modulés;
b) porteuses modulées par les signaux d’essais relatifs au systéme utilisé.

Sauf spécification contraire, les fréquences porteuses doivent étre choisies parmi les
fréquences nominales correspondant aux canaux de diffusion par satellite normalisés
dans les pays pour lesquels I'équipement en essai a été congu.
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3.1.3 Testing site

Measurements shall be carried out at a location that is not subject to external radio
frequency interference. If interference cannot be avoided, the measurements shall be
carried out in a screened room.

3.1.4 Environmental conditions

Sections three, four and five of IEC 107-1 shall be applied.

3.1.5 Power supply

A power supply equivalent to the rated voltage and rated frequency of the receiver shall
be used. The fluctuation of the power supply voltage and frequency during the tests shall
not exceed + 2 % and harmonic components of the power supply shall not exceed 5 %.

3.1.6  Accuracy of measuring instruments

Requirements for the accuracy of measurements are not included in this standard,
because they depend only on the purpose for which the measurements are required.

The accuracy of the measuring instruments used, if known, shall either be stated as a
percentage or in decibels as appropriate. Alternatively the precision class may be quoted
as stated in the relevant publications (under consideration).

3.1.7 Stabilization period
Unless otherwise specified, measurements shall be started at the time that stabilization of
the characteristics is obtained.

3.2 Video, audio and digital test signals

See part 2, clause 2.2.

3.3 Radio-frequency input signals

3.3.1  Input signals
The following radio-frequency input signals shall be used:

a) unmodulated carrier signal;
b) carrier signals modulated by the test signals for the system in use.

Unless otherwise specified, the carrier frequencies shall be selected from the nominal
frequencies of the satellite broadcast channels, as specified by the standards of the
country or countries for which the equipment under test was designed.
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