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COMMISSION ÉLECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

SYSTÈME MONDIAL DE DÉTRESSE ET
DE SÉCURITÉ EN MER (GMDSS) -

Partie 3: Matériels d'appel sélectif numérique (ASN) -
Exigences d'exploitation et de fonctionnement,

méthodes d'essai et résultats exigibles

AVANT- PROPOS

1) La CEI (Commission Electrotechnique Internationale) est une organisation mondiale de normalisation
composée de l'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités nationaux de la CEI). La CEI a
pour objet de favoriser la coopération internationale pour toutes les questions de normalisation dans les
domaines de l'électricité et de l'électronique. A cet effet, la CEI, entre autres activités, publie des Normes
internationales. Leur élaboration est confiée à des comités d'études, aux travaux desquels tout Comité
national intéressé par le sujet traité peut participer. Les organisations internationales, gouvernementales et
non gouvernementales, en liaison avec la CEI, participent également aux travaux. La CEI collabore
étroitement avec l'Organisation Internationale de Normalisation (ISO), selon des conditions fixées par
accord entre les deux organisations.

2) Les décisions ou accords officiels de la CEI en ce qui concerne les questions techniques, préparés par les
comités d'études où sont représentés tous les Comités nationaux s'intéressant à ces questions, expriment
dans la plus grande mesure possible un accord international sur les sujets examinés.

3) Ces décisions constituent des recommandations internationales publiées sous forme de normes, de
rapports techniques ou de guides et agréées comme telles par les Comités nationaux.

4) Dans le but d'encourager l'unification internationale, les Comités nationaux de la CEI s'engagent
à appliquer de façon transparente, dans toute la mesure possible, les Normes internationales de la CEI
dans leurs normes nationales et régionales. Toute divergence entre la norme de la CEI et la norme
nationale ou régionale correspondante doit être indiquée en termes clairs dans cette dernière.

5) La CEI n'a fixé aucune procédure concernant le marquage comme indication d'approbation et sa
responsabilité n'est pas engagée quand un matériel est déclaré conforme à l'une de ses normes.

La Norme internationale CEI 1097-3 a été établie par le comité d'études 80 de la CEI:
Matériels et systèmes de navigation et de radiocommunication maritimes.

Le texte de cette norme est issu des documents suivants:

DIS Rapport de vote  

80(BC)34 80(BC)37

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote
ayant abouti à l'approbation de cette norme.

Les annexes A et B font partie intégrante de cette norme.

L'annexe C est donnée uniquement à titre d'information.
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

GLOBAL MARITIME DISTRESS AND
SAFETY SYSTEM (GMDSS) -

Part 3: Digital selective calling (DSC) equipment -
Operational and performance requirements,

methods of testing and required testing results

FOREWORD

1) The IEC (International Electrotechnical Commission) is a worldwide organization for standardization
comprising all national electrotechnical committees (IEC National Committees). The object of the IEC is to
promote international cooperation on all questions concerning standardization in the electrical and
electronic fields. To this end and in addition to other activities, the IEC publishes International Standards.
Their preparation is entrusted to technical committees; any IEC National Committee interested in
the subject dealt with may participate in this preparatory work. International, governmental and
non-governmental organizations liaising with the IEC also participate in this preparation. The IEC
collaborates closely with the International Organization for Standardization (ISO) in accordance with
conditions determined by agreement between the two organizations.

2) The formal decisions or agreements of the IEC on technical matters, prepared by technical committees on
which all the National Committees having a special interest therein are represented, express, as nearly as
possible, an international consensus of opinion on the subjects dealt with.

3) They have the form of recommendations for international use published in the form of standards, technical
reports or guides and they are accepted by the National Committees in that sense.

4) In order to promote international unification, IEC National Committees undertake to apply IEC International
Standards transparently to the maximum extent possible in their national and regional standards. Any
divergence between the IEC Standard and the corresponding national or regional standard shall be clearly
indicated in the latter.

5) The IEC provides no marking procedure to indicate its approval and cannot be rendered responsible for any
equipment declared to be in conformity with one of its standards.

International Standard IEC 1097-3 has been prepared by IEC technical committee 80:
Maritime navigation and radiocommunication equipment and systems.

The text of this standard is based on the following documents:

DIS Report on voting  

80(CO)34 80(CO)37

Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the repo rt

on voting indicated in the above table.

Annexes A and B form an integral pa rt of this standard.

Annex C is for information only.
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SYSTÈME MONDIAL DE DÉTRESSE ET
DE SÉCURITÉ EN MER (GMDSS) -

Partie 3: Matériels d'appel sélectif numérique (ASN) -
Exigences d'exploitation et de fonctionnement,

méthodes d'essai et résultats exigibles

1 Domaine d'application

La présente partie de la CEI 1097 définit les spécifications de fonctionnement, les
caractéristiques techniques, les spécifications opérationnelles et les méthodes d'essai du
matériel d'appel sélectif numérique à bord des navires pour utilisation avec des installations
en ondes hectométriques (MF), en ondes hectométriques et décamétriques (MF/HF) et en
ondes métriques (VHF) dans le Système Mondial de Détresse et de Sécurité en Mer
(SMDSM), comme requis par le chapitre IV des amendements de 1988 à la convention
internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer de 1974 (SOLAS). Elle doit être
utilisée en relation avec la CEI 945: 1994 (Matériel radioélectrique de bord faisant partie
du système mondial de détresse et de sécurité en mer et appareils de navigation maritime).
Si une exigence de la présente norme diffère de la CEI 945, c'est l'exigence de la
présente norme qui prévaut.

La présente norme incorpore les parties applicables des spécifications de fonctionnement
des résolutions A.609 (15), A.610 (15) et A.613 (15) de l'OMI (capacités de l'appel sélectif
numérique pour les installations radioélectriques VHF, MF et MF/HF), les prescriptions du
règlement des radiocommunications de l'Union Internationale des Télécommunications
(UIT), les caractéristiques techniques du matériel d'appel sélectif numérique et les procédures
d'exploitation correspondantes contenues dans les recommandations 493, 541, 689 et 821
du CCIR; elle tient aussi compte des exigences générales contenues dans la résolution
A.694 (17) de l'OMI.

Pour les matériels intégrés, cette norme spécifie les exigences et méthodes d'essai de la
partie matériels d'appel sélectif numérique uniquement. Il convient que la partie RF des
installations MF, MF/HF et VHF satisfasse aux exigences des normes correspondantes
dans la série 1097 de la CEI.

NOTES

1 Tous les textes dont le sens est identique à ceux des résolutions A.609 (15), A.610 (15), A.613 (15) de
l'OMI et des recommandations 493, 541, 689 et 821 du CCIR sont imprimés en italique et sont précédés
par les références (609..., 493..., 541..., 689... et 821... respectivement) entre parenthèses.
2 Les classes des matériels d'appel sélectif numérique applicables aux règles de la convention SOLAS
susvisée, aux résolutions de l'OMI et aux recommandations du CCIR sont:

(493 11,1) Un équipement de classe A, qui assure toutes les fonctions définies dans l'annexe I de la
recommandation 493 du CCIR, doit être conforme aux spécifications du système SMDSM de l'OMl pour les
installations fonctionnant en MF/HF.
(493 11,1) Un équipement de classe B qui assure les fonctions minimales pour l'équipement des navires
non destinés à utiliser un équipement de classe A est un équipement d'utilisation simplifiée conforme aux
spécifications SMDSM de l'OMI pour les installations fonctionnant en bande hectométrique (MF) ou
métrique (VHF).

Noter aussi que la présente norme contient des options non prescrites par SOLAS, comme par exemple
(493 11,1), équipement de classe C destiné à être utilisé (en ondes métriques (VHF)) pour assurer les
alertes de détresse en appel sélectif numérique ne donnant que l'identification du navire.

(609 11.1 note en bas de page) Un matériel d'appel sélectif numérique de classe A ou B conforme à la
recommandation du CCIR 493 doit être utilisé pour satisfaire à la prescription de l'OMI relative aux
dispositifs du SMDSM.
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GLOBAL MARITIME DISTRESS AND
SAFETY SYSTEM (GMDSS) -

Part 3: Digital selective calling (DSC) equipment -
Operational and performance requirements,

methods of testing and required testing results

1 Scope

This pa rt of IEC 1097 specifies the pe rformance requirements, technical characteristics,
operational requirements and methods of testing of shipborne DSC equipment for use with
MF, MF/HF and VHF installations in the GMDSS as required by Chapter IV of the 1988
amendments to the 1974 International Convention for Safety of Life at Sea (SOLAS) and is
associated with IEC 945: 1994 (Shipborne radio equipment forming pa rt of the global
maritime distress and safety system and marine navigational equipment). When a
requirement in this standard is different from IEC 945, the requirement in this standard
shall take precedence.

This standard incorporates applicable pa rts of the pe rformance standards of IMO
Resolutions A.609(15), A.610(15) and A.613(15) (DSC facilities for VHF, MF and MF/HF
radio installations), the provisions of the ITU Radio Regulations, the technical
characteristics of DSC equipment and the operational procedures for its use contained in
CCIR Recommendations 493, 541, 689 and 821, and takes into account the general
requirements contained in IMO Resolution A.694(17).

For integrated equipment this standard specifies the requirements and methods of testing
of the DSC part only. The RF pa rt of the MF, MF/HF and VHF installations should meet the
requirements of the respective standards in the IEC 1097 series.

NOTES

1 All text whose meaning is identical to that in IMO Resolutions A.609(15), A.610(15) and A.613(15) and
to that in CCIR Recommendations 493, 541, 689 and 821 is printed in italics and is prefixed by references
(609..., 493..., 541... , 689... and 821... respectively) in brackets.
2 The classes of DSC equipment which are applicable to the stated SOLAS Regulations, IMO
Resolutions and CCIR Recommendations are:

(493 11,1) Class A equipment, which includes all of the facilities defined in Annex I of CCIR
Recommendation 493, shall comply with the IMO GMDSS carriage requirements for MF/HF installations;

(493 11,1) Class B equipment providing minimum facilities for equipment on ships not required to use
Class A equipment and complying with the minimum IMO GMDSS carriage requirements for MF and/or VHF
installations.

Note also that this standard includes non-SOLAS options e.g. (493 11,1) Class C equipment, which is
intended to provide DSC distress alerting giving ships identification only.

(609 11.1 footnote) Class A or B DSC equipment conforming to CCIR Recommendation 493 shall be used
to meet the IMO GMDSS carriage requirement.
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2 Références normatives

Les documents normatifs suivants contiennent des dispositions qui, par suite de la
référence qui y est faite, constituent des dispositions valables pour la présente partie de la
CEI 1097. Au moment de la publication, les éditions indiquées étaient en vigueur. Tout
document normatif est sujet à révision et les parties prenantes aux accords fondés sur la
présente partie de la CEI 1097 sont invitées à rechercher la possibilité d'appliquer les
éditions les plus récentes des documents normatifs indiqués ci-après. Les membres de la
CEI et de l'ISO possèdent le registre des Normes internationales en vigueur à un moment
donné.

CEI 945: 1994, Appareils de navigation maritime - Spécifications générales - Méthodes
d'essais et résultats exigibles. (Matériel radioélectrique de bord faisant partie du système
mondial de détresse et de sécurité en mer (SMDSM) et appareils de navigation maritime)
(Deuxième édition)

Future CEI 1162, Interfaces numériques - Matériels et systèmes de navigation et de
radiocommunication maritimes (80(SEC)95)

Résolution OMI A.694 (17): 1991, Prescriptions générales applicables au matériel
radioélectrique de bord faisant partie du système mondial de détresse et de sécurité en
mer et aux aides électroniques à la navigation

Résolution OMI A.609 (15): Normes de fonctionnement des installations radioélectriques
de bord à ondes métriques pour les communications vocales et l'appel sélectif numérique

Résolution OMI A.610 (15): Normes de fonctionnement des installations radioélectriques
de bord à ondes hectométriques pour les communications vocales et l'appel sélectif
numérique

Résolution OMI A.613 (15): Normes de fonctionnement des installations radioélectriques
de bord à ondes hectométriques et décamétriques pour les communications vocales,
l'impression directe à bande étroite et l'appel sélectif numérique

UIT-R. M 493-5: 1992, Système d'appel sélectif numérique à utiliser dans le service
mobile maritime

UIT-R. M 541-4: 1992, Procédures d'exploitation des systèmes d'appel sélectif numérique
à l'usage du service mobile maritime

UIT-R. M 689-1: 1992, Procédures d'exploitation pour un système international maritime
de radiotéléphonie en ondes métriques avec des possibilités automatiques et fondé sur un
format de signalisation de l'appel sélectif numérique

UIT-R. M 821: 1992, Extension optionnelle du système d'appel sélectif numérique à
utiliser dans le service mobile maritime

UIT-T. M V.11: 1988, Caractéristiques électriques pour les circuits de jonction symétriques
en double courant pour application générale aux équipements à circuits intégrés dans le
domaine des transmissions de données
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2 Normative references

The following normative documents contain provisions, which through reference in this
text, constitute provisions of this part of IEC 1097. At the time of publication, the editions
indicated were valid. All normative documents are subject to revision, and parties to
agreements based on this part of IEC 1097 are encouraged to investigate the possibility of
applying the most recent editions of the normative documents indicated below. Members
of IEC and ISO maintain registers of currently valid International Standards.

IEC 945: 1994, Marine navigational equipment - General requirements - Methods of
testing and required test results. (Shipborne radio equipment forming part of the global
maritime distress and safety system (GMDSS) and marine navigational equipment)
(Second edition)

Future IEC 1162, Digital interfaces - Maritime navigation and radiocommunication
equipment and systems (80(SEC)95).

IMO Resolution A.694(17): 1991, General requirements for shipborne radio equipment
forming part of the Global Maritime Distress and Safety System and for electronic
navigational aids

IMO Resolution A.609(15): Performance standards for shipborne VHF radio installations
capable of voice communication and digital selective calling

IMO Resolution A.610(15): Performance standards for shipborne MF radio installations
capable of voice communication and digital selective calling

IMO Resolution A.613(15): Performance standards for shipborne MF/HF radio installations
capable of voice communication, narrow-band direct-printing and digital selective calling

ITU-R.M 493-5: 1992, Digital selective-calling system for the use in the maritime mobile
service

ITU-R.M 541-4: 1992, Operational procedures for the use of digital selective-calling (DSC)
equipment in the maritime mobile service
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3 Spécifications de fonctionnement

3.1 Objet

(493 c) L'appel sélectif numérique est spécifié dans le service mobile maritime MF, HF
et VHF comme méthode d'alerte en cas de détresse et d'appel pour la sécurité dans
le SMDSM et en connexion avec les correspondances publiques.

(609 1) Le matériel d'appel sélectif numérique doit satisfaire non seulement aux
prescriptions du règlement des radiocommunications, aux dispositions des
Recommandations pertinentes du CCIR et aux prescriptions générales énoncées dans la
résolution A.694 (17) mais aussi aux normes de fonctionnement ci-après.

3.2 Exigences générales

Le matériel doit être conforme aux exigences générales de la CEI 945, lorsque celle-ci est
applicable.

3.2.1 Catégories d'appels

(609 2.2) Le matériel doit permettre d'écouler les catégories d'appels ci-après en utilisant
l'appel sélectif numérique:

a) détresse, urgence et sécurité;
b) besoins liés à l'exploitation du navire; et
c) correspondance publique.

3.2.2 Catégories d'équipement

(493 1) Les équipements d'appel sélectif numérique d'usage général de classe A doivent
être conçus en accord avec les caractéristiques données dans l'annexe I de la
recommandation 493 du CCiR. (493 11,1): Un équipement de classe A doit être conforme
aux spécifications du système SMDSM de l'OMI pour les installations fonctionnant en MF/HF.

(493 2) Les versions simplifiées d'équipements d'appel sélectif numérique de classe B doivent
être conçues en accord avec l'annexe Il de la recommandation 493 du CCIR. (493 11,1):
Un équipement de classe B qui assure les fonctions minimales pour l'équipement des navi-
res non destinés à utiliser un équipement de classe A est un équipement d'utilisation
simplifiée conforme aux spécifications SMDSM de l'OMI pour les installations fonctionnant
en bande hectométrique (MF) ou métrique (VHF).

(493 11,1) Un équipement de classe C, non conçu pour satisfaire aux spécifications du
système SMDSM de l'OMI, est destiné à être utilisé comme équipement fonctionnant sur
ondes métriques pour assurer les alertes de détresse en appel sélectif numérique ne
donnant que l'identification du navire, doit être conçu en conformité avec l'annexe Il de la
recommandation 493 du CCIR.

NOTE - Les catégories d'appel utilisables par les matériels d'appel sélectif numérique de bord de
classes A, B et C et les télécommandes associées sont indiquées dans l'annexe A.
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3 Performance requirements

3.1 Object

(493 c) Digital selective calling is used in the MF, HF and VHF maritime mobile se rv ices
for distress alerting and safety calling in the GMDSS and in connection with public
correspondence.

(609 1) The DSC equipment, in addition to meeting the requirements of the Radio
Regulations, the relevant CCIR Recommendations and the general requirements set out in
Resolution A.694(17), shall comply with the following performance standards.

3.2 General requirements

The equipment shall comply to the general requirements contained in IEC 945, where
applicable.

3.2.1 Categories of calls

(609 2.2) The equipment shall provide for the following categories of calls using DSC:

a) distress, urgency and safety;
b) ship operational requirements; and
c) public correspondence.

3.2.2 Classes of equipment

(493 1) General purpose DSC equipment Class A shall be designed in accordance with
the characteristics given in Annex I of CCIR Recommendation 493. (493 11,1) Class A
equipment shall comply with the IMO GMDSS carriage requirements for MF/HF
installations.

(493 2) Simplified versions of DSC equipment Class B shall be designed in accordance
with Annex II of CCIR Recommendation 493. (493 11,1) Class B equipment providing
minimum facilities for equipment on ships not required to use Class A equipment and
complying with the minimum IMO GMDSS carriage requirements for MF and/or VHF
installations.

(493 11,1) Class C equipment is intended for VHF equipment, not required to comply with
the IMO GMDSS carriage requirements, to provide DSC distress alerting giving ship
identification only and shall be designed in accordance with Annex ll of CCIR
Recommendation 493.

NOTE — The types of calls applicable to DSC shipboard equipment Classes A, B and C and the
associated telecommands are contained in annex A.
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3.2.3 Construction

(609 2.4.5) Le matériel d'appel sélectif numérique peut être un matériel autonome ou être
intégré avec un émetteur et/ou un récepteur radioélectriques.

NOTE - «Intégré» veut dire que la fonction d'appel sélectif numérique est physiquement intégrée dans un
émetteur et/ou récepteur afin que les fonctions d'appel sélectif numérique ne puissent être testées que par
fréquences radio.

(609 2.4.6) Le matériel doit aussi comprendre un dispositif d'appel sélectif numérique
spécialisé assurant la veille en permanence sur les voies d'alerte en cas de détresse.
Lorsque le matériel est conçu pour une utilisation avec un récepteur à horloge externe, les
entrées AF ou bien les signaux d'appel sélectif ayant des niveaux logiques doivent être
conformes aux exigences figurant en 3.2.4 et les interfaces de données doivent être
conformes aux exigences figurant en 3.2.6.

3.2.4 Entrée et sortie des signaux d'appel sélectif numérique

Un matériel indépendant doit avoir des entrées et des sorties du signal sélectif numérique
avec des impédances de 600 S2, symétriques et isolées de la terre, avec un niveau de
circuit fermé ajustable à 0,775 V (valeur efficace) ±10 dB pour la liaison avec les prises
audiofréquence d'un matériel radio extérieur.

Les signaux d'appel sélectif numérique peuvent aussi être fournis sous une forme logique.
Les caractéristiques électriques d'entrée et de sortie doivent être compatibles avec la
recommandation V.11 du CCITT. L'état B doit correspondre au signe logique «0» et l'état Y
correspondre au signe logique «1».

De plus, les signaux d'appel sélectif numérique peuvent être fournis par des interfaces
V.24/V.28 (RS232C).

3.2.5 Interface d'impression

Les caractéristiques électriques de la sortie (interface) vers une imprimante extérieure
doivent, si requis, être du type de la sortie (interface) CENTRONICS ou être compatibles
avec la recommandation V.28 du CCITT; la définition de la fonction doit être compatible
avec la recommandation V.24 du CCITT. D'autres types d'interface d'impression peuvent,
de plus, être fournis.

3.2.6 Interfaces de données

Les interfaces de données pour la connexion à des aides radio à la navigation ou pour la
commande radio, si elle existe, doivent être compatibles avec la future CEI 1162. Seul un
matériel formant partie intégrante d'un équipement radio spécifique peut, par contre,
utiliser d'autres protocoles pour la commande radio.

3.3 Exigences de fonctionnement

3.3.1 Exigences de base

(609 11.2) Le dispositif d'appel sélectif numérique doit comprendre:

a) (.1) des moyens permettant de décoder et de coder les messages ASN;
b) (.2) les moyens nécessaires à la composition du message ASN, c'est-à-dire (541 3.1)
l'enregistrement manuel ou le choix de l'adresse, de la nature de l'appel, de la catégorie et
des divers messages dans une séquence d'ASN;
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3.2.3 Construction

(609 2.4.5) DSC equipment may be a separate equipment or be integrated with a radio
transmitter and/or a receiver.

NOTE - "Integrated" means that the DSC function is physically integrated into a radio transmitter and/or a
receiver so that the DSC functions can only be tested by RF measurements.

(609 2.4.6) It shall also comprise a dedicated DSC watchkeeping facility to maintain a
continuous watch on the distress alerting channels. When the equipment is intended to be
used with an external watch receiver, AF input terminals or alternatively DSC signals at
logic level shall comply with 3.2.4 and data interfaces shall comply with 3.2.6.

3.2.4 DSC signal input and output

Separate equipment shall have DSC signal input and output impedances of 600 n,
symmetrical and free of earth, with a closed-circuit level adjustable to 0,775 V (r.m.s.) ±10 dB
for connection to AF terminals of external radio equipment.

Alternatively, DSC signals may be provided at logic levels. The electrical characteristics of
the input and output shall be compatible with CCITT Recommendation V.11. The B-state
shall be the logic "0", and the Y-state shall be the logic "1".

Additionally, DSC signals may be provided with V.24/V.28 signals (RS232C).

3.2.5 Printer interface

The electrical characteristics of an interface/output for an external printer, if required, shall
be a CENTRONICS type interface/output or be compatible with CCITT Recommendation
V.28 and the definition of function shall comply with CCITT Recommendation V.24.
Additionally, other types of printer interfaces may be provided.

3.2.6 Data interface

Data interfaces for the connection of electronic navigational aids and for radio control
purposes, if provided, shall be compatible with the future IEC 1162. Equipment forming
integral parts of a specific radio equipment only, may instead utilize other protocols for
radio control purposes.

3.3 Operational requirements

3.3.1 Basic requirements

(609 11.2) The DSC facility shall comprise:

a) (.1) means to decode and encode DSC messages;
b) (.2) means necessary for composing the DSC message e.g. (541 3.1) manual entry
or selection of address, type of call, category and various messages into a DSC
sequence;
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c) (.3) des moyens permettant de vérifier le message préparé avant son émission;
(541 3.2) et, si nécessaire, la correction du format de la séquence d'appel composée
manuellement ou automatiquement;
d) (.4) des moyens permettant d'afficher en langage clair les renseignements contenus
dans l'appel reçu:

- (541 3.5.1) nature de l'adresse de l'appel reçu (appel à toutes les stations, à un
groupe de stations, à des stations se trouvant dans une zone géographique
particulière, à une station individuelle);

- (.2) catégorie;

- (.3) identité de la station appelante;

- (.4) type d'information: numérique ou alpha-numérique, par exemple l'information
de fréquence et télécommande;

- (.5) type du caractère de «fin de séquence»;

- (.6) détection d'erreurs, s'il y a lieu;

e) (609 11.2.5) des moyens permettant d'introduire manuellement les renseignements
sur la position; l'introduction automatique peut être prévue également. L'information de
position ainsi introduite doit être effacée après que 24 h se soient écoulées depuis la
dernière mise à jour;
f) (609 11.2.6) des moyens permettant d'introduire manuellement l'heure à laquelle la
position a été déterminée; l'introduction automatique peut être prévue également; et

g) (609 11.4) les moyens permettant de lancer un appel de détresse doivent être
faciles à actionner et protégés contre les risques de déclenchement accidentel. Les
appels de détresse et de sécurité doivent pouvoir être lancés et établis depuis le poste
de navigation habituel.

h) A tous moments, le matériel doit indiquer son état d'utilisation, par exemple
émission, attente de reconnaissance, autoretransmission.

(609 11.5) Le lancement d'appels de détresse ASN doit avoir la priorité sur toutes les
autres opérations effectuées à l'aide du dispositif.

(609 11.3.1) Si les messages reçus ne sont pas imprimés immédiatement, une capacité
suffisante doit être prévue pour qu'au moins 20 messages de détresse reçus puissent
être stockés dans la mémoire du dispositif ASN. (609 11.3.2) Ces messages doivent
être mis en mémoire jusqu'à leur lecture.

3.3.2 Exigences complémentaires

(609 11.8) Les dispositions suivantes doivent être prévues:

a) (609 11.8.1) une alarme sonore et une indication visuelle spéciales pour annoncer
la réception d'un appel de détresse ou d'urgence ou d'un appel avec catégorie
détresse. Cette alarme et cette indication ne doivent pas pouvoir être neutralisées. Des
dispositions doivent être prises pour qu'elles ne puissent être réenclenchées qu'A la main;

b) (609 11.8.2) des alarmes sonores et une indication visuelle pour les appels autres
que les appels de détresse et d'urgence. (541 3.4) Il doit être possible de déconnecter
le dispositif d'alarme(s) acoustique(s);

c) (541 3.6) la surveillance de la voie utilisée, en ondes métriques, aux fins d'appel
sélectif numérique afin de déterminer la présence d'un signal avec, sauf dans le cas
d'appels de détresse et de sécurité, un dispositif qui empêche automatiquement qu'un
appel ASN soit émis avant que la voie ne soit libre;
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c) (.3) means to verify the prepared message before it is transmitted (541 3.2) and if
necessary the correction of such manually or automatically formed sequences;

d) (.4) means to display the information contained in a received call in plain language:

- (541 3.5.1) type of received call address (to all stations, to a group of stations,
geographical, individual);

- (.2) category;

- (.3) identity of calling station;

- (.4) numerical or alphanumerical type of information, e.g. frequency information
and telecommand;

- (.5) type of "end-of-sequence" character;

- (.6) detection of errors, if any;

e) (609 11.2.5) means for manual entry of position information; additionally, automatic
entry may be provided. The position information so entered shall be erased after 24 h
has elapsed since the last update;

f) (609 11.2.6) means for the manual entry of the time at which the position was
determined; additionally, automatic entry may be provided; and

g) (609 11.4) means for initiating a distress call shall be easy to operate and be
protected against inadverted activation. It shall be possible to initiate and make distress
and safety calls from the position from which the ship is normally navigated.

h) At all times the equipment shall indicate its operational status e.g. transmitting,
waiting for acknowledgement, auto retransmit.
(609 11.5) Initiation of DSC distress calls shall supersede any other operation of the
facility.

(609 11.3.1) If the received messages are not printed immediately, sufficient message
storage capacity shall be provided to enable at least 20 received distress messages to
be stored in the DSC facility. (609 11.3.2) These messages shall be stored until read
out.

3.3.2 Additional requirements

(609 11.8) Provisions shall be made for:

a) (609 11.8.1) a specific oral alarm and visual indication to indicate receipt of a
distress or urgency call or a call having distress category. It shall not be possible to
disable this alarm and indication. Provisions shall be made to ensure that they can be
reset only manually;

b) (609 11.8.2) aural alarm and visual indication for calls other than distress and
urgency. (541 3.4) The aural alarm(s) may be capable of being disabled;

c) (541 3.6) monitoring the VHF channel 70 used for digital selective calling purposes
to determine the presence of a signal and, except for distress and safety calls, for
automatically preventing the transmission of a DSC call until the channel is free;
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d) (541 3.7) les appels systématiques à tous les navires en ondes métriques provenant
d'un navire doivent être émis à un niveau de puissance égal ou inférieur à i W. Les
systèmes ASN intégrés en ondes métriques doivent réduire automatiquement la
puissance d'émission de ces appels;

e) (541 4) le fonctionnement de l'équipement doit être simple et la transmission des
appels de détresse, de sécurité et d'urgence doit être exécutable avec un nombre
minimal d'opérations.
NOTE - c) et d) sont applicables au matériel VHF seulement.

3.3.3 Appels de détresse

(541 1,3.1.1) Le matériel doit pouvoir être préréglé de manière à émettre l'appel de
détresse avec une nature de détresse «non déterminée» sur au moins une des fréquences
à utiliser pour l'alerte en cas de détresse.

Ɂ

3.3.3.1ҟComposition des appels de détresse

(541 1,3.1.2) L'appel de détresse doit être composé comme suit:

a) (541 1,3.1.4.1) enregistrer ou choisir le mode désiré de la communication
subséquente et, s'il en a le temps, la position du navire et l'heure (voir note) à laquelle
elle a été relevée, ainsi que la nature de la détresse (voir note);

b) (541 1,3.1.4.2) entrer ou choisir la ou les fréquences de détresse à utiliser (voir note);

c) (541 1,3.1.4.3) déclencher la tentative d'appel de détresse par deux manoeuvres
simples et indépendantes, par exemple presser un bouton après avoir levé un couvercle
de protection, presser un bouton deux fois ou presser deux boutons indépendants.
NOTE - Si ces indications ne sont pas enregistrées automatiquement.

Ɂ

3.3.3.2ҟTentative d'appel de détresse

(541 1,3.1.3) En ondes hectométriques et décamétriques, une tentative d'appel de
détresse peut donner lieu à une émission sur une seule fréquence ou sur plusieurs
fréquences. En ondes métriques, seuls les appels avec émission sur une seule fréquence
doivent être utilisés.

(541 1,3.1.3.1) Une tentative d'appel de détresse doit être émise sous forme de cinq
appels consécutifs sur une même fréquence. Afin d'éviter la collision des appels et la
perte des accusés de réception, cette tentative d'appel peut être émise de nouveau sur la
même fréquence après que se soit écoulé un délai aléatoire de l'ordre de 3%z à 4h min à
partir du début d'appel initial. Des accusés de réception arrivant en ordre aléatoire
peuvent donc être reçus sans être bloqués par la réémission. Ce délai aléatoire doit être
automatique chaque fois qu'une émission est répétée; cependant, il doit être possible de
remplacer la répétition automatique par une manoeuvre manuelle.

(541 1,3.1.3.2) Une tentative d'appel de détresse peut être émise sous forme de six appels
consécutifs au maximum répartis sur six fréquences de détresse au plus (1 fréquence
dans la bande des ondes hectométriques et 5 dans celle des ondes décamétriques). Les sta-
tions émettant des tentatives d'appel de détresse sur plusieurs fréquences doivent pouvoir re-
cevoir sans interruption des accusés de réception sur toutes les fréquences à l'exception
de la fréquence utilisée pour l'émission, ou terminer la tentative d'appel dans un délai de
1 min. Les tentatives d'appel sur plusieurs fréquences peuvent être répétées après que se
soit écoulé un délai aléatoire de l'ordre de 3% à 4 1/2 min à partir du début de la tentative
d'appel précédente.
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d) (541 3.7) ships originated routine all-ships calls on VHF shall be transmitted at a
power level of 1 W or less. Integrated VHF DSC equipment shall automatically reduce
power for transmission of these calls; and

e) (541 4) that the equipment shall be simple to operate and the transmission of
distress, safety and urgency calls shall be achievable with a minimum number of
actions.
NOTE - c) and d) are applicable to VHF equipment only.

3.3.3 Distress calls

(541 1,3.1.1) The equipment shall be capable of being preset to transmit the distress call
with "undesignated" nature of distress on at least one distress alerting frequency.

Ɂ

3.3.3.1ҟComposition of distress calls

(541 1,3.1.2) The distress call shall be composed as follows:

a) (541 1,3.1.4.1) enter or select the desired mode of subsequent communication and if
time permits, enter the ship's position and time (see note) it was taken and the nature
of distress (see note); and

b) (541 1,3.1.4.2) enter or select the distress frequency(ies) to be used (see note);

c) (541 1,3.1.4.3) activate the "distress call" attempt by two simple and independent
actions e.g. pressing a button after removing a protective cover, pressing one button
twice or pressing two independent buttons.
NOTE - If these are not provided automatically.

Ɂ

3.3.3.2ҟDistress call attempt

(541 1,3.1.3) At MF and HF a distress call attempt may be transmitted as a single-
frequency or a multi-frequency call attempt. At VHF only single-frequency call attempts
shall be used.

(541 1,3.1.3.1) A single-frequency call attempt shall be transmitted as five consecutive
calls on one frequency. To avoid call collision and the loss of acknowledgements, this call
attempt may be transmitted on the same frequency again after a random delay of
between 31/2 and 4%z min from the beginning of the initial call. The random delay shall be
generated automatically for each repeated transmission, however it shall be possible to
override the automatic repeat manually.

(541 1,3.1.3.2) A multi-frequency call attempt may be transmitted as up to six consecutive
calls dispersed over a maximum of six distress frequencies (1 at MF and 5 at HF). A VHF
call may be transmitted simultaneously with an MF/HF call. Equipment transmitting multi-
frequency distress call attempts shall be able to complete the call attempt within 1 minute.
Multi-frequency call attempts may be repeated after a random delay of between 3h
and 41/2 min from the beginning of the previous call attempt.
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(541 1,3.3.5) Il doit être mis fin automatiquement à la répétition d'une tentative d'appel de
détresse à la réception d'un accusé de réception de détresse ASN. Il doit aussi être
possible d'arrêter manuellement la répétition automatique.

3.3.3.3 Accusé de réception d'un appel de détresse et relais de cet appel

(541 1,3.3.1) Les accusés de réception des appels de détresse ASN doivent être
déclenchés manuellement. Les moyens automatiques pour accuser réception d'appels de
détresse doivent être interdits.

(541 1,3.3.2) L'accusé de réception d'un appel de détresse consiste en un seul appel
d'accusé de réception ASN qui doit être adressé «à tous les navires» et doit comprendre
l'identification (voir recommandation 493 du CCIR) du navire de l'appel de détresse
duquel on accuse réception.

(541 1,3.4.1) Un appel de relais de détresse doit utiliser le signal de télécommande «relais
de détresse» et la tentative d'appel doit se dérouler selon la procédure décrite en 3.3.3.2.

(493 I, Fig. 4) «Accusé de réception de détresse», «relais de détresse» et «accusé de
réception de relais de détresse» doivent être construits à partir de l'appel de détresse ou
relais de détresse reçu, selon le cas, pour être transmis automatiquement. Il doit
également être possible d'émettre des appels de relais de détresse pour répondre à une
situation de détresse observée ou notifiée par les moyens autres que le système ASN.

3.3.4 Autres appels

3.3.4.1 Composition des appels

Il doit être possible de composer tous les appels correspondant à la classe du matériel
(voir annexe A).

(689 1,2.1.2) Pour les appels dans un système automatique ou semi-automatique, l'usager
ne doit avoir qu'à composer l'adresse de la station côtière à ondes métriques ainsi que le
numéro d'abonné requis, les autres renseignements étant insérés de manière automatique.

3.3.4.2 Accusés de réception des appels

(541 1,3.3) Les appels d'accusés de réception autres que les appels pour les accusés de
réception des appels de détresse peuvent être émis automatiquement.

(493 1,10.2) L'émission automatique des accusés de réception ne doit commencer
qu'après la réception et le décodage correct du caractère de contrôle d'erreurs.

(541 11,2.1.13) Lorsqu'une séquence d'appel reçue contient un signal de fin de séquence
«RQ», une séquence d'accusé de réception doit être composée et émise. Le spécificateur
de format et l'information de catégorie doivent être les mêmes que ceux de la séquence
d'appel reçue.

(541 11,2.1.13.1) L'accusé de réception, comportant le signal de fin de séquence «BQ», est
déclenché après un délai d'au moins 5 s et au plus de 41/2 min suivant la réception de la
séquence d'appel.
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(541 1,3.3.5) The automatic repetition of a distress call attempt shall be terminated
automatically on receipt of a DSC distress acknowledgement call. It shall also be possible
to terminate the automatic repetition manually.

3.3.3.3 Distress call acknowledgement and distress relay

(541 1,3.3.1) Acknowledgement of DSC distress calls shall be initiated manually; automatic
means to acknowledge distress calls shall be excluded.

(541 1,3.3.2) The acknowledgement of a distress call consists of a single DSC
acknowledgement call which shall be addressed to "all ships" and include the identification
(see CCIR Recommendation 493) of the ship whose distress call is being acknowledged.

(541 1,3.4.1) A distress relay call shall use the telecommand signal "distress relay" and the
calling attempt shall follow the procedures described in 3.3.3.2.

(493 I, Fig.4) "Distress acknowledgement", "distress relay" and "distress relay
acknowledgement" calls shall be for transmission automatically constructed out of the
received "distress" or "distress relay" call as applicable. It shall also be possible to
generate "distress relay" calls in response to a distress situation observed or notified by
non-DSC means.

3.3.4 Other calls

3.3.4.1ҟComposition of calls

It shall be possible to compose all calls applicable to the class of equipment (see
annex A).

(689 1,2.1.2) For calls in the automatic/semi-automatic se rv ice it shall be possible for the
user to only key in the coast station address and the subscriber number, all other
information being inserted automatically.

3.3.4.2 Acknowledgement of calls

(541 1,3.3) Acknowledgement calls except distress acknowledgement calls may be
transmitted automatically.

(493 1,10.2) Automatic acknowledgement transmissions shall not start unless the
error-check character is received and decoded correctly.

(541 11,2.1.13) When a received call sequence contains an end-of-sequence signal RQ, an
acknowledgement sequence shall be composed and transmitted. The format specifier and
category information shall be identical to that in the received calling sequence.

(541 11,2.1.13.1) The acknowledgement, containing the end-of-sequence signal BQ, is
initiated after a delay of at least 5 s but not later than 4%z min of receiving the calling
sequence.
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3.3.4.3 Fonctionnement entièrement automatique dans un système automatique
ou semi-automatique

(541 11,2.1.13.2) Si le navire est équipé pour l'ASN automatique, la station de navire émet
automatiquement un accusé de réception avec un signal de fin de séquence «BQ». Cet
accusé de réception doit commencer à être émis dans un délai de 30 s en ondes
hectométriques et décamétriques ou dans un délai de 3 s en ondes métriques après
réception de la séquence d'appel complète.

(689 1,2.2.3) Les équipements entièrement automatiques de station de navire doivent être
capables d'émettre sur la voie de travail un appel ASN et une onde porteuse pendant une
période minimale de 2 s après la réception d'un accusé de réception exempt d'erreur «en
mesure de satisfaire» de la part de la station côtière appelée.

(689 1,3.2) Les équipements entièrement automatiques de station de navire peuvent, si un
accusé de réception «pas en mesure de satisfaire-occupé» a été reçu de la station
côtière, être capables de recevoir pendant une durée de 15 min après l'appel initial, un
appel en retour de la station côtière appelée.

(689 1,2.1.4) Si la station de navire ne reçoit pas un accusé de réception exempt d'erreur
de la station côtière appelée dans les 5 s qui suivent l'appel en ondes métriques et dans
les 25 s qui suivent l'appel en ondes hectométriques et décamétriques (541 11,2.2.5)
respectivement, la séquence d'appel doit être automatiquement répétée.

3.3.4.4 Essai du matériel d'appel sélectif numérique

(609 11.7) ll faut prévoir des moyens permettant de mettre périodiquement à l'essai le
dispositif ASN sans rayonnement de signaux.

Les équipements doivent avoir une fonction d'appel d'essai, sur la MF et la HF seulement,
conformément à la recommandation 493 du CCIR.

3.3.5 Auto-identification

(609 11.6) Des données d'auto-identification doivent être stockées dans une mémoire non
volatile du dispositif ASN et être facilement vérifiées. L'usager ne doit pas pouvoir
changer aisément ces données.

3.4 Possibilités de balayage

Si un matériel ASN en ondes métriques et/ou décamétriques est prévu pour être utilisé
avec un récepteur radio pour la réception des appels sélectifs numériques avec des
possibilités de balayage jusqu'à six voies, il doit satisfaire aux exigences ci-après.

Le décodeur doit fournir un signal capable d'arrêter le balayage lors de la détection d'une
suite d'éléments binaires ayant une longueur de plus de 20 éléments binaires.

Le récepteur radio doit disposer des moyens nécessaires pour communiquer la fréquence
ou la voie sur laquelle le balayage s'est arrêté selon la procédure de la future CEI 1162.
La fréquence ou la voie doit être affichée ou imprimée en association avec l'appel ASN
reçu.
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3.3.4.3 Fully automated operation in the automatic/semi-automatic service

(541 11,2.1.13.2) If the ship is equipped for automatic DSC operation, the ship station shall
automatically transmit an acknowledgement with an end-of-sequence signal "BQ". The
start of the transmission of this acknowledgement sequence shall be within 30 s for HF
and MF or within 3 s for VHF after the reception of the complete call sequence.

(689 1,2.2.3) Fully automated ship stations shall be capable of automatically transmitting
on the working channel a DSC call and a carrier for a minimum period of 2 s on receipt of
an error-free acknowledgement "able to comply" from the called coast station.

(689 1,3.2) Fully automated ship stations may, if an "unable to comply-busy"
acknowledgement is received from the coast station, be capable to receive within a period
of 15 min from the initial call a ring-back call from the called coast station.

(689 1,2.1.4) If the ship station does not receive an error-free acknowledgement from the
called coast station within 5 s on VHF, and 25 s on MF/HF (541 11,2.2.5) respectively, the
calling sequence shall be automatically repeated.

3.3.4.4 Testing of the DSC equipment

(609 11.7) Means shall be provided to enable routine testing of the DSC facility without
radiation of signals.

The equipment shall provide for a test call facility on MF and HF only, in accordance with
CCIR Recommendation 493.

3.3.5 Self-identification

(609 11.6) Self-identification data shall be stored in the DSC unit in a non-volatile memory,
and be easily verified. It shall not be possible for the user easily to change these data.

3.4 Scanning facilities

If an MF/HF DSC equipment is intended to be used with an RF receiver for reception of
digital selective calls with facilities for scanning up to six channels it shall fulfil the follow-
ing requirements.

The decoder shall provide a suitable signal to stop the scanning process on the detection
of a dot pattern of more than 20-bit length.

Means shall be provided at the RF receiver to transmit the frequency or channel on which
scanning has stopped using the future IEC 1162 protocol. The frequency or channel shall
be displayed or printed in relation to the DSC call received.
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