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Révision de la présente publication 

Le contenu technique des publications de la C EI est cons- 
tamment revu par la Commission afin d'assurer qu’il reflète bien 
l’état actuel de la technique. 

Les renseignements relatifs à ce travail de révision, à 
l’établissement des éditions révisées et aux mises a jour peuvent 
être obtenus auprès des Comités nationaux de la C EI et en 
consultant les documents ci-dessous: 

. Bulletin de la C E I 

Annuaire de la C E I 

. Catalogue des publications de la C E I 
Publié annuellement 

Terminologie 

En ce qui concerne la terminologie générale, le lecteur se 
reportera à la Publication 50 de la CEI: “Vocabulaire Electro- 
technique Internalional (VBI), qui est établie sous forme de cha- _ 
pitres séparés traitant chacun d’un sujet défini, l’Index général 
étant publié séparément. Des détails complets sur le VEI peuvent 
être obtenus sur demande. 

Les termes et définitions figurant dans la présente publication 
ont été soit repris du VEI, soit spécifiquement approuvés aux fins 
de cette publication. 

Symboles graphiques et littéraux 

Pour les symboles graphiques, symboles littéraux et signes 
d’usage général approuvés par la C E I , le lecteur consultera: 

— la Publication 27 de la C E I: Symboles Iittéraux à utiliser en 
électrotechnique; 

—— la Publication 617 de la C EI: Symboles graphiques pour 
schémas. 

Les symboles et signes contenus dans la présente publication 
ont été soit repris des Publications 27 ou 617 de la C EI, soit 
spécifiquement approuvés aux fins de cette publication. 

Publications de la C E I établies par le même 
Comité d’Etudes 

L’attention du lecteur est attirée sur le deuxième feuillet de la 
couverture, qui énumère les publications de la CE I préparées 
par le Comité d’Etudes qui a établi la présente publication. 

Revision of this publication 

The technical content of I E C publications is kept under con- 
stant review by the I E C, thus ensuring that the content reflects 
current technology. - 

Information on the work of revision, the issue of revised edi- 
tions and amendment sheets may be obtained from IE C 
National Committees and from the following IE C sources: 

. I E C Bulletin 

. IE C Yearbook 

. Catalogue of I E C Publications 
Published yearly 

Terminology 

For general terminology, readers are referred to IE C Publi— 
cation 50: International Electrotechnical Vocabulary (IEV), 
which is issued in the form of separate chapters each dealing 
with a specific field, the General Index being published as a se- 
parate booklet. Full details of the [EV will be supplied on 
request. 

The terms and definitions contained in the present publication 
have either been taken from the IEV or have been specifically 
approved for the purpose of this publication. 

Graphical and letter symbols 

For graphical symbols, and letter symbols and signs approved 
by the I E C for general use, readers are referred to: 

-— I E C Publication 27: Letter symbols to be used in electrical 
technology; — 

——- I E C Publication 617: Graphical symbols for diagrams. 

The symbols and signs contained in the present publication 
have either been taken from IEC Publications 27 or 617, or 
have been Specifically approved formepmpose of this publication. 

I E C publications prepared by the same 
Technical Committee 

The attention of readers is drawn to the back cover, which 
lists IBC publications issued by the Technical Committee 
which has prepared the present publication. 
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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE 

'SECTIONNEURS DE TERRE À COURANT ALTERNATIF‘ 
ETABLISSEMENT ET COUPURE DE COURANTS INDUITS 

AVANT-PROPOS 

1) Les décisions ou accords officiels de la CEI en ce qui concerne les questions techniques, préparés par des 
Comités d'Etudes où sont représentés tous les Comltés nationaux s'intéressant à ces questions. expriment 
dans la plus grande mesure possible un accord international sur les sujets examinés. 

2) Ces décisions constituent-des recommandations internationales et sont agréées comme telles par les 
Comités nationaux. 

3) Dans le but d'encourager l'unification internationale, la CEI exprime le voeu que tous les Comités nationaux 
' adoptent dans leurs règles nationales le texte de la recommandation de la CEI. dans la mesure où les 

conditions nationales le permettent. Toute divergence entre la recommandation de la CEI et la règle 
nationale correspondante doit, dans la mesure du possible. être indlquée en termes clairs dans cette . 
dernière. . 

La présente Norme internationale a été établie par le Sous-Comité 17A: Appareillage. 
à haute tension, du Comité d’Etudes n° 17 de la CEI: Appareillage. 

Cette norme doit être lue conjointement avec laCEI 129, la CEI 694 et la ca 1128. 

Letexte de cette norme est issu des documents suivants: 

DIS Rapport de vote Amendement au DIS Rapport de vote 

17A(BG)215 ' 17A(BO)218 17A(BO)222 17A(BC)229 

Les rapports de vote indiqués dans le tableau ci-dessus donnent toute information sur le 
vote ayant abouti à l'approbation de cette norme. 
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION 

ALTERNATING CURRENT EARTHING SWITCHES 
INDUCED CURRENT SWITCHING 

FOREWORD 

1) The formal decisions or agreements of the IEC on technical matters. prepared by Technical Committees on 
which all the National Committees having a special interest therein are represented, express. as nearly as 
possible. an international consensus of opinion on the subjects dealt with. 

2) They have the form of recommendations for international use and they are accepted by the National 
Committees in that sense. 

3) In order to promote international unification, the IEC expresses the wish that all National Committees 
should adopt the text of the IEC recommendation for their national rules in so far as national conditions will 
permit. Any divergence between the IEC recommendation and the corresponding national rules should. as 
far as possible, be clearly indicated in the latter. 

This International Standard has been prepared by Sub—Committee 17A: High-voltage 
switchgear and controlgear, of IEC Technical Committee No. 17: Switchgear and 
controlgear. 

This standard is to be read in conjunction with IEC 129, IEC 694 and IEC 1128. 

The'text of this standard is based on the following documents: 

DIS Report on Voting Amendment to DIS Report on Voting 

17A(_CO)215 ' 17A(CO)218 17A(00)222 17A(CO)229 

Full information on the voting for the approval at this standard can be found in the Voting 
Reports indicated in the above table. 
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'SECTIONNEUHS DE TERRE À COURANT ALTERNATIF 
ETABLISSEMENT ET COUPURE DE COURANTS INDUITS 

1 Généralités 

1.1 ' Domaine d 'applioation et objet 

La présente Norme internationale s 'applique aux sectionneurs de terre à courant 
alternatif, de tension assignée égale ou supérieure à 52 kV aptes à établir et couper des 
courants induits 

NOTE - Les sectionneurs de terre de tension assignée intérieure à 52 kV manoeuvrent occasionnell'ement 
dans ces conditions; il n'est cependant généralement pas nécessaire de fixer des caractéristiques 
assignées ni d'etfectuer des essais de type. Des essais peuvent être laits par accord entre utilisateur et 
constructeur. 

L’obiet de cette norme est d'établir .des prescriptions pour la manoeuvre en charge des 
sectionneurs de terre destinés à la mise à la terre des lignes de transport. Dans le cas de 
lignes aériennes a plusieurs circuits, des courants induits peuvent circuler dans les 
circuits hors tension par couplages capacitif et inductif avec les circuits adjacents sous 
tension. Les sectionneurs de terre utilisés sur ces lignes doivent donc être aptes à 
supporter les conditions de service suivantes: 

— établir et couper un courant capacitif quand le sectionneur de terre est manoeuvré à 
l'extrémité d’ un circuit dont l'autre extrémité est ouverte, 

-— établir et couper un courant inductif quand le sectionneur de terre est manoeuvré à 
l'extrémité d’ un circuit dont lautre extrémité est à la terre, 

- supporter en permanence ces courants capacitiis et inductiis. , 

1.2 Référence normatives 

Les documents normatifs suivants contiennent des dispositions qui, par suite de la 
référence qui y est faite, constituent des dispositions valables pour la présente Norme 
internationale. Au moment de la publication, les éditions indiquées étaient en vigueur. 
Tout document normatif est sujet à révision et les parties prenantes aux accords fondés 
sur la présente Norme internationale sont invitées à rechercher la possibilité d'appliquer 
les éditions les plus récentes des documents normatifs indiqués ci-après. Les membres de 
la CEI et de “30 possèdent le registre des Normes internationales en vigueur. 

CEI 50(441): 1984, Vocabulaire Electrotechnique International (VEI), chapitre 441: 
Appareillage et fusibles. 

CEI 129: 1984, Sectionneurs et sectionneurs de terre à courant alternatif. 

CEI 694: 1980, Clauses communes pour les normes de I 'appareillage à haute tension. 

2 Conditions normales et‘spéciales de service 

L'article 2 de la CEI 694 est applicable. 
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ALTERNATING CURRENT EARTHING SWITCHES 
INDUCED CURRENT SWITCHING 

1 General 

1.1 Scope and object 

This International Standard applies to alternating current earthing switches. rated 52 kV 
and above, capable of switching induced currents. - 

NOTE - The making and breaking of induced currents is occasionally required for earthing switches 
having rated voltages below 52 kV; however. induced current ratings and type tests are not normally 
required. Tests may be performed upon agreement between the user and manufacturer. 

It is the object of this standard to establish switching requirements for earthing switches 
used to earth transmission lines. In a case of multiple configurations of overhead transmis- 
sion lines, current may circulate in de-energized and earthed lines as a result of capacitive 
and inductive coupling with adjacent energized lines. Earthing switches applied to earth 
these lines shall therefore be capable of assuring the following service conditions: 

— making and breaking of a capacitive current when the earth connection is open at 
one termination and earthing switching is performed at the other termination; 
— making and breaking ot an inductive current when the line is earthed at one 
termination and earthing switching is performed at the other termination; 
—— carrying continuously the capacitive and inductive currents. 

1 .2 Normative references 

The following normative documents contain provisions which. through references in this 
text, constitute provisions of this International Standard. At the time of publication, the 
editions indicated were valid. _All normative documents are subject to revision, and parties 
to agreements based on this International Standard are encouraged to investigate the pos- 
sibility of applying the most recent editions ot the normative documents indicated below. 
Members of IEC and ISO maintain registers of currently valid International Standards 

IEC 50(441): 1984, international Electrotechnical Vocabulary (IE V) Chapter 441: 
Switchgear, controlgear and fuses. 

IEC 129:_1984, Alternating current disconnectors and earthing switches. 

IEC 694: 1980, Common clauses for high-voltage switchgear and controlgear standards. 

2 Normal and special service conditions - 

Clause 2 of IEC 694 is applicable. 
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. .»; Définitions 

L'article 3 de la CEI 129 est applicable avec les compléments ci—après. 

3.1025 sectionneur de. terre: La définition 441—14-11 du VEI est applicable'avec le 
complément suivant: Les sectionneurs de terre de tension assignée égale ou supérieure à 
52 kV peuvent avoir à établir, supporter en permanence et couper des courants induits 
dans les conditions normales du circuit. 

3.106 courant d' induction électromagnétique: Courant inductifa ‘ établir ou à inter- 
rompre, par un sectionneur de terre utilisé pour mettre à la terre, ou séparer de la terre, 
l'extrémité d'un circuit hors tension d'une ligne dont l'autre extrémité est à la terre, ce 
circuit étant à proximité d’ un circuit de ligne parallèle sous tension et en charge. 

NOTES 

1 Le courant inductif dans un circuit de ligne hors tension mis à la terre à ses deux extrémités dépend 
du courant dans le circuit sous tension et du coefficient de couplage entre les circuits déterminé par leur 
disposition sur les pylones. . 

2 La tension inductive aux bornes d'un sectionneur de terre en position d‘ ouverture à l'extrémité d'un 

circuit de ligne dont l'autre extrémité est à Ia terre dépend du courant dans le circuit sous tension du 

coefficient de couplage entre les circuits déterminé par leur disposition sur les pylones. et de la longueur 
de ta portion de circuit à la terre à proximité du circuit de ligne parallèle sous tension. 

3.107 courant d’induction électrostatique: Courant capacitif à établir, ou à inter- 
rompre, par un sectionneur de terre utilisé pour mettre à la  terre, ou séparer de la terre, 
l’extrémité d un circuit hors tension d'une ligne dont I autre extrémité est ouverte, ce circuit 
étant à proximité d' un circuit de ligne parallèle sous tension. 

NOTES 
1 Le courant capacitif dans un circuit de ligne hors tension mis à la terre à une extrémité dépend de la 
tension du circuit sous tension, du coefficient de couplage entre les circuits déterminé par leur disposition 

sur les pylones et de la longueur entre lextrémité mise à Ia terre et I' extrémité ouverte du circuit de ligne à 
la terre. 
2 La tension capacitive aux bornes d'un sectionneur de terre-en position d'ouverture à l'extrémité d'un 

- circuit de ligne dont l‘autre extrémité est ouverte, dépend de la tension du circuit sous tension et du 

coefficient de couplage entre les circuits déterminé par leur disposition sur les pylones. 

4 Caractéristiques assignées 

L'article 4-de la CEI 129 est applicable avec les compléments ci-après. 

Il peut être néce'ssaire d'assigner aux sectionneurs de terre de tension assignée égale ou 
supérieure à 52 kV des pouvoirs de coupure et des tensions d’induction. Suivant la sévé— 
rité des conditions d'utilisation, les sectionneurs de terre sont divisés en deux classes: 

Classe. A - Sectionneurs de'terre pour utilisation sur des circuits de lignes relativement 
courte ou ayant des coefficients de couplage faibles aux circuits sous tension adjacents. 

Classe” B — Sectionneurs de terre” pour utilisation sur des circuits de lignes relativement 
longs ou ayant des coefficients de couplage forts aux circuits sous tension adjacents. 

h 
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