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COMMISSION ÉLECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE
_________

CAMÉRAS VIDÉO (PAL/SECAM/NTSC) –
MÉTHODES DE MESURE –

Partie 2: Caméras professionnelles à deux et trois capteurs

AVANT-PROPOS

1) La CEI (Commission Electrotechnique Internationale) est une organisation mondiale de normalisation composée
de l'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités nationaux de la CEI). La CEI a pour objet de
favoriser la coopération internationale pour toutes les questions de normalisation dans les domaines de
l'électricité et de l'électronique. A cet effet, la CEI, entre autres activités, publie des Normes internationales.
Leur élaboration est confiée à des comités d'études, aux travaux desquels tout Comité national intéressé par le
sujet traité peut participer. Les organisations internationales, gouvernementales et non gouvernementales, en
liaison avec la CEI, participent également aux travaux. La CEI collabore étroitement avec l'Organisation
Internationale de Normalisation (ISO), selon des conditions fixées par accord entre les deux organisations.

2) Les décisions ou accords officiels de la CEI concernant les questions techniques représentent, dans la mesure
du possible un accord international sur les sujets étudiés, étant donné que les Comités nationaux intéressés
sont représentés dans chaque comité d’études.

3) Les documents produits se présentent sous la forme de recommandations internationales. Ils sont publiés
comme normes, rapports techniques ou guides et agréés comme tels par les Comités nationaux.

4) Dans le but d'encourager l'unification internationale, les Comités nationaux de la CEI s'engagent à appliquer de
façon transparente, dans toute la mesure possible, les Normes internationales de la CEI dans leurs normes
nationales et régionales. Toute divergence entre la norme de la CEI et la norme nationale ou régionale
correspondante doit être indiquée en termes clairs dans cette dernière.

5) La CEI n’a fixé aucune procédure concernant le marquage comme indication d’approbation et sa responsabilité
n’est pas engagée quand un matériel est déclaré conforme à l’une de ses normes.

6) L’attention est attirée sur le fait que certains des éléments de la présente Norme internationale peuvent faire
l’objet de droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. La CEI ne saurait être tenue pour
responsable de ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et de ne pas avoir signalé leur existence.

La Norme internationale CEI 61146-2 a été établie par le sous-comité 100C: Appareils et sous-
systèmes audio, vidéo et multimédia, du comité d'études 100 de la CEI: Systèmes et appareils
audio, vidéo et multimédia.

Le texte de cette norme est issu des documents suivants:

FDIS Rapport de vote

100C/59/FDIS 100C/128/RVD

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant
abouti à l'approbation de cette norme.

L'annexe A est donnée uniquement à titre d'information.
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION
_________

VIDEO CAMERAS (PAL/SECAM/NTSC) –
METHODS OF MEASUREMENT –

Part 2: Two- and three-sensor professional cameras

FOREWORD

1) The IEC (International Electrotechnical Commission) is a worldwide organization for standardization comprising
all national electrotechnical committees (IEC National Committees). The object of the IEC is to promote
international co-operation on all questions concerning standardization in the electrical and electronic fields. To
this end and in addition to other activities, the IEC publishes International Standards. Their preparation is
entrusted to technical committees; any IEC National Committee interested in the subject dealt with may
participate in this preparatory work. International, governmental and non-governmental organizations liaising
with the IEC also participate in this preparation. The IEC collaborates closely with the International Organization
for Standardization (ISO) in accordance with conditions determined by agreement between the two
organizations.

2) The formal decisions or agreements of the IEC on technical matters express, as nearly as possible, an
international consensus of opinion on the relevant subjects since each technical committee has representation
from all interested National Committees.

3) The documents produced have the form of recommendations for international use and are published in the form
of standards, technical reports or guides and they are accepted by the National Committees in that sense.

4) In order to promote international unification, IEC National Committees undertake to apply IEC International
Standards transparently to the maximum extent possible in their national and regional standards. Any
divergence between the IEC Standard and the corresponding national or regional standard shall be clearly
indicated in the latter.

5) The IEC provides no marking procedure to indicate its approval and cannot be rendered responsible for any
equipment declared to be in conformity with one of its standards.

6) Attention is drawn to the possibility that some of the elements of this International Standard may be the subject
of patent rights. The IEC shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights.

International Standard IEC 61146-2 has been prepared by subcommittee 100C: Audio, video
and multimedia subsystems and equipment, of IEC technical committee 100: Audio, video and
multimedia systems and equipment.

The text of this standard is based on the following documents:

FDIS Report on voting

100C/59/FDIS 100C/128/RDV

Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the report on
voting indicated in the above table.

Annex A is for information only.
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CAMÉRAS VIDÉO (PAL/SECAM/NTSC) –
MÉTHODES DE MESURE –

Partie 2: Caméras professionnelles à deux et trois capteurs

1 Généralités

1.1 Domaine d’application

La présente partie de la CEI 61146 s’applique à l’évaluation des performances des caméras
vidéo couleur professionnelles équipées de deux et trois tubes ou de systèmes d’imagerie à
l’état solide, qui sont utilisés dans l’enseignement ou l’industrie ainsi que dans d’autres
applications.

Cette partie de la CEI 61146 définit les mires d’essai, les conditions et les méthodes de
mesure de façon à permettre la comparaison des résultats de mesure.

Les méthodes de mesure sont conçues pour permettre l’évaluation des performances des
caméras en utilisant en entrée les images transmises par l’objectif et en sortie n’importe quel
signal électrique issu de la caméra, par exemple les signaux R-V-B, les signaux séparés Y-C
et les signaux vidéo composites.

Cette norme ne spécifie pas les valeurs limites des différents paramètres.

1.2 Références normatives

Les documents normatifs suivants contiennent des dispositions qui, par suite de la référence
qui y est faite, constituent des dispositions valables pour la présente partie de la CEI 61146.
Au moment de la publication, les éditions indiquées étaient en vigueur. Tout document normatif
est sujet à révision et les parties prenantes aux accords fondés sur la présente partie de la
CEI 61146 sont invitées à rechercher la possibilité d’appliquer les éditions les plus récentes
des documents normatifs indiqués ci-après. Les membres de la CEI et de l’ISO possèdent le
registre des Normes internationales en vigueur.

CEI 61146-1: 1994, Caméras vidéo (PAL/SECAM/NTSC) – Méthodes de mesure – Partie 1:
Caméras monocapteurs hors de la radiodiffusion

ISO/CIE 10526: 1991, Illuminants colorimétriques normalisés CIE

ISO/CIE 10527: 1991, Observateurs de référence colorimétriques CIE

UER Techn. 3237: 1983, Méthodes de mesure de la fidélité colorimétrique des caméras de
télévision
Corrigendum (1989)
Supplément 1: 1989, Procédures de mesure

Publication CIE 15.2: 1986, Colorimétrie
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VIDEO CAMERAS (PAL/SECAM/NTSC) –
METHODS OF MEASUREMENT –

Part 2: Two- and three-sensor professional cameras

1 General

1.1 Scope

This part of IEC 61146 applies to the assessment of performance of professional colour video
cameras equipped with two and three tubes or solid state imagers, used for educational or
industrial purposes and in other applications.

This part of IEC 61146 defines test patterns, measurement conditions, and methods of
measurement, so as to enable the comparison of the results of measurements.

The methods of measurement are designed to enable the assessment of the performance of
cameras by using light input from the lens and any electrical outputs of the cameras, for
example, R-G-B signals, Y-C separate signals, and composite video signals.

This standard does not specify limiting values for various parameters.

1.2 Normative references

The following normative documents contain provisions which, through reference in this text,
constitute provisions of this part of IEC 61146. At the time of publication, the editions indicated
were valid. All normative documents are subject to revision, and parties to agreements based
on this part of IEC 61146 are encouraged to investigate the possibility of applying the most
recent editions of the normative documents listed below. Members of IEC and ISO maintain
registers of currently valid International Standards.

IEC 61146-1: 1994, Video cameras (PAL/SECAM/NTSC) – Methods of measurement – Part 1:
Non-broadcast single-sensor cameras

ISO/CIE 10526: 1991, CIE colorimetric standard illuminants

ISO/CIE 10527: 1991, CIE colorimetric standard observers

EBU Techn. 3237: 1983, Methods of measurement of the colorimetric fidelity of television
cameras
Corrigendum (1989)
Supplement 1: 1989, Measurement procedures

Publication CIE 15.2: 1986, Colorimetry
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1.3 Conditions

1.3.1 Conditions d’environnement

Toutes les mesures doivent être réalisées dans les conditions d’environnement spécifiées par
le fabricant de la caméra en cours d’évaluation.

Les conditions d’environnement pendant les mesures, au moins la température et l’humidité
relative, doivent être indiquées avec les résultats des mesures.

Un temps de préchauffage adéquat doit être autorisé.

1.3.2 Conditions de mesures

Les mesures doivent être effectuées soit sur les signaux de sortie du système quand la caméra
cadre différentes mires d’essai, fonction des caractéristiques à mesurer, soit par la mesure des
distorsions observées sur un écran de contrôle.

1.3.2.1 Mires d’essai

Toutes les mires d’essai utilisées pour les mesures doivent être spécifiées avec les résultats et
les conditions d’éclairement (intensité d’éclairement, température de couleur proximale, etc.).

Les mires d’essai doivent être cadrées de telle façon que la surface délimitée par les flèches
coïncide exactement avec les bords de l’image affichée sur l’écran du moniteur de télévision
dont le balayage est réduit.

Les mires d’essai peuvent être réfléchissantes ou transparentes. La mire d’essai réfléchissante
doit être utilisée en cas de doute.

1.3.2.2 Eclairement

L’éclairement des mires d’essai réfléchissantes doit être réalisé par deux projecteurs ayant une

température de couleur proximale de 3 200 K 200K
100K

−
+ , placés à 45° par rapport à l’axe

perpendiculaire au centre des mires d’essai, comme illustré par la figure 1.

Il convient d’obtenir un éclairement bien uniforme en réglant la distance des spots ou en les
défocalisant. L’éclairement peut également être réglé par d’autres moyens sans changer la
température de couleur. Il est recommandé de maintenir constante la tension d’alimentation
pendant les mesures. La boîte à lumière utilisée pour les mires d’essai transparentes doit être
une surface de diffusion éclairée par une source lumineuse disposant d’une alimentation
stabilisée.

L’éclairement du sujet obtenu par la mire réfléchissante doit être de 2 000 lx ± 5 %. La
luminance de la surface de diffusion de la boite à lumière utilisée pour les mires d’essai
transparentes doit être de 636 cd/m² ± 5 %.

1.3.2.3 Conditions de référence

La caméra doit être placée de façon que son axe optique coïncide avec la perpendiculaire
passant par le centre des mires d’essai, la caméra étant réglée pour des conditions de
fonctionnement normal. S’il est possible de faire des commutations, il convient d’effectuer les
mesures avec les conditions de réglage indiquées ci-après, en utilisant les objectifs standard
spécifiés par le fabricant de la caméra, sauf indication contraire (voir note):
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1.3 Conditions

1.3.1 Environmental conditions

All measurements shall be carried out within the environmental conditions specified by the
manufacturer of the camera under assessment.

The environmental conditions during measurement, at least the temperature and the relative
humidity, shall be reported together with the results of measurements.

An adequate warm up time shall be allowed.

1.3.2 Conditions of measurements

The measurements shall be carried out either by measuring the output signals of the device
when the camera is shooting different test charts, depending on the characteristic to be
measured, or by measuring the distortions on a monitor screen.

1.3.2.1 Test charts

All the test charts used for measurement shall be specified with the results, together with the
lighting conditions (illumination intensity, correlated colour temperature, etc.).

The test charts shall be shot by the camera so that the frame limited by the arrows coincides
exactly with the edges of the picture displayed on the video monitor in underscan mode.

The test charts may be either reflective or transparent. Where there is a choice, the reflective
test chart shall be used in questionable cases.

1.3.2.2 Illumination

The illumination of reflective test charts shall be performed by two spotlights with a correlated

colour temperature of 3 200 K  200K
100K

−
+ placed at 45° with respect to the perpendicular axis of the

centre of the test charts, as shown in figure 1.

A uniform illumination should be obtained by adjusting the distance of the spotlights or by
defocusing them. The illumination can also be adjusted by other means without changing the
colour temperature. It is recommended to maintain the supply voltage constant during the
measurements. The light box used for transparent test charts shall be a diffusing surface,
illuminated by a light source with a stabilised power supply.

The subject illumination of the reflective chart shall be 2 000 lx ± 5 %. The luminance of the
diffusion surface of the light box used for a transparent test chart shall be 636 cd/m² ± 5 %.

1.3.2.3 Reference conditions

The camera shall be placed so that its optical axis coincides with the perpendicular passing
through the centre of the test chart, the camera being adjusted for normal operation conditions.
If switching is possible, the measurements should be made in the following setting conditions,
using the standard lens specified by the manufacturer of the camera (see note below), unless
otherwise stated:
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a) la focale de l’objectif est réglée sur la valeur moyenne correspondant au fonctionnement
normal;

b) le diaphragme est réglé à f/5,6;

c) la balance des blancs est réglée, manuellement ou automatiquement, sur la position
correspondant à la température de couleur proximale de l’illuminant;

d) la balance des blancs est réglée plus précisément en utilisant une mire d’essai blanche
(voir la figure 6) avec des signaux de sortie correspondant aux valeurs nominales;

e) la lumière de polarisation est mise «en fonction» quand cela s’applique;

f) le correcteur de niveau de noir est mis «en fonction», quand cela s’applique;

g) le correcteur de lumière parasite est mis «en fonction»;

h) la balance de noir est placée sur le niveau de sortie correspondant à 35 mV pour des
objectifs obturés;

i) le correcteur matriciel de couleur est mis «hors fonction»;

j) le correcteur de contour est mis «hors fonction»;

k) le réducteur de bruit est mis «hors fonction»;

l) la correction d’ouverture est mise «hors fonction»;

m) les correcteurs de non-uniformité du noir et du blanc sont mis «en fonction» et sont
optimisés;

n) le correcteur de gamma est mis «hors fonction»;

o) le gain est réglé à 0 dB;

p) les fonctions coude et coude automatique sont mises «hors fonction», le cas échéant.

NOTE – Si un objectif à focale variable est recommandé par le fabricant, les mesures peuvent être faites en
utilisant le plus petit et le plus grand angle de l’objectif. Dans ce cas, il convient d’indiquer le type d’objectif et
le réglage avec les résultats obtenus.

1.3.2.4 Disposition du matériel

Sauf spécification contraire, il convient d’utiliser les dispositions illustrées par les figures 1
ou 3. Le matériel d’essai doit avoir les spécifications suivantes:

a) oscilloscope

– avec synchronisation externe de télévision,

– retard réglable relatif à l’intervalle de trame,

– sortie d’impulsion de marquage pouvant être utilisée pour marquer sur un moniteur de
télévision la partie du signal d’image affichée sur l’oscilloscope;

b) mesureur de lumière

– avec un correcteur en cosinus;

c) les signaux vidéo en sortie doivent être correctement adaptés par des impédances de
75 Ω.

1.3.3 Niveaux de sortie

Sauf spécification contraire, la luminance de référence Y et les niveaux de sortie R, V, B sont
supposés être de 700 mV crête à crête pour les systèmes PAL et SECAM et de 714 mV crête à
crête pour les systèmes NTSC. Le niveau doit être mesuré depuis le niveau de suppression
jusqu’au niveau crête du blanc.
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a) focal length of the lens is adjusted to the mean value corresponding to normal operation;

b) iris is set to f/5,6;

c) white balance is set, manually or automatically, to the position corresponding to the
correlated colour temperature of the illuminant;

d) white balance is further adjusted using a white test chart (see figure 6) with the output
signals as the reference value;

e) bias light is set ON, when applicable;

f) black level corrector is ON, when applicable;

g) flare corrector is ON;

h) black balance is set for an output voltage of 35 mV with lens capped;

i) colour matrixing corrector is OFF;

j) contour corrector is OFF;

k) noise reducer is OFF;

l) aperture correction is OFF;

m) black and white shading correctors are ON and optimized;

n) gamma corrector is set to OFF;

o) gain is set to 0 dB;

p) knee and auto-knee functions are set to OFF where appropriate.

NOTE – If a zoom lens is recommended by the manufacturer, the measurement may be carried out using the
narrowest and the widest angle of the lens. In this case, the type of the lens and the setting should be reported
with measured results.

1.3.2.4 Equipment arrangement

Unless otherwise stated, the equipment arrangement shown in figures 1 or 3 should be used.
The test equipment shall have the following specifications:

a) oscilloscope

– with external television synchronization,

– adjustable delay relative to the field interval,

– marker pulse output which can be used to mark on the monitor the part of the picture
signal which is displayed on the oscilloscope;

b) lightmeter

– with a cosine corrector;

c) video signal outputs shall be properly terminated by 75 Ω.

1.3.3 Reference output levels

Unless otherwise specified, the reference luminance Y and R, G, B output levels are assumed
to be 700 mV peak-to-peak for PAL and SECAM systems, and 714 mV peak-to-peak for NTSC
systems. The level shall be measured from the blanking level to the peak white level.
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2 Caractéristiques vidéo

2.1 Sensibilité

2.1.1 Eclairage nominal du sujet

2.1.1.1 Caractéristiques à spécifier

Eclairage nécessaire au sujet pour produire l’amplitude nominale (100 %) en sortie, du signal
correspondant au vert ou du signal vidéo composite avec le réglage donné du diaphragme.

2.1.1.2 Conditions de mesure

a) Le circuit de mesure doit être celui illustré par la figure 1.

45 °

Lumière

Filtre de densité neutre

Caméra
vidéo

Signal de
synchronisation

Mire d’essai

Lumière

Signal vidéo composite ou
signal de la voie V

Oscilloscope

(--- : à utiliser pour un signal de la voie V)
Moniteur TV
couleur à balayage
réduit avec entrée pour
synchronisation
externe

Entrée adaptée à 75 Ω

Entrée du signal

Entrée du
déclencheur

Entrée adaptée à 75 Ω

45 °

Aucune des entrées du moniteur TV n'est adaptée

Figure 1 – Circuit de mesure de la sensibilité

b) La mire d’essai doit être une mire de gris graduée en valeurs logarithmiques, type par
réflexion, voir la figure 2 (mire EIAJ d’essai C3 selon l’annexe A de la CEI 61146-1, ou son
équivalent). Le pouvoir réfléchissant de la partie blanche au centre est de 89,9 %. Si le
pouvoir réfléchissant est autre que 89,9 %, voir la note de 2.1.1.4. γ est égal à 2,2 et le
pouvoir réfléchissant de fond est de 18 %.
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2 Video characteristics

2.1 Sensitivity

2.1.1 Reference subject illumination

2.1.1.1 Characteristic to be specified

The illumination of the subject which is needed to produce the reference amplitude (100 %) at
the output, either of the green channel signal or the composite video signal with the given iris
setting.

2.1.1.2 Measurement conditions

a) The arrangement for measurement shall be as shown in figure 1.

45 °

Light

Neutral density filter

Video
camera

Synchronizing
signal

Test chart

Light

Composite video signal
or G channel signal

Oscilloscope

(--- : use in case of G channel signal)

Underscan
colour TV monitor
with external
sync input

Input terminated by 75 Ω

Signal input

Trigger
input

Input terminated by 75 Ω

45 °

Neither input of the TV monitor is terminated

Figure 1 – Equipment arrangement for measurement of sensitivity

b) The test chart shall be a logarithmic grey scale chart reflective type, see figure 2 (EIAJ
test chart C3 as in annex A of IEC 61146-1, or equivalent). The reflectance of the white area
at the centre is 89,9 %. If the reflectance is other than 89,9 %, see note of 2.1.1.4.
γ equals 2,2 and reflectance of background equals 18 %.
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Figure 2 – Spécification de la mire d’essai de l’échelle de gris
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37,8

48,6

63,0

77,3

89,9

c) Le réglage de la caméra doit être comme mentionné en 1.3.2.3.

2.1.1.3 Méthode de mesure

a) La sortie de la voie V ou le niveau de sortie de la luminance correspondant à la partie
blanche au centre est contrôlée avec un oscilloscope. L’intensité de l’éclairement doit être
réglée de façon que le niveau de sortie soit de 714 mV pour les caméras NTSC ou de
700 mV pour les caméras PAL/SECAM. Le niveau doit être mesuré depuis le niveau de
suppression. L’intensité de l’éclairement peut être réglée en modifiant la distance séparant
les projecteurs de la mire ou en insérant des filtres de densité neutre devant les objectifs.
La densité D doit être notée si on utilise des filtres, sinon D = 0.

b) L’intensité I0 de l’éclairement doit être mesurée.

c) La sensibilité nominale, en termes d’éclairement du sujet Iref, doit être calculée à l’aide
de l’équation suivante:

I ID
ref =

−10 0
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0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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Figure 2 – Specification of grey scale test chart
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%
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%
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c) The camera setting shall be as stated in 1.3.2.3.

2.1.1.3 Method of measurement

a) The G-channel output or luminance output level corresponding to the white part at the
centre is monitored by an oscilloscope. The intensity of illumination shall be so adjusted that
the output level is 714 mV for NTSC cameras or 700 mV for PAL/SECAM cameras. The
level shall be measured from the blanking level. The intensity of illumination may be
adjusted by changing the distance between spotlights and the chart or by inserting neutral
density filters in front of the lens. The density, D, shall be noted when the filters are in use.
Otherwise, D = 0.

b) The intensity, I0, of the illumination shall be measured.

c) The reference sensitivity in terms of the subject illumination Iref shall be calculated by the
following equation:

I ID
ref = −10 0
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2.1.1.4 Présentation des résultats

Le résultat des mesures Iref doit être noté comme suit, avec les caractéristiques des objectifs:

éclairage nominal du sujet ______________  lx (f/5,6);

caractéristiques des objectifs ____________ .

NOTE – Si le pouvoir réfléchissant de la partie blanche est différent de 89,9 %, le véritable pouvoir réfléchissant
R % doit être mesuré et l’intensité réelle Io doit être calculée avec l’équation suivante:

I I0 089 9
= ′R

,
où I′0 est le niveau d’éclairement de la mire.

2.1.2 Sensibilité nominale (autre méthode)

2.1.2.1 Caractéristiques à spécifier

Valeur du diaphragme nécessaire pour produire l’amplitude nominale (100 %) en sortie du
signal de la voie correspondant au vert ou du signal vidéo composite avec l’éclairement précisé
pour le sujet.

2.1.2.2 Conditions de mesure

a) Le circuit de mesure doit être celui illustré par la figure 1.

b) La mire d’essai doit être une mire de gris graduée en échelle logarithmique (type par
réflexion, voir figure 2), dont le pouvoir réfléchissant de la partie blanche au centre est de
89,9 %. Si le pouvoir réfléchissant est autre que 89,9 %, voir la note de 2.1.1.4.

c) L’éclairement du sujet et le réglage de la caméra doivent être les mêmes que ceux
mentionnés respectivement en 1.3.2.2 et 1.3.2.3.

2.1.2.3 Méthode de mesure

a) La sortie de la voie V et le niveau de sortie de la luminance correspondant à la partie
blanche au centre sont contrôlés à l’aide d’un oscilloscope. Le niveau doit être mesuré
depuis le niveau de suppression. Le diaphragme doit être réglé de façon que le niveau de
sortie soit de 714 mV pour les caméras NTSC ou de 700 mV pour les caméras
PAL/SECAM. La valeur f du diaphragme doit être notée.

b) Si le repère correspondant au diaphragme f se trouve entre deux positions de f (par
exemple f/4 et f/5,6), on doit appliquer la procédure suivante:

1) le repère correspondant au diaphragme doit être réglé sur la position numérique
supérieure (qui est f/5,6 dans l’exemple ci-dessus) et doit être notée fsup;

2) l’éclairement de la mire d’essai doit être augmenté jusqu’à ce que la sortie atteigne le
niveau nominal mentionné ci-dessus;

3) le nouvel éclairement In de la mire d’essai doit être mesuré et noté;

4) la valeur finale du diaphragme doit être calculée à l’aide de la formule suivante:

f f=
2000 2

In
sup
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2.1.1.4 Presentation of results

The results of measurement Iref shall be reported together with the specification of lens as
follows:

subject illumination ___________________ lx (f/5,6);

specification of the lens ________________ .

NOTE – When the reflectance of the white part is other than 89,9 % the actual reflectance R % shall be
measured, and the effective intensity I0 shall be calculated by the following equation:

I
R

I0 089 9
= ′

,
where I′0 is the illumination level of the chart.

2.1.2 Reference sensitivity (alternative method)

2.1.2.1 Characteristic to be specified

The iris value which is needed to produce the rated amplitude (100 %) at the output, either of
the green channel signal or the composite video signal with the given illumination of the
subject.

2.1.2.2 Measurement conditions

a) The arrangement for measurement shall be as shown in figure 1.

b) The test chart shall be a logarithmic grey scale chart (reflective type, see figure 2) whose
reflectance of the white area at the centre is 89,9 %. If the reflectance is other than 89,9 %,
see note of 2.1.1.4.

c) The illumination of the subject and the camera setting shall be the same as mentioned in
1.3.2.2 and 1.3.2.3 respectively.

2.1.2.3 Method of measurement

a) The G-channel output or luminance output level corresponding to the white part at the
centre is monitored by an oscilloscope. The level shall be measured from the blanking level.
The iris shall be so adjusted that the output level is 714 mV for NTSC cameras or 700 mV
for PAL/SECAM cameras. The iris f-number shall be noted.

b) If the iris f mark is placed between two f-stops (for instance f/4 and f/5,6), the following
procedure shall be applied:

1) the iris mark shall be adjusted to the higher f/number (that is f/5,6 in the above
example) and noted as fh;
2) the illumination of the test chart shall be increased until the output reaches the
reference level as mentioned above;

3) the new illumination In of the test chart shall be measured and noted;

4) the final iris value shall be calculated by means of the following formula:

f f= 2 000 2
In

h
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2.1.2.4 Présentation des résultats

Les résultats doivent être indiqués en même temps que les caractéristiques de l’objectif,
comme suit:

sensibilité ________________  (2 000 lx);

caractéristiques de l’objectif __________________  .

NOTE – L’éclairement du sujet Iref et la sensibilité fref sont liés par les équations suivantes:

I
fref
ref

= ×






2 000

4
2

(lx)

f
Iref
ref

= ×4
2 000

2.1.3 Eclairement minimal du sujet

2.1.3.1 Caractéristiques à spécifier

Valeur minimale de l’éclairement du sujet nécessaire pour produire une valeur égale à la moitié
de l’amplitude nominale (100 %) en sortie sur le signal correspondant au vert ou sur le signal
vidéo composite.

2.1.3.2 Conditions de mesure

a) Le circuit de mesure doit être celui illustré à la figure 1.

b) La mire d’essai doit être une mire d’échelle de gris en échelle logarithmique (de type par
réflexion, voir la figure 2) dont le pouvoir réfléchissant de la partie blanche au centre de la
mire est de 89,9 %. Si le pouvoir réfléchissant est différent de 89,9 %, voir la note 1
en 2.1.3.4. L’éclairement de la mire d’essai doit être le même que celui mentionné en
1.3.2.2.

c) Le réglage de la caméra doit être le même que celui mentionné en 1.3.2.3, sauf pour le
diaphragme qui est grand ouvert (voir la note 2 en 2.1.3.4), la compensation de gamma
placée sur «en fonction» et le réglage du gain mis en position maximale ou le mode de
commande du gain en position automatique.

2.1.3.3 Méthode de mesure

a) Le niveau de sortie doit être mesuré depuis le niveau de suppression avec un
oscilloscope en introduisant un ou des filtres de densité neutre devant l’objectif pour obtenir
le niveau du signal de sortie de 50 % nominal défini en 1.3.3.

b) La densité D du ou des filtres de densité neutre doit être notée et l’éclairement minimal
Imin du sujet doit être calculé avec l'équation suivante:

I D
min = × −2 000 10
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2.1.2.4 Presentation of results

The results shall be reported together with the specification of the lens as follows:

sensitivity: ________________  (2 000 lx);

specification of the lens: _____________________  .

NOTE – Subject illuminance Iref and sensitivity fref are related as in the following equations:

I
fref
ref

= ×






2 000

4
2

(lx)

f
Iref
ref

= ×4
2 000

2.1.3 Minimum subject illumination

2.1.3.1 Characteristic to be specified

The minimum subject illumination value which is needed to produce a half of the reference
amplitude (100 %) at the output, either of the green channel signal or the composite video
signal.

2.1.3.2 Measurement conditions

a) The arrangement for measurement shall be as shown in figure 1.

b) The test chart shall be a logarithmic grey scale chart (reflective type, see figure 2) whose
reflectance in the white area at the centre of the chart is 89,9 %. If the reflectance is other
than 89,9 %, see note 1 of 2.1.3.4. The illumination of the test chart shall be the same as
mentioned in 1.3.2.2.

c) The camera setting shall be the same as mentioned in 1.3.2.3. except that the iris is set
wide open (see note 2 of 2.1.3.4), gamma compensation is ON, and either gain setting is at
maximum or automatic gain control mode is selected.

2.1.3.3 Method of measurement

a) The output level shall be measured from the blanking level by an oscilloscope, inserting
neutral density filter(s) in front of the lens to produce an output signal level of 50 % of the
reference level as defined in 1.3.3.

b) The density D of the neutral density filter(s) shall be noted and the minimum subject
illumination Imin shall be calculated by the following equation:

I D
min = × −2 000 10
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2.1.3.4 Présentation des résultats

Les résultats des mesures doivent être indiqués comme suit:

éclairement minimal du sujet Imin ______________ lx;

caractéristiques de l’objectif _________________ ;

réglage du diaphragme ___________________ ;

gain ____________________ dB.

NOTES

1 Si le pouvoir réfléchissant de la partie blanche est différent de 89,9 %, le pouvoir réfléchissant réel R % doit
être mesuré et l’éclairement minimal Imin du sujet doit être calculé avec l’équation suivante:

I
R

min ,
= × −2 000

89 9
10 D    lx

2 La focale du zoom est réglée pour obtenir le niveau de sortie maximal.

2.2 Résolution

2.2.1 Profondeur de modulation

2.2.1.1 Caractéristiques à spécifier

Fonction de transfert du contraste (FTC) dont le rapport en pourcentage entre les amplitudes des
signaux pour les fréquences fondamentales 0,5 MHz (40 lignes TV) et 5 MHz (400 lignes TV).

2.2.1.2 Conditions de mesure

a) Le circuit de mesure doit être celui illustré par la figure 3.

b) La mire d’essai doit être de type transparent comme illustré par la figure 4 sur laquelle
neuf groupes sont constitués de barres verticales noires et blanches. L’épaisseur de ces
barres doit être telle que les signaux de balayage horizontal en sortie de caméra soient à la
fréquence 0,5 MHz (40 lignes TV) et 5 MHz (400 lignes TV).

c) Le réglage de la caméra doit être celui mentionné en 1.3.2.3, sauf pour le niveau de noir
qui doit être réglé au niveau de suppression quand l’objectif est obturé.

d) L’éclairement de la mire d’essai doit être réglé de façon que le groupe de barres au
centre correspondant à 0,5 MHz soit reproduit avec un niveau de sortie de 100 % pour les
barres blanches et de 0 % pour les barres noires. Il convient de prendre soin aux effets dus
aux écrêtages du blanc et du noir.
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2.1.3.4 Presentation of results

The result of measurement shall be reported as follows:

minimum subject illumination Imin ______________  lx;

specification of the lens __________________ ;

iris setting ___________________ ;

gain __________________ dB.

NOTES

1 If the reflectance of the white part is other than 89,9 %, the actual reflectance R % shall be measured, and
the minimum subject illumination Imin shall be calculated by the following equation:

I
R

min
D2 000

89,9
10= × −   lx

2 Zoom is set so as to attain the maximum output level.

2.2 Resolution

2.2.1 Modulation depth

2.2.1.1 Characteristics to be specified

The contrast transfer function (CTF) is the ratio in percentage between amplitudes of the
signals with fundamental frequencies of 0,5 MHz (40 TV lines) and 5 MHz (400 TV lines).

2.2.1.2 Measurement conditions

a) The arrangement for measurement shall be as shown in figure 3.

b) The test chart shall be of a transparent type, as shown in figure 4 on which are nine
groups composed of black and white vertical bars. The thickness of these bars shall be
such that the horizontally scanned signals at the camera output have frequencies of
0,5 MHz (40 TV lines) and 5 MHz (400 TV lines).

c) The camera setting shall be as mentioned in 1.3.2.3, except for the black level, which
shall be set to the blanking level when the lens is capped.

d) The illumination of the test chart shall be adjusted so that the group of bars at the centre
corresponding to 0,5 MHz is reproduced with an output level of 100 % for the white bars and
0 % for the black bars. Care should be taken of the effects due to black and white clipping.
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Caméra
vidéo

Signal de
synchronisation

Signal vidéo
composite ou
signal de la 
voie V

Oscilloscope

(---- : à utiliser pour un  signal de la voie V)

Moniteur TV couleur
à balayage réduit
avec synchronisation
d’entrée externe

Entrée adaptée à 75 Ω

Entrée du signal

Déclencheur
d’entrée

Obturateur d’objectif

Boîte à lumière

Aucune entrée du moniteur TV n’est adaptée

Entrée adaptée à 75 Ω

Mire d’essai

Figure 3 – Circuit de mesure pour la mesure de résolution

Figure 4 – Spécification des mires d’essai transparentes pour la mesure
de la profondeur de modulation
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