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COMMISSION ÉLECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE
____________

CÂBLES MULTICONDUCTEURS À PAIRES SYMÉTRIQUES
ET QUARTES POUR TRANSMISSIONS NUMÉRIQUES –

Partie 1: Spécification générique

AVANT-PROPOS
1) La CEI (Commission Électrotechnique Internationale) est une organisation mondiale de normalisation

composée de l'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités nationaux de la CEI). La CEI a
pour objet de favoriser la coopération internationale pour toutes les questions de normalisation dans les
domaines de l'électricité et de l'électronique. A cet effet, la CEI, entre autres activités, publie des Normes
internationales. Leur élaboration est confiée à des comités d'études, aux travaux desquels tout Comité national
intéressé par le sujet traité peut participer. Les organisations internationales, gouvernementales et non
gouvernementales, en liaison avec la CEI, participent également aux travaux. La CEI collabore étroitement
avec l'Organisation Internationale de Normalisation (ISO), selon des conditions fixées par accord entre les
deux organisations.

2) Les décisions ou accords officiels de la CEI concernant les questions techniques représentent, dans la mesure
du possible, un accord international sur les sujets étudiés, étant donné que les Comités nationaux intéressés
sont représentés dans chaque comité d’études.

3) Les documents produits se présentent sous la forme de recommandations internationales. Ils sont publiés
comme normes, spécifications techniques, rapports techniques ou guides et agréés comme tels par les
Comités nationaux.

4) Dans le but d'encourager l'unification internationale, les Comités nationaux de la CEI s'engagent à appliquer de
façon transparente, dans toute la mesure possible, les Normes internationales de la CEI dans leurs normes
nationales et régionales. Toute divergence entre la norme de la CEI et la norme nationale ou régionale
correspondante doit être indiquée en termes clairs dans cette dernière.

5) La CEI n’a fixé aucune procédure concernant le marquage comme indication d’approbation et sa responsabilité
n’est pas engagée quand un matériel est déclaré conforme à l’une de ses normes.

6)  L’attention est attirée sur le fait que certains des éléments de la présente Norme internationale peuvent faire
l’objet de droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. La CEI ne saurait être tenue pour
responsable de ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et de ne pas avoir signalé leur existence.

La Norme internationale CEI 61156-1 a été établie par le sous-comité 46C: Câbles symé-
triques et fils, du comité d'études 46 de la CEI: Câbles, fils, guides d'ondes, connecteurs, et
accessoires pour communications et signalisation.

Cette deuxième édition de la CEI 61156-1 annule et remplace la première édition parue en
1994, l'amendement 1 (1991) et l'amendement 2 (2001). Cette édition constitue une révision
technique.

Le document 46C/496/FDIS, circulé comme amendement 3 auprès des Comités nationaux de
la CEI, a conduit à la publication de la nouvelle édition.

Le texte de cette norme est basé sur la première édition, son amendement 1, son
amendement 2 et sur les documents suivants:

FDIS Rapport de vote

46C/496/FDIS 46C/516/RVD

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant
abouti à l'approbation de cette norme.

Cette publication a été rédigée selon les Directives ISO/CEI, Partie 2.
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION
____________

MULTICORE AND SYMMETRICAL PAIR/QUAD CABLES
FOR DIGITAL COMMUNICATIONS –

Part 1: Generic specification

FOREWORD
1) The IEC (International Electrotechnical Commission) is a worldwide organization for standardization comprising

all national electrotechnical committees (IEC National Committees). The object of the IEC is to promote
international co-operation on all questions concerning standardization in the electrical and electronic fields. To
this end and in addition to other activities, the IEC publishes International Standards. Their preparation is
entrusted to technical committees; any IEC National Committee interested in the subject dealt with may
participate in this preparatory work. International, governmental and non-governmental organizations liaising
with the IEC also participate in this preparation. The IEC collaborates closely with the International
Organization for Standardization (ISO) in accordance with conditions determined by agreement between the
two organizations.

2) The formal decisions or agreements of the IEC on technical matters express, as nearly as possible, an
international consensus of opinion on the relevant subjects since each technical committee has representation
from all interested National Committees.

3) The documents produced have the form of recommendations for international use and are published in the form
of standards, technical specifications, technical reports or guides and they are accepted by the National
Committees in that sense.

4)  In order to promote international unification, IEC National Committees undertake to apply IEC International
Standards transparently to the maximum extent possible in their national and regional standards. Any
divergence between the IEC Standard and the corresponding national or regional standard shall be clearly
indicated in the latter.

5)  The IEC provides no marking procedure to indicate its approval and cannot be rendered responsible for any
equipment declared to be in conformity with one of its standards.

6)  Attention is drawn to the possibility that some of the elements of this International Standard may be the subject
of patent rights. The IEC shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights.

International Standard IEC 61156-1 has been prepared by subcommittee 46C: Wires and
symmetric cables, of IEC technical committee 46: Cables, wires, waveguides, r.f. connectors
and accessories for communication and signalling.

This second edition of IEC 61156-1 cancels and replaces the first edition published in 1994,
amendment 1 (1991) and amendment 2 (2001). This edition constitutes a technical revision.

The document 46C/496/FDIS, circulated to the National Committees as amendment 3, led to
the publication of the new edition.

The text of this standard is based on the first edition, its amendment 1, amendment 2 and on
the following documents:

FDIS Report on voting

46C/496/FDIS 46C/516/RVD

Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the report on
voting indicated in the above table.

This publication has been drafted in accordance with the ISO/IEC Directives, Part 2.
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Le comité a décidé que le contenu de cette publication ne sera pas modifié avant 2007. 
A cette date, la publication sera 
• reconduite; 
• supprimée; 
• remplacée par une édition révisée, ou 
• amendée. 

 

Le contenu du corrigendum de mars 2005 a été pris en considération dans cet exemplaire. 
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The committee has decided that the contents of this publication will remain unchanged until 
2007. At this date, the publication will be  

•  reconfirmed; 

•  withdrawn; 

•  replaced by a revised edition, or 

•  amended. 

 

The contents of the corrigendum of March 2005 have been included in this copy. 
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INTRODUCTION

Les câbles utilisés pour le câblage usuel d'abonnés sont classés dans l'étude du câblage
pour la technologie de l'information présentée par ISO/IEC JTC1/SC 25. Les paramètres, à
prendre en considération pour choisir le câble le mieux adapté, sont les suivants:

a) méthode de transmission;
b) topologie du câblage.
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INTRODUCTION

The cables used for customer premises wiring are classified in the study of generic cabling for
information technology being produced by ISO/IEC JTC1/SC 25. Parameters to be taken into
consideration prior to the selection of a suitable cable are as follows:

a) transmission method;
b) cabling topology.
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CÂBLES MULTICONDUCTEURS À PAIRES SYMÉTRIQUES
ET QUARTES POUR TRANSMISSIONS NUMÉRIQUES –

Partie 1: Spécification générique

1 Généralités

1.1 Domaine d'application

La présente partie de la CEI 61156 est un guide relatif aux câbles à usage intérieur qui
spécifie les définitions et les prescriptions des câbles multiconducteurs à paires symétriques
et à quartes, utilisés dans les systèmes de transmissions numériques tels le RNIS (ISDN), les
réseaux locaux et les systèmes de transmissions de données.

1.2 Références normatives

Les documents de référence suivants sont indispensables pour l'application du présent
document. Pour les références datées, seule l'édition citée s'applique. Pour les références
non datées, la dernière édition du document de référence s'applique (y compris les éventuels
amendements).

CEI 60028, Spécification internationale d'un cuivre-type recuit

CEI 60068, Essais d'environnement

CEI 60068-2-14, Partie 2: Essais. Essai N: Variations de température

CEI 60068-2-27, Partie 2: Essais. Essai Ea et guide: Chocs

CEI 60068-2-29, Partie 2: Essais. Essai Eb et guide: Secousses

CEI 60068-2-33, Partie 2: Essais. Guide pour les essais de variations de température

CEI 60068-2-38, Partie 2: Essais. Essai Z/AD: Essai cyclique composite de température
et d'humidité

CEI 60068-2-60, Partie 2: Essais. Essai Ke: Essai de corrosion dans un flux de mélange
de gaz

CEI 60096-1:1986, Câbles pour fréquences radioélectriques – Première partie:
Prescriptions générales et méthodes de mesure

CEI 60189-1:1986, Câbles et fils pour basses fréquences isolés au PVC et sous gaine de
PVC – Première partie: Méthodes générales d'essai et de vérification

CEI 60304, Couleurs de référence de l'enveloppe isolante pour câbles et fils pour basses
fréquences

CEI 60332-1, Essais des câbles électriques soumis au feu – Partie 1: Essai sur un
conducteur ou câble isolé vertical

CEI 60332-2, Essais des câbles électriques soumis au feu – Deuxième partie: Essai sur un
petit conducteur ou câble isolé à âme en cuivre, en position verticale

CEI 60332-3-10, Essais des câbles électriques soumis au feu – Partie 3-10: Essai de
propagation verticale de la flamme des fils ou câbles en nappes en position verticale –
Appareillage
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MULTICORE AND SYMMETRICAL PAIR/QUAD CABLES
FOR DIGITAL COMMUNICATIONS –

Part 1: Generic specification

1 General

1.1 Scope

This part of IEC 61156 is a guide to indoor cables which specifies the definitions and
requirements of multicore, symmetrical pair and quad cables used in digital communication
systems such as ISDN, local area networks and data communication systems.

1.2 Normative references

The following referenced documents are indispensable for the application of this document.
For dated references, only the edition cited applies. For undated references, the latest edition
of the referenced document (including any amendments) applies.

IEC 60028, International standard of resistance for copper

IEC 60068, Environmental testing

IEC 60068-2-14, Part 2: Tests. Test N: Change of temperature

IEC 60068-2-27, Part 2: Tests. Test Ea and guidance: Shock

IEC 60068-2-29, Part 2: Tests. Test Eb and guidance: Bump

IEC 60068-2-33, Part 2: Tests. Guidance on change of temperature tests

IEC 60068-2-38, Part 2: Tests. Test Z/AD: Composite temperature/humidity cyclic test

IEC 60068-2-60, Part 2: Tests. Test Ke: Flowing mixed gas corrosion test

IEC 60096-1:1986, Radio-frequency cables – Part 1: General requirements and measuring
methods

IEC 60189-1:1986, Low-frequency cables and wires with PVC insulation and PVC sheath –
Part 1: General test and measuring methods

IEC 60304, Standard colours for insulation for low-frequency cables and wires

IEC 60332-1, Tests on electric cables under fire conditions – Part 1: Test on a single
vertical insulated wire or cable

IEC 60332-2, Tests on electric cables under fire conditions – Part 2: Test on a single small
vertical insulated copper wire or cable

IEC 60332-3-10, Tests on electric cables under fire conditions – Part 3-10: Test for vertical
flame spread of vertically-mounted bunched wires or cables – Apparatus
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CEI 60332-3-24, Essais des câbles électriques soumis au feu – Partie 3-24: Essai de
propagation verticale de la flamme des fils ou câbles en nappes en position verticale –
Catégorie C

CEI 60344, Guide pour le calcul de la résistance des conducteurs de cuivre nu ou recouvert
dans les câbles et fils pour basses fréquences

CEI 60708-1:1981, Câbles pour basses fréquences à isolation polyoléfine et gaine poly-
oléfine à barrière d'étanchéité – Première partie: Constitution générale et prescriptions
Modification 3 (1988)

CEI 60754-1, Essais sur les gaz émis lors de la combustion des matériaux prélevés sur
câbles – Partie 1: Détermination de la quantité de gaz acide halogéné

CEI 60794-1-2:1999, Câbles à fibres optiques – Partie 1-2: Spécification générique –
Procédures de base applicables aux essais des câbles optiques

CEI 60811-1-1:1993, Méthodes d'essais communes pour les matériaux d'isolation et de
gainage des câbles électriques et des câbles optiques – Partie 1: Méthodes d'application
générale – Section 1: Mesure des épaisseurs et des dimensions extérieures –
Détermination des propriétés mécaniques

CEI 60811-1-2:1985, Méthodes d'essais communes pour les matériaux d'isolation et de
gainage des câbles électriques et optiques – Première partie: Méthodes d'application
générale – Section deux: Méthodes de vieillissement thermique

CEI 60811-1-3:1993, Méthodes d'essais communes pour les matériaux d'isolation et de
gainage des câbles électriques et optiques – Première partie: Méthodes d'application
générale – Section trois: Méthodes de détermination de la masse volumique – Essais
d'absorption d'eau – Essai de rétraction

CEI 60811-1-4:1985, Méthodes d'essais communes pour les matériaux d'isolation et de
gainage des câbles électriques et optiques – Première partie: Méthodes d'application
générale – Section quatre: Essais à basse température

CEI 60811-3-1:1985, Méthodes d'essais communes pour les matériaux d'isolation et de
gainage des câbles électriques et optiques – Troisième partie: Méthodes spécifiques pour
les mélanges PVC – Section un: Essai de pression à température élevée – Essais de
résistance à la fissuration

CEI 60811-4-1, Méthodes d'essais communes pour les matériaux d'isolation et de gainage
des câbles électriques – Quatrième partie: Méthodes spécifiques pour les mélanges
polyéthylène et polypropylène – Section un: Résistance aux craquelures sous contraintes
dues à l'environnement – Essai d'enroulement après vieillissement thermique dans l'air – Mesure
de l'indice de fluidité à chaud – Mesure dans le PE du taux de noir de carbone et/ou des charges
minérales

CEI 60811-4-2:1990, Méthodes d'essais communes pour les matériaux d'isolation et de
gainage des câbles électriques – Quatrième partie: Méthodes spécifiques pour les
mélanges polyéthylène et polypropylène – Section deux: Allongement à la rupture après
préconditionnement – Essai d'enroulement après préconditionnement – Essai d'enroulement
après vieillissement thermique dans l'air – Mesure de l'augmentation de masse – Essai de
stabilité à long terme (annexe A) – Méthode d'essai pour l'oxydation catalytique par le
cuivre (annexe B)

CEI 61034 (toutes les parties), Mesure de la densité de fumées dégagées par des câbles
brûlant dans des conditions définies
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IEC 600332-3-24, Tests on electric cables under fire conditions – Part 3-24: Test for vertical
flame spread of vertically-mounted bunched wires or cables – Category C

IEC 60344, Guide to the calculation of resistance of plain and coated copper conductors of
low-frequency cables and wires

IEC 60708-1:1981, Low-frequency cables with polyolefin insulation and moisture barrier
polyolefin sheath – Part 1: General design details and requirements
Amendment 3 (1988).

IEC 60754-1, Test on gases evolved during combustion of materials from cables – Part 1:
Determination of the amount of halogen acid gas

IEC 60794-1-2:1999, Optical fibre cables – Part 1: Generic specification – Basic optical
cable test procedures

IEC 60811-1-1:1993, Common test methods for insulating and sheathing materials of
electric cables and optical cables – Part 1: Methods for general application – Section 1:
Measurement of thickness and overall dimensions – Tests for determining the mechanical
properties

IEC 60811-1-2:1985, Common test methods for insulating and sheathing materials of
electric and optical cables – Part 1: Methods for general application – Section Two: Thermal
ageing methods

IEC 60811-1-3:1993, Common test methods for insulating and sheathing materials of
electric and optical cables – Part 1: Methods for general application – Section Three:
Methods for determining the density – Water absorption tests – Shrinkage test

IEC 60811-1-4:1985, Common test methods for insulating and sheathing materials of
electric and optical cables – Part 1: Methods for general application – Section Four: Tests at
low temperature

IEC 60811-3-1:1985, Common test methods for insulating and sheathing materials of
electric and optical cables – Part 3: Methods specific to PVC compounds – Section One:
Pressure test at high temperature – Tests for resistance to cracking

IEC 60811-4-1, Common test methods for insulating and sheathing materials of electric
cables – Part 4: Methods specific to polyethylene and polypropylene compounds – Section
One: Resistance to environmental stress cracking – Wrapping test after thermal ageing in
air – Measurement of the melt flow index – Carbon black and/or mineral content
measurement in PE

IEC 60811-4-2:1990, Common test methods for insulating and sheathing materials of
electric cables – Part 4: Methods specific to polyethylene and polypropylene compounds –
Section Two: Elongation at break after preconditioning – Wrapping test after preconditioning
– Wrapping test after thermal ageing in air – Measurement of mass increase – Long-term
stability test (Appendix A) – Test method for copper-catalysed oxidative degradation
(Appendix B)

IEC 61034 (all parts), Measurement of smoke density of cables burning under defined
conditions
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1.3 Considérations d'installation

Les câbles doivent être conçus pour satisfaire aux conditions d'installation relatives à chaque
zone, comme suit:

a) Câbles d'appareillage
Les câbles doivent convenir pour être utilisés entre les stations de travail et les équipe-
ments périphériques (par exemple une imprimante). Les câbles doivent être souples et
satisfaire en même temps aux caractéristiques de transmission prescrites permettant un
raccordement à un équipement numérique.

b) Câbles pour terminaux
Les câbles doivent convenir pour être utilisés entre les terminaux et les sorties pour
communications. Ils doivent être souples, légers, de faible diamètre et satisfaire en même
temps aux caractéristiques de transmission et aux caractéristiques mécaniques prescrites.

c) Câbles pour câblage horizontal (capillaires)
Les câbles doivent convenir pour être utilisés entre les sorties des terminaux et les
armoires de télécommunications. Les câbles peuvent être installés en conduit, chemin de
câble, sous plancher et sous plafond.
Les câbles doivent avoir un comportement acceptable vis-à-vis des risques d'incendie.

d) Câbles pour câblage vertical et rocades
Les câbles doivent être adaptés aux installations horizontales ou verticales entre étages
et en conséquence être conçus pour avoir une résistance mécanique adéquate et avoir
un comportement acceptable vis-à-vis des risques d'incendie.

e) Câbles d'extérieur
Ces câbles sont utilisés pour interconnecter les immeubles et doivent être adaptés aux
conditions d'utilisation en extérieur. Ils doivent être gainés et protégés selon la CEI 60708-1.

NOTE  Les câbles pour terminaux et câbles d'appareillage sont normalement équipés, à une ou aux deux
extrémités, de connecteurs appropriés. Le type de ces connecteurs ne fait pas l'objet de cette spécification.

2 Définitions et prescriptions

2.1 Définitions

Pour les besoins de ce document et en complément aux définitions données dans la partie
appropriée de la CEI 60050 1, les définitions suivantes sont applicables.

2.1.1
déséquilibre de résistance
le déséquilibre de résistance entre conducteurs d'une paire ou d'un même circuit d'une quarte
est défini comme étant:

∆R (%) = (Rmax – Rmin) / (Rmax + Rmin) × 100  (%) (1)

où
∆R est le déséquilibre de résistance;
Rmax est la résistance en ohms du conducteur ayant la résistance la plus élevée;
Rmin est la résistance en ohms du conducteur ayant la résistance la plus faible.

___________
1  A l'étude.
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1.3 Installation considerations

The cables shall be designed to meet the installation conditions encountered for each area as
follows:

a) Equipment cables
The cables shall be suitable for use between work stations and peripheral equipment (e.g.
printer). The cables shall be flexible and at the same time meet the required transmission
characteristics for connection to digital equipment.

b) Work area cables
The cables shall be suitable for use between the work station and the communication
outlets. They shall be flexible, light weight and of small diameter and at the same time
meet the required transmission and mechanical characteristics.

c) Horizontal floor wiring cables
The cables shall be suitable for use between the work area communication outlet and the
communication closet. The cables may be installed in ducts, trunking and in floor and
ceiling cavities.
The cables shall have acceptable performance under fire hazard conditions.

d) Riser cables and building back-bone cables
The cables shall be suitable for horizontal installation or vertically between floors and there-
fore are designed to have adequate mechanical strength and acceptable performance
under fire hazard conditions.

e) Campus cables

These cables are used to interconnect buildings and shall be suitable for outdoor installation.
The cables shall be sheathed and protected in accordance with IEC 60708-1.

NOTE  The work area and equipment cables normally require suitable connectors at one or both ends. The types
of connectors do not form part of this specification.

2 Definitions and requirements

2.1 Definitions

For the purposes of this document and in addition to the definitions given in the appropriate
part of IEC 60050 1, the following definitions apply.

2.1.1
resistance unbalance
the resistance unbalance between conductors of a pair or in the same side of a quad is
defined as:

∆R (%) = (Rmax – Rmin)/(Rmax + Rmin) × 100  (%) (1)

where
∆R is the resistance unbalance;
Rmax is the resistance, in ohms, for the conductor with the higher resistance value;
Rmin is the resistance, in ohms, for the conductor with the lower resistance value.

___________
1  Under consideration.
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2.1.2
déséquilibre de capacité paire/terre ou réel/terre
le déséquilibre de capacité par rapport à la terre d'une paire ou d'un même circuit d'une
quarte est défini comme la différence:

∆Ce = C1 – C2 (2)

où
∆Ce est le déséquilibre de capacité par rapport à la terre;
C1 est la capacité entre le conducteur «a» et le conducteur «b», avec le conducteur «b»

relié à tous les autres conducteurs, à l'écran et à la terre;
C2 est la capacité entre le conducteur «b» et le conducteur «a», avec le conducteur «a»

relié à tous les autres conducteurs, à l'écran et à la terre.

2.1.3
déséquilibre de capacité paire/écran ou réel/écran
le déséquilibre de capacité par rapport à l'écran d'une paire ou d'un même circuit d'une quarte
est défini comme la différence:

∆Cs = C1s – C2s (3)

où

∆Cs est le déséquilibre de capacité par rapport à l'écran;
C1s est la capacité entre le conducteur «a» et l'écran. Le reste des conducteurs doit être

relié au point milieu d'un transformateur différentiel;
C2s est la capacité entre le conducteur «b» et l'écran. Le reste des conducteurs doit être

relié au point milieu d'un transformateur différentiel.

2.1.4
capacité mutuelle d'une paire
la capacité mutuelle d'une paire (ou d'un réel d'une quarte) est définie par:

Cm = (C1 + C2) /2 – C3 /4 (4)

où

Cm est la capacité mutuelle d'une paire;
C1 est la capacité entre le conducteur «a» et le conducteur «b», avec le conducteur «b»

relié aux autres conducteurs, à l'écran et à la terre;
C2 est la capacité entre le conducteur «b» et le conducteur «a» avec le conducteur «a»

relié aux autres conducteurs, à l'écran et à la terre;
C3 est la capacité entre les conducteurs de la paire reliés ensemble et tous les autres

conducteurs reliés à l'écran et à la terre.

2.1.5
vitesse de propagation (vitesse de phase)
la vitesse de propagation est définie par la vitesse à laquelle le signal se propage dans le
câble. La vitesse de propagation est exprimée en km/s. Elle peut aussi s’exprimer comme un
rapport de vitesse, c’est-à-dire comme le rapport de la vitesse de propagation dans le câble
sur celle de la lumière dans l’espace, cette dernière pouvant être prise comme étant égale
à 299 778 km/s. La vitesse de propagation est généralement déterminée par l’angle de phase
et la vitesse angulaire. La vitesse de propagation (vitesse de phase) est donnée par:
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2.1.2
pair or one side of a quad to earth capacitance unbalance
the capacitance unbalance to earth of a pair or one side of a quad is defined as:

∆Ce = C1 – C2 (2)

where
∆Ce is the pair to earth capacitance unbalance;
C1 is the capacitance between conductor "a" and conductor "b" with conductor "b"

connected to all other conductors, to the screen and to earth;
C2 is the capacitance between conductor "b" and conductor "a" with conductor "a"

connected to all other conductors, to the screen and to earth.

2.1.3
pair or one side of a quad to screen capacitance unbalance
the capacitance unbalance to screen of a pair or one side of a quad is defined as:

∆Cs = C1s – C2s (3)

where
∆Cs is the pair to screen capacitance unbalance;
C1s is the capacitance between conductor "a" and the screen. The remaining conductors

shall be connected to the centre of the balance transformer.
C2s is the capacitance between conductor "b" and the screen. The remaining conductors

shall be connected to the centre of the balance transformer.

2.1.4
mutual capacitance of a pair
the mutual capacitance of a pair (or with respect to the side of a quad) is defined as:

Cm = (C1 + C2) /2 – C3 /4 (4)
where
Cm is the mutual capacitance for a pair;
C1 is the capacitance between conductor "a" and conductor "b" with conductor "b"

connected to all other conductors, to the screen and to earth;
C2 is the capacitance between conductor "b" and conductor "a" with conductor "a"

connected to all other conductors, to the screen and to earth;
C3 is the capacitance between the conductors of the pair connected together and all other

conductors connected to the screen and to earth.

2.1.5  
velocity of propagation (phase velocity)
the velocity of propagation is defined as the velocity at which the signal propagates in the
cable. The velocity of propagation is expressed in km/s. The velocity of propagation may also
be expressed by the velocity ratio, i.e. the ratio of the velocity of propagation in the cable
compared to a wave in free space. The latter shall be taken as 299 778 km/s. The velocity of
propagation is generally determined from the phase angle and the radian frequency. The
velocity of propagation (phase velocity) is given by:
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ββ
ω f

v p
..2 π

== (5)

où
f est la fréquence (Hz);
vp est la vitesse de phase (m/s);

β est la constante de phase (radian/m);

ω est la vitesse angulaire (radian/s).

2.1.6
affaiblissement linéique
l'affaiblissement linéique d'une longueur de 100 m de câble, dont l'impédance est adaptée à
l'impédance du pont de mesure, est définie par:

α  = (100/L) ⋅ 10 log10 (P1/P2) (6)

où
α est la constante d'affaiblissement en dB/100 m;
P1 est la puissance d'entrée, l'impédance de charge étant l'impédance de la source;
P2 est la puissance de sortie, l'impédance de charge étant l'impédance du câble en essai;
L est la longueur du câble en essai en mètres.

2.1.7
affaiblissement de symétrie
L’affaiblissement de symétrie est défini comme le rapport logarithmique de la puissance en
mode différentiel à la puissance en mode commun.
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diff

comf,
comn,

diff

comf,
comn,

fu,
nu, log10log20log20

Z
Z

U

U

P

P

⋅+⋅=⋅=α (7)

où

αu est l'affaiblissement de symétrie (dB);
Pdiff est la puissance en mode différentiel adaptée (W);
Pcom est la puissance en mode commun adaptée (W);
Udiff est la tension du circuit en mode différentiel (V);
Ucom est la tension du circuit en mode commun (V);

Zdiff est l'impédance caractéristique du circuit en mode différentiel (Ω);

Zcom est l'impédance caractéristique du circuit en mode commun (Ω);
n, f sont les indices pour désigner respectivement l’extrémité proche et l’extrémité

distante.

2.1.8
affaiblissement de paradiaphonie (NEXT)
l'affaiblissement de paradiaphonie (NEXT) est défini comme:

NEXT = 10 log10 (P1N/P2N)  (dB) (8)
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ββ
ω .f

vp
π

==
.2

(5)

where
f is the frequency (Hz);
vp is the phase velocity (m/s);

β is the phase constant (radian/m);

ω is the radian frequency (radian/s).

2.1.6
attenuation
the attenuation for 100 m length of cable where the cable impedance is matched to the
impedance of the test equipment, is defined as:

α  = (100/L) ⋅ 10 log10 (P1/P2) (6)
where
α is the attenuation constant in dB/100 m;
P1 is the input power where the load impedance is the source impedance;
P2 is the output power where the load impedance is the test specimen impedance;
L is the length of the test specimen in metres.

2.1.7
unbalance attenuation
The unbalance attenuation is defined as the logarithmic ratio of the common-mode power to
the differential-mode power.
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comf,
comn,

diff

comf,
comn,

fu,
nu, log10log20log20

Z
Z

U

U

P

P

⋅+⋅=⋅=α (7)

where

αu is the unbalance attenuation (dB);
Pdiff is the matched differential-mode power (W);
Pcom is the matched common-mode power (W);
Udiff is the voltage in the differential-mode circuit (V);
Ucom is the voltage in the common-mode circuit (V);

Zdiff is the characteristic impedance of the differential-mode circuit (Ω);

Zcom is the characteristic impedance of the common-mode circuit (Ω);
n, f are the indices to designate the near end and far end, respectively.

2.1.8
near-end crosstalk loss (NEXT)
near-end crosstalk loss (NEXT) is defined as:

NEXT = 10 log10 (P1N/P2N)  (dB) (8)
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où
P1N est la puissance émise dans la paire perturbatrice;
P2N est la puissance recueillie sur la paire perturbée à la même extrémité de la longueur.

2.1.9
télédiaphonie (FEXT)
l'affaiblissement de télédiaphonie (IO FEXT) est défini comme:

IO FEXT = 10 log10 (P1N/P2F)  (dB) (9)

L'écart télédiaphonique (EL FEXT) est défini comme:

EL FEXT = 10 log10 (P1F /P2F)  (dB) (10)

où
P1N est la puissance émise dans la paire perturbatrice;
P1F est la puissance recueillie dans la paire perturbatrice à l'autre extrémité;
P2F est la puissance recueillie sur la paire perturbée à l'autre extrémité de la longueur.

L'écart télédiaphonique EL FEXT diffère de l'affaiblissement de télédiaphonie IO FEXT par la
valeur de l'affaiblissement de transmission de la longueur de câble considérée.

EL FEXT = IO FEXT0 – α  







100

0L
  (dB/100 m) (11)

où

α  est l'affaiblissement du câble (dB/100 m);
L0 est la longueur de câble mesurée (m);
EL FEXT est l'écart télédiaphonique à/ou ramené à une longueur de 100 m (dB/100 m);
IO FEXT0 est la télédiaphonie mesurée (dB/longueur de câble).

2.1.10
affaiblissement total de paradiaphonie et de télédiaphonie
pour la paradiaphonie et la télédiaphonie, la somme des affaiblissements est définie par:

∑
≠
= 















−=

n

ji
i

j

ij

1

10
Talk-X

10 10log10PS   (dB) (12)

où
n est le nombre de paires (ou circuit réel de quarte);
X-Talkij est la diaphonie entre paire (ou circuit réel de quarte) -j- et paire (ou circuit réel

de quarte) -i-;
PSj est la somme des affaiblissements de diaphonie d'une paire (ou circuit réel de

quarte) -j-.

NOTE  Tous les types d'affaiblissements totaux sont couverts par la formule (12), c'est-à-dire les affaiblissements
totaux de paradiaphonie, de télédiaphonie et d'écart télédiaphonique.
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where
P1N is the input power of the disturbing pair at the near end;
P2N is the output power of the disturbed pair at the near end.

2.1.9
far-end crosstalk loss (FEXT)
input/output crosstalk loss (IO FEXT) is defined as:

IO FEXT = 10 log10 (P1N/P2F)  (dB) (9)

Equal level far-end crosstalk loss (EL FEXT) is defined as:

EL FEXT = 10 log10 (P1F /P2F)  (dB) (10)
where
P1N is the input power of the disturbing pair at the near end;
P1F is the output power of the disturbing pair at the far end;
P2F is the output power of the disturbed pair under test at the far end.

EL FEXT is related to the IO FEXT by the attenuation of the considered cable length:

EL FEXT = IO FEXT0 – α  







100

0L
  (dB/100 m) (11)

where:

α is the attenuation of the cable (dB/100 m);
L0 is the measured cable length (m);
EL FEXT is the equal level far-end crosstalk at or corrected to a length of 100 m (dB/100 m);
IO FEXT0 is the measured far-end crosstalk (dB/cable length).

2.1.10
power sum (PS) of near-end and far-end crosstalk loss
for near-end and far-end crosstalk loss the power sum is defined as:

∑
≠
= 















−=

n

ji
i

j

ij

1

10
Talk-X

10 10log10PS   (dB) (12)

where
n is the number of pairs (or one side of quads);
X-Talkij is the crosstalk loss between pair (or one side of a quad) -j- and pair (or one side

of the quad) -i-;
PSj is the power sum of the pair (or one side of a quad) -j- .
NOTE  All types of power sum crosstalk losses are covered by formula (12), i.e. the power sums of near-end,
input/output far-end and equal level far-end crosstalk losses.
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2.1.11
impédance caractéristique
a une fréquence donnée, l'impédance caractéristique Zc est définie comme étant l'impédance
d'entrée d'une ligne homogène de longueur infinie. Z∞ est la valeur atteinte asymptotiquement
par l'impédance caractéristique à haute fréquence

2.1.12
impédance de transfert de surface
l'impédance de transfert de surface ZT de l'écran d'un tronçon de câble court et homogène est
définie comme le quotient de la tension longitudinale induite dans le circuit secondaire
(intérieur) sur le courant transitant dans le circuit primaire (extérieur)

2.1.13
temps de propagation de phase
le temps de propagation de phase est obtenu à partir de la vitesse de propagation Vf comme
suit:

temps de propagation de phase: 109/Vf     (ns/km) (13)

2.1.14
symétriseur (BALUN)*
c'est un transformateur symétriseur adaptateur d'impédance symétrique asymétrique

2.1.15  
retard de phase
le retard de phase est défini comme étant l’inverse de la vitesse de phase pour un câble de
longueur l. Le retard de phase est donné par:

T = 
pv
l

(14)

où
T est le retard de phase (s);
l est la longueur du câble (m).

2.1.16  
écart de retard de phase (distorsion)
l’écart de retard de phase (distorsion) est défini comme étant la différence de retard de phase
entre deux paires quelconques du câble. L’écart de retard de phase (distorsion) est exprimé
par:














−=∆

21
pp v
l

v
l

lT (15)

où
p1 désigne une paire;
p2, l’autre paire, et

∆T est l’écart de retard de phase (distorsion).

___________
*  BALanced-UNbalanced.
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2.1.11
characteristic impedance
at a given frequency the characteristic impedance, ZC is defined as the input impedance of a
homogeneous line of infinite length. Z∞ is the asymptotic value the characteristic impedance
approaches at high frequencies

2.1.12
surface transfer impedance
the surface transfer impedance, ZT of the screen of an electrically short longitudinally uniform
cable is defined as the quotient of the longitudinal voltage induced in the secondary (inner)
circuit to the current flowing in the primary (outer) circuit

2.1.13
group propagation delay
the group propagation delay is obtained from a determination of the velocity of propagation,
Vf, as follows:

group propagation delay = 109/Vf  (ns/km) (13)

2.1.14
balun
a balun is a BALanced to UNbalanced impedance matching transformer

2.1.15  
phase delay
the phase delay is defined as the inverse of the phase velocity along a cable of length l. The
phase delay is given by:

T = 
pv
l

(14)

where
T is the phase delay (s);
l is the length of the cable (m).

2.1.16  
differential phase delay (skew)
the differential delay (skew) is defined as the difference in phase delay between any two pairs
in the cable. The differential delay (skew) is defined as:














−=∆

21
pp v
l

v
l

lT (15)

where
the index p1 refers to the one pair;
p2 to the other pair, and

∆T is the differential delay (skew).
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2.2 Matériaux et construction des câbles

2.2.1
remarques générales
le choix des matériaux et la construction des câbles doivent être compatibles avec l'appli-
cation et l'installation du câble. Une attention particulière doit être prise pour satisfaire aux
prescriptions particulières relatives au comportement au feu (tels que l'inflammabilité, les
fumées, le dégagement de gaz halogénés, etc.)

2.2.2
construction des câbles
la construction des câbles doit être effectuée conformément aux détails et dimensions donnés
dans la spécification particulière applicable

2.2.3
conducteur
le conducteur est en cuivre recuit uniforme en qualité et sans défaut. Les propriétés du cuivre
sont conformes à la CEI 60028

Le conducteur peut être soit massif, soit divisé. Le conducteur massif doit être de section
circulaire et peut être en cuivre nu ou revêtu. Normalement le conducteur massif doit être
tréfilé d'un seul tenant. Des soudures dans le conducteur massif sont permises sous réserve
que la résistance à la rupture de la soudure ne soit pas inférieure à 85 % de celle d'un
conducteur non soudé.

Le conducteur divisé doit être constitué de brins de section circulaire, sans isolation entre
eux, assemblés en couches concentriques ou en paquet (tordon).

NOTE  Un tordon (assemblage paquet) est déconseillé pour les applications par connexion auto-dénudante (CAD).

Les brins élémentaires peuvent être en cuivre nu ou revêtu.

Normalement le brin doit être tréfilé d'un seul tenant. Des soudures sur les brins élémentaires
sont permises sous réserve que la résistance à la rupture de la soudure ne soit pas inférieure
à 85 % de la résistance à la rupture d'un brin non soudé. Les soudures sur conducteur divisé
complet ne sont pas autorisées excepté si permis et prescrit dans la spécification particulière
du câble.

La résistance et le déséquilibre de résistance en courant continu du conducteur, quand
spécifié, doivent être conformes à la spécification particulière. La résistance maximale du
conducteur doit être calculée conformément à la CEI 60344.

Les conducteurs de câbles pour station de travail (terminal) et pour appareillages peuvent
être constitués d'un ou plusieurs éléments de fins rubans de cuivre ou alliage de cuivre,
spiralés sur filins en fibre. La résistance maximum du conducteur doit être indiquée dans la
spécification particulière du câble. Les soudures sur conducteur entier ne sont pas
autorisées.

2.2.4
enveloppe isolante
l'enveloppe isolante des conducteurs est constituée d'un ou de plusieurs matériaux
diélectriques appropriés. L'enveloppe isolante peut être massive, cellulaire ou composite (par
exemple: foam-skin)

L'enveloppe isolante doit être continue et avec une épaisseur aussi uniforme que possible.
L'épaisseur minimale de l'enveloppe isolante doit être mesurée conformément à la méthode
spécifiée en 2.2.1.1 de la CEI 60189-1.
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2.2 Materials and cable construction

2.2.1
general remarks
the choice of materials and cable construction shall be suitable for the intended application
and installation of the cable. Particular care shall be taken to meet any special requirements
for fire performance (such as burning properties, smoke generation, evolution of acid gas,
etc.)

2.2.2
cable construction
the cable construction shall be in accordance with the details and dimensions given in the
relevant detail cable specification

2.2.3
conductor
the conductor consists of annealed copper, uniform in quality and free from defects. The
properties of the copper are in accordance with IEC 60028

The conductor may be either solid or stranded. The solid conductor shall be circular in
section and may be plain or metal-coated. Normally the solid conductor shall be drawn
in one piece. Joints in the solid conductor are permitted, provided that the tensile strength
of a joint is not less than 85 % of the unjointed solid conductor.

The stranded conductor shall consist of strands circular in section and assembled without
insulation between them by concentric stranding or bunched.

NOTE   bunched strand is not recommended for IDC (insulation displacement connection) application.

The individual strands of the conductor may be plain or metal-coated.

Normally, the individual strands shall be drawn in one piece. Joints in individual strands are
permitted provided that the tensile strength of a joint is not less than 85 % of the tensile
strength of the unjointed individual strand. Joints in the complete stranded conductor are not
permitted unless allowed and specified in the relevant detail cable specification.

The conductor d.c. resistance and resistance unbalance, when specified, shall meet the
values indicated in the relevant detail cable specification. The maximum conductor d.c.
resistance shall be calculated in accordance with IEC 60344.

The conductor of working area and equipment cables may consist of one or more elements of
thin copper or copper alloy tape which shall be applied spirally over a fibrous thread. The
maximum conductor resistance shall be specified in the relevant detail cable specification.
Joints in the complete element shall not be permitted.

2.2.4
insulation
conductor insulation is composed of one or more suitable dielectric materials. The insulation
may be solid, cellular or composite (e.g. foam skin)

The insulation shall be continuous, having a thickness as uniform as possible. The minimum
thickness of the insulation shall be measured in accordance with the method specified
in 2.2.1.1 of IEC 60189-1.
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L'enveloppe isolante doit s'appliquer étroitement autour du conducteur. Les propriétés de
dénudage de l'enveloppe isolante doivent être contrôlées conformément à la méthode
spécifiée en 3.4 de la CEI 60189-1. Il doit être possible de séparer aisément l'enveloppe
isolante du conducteur sans dommage aussi bien pour l'enveloppe isolante que pour le
conducteur. L'aptitude à la dénudabilité ne s'applique pas au conducteur constitué d'un ou
plusieurs éléments de fins rubans de cuivre ou alliage de cuivre, spiralés sur filins en fibre.

Lorsque prescrit, les conducteurs isolés doivent être colorés pour l'identification. Les couleurs
doivent correspondre raisonnablement au standard de couleur représenté dans la CEI 60304.

NOTE  Pour les assemblages de conducteurs équipés de connecteurs, l'identification n'est pas obligatoire.

2.2.5
code de couleurs de l'enveloppe isolante
le code des couleurs relatif à l'isolation est donné dans la spécification particulière du câble

2.2.6
élément de câblage
l'élément de câblage est

– un conducteur élémentaire isolé, ou
– une paire composée de deux conducteurs isolés torsadés entre eux et désignés comme

conducteur «a» et conducteur «b», ou
– une quarte composée de quatre conducteurs isolés torsadés entre eux et désignés comme

conducteur «a», conducteur «c», conducteur «b», conducteur «d» dans le sens de rotation.
Le choix du pas moyen maximal sur le câble terminé doit tenir compte des valeurs de
diaphonie spécifiées, des facilités de manipulation et de l'intégrité de la paire ou de la quarte.

NOTE  La formation de l'élément avec un pas variable peut conduire à la rencontre peu fréquente mais acceptable
d'un pas maximal dépassant la valeur spécifiée.

2.2.7
blindage de l'élément de câblage
si un blindage est prescrit sur la paire ou la quarte, il peut être constitué de la façon suivante:

a) un ruban d'aluminium contrecollé sur un ruban plastique;
b) un ruban d'aluminium contrecollé sur un ruban plastique et un fil de continuité en cuivre

nu ou revêtu au moyen duquel le ruban d'aluminium est en contact avec le fil de
continuité;

c) une tresse en cuivre nu ou revêtu;
d) un ruban d'aluminium contrecollé sur un ruban plastique et une tresse en cuivre nu ou revêtu.
Il convient de prendre des précautions lorsque des métaux différents se trouvent en contact.
Des revêtements ou autres méthodes de protection peuvent être nécessaires pour empêcher
les effets de couples galvaniques.

Un rubanage de protection peut être appliqué sous et/ou sur le blindage.

2.2.8
constitution du câble
les éléments du câble peuvent être assemblés en couches concentriques ou en faisceaux.
L'âme du câble peut être protégée par un rubanage en matériau non hygroscopique

NOTE  Des bourrages peuvent être utilisés pour obtenir une formation cylindrique.
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The insulation shall be applied to fit closely to the conductor. The stripping properties of the
insulation shall be checked in accordance with the method specified in 3.4 of IEC 60189-1.
It shall be possible to strip the insulation from the conductor easily and without damage to
the insulation or the conductor. The stripping properties do not apply to a conductor which
consists of one or more elements of thin copper or copper alloy tape applied spirally over a
fibrous thread.

When required the insulated conductors shall be coloured for identification. Colours shall
correspond reasonably with the standard colours shown in IEC 60304.

NOTE  For connectorized assemblies, conductor identification may not be required.

2.2.5
colour code
the colour code for insulation is given in the relevant detail cable specification

2.2.6
cable element
the cable element is

– a single insulated conductor, or
– a pair consisting of two insulated conductors twisted together and designated wire "a" and

wire "b", or
– a quad consisting of four insulated conductors twisted together and designated wire "a",

wire "c", wire "b" and wire "d" in order of rotation.

The choice of the maximum average length of lay in the finished cable shall be made with
respect to the specified crosstalk requirements, handling performance and the pair or quad
integrity.

NOTE  Forming the element with a variable lay can lead to the infrequent but acceptable occurrence of the
maximum lay being longer than that which may be specified.

2.2.7
screening of the cable element
if a screen is required over the pair or quad, it may consist of the following:

a) an aluminium tape laminated to a plastic tape;
b) an aluminium tape laminated to a plastic tape and a metal-coated or plain copper drain

wire whereby the metal tape is in contact with the drain wire;
c)  plain or metal-coated copper braid;
d) an aluminium tape laminated to a plastic tape and a metal-coated or plain copper braid.

Care should be taken when putting dissimilar metals in contact with each other. Coatings or
other methods of protection may be necessary to prevent galvanic interaction.

A protective wrapping may be applied under or/and over the screen.

2.2.8
cable make-up
the cable elements may be laid up in concentric layers or in unit construction. The cable core
may be protected by wrappings of a non-hygroscopic tape

NOTE  Fillers may be used to maintain a circular formation.
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2.2.9
écran sur l'âme du câble
l'âme du câble peut être blindée par

a) un ruban d'aluminium contrecollé sur un ruban plastique lequel est collé à la gaine;
b) un ruban d'aluminium contrecollé sur un ruban plastique et un fil de continuité en cuivre nu ou

revêtu au moyen duquel le ruban d'aluminium est en contact avec le fil de continuité;
c) une tresse en cuivre nu ou revêtu;
d) un ruban d'aluminium contrecollé sur un ruban plastique et une tresse en cuivre nu ou revêtu;
e) un ruban d'aluminium ou en cuivre nu.
Il convient de prendre des précautions lorsque des métaux différents se trouvent en contact.
Des revêtements ou autres méthodes de protection peuvent être nécessaires pour empêcher
les interactions galvaniques.

Un rubanage de protection peut être appliqué sous et/ou sur le blindage.

2.2.10
gaine
la gaine a des performances de tenue mécanique et élastique adaptées au besoin. Ces
propriétés restent suffisamment stables en utilisation normale

La gaine doit être continue avec une épaisseur aussi uniforme que possible. L'épaisseur
minimale de la gaine doit être déterminée conformément à la méthode spécifiée en 2.2.1.2 de
la CEI 60189-1.

La gaine doit s'appliquer étroitement à l'âme du câble. Dans le cas des câbles blindés, la
gaine ne doit pas adhérer au blindage sauf lorsqu'elle est intentionnellement collée dessus.

2.2.11
couleur de la gaine
la couleur de la gaine peut être prescrite dans la spécification particulière correspondante

2.2.12
Identification
2.2.12.1
marquage du câble
chaque longueur de câble indique le nom du fabricant et si nécessaire l'année de fabrication
en utilisant l'une des méthodes suivantes:

a) filin ou rubans colorés;
b) ruban imprimé;
c) repères imprimés sur le revêtement de l'assemblage;
d) marquage sur la gaine.
Des marquages supplémentaires peuvent être demandés sur la gaine comme indiqué dans la
spécification particulière.

2.2.12.2
étiquetage
des informations sont données soit sur une étiquette attachée à chaque longueur du câble
déterminé, soit à l'extérieur de l'emballage, comme suit:

a) type de câble;
b) nom du fabricant ou logo;
c) année de fabrication;
d) longueur du câble en mètres.
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2.2.9
screening of the cable core
the cable core may be screened by

a) an aluminium tape laminated to a plastic tape which is bonded to the sheath;
b) an aluminium tape laminated to a plastic tape and a metal-coated or plain copper drain

wire whereby the metal tape is in contact with the drain wire;
c) plain or metal-coated copper braid;
d) an aluminium tape laminated to a plastic tape and a metal-coated or plain copper braid;
e) plain copper or aluminium tape.
Care should be taken when putting dissimilar metals in contact with each other. Coatings or
other methods of protection may be necessary to prevent galvanic interaction.

A protective wrapping may be applied under or/and over the screen.

2.2.10
sheath
the sheath has adequate mechanical strength and elasticity. These properties stay sufficiently
constant during normal use

The sheath shall be continuous, having a thickness as uniform as possible. The minimum
thickness of the sheath shall be determined in accordance with the method specified
in 2.2.1.2 of IEC 60189-1.

The sheath shall be applied to fit closely to the core of the cable. In the case of screened
cables, the sheath shall not adhere to the screen except when it is intentionally bonded to it.

2.2.11
colour of sheath
the colour of the sheath may be specified in the relevant detail cable specification

2.2.12
Identification
2.2.12.1
cable marking
each length of cable bears the name of the manufacturer and, when required, the year of
manufacture, using one of the following methods:

a) coloured threads or tapes;
b) printed tape;
c) printing on the core wrappings;
d) marking on the sheath.
Additional markings may be required on the sheath as indicated in the relevant detail cable
specification.

2.2.12.2
labelling
information are given either on a label attached to each length of finished cable, or on the
outside of the product packaging, as follows:

a) type of cable;
b) manufacturer's name or logo;
c) year of manufacture;
d) length of cable in metres.
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2.2.13
câble terminé
câble terminé protégé de façon adéquate pour le stockage et le transport

3 Méthodes d'essais

3.1 Remarques générales

Sauf indications contraires, tous les essais doivent être réalisés dans les conditions
spécifiées par les publications de la CEI de la série 60068 suivantes:

CEI 60068-2-14, 60068-2-27, 60068-2-29, 60068-2-33, 60068-2-38 et 60068-2-60.

3.1.1 Câble non blindé

Les paramètres de la capacité mutuelle et de l'affaiblissement donnent des valeurs parfois
jusqu'à 10 % plus élevées quand le câble est mesuré sur son conditionnement de livraison.
Cette différence provient de l'effet de serrage et des effets entre spires.

En cas de doute, les mesures de capacité mutuelle, d'impédance caractéristique, d'affaiblis-
sement et diaphonie, doivent être exécutées sur un échantillon de câble retiré de son
emballage.

Les configurations typiques pour les essais peuvent être les suivantes:

a) posé à plat sur une surface non métallique à au moins 25 mm de toute surface
conductrice;

b) supporté en l'air de telle façon qu'une séparation minimale de 25 mm soit assurée entre
les enroulements;

c) enroulé en hélice en une seule couche sur un touret métallique avec au moins 25 mm
entre spires.

3.2 Essais électriques

3.2.1 Résistance du conducteur

La mesure de la résistance du conducteur doit être effectuée selon 5.1 de la CEI 60189-1.

3.2.2 Déséquilibre de résistance

La méthode de mesure du déséquilibre de résistance et la précision des équipements de
mesure doivent être conformes à ce qui est spécifié à l'article 24 de l'amendement 3 de la
CEI 60708-1.

3.2.3 Rigidité diélectrique

La méthode de mesure de la rigidité diélectrique entre conducteurs, entre conducteur et écran
et entre écrans, doit être effectuée selon les indications données en 5.2 de la CEI 60189-1.

NOTE  Un essai pour la rigidité diélectrique de la gaine est indiqué dans la CEI 60096-1.

3.2.4 Résistance d'isolement

La mesure de la résistance d'isolement entre conducteurs, entre conducteur et écran et entre
écrans, doit être effectuée selon 5.3 de la CEI 60189-1. La tension d'essai en courant continu
doit être comprise entre 100 V et 500 V, sauf indication contraire mentionnée dans la
spécification particulière du câble.
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2.2.13
finished cable
finished cable adequately protected for storage and shipment

3 Test methods

3.1 General remarks

Unless otherwise specified, all tests shall be carried out under the conditions specified in the
following publications of the IEC 60068 series:

60068-2-14, 60068-2-27, 60068-2-29, 60068-2-33, 60068-2-38 and 60068-2-60.

3.1.1 Unscreened cable

The parameters of mutual capacitance and attenuation sometimes show measured values up
to 10 % higher when the cable is measured in its packaging. This difference arises due to the
tight packaging density and interwinding effects.

In case of doubt, the measurements of mutual capacitance, characteristic impedance,
attenuation and crosstalk shall be performed on a cable sample removed from its
packaging.

Typical test configurations may be with the test specimen:

a) laid out on a non-metallic surface at least 25 mm from a conductive surface;
b) supported in aerial spans such that there is a minimum separation of 25 mm between

convolutions;
c) wound as a single open helix on a metal drum with at least 25 mm between turns.

3.2 Electrical tests

3.2.1 Conductor resistance

The measurement of the conductor resistance shall be carried out in accordance with 5.1 of
IEC 60189-1.

3.2.2 Resistance unbalance

The method of measurement of the resistance unbalance and the accuracy of the measure-
ment equipment shall be in accordance with clause 24, amendment 3 of IEC 60708-1.

3.2.3 Dielectric strength

The measurement of dielectric strength shall be carried out in accordance with 5.2 of
IEC 60189-1 for conductor/conductor, conductor/screen and screen/screen.

NOTE  A test for the dielectric strength of the sheath is given in IEC 60096-1.

3.2.4 Insulation resistance

The measurement of the insulation resistance between conductor/conductor, conductor/
screen and screen/screen shall be carried out in accordance with 5.3 of IEC 60189-1. The
test voltage shall be between 100 V and 500 V d.c. unless otherwise specified in the detail
cable specification.
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3.2.5 Capacité mutuelle

La mesure de la capacité mutuelle des paires dans un câble multipaire ou à quartes doit être
effectuée selon 5.4 de la CEI 60189-1.

3.2.6 Déséquilibre de capacité

La mesure du déséquilibre de capacité dans un câble multipaire ou à quartes doit être
effectuée selon 5.5 de la CEI 60189-1. Les conducteurs des paires ou des quartes qui ne sont
pas soumis à l'essai doivent être connectés ensemble et reliés à l'écran éventuel.

Si le câble en essai a une longueur L différente de 500 m, la valeur mesurée doit être
corrigée en divisant:

– pour les mesures paire-paire et réel-réel par

1/2 [(L/500 + (L/500)1/2] (16)

– pour les mesures paire-terre et réel-terre par

L/500 (17)

où L est la longueur en mètres du câble en essai.

3.2.7 Impédance de transfert

La mesure de l'impédance de transfert doit être conforme à 7.1 ou 7.2 de la CEI 60096-1.

Pour les paires avec écran individuel, il suffit de mesurer une paire seulement.

3.3 Essais de transmission

3.3.1 Vitesse de propagation de groupe

La vitesse de propagation de groupe doit être déterminée à la fréquence indiquée dans la
spécification particulière. Lorsque la fréquence n'est pas spécifiée, on doit utiliser la
fréquence à laquelle l'impédance caractéristique est mesurée. La mesure est effectuée en
condition équilibrée, à l'aide de transformateurs symétriseurs pour connecter le câble au
dispositif ou à l'aide d'un dispositif d'essai d'impédance équilibré conformément à la méthode
du circuit ouvert et du court-circuit (voir annexe B).

Dans le premier cas, la mesure est effectuée en évaluant l'intervalle de fréquence, ∆f, pour
lequel la phase du signal de sortie effectue une rotation de 2π radians par rapport au signal
d'entrée. La mesure peut être effectuée soit par une technique de transmission, soit pas une
technique de réflexion. Dans ce dernier cas, l'extrémité éloignée du câble est en circuit ouvert.

La vitesse de propagation est exprimée comme suit:

– pour les mesures de transmission:

Vf = L ⋅ ∆f (18)

– pour les mesures de réflexion:

Vf = 2 L ⋅ ∆f (19)

où
L est la longueur du câble en essai en mètres;

∆f est l'intervalle de fréquence en kilohertz;
Vf est en kilomètres par seconde.
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3.2.5 Mutual capacitance

The measurement of the mutual capacitance of pairs in a multipair or quad cable shall be in
accordance with 5.4 of IEC 60189-1.

3.2.6 Capacitance unbalance

The measurement of the capacitance unbalance in a multipair or quad cable shall be in
accordance with 5.5 of IEC 60189-1. The conductors of the pairs or quads not under test shall
be connected together and to the screen, if any.

If the cable under test has a length, L other than 500 m the measured value shall be
corrected:

– for pair-to-pair and side-to-side by dividing by:

1/2 [(L/500 + (L/500)1/2] (16)

– for pair-to-earth and side-to-earth the measured value shall be divided by:

L/500 (17)

where L is the length of cable under test in metres.

3.2.7 Transfer impedance

The measurement of the transfer impedance shall be in accordance with either 7.1 or 7.2 of
IEC 60096-1.

For individually screened pairs it is only necessary to measure one pair.

3.3 Transmission tests

3.3.1 Group velocity of propagation

The group velocity of propagation shall be determined at the frequency indicated in the detail
cable specification. When the frequency is not specified, the frequency at which the
characteristic impedance is measured shall be used. The measurement is carried out in
a balanced condition using baluns to connect the cable to the equipment or using a balanced
impedance test set according to the open- and short-circuit method (see annex B).

In the first case the measurement is carried out evaluating the frequency interval, ∆f for which
the phase of the output signal makes a 2π radians rotation in comparison with the input
signal. The measurement may be performed either by a transmission or by a reflection
technique. In the latter case, the far end of the cable is open-circuit.

The velocity of propagation is expressed:

– for transmission measurements, as:

Vf = L ⋅ ∆f (18)

– and, for reflection measurements, as:

Vf = 2 L ⋅ ∆f (19)

where
L is the length of the cable under test, in metres;

∆f is the frequency interval, in kilohertz;
Vf is in kilometres per second.
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De façon à évaluer ∆f avec une précision suffisante, on peut mesurer la différence de
fréquence ∆f pour n rotations de 2π radians ainsi:

∆f = ∆f′ /n (20)

où n ≤ 10.

Dans la technique de mesure de transmission, les transformateurs symétriseurs doivent être
choisis pour adapter l'impédance du dispositif d'essai à l'impédance nominale du câble à la
fréquence d'essai.

3.3.2 Affaiblissement

L'affaiblissement est déterminé à la fréquence ou dans l'intervalle de fréquence indiqué dans
la spécification particulière.

La technique de mesure choisie doit fournir une précision de ±5 %.

La mesure doit être effectuée en conditions symétriques. Dans le cas d'un dispositif d'essai
de mesure non symétrique, les deux extrémités de la paire doivent être connectées au
dispositif d'essai au moyen de transformateurs symétriseurs (baluns). Les symétriseurs
doivent être choisis de manière à adapter l'équipement d'essai à l'impédance nominale du
câble, à la fréquence de mesure. Il est conseillé de compenser la désadaptation résiduelle
des symétriseurs en calibrant d'abord le système avec les symétriseurs connectés à une
courte longueur (≤1 m) du câble à mesurer.

Les mesures sont effectuées à la température ambiante et sont corrigées à 20 °C pour les
fréquences supérieures à 1 MHz, comme suit:

( )( )20002,01T20 −+= Tαα   (dB/100 m) (21)

où

αT est l'affaiblissement mesuré, en dB/100 m;
T est la température ambiante, en degrés Celsius;

α20 est l'affaiblissement en dB/100 m, corrigé à 20 °C.

Les valeurs mesurées sont corrigées pour une longueur ramenée à 100 m, ou comme spécifié
dans la spécification particulière, en utilisant une variation directement proportionnelle à la
longueur.

NOTE  La correction ci-dessus est seulement valable pour des matériaux d'isolation ayant un diélectrique à faible
coefficient de température.

3.3.3 Affaiblissement de symétrie

L’affaiblissement de symétrie est fonction de la fréquence et de la longueur. La mesure doit
donc être effectuée sur une longueur de 100 m ± 1 m.

Pour les paires sans écran, il est obligatoire de créer une voie de retour définie (mode
commun). Cela est normalement obtenu en mettant à la terre toutes autres paires. Toutefois,
le câble en essai peut être enroulé sur un touret métallique. Ce touret peut avoir une spire sur
le fût, suffisamment large pour avoir le câble dans la rainure de la spire. Dans ce cas, il
convient de mettre à la terre le touret, les paires adjacentes et les écrans, s’il y en a.
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In order to evaluate ∆f with sufficient accuracy, the frequency difference ∆f′  for n rotations of
2π radians may be measured as:

∆f = ∆f′ /n (20)

where n ≤ 10.

In the transmission measurement technique, it is necessary to select the baluns to match the
impedance of the test equipment to the cable nominal impedance at the test frequency.

3.3.2 Attenuation

The attenuation is determined at the frequency or in the frequency interval indicated in the
detail cable specification.

The measurement technique chosen shall provide an accuracy of ±5 %.

The measurement shall be carried out in a balanced condition. In the case of unbalanced
measuring test equipment, both ends of the pair shall be connected to the test equipment
by means of baluns. The baluns shall be selected to match the test equipment to the
cable nominal impedance at the test frequency. It is advisable to compensate the residual
mismatch of the baluns by first calibrating the system with the baluns connected to a short
length (≤1 m) of the cable to be tested.

The measurements are made at ambient temperature and are corrected to 20 °C for
frequencies above 1 MHz as follows:

( )( )20002,01T20 −+= Tαα   (dB/100 m) (21)

where

αT is the measured attenuation in dB/100 m;
T is the ambient temperature in degrees Celsius;

α20 is the attenuation in dB/100 m, corrected to 20 °C.

Measured values are corrected to a standard length of 100 m, or as specified in the detail
specification, using a direct variation with length.

NOTE The above correction is only applicable for insulating materials with a dielectric having a low temperature
coefficient.

3.3.3 Unbalance attenuation

The unbalance attenuation is frequency and length dependent. Therefore, the measurement
shall be carried out on a length of 100 m ± 1 m.

For unscreened twisted pair cables, it is mandatory to create a defined return (common-mode)
path. This is normally achieved by earthing all other pairs. However, the cable under test may
be wound onto a metal drum. This drum may have a suitable thread, wide enough to have the
cable in the groove of the thread. In this case the drum, the adjacent pairs and screens, if
present, should be earthed.
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3.3.3.1 Equipement

a) Un analyseur de réseau ou une combinaison générateur/récepteur appropriés à la plage
dynamique et à la fréquence prescrites doivent être choisis.

b) Pour les mesures d’affaiblissement de symétrie les deux symétriseurs (transformateur
symétriseur adaptateur d’impédance symétrique/asymétrique) doivent avoir un accès en
mode commun, centré sur la sortie équilibrée.
Le symétriseur doit avoir les caractéristiques suivantes (pour étude ultérieure):

– impédance primaire 2: 50 Ω asymétrique

– impédance secondaire: 100 Ω symétrique
– impédance de l’accès en mode commun 3: haute impédance
– perte d’insertion: 3 dB maximum
– affaiblissement de réflexion secondaire: 20 dB minimum
– affaiblissement de réflexion, mode commun 4: 10 dB minimum
– puissance assignée: 0,1 W minimum
– équilibrage longitudinal 5:  60 dB minimum
– équilibrage du signal de sortie 5:  50 dB minimum
– réjection du mode commun 5:  50 dB minimum

c) Touret métallique, suffisamment grand pour porter pour la mesure 100 m de câble sans
écran en une seule couche (optionnel).

d) Réflectomètre en domaine temporel (optionnel).

3.3.3.2 Etalonnage

a) Pour l’étalonnage de la ligne de référence (ligne 0 dB) sur toute la plage de fréquences
spécifiée, les mêmes câbles coaxiaux utilisés pour les mesures doivent être utilisés en les
connectant entre l’entrée et la sortie de l’analyseur.

b) Deux symétriseurs identiques doivent être utilisés pour les mesures. Les symétriseurs
doivent être connectés dos à dos sur le côté sortie symétrique et leur affaiblissement doit
être mesuré sur la plage de fréquences spécifiée. La connexion entre les deux
symétriseurs doit se faire avec pertes négligeables.

U0
50 Ω

Udiff U1
50 Ω

IEC   3253/02

Figure 1 – Montage pour la mesure des pertes en mode différentiel des symétriseurs

Ces mesures donnent les pertes en mode différentiel αdiff des symétriseurs. Il est supposé
que les pertes intrinsèques sur les symétriseurs, respectivement les pertes en mode
commun et en mode différentiel, sont égales, comme indiqué dans l’équation (22):

___________
2 L'impédance primaire peut être différente, si nécessaire, pour adapter des sorties d’analyseur autres que 50 Ω.

3 Il convient que l'impédance du pilotage en mode commun soit d’impédance d’entrée élevée, par exemple:
10 kΩ. Sinon, les résultats de mesure sont à corriger en prenant en compte cette valeur.

4 Mesuré en connectant ensemble les sorties symétriques et en mesurant l’affaiblissement de réflexion. La borne
d’entrée asymétrique du symétriseur est fermée sur une charge de 50 Ω.

5 Mesurés suivant la Recommandation G117 de l'ITU-T.
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3.3.3.1 Equipment

a) A network analyser or generator/receiver combination suitable for the required frequency
and dynamic range shall be selected.

b) For unbalance attenuation measurements, the two baluns (balanced to unbalanced
impedance matching transformer) shall have a common-mode port, centred over the
balanced output.
The balun shall have the following characteristics (for further study):

– primary impedance 2: 50 Ω unbalanced
– secondary impedance:    100 Ω balanced
– common-mode port impedance 3: high impedance
– insertion loss: 3 dB maximum
– return loss secondary: 20 dB minimum
– return loss, common mode 4: 10 dB minimum
– power rating : 0,1 W minimum
– longitudinal balance 5: 60 dB minimum
– output signal balance 5: 50 dB minimum
– common-mode rejection 5: 50 dB minimum

c) Metal drum, big enough to hold 100 m of unscreened cables in one layer for measurement
(optional).

d) Time domain reflectometer (optional).

3.3.3.2 Calibration

a) For the reference line calibration (0 dB-line) over the whole specified frequency range the
same coaxial cables used for the measurements shall be used by connecting them
between the analyser output and the input.

b) Two identical baluns shall be used for the measurements. The baluns shall be connected
back to back on the symmetrical output side and their attenuation measured over the
specified frequency range. The connection between the two baluns shall be done with
negligible loss.

U0
50 Ω

Udiff U1
50 Ω

IEC   3253/02

Figure 1 – Test set-up for the measurement of the differential-mode loss of the baluns

These measurements give the differential-mode loss αdiff of the baluns. It is assumed that
the intrinsic losses, differential- and common-mode loss, respectively, of the baluns are
equal, as indicated in equation (22):

___________
2 Primary impedance may differ, if necessary, to accommodate analyser outputs other than 50 Ω.

3 Impedance of the common mode monitoring should be of high input impedance, for example, 10 kΩ. If not
measurement results have to be corrected taking that value into account.

4 Measured by connecting the balanced output terminals together and measuring the return loss. The unbalanced
balun input terminal is terminated by a 50 Ω load.

5 Measured in accordance with ITU-T Recommendation G117.
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U0

 50 Ω 50 Ω 50 Ω
 50 Ω

U1

IEC   3254/02

Figure 2 – Montage pour la mesure des pertes en mode commun des symétriseurs
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où αdiff représente les pertes en mode différentiel des symétriseurs (dB).
c) Les mêmes symétriseurs sont connectés ensemble comme au point b) tout en adaptant

les accès asymétriques à l’impédance nominale et en connectant le générateur et le
récepteur à l’accès en mode commun (point milieu) des symétriseurs.
La figure 2 indique le montage pour la mesure des pertes en mode commun des
symétriseurs. A partir de cette mesure, on obtient les pertes en mode commun αcom des
symétriseurs, en supposant à nouveau que les deux symétriseurs ont des pertes en mode
commun identiques, comme indiqué dans l'équation (23).
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où αcom représente les pertes en mode différentiel des symétriseurs (dB).

d) La courbe d’étalonnage αbalun du symétriseur tient compte des pertes en mode commun
et en mode différentiel des deux symétriseurs:

comdiffbalun ααα += (24)

où αbalun représente l'affaiblissement propre ou la perte des symétriseurs (dB).
NOTE  Des résultats plus précis peuvent être obtenus soit en intervertissant les symétriseurs pour αdiff, αcom et
en moyennant les résultats, soit en utilisant trois symétriseurs. Dans le dernier cas, les suppositions des équations
(23) et (24) ne sont pas requises.

Le rapport des tensions du symétriseur peut s’exprimer par le rapport de transformation du
symétriseur et l’affaiblissement du symétriseur:
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(25)

où

Udiff est la tension en mode différentiel à l’entrée du câble en essai (V);
U0 est la tension à la sortie du générateur (V);

Zdiff est l'impédance caractéristique du circuit en mode différentiel (Ω);

Z0 est l'impédance de sortie du générateur (Ω);
U1 est la tension à l'entrée de la charge (V);

Z1 est l'impédance d’entrée de la charge (Ω).
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U0

 50 Ω 50 Ω 50 Ω
 50 Ω

U1

IEC   3254/02

Figure 2 – Test set-up for the measurement of the common-mode loss of the baluns
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where αdiff is the differential-mode loss of the baluns (dB).
c) The same baluns are connected together as in paragraph b) while terminating the

unbalanced ports with the nominal impedance and connecting the generator and receiver
to the common-mode port (centre tap) of the baluns.
Figure 2 indicates the set-up for the measurement of the common-mode loss of the
baluns. From this measurement, we obtain the common-mode loss αcom of the baluns,
again under the assumption that both baluns have identical common-mode losses, as
indicated in equation (23).
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where αcom is the common-mode loss of the balun (dB);

d) The operational attenuation of the balun αbalun takes into account the common-mode and
differential-mode losses of the balun:

comdiffbalun ααα += (24)

where αbalun is the operational attenuation or intrinsic loss of the balun (dB).
NOTE  More precise results can be obtained using either poling of the baluns for αdiff and αcom, and averaging the
results, or using three baluns. In the latter case, the assumptions of equations (23) and (24) are not required.

The voltage ratio of the balun can be expressed by the turns ratio of the balun and the
operational attenuation of the balun:
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where
Udiff is the differential-mode voltage at the input of the cable under test (V);
Uo is the voltage at the output of the generator (V);

Z diff is the characteristic impedance of the differential-mode circuit (Ω);

Z0 is the output impedance of the generator (Ω);
U1 is the voltage at the input of the load (V);

Z1 is the input impedance of the load (Ω).
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3.3.3.3 Mesures

Toutes les paires/quartes doivent être mesurées aux deux extrémités du câble en essai
(CUT). L’affaiblissement de symétrie doit être mesuré sur la plage de fréquences spécifiée et
aux mêmes points en fréquence que pour la procédure d’étalonnage.

Pour les câbles ayant une impédance nominale de 100 Ω, la valeur de Zcom est 75 Ω pour les
câbles UTP de petite contenance, 50 Ω pour les câbles FTP et les câbles UTP de forte
contenance, et 25 Ω pour les câbles STP. Il convient que ces valeurs soient utilisées à des
fins de correction. L’impédance du circuit en mode commun Zcom peut être mesurée avec plus
de précision soit avec un réflectomètre en domaine temporel, soit avec un analyseur de
réseau. Les deux conducteurs de la paire sont connectés ensemble aux deux extrémités et
l'impédance est mesurée entre ces conducteurs et l’écran du câble ou le touret métallique
pour les câbles sans écran.

3.3.3.3.1 Câble en essai (CUT)

Les extrémités du CUT doivent être préparées de manière que le torsadage des
paires/quartes soit maintenu jusqu’aux bornes de l’équipement d’essai. Le CUT doit avoir une
longueur de 100 ± 1 m. Toutes les paires qui ne sont pas en essai et les écrans, s’il y en a,
doivent être reliés à la terre aux deux extrémités du câble.

3.3.3.3.2 Montage d’essai pour les mesures de dissymétrie

Définition de la mesure de l’affaiblissement de symétrie en extrémité proche:

CUTU0

50 Ω

Udiff

Un, com
50 Ω

50 Ω

50 Ω

IEC   3255/02

Figure 3 – Montage pour affaiblissement de symétrie en extrémité proche (ACT)
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où

αmeas est l'affaiblissement mesuré (dB);
Ucom est la tension du circuit en mode commun (V);
n, f sont les indices pour désigner respectivement l’extrémité proche et l’extrémité

distante.
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3.3.3.3 Measurements

All pairs/quads of the cable shall be measured at both ends of the cable under test (CUT).
The attenuation unbalance shall be measured over the specified frequency range and at the
same frequency points as for the calibration procedure.

For cables having a nominal impedance of 100 Ω, the value of Zcom is 75 Ω for small pair
count unscreened pair cables, 50 Ω for common screened pair cables and high pair count
unscreened pair cables, and 25 Ω for individually screened pair cables. These values should
be used for correction purpose. The impedance of the common-mode circuit Zcom can be
measured more precisely either with a time domain reflectometer (TDR) or a network
analyser. The two conductors of the pair are connected together at both ends and the
impedance is measured between these conductors and the return path.

3.3.3.3.1 Cable under test (CUT)

The ends of the CUT shall be prepared so that the twisting of the pairs/quads is maintained
up to the terminals of the test equipment. The CUT shall have a length of 100 ± 1 m. All pairs
not under test and the screens, if any, shall be connected to earth at both ends of the cable.

3.3.3.3.2 Test set-up for unbalance measurements

Definition of the measurement for unbalance attenuation near end:

CUTU0

50 Ω

Udiff

Un, com
50 Ω

50 Ω

50 Ω
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Figure 3 – Test set-up for unbalance attenuation at near end (TCL)
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where

αmeas is the measured attenuation (dB);
Ucom voltage in the common-mode circuit (V);
n, f are the indices to designate the near end and far end, respectively.
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