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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

LAMPES AUX HALOGENURES METALLIQUES

AVANT-PROPOS

1) Les décisions ou accords officiels de la CEl en ce qui concerne les questions techniques, préparés par des
Comités d’Etudes ol sont représentés tous les Comités nationaux s’intéressant a ces questions, expriment

2) Ces décisions constituent des recommandations internationales et sont agréées comme \elles\par les
Comités nationaux.

3) Dans le but d’encourager l'unification internationale, la CEl exprime le vo > es Comitésynationaux
adoptent dans leurs régles nationales le texte de la recommandation de 3 nesure ou les
conditions nationales le permettent. Toute divergence entre la ré b a CEl et la régle
nationale correspondante doit, dans la mesure du possible, & lairs dans cette
derniére.

4) La CEl n'a fixé aucune procédure concernant le
responsabilité n’est pas engagée quand ji
recommandations.

ion d'approbation et sa
conforme a l'une de ses

Le texte de cette nor

Ra}po{s/ée\vog Amendement au DIS Rapport de vote

Dis /\
34A(BC)49( \ W:: 34A(BC)586 34A(BC)601

34A(M %(30)573

Les rapports de~yoteyindiqués dans le tableau ci-dessus donnent toute information sur le
vote ayant abouti 2 T'approbation de cette norme.
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

METAL HALIDE LAMPS

FOREWORD

1) The formal decisions or agreements of the IEC on technical matters, prepared by Technical Committees on
which all the National Committees having a special interest therein are represented;-express, as nearly as
possible, an international consensus of opinion on the subjects dealt with.

2) They have the form of recommendations for international use and they\ 0 the National
Committees in that sense.

3) in order to promote international unification, the IEC expresses Vi 3 ional Committees
should adopt the text of the IEC recommendation for their nationa es in sofar as natiopéal conditions will
permit. Any divergence between the IEC recommendation and the corcespoading national rules should, as

4) The IEC has not laid down any procedure concerning ma aq i ation of approval and has no
e 8 S of its recommendations.

This international standard has Nrepea Sub-Committee 34A: Lamps, of IEC
Technical Committee No. 34: Lamps
The text of this standa

[}rs/ \Q \N§>r ti t Report on Voti
/\ ep/g on yoting Amendment to DIS eport on Voting

34A(e\6y\%\ \\3@0)554 , 34A(CO)586 34A(CO)601

M(\ > 34A(CO)573

the voting for the approval of this standard can be found in the Voting
Reports indicated in the above table.
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LAMPES AUX HALOGENURES METALLIQUES

SECTION 1: GENERALITES

1.1 Domalne d’application

La présente Norme internationale spécifie les méthodes d'essai a utiliser pour déterminer
les caractéristiques des lampes aux halogénures métalliques, & une ou deux extrémités,
alimentées en secteur alternatif de 50 Hz ou 60 Hz, avec un ballast conforme aux prescrip-
tions de la CEl 923.

Ces prescriptions ne concernent que I'essai de type.

conception des ballasts, des amorceurs et des luminaires,
métriques.

1.2 Références normatives

Les documents normatifs suivants cantienney g dispos s_qui, par suite de la
référence qui y est faite, constituent des

internationale. Au moment de la publica quées étaient en vigueur.

prenantes aux accords fondés

CEl 61: Culots
l'interchangeabilité e

CEl 61-1: 1969, (ere i Ots de lampes comprenant les suppléments 61-1A
a 61-1N.

CEl 410: 3973, Rlar es d’échantillonnage pour les contréles par attributs.
CEIl 598-1: 1992 ~\Luminaires — Partie 1: Prescriptions générales et essais.

CEl 923: 1988, Ballasts pour lampes a décharge (a I'exclusion des lampes tubulaires &
fluorescence). Prescriptions de performances.

1.3 Définitions

Pour les besoins de la présente Norme internationale, les définitions suivantes
s'appliquent:

1.3.1  puissance nominale: Puissance marquée sur la lampe, exprimée en watts.
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METAL HALIDE LAMPS

SECTION 1: GENERAL

1.1 Scope

This International Standard specifies the methods of test to be used for determining the
characteristics of metal halide lamps, both single-ended and double-ended, operated on
a.c. mains, 50 Hz or 60 Hz, with ballasts satisfying the requirements of IEC 923.

These requirements relate only to type testing.

The standard specifies lamp dimensions, electrical charz
operation together with information for ballast, ignitor @
characteristics.

1.2 Normative references

The following normative docu
text, constitute provisions of thi
editions indicated were valid. All pox 6
to agreements based on this Internationa 3
possibility of applying the most rec%' s
below. Members of IEC 4@ i
Standards.

are subject to revision, and parties
ard are encouraged to investigate the

IEC 61: L cap other with gauges for the control of interchangeability
and safety.

IEC 923: 1988, Ballasts for discharge lamps (excluding tubular fluorescent lamps).
Performance requirements.

1.3 Definitions

For the purposes of this international Standard the following definitions apply:

1.3.1 rated wattage: The wattage marked on the lamp, expressed in watts.
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1.3.2 flux lumineux assigné: Flux lumineux déclaré par le fournisseur, exprimé en
lumens.

1.3.3 Dballast de référence: Type spécial de ballast selfique conforme aux prescriptions
de la CEIl 923 et congu pour utilisation:

a) en essai de lampes;
b) comme élément de comparaison dans I'essai de ballasts;

c) pour la sélection des lampes de référence. Il est caractérisé essentiellement par un
rapport tension/courant stable et n'est relativement pas influencé par les variations de
courant, de température et I'environnement magnétique.

1.3.4 courant de calibrage: Valeur du courant sur laquelle est basé
ballast de référence.

tions de la spécification correspondante.
1.3.6 échantilion d’essai de type: Echantillon constitué
type.

1.3.7 lampe aux halogénures métalliques:

1.3.8 couleur: Les cars

liques sont définies _pa
rendu de couleur

La température de couleur corre dante peut étre utilisée comme guide pour apprécier

es des lampes aux halogénures métal-
romatiques x et y et d’indice général de

a) la marque d'origine: elle peut prendre la forme d’'une marque commerciale, de la
marque d’identification du fabricant ou du vendeur responsable;

b) la puissance nominale.

En outre, les renseignements suivants peuvent étre donnés soit sur la lampe, soit dans le
catalogue du fournisseur:

¢) une indication convenable sur la couleur apparente sous forme d'un code du
fabricant ou de la température de couleur correspondante.

1.5 Dimensions de la lampe

Les dimensions de ia lampe doivent étre conformes aux valeurs données dans la feuille de
caractéristiques de la lampe.
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1.3.2 rated luminous flux: The luminous flux declared by the supplier, expressed in
lumens.

1.3.3 reference ballast: A special inductive type ballast complying with the requirements
of IEC 923 designed for use:

a) in testing lamps;
b) as comparison ballast in testing ballasts;

¢) in selection of reference lamps. It is essentially characterized by a stable
voltage/current ratio and is relatively uninfluenced by variations in current, temperature
and magnetic surroundings.

1.8.4 calibration current: The value of the current on which calibration of the

reference ballast is based.

checking compliance of the design of a given product with'the re of the relevant
specification.

1.3.7 metal halide lamp: A hig tens ischa p in which the major portion of
etalli metal halides and the products

1.3.8 colour: Tk s 3 eristics /of metal halide lamps are defined by the

chromaticity\A co-

a) mark of origin: this may take the form of a trade mark, the manutfacturer’'s identifi-
cation mark or the name of the responsible vendor;

b) rated wattage.

In addition, the following information may be given either on the lamp or in the supplier’s
catalogue:

c) suitable advice on the colour appearance in the form of the manufacturer's code or
the correlated colour temperature.

1.5 Lamp dimensions

The lamp dimensions shall comply with the values given on the relevant lamp data sheet.
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1.6 Culots

Les culots de la lampe terminée doivent étre conformes aux prescriptions de la feuille
correspondante de la CEIl 61.

1.7 Exigences relatives a I’essal
1.7.1 Remarques générales sur les essais

1.7.1.1  Les essais répondant aux présentes prescriptions sont des essais de type.

NOTE - Les exigences et les tolérances permises par la présente norme se rapportent a I'essai d'un
échantillon d’essai de type présenté en tant que tel par le fabricant. Il convient que cet échantilion d’essai

soit aussi proche que possible des valeurs centrales de la production.
On peut s'attendre, avec les tolérances admises par la norme, que les produits fahyi

+ 5 °C avec une alimentation sinusoidale de 50 ; iliSant le ballast de
référence spécifique, a la tension nogminale € itiop de fonctionnement

1.7.3 Essai d'am:rga
Les exigences et les’¢

Les conditions™c ont & I'étude.

1.7.5 Caractéristiques de couleurs

Les conditions d’'essai sont a I'étude.

1.8 Renseignements pour la conception des ballasts, des amorceurs
et des luminaires

Afin d’assurer des conditions d’amorgage et de fonctionnement fiables, les ballasts,

amorceurs et luminaires doivent satisfaire aux exigences spécifiées dans la feuille de
caractéristiques de la lampe.
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1.6 Caps

The caps on the finished lamps shall comply with the requirements of the relevant sheet of
IEC 61-1.

1.7 Test requirements
1.7.1  General remarks on tests

1.7.1.1  Tests according to these requirements are type tests.

NOTE - The requirements and tolerances permitted by this standard are related to testing of a type test
sample submitted by the manufacturer for that purpose. In principle this type test sample should consist of
units having characteristics typical of the manufacturer’s production and be a 8

centre point values as possible.

It may be expected with the tolerances given in the standard that produ

1.7.1.2 For the tests the lamps shall be opera i i as specified in the
relevant lamp data sheet at an ambient temperatur ‘ °C on a 50 Hz or 60 Hz
sinusoidal power supply using the specific
operating position specified on the relevant

data sheet.

1.7.3 Lampsta

Requiremer@ :

Test conv are under consideration.

1.7.5 Colour characteristics

Test conditions are under consideration.

1.8 Information for ballast, ignitor and luminaire design

in order to ensure reliable starting and operating conditions, ballasts, ignitors and
luminaires shall meet the requirements specified on the relevant lamp data sheet.

Documents

Document Sharing Hub

Full document details: IEC 61167 1992


http://www.avadocuments.com/doc/iec-61167-1992
http://www.avadocuments.com/doc/iec-61167-1992

-10- 1167 © CEl

1.9 Feuilles schématiques des caractéristiques

Numéro de feuille Description
1167-1EC-0001- Feuille schématique de caractéristiques pour la localisation de
dimensions des lampes aux halogénures métalliques a culot
unique
1167-1EC-0002- Feuille schématique de caractéristiques pour la localisation de
dimensions des lampes aux halogénures métalliques & deux
extrémités

SECTION 2: FEUILLES DE CARACTERISTIQUES DES

2.1 Systéme de numérotation des feuilles de caractéristiques

Le premier nombre représente le numéro de la présente
«|IEC».

s lettres

Seules les feuilles de caractéristiques
Par exemple, la premiére page de la feuil
modifiée, de sorte que cettepremi page
La page suivante de la feui i
numéro 1167-1EC-1000

2.2 Liste des d

istiques 1167-IEC-1000-1 a été
nt numérotée 1167-1EC-1000-2.

Puissance Type Culots Numéro de feuille

w/\ N

3\\ WO A une extrémité G12 -IEC-1000-

70 3 000 A une extrémité G112 -IEC-1050-

70 4 000* A une extrémité G12 -lIEC-1055-
150 3 000 A une extrémité G12 -lIEC-1100-
150 4 000* A une extrémité G112 -IEC-1105-

70 3 000 A deux extrémités RX7s -lEC-2050-

70 4 200 A deux extrémités RX7s -lEC-2055-
150 3 000 A deux extrémités RX7s-24 -lEC-2100-
150 4 200 A deux extrémités RX7s-24 -lEC-2105-

* A I'étude.
Documents

Document Sharing Hub

Full document details: IEC 61167 1992


http://www.avadocuments.com/doc/iec-61167-1992
http://www.avadocuments.com/doc/iec-61167-1992

1167 © IEC -11 -

1.9 Diagrammatic data sheets

Sheet number reference Description

1167-1EC-0001- Diagrammatic data sheet for location of single-ended metal halide
lamp dimensions

1167-1EC-0002- Diagrammatic data sheet for location of double-ended metal halide
lamp dimensions

SECTION 2: LAMP DATA SHEETS

2.1 Numbering system for lamp data sheets

The first number represents the number of this standa
"IEC".

owed’ by the letters

- ave been modified have a new edition
number. For example, the first page-ef the\la data sheet 1167-IEC-1000-1 has been
modified, so this firs i ed 187<IEC-1000-2. The following page of the

d therefare tetains the number 1167-1EC-1000-1.

2.2 List ecific |

AN

A
Wattage olo Type Cap Sheet number
emperature reference
éﬁx \> 3 000 Single-ended G12 -IEC-1000-
\s 3 000 Single-ended G12 -lIEC-1050-
70 4 000* Single-ended G12 -IEC-1055-
150 3 000 Single-ended G12 -IEC-1100-
150 4 000* Single-ended Gi2 -lIEC-1105-
70 3 000 Double-ended RX7s -lIEC-2050-
70 4 200 Double-ended RX7s -lEC-2055-
150 3 000 Double-ended RX7s-24 -IEC-2100-
150 ' 4 200 Double-ended RX7s-24 -IEC-2105-
* Under consideration.
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Culot G12*
A
|

7 )

4

L
tn_ <
L N

s
CEl 760192
3 auteur du centre lumineux
ngueur de l'arc
* Voir feuille 7004-63-de\la CEl 6
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DIAGRAMMATIC DATA SHEET
FOR LOCATION OF SINGLE-ENDED
METAL HALIDE LAMP DIMENSIONS

Page 1

G12 cap*

(o))
1

] ( (@R
1EC "760192

ght centre length
= Arc length
\

* See sheet 7004-63 ©
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FEUILLE SCHEMATIQUE DE CARACTERISTIQUES
POUR LA LOCALISATIQN DES DIMENSIONS
DES LAMPES AUX HALOGEN}JRE$ METALLIQUES
A DEUX EXTREMITES
Page 1
Culot RX7s*
% ¢ <\
© TN
€ \
r ] \ \N
l /\ —
S &;Z 03T
\ -
N Do N
Y -
\/
CEI 761192
= Longueur d'insertion
C = Hauteur du centre lumineux
D = Longueur de l'arc
Z = Longueur entre contacts
| Y i
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