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IEC 60050: International Electrotechnical Vocabulary
(IEV).

For graphical symbols, and letter symbols and signs
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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

CONNECTEURS POUR FREQUENCES RADIOELECTRIQUES -

Partie 31: Connecteurs coaxiaux pour fréquences radioélectriques
avec diametre intérieur du conducteur extérieur
de 1,0 mm (0,039 in) a verrouillage a vis —
Impédance caractéristique 50 ohms (type 1,0)

AVANT-PROPOS

1) La CEIl (Commission Electrotechnique Internationale) est une organisation mondiale de normalisation composée
de I'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités nationaux de la CEIl). La CEIl a pour objet de
favoriser la coopération internationale pour toutes les questions de normalisation dans les domaines de
I'électricité et de I'électronique. A cet effet, la CEIl, entre autres activités, publie des Normes internationales.
Leur élaboration est confiée a des comités d'études, aux travaux desquels tout Comité national intéressé par le
sujet traité peut participer. Les organisations internationales, gouvernementales et non gouvernementales, en
liaison avec la CEl, participent également aux travaux. La CEI collabore étroitement avec I'Organisation
Internationale de Normalisation (1ISO), selon des conditions fixées par accord entre les deux organisations.

2) Les décisions ou accords officiels de la CEIl concernant les questions techniques représentent, dans la mesure
du possible un accord international sur les sujets étudiés, étant donné que les Comités nationaux intéressés
sont représentés dans chaque comité d’études.

3) Les documents produits se présentent sous la forme de recommandations internationales. lls sont publiés
comme normes, rapports technigues ou guides et agréés comme tels par les Comités nationaux.

4) Dans le but d'encourager l'unification internationale, les Comités nationaux de la CEIl s'engagent a appliquer de
facon transparente, dans toute la mesure possible, les Normes internationales de la CEIl dans leurs normes
nationales et régionales. Toute divergence entre la norme de la CEl et la norme nationale ou régionale
correspondante doit étre indiquée en termes clairs dans cette derniere.

5) La CEIl n’a fixé aucune procédure concernant le marquage comme indication d’approbation et sa responsabilité
n'est pas engagée quand un matériel est déclaré conforme a I'une de ses normes.

6) L'attention est attirée sur le fait que certains des éléments de la présente Norme internationale peuvent faire
I'objet de droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. La CEl ne saurait étre tenue pour
responsable de ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et de ne pas avoir signalé leur existence.

La Norme internationale CEl 61169-31 a été établie par le sous-comité 46D: Connecteurs pour
fréquences radioélectriques, du comité d'études 46 de la CEl: Cables, fils, guides d'ondes,
connecteurs et accessoires pour communications et signalisation.

Le texte de cette norme est issu des documents suivants:

FDIS Rapport de vote

46D/323/FDIS 46D/327/RVD

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant
abouti a I'approbation de cette norme.

Cette publication a été rédigée selon les Directives ISO/CEI, Partie 3.

Le numéro QC qui figure sur la page de couverture de la présente publication est le numéro de spéci-
fication dans le Systéme CEI d'assurance de la qualité des composants électroniques (IECQ).

Le comité a décidé que cette publication reste valable jusqu’en 2007.

A cette date, selon décision préalable du comité, la publication sera

¢ reconduite;

e supprimée;

* remplacée par une édition révisée, ou
e amendée.
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

RADIO-FREQUENCY CONNECTORS -

Part 31: RF coaxial connectors with inner diameter of outer
conductor 1,0 mm (0,039 in) with screw coupling —
Characteristic impedance 50 ohms (type 1,0)

FOREWORD

1) The IEC (International Electrotechnical Commission) is a worldwide organization for standardization comprising
all national electrotechnical committees (IEC National Committees). The object of the IEC is to promote
international co-operation on all questions concerning standardization in the electrical and electronic fields. To
this end and in addition to other activities, the IEC publishes International Standards. Their preparation is
entrusted to technical committees; any IEC National Committee interested in the subject dealt with may
participate in this preparatory work. International, governmental and non-governmental organizations liaising
with the |IEC also participate in this preparation. The |EC collaborates closely with the International
Organization for Standardization (ISO) in accordance with conditions determined by agreement between the
two organizations.

2) The formal decisions or agreements of the IEC on technical matters express, as nearly as possible, an
international consensus of opinion on the relevant subjects since each technical committee has representation
from all interested National Committees.

3) The documents produced have the form of recommendations for international use and are published in the form
of standards, technical reports or guides and they are accepted by the National Committees in that sense.

4) In order to promote international unification, IEC National Committees undertake to apply IEC International
Standards transparently to the maximum extent possible in their national and regional standards. Any
divergence between the IEC Standard and the corresponding national or regional standard shall be clearly
indicated in the latter.

5) The IEC provides no marking procedure to indicate its approval and cannot be rendered responsible for any
equipment declared to be in conformity with one of its standards.

6) Attention is drawn to the possibility that some of the elements of this International Standard may be the subject
of patent rights. The IEC shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights.

International Standard IEC 61169-31 has been prepared by subcommittee 46D: RF connectors, of
IEC technical committee 46: Cables, wires, waveguides, r.f. connectors and accessories for
communication and signalling.

The text of this standard is based on the following documents:

FDIS Report on voting

46D/323/FDIS 46D/327/RVD

Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the report on
voting indicated in the above table.

This publication has been drafted in accordance with the ISO/IEC Directives, Part 3.

The QC number that appears on the front cover of this publication is the specification number
in the IEC Quality Assessment System for Electronic Components (IECQ).

The committee has decided that this publication remains valid until 2007.

At this date, in accordance with the committee’s decision, the publication will be

¢ reconfirmed;

e withdrawn;

* replaced by a revised edition, or
e amended.
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CONNECTEURS POUR FREQUENCES RADIOELECTRIQUES -

Partie 31: Connecteurs coaxiaux pour fréquences radioélectriques
avec diamétre intérieur du conducteur extérieur
de 1,0 mm (0,039 in) a verrouillage a vis —
Impédance caractéristique 50 ohms (type 1,0)

1 Généralités
1.1 Domaine d'application

La présente partie de la CElI 61169 normalise l'interface et les caractéristiques des
connecteurs r.f. d'impédance 50 Q modéle 1,0 et possédant un mécanisme de couplage a vis.

L'utilisation de ces connecteurs est recommandée avec les cables semi-rigides et souples
dans des applications micro-ondes a hautes performances.

Ces connecteurs fonctionnent en fréquences dans une gamme jusqu'a 110 GHz.

1.2 Référence normative

Les documents normatifs suivants contiennent des dispositions qui, par suite de la référence
qui y est faite, constituent des dispositions valables pour la présente partie de la CEl 61169.
Pour les références datées, les amendements ultérieurs ou les révisions de ces publications ne
s'appliquent pas. Toutefois, les parties prenantes aux accords fondés sur la présente partie de
la CEl 61169 sont invitées a rechercher la possibilité d'appliquer les éditions les plus récentes
des documents normatifs indiqués ci-aprés. Pour les références non datées, la derniére édition

du document normatif en référence s’applique. Les membres de la CEI et de I'lSO possedent
le registre des Normes internationales en vigueur.

CEIl 61169-1:1992, Connecteurs pour fréquences radioélectriques — Partie 1: Spécification
générique — Prescriptions générales et méthodes de mesure

2 Dimensions d'interface

2.1 Face d'accouplement
2.1.1 Dimensions — Connecteurs de niveau 1

Les dimensions en millimétres sont les dimensions d’origine.

Toutes les représentations non cotées ne sont données qu'a titre de référence.
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RADIO-FREQUENCY CONNECTORS -

Part 31: RF coaxial connectors with inner diameter of outer
conductor 1,0 mm (0,039 in) with screw coupling —
Characteristic impedance 50 ohms (type 1,0)

1 General

1.1 Scope

This part of IEC 61169 standardizes the interface and ratings of the type 1,0 r.f. connectors of
50 Q impedance and having a screw coupling mechanism.

These connectors are recommended for use with semi-rigid and flexible cable and in
microwave applications requiring high performance.

These connectors have an operating frequency range of up to 110 GHz.

1.2 Normative reference

The following normative documents contain provisions which, through reference in this text,
constitute provisions of this part of IEC 61169. For dated references, subsequent
amendments to, or revisions of, any of these publications do not apply. However, parties to
agreements based on this part of IEC 61169 are encouraged to investigate the possibility of
applying the most recent editions of the normative documents indicated below. For undated

references, the latest edition of the normative document referred to applies. Members of IEC
and ISO maintain registers of currently valid International Standards.

IEC 61169-1:1992, Radio-frequency connectors — Part 1: Generic specification — General
requirements and measuring methods

2 Interface dimensions

2.1 Mating face
2.1.1 Dimensions — Grade 1 connectors

Millimetres are original dimensions.

All undimensioned pictorial configurations are for reference purposes only.
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2.1.1.1 Connecteur avec contact central male

- b (e
Note 3——= [ j
ote a — Voir détail A L
/ 1
i dp Rayon du filet max.
1 ‘ Oh ‘ l /—9
Om On [ Z q @)
al l * A I I <
| %
| Ok c
AN Plan de
ex45°+5° référence
q —=| |=— M4 x 0,7 H6
L Joint Détail A
Note 1—| d—- Note 2
IEC 1058/99
Référence mm in
Min. Max. Min. Max.
a 1,26 1,86 0,050 0,073
b 2,840 3,04 0,112 0,120
c - 0,050 - 0,002
d 1,800 1,900 0,071 0,075
e 0,150 0,250 0,006 0,010
f - 0,025 — 0,001
g 28° 32° 28° 32°
h 0,4315 0,4365 0,01699 0,01719
j 0,700 0,800 0,028 0,032
k 0,100 0,125 0,004 0,005
| 4,150 4,250 0,1634 0,1673
m 2,348 2,368 0,0924 0,0932
n 0,995 1,005 0,03917 0,03957
p 0,245 0,255 0,0096 0,0100
q 0,300 0,500 0,012 0,020

NOTE 1 Plan de référence mécanique et électrique.
NOTE 2 Joint exigé sur les connecteurs de niveau 1.
NOTE 3 Avec écrou de couplage biaisé vers I'avant.

Figure 1 — Connecteur avec contact central méle
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2.1.1.1 Connector with pin centre contact

—— b —
Note3——= a = /—See detail A -] —
/. — f
I Op Radius max. fillet
I Oh LLCQ —
g Omoon qﬁq—f < =
| | 1T 77 | T —
> ok : Reference
ex45°£5 _ /] L plane
q—o = M4 x 0,7 H6 ,
| Gasket Detail A
Note 1J_d _J Note 2
IEC 1058/99
Reference mm in
Min. Max. Min. Max.
a 1,26 1,86 0,050 0,073
b 2,840 3,04 0,112 0,120
c - 0,050 — 0,002
d 1,800 1,900 0,071 0,075
e 0,150 0,250 0,006 0,010
f - 0,025 - 0,001
g 28° 32° 28° 32°
h 0,4315 0,4365 0,01699 0,01719
j 0,700 0,800 0,028 0,032
k 0,100 0,125 0,004 0,005
| 4,150 4,250 0,1634 0,1673
m 2,348 2,368 0,0924 0,0932
n 0,995 1,005 0,03917 0,03957
p 0,245 0,255 0,0096 0,0100
q 0,300 0,500 0,012 0,020

NOTE 1 Mechanical and electrical reference plane.
NOTE 2 Gasket required on grade 1 connectors.
NOTE 3 With coupling nut biased in the forward direction.

Figure 1 — Connector with pin centre contact
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2.1.1.2 Connecteur avec contact central femelle

a j x 45° £ 5° CHAM
“b — "—_C_—'T
I

{ l h x 45° + 5° CHAM

TR

of Oe Om

Tz | s
f g Note 2 N__Plan de
M4 x 0,7 g6 Rayon max. référence
1 ——r—Voir détail A Détail A
N IEC 1059/99
Référence mm in
Min. Max. Min. Max.
a 2,700 2,900 0,106 0,114
b 0,450 0,550 0,018 0,022
c 1,300 - 0,051 -
d 0,000 0,050 0,000 0,002
e 2,380 2,400 0,094 0,095
f 0,9950 1,0050 0,03917 0,03957
g - 0,013 - 0,0005
h 0,025 0,076 0,001 0,003
i 0,070 0,150 0,0028 0,0059
k 0,4315 0,4365 0,01699 0,01719
I 3,750 - 0,148 -
m 2,950 3,050 0,116 0,120
n 1,600 1,700 0,063 0,067

NOTE 1 Plan de référence mécanique et électrique.

NOTE 2 Configuration optionnelle du contact femelle. Dimension pour tenir les exigences de facteur de réflexion,
les caractéristiques d'accouplement et la tenue du connecteur lorsqu'il est accouplé avec un contact méale de
diameétre 0,250 mm * 0,005 mm (0,0098 in + 0,0002 in).

Figure 2 — Connecteur avec contact central femelle
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2.1.1.2 Connector with socket centre contact

| WH“

j x 45° + 5° CHAM

of

M4 x 0,7 g6 /

-

l h x 45° + 5° CHAM
Oe Om Ok % CE\/
: | L)
g Note 2 N__Reference
Radius max. plane
1 ———See detail A Detail A
N IEC 1059/99
Reference mm in

Min. Max. Min. Max.
a 2,700 2,900 0,106 0,114
b 0,450 0,550 0,018 0,022
c 1,300 - 0,051 -
d 0,000 0,050 0,000 0,002
e 2,380 2,400 0,094 0,095
f 0,9950 1,0050 0,03917 0,03957
9 - 0,013 - 0,0005
h 0,025 0,076 0,001 0,003
j 0,070 0,150 0,0028 0,0059
k 0,4315 0,4365 0,01699 0,01719
| 3,750 — 0,148 -
m 2,950 3,050 0,116 0,120
n 1,600 1,700 0,063 0,067

NOTE 1 Mechanical and electrical reference plane.
NOTE 2 Socket contact configuration optional. Dimension to meet reflection factor requirement, mating character-
istics and connector durability when mated with a 0,250 mm + 0,005 mm (0,0098 in £ 0,0002 in) diameter pin.

Figure 2 — Connector with socket centre contact
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2.1.2 Dimensions — Connecteurs de niveau 0
Les dimensions en millimétres sont les dimensions d’origine.
Toutes les représentations non cotées ne sont données qu'a titre de référence.

2.1.2.1 Connecteur avec contact central male

e % [0002s [€]
A — @ = Voir détail A (0,001)
Note 2 Note 3 _
=]
y <D- | 00,05 |A | ] .
| -B- | (0,002) g Rayon du filet max.
g L .L @
m 0On = Z Oh Op el S
ol l 2 Note 2 Note 2 e
f 7 0k
l 4] c
?ﬂ N Plan de
e x 45° + 5° CHAM / référence
Notel —|_ 4__| -C- | (0,0005)
Détail A
(0’0004) IEC 1060/99
Référence mm in
Min. Max. Min. Max.
a 1,26 1,86 0,050 0,073
b 2,840 3,04 0,112 0,120
c 0,000 0,013 0,000 0,0005
d 1,800 1,900 0,071 0,075
e 0,150 0,250 0,006 0,010
f - 0,025 - 0,001
g 28° 32° 28° 32°
h 0,4320 0,4360 0,01701 0,01717
j 0,700 0,800 0,028 0,032
k 0,100 0,125 0,004 0,005
| 4,150 4,250 0,1634 0,1673
m 2,348 2,368 0,0924 0,0932
n 0,9975 1,0025 0,03927 0,03947
p 0,245 0,255 0,0096 0,0100
q 0,300 0,500 0,012 0,020
NOTE 1 Plan de référence mécanique et électrique.
NOTE 2 Etat de surface: 0,4 pm (16 pin) max.
NOTE 3 Avec écrou de couplage biaisé vers I'avant.
Figure 3 — Connecteur avec contact central male
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2.1.2 Dimensions — Grade 0 connectors

Millimetres are original dimensions.

All undimensioned pictorial configurations are for reference purposes only.

2.1.2.1 Connector with pin centre contact

- ~ b F— P | Do025 [c|
— @ = See detail A (0,001)
Note 2 Note 3
y (P Tooos [A] o _
1 | B | (0,002) . — Radius max. fillet
Hm  On aﬁﬁ 0h 0o L f{q @)
ol l ’ /\ Note 2 Note 2 DTK b
l ] c
é‘@ ™\____ Reference
e x 45° + 5° CHAM — | plane
gl o M7 x 0,75 H6 'EB' 30013 | 5 |
Notel —*]_ 4 | -C- | (0,0005)
Detail A
(0,0004) IEC 1060/99
Reference mm in
Min. Max. Min. Max.
a 1,26 1,86 0,050 0,073
b 2,840 3,04 0,112 0,120
c 0,000 0,013 0,000 0,0005
d 1,800 1,900 0,071 0,075
e 0,150 0,250 0,006 0,010
f - 0,025 - 0,001
g 28° 32° 28° 32°
h 0,4320 0,4360 0,01701 0,01717
j 0,700 0,800 0,028 0,032
k 0,100 0,125 0,004 0,005
| 4,150 4,250 0,1634 0,1673
m 2,348 2,368 0,0924 0,0932
n 0,9975 1,0025 0,03927 0,03947
p 0,245 0,255 0,0096 0,0100
q 0,300 0,500 0,012 0,020
NOTE 1 Mechanical and electrical reference plane.
NOTE 2 Surface finish: 0,4 um (16 pin) max.
NOTE 3 With coupling nut biased in the forward direction.
Figure 3 — Connector with pin centre contact
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