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CORRIGENDUM 1

Corrections to the French version appear after the English text.

Les corrections a la version frangaise sont données aprés le texte anglais.

Table 7 — Rating and characteristics
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IEC 61169-1:2013 .
. N Remarks, deviation from
Ratings and characteristics subclause Value
standard test method
Test method

Insulation resistance 9.2.5

initial >1 000 mQ

Vibration 9.3.3 1 000 m/s? 10 g acceleration

(10 Hz to 2 000 Hz)
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Corrections a la version frangaise:

Tableau 7 — Valeurs assignées et caractéristiques

Au lieu de:

IEC 61169-58:2016/COR1:2017
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Valeurs assignées et

Méthode d’essai,

Remarques, écarts par

caractéristiques paragraphe de Valeur rapport a la méthode
q I'lEC 61169-1:2013 d’essai normalisée
Résistance d'isolement 9.2.5
initiale >1 000 mQ
Vibrations 9.3.3 1 000 m/s? Accélération 10 g
(10 Hz a 2 000 Hz)
Lire:

Valeurs assignées et

Méthode d’essai,

Remarques, écarts par

caractéristiques paragraphe de Valeur rapport a la méthode
q I'lEC 61169-1:2013 d’essai normalisée
Résistance d'isolement 9.2.5
initiale >5 000 MQ
Vibrations 9.3.3 100 m/s? Accélération 10 g

(10 Hz & 2 000 Hz)
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