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COMMISSION ÉLECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

INSTRUMENTATION POUR LA RADIOPROTECTION -
ÉQUIPEMENTS POUR LA SURVEILLANCE - IODES RADIOACTIFS

ATMOSPHÉRIQUES DANS L'ENVIRONNEMENT

AVANT-PROPOS

1) Les décisions ou accords officiels de la CEI en ce qui concerne les questions techniques, préparés par des
Comités d'Etudes où sont représentés tous les Comités nationaux s'intéressant à ces questions, expriment
dans la plus grande mesure possible un accord international sur les sujets examinés.

2) Ces décisions constituent des recommandations internationales et sont agréées comme telles par les
Comités nationaux.

3) Dans le but d'encourager l'unification internationale, la CEI exprime le voeu que tous les Comités nationaux
adoptent dans leurs règles nationales le texte de la recommandation de la CEI, dans la mesure où les
conditions nationales le permettent. Toute divergence entre la recommandation de la CEI et la règle
nationale correspondante doit, dans la mesure du possible, être indiquée en termes clairs dans cette
dernière.

La présente Norme internationale a été établie par le Sous-Comité 45B: Instrumentation
pour la radioprotection, du Comité d'Etudes n° 45 de la CEI: Instrumentation nucléaire.

Le texte de cette norme est issu des documents suivants:

Règle des Six Mois	 Rapport de vote

45B(BC)91
	

45B(BC)108

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote
ayant abouti à l'approbation de cette norme.
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

RADIATION PROTECTION INSTRUMENTATION -
MONITORING EQUIPMENT - ATMOSPHERIC RADIOACTIVE

IODINES IN THE ENVIRONMENT

FOREWORD

1) The formal decisions or agreements of the IEC on technical matters, prepared by Technical Committees on
which all the National Committees having a special interest therein are represented, express, as nearly as
possible, an international consensus of opinion on the subjects dealt with.

2) They have the form of recommendations for international use and they are accepted by the National
Committees in that sense.

3) In order to promote international unification, the IEC expresses the wish that all National Committees
should adopt the text of the IEC recommendation for their national rules in so far as national conditions will
permit. Any divergence between the IEC recommendation and the corresponding national rules should, as
far as possible, be clearly indicated in the latter.

This International Standard has been prepared by Sub-Committee 45B: Radiation
protection instrumentation, of IEC Technical Committee No. 45: Nuclear instrumentation.

The text of this standard is based on the following documents:

Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the Voting
Repo rt indicated in the above table.
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INSTRUMENTATION POUR LA RADIOPROTECTION -
ÉQUIPEMENTS POUR LA SURVEILLANCE - IODES RADIOACTIFS

ATMOSPHÉRIQUES DANS L'ENVIRONNEMENT

SECTION 1: GÉNÉRALITÉS

1.1 Domaine d'application et objet

1.1.1 La présente Norme internationale est applicable aux équipements destinés à une
utilisation portable ou à poste fixe pour la surveillance en fonction du temps, des iodes
radioactifs en suspension dans l'air (par exemple 13 1

1 , 125
1) dans l'environnement (à

l'extérieur des bâtiments ou des installations, à des hauteurs généralement comprises
entre un et quelques mètres au-dessus du sol) d'une installation nucléaire, dans des
conditions de fonctionnement normal, d'événements prévisibles, ou des conditions
accidentelles. Dans le cadre de cette norme, la surveillance comprend la collection continue
avec, si cela est prescrit, la possibilité d'un démarrage automatique du prélèvement.

1.1.2 La présente norme ne concerne pas l'appareillage destiné à la surveillance de la
radioactivité associée aux effluents gazeux (en sortie de cheminée). De tels matériels sont
couverts par les normes CEI 761-1 à 761-5. Cette norme ne concerne pas la surveillance
de l'iode 129

1.

1.1.3 Les espèces chimiques spécifiques d'iodes radioactifs peuvent être collectées
sélectivement par un matériel de prélèvement spécialisé, selon les prescriptions définies
par convention entre le constructeur et l'utilisateur. Il convient que de tels échantillons
soient de forme appropriée pour le laboratoire d'analyse. Les iodes radioactifs peuvent
être sous forme gazeuse, de vapeur, ou d'aérosols.

1.1.4 La présente norme est limitée au matériel de surveillance des iodes radioactifs
dans l'atmosphère et ne concerne pas l'extraction des échantillons et les analyses de
laboratoire.

1.1.5 La présente norme ne spécifie pas les essais d'étalonnage avec des nucléides radio-
actifs atmosphériques qui pourront être traités dans une future publication complémentaire.

1.1.6 L'objet de la présente Norme internationale est de définir les prescriptions
normatives spécifiques, comprenant les caractéristiques techniques et les conditions
générales d'essais.

1.1.7 La présente norme fournit des critères pour la conception, la sélection, les essais
de fonctionnement et l'étalonnage des instruments nécessaires pour effectuer les mesures
indiquées.

1.1.8 Les prescriptions générales concernant la détection et la mesure des rayonne-
ments ionisants, et l'instrumentation nucléaire, sont données par la CEI 50(391) et la
CEI 50(392). Des termes additionnels concernant la protection contre les rayonnements
sont donnés dans la CEI 860.
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RADIATION PROTECTION INSTRUMENTATION -
MONITORING EQUIPMENT - ATMOSPHERIC RADIOACTIVE

IODINES IN THE ENVIRONMENT

SECTION 1: GENERAL

1.1 Scope and object

1.1.1 This International Standard is applicable to equipment intended for transpo rtable or
installed use for monitoring, as a function of time, airborne radioactive iodines (e.g. 1311,

125 1) in the environment (outside of buildings or facilities, at heights typically from one to a
few meters above the su rface) of a nuclear facility during normal operations, during
anticipated operational occurrences or during accident conditions. For the purpose of this
standard, monitoring includes the continuous sample collection with, if it is required, the
capability to automatically initiate sampling.

1.1.2 This standard does not include equipment intended for monitoring radioactivity
associated with gaseous effluents (at the stack). This type of equipment is covered in
IEC 761-1 through IEC 761-5. This standard does not include monitoring for 1291.

1.1.3 Specific chemical species of radioactive iodines may be selectively collected by
specialized sampling equipment according to the requirements specified by agreement
between manufacturer and user. Such samples should be in the form appropriate for labo-
ratory analysis. The radioactive iodines may be gaseous, vapour or aerosol form.

1.1.4 This standard is restricted to equipment for monitoring radioactive iodines in the
atmosphere and does not address sample extraction and subsequent laboratory analysis.

1.1.5 This standard does not specify tests with atmospheric radioactive nuclides. These
may be treated in a future supplementary publication.

1.1.6 The object of this International Standard is to identify specific standard require-
ments, including technical characteristics and general test conditions.

1.1.7 This standard provides criteria for the design, selection, functional testing and
calibration of the instruments needed to perform the designated measurements.

1.1.8 The general requirements concerning detection and measurement of ionizing radia-
tion and nuclear instrumentation are given in IEC 50(391) and IEC 50(392). Additional
terms concerning radiation protection are given in IEC 860.
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1.2 Références normatives

Les documents normatifs suivants contiennent des dispositions qui, par suite de la
référence qui y est faite, constituent des dispositions valables pour la présente Norme
internationale. Au moment de la publication de cette norme, les éditions indiquées étaient
en vigueur. Tout document normatif est sujet à révision et les parties prenantes aux accords
fondés sur cette Norme internationale sont invitées à rechercher la possibilité d'appliquer
les éditions les plus récentes des documents normatifs indiqués ci-après. Les membres de
la CEI et de l'ISO tiennent à jour le registre des Normes internationales en vigueur.

CEI 50(151): 1978, Vocabulaire Electrotechnique International (VEI) - Chapitre 151:
Dispositifs électriques et magnétiques

CEI 50(391): 1975, Vocabulaire Electrotechnique International (VEI) - Chapitre 391:
Détection et mesure par voie électrique des rayonnements ionisants

CEI 50(392): 1976, Vocabulaire Electrotechnique International (VEI) - Chapitre 392:
Instrumentation nucléaire - Complément au chapitre 391

CEI 68, Essais d'environnement

CEI 278: 1968, Documentation à fournir avec les appareils de mesure électroniques

CEI 293: 1968, Tensions d'alimentation pour appareils nucléaires à transistors

CEI 761-1: 1983, Equipements de surveillance en continu de la radioactivité dans les
effluents gazeux - Première partie: Prescriptions générales

CEI 761-2: 1983, Equipements de surveillance en continu de la radioactivité dans les
effluents gazeux - Deuxième partie: Prescriptions particulières pour les moniteurs
d'aérosols

CEI 761-3: 1983, Equipements de surveillance en continu de la radioactivité dans les
effluents gazeux - Troisième partie: Prescriptions particulières pour les moniteurs de gaz
nobles

CEI 761-4: 1983, Equipements de surveillance en continu de la radioactivité dans les
effluents gazeux - Quatrième partie: Prescriptions particulières pour les moniteurs d'iode

CEI 761-5: 1983, Equipements de surveillance en continu de la radioactivité dans les
effluents gazeux - Cinquième partie: Prescriptions particulières pour les moniteurs de tri-
tium

CEI 860: 1987, Equipement de signalisation des accidents de criticité

1.3 Terminologie et unités

1.3.1 Moniteur d'iodes radioactifs

Moniteur conçu pour la mesure des iodes radioactifs atmosphériques relâchés dans
l'environnement.
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1.2 Normative references

The following normative documents contain provisions which, through reference in this
text, constitute provisions of this International Standard. At the time of publication, the
editions indicated were valid. All normative documents are subject to revision, and pa rt ies
to agreements based on this International Standard are encouraged to investigate the
possibility of applying the most recent editions of the normative documents indicated
below. Members of IEC and ISO maintain registers of currently valid International
Standards.

IEC 50(151): 1978, International Electrotechnical Vocabulary (IEV) - Chapter 151: Elec-
trical and magnetic devices

IEC 50(391): 1975, International Electrotechnical Vocabulary (JEV) - Chapter 391: Detec-
tion and measurement of ionizing radiation by electric means

IEC 50(392): 1976, International Electrotechnical Vocabulary (lEV) - Chapter 392: Nuclear
instrumentation - Supplement to Chapter 391

IEC 68, Environmental testing

IEC 278: 1968, Documentation to be supplied with electronic measuring apparatus

IEC 293: 1968, Supply voltages for transistorized nuclear instruments

IEC 761-1: 1983, Equipment for continuously monitoring radioactivity in gaseous effluents
- Part 1: General requirements

IEC 761-2: 1983, Equipment for continuously monitoring radioactivity in gaseous effluents
- Part 2: Specific requirements for aerosol effluent monitors

IEC 761-3: 1983, Equipment for continuously monitoring radioactivity in gaseous effluents
- Part 3: Specific requirements for noble gas effluent monitors

IEC 761-4: 1983, Equipment for continuously monitoring radioactivity in gaseous effluents
- Part 4: Specific requirements for iodine monitors

IEC 761-5: 1983, Equipment for continuously monitoring radioactivity in gaseous effluents
- Part 5: Specific requirements for tritium effluent monitors

IEC 860: 1987, Warning equipment for criticality accidents

1.3 Terminology and units

1.3.1 Radioactive iodine monitor

Monitor designed for measurement of atmospheric radioactive iodines released to the
environment.
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1.3.2 Sous-ensembles

Les différentes parties de l'appareillage peuvent être convenablement groupées en deux
ou plusieurs sous-ensembles, qui peuvent être associés ou séparés en fonction des
exigences de la surveillance et du mode de fonctionnement.

1.3.3 Sous-ensemble de détection ou sous-ensemble de prélèvement et de détection

Cela comprend un ou plusieurs détecteurs de rayonnement et leurs sous-ensembles, ou
éléments fonctionnels de base, associés.

1.3.4 Sous-ensemble de commande et de mesure

Cela comprend les sous-ensembles et les éléments fonctionnels conçus pour mesurer la
radioactivité volumique (activité volumique). Le sous-ensemble est muni des éléments
fonctionnels pour donner un avertissement perceptible lorsque la grandeur en cours de
mesure dépasse une valeur prédéterminée.

1.3.5 lode radioactif

lode radioactif, qui peut être sous forme gazeuse, de vapeur, ou d'aérosol, et peut être
chimiquement combiné ou non.

1.3.6 Capacité de rétention

Quantité maximale d'une substance donnée pouvant être retenue dans le milieu considéré.

1.3.7 Efficacité de rétention

Rapport de la quantité de substance retenue dans le milieu à la quantité de substance
entrant dans le milieu (cette définition est seulement applicable en condition de non-
équilibre).

1.3.8 Taux d'émission surfacique conventionnellement vrai

La meilleure estimation du taux d'émission surfacique vrai, pour un angle solide donné,
d'une source radioactive, qui est utilisée pour l'étalonnage de l'appareil. Cette valeur, et
son incertitude associée, doit être déterminée à partir d'un étalon primaire ou secondaire,
ou à l'aide d'un instrument de référence qui a été étalonné à partir d'un étalon primaire ou
secondaire. L'incertitude attachée à cette mesure doit être définie.

1.3.9 Activité indiquée (Ai)

Activité indiquée par l'ensemble de mesure en essai.

1.3.10 Coefficient de variation

Rapport V entre l'écart type a et la moyenne arithmétique x d'une série de n mesures xi,
donné par la formule suivante:

a	 1 Al	 1 	 2V	
x	 x	 n 1 	 (x;-	 -X)i =1
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1.3.2 Subassemblies

The different parts of the equipment may be conveniently grouped into two or more
subassemblies which may be associated or separated according to the monitoring and
operating requirements.

1.3.3 Detection subassembly or sampling and detection subassembly

This includes one or more radiation detectors and associated subassemblies or basic
function units.

1.3.4 Control and measurement subassembly

This includes subassemblies and functional units designed to measure volumetric radio-
activity. The subassembly is provided with functional units for giving perceptible warning
that the quantity being measured exceeds some predetermined value.

1.3.5 Radioactive iodine

A radioactive iodine which may be in a gaseous, vapour or aerosol form and which may be
chemically combined or not.

1.3.6 Retention capacity

The maximum quantity of a defined substance which can be retained in the medium
considered.

1.3.7 Retention efficiency

The ratio of the quantity of a substance retained in the medium to the quantity of the
substance entering the medium (this definition is applicable to the non-equilibrium
condition only).

1.3.8 Conventionally true surface emission rate

The best estimate of the true surface emission rate, for a given solid angle, of a radio-
active source used for calibration of equipment. This value and its associated uncertainty
shall be determined from a secondary or a primary standard, or by a reference instrument
which has been calibrated against a secondary or primary standard. The uncertainty
associated with the measurement shall be stated.

1.3.9 Indicated activity (Ai)

The activity indicated by the measuring assembly under test.

1.3.10 Coefficient of variation

The ratio V of the standard deviation a to the arithmetic mean x of a set of n measure-
ments xi given by the following formula:

a	 1	 ^ 	 1	 n
	 2V = — =	 V

X	 X	 n-1	 ^xi -^i.1
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1.3.11 Activité minimale détectable

Activité qui donnerait une indication moyenne qui, en présence d'un bruit de fond spécifié,
aurait 95 % de probabilité qu'une telle indication ne soit pas produite par le bruit de fond
spécifié seul.

1.3.12 Etendue dynamique

Rapport du signal provenant de l'activité maximale mesurable au signal provenant de
l'activité minimale détectable.

1.3.13 Erreur d'indication

Différence entre l'activité indiquée (Ai) et l'activité conventionnellement vraie (A s) au point
de mesure.

1.3.14 Erreur relative d'indication (E)

L'erreur relative d'indication E, exprimée en pourcentage, est donnée par la relation:

(Ai- At)
E - 	

At
x 100

1.3.15 Erreur relative intrinsèque

Erreur relative d'indication d'un ensemble pour une activité spécifiée, dans des conditions
de référence spécifiées.

1.3.16 Etendue effective de mesure

Etendue de mesure à l'intérieur de laquelle les prescriptions de la présente norme sont
satisfaites.

1.3.17 Unités

La présente norme utilise le système d'unités SI*. Pour les grandeurs de rayonnement, les
valeurs exprimées en unités anciennes (curie, rad, rem) sont aussi indiquées entre
parenthèses. Les unités suivantes, n'appartenant pas au système SI, sont également
utilisées, là où elles sont appropriées:

- pour le temps:	 année, jour, heure, minute,

- et pour l'énergie:	 électron-volt (eV),

1 eV=1,6x10-19)

1.3.18 Nomenclature des essais

1.3.18.1	 Essais de qualification

Essais effectués en vue de vérifier que les prescriptions d'une spécification sont respectées.

Les essais de qualification sont subdivisés en essais de type et essais de série.

Bureau International des Poids et Mesures (BIPM): Le Système International d'Unités (SI), 5e édition (1985).
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1.3.11 Minimum detectable activity

The activity which will give a mean indication that, in the presence of a specified back-
ground, there is a 95 % probability that such an indication will not be produced by the
specified background alone.

1.3.12 Dynamic range

The ratio of the signal from the maximum measurable activity to the signal from the
minimum detectable activity.

1.3.13 Error of indication

The difference between the indicated activity (A i) and the conventionally true activity (Ai)
at the point of measurement.

1.3.14 Relative error of indication (E)

The relative error of indication E, expressed as a percentage, is given by the relation:

(Ai — At)
E - 	

At
x 100

1.3.15 Relative intrinsic error

The relative error of indication of an assembly with respect to a specified activity under
specified reference conditions.

1.3.16 Effective range of measurement

The range of measurement within which the requirements of this standard are met.

1.3.17 Units

This standard uses the SI system of units*. For radiation quantities, the values expressed
in former units (curie, rad, rem) are also indicated in parentheses. The following non -SI
units are also used, where appropriate:

- for time:	 year (y), day (d), hour (h), minute (min);

- and for energy:	 electronvolt (eV),

1eV=1,6x10-19J

1.3.18 Test nomenclature

1.3.18.1	 Qualification tests

Tests performed in order to verify that the requirements of a specification are fulfilled.

Qualification tests are subdivided into type tests and routine tests.

International Bureau of Weights and Measures: International system of units (SI), 5th edition (1985).
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- Essai de type

Essai effectué sur un ou plusieurs dispositifs réalisés selon une conception donnée,
pour vérifier que cette conception répond à certaines spécifications. [VE1 151-04-15]

- Essai individuel de série

Essai auquel est soumis chaque dispositif en cours ou en fin de fabrication, pour
vérifier qu'il satisfait à des critères définis. [VEI 151-04-16]

1.3.18.2 Essais d'acceptation

Essai contractuel ayant pour objet de prouver au client que le dispositif répond à certaines
conditions de sa spécification. [VEI 151-04-20]

SECTION 2: CONCEPTION D'UN MONITEUR D'IODES RADIOACTIFS

2.1 Considérations générales pour la surveillance des iodes atmosphériques

Les iodes radioactifs atmosphériques d'intérêt majeur sont ceux qui existent sous forme
gazeuse (ou de particules en suspension avec des iodes attachés) comme l'iode molé-
culaire, les composés organiques volatiles, ou quelquefois l'HOI.

La mesure des iodes radioactifs dépend de la séparation sélective de l'espèce spécifique
des autres aérosols et gaz atmosphériques radioactifs, lors du prélèvement d'un volume
donné de l'atmosphère. Les gaz rares radioactifs peuvent être séparés des composés
d'iode gazeux par l'utilisation d'un milieu chimiquement sélectif, retenant les formes
intéressantes d'iode, mais pas les gaz rares.

En pratique, un échantillon d'air est d'abord aspiré à travers un filtre à particules pour
retirer les matières radioactives associées aux aérosols de particules atmosphériques.
L'air est ensuite passé à travers un - ou plusieurs - milieux absorbants, qui retiennent
sélectivement la - ou les - espèces radioactives désirées. Les gaz rares résiduels dans le
milieu absorbant peuvent être évacués avec un gaz de purge, si on le désire, pour retirer
l'activité résiduelle avant la mesure. Le procédé d'évacuation ne doit pas interférer avec la
rétention des iodes radioactifs.

L'iode radioactif collecté sur le milieu absorbant et sur le filtre peut être mesuré de façon
continue, discontinue, ou en fin de prélèvement de l'échantillon.

La mesure est effectuée avec un détecteur qui est sensible de façon adéquate au rayonne-
ment intéressant de l'iode radioactif, et qui est blindé vis-à-vis des rayonnements pouvant
interférer et du bruit de fond naturel. Autrement, les rayonnements qui interfèrent peuvent
être discriminés, si le système détecteur a une résolution adéquate.

Il convient de remarquer que la rétention des différentes formes d'iode varie substantiel-
lement avec le milieu donné et d'autres conditions. Il est donc extrêmement important
d'indiquer au constructeur, non seulement les radioisotopes d'iode à mesurer, mais
encore la ou les formes chimiques sous lesquelles ils se présentent. Il est égaiement
important d'indiquer d'autres grandeurs d'influence, par exemple humidité, température,
etc., qui peuvent fortement influencer l'efficacité de collection.

Full document details: IEC 61171 1992
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- Type test

A test of one or more devices made to a ce rtain design to show that the design meets
certain specifications. [IEV 151-04-15]

- Routine test

A test to which each individual device is subjected during or after manufacture to
ascertain whether it complies with ce rtain criteria. [IEV 151-04-16]

1.3.18.2 Acceptance test

A contractual test to prove to the customer that the device meets certain conditions of its
specification. [IEV 151-04-20]

SECTION 2: RADIOACTIVE IODINE MONITOR DESIGN

2.1 General considerations for the monitoring of atmospheric iodines

Of major interest are atmospheric radioactive iodines which exist in gaseous form (or air-
borne particles with attached iodines), as molecular iodine, in volatile organic compounds
or sometimes as HOI.

Measurement of radioactive iodines depends on the selective separation of the specific
specie from other radioactive atmospheric aerosols and gases in sampling a given volume
of the atmosphere. Radioactive noble gases can be separated from the gaseous iodine
compounds by the use of a chemically selective medium which retains the iodine forms of
interest, but not the noble gases.

In practice, an air sample is first drawn through a particulate filter to remove radioactive
materials associated with atmospheric particulate aerosols. The air is then passed through
one or more absorbent mediums which selectively retain the radioactive specie(s) desired.
Residual noble gases in the absorbent medium may be flushed out with a purge gas, if
desired, to remove residual activity before measurement. The flushing procedure shall not
interfere with the retention of the radioactive iodines.

The radioactive iodines collected on the absorbent medium and on the filter can be
measured continuously, discontinuously or at the termination of sample collection.

The measurement is performed with a detector which is adequately sensitive to the radia-
tion of interest from the radioactive iodines and which is shielded from interfering
radiations and the natural background. Alternatively, interfering radiation may be discrimi-
nated against if the detector system has adequate resolution.

It should be noted that the retention of different forms of iodine will vary substantially with
the medium given and with other conditions. Therefore, it is extremely important to indi-
cate to the manufacturer not only the radioisotopes of iodine to be measured but also the
chemical form(s) in which they occur. It is also impo rtant to indicate other influence quanti-
ties such as moisture, temperature, etc., which may affect collection efficiency.
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2.2 Classification des moniteurs

L'appareillage peut être classé en fonction des isotopes radioactifs ou de la forme
chimique des iodes à mesurer.

2.2.1 Moniteurs sélectifs

Pour la mesure sélective d'isotopes radioactifs particuliers, ou de formes chimiques
particulières.

2.2.2 Moniteurs non sélectifs

Pour la mesure globale des iodes radioactifs.

2.3 Prescriptions générales

2.3.1 Généralités

Le premier objectif d'un appareillage qui surveille les iodes atmosphériques radioactifs
est, généralement, de donner l'assurance que les concentrations de matières radioactives
dans l'environnement sont en dessous de limites appropriées.

La présente norme définit les caractéristiques fonctionnelles d'un moniteur d'iode radio-
actif, capable séparément de:

a) surveiller en continu un ou plusieurs isotopes radioactifs sous une ou plusieurs
formes physiques ou chimiques;

b) si on le désire, prélever des échantillons en continu, en discontinu, ou seulement
quand un certain seuil de concentration est dépassé, pour des déterminations ulté-
rieures en laboratoire.

Les radioisotopes d'iode peuvent exister dans l'atmosphère sous une ou plusieurs formes
chimiques ou physiques différentes (par exemple, 1 2, CH3 1, HOI, comme particules, et
absorbées sur la surface de particules). La conception du dispositif de prélèvement devra
tenir compte de la ou des formes d'iode, déterminées a priori comme étant les plus
importantes, en termes de dose, pour l'installation spécifique concernée, en considérant
aussi bien les relâchements de routine que les conditions accidentelles.

2.3.2 Sous-ensemble de détection (ou ensemble de prélèvement et de détection)

Le sous-ensemble de détection doit être constitué d'un ou de plusieurs détecteurs de
rayonnement et, IA où il le faut, d'un ou de plusieurs des éléments suivants:

- dispositifs de prélèvement d'échantillons destinés au laboratoire d'analyse, et à des
contrôles d'étalonnage à l'aide de gaz radioactifs;

- dispositif de rétention de particules;

- dispositif de rétention d'un isotope spécifique;

- dispositifs de surveillance et de contrôle du débit d'air;

pompe à air;

- dispositif pour le gaz de purge;

- dispositif d'étalonnage.
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2.2 Classification of monitors

The equipment may be classified according to the radioactive isotope or according to the
chemical form of the iodines to be measured.

2.2.1 Selective monitors

For selective measurement of a particular radioactive isotope or particular chemical forms.

2.2.2 Non-selective monitors

For overall measurement of radioactive iodines.

2.3 General requirements

2.3.1 General

In general, the primary purpose of equipment which monitors atmospheric radioactive
iodines is to provide assurance that concentrations of environmental radioactive materials
are below appropriate limits.

This standard defines the pe rformance characteristics of a radioactive iodine monitor
which provides separate capabilities to:

a) continuously monitor one or more radioactive isotopes in one or more chemical or
physical forms;

b) sample continuously, discontinuously or only when a certain threshold concentration
is exceeded for subsequent laboratory determinations, if desired.

Radioisotopes of iodine may exist in the atmosphere in one or more of several chemical or
physical forms (e.g. 12, CH3I, HOI, as particulates, or absorbed on the su rface of
particulates). The collector design shall consider the form(s) of iodine determined a priori
to be the most important in terms of dose for the specific facility involved, considering both
routine releases and accident conditions.

2.3.2 Detection subassembly (or sampling and detection assembly)

The detection subassembly shall consist of one or more radiation detectors and, where
appropriate, one or more of the following:

- facilities for collecting samples for laboratory analysis and for calibration tests with
radioactive gases;

- particulate retention device;

- specific isotope retention device;

- air flow rate monitoring and control devices;

- air pump;

- purge gas unit;

- calibration unit.
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