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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

CABLES POUR FREQUENCES RADIOELECTRIQUES -
Partie 2: Spécification intermédiaire pour cables coaxiaux

et semi-rigides pour fréquences radioélectriques
a isolation polytétrafluoroéthyléne

AVANT-PROPOS

pour objet de favoriser la coopération internationale pour toutes les que
domaines de I'électricité et de I'électronique. A cet effet, la CEl, entre al
internationales. Leur élaboration est confiée & des comités d'étudé

non gouvernementales, en liaison avec la CEl, partacnpent égale
étroitement avec I'Organisation Internationale de Normalis&ti
accord entre les deux organisations.

al sufNes stijets examinés.
i Q Kliées sous forme de normes, de
nar les Comités nationaux.

omités nationaux de la CEl s'engagent
possible, les Normes internationales de la CEl

marquage comme indication d'approbation et sa
of est déclaré conforme a I'une de ses normes.

L'annexe A est donnée uniquement 3 titre d’information.
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

RADIO-FREQUENCY CABLES -
Part 2: Sectional specification for semi-rigid

radio-frequency and coaxial cables
with polytetrafiuoroethylene (PTFE) insulation

FOREWORD

1) The IEC (lntemational Electrotechnical Commission) is a worldwide organizatio for standardization

collaborates closely with the International Organization for Stan
conditions determined by agreement between the two organizations-

international St rd
cables, of |IEC t i

accessories for comn

Annex A is for information only.
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CABLES POUR FREQUENCES RADIOELECTRIQUES -

Partie 2: Spécification intermédiaire pour cables coaxiaux
et semi-rigides pour fréquences radioélectriques
a isolation polytétrafluoroéthyléne

Section 1: Généralités

1.1 Domaine d’application et objet

semi-rigides coaxiaux pour fréquences radioélectriques, av
éthyléne (PTFE).

semi-rigides, ainsi que des méthodes \g : ires. Il convient que les
exigences et sévérités d’essai indiqué S gcifications particuliéres faisant référence

1.2 Référence

Les docu 4
référence qui

contiennent des dispositions qui, par suite de la
uent des dispositions valables pour la présente

spécificatio ent de la publication, les éditions indiquées étaient en
vigueur. To atit est sujet a révision et les parties prenantes aux accords
fondés su &cification intermédiaire sont invitées a rechercher la possibilité
d’appliq plus récentes des documents normatifs indiqués ci-aprés. Les
me&mbre CEN et de I'ISO possédent le registre des Normes internationales en
vigue

CEI 28: 1925 8pécification internationale d’un cuivre-type recuit
CEI 68-2-20: 1979, Essais d’environnement — Deuxiéme partie: Essais — Essai T: Soudure

CEl 1196-1: 1995, Cébles pour fréquences radioélectriques — Partie 1: Spécification géné-
rique: Généralités, définitions, prescriptions et méthodes d’essai

1.3 Définitions

Pour les définitions des termes généraux utilisés dans la présente spécification, il convient
de se référer a la spécification générique.
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RADIO-FREQUENCY CABLES -

Part 2: Sectional specification for semi-rigid
radio-frequency and coaxial cables
with polytetrafluoroethylene (PTFE) insulation

Section 1: General

1.1 Scope and object

This sectional specification specifies requirements for semi-rigid rad
coaxial cables with polytetrafluoroethylene (PTFE) insulation.

It is intended to be used with the generic specification (IEC
assessment procedures, test and meg

requirements for semi-rigid coaxial ©a
severities and requirements prescribed i

ive provisions which, through reference in this

al specification. At the time of publication, the

The following n@\
text, constitute provi

editions indicated

to agreements based ectional specification are encouraged to investigate the
possibility ot”applyi 5t recent editions of the normative documents indicated
below. Members o ISO maintain registers of currently valid International
Standards.

IEC 28: 1925, Interndtional Standard of resistance for copper
IEC 68-2-20: 1979, Environmental testing — Part 2: Tests — Test T: Soldering

IEC 1196-1: 1995, Radio-frequency cables - Part 1: Generic specification: General,
definitions, requirements and test methods

1.3 Definitions

For the definitions of general terms used in this specification, reference should be made to
the generic specification.
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1.4 Informations devant figurer dans une spécification particuliére

Les spécifications particuliéres ne doivent pas définir des exigences inférieures a celles
de la spécification générique ou intermédiaire. Si des exigences plus sévéres sont
incluses, elles doivent étre énumérées dans la spécification particuliére et indiquées dans
les programmes d’essais.

Les informations données de 1.4.1 A& 1.4.4 doivent figurer dans la spécification
particuliére, et la valeur indiquée doit étre sélectionnée parmi les valeurs préférées
mentionnées dans la présente spécification intermédiaire. Des exemples de spécifications
particuliéres sont présentés dans 'annexe A.

1.4.1  Dessin et dimensions

dimensions et tolérances correspondantes affectak
raccordements doivent étre données en millimétres ¢
du dessin.

1.4.2 Matériaux

ection 2: Performances et caractéristiques

Les valeurs indiquées dans la spécification particuliere doivent étre sélectionnées parmi
les exigences recommandées suivantes.

2.1 Catégorie climatique

Du fait de la structure particuliére des cables coaxiaux semi-rigides et des coefficients de
dilatation thermique différentielle associés des matériaux, les températures nominales
sont spécifiques & chaque cable et doivent étre indiquées dans la spécification
particuliere.
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1.4 Information to be given in a detail specification

Detail specifications shall not specify requirements inferior to those in the generic or
sectional specification. When more severe requirements are included, they shall be listed
in the detail specification and indicated in the test schedules.

Information covered in 1.4.1 to 1.4.4 shall be included in the detail specification and the
value quoted shall be selected from the preferred values given in this sectional
specification. Examples of detail specifications are given in annex A.

1.4.1 Outline drawing and dimensions

affect interchangeability and termination shall be given in millig
the drawing.

1.4.2 Materials
The detail specification shall specify thé ia » ' @inne and outer conductors.

The insulation shall be of solid polyt ing g thickness as specified in
the detail specification.

1.4.3 Ratings and characteristics

The ratings and characte accorgance with the relevant clauses of this

specification.

1.4.4 Marking@

be clearly marked with the manufacturer's name

ction 2: Ratings and characteristics

The values given in the detail specification shall be selected from the following
recommended requirements.

2.1 Climatic category

Due to the particular structure of semi-rigid coaxial cables and the associated differential
thermal expansion coefficients of materials, rated temperatures are specific for each cable
and shall be given in the detail specification.
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La gamme de températures de fonctionnement est comprise dans les limites entre
lesquelles un cable peut fonctionner de fagon continue sans diminution de ses proprietés
fondamentales. Cet intervalle comprend la température ambiante, plus I'augmentation de
température due au fonctionnement du céble.

Lintervalle de températures est donné a titre indicatif, car les exigences mécaniques,
électriques et ambiantes de I'application peuvent affecter I'intervalle de températures de
fonctionnement. En aucun cas, les températures d’essais ne doivent étre considérées
comme donnant lintervalle de températures de fonctionnement. Les essais sont
généralement effectués dans des conditions accélérées, pour tenter de révéler les
éventuels défauts des matériaux de construction utilisés dans le cordon.

La capacité maximale de transport d’énergie, en watt, est la qua
cable coaxial peut transmettre en toute sécurité sans surchauffe
claguage dans toute la gamme de fréquences utilisable. Le§

ité_d’énergie qu’'un
et sans_provoquer de
apacités de transport

systéme type, par exemple les courbures, les pinces i thermiquement
isolées.

2.2 Performances recommandées

2.2.1 Impédance caractéristique

Les tolérances s
parmi les valeurs

Section 3: Exigences supplémentaires

3.1 Conception et construction du conducteur extérieur

Le conducteur extérieur doit étre un tube métallique lisse et continu, en cuivre ou en un
alliage métallique léger.

Cuivre

Le type utilisé doit étre un cuivre recuit obtenu par raffinage électrolytique, ayant une
teneur en cuivre d’au moins 99,9 % et une conductivité électrique d’au moins 100 %
d'aprés la CEl 28.
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The operating temperature range is between the limits within which a cable may be
operated continuously without any reduction in the basic properties of the cable. This
includes the ambient temperature plus the increased temperature due to cable operation.

The temperature range is given as a guideline, since the mechanical, environmental and
electrical requirements of the application can affect the operating temperature range. In no
case shall the testing temperatures be considered as giving the operating temperature
range. Testing is usually carried out under accelerated conditions in an attempt to reveal
any faults in the materials used in the construction of the cable assembly.

the effects of a typical system installation, for example bends,
lated sections.
2.2 Recommended ratings

2.2.1 Characteristic impedance

Preferred values are 50 Q or 75 Q.

2.2.3 Rated temp

The standard

Section 3: Additional requirements

3.1 Design and construction of outer conductor

The outer conductor shall be a smooth and continuous metallic tube, either of copper or
light metal alloy.

Copper

The type used shall be annealed, electrolytically refined with a copper content of at least
99,9 % and an electrical conductivity of at least 100 % according to IEC 28.
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Les caractéristiques mécaniques du tube de cuivre doivent satisfaire & un essai
d’aplatissement et de pliage, mis en oeuvre sur un trongon du tube. Le tube doit étre
complétement aplati, puis replié sur lui-méme. Aprés cet essai, le tube ne doit présenter ni
félures, ni fissures, ni crevasses, ni déchirures.

Alliage métallique léger

A I'étude.

3.2 Essais et mesures

3.2.1 Dimensions

3.2.1.1  Excentricité du diélectrique

spécification générique.

3.2.1.1.1  Exigences

La valeur mesurée minimale de I'épaisseur du e d’au moins 85 % de la

valeur mesurée maximale dans la méme sectid

3.2.2 Essais électriques
3.2.2.1  Affaiblissement de réfle
3.2.2.1.1 Procédure

» afite pour présenter un affaiblissement ne
dépassant pas 26 dB 3 s balayage la plus élevée, et n’étant pas inférieur 3

3 dB pour la frék a\plus faible spécifiée. Si 'intervalle de fréquences
spécifié e 4

éprouvette

dd aux irrégulayités da intervalle spécifié de fréquences. Des connecteurs appropriés
doivent €tre i eux extrémités de I'éprouvette, et I'ensemble doit étre contr6lé &
I'ai als te ¢ TDR a méme de produire des échelons & temps de montée de
1 ‘extrémité la plus éloignée de I'éprouvette étant raccordée a une

autorisée pour/le céable lui-méme. On utilisera des courbes de corrections pour les
systémes autres que les systémes adaptés. La figure 1 représente le schéma d’un
équipement représentatif qu’il faudra utiliser pour les mesures a balayage du taux d’ondes
stationnaires (TOS). Le TOS total (2 I'exclusion de I'éprouvette) des connecteurs a ligne
fendue et de la charge, doit étre inférieur & 1,06. Il faut établir une grille d'étalonnage sur
le graphique de l'enregistreur X-Y, en raccordant la ligne fendue & une charge adaptée.
En partant d'un affaiblissement nul, on augmentera le réglage de la ligne d’atténuation
variable, par étapes constantes pour chaque balayage, jusqu'a ce que le graphique porte
une série de lignes d’étalonnage suffisante pour couvrir la gamme des TOS du montage
d’'essai. Une des lignes d’étalonnage doit contenir des points de marquage de fréquence.
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The mechanical characteristics of the copper tube shall comply with a flattening and
bending test which is carried out on a section of tube. The tube shall be completely
flattened and then folded back on itself. After this test the tube shall not exhibit splits,
cracks, fissures or tears.

Light metal alloy

Under consideration.

3.2 Tests and measurements

3.2.1 Dimensions

3.2.1.1  Eccentricity of dielectric

The eccentricity of the dielectric shall be measured in accords
specified in 9.2 of the generic specification.

3.2.1.1.1 Requirements

The lowest measured value of the dielectric core t least 85 % of the

highest measured value in the same cross-section.

3.2.2 Electrical tests
3.2.2.1 Structural return loss
3.2.2.1.1 Procedure

The specimen shall be of sufficig ho more than 26 dB attenuation at the
highest swept-frequency and 48 attenuation at the lowest swept-frequency

specified. If the specifi &g angeNs such that one specimen cannot fulfil this
requirement, th{}n 3 \ shall be used. A swept-frequency, slotted-line
technique shall Rine >the structural return loss within the specified
frequency range. 8 : all be attached to both ends of the specimen and
the assembly checke a_ TDR that is capable of producing a step-function rise-time of
150 ps or les end of the specimen connected to a matched load, the
impedance xRibited by each connector-cable interface shall not be greater than

equipment to ke used for the swept-frequency measurement of the standing wave ratio
(SWR). The total SWR (excluding the test specimen) of the slotted-line connectors and the
load shall be less than 1,06. A calibration grid shall be established on the X-Y recorder
chart terminating the slotted line with a matched load. Starting from zero attenuation, the
variable attenuator setting is increased in uniform steps with each sweep, until a series of
calibration lines sufficient to cover the SWR range of the test assembly is traced on the
chart. One of the calibration lines shall contain frequency marker pips.
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