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COMMISSION ÉLECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

DISPOSITIFS DE CONNEXION -
BORNES PLATES À CONNEXION RAPIDE

POUR CONDUCTEURS ÉLECTRIQUES EN CUIVRE -
PRESCRIPTIONS DE SÉCURITÉ

AVANT- PROPOS

1) La CEI (Commission Electrotechnique Internationale) est une organisation mondiale de normalisation
composée de l'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités nationaux de la CEI). La CEI a
pour objet de favoriser la coopération internationale pour toutes les questions de normalisation dans les
domaines de l'électricité et de l'électronique. A cet effet, la CEI, entre autres activités, publie des Normes
internationales. Leur élaboration est confiée à des comités d'études, aux travaux desquels tout Comité
national intéressé par le sujet traité peut participer. Les organisations internationales, gouvernementales et
non gouvernementales, en liaison avec la CEI, participent également aux travaux. La CEI collabore
étroitement avec l'Organisation Internationale de Normalisation (ISO), selon des conditions fixées par
accord entre les deux organisations.

2) Les décisions ou accords officiels de la CEI en ce qui concerne les questions techniques, préparés par les
comités d'études où sont représentés tous les Comités nationaux s'intéressant à ces questions, expriment
dans la plus grande mesure possible un accord international sur les sujets examinés.

3) Ces décisions constituent des recommandations internationales publiées sous forme de normes, de
rapports techniques ou de guides et agréées comme telles par les Comités nationaux.

4) Dans le but d'encourager l'unification internationale, les Comités nationaux de la CEI s'engagent
à appliquer de façon transparente, dans toute la mesure possible, les Normes internationales de la CEI
dans leurs normes nationales et régionales. Toute divergence entre la norme de la CEI et la norme
nationale ou régionale correspondante doit être indiquée en termes clairs dans cette dernière.

5) La CEI n'a fixé aucune procédure concernant le marquage comme indication d'approbation et sa
responsabilité n'est pas engagée quand un matériel est déclaré conforme à l'une de ses normes.

La Norme internationale CEI 1210 a été établie par le sous-comité 23F Dispositifs de
connexion, du comité d'études 23 de la CEI: Petit appareillage.

Le texte de cette norme est issu des documents suivants:

DIS Rapport de vote Amendement au DIS Rapport de vote

23F(BC)34 23F(BC)47 23F(BC)49 23F(BC)50

Les rapports de vote indiqués dans le tableau ci-dessus donnent toute information sur le
vote ayant abouti à l'approbation de cette norme.

L'annexe A est donnée uniquement à titre d'information.
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

CONNECTING DEVICES -
FLAT QUICK-CONNECT TERMINATIONS

FOR ELECTRICAL COPPER CONDUCTORS -
SAFETY REQUIREMENTS

FOREWORD

1) The IEC (International Electrotechnical Commission) is a worldwide organization for standardization
comprising all national electrotechnical committees (IEC National Committees). The object of the IEC is to
promote international cooperation on all questions concerning standardization in the electrical and
electronic fields. To this end and in addition to other activities, the IEC publishes International Standards.
Their preparation is entrusted to technical committees; any IEC National Committee interested in
the subject dealt with may participate in this preparatory work. International, governmental and
non-governmental organizations liaising with the IEC also participate in this preparation. The IEC
collaborates closely with the International Organization for Standardization (ISO) in accordance with
conditions determined by agreement between the two organizations.

2) The formal decisions or agreements of the IEC on technical matters, prepared by technical committees on
which all the National Committees having a special interest therein are represented, express, as nearly as
possible, an international consensus of opinion on the subjects dealt with.

3) They have the form of recommendations for international use published in the form of standards, technical
reports or guides and they are accepted by the National Committees in that sense.

4) In order to promote international unification, IEC National Committees undertake to apply IEC International
Standards transparently to the maximum extent possible in their national and regional standards. Any
divergence between the IEC Standard and the corresponding national or regional standard shall be clearly
indicated in the latter.

5) The IEC provides no marking procedure to indicate its approval and cannot be rendered responsible for any
equipment declared to be in conformity with one of its standards.

International Standard IEC 1210 has been prepared by sub-committee 23F: Connecting
devices, of IEC technical committee 23: Electrical accessories.

The text of this standard is based on the following documents:

DIS Report on Voting Amendment to DIS Repo rt on Voting

23F(CO)34 23F(CO)47 23F(CO)49 23F(CO)50

Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the reports
on voting indicated in the above table.

Annex A is for information only.
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DISPOSITIFS DE CONNEXION -
BORNES PLATES À CONNEXION RAPIDE

POUR CONDUCTEURS ÉLECTRIQUES EN CUIVRE -
PRESCRIPTIONS DE SÉCURITÉ

1 Domaine d'application

La présente Norme internationale s'applique aux bornes plates à connexion rapide,
composées d'une languette des séries 2,8, 4,8, 6,3 ou 9,5 mm (0,110, 0,187, 0,250
ou 0,375 pouce) et du clip conjugué, pour utilisation soit comme partie incorporée ou
intégrée d'un équipement ou d'un composant, soit comme partie séparée pour le
raccordement de conducteurs en cuivre selon les instructions du constructeur.

Lesdits conducteurs en cuivre peuvent être souples ou rigides câblés, avec une section
jusqu'à 6 mm2 (AWG supérieur ou égal à 10) ou massifs, avec une section jusqu'à 2,5 mm2
(AWG supérieur ou égal à 14).

La tension assignée de l'énergie électrique utilisée ne doit pas dépasser 1 000 V en
courant alternatif, avec une fréquence inférieure ou égale à 1 000 Hz et 1 500 V en
courant continu, et pour des températures limites applicables aux matériaux utilisés dans
cette norme.

Les prescriptions pour les languettes et les clips avec isolation sont à l'étude.

NOTES

1	 Cette norme, le cas échéant, peut être utilisée pour des conducteurs en un matériau autre que le
cuivre, à l'exclusion de l'aluminium.

2 Pour des raisons de sécurité, il est recommandé que les bornes plates à connexion rapide qui sont
hors du domaine d'application de cette norme ne soient pas interchangeables avec celles couvertes par
cette norme.

3 Cette norme ne s'applique pas aux clips munis de moyens de verrouillage positifs.

4 Les bornes plates à connexion rapide couvertes par cette norme ne sont pas destinées à être
déconnectées en tirant sur le câble.

Cette norme ne s'applique pas aux bornes plates à connexion rapide destinées aux
circuits informatique et de signalisation.

2 Références normatives

Les documents normatifs suivants contiennent des dispositions qui, par suite de la
référence qui y est faite, constituent des dispositions valables pour la présente Norme
internationale. Au moment de la publication, les éditions indiquées étaient en vigueur.
Tout document normatif est sujet à révision et les parties prenantes aux accords fondés
sur la présente Norme internationale sont invitées à rechercher la possibilité d'appliquer
les éditions les plus récentes des documents normatifs indiqués ci-après. Les membres de
la CEI et de l'ISO possèdent le registre des Normes internationales en vigueur.

CEI 68-1: 1988, Essais d'environnement – Première partie: Généralités et guide
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CONNECTING DEVICES -
FLAT QUICK-CONNECT TERMINATIONS

FOR ELECTRICAL COPPER CONDUCTORS -
SAFETY REQUIREMENTS

1 Scope

This International Standard applies to flat quick-connect terminations consisting of a male
tab of size 2,8, 4,8, 6,3 or 9,5 mm (0,110, 0,187, 0,250, or 0,375 in) and a mating female
connector for use as either an incorporated or an integrated part of an equipment or of a
component, or as a separate entity, for connecting electrical copper conductors according
to the manufacturer's instructions.

Said electrical copper conductors may be flexible or rigid stranded, having a cross-
sectional area up to and including 6 mm 2 (AWG equal to or greater than 10) or rigid solid
having a cross-sectional area up to and including 2,5 mm (AWG equal to or greater
than 14).

The rated voltage by which electrical energy is utilized, shall not exceed 1 000 V a.c. with
a frequency up to and including 1 000 Hz, and 1 500 V d.c. and having the temperature
limits applicable to materials used within this standard.

Requirements for insulated male tabs and female connectors are under consideration.

NOTES

1 This standard, where applicable, may be used for conductors made of material other than copper, but
not including aluminium.

2 For reasons of safety, it is recommended that flat quick-connect terminations beyond the scope of this
standard should not be interchangeable with those of this standard.

3 This standard does not apply to female connectors with positive locking means.

4 The flat quick-connect terminations covered by this standard are not intended to be disconnected by
pulling the cable.

This standard does not apply to flat quick-connect terminations for data and signal circuits.

2 Normative references

The following normative documents contain provisions which, through reference in this
text, constitute provisions of this International Standard. At the time of publication, the
editions indicated were valid. All normative documents are subject to revision, and parties
to agreements based on this International Standard are encouraged to investigate the
possibility of applying the most recent editions of the normative .documents indicated
below. Members of IEC and ISO maintain registers of currently valid International
Standards.

IEC 68-1: 1988, Environmental testing – Part 1: General and guidance
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CEI 760: 1989, Bornes plates à connexion rapide

ISO 1456: 1988, Revêtements métalliques - Dépôts électrolytiques de nickel plus chrome
et de cuivre plus nickel plus chrome

ISO 2081: 1986, Revêtements métalliques - Dépôts électrolytiques de zinc sur fer ou
acier

ISO 2093: 1986, Dépôts électrolytiques d'étain - Spécifications et méthodes d'essai

3 Définitions

Pour les besoins de la présente Norme internationale, les définitions suivantes s'appliquent:

3.1 borne plate à connexion rapide: Connexion électrique se composant d'une
languette et d'un clip qui peut être insérée et retirée avec ou sans l'usage d'un outil.

3.2 languette: Partie d'une connexion rapide qui reçoit le clip.

3.3 languette d'essai: Languette construite avec des tolérances serrées, en un
matériau spécifié sans revêtement, dans le but particulier d'effectuer des essais
mécaniques sur des clips prélevés dans la ligne de production.

NOTE - Dans la plupart des cas une languette prélevée dans la ligne de production (avec ou sans
revêtement) peut aussi convenir.

3.4 clip: Partie d'une connexion rapide qui est poussée sur la languette.

3.5 verrouillage: Empreinte (creux) ou trou de la languette dans lequel s'engage une
partie en protubérance du clip assurant un verrouillage de l'accouplement.

3.6 température maximale permise (température maximale de service): Température la
plus élevée que la borne à connexion rapide peut atteindre en usage normal, résultant de
la température ambiante, de la chaleur induite et de la chaleur dégagée par le clip
lui-même.

4 Généralités

Les bornes plates à connexion rapide doivent être conçues et fabriquées de telle façon
qu'en usage normal leurs performances soient fiables et sans danger pour l'utilisateur ou
son environnement.

La conformité est vérifiée en effectuant tous les essais spécifiés.

5 Prescriptions générales pour les essais

5.1 Les essais selon cette norme sont des essais de type.
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IEC 760: 1989, Flat, quick-connect terminations

ISO 1456: 1988, Metallic coatings - Electrodeposited coatings of nickel plus chromium
and of copper plus nickel plus chromium

ISO 2081: 1986, Metallic coatings - Electroplated coatings of zinc on iron or steel

ISO 2093: 1986, Electroplated coatings of tin - Specification and test methods

3 Definitions

For the purpose of this International Standard the following definitions apply:

3.1 flat quick-connect termination: Electrical connection consisting of a male tab and
a female connector which can be inserted and withdrawn with or without the use of a tool.

3.2 male tab: That po rt ion of a quick-connect termination which receives the female
connector.

3.3 male test tab: Male tab manufactured to close tolerances with specific material
without coating for the purpose of conducting mechanical tests on female connectors
taken from the production line.

NOTE - In most cases a male tab from the production line (with or without coating) may be also suitable.

3.4 female connector: That po rt ion of a quick-connect termination which is pushed onto
the male tab.

3.5 detent: Dimple (depression) or hole in the male tab which engages a raised po rt ion
on the female connector to provide a latch for the mating pa rts.

3.6 maximum permissible temperature (maximum service temperature): Highest
temperature which the quick-connect termination is allowed to attain in normal use as a
result of ambient temperature, induced heat and heat caused by the connector itself.

4 General

Flat quick-connect terminations shall be so designed and constructed that in normal use
their pe rformance is reliable and without danger to the user or surroundings.

Compliance is checked by carrying out all tests specified.

5 General requirements for tests

5.1 Tests according to this standard are type tests.
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5.2 A moins qu'il n'en soit spécifié autrement, les échantillons sont essayés en l'état de
livraison et raccordés comme en usage normal, à une température ambiante de (20 ± 5) °C.

En cas de doute (par exemple entre laboratoires d'essais, ou entre le constructeur et le
laboratoire d'essais) la CEI 68-1 s'applique.

5.3 Si les échantillons ne sont pas livrés déjà assemblés avec des conducteurs, les
conducteurs doivent être connectés aux parties associées selon les instructions du
constructeur et à l'aide d'un outil approprié.

5.4 Les essais sont effectués sur chaque lot selon la séquence prescrite au tableau 1,
selon le cas de combinaison le plus défavorable de la languette et du clip comme déclaré
et documenté au point 5 de 7.2.

Tableau 1 – Séquences d'essais et lots d'échantillons

Lots

Nombre d'échantillons

par lot Articles et

paragraphes
Séquence d'essais

Languettes Clips

A 12 8.2 Mesure des dimensions
(6 languettes 9.3 Essai d'échauffement

doubles) 24 9.4 Essai de surcharge électrique
9.5 Essai à température élevée

B 8.2 Mesure des dimensions
10 10 9.1 Force d'insertion et de retrait

(languettes
d'essai)

9.6 Essai de traction des connexions
serties

C 8.2 Mesure des dimensions
(languettes
montées

indépendamment)

10 9.6 Essai de traction des connexions
serties

D 8.2 Mesure des dimensions
(languettes

intégrées et clips)
12 12 9.2 Force de surcharge mécanique

E 8.2 Mesure des dimensions
(clips intégrés) 12 12 9.1 Force d'insertion et de retrait

(languettes
d'essai)

9.2 Force de surcharge mécanique
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5.2 Unless otherwise specified, the samples are tested as delivered and connected as
for normal use, at an ambient temperature of (20 ± 5) °C.

In case of doubt, (for example between test laboratories, or between manufacturer and
test laboratory) IEC 68-1 applies.

5.3 If samples are not delivered with conductors already assembled, the conductors
shall be connected to the associated parts in accordance with the manufacturer's
instructions and using an appropriate tool.

5.4 The tests are carried out on each set in the sequence as specified in table 1,
according to the most onerous combination of the tab and the female connector as
declared and documented in item 5 of 7.2.

Table 1 - Test sequences and sets of samples

Sets

Number of new samples

per set Clauses and

subclauses
Test sequence

Tabs
Female

connectors

A 12 8.2 Measurement of dimensions
(6 double 9.3 Temperature-rise test

ended tabs) 24 9.4 Electrical overload test
9.5 Elevated temperature test

B 8.2 Measurement of dimensions
10 10 9.1 Insertion and withdrawal force

(male test
tabs)

9.6 Tensile strength test for crimped
connections

C 8.2 Measurement of dimensions
(in-line tabs) 10 9.6 Tensile strength test for crimped

connections

D 8.2 Measurement of dimensions
(integral tabs and
female connectors)

12 12 9.2 Mechanical overload force

E 8.2 Measurement of dimensions
(integral female 12 12 9.1 Insertion/withdrawal force

connectors) (male test
tabs)

9.2 Mechanical overload force
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6 Caractéristiques principales

6.1 Les bornes plates à connexion rapide sont classées en groupes selon la largeur
nominale des languettes.

Cette norme couvre les groupes suivants:

Série 2,8 mm (0,110 pouce);
- Série 4,8 mm (0,187 pouce);
- Série 6,3 mm (0,250 pouce);
- Série 9,5 mm (0,375 pouce).

Les dimensions des languettes et des clips doivent être celles indiquées aux tableaux
10-1 et 10-2, et sur les figures 1, 2, 3, 4 et 5.

NOTE - Les formes des différentes parties peuvent être différentes de celles données sur les figures à
condition que les dimensions spécifiées ne soient pas influencées et que les prescriptions concernant les
essais soient satisfaites: par exemple languettes cannelées ou pliées, etc.

6.2 Les sections préférentielles des conducteurs doivent être: 0,5; 0,75; 1,0; 1,5; 2,5; 4,0
et 6,0 mm2 ou la taille AWG équivalente, comme indiqué au tableau 2.

Tableau 2 - Relation approximative entre les sections en mm2
et les tailles AWG

Section

mm 2

AWG

Taille
Section équivalente approximativement

mm2

0,5 20 0,5
0,75 18 0,8

1,0 –

1,5 16 1,3

2,5 14 2,1
4,0 12 3,3
6,0 10 5,3

6.3 Les relations préférentielles entre la section des conducteurs raccordés et la largeur
nominale des languettes sont données au tableau 3.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Full document details: IEC 61210 1993

http://www.avadocuments.com/doc/iec-61210-1993
http://www.avadocuments.com/doc/iec-61210-1993


1210 ©IEC: 1993	 – 13 –

6 Main characteristics

6.1 Flat quick-connect terminations are classified into groups according to the nominal
width of the male tabs.

This standard covers the following groups:

– 2,8 mm (0,110 in) series;

- 4,8 mm (0,187 in) series;

- 6,3 mm (0,250 in) series;

9,5 mm (0,375 in) series.

The male tab and female connector dimensions shall be as indicated in tables 10-1 and
10-2 and in figures 1, 2, 3, 4 and 5.

NOTE - The shapes of the various parts may deviate from those given in the figures, provided that the
specified dimensions are not influenced and the test requirements are complied with, for example:
corrugated tabs, folded tabs, etc.

6.2	 The preferred conductor cross-sectional areas shall be: 0,5, 0,75, 1,0, 1,5, 2,5, 4,0
and 6,0 mm or the equivalent AWG size as shown in table 2.

Table 2 – Approximate relationship between cross-sectional area
in mm2 and AWG sizes

Cross-sectional
area

mm 2

AWG

Size
Approximate equivalent metric area

mm 2 

0,5 20 0,5

0,75 18 0,8

1 ,0 —

1,5 16 1,3

2,5 14 2,1

4,0 12 3,3

6,0 10 5,3

6.3 Preferred relationship between the cross-sectional area of the connected conductors
and the nominal width of male tabs are given in table 3.
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