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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

APPAREILS UTILISES EN RADIOTHE:RAPIE -
COORDONNEES, MOUVEMENTS ET ECHELLES

AVANT-PROPOS

1) La CEI {(Commission Electrotechnique Internationale) est une organisation mondiale de normalisation
composée de I'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités nationaux de la CEl). La CEl a
pour objet de favoriser la coopération internationale pour toutes les questions de normalisation dans les
domaines de l'électricité et de I'électronique. A cet effet, la CEl, entre autres dctivites, publie des Normes

quels tout Comité

non gouvernementales, en liaison avec la CEIl, participent égalem { collabore
étroitement avec I'Organisation Internationale de Normalisation (1SO), par accord
entre les deux organisations.

2) Les décisions ou accords officiels de la CEl concernant les questions ec i présentent, dans la

mesure du possible un accord international sur les sujets éttdi e les Comités nationaux

intéressés sont représentés dans chaque comité d’études.
3)

4)

5)

6)

irg et de dosimétrie du rayonnement, du comité d'études 62
g dans la pratique médicale.

radiothérapie,
de la CEIl: Equipe

Le texte de c no ssu des documents suivants:
FDIS Rapport de vote
62C/143/FDIS 62C/165/RVD

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant
abouti a l'approbation de cette norme.

Les annexes A, B, C, D et E sont données uniquement a titre d’information.
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

RADIOTHERAPY EQUIPMENT -
COORDINATES, MOVEMENTS AND SCALES

FOREWORD

1) The IEC (international Electrotechnical Commission) is a woridwide organization for standardization
comprising all national electrotechnical committees (IEC National Commitiees). The object of the IEC is to
promote international co-operation on all questions concerning standardization in the electrical and electronic
fields. To this end and in addition to other activities, the IEC publishes Internatio andards. Their
preparation is entrusted to technical committees; any IEC National Committee interes

Organization for Standardization (ISO) in accordance with conditions determined
two organizations.

Y prepared by sub-committee 62C: Equipment for
iation dosimetry, of IEC technical committee 62:

Report on voting

62C/143/FDiS 62C/165/RVD

Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the report on
voting indicated in the above table.

Annexes A, B, C, D and E are for information only.
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INTRODUCTION

La RADIOTHERAPIE est pratiquée dans des centres médicaux disposant de divers APPAREILS
fournis par différents CONSTRUCTEURS et habituellement réunis dans un méme service de
RADIOTHERAPIE. Pour établir un plan de traitement, simuler le traitement, positionner le PATIENT
et orienter le FAISCEAU DE RAYONNEMENT, ces APPAREILS peuvent &tre réglés a diverses
positions angulaires et linéaires et, dans le cas de la RADIOTHERAPIE CINETIQUE, ils peuvent &tre
mis en rotation ou translation pendant I'RRADIATION du PATIENT. Il est essentiel que les
prescriptions concernant la position du PATIENT, les dimensions, directions et qualités du
FAISCEAU DE RAYONNEMENT définies par le plan de traitement puissent étre réalisées ou
modifiées sur les APPAREILS de RADIOTHERAPIE suivant des programmes déterminés, avec
précision et sans erreur d'interprétation. Une identification standardisée des coordonnées et
des échelles des APPAREILS utilisés en RADIOTHERAPIE, y compris les SIMULATEURS DE
RADIOTHERAPIE, est absolument nécessaire, puisque des différences~de marquages et
d’échelles pour des mouvements similaires sur les différents types d'

méme service peuvent multiplier les risques d'erreur. De plus, il €onvig e les données
obtenues par les APPAREILS utilisés pour définir la position du , tels que ceux
utilisant les ultrasons, le RAYONNEMENT X, la résonance magn ographes,
soient transmises au systéme de planification du traitement corppatible avec le

paramétres géométriques individuels sont nécessaij ili la transformation
mathématique des points et vecteurs d'un systéme de

Un objectif de la présente norme est d'éviter toule afmbigui sion ou erreur qui pourrait
se produire en utilisant divers types d'APPARE[NS: it, elle s'applique a tout type
d'APPAREILS de TELERADIOTHERAPJE, ¢ A g ADIOTHERAPIE, aux informations
provenant d’APPAREILS de diagnos &N RADIOTHERAPIE, aux APPAREILS de
vérification et d'enregistrement, ainsiqu’al ilisées pour l'établissement des plans

La présente no i * érie 601 des normes de sécurité. Elle ne constitue
pas un code ité erit pas de prescriptions concernant les performances.
Les présentes pre aifront donc pas dans les éditions futures de la série des
CEl 601-2 qui

elgues Wodifications et additions ont été introduites dans la présente norme.

oriées @ l'annexe D.

L'un des intéréts_gssentiels d'un systéme de coordonnées standardisé est de contribuer a la
sécurité dans I'établissement des plans de traitement en RADIOTHERAPIE. Les exemples
d'échelles qui sont donnés dans cette norme sont cohérents avec les systdémes de
coordonnées qui y sont décrits. Les UTILISATEURS peuvent utiliser d'autres conventions pour les
échelles. Il est escompté que les CONSTRUCTEURS utiliseront normalement pour les nouveaux
APPAREILS la convention d'échelles de cette norme.

Lorsque, a la demande d'UTILISATEURS, les CONSTRUCTEURS fournissent des APPAREILS ayant
d'autres conventions d'échelles, pour qu'elles soient cohérentes avec celles des APPAREILS
déja installés dans les locaux d'un UTILISATEUR, ou qu'elles soient conformes a des
conventions ou réglementations locales, ces APPAREILS ne peuvent pas étre déclarés comme
étant conformes a cette norme.

Il est aussi envisagé que les CONSTRUCTEURS aient la ‘possibilité de fournir en option des
échelles pour convertir un APPAREIL déja installé chez un UTILISATEUR selon la convention
d'échelles de cette norme.
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INTRODUCTION

RADIOTHERAPY is performed in medical centres where a variety of EQUIPMENT from different
MANUFACTURERS is usually concentrated in the RADIOTHERAPY department. In order to plan and
simulate the treatment, set up the PATIENT and direct the RADIATION BEAM, such EQUIPMENT can be
put in different angular and linear positions and, in the case of MOVING BEAM RADIOTHERAPY, can
be rotated and translated during the IRRADIATION of the PATIENT. It is essential that the position of
the PATIENT, and the dimensions, directions, and qualities of the RADIATION BEAM prescribed in
the treatment plan, be set up or varied by programmes on the RADIOTHERAPY EQUIPMENT with
accuracy and without misunderstanding. Standard identification and scaling of coordinates is
required for EQUIPMENT used in RADIOTHERAPY, including RADIOTHERAPY SIMULATORS, because
differences in the marking and scaling of similar movements on the various types of EQUIPMENT
used in the same department may increase the probability of error. In addition, data from
EQUIPMENT used to evaluate the tumour region, such as ultrasound, X-ray, C and RI should
be presented to the treatment planning system in a form which is ith the
RADIOTHERAPY coordinate system. Coordinate systems for individual geometx| 3 s are
required in order to facilitate the mathematical transformation of poin ectors from>one
coordinate system to another.

A goal of this standard is to avoid ambiguity, confusion, and erp yhichNsould be caused when

using different types of EQUIPMENT. Hence, its scope applies ELERADIOTHERAPY
EQUIPMENT, RADIOTHERAPY SIMULATORS, i di T when used for
RADIOTHERAPY, recording and verification EQUIPMENT, and (to dat eAreatment planning
process

This standard is issued as a publicatio ) 601 series of safety standards. It is
not a safety code and do \ i requirements. Thus, the present
requirements will not appear i 601-2 series, which deals exclusively
with safety requirements.
IEC 601-2-1, IEC 6@- C"976, IEC 977, IEC 1168 and IEC 1170 include
. A number of changes and additions have been

made in this standard ed in annex D

A major value of a dinate system is its contribution to safety in RADIOTHERAPY
treatment pla he cales that are demonstrated in this standard are consistent with the
coordinate herein. USERS may use other scale conventions. It is anticipated
that MANUFACTUR mally employ the scale conventions of this standard for new
EQUIPMENT.

If MANUFACTURERS provide other optional scale conventions when requested by USERS, such as
to match existing EQUIPMENT in a USER’s facility or to comply with local convention or regulations,
such EQUIPMENT cannot be said to comply with this standard.

It is also anticipated that MANUFACTURERS may provide,. as options, scales to convert a USER'S
existing EQUIPMENT to the scale conventions of this standard.
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Cette norme ne prend pas en considération les APPAREILS non ISOCENTRIQUES ni les
mouvements de rotation et de basculement de la TETE RADIOGENE, du fait de leur utilisation
medicale peu répandue.

Il est prévu que des modifications a venir prendront en considération ce qui suit:

~ systéme de coordonnées du PATIENT;

— SIMULATEURS DE RADIOTHERAPIE en trois dimensions;

— SIMULATEURS DE RADIOTHERAPIE de type scanographés;
—~ APPAREILS non ISOCENTRIQUES.

@%
@
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This standard does not address non-ISOCENTRIC EQUIPMENT and pitch or roll movements of the
RADIATION HEAD, due to limited clinical use.

It is anticipated that future amendments may address the following:

PATIENT coordinate system;
— Three-dimensional RADIOTHERAPY SIMULATORS;
CT type RADIOTHERAPY SIMULATORS;

Non-ISOCENTRIC EQUIPMENT.

@%
@

Documents

Document Sharing Hub

Full document details: IEC 61217 1996


http://avadocuments2026.com/doc/iec-61217-1996
http://avadocuments2026.com/doc/iec-61217-1996

- 16 - 1217 © CEIL:1996

APPAREILS UTILISES EN RADIOTH’ERAPIE -
COORDONNEES, MOUVEMENTS ET ECHELLES

1 Domaine d’application et objet

La présente Norme internationale est applicable aux APPAREILS et aux données ayant trait aux
opérations de TELERADIOTHERAPIE, ce qui comprend les images numérisées du PATIENT
utilisées dans les systemes de planification des traitements de RADIOTHERAPIE, les
SIMULATEURS DE RADIOTHERAPIE, les APPAREILS de GAMMA-THERAPIE ISOCENTRIQUES, les
ACCELERATEURS MEDICAUX D’ELECTRONS ISOCENTRIQUES et, quand cela est applicable, les
APPAREILS non ISOCENTRIQUES.

L'objet de cette norme est de définir des systémes de coordo
utiliser tout au long des opérations de TELERADIOTHERAPIE, d
échelles de mesure (Ia ol elles sont prévues), de définir Je

Mes en perspective d'un ACCELERATEUR
R DE RADIOTHERAPIE. Plusieurs figures

I'annexe A qui donne dés exemples de telles transformations.

2.1 Reégles générales

2.1.1 Tous les systémes de coordonnées sont des systémes cartésiens directs et les valeurs
croissantes des déplacements angulaires et linéaires sont indiquées a la figure 2. Lorsque tous
les angles des systemes de coordonnées sont a zéro, tous les axes Z sont dirigés
verticalement vers le haut.

2.1.2 Les axes de coordonnées sont identifiés par une lettre majuscule suivie d'une lettre
minuscule identifiant le systéme de coordonnées dont ils font partie.

2.1.3 Les divers systémes de coordonnées sont organisés hiérarchiquement en ce sens que
chaque systéme dérive d'un autre (organisation parentale). L'origine commune est le systéme
fixe de référence. La figure 3 et le tableau 2 montrent cette structure hiérarchique qui est
divisée en deux sous-ensembles, I'un relatif au SUPPORT, l'autre relatif au SUPPORT DU PATIENT.
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RADIOTHERAPY EQUIPMENT -
COORDINATES, MOVEMENTS AND SCALES

1 Scope and object

This International Standard applies to EQUIPMENT and data related to the process of
TELERADIOTHERAPY, including PATIENT image data used in relation with RADIOTHERAPY treatment
planning systems, RADIOTHERAPY SIMULATORS, ISOCENTRIC GAMMA BEAM THERAPY EQUIPMENT,
ISOCENTRIC MEDICAL ELECTRON ACCELERATORS, and non-1SOCENTRIC EQUIPMENT when relevant.

The object of this standard is to define a consistent set of coordinate|systems for use
throughout the process of TELERADIOTHERAPY, to define the marking of sgz
to define the movements of EQUIPMENT used in this process, and to fa ate_computer control

when used.

2 Coordinate systems

An individual coordinate system is assigned to each
potentlally be moved in relatlon to another part, as i & and summarized in

yajor part (e.g. GANTRY,

Perspective views of an ISOCENTRIC M : ACCELERATOR and a RADIOTHERAPY
SIMULATOR are shown in figures 1a, 14a

NOTE - In the follo®i
sometimes descri o%
system.

matical transformati i or translation) for the transfer of a point or vector
coordinates in{one other coordinate system. See annex A for examples of

2.1.1 All coordinate systems are Cartesian right-handed. The positive parameter directions of
linear and angular movements between systems are identified in figure 2. With all coordinate
system angles set to zero, all coordinate system Z axes are vertically upward.

2.1.2 Coordinate axes are identified by a capital letter followed by a lower-case letter,
representing coordinate system identification.

2.1.3 Coordinate systems have a hierarchical structure (mother-daughter relation) in the
sense that each system is derived from another system. The common mother system is the
fixed reference system. Figure 3 and table 2 show the hierarchical structure which is divided
into two sub-hierarchical structures, one in relation to the GANTRY, the second in relation to the
PATIENT SUPPORT.
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2.1.4 La position et l'orientation de chaque systtme de coordonnées descendant (d) sont
reliées au systéme de coordonnées de son systéme ascendant (m) par translation de son
origine Id le long d'un, deux ou trois axes du systéme (m) puis par rotation du systéme (d)
autour de I'un des axes translaté du systéme descendant.

NOTE - Le déplacement mécanique d'éléments de I'APPAREIL peut se faire dans un ordre différent dans la
mesure ol ces éléments de I'APPAREIL se retrouvent finalement dans la méme position et orientation que si I'on
avait suivi I'ordre indiqué.

Les figures 1b et 1c montrent des exemples de translation d'un systéme descendant d'origine
Id le long des axes Xm, Ym, Zm du systéme ascendant.

La figure 1b montre la translation de l'origine Id le long de Xm, Ym, Zm et la rotation autour de
I'axe Zd qui est paralléle & Zm.

La figure 1c montre la translation de I'origine Id le long de Xm, Ym,<Z ation autour de

I'axe Yd qui est paralléle a Ym.

Exemple: Le systeme de coordonnées du DISPOSITIF DE LI ‘ 0 est dérivé de
celui du SUPPORT et ce dernier est dérivé du systéme fixe, Ainsi_uirs ion du systéeme du
SUPPORT entraine une rotation analogue du systé Xdennées du DISPOSITIF DE
LIMITATION DU FAISCEAU par rapport au systéme fixe € igi

2.1.5 La position d'un point d étre définie dans le systéme
ascendant immédiat ou dans e immédiat en utilisant une
transformation de coordonnées, voir fafi . Par exemple, il est ainsi possible
de calculer pour un point dont | iti 3 ée dans le systéme du DISPOSITIF DE
LIMITATION DU FAISCEA

systtme du plateau de la table par

application de transfofma (o) atl s et translations de l'origine ainsi qu'il est
défini en 2.1.4), e systente fixe (c'est-a-dire du systéme du DISPOSITIF
DE LIMITATION DU [FAISCE? \ UPPORT puis au systeme fixe) et de la en
redescendant au atnde lg table (c'est-a-dire du systéme fixe au systéme du
SUPPORT DU ation excentrique du plateau de la table, s'il existe, puis
au systéeme du De telles transformations de coordonnées peuvent

considérableme(it de problémes géométriques complexes rencontrés dans
le calcul des ¢ . aj peuvent aussi réduire les erreurs dans la mise en position

2.1.6.1 Le uscules sont utilisées pour identifier les axes de coordonnées et les
minuscules sOR isées pour identifier les systémes de coordonnées.

Exemple: Yg est I'axe y du systéme de coordonnées du SUPPORT.

2.1.6.2 La rotation d'un systéme de coordonnées par rapport & son systéme ascendant,
autour de l'un de ses propres axes est décrite par I'angle de rotation qui identifie I'axe autour
duquel la rotation s'effectue (y autour de X, ¢ autour de Y et 0 autour de Z) et par une
minuscule identifiant le systéme de coordonnées affecté par cette rotation.

Exemple: 8b = 30° signifie une rotation du systéme “b” par rapport au systéme “g”, d'un angle
de 30° (dans le sens horaire vu depuis I''SOCENTRE) autour de l'axe Zb du systéme “b” (voir
figures 12a, 12b et aussi figure 5 ol 6b = 15°),

2.1.6.3 La position linéaire de l'origine d'un systétme de coordonnées dans son systéme
ascendant est décrite par une lettre majuscule désignant le systdme de coordonnées
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2.1.4 The position and orientation of each daughter coordinate system (d) is derived from its
mother coordinate system (m) by translation of its origin Id along one, two or three axes of its
mother system and then by rotation of the daughter system about one of the daughter
translated system axes.

NOTE — The mechanical motions of parts of the EQUIPMENT may follow a different sequence, as long as the
EQUIPMENT ends up in the same position and orientation as it would have done if the indicated sequence had
been followed.

Figures 1b and 1c show examples of translation of the daughter system origin Id along the
mother system coordinate axes Xm, Ym, Zm.

Figure 1b shows translation of origin Id along Xm, Ym, Zm and rotation about axis Zd which is
parallel to Zm.

system (its mother) or the next lowe applying a coordinate
transformation, see figure 3 and annex A. late, for a point defined in
the BEAM LIMITING DEVICE system, its coordifates\in he able op system by apphcatlon of
successive coordinate transformations (
in 2.1.4), going first from the BEA swards to the fixed system (i.e. BEAM
LIMITING DEVICE system to GANTRY'S C and from this downwards to the table
3 0 table top eccentric rotation system, if
available, to table top sysiem). i formation may considerably facilitate the

solution of complex~ge untered in treatment planning, as well as
minimize errors in @o i

2.1.6 Notations

Example: Yg means'y axis of'the GANTRY system.

2.1.6.2 The rotation of one coordinate system with respect to its mother system about one
particular axis of its own system is designated by the rotation angle which identifies the axis
about which it rotates (y about X, ¢ about Y, and 6 about Z), and by a lower-case letter
identifying the system involved.

Example: 6b = 30° means rotation of the "b" system with respect to the “g” system by an angle
of 30° (clockwise as viewed from ISOCENTRE) around axis Zb of the "b" system (see figures 12a,
12b and aiso figure 5, where 6b= 15°).

2.1.6.3 The linear position of the origin of a coordinate system within its mother system is
designated by capital letters identifying the daughter coordinate system and by the designation
of the coordinate axis of the mother system along which it is translated.
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descendant et par l'indication de I'axe de coordonnée du systeme ascendant le long duquel il
est situé.

Exemple: Ry = (valeur numérique) donne la position de l'origine du systéme de coordonnées
du RECEPTEUR D'IMAGE RADIOLOGIQUE le long de I'axe Yg (de son systéme ascendant).

2.1.6.4 Pour un dispositif mobile donné qui n'a pas de systéme de coordonnées propre, sa
position a l'intérieur du systéeme dans lequel il se déplace est décrite par une majuscule
désignant le dispositif en mouvement et par une minuscule désignant I'axe de coordonnée le
fong duquel il se déplace.

Exemple: X1 [Xb] = (valeur numérique) est la position du bord X1 du CHAMP DE RAYONNEMENT
ou du CHAMP DE RAYONNEMENT DELINEE le long de l'axe Xb du systéme du DISPOSITIF DE
LIMITATION DU FAISCEAU.

Xr=+20cm
yr=-10cm
zr= 0cm

e’ SUPPORT. Pour les APPAREILS ISOCENTRIQUES,
f est confondu avec l'axe de rotation du SUPPORT.

La rotation d stéme “g” correspond a la rotation des axes de coordonnées Xg, Zg d'un angle
¢g autour de I'axe’Yg (et donc autour de I'axe Yf du systéme “f").

Un accroissement de la valeur de l'angle @g correspond a une rotation du SUPPORT dans le
sens horaire, en regardant dans la direction de I'axe Yf vers le SUPPORT depuis I''SOCENTRE.

2.4 Systéme de coordonnées du DISPOSITIF DE LIMITATION DU FAISCEAU ou du DELINEATEUR
— Systéme “b” (figure 5)

Le systéme de coordonnées “b” est solidaire du DISPOSITIF DE LIMITATION DU FAISCEAU ou du
DELINEATEUR et son systéme ascendant est le systéme “g”. Son origine Ib est la SOURCE DE
RAYONNEMENT. Son axe de coordonnée Zb coincide avec l'axe Zg et est dirigé dans la méme
direction. Les bords X1, X2, Y1 et Y2 du CHAMP DE RAYONNEMENT ou du CHAMP DE
RAYONNEMENT DELINEE sont perpendiculaires aux axes Xb et Yb correspondants (voir 6.4).

NOTE - Les positions des bords du CHAMP DE RAYONNEMENT sont définies dans le systéme de coordonnées. Ce
ne sont pas les bords du CHAMP DE RAYONNEMENT qui définissent le systéme de coordonnées.
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Example: Ry = (numerical value) means position of the origin of the X-RAY IMAGE RECEPTOR
coordinate system along coordinate axis Yg (of its mother system).

2.1.6.4 For a movable component part which does not have its own coordinate system, its
position within the system in which it moves is designated by a capital letter identifying the
device in movement and a lower-case letter identifying the coordinate axis of the coordinate
system along which it moves.

Example: X1 [Xb] = (numerical value) means position of RADIATION FIELD or DELINEATED RADIATION
FIELD edge X1 along axis Xb of the BEAM LIMITING DEVICE system.

NOTE - When a component part position can be displaced along only one coordinate axis, then the designation
of this coordinate axis can be omitted. Thus, for the above example, X1 = (numerical value) is sufficient.

2.1.6.5 The position of a point within a coordinate system is given by the nt al values of
its coordinates in that system.

Example: Coordinate values of a point in the X-RAY IMAGE RECEPTOR syste

xr= +20cm

yr= -10cm

zZr= 0cm

The "g" coordinate systé
“f* system. lts origi

ar position when it coincides with the "f" system.

is defined by the rotation of coordinate axes Xg, Zg by an angle

" @g about axis Yg (therefore about Yf of the "f" system).

An increase in the value of @g corresponds to a clockwise rotation of the GANTRY as viewed
along the horizontal axis Yf from the ISOCENTRE towards the GANTRY.

2.4 BEAM LIMITING DEVICE or DELINEATOR coordinate system ("b") (figure 5)

The "b" coordinate system is stationary with respect to the BEAM LIMITING DEVICE or DELINEATOR
system and its mother system is the "g" system. lts origin Ib is the RADIATION SOURCE. lts
coordinate axis Zb coincides with and points in the same direction as axis Zg. The coordinate
axes Xb and Yb are perpendicular to the corresponding edges X1, X2, Y1 and Y2 of the
RADIATION FIELD or DELINEATED RADIATION FIELD (see 6.4).

NOTE - The positions of the RADIATION FIELD edges are defined by the coordinate system. The coordinate system
is not defined by the RADIATION FIELD edges.
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Pour les APPAREILS ayant une distance SOURCE DE RAYONNEMENT-ISOCENTRE variable (par
exemple certains SIMULATEURS DE RADIOTHERAPIE), ce déplacement (variation de DSA)
correspond a une translation du systteme “b” le long de l'axe Zg de son systéme de
coordonnées ascendant (systeme “g").

Le systéme “b” est a la position angulaire zéro lorsque les axes de coordonnées Xb, Yb sont
paralléles aux axes correspondants Xg, Yg et dirigés dans la méme direction.

La rotation du systéme “b” correspond a la rotation des axes de coordonnées Xb et Yb autour
de I'axe Zb (et donc autour de l'axe Zg du systéme “g”) d'un angle 6b.

Un accroissement de la valeur de I'angle 6b correspond a une rotation dans le sens horaire du
CHAMP DE RAYONNEMENT ou du CHAMP DE RAYONNEMENT DELINEE en regardant vers la SOURCE
DE RAYONNEMENT depuis 'ISOCENTRE (voir figures 15a, 15b).

2.5 Systéme de coordonnées du FILTRE EN COIN — Systéme “w” (§ig

Le systéme de coordonnées “w” est solidaire du FILTRE EN e\ascendant est
le systéme “b”. Son origine lw est un point fixe tel que l'axe i
FILTRE EN COIN et que, dans sa position zéro, I'axe Zw ¢
coincide avec l'axe Zb et est dirigé dans la méme direeti

NOTE 2 — Pour des raisons de facilité de mise en place, les FILTRES EN COIN mécaniques peuvent étre insérés
transversalement. Dans de tels cas, la notion de position angulaire du FILTRE EN COIN est également applicable.
Lorsque, par exemple, avec les systéemes “b” et “g” en position angulaire zéro (8b = 0 et ¢g = 0), le FILTRE EN
COIN est inséré avec son bord mince dirigé vers la gauche de I'observateur faisant face au SUPPORT, I'angle 6w
est.de 90°. Dans les mémes conditions, lorsque le FILTRE EN COIN est inséré avec son bord mince dirigé vers la
droite de I'observateur faisant face au SUPPORT, I'angle 8w est de 270°.

2.6 Systéme de coordonnées du RECEPTEUR D'IMAGE RADIOLOGIQUE — Systéme “r” (figures 6
et 8)

Le systeme de coordonnées “r" est solidaire du RECEPTEUR D’'IMAGE RADIOLOGIQUE (par exemple
amplificateur de brillance, FILM RADIOGRAPHIQUE dans une CASSETTE RADIOGRAPHIQUE, écran ou

plaque sensibles au RAYONNEMENT) et son systéme ascendant est le systéme “g”. Son origine
Ir est au centre de la SURFACE RECEPTRICE DE L'IMAGE.

A la position angulaire zéro du systéme “r" les axes de coordonnées Xr, Yr, Zr sont paralléles
aux axes correspondants Xg, Yg, Zg du systéme “g”. Documents
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For EQUIPMENT capable of variation of the distance from the ISOCENTRE to the RADIATION SOURCE
(e.g. some RADIOTHERAPY SIMULATORS), this SAD-movement corresponds to a linear displacement
of the "b" coordinate system along the Zg axis of its mother system (“g” system).

The "b" system is in the zero angular position when the coordinate axes Xb, Yb are parallel to
and in the same directions as the corresponding axes Xg, Yg.

The rotation of the "b" system is defined by the rotation of the coordinate axes Xb, Yb about
axis Zb (therefore about axis Zg of the "g" system) by an angle 6b.

An increase in the value of angle 6b corresponds to the clockwise rotation of the RADIATION
FIELD or DELINEATED RADIATION FIELD as viewed from the ISOCENTRE towards the RADIATION
SOURCE (see figures 15a, 15b).

2.5 WEDGE FILTER coordinate system ("w") (figure 7)

of the WEDGE FILTER
DEVICE. For example it is possible to define Iw as the point of interséction of axi Nith a particular surface of
the WEDGE FILTER.

In the zero angular position of the "w" s)
edge of the WEDGE FILTER (end, along Yw,
the coordinate axes Xw, Yw are parallel to

system (6b = 0) the thin
ission) is toward the GANTRY and
g axes Xb, Yb.

WEDGE FILTER otientation angles also apply. If, for example, with the “b* and "g" systems in zero angular
positions (6b = 0 ahd_¢g =>0), the WEDGE FILTER is inserted with the thin edge directed to the viewer's left when
facing the GANTRY, the arigle Ow corresponds to 90°. In the same conditions, when the WEDGE FILTER is inserted
with the thin edge directed to the viewer’s right when facing the GANTRY, the angle 6w corresponds to 270°.

2.6 X-RAY IMAGE RECEPTOR coordinate system ("r") (figures 6 and 8)

The “r" coordinate system is stationary with respect to the X-RAY IMAGE RECEPTOR (e.g. image
mtensnfler, RADIOGRAPHIC FILM in RADIOGRAPHIC CASSETTE HOLDER, RADIATION sensitive
foil/plate) and its mother system is the "g" system. Its origin Ir is at the centre of the IMAGE
RECEPTION AREA.

In the zero angular position of the "r* system, the coordinate axes Xr, Yr, Zr are parallel to the

corresponding axes Xg, Yg, Zg of the "g" system.
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La rotation du systeme “r’ correspond a la rotation des axes Xr, Yr autour de Zr, qui est
paraliele a Zg, d'un angle 6r.

Un accroissement de la valeur de I'angle 6r correspond & une rotation en sens antihoraire du
RECEPTEUR D’IMAGE RADIOLOGIQUE en le regardant depuis la SOURCE DE RAYONNEMENT.

A la position zéro du systéme “r", l'origine Ir est a I'SOCENTRE. Cela peut ne pas étre possible
mécaniquement, mais c'est ainsi qu'est définie I'origine des mouvements du systéme “r" le long
de Zg.

NOTE 1 — La distance (DSIl) entre la SOURCE DE RAYONNEMENT et le PLAN DU RECEPTEUR D'IMAGE RADIOLOGIQUE
peut aussi étre AFFICHEE pour déterminer le grandissement géométrique de I'image.

NOTE 1 - Le systeme “s” s'applique Aussi biem\a
SUPPORTS de type non ISOCENTRIQUE. Le prepnier type
I'espace tandis que le second a un axe qui se déplace Mines
de coordonnées Xf et Y{

ation vertical Zs et est située a une distance du
apport au sol.

ément suivant des directions paraliéles aux axes

L'origine Is du syste
sol égale a la haute

A la position zér s ORT DU PATIENT, Is est a I''SOCENTRE et les axes de
coordonnées X¢ "s” coincident avec les axes correspondants Xf, Yf, Zf du
systéeme “f".

du SUPPORT DU PATIENT en le regardant depuis le haut.

NOTE 2 — Pour les SUPPORTS DU PATIENT non ISOCENTRIQUES, les valeurs des positions latérale et longitudinale
de l'origine Is le long des axes de coordonnées Xf et Yf sont définies par Sx et Sy.

NOTE 3 — Comme la hauteur de Is est fixe, Sz = 0. La position verticale du plateau de la table par rapport a
I''SOCENTRE est traitée en 2.9. Elle est définie par Tz.

2.8  Systeme de coordonnées pour une rotation excentrique du plateau de la table ~ Systéme
“e” (figures 10 et 11)

Un SUPPORT DU PATIENT de type ISOCENTRIQUE peut étre équipé d'un plateau de table ayant
la possibilité de tourner autour d'un axe vertical Ze, situé sur I'axe de coordonnée Ys du

Ha” N

systeme “s” & une distance de —Le de I'axe de coordonnées Zs du systéme “s”.
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The rotation of the "r* system is defined by the rotation of the coordinate axes Xr, Yr about Zr
(parallel to axis Zg) by an angle or.

An increase in the value of angle 6r corresponds to a counter-clockwise rotation of the X-RAY
{MAGE RECEPTOR as viewed from the RADIATION SOURCE.

In the zero position of the "r" system, its origin Ir is at the ISOCENTRE. This may not be
mechanically achievable, but it defines the origin of the displacement of the “r* system along
Zg.

NOTE 1 - The distance (SiD) from the RADIATION SOURCE to the X-RAY IMAGE RECEPTOR PLANE may also be DISPLAYED
for use in determining the geometric magnification of the image.

The values of Rx, Ry and Rz are the lateral, longitudinal and vertical displacements of the

origin Ir of the IMAGE RECEPTION AREA along Xg, Yg and Zg respectively.

NOTE 2 — When there are several different devices (such as RADIOGRAPHIC FILM or JMAS d as Xx-
RAY IMAGE RECEPTORS on a given EQUIPMENT, each device may have its own origin, Ir.

2.7 PATIENT SUPPORT coordinate system ("s") (figure 9)

NOTE 1 - The "s" system applies to both ISOCE
former are characterized by a vertical rotation™a
movable linearly along directions parallel to the

In the zero position of th
Ys, Zs of the "s" sys

NOTE 2 - ATIENT SUPPORTS the values of lateral and longitudinal displacements of the origin
Is along the coordinate axas Xf and Yf are designated Sx and Sy. :

NOTE 8 — As the height.sf Is is fixed, Sz = 0. The vertical displacement of the table top with reference to the
ISOCENTRE is treated in 2.9; it is designated Tz.

2.8 Table top eccentric rotation coordinate system ("e") (figures 10 and 11)

An ISOCENTRIC PATIENT SUPPORT can have provision for table top rotation about a vertical axis,
Ze, displaced by a distance -Le from the coordinate axis Zs of the “s” system, along the
coordinate axis Ys of the "s" system.
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Le systéme de coordonnées “e” est solidaire du dispositif de rotation excentrique et son
systeme ascendant est le systéme de SUPPORT DU PATIENT “s”. Son systéme descendant est le
systéme du plateau de la table “t". L'origine le du systéme excentrique est située sur l'axe de
rotation vertical excentrique & une distance du sol égale a la hauteur de I'SOCENTRE par
rapport au sol.

NOTE 1 — Pour les SUPPORTS DU PATIENT ISOCENTRIQUES n'ayant pas la possibilité d'une rotation excentrique et
pour les SUPPORTS DU PATIENT non ISOCENTRIQUES, le systéme “e” est confondu avec le systéme “s”.

A la position zéro du systéme excentrique, les axes de coordonnées Xe, Ye, Ze sont paral-
leles aux axes Xs, Ys, Zs du systéme “s”, le et Is étant séparés d'une distance —Le le long de
l'axe Ys.

La rotation du systéme “e” correspond a une rotation des axes de coorde
de l'axe Ze, qui est paralléle a Zs, d'un angle 0e.

anées Xe, Ye autour

Un accroissement de la valeur de 6e correspond a une rotation dé aire autour

de 'axe Ze, du plateau de la table en le regardant du dessus.

De ce fait une rotation du systéme “s” d'un angle 6s et
complémentaire 6e = 360° — 6s provoquent une trg
parallélement a lui-méme.

autour de I'axe excentrique de rotation
table par rapport au systéme “s”.

pnédian avec l'axe vertical Zs du systéme de
e l'angle 6e de rotation excentrique (si elle existe)

table et qui est a
coordonnées du SU
est a zéro et

horizontal;

est confondu avec I'axe médian longitudinal du plateau de la table, et
l'axe de s est vertical et dirigé vers le haut (perpendiculaire au plateau de la

Dans la position zéro du systéme “t”:
~ lorigine It est & sa distance minimale de le (plateau de la table complétement tiré);
— Yt et Ye coincident et sont dirigés dans la méme direction;

— les axes de coordonnées Xt et Zt sont paralléles aux axes correspondants Xe, Ze et
dans les mémes directions qu’eux.

NOTE 1 - Lorsque les positions angulaires ISOCENTRIQUE et excentrique 0s et 8e sont a zéro (ou si la rotation
excentrique n'existe pas) et lorsque le systeme “t” est en position zéro, les axes de coordonnées Xt, Yt, Zt
coincident avec les axes de coordonnées Xf, Yf, Zf du systeme fixe.

Tx, Ty et Tz sont les valeurs des coordonnées latérale, longitudinale et verticale de 'origine It
du systéme du plateau de la table sur les trois axes de coordonnées correspondants du
systeme excentrique Xe, Ye, Ze ou des trois axes Xs, Ys et Zs du systéme du SUPPORT DU
PATIENT si la rotation excentrique n'existe pas.
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The "e" coordinate system is stationary with respect to the eccentric rotation device. Its mother
system is the PATIENT SUPPORT “s" system. Its daughter system is the table top “t” system. The
origin le of the eccentric system is on the vertical axis of eccentric rotation at a distance from
the floor equal to the ISOCENTRE to floor distance.

NOTE 1 — For ISOCENTRIC PATIENT SUPPORTS without the provision of eccentric rotation and for non-ISOCENTRIC
PATIENT SUPPORTS the "e" system coincides with the *s* system.

In the zero position of the eccentric system, the coordinate axes Xe, Ye and Ze are parallel to
the coordinate axes Xs, Ys and Zs of the "s" system with le distant from Is by —Le on Ys axis.

The rotation of the "e" system is defined by the rotation of the coordinate axes Xe, Ye about the
coordinate axis Ze (parallel to Zs) by an angle 6e.

An increase in the value of angle 6e corresponds to a counter-clockwise rg
top about Ze axis as viewed from above.

itself.
NOTE 2 — The rotation of the "e" system causes not only a rotatje

eccentric axis of rotation, but also a displacement of the origin
system.

The "t" coordinate system is stationary wit S p op and its mother system is
the "e" system. Its origin It is at the specif ed point ocat the median axis of the table top,

— horizontal;
— laterally centc@

- longitudinally {

- Yt and Ye coincidé and are in the same direction;

— coordinate axes Xt and Zt are parallel to and in the same direction as the corresponding
axes Xe, Ze.

NOTE 1 - When the ISOCENTRIC and eccentric angular position angies 8s and 6e are zero (or the eccentric
movement is not available) and the "t" system is in its zero position, the coordinate axes Xt, Yt, Zt coincide with
coordinate axes Xf, Yf and Zf of the fixed system.

Tx, Ty and Tz are the lateral, longitudinal and vertical displacements of the origin It of the table
top system corresponding to movement along the three corresponding coordinate axes Xe, Ye,
Ze, in the eccentric system, or Xs, Ys, Zs in the PATIENT SUPPORT system if eccentric rotation is
not available.
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NOTE 2 - |l n'est pas pris en compte la possibilité de rotation du plateau de la table autour d'un axe horizontal
quelconque (basculement horizontal et vertical). La rotation du plateau de la table dans I'espace est obtenue par
rotation du systéme “s” ou/et du systéme “e”.

NOTE 3 — Le fait de définir que l'origine It est en coincidence avec I''SOCENTRE lorsque le plateau de la table est
a4 son extension longitudinale minimale, permet de n'avoir que des nombres positifs pour définir la position
longitudinale du plateau de la table dans les systémes “s” ou “e” et ce pour tous les traitements de PATIENT. Il
n'est pas nécessaire de repérer cette origine par un marquage de [''SOCENTRE sur le plateau de la table, car ceci
peut ne pas étre possible dans le cas de panneaux amovibles, d'extensions du plateau de la table, etc. Il est
seulement nécessaire que cette origine It puisse étre trouvée par connaissance de sa distance par rapport a un
point visible et accessible marqué sur le plateau de la table.

NOTE 4 - Des plateaux de table peuvent avoir des déplacements longitudinaux ayant des courses mécaniques
différentes (par exemple parce que fabriqués par différents CONSTRUCTEURS). Dans ce cas la position de I'origine
It peut étre différente d’un plateau a I'autre.

3 Identification des échelles et AFFICHAGES numériques

Il convient que toutes les échelles existantes soient
article, et que toutes les échelles et tous les AEF

et les AFFICHAGES numériques. Le
subdivisions espacées de 0,5 cm
résolution indiquant des intervalles

dires et tous les AFFICHAGES de positions angulaires
uniquement des nombres positifs sans signe, par

It convient qu
soient gradués

Des exemples se trouvent aux figures 12a, 12b et 12c.
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NOTE 2 - It is assumed that the table top has no provision for rotation about any horizontal axis (pitch and roll).
The rotation of the table top in space is defined by the rotation of the "s" system or/and the “e* system.

NOTE 3 — The purpose of defining the coincidence of the origin It with the 1SOCENTRE with the table top fully with-
drawn is that, for all patient treatments, the longitudinal position of the table top in the “s* or "e" system will
carry a positive number. It is not necessary that this origin be actually marked on the table top at the ISOCENTRE
position, since this may not be practical with removable panels, table top extensions, etc. It is only necessary
that the origin it be obtainable by a known distance to an accessible and visible marked point on the table top.

NOTE 4 - Table tops with different possible ranges of longitudinal mechanical motion, e.g. made by different
MANUFACTURERS, could have different positions for the tabie top origin It.

3 lIdentification of scales and digital pisPLAYS

The requirements for the provision of scales for EQUIPMENT positions are contained in the
relevant |IEC safety standards.

and digital pispLAYS should be easily readable from normal working p,
clearly labelled in terms which make their function and reading obvigus.
be graduated in centimetres or millimetres, but not both. Number
be preceded by a sign (for example -2, -1, +1, +2) when us d

RADIATION FIELD dimensions FX and FY). It is not required
calling for a "plus® numerical value, only that a >+ sign be-Q

The zero positions and d i G 8.inc ing values of the scales should correspond with
the requirements [

Figures 12a, 12b, 12
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4 Dénomination des mouvements des APPAREILS
Les mouvements des APPAREILS sont dénommés comme suit (voir figures 13a, 13b et 13c):

Tableau 1 — Dénomination des mouvements des APPAREILS

Axe (1) Rotation du SUPPORT

Axe (2) Rotation de la TETE RADIOGENE 1)

Axe (3) Basculement de la TETE RADIOGENE 1)

Axe (4) Rotation du DISPOSITIF DE LIMITATION DU FAISCEAU ou du DELINEATEUR

Axe (5) Rotation ISOCENTRIQUE du SUPPORT DU PATIENT

Axe (6) Rotation du plateau de la table autour de I'axe excentrique f\
Axe (7) Basculement longitudinal du plateau de la table 1) /\\ ~
Axe (8) Basculement latéral du plateau de la table 1) /\ \
Direction (9) Déplacement vertical du plateau de ia table

Direction (10) Déplacement latéral du plateau de la table

Direction (11) Déplacement longitudinal du plateau de la table/\ \ \ \
Direction (12) Déplacement de la SOURCE DE RAYONNEM/EN?p\ar\(Q\ppOQ%'a)é\(W

Direction (13) Déplacement2 iie la SOURCE DE RAYONNEQEN par raWur la position angulaire zéro

du SUPPORT F\ AN

Direction (14)

Direction (15) Dimension FY du CHAMP DE RAYobbg\NT ot du CHAMP DE RAYONNEMENT DELINEE dans la
ifiéende

direction Yb & une distance §pécifié SODRCE DE RAYONNEMENT (généralement la

DISTANGEWORMALE DE TRAITEMEN

Direction (16) Dépla me}l\qg RECEP D’'IMAGE du PORTE-CASSETTE RADIOGRAPHIQUE dans la
dirpqion per enpic\ulai t aux axes (1) et (4)

Direction (17) Déplac U REGEPTEUR DYMAGE et/ou du PORTE-CASSETTE RADIOGRAPHIQUE dans la
/\direstion Y paraiiglement al'axe (1)

|
Direction (18) {éﬂk\ ent du RESEPTEYR D'IMAGE ou du PORTE-CASSETTE RADIOGRAPHIQUE dans la
irection

ara a l'axe (4)

Axe (19) < \\Qeqe %{QtiWEPTEUR D’'IMAGE et/ ou du PORTE-CASSETTE RADIOGRAPHIQUE

u bord X1 du CHAMP DE RAYONNEMENT ou du CHAMP DE RAYONNEMENT DELINEE
XE DU FAISCEAU DE RAYONNEMENT mesuré a une distance spécifiée de la

Direction (. Déplac
kr pPOK &
/\ .| SOURGE DE RAYONNEMENT (généralement la DISTANCE NORMALE DE TRAITEMENT)

Directio 1N Bépg?ment du bord X2 du CHAMP DE RAYONNEMENT ou du CHAMP DE RAYONNEMENT DELINEE
r
S

rapport & I'AXE DU FAISCEAU DE RAYONNEMENT mesuré a une distance spécifiée de la
RCE DE RAYONNEMENT (généralement la DISTANCE NORMALE DE TRAITEMENT)

Direction (22) Déplacement du bord Y1 du CHAMP DE RAYONNEMENT ou du CHAMP DE RAYONNEMENT DELINEE
par rapport a I'AXE DU FAISCEAU DE RAYONNEMENT mesuré a une distance spécifiée de la
SOURCE DE RAYONNEMENT (généralement la DISTANCE NORMALE DE TRAITEMENT)

Direction (23) Déplacement du bord Y2 du CHAMP DE RAYONNEMENT ou du CHAMP DE RAYONNEMENT DELINEE
par rapport a I'AXE DU FAISCEAU DE RAYONNEMENT mesuré a une distance spécifiée de la
SOURCE DE RAYONNEMENT (généralement |a DISTANCE NORMALE DE TRAITEMENT)

1) La rotation et le basculement de la TETE RADIOGENE et du plateau de la table, axes (2) (3) (7) et (8), et le
déplacement vertical de la SOURCE DE RAYONNEMENT, direction (13), sont répertoriés pour étre en continuité avec la
CEl 601-2-1, mais, par mesure de simplification, ne sont pas mentionnés ultérieurement dans cette norme.

2) Ceci est applicable aux SIMULATEURS DE RADIOTHERAPIE ayant une distance SOURCE DE RAYONNEMENT — axe (1)
variable.
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4 Designation of EQUIPMENT movements
The movements of EQUIPMENT are designated as follows (see figures 13a, 13b and 13c).

Table 1 — EQUIPMENT movements and designations

Axis (1) Rotation of GANTRY

Axis (2) Roll of the RADIATION HEAD 1)

Axis (3) Pitch of the RADIATION HEAD 1)

Axis (4) Rotation of the BEAM LIMITING DEVICE or DELINEATOR

Axis (5) ISOCENTRIC rotation of the PATIENT SUPPORT

Axis (6) Rotation of the table top about the eccentric support T

Axis (7) Pitch of the table top 1) /\< N O\

Axis (8) Roll of the table top V) & \ B

Direction (9) Vertical displacement of the table top ( \ \ \ \

Direction (10) Lateral displacement of the table top /\\ \\ \

Direction (11) Longitudinal displacement of the table top \ \\)

Direction (12) Displacement of RADIATION SOURCE from axis (1{2) B

Direction (13) Displacement of RADIATION SOURCE from flm G a/nqular osition zero 2)

Dimension (14) Dimension FX of the RADI ﬂ{{%@ﬁ ;Mﬁ the Xb direction at a specified
distance from the RADIATION SOURCE {usuall the ENT DISTANCE)

Dimension (15) Dimension FY of the RADIATIO D or IATION FIELD in the Yb direction at a
specified distance from the IATIPN\OUR at the NORMAL TREATMENT DISTANCE)

Direction (16) X-RAY IMAGE ﬁ\w PHI CASSETTE'HOLDER X motion perpendicular to axis (1) and
axis (4) O

Direction (17) X-RAY IMA ECE OR anw WSETI’E HOLDER Y motion parallel to axis (1)
Direction (18) X/-ﬁ(\MA&ig RECEPry\Qd/é\Q GRX}HIC CASSETTE HOLDER Z motion parallel to axis (4)

Axis (19) \taxl/ e X-RA IMAG ECtrerR and/or RADIOGRAPHIC CASSETTE HOLDER

Direction (20) mentfrom RADIATIO MM AXIS to RADIATION FIELD or DELINEATED RADIATION FIELD edge X1 at
a pe ified distance ftom thé RADIATION SOURCE (usually the NORMAL TREATMENT DISTANCE)

Direction (21) i cementffom RADIATION BEAM AXIS to RADIATION FIELD Or DELINEATED RADIATION FIELD edge X2 at
a speslfied\dista rom the RADIATION SOURCE (usually at the NORMAL TREATMENT DISTANCE)

Direction ( iﬁ ement\from RADIATION BEAM AXIS to RADIATION FIELD or DELINEATED RADIATION FIELD edge Y1 at

petified.distance from the RADIATION SOURCE (usually at the NORMAL TREATMENT DISTANCE)
Direction (23) isplacgment from RADIATION BEAM AXIS to RADIATION FIELD or DELINEATED RADIATION FIELD edge Y2 at

a specified distance from the RADIATION SOURCE (usually at the NORMAL TREATMENT DISTANCE)

1) The pitch and roll of the RADIATION HEAD and table top, axes (2), (3), (7) and (8), and the vertical displacement of
the RADIATION SOURCE, direction (13), are retained as designations for continuity with IEC 601-2-1, but for simplicity
they are not addressed further in this standard.

(2) This applies to the scale on RADIOTHERAPY SIMULATORS which provide variation of the RADIATION SOURCE to axis
distance.
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5 Positions zéro des APPAREILS

Lorsque toutes les positions linéaires le long des axes X, Y, Z ainsi que toutes les positions
angulaires vy, ¢, 0, sont réglées a zéro Ies éléments d'un APPAREIL se trouvent dans les
positions suivantes.

1) L'AXE DU FAISCEAU DE RAYONNEMENT est vertical, dirigé vers le bas et passe par
I''SOCENTRE.

2) Les bords X1 et X2 du CHAMP DE RAYONNEMENT ou du CHAMP DE RAYONNEMENT DELINEE
rectangulaire sont paralléles a I'axe de rotation du sUPPORT Yg, et les bords Y1 et Y2 leur
sont perpendiculaires. Les bords sont définis de telle facon que les angles de rotation du
DISPOSITIF DE LIMITATION DU FAISCEAU ou du DELINEATEUR dans le sens horaire et le sens
antihoraire soient égaux ou aussi proches de I'égalité que possible.

3) La direction de transmission croissante du FILTRE EN COIN (le b mince) est vers le
SUPPORT.

7) La plus grande dimension du PORTE-CASSETTE RADI A E, est paralléle a lI'axe de
rotation du SUPPORT Yg et le plan défini pa : E RADIOGRAPHIQUE est

6.1 Rotation du SUPPQ

La lecture d05|on angulaire dii SUPPORT croit de 0° a 359° lorsque pour un observateur
placé a I''SOCENTA

Dénomination:

NOTE = ité dans la rotation du fait du mécanisme de rotation du SUPPORT, de I'enroulement des

cébles et de d'eau, etc. Par exemple supposons qu'il y ait une butée & 180° qui permette d'effectuer
une rotation complete en partant d'un faisceau ascendant (180°), de passer par un faisceau descendant (0° ou
360°) et de continuer jusqu'a un faisceau ascendant (180°). Si un traitement a été effectué avec un arc de 360°
parcouru dans le sens horaire de 180° a 180°, pour le traitement suivant I'arc ne pourra étre parcouru que dans
le sens antihoraire. Pour que cet arc soit parcouru dans le sens horaire, le SUPPORT devra étre repositionné,
avant I''lRRADIATION a l'angle de départ désiré. Cela nécessite de conserver les données antérieures afin de
préparer les instructions nécessaires.

6.2 Rotation du DISPOSITIF DE LIMITATION DU FAISCEAU ou du DELINEATEUR (figures 15a et 15b)

La lecture de la position angulaire du DISPOSITIF DE LIMITATION DU FAISCEAU ou du DELINEATEUR
croit de 0° a 359° lorsque, pour un observateur placé a la SOURCE DU RAYONNEMENT, le
dispositif tourne dans le sens antihoraire.

Dénomination: Angle du DISPOSITIF DE LIMITATION DU FAISCEAU ou du DELINEATEUR

'

6b =
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5 EQUIPMENT zero positions

With all linear displacements along coordinate axes X, Y, Z and all rotational angles v, ¢, 0 set
to zero, the EQUIPMENT positions are as follows.

1) The RADIATION BEAM AXiS is directed vertically downward and passes through the
ISOCENTRE.

2) The X1 and X2 edges of the rectangular RADIATION FIELD or DELINEATED RADIATION FIELD
are perpendicular to the Y1 and Y2 edges, and are parallel to the GANTRY rotation axis Yg.
The edges are oriented so that the total available angles of the clockwise and counter-
clockwise rotation of the BEAM LIMITING DEVICE or DELINEATOR are equal, or as nearly equal as
practicable.

3) The direction of increasing WEDGE FILTER transmission (i.e. the thin ey
GANTRY.

4) The longitudinal median axis of the table top coincides with the
5) The table top is fully withdrawn away from the GANTRY.

7) The longer dimension of the RADIOGRAPHIC CASS
rotation axis Yg and the plane defined by the RADIOG R is perpendicular
to the rotational axis of the BEAM LIMITING DEVICE or D&

directions are as follows.

6.1 Rotation of the GANTH
Reading from 0° to S
ISOCENTRE.

Designation:

irection when the GANTRY is viewed from the

%

NOTE - 8_i iscontintity in the rotation due to GANTRY drive, wind-up cables and hoses, etc. For
example, \ (mit g rotation from beam up (180°) through beam down (0° or 360°) to beam up
(180°) where there i e previous treatment was with a 360° clockwise arc from 180° to 180°, then the
next arc treatment e ther be counter-clockwise or the GANTRY should be returned before IRRADIATION to the
desired starting angle clockwise arc for the next treatment. This requires historical data in order to prepare

instructions.

6.2 Rotation of the BEAM LIMITING DEVICE or DELINEATOR (figures 15a and15b)

Reading from 0° to 359° increases in counter-clockwise direction when the BEAM LIMITING DEVICE
or DELINEATOR is viewed from the RADIATION SOURCE.

Designation: BEAM LIMITING DEVICE or DELINEATOR angle
ob =
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6.3 Rotation du FILTRE EN COIN (figures 7 et 14a)

La lecture de la position angulaire du FILTRE EN COIN croit de 0° & 359° lorsque, pour un
observateur placé a la SOURCE DU RAYONNEMENT, le filtre tourne en sens antihoraire.

Dénomination:  Orientation du FILTRE EN COIN
ow =

NOTE — Le FILTRE EN COIN peut ne pas avoir la possibilité de tourner autour de I'axe Zb, mais il peut avoir la
possibilité d'étre inséré suivant les directions cardinales 0°, 90°, 180°, 270°. Dans ce cas, |'orientation du FILTRE
EN COIN sera également AFFICHEE (par exemple orientation du FILTRE EN COIN 8w = 270°).

6.4 CHAMP DE RAYONNEMENT ou CHAMP DE RAYONNEMENT DELINEE

Lorsque le DISPOSITIF DE LIMITATION DU FAISCEAU gu A étre réglé de telle
maniére que le CHAMP DE RAYONNEMENT ou le CHAMP DE RA DELINEE rectangulaire ne
i i ITATION DU FAISCEAU ou
du DELINEATEUR, le CHAMP DE RAYON) 8 ‘CHA) QNNEMENT DELINEE obtenu est

La présente norm 2 Rt au—cas ol un bord ou un élément du CHAMP DE
RAYONNEMENT Ou d : DELINEE peut se trouver de l'autre c6té de I'axe de
rotation (4) di : v, FAISCEAU ou du DELINEATEUR

Les dimensiop ONNEMENT ou du CHAMP DE RAYONNEMENT DELINEE sont
mesurées dan a l'axe de rotation (4) du DISPOSITIF DE LIMITATION DU
FAISCEAU O R\ une dlstance de la SOURCE DE RAYONNEMENT spécifiée (le plus
souve

Lorsque la position angulaire du DISPOSITIF DE LIMITATION DU FAISCEAU ou du DELINEATEUR est &
zéro, les bords X1 et X2 du CHAMP DE RAYONNEMENT ou du CHAMP DE RAYONNEMENT DELINEE
sont paralléles a 'axe de rotation du SUPPORT et les bords Y1 et Y2 lui sont perpendiculaires.
Les positions des bords du CHAMP DE RAYONNEMENT ou du CHAMP DE RAYONNEMENT DELINEE
dans le plan défini ci-dessus, caractérisant la configuration du CHAMP DE RAYONNEMENT ou du
CHAMP DE RAYONNEMENT DELINEE, sont données par les valeurs des coordonnées des bords X1
et X2 sur l'axe Xb, et les valeurs des coordonnées des bords Y1 et Y2 sur l'axe Yb.

La figure 16a représente un DISPOSITIF DE LIMITATION DU FAISCEAU d'un SIMULATEUR DE
RADIOTHERAPIE qui délimite un CHAMP DE RAYONNEMENT pour lequel il n'est pas nécessaire
d'avoir d'échelles et qui est plus grand que le CHAMP DE RAYONNEMENT DELINEE d'une quantité
qui n'est pas nécessairement uniforme.
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6.3 Rotation of the WepGe FILTER (figures 7 and 14a)

Reading from 0° to 359° increases in counter-clockwise direction when the WEDGE FILTER is
viewed from the RADIATION SOURCE.

Designation: WEDGE FILTER orientation

ow =

NOTE - The WEDGE FILTER may not have been provided with capability for rotation around axis Zb, but may have
been provided with facility for insertion at cardinal angles (0°, 90°, 180°, 270°). In such cases, the WEDGE FILTER
orientation DISPLAY also applies (e.g. WEDGE FILTER orientation 6w = 270°).

6.4 RADIATION FIELD or DELINEATED RADIATION FIELD

The dimensions of the RA
normal to the axi @)

distance from the RADIA

RADIATION FIELD edges X1 and X2 are parallel to the GANTRY
and Y2 are perpendicular to the GANTRY rotation axis when the
ITING DEVICE or DELINEATOR is set to zero. The positions of the
ATED RADIATION FIELD edges in the plane defined above, characterizing
the configuration of RADIATION FIELD or DELINEATED RADIATION FIELD, are given by the
coordinate values of edges X1 and X2 along the coordinate axis Xb, and by the coordinate
values of edges Y1 and Y2 along Yb.

Figure 16a shows a RADIOTHERAPY SIMULATOR BEAM LIMITING DEVICE defining a RADIATION FIELD
which need not be scaled and is larger than the DELINEATED RADIATION FIELD by a margin which
need not be uniform.
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6.4.1.1 Bords X1 et X2
Pour un observateur faisant face au SUPPORT le bord X2 est a droite du bord X1.

Lorsque l'un des bords est a droite de I'axe de rotation (4) du DISPOSITIF DE LIMITATION DU
FAISCEAU ou du DELINEATEUR, son indication de position a une valeur positive.

Lorsque I'un des bords est a gauche de l'axe de rotation (4) du DISPOSITIF DE LIMITATION DU
FAISCEAU ou du DELINEATEUR, son indication de position a une valeur négative.

6.4.1.2 Bords Y1 et Y2

Le bord Y2 est plus proche du SUPPORT que le bord Y1.

Lorsque l'un des bords se situe entre I'axe de rotation (4) du DIg IMITATION DU
FAISCEAU ou du DELINEATEUR et le SUPPORT, son indication de positit : nositive.

Lorsque l'un des bords se situe en deca de I'axe de rotation {4) QISR E LIMITATION DU
FAISCEAU ou du DELINEATEUR par rapport au SUPPORT, son indicati a une valeur
négative.

6.4.1.3 Bords pour multi-éléments

Pour les DISPOSITIFS DE LIMITATION DU FAISCERA

X101, X102,..

X201, ,

PPORT que Y101 et Y1N.

face au SUPPORT, les éléments sont, de gauche a droite, dans

NOTE — N peut étre supérieur a 9 d’oli la nécessité d’utiliser deux chiffres y compris le zéro.

6.4.2 AFFICHAGE du CHAMP DE RAYONNEMENT ou du CHAMP DE RAYONNEMENT DELINEE
(figures 16a a 16k)

6.4.2.1 Pour les CHAMPS DE RAYONNEMENT ou les CHAMPS DELINEES rectangulaires et
symétriques, seules les dimensions FX et FY, qui sont les distances entre les bords X1 et X2
d'une part, et les bords Y1 et Y2 d'autre part, sont & AFFICHER.

FX = valeur algébrique de X2 moins valeur algébrique de X1
FY = valeur algébrique de Y2 moins valeur algébrique de Y1

@, “ &

FX et FY sont toujours AFFICHES sans signe “+” ou
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6.4.1.1 Edges X1 and X2
When the viewer faces the GANTRY, edge X2 is on the right side of edge X1.

When an edge is at the right side of the axis (4) of rotation of the BEAM LIMITING DEVICE or
DELINEATOR, its position reading has a positive value.

When an edge is at the left side of the axis (4) of rotation of the BEAM LIMITING DEVICE or
DELINEATOR its position reading has a negative value.

6.4.1.2 Edges Y1 and Y2

Edge Y2 is on the GANTRY side of edge Y1.

When an edge is on the side of the axis (4) of rotation of the BEAM LIMITING D & NEATOR
toward the GANTRY, its position reading has a positive value.

@16} gnd 16k), the same rules
byits element order number

apply to the edges of each element but éach eleR identifi

X201 and X2N are further to the right than X1 en the viewer faces the GANTRY.

Toward the GANTRY, the e

X101, X102, ... X
X201, X202, ...
Y201 and Y2N are close Y101 and Y1N.

From the left te eyviewer faces the GANTRY, the elements are in the following

order:

Y101, Y102

Y201, Y202, ...
NOTE - N may be greater than 9, hence the use of two digits with leading zeros.

6.4.2 DISPLAY of RADIATION FIELD or DELINEATED RADIATION FIELD
(figures 16a to 16k)

6.4.2.1 For a symmetrical rectangular RADIATION FIELD or DELINEATED RADIATION FIELD, only the
dimensions FX and FY, which are the distances between edges X1 and X2, and Y1 and Y2,
need be DISPLAYED.

FX = algebraic value of X2 minus algebraic value of X1
FY = algebraic value of Y2 minus algebraic value of Y1

FX and FY are always DISPLAYED without a "+" or "-" sign.
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Dénominations:

CHAMP DE RAYONNEMENT ou CHAMP DE RAYONNEMENT DELINEE dimension FX =
CHAMP DE RAYONNEMENT ou CHAMP DE RAYONNEMENT DELINEE dimension FY =

Lorsque, pour une prescription de traitement, deux nombres sont donnés pour définir un CHAMP
DE RAYONNEMENT ou un CHAMP DE RAYONNEMENT DELINEE rectangulaire, la dimension FX
précede toujours la dimension FY.

Par exemple, un CHAMP DE RAYONNEMENT de 10 cm x 12 cm signifie FX = 10 cm, FY = 12 cm.

6.4.2.2 Pour les CHAMPS DE RAYONNEMENTS ou les CHAMPS DELINEES rectangulaires
asymeétriques, les dimensions FX et FY sont AFFICHEES ainsi que les pogitions_de X1, X2 et Y1,
Y2 des bords du CHAMP DE RAYONNEMENT ou du CHAMP DE RAYONNEMENT DELINEE par rapport &
I'axe de rotation (4) du DISPOSITIF DE LIMITATION DU FAISCEAU ou du DELINEATEUR.

Dénominations:

]
H

Positions des bords X1
X2
Dimension du CHAMP DE RAYONNEMENT ou du C

I
I+

NT DELINEE:

Positipns des bords

Dimension du CHAM A EME CHAMP DE RAYONNEMENT DELINEE:

NOTE - I corvient de remargue
ou d‘un DEL| PUR ¢ 2 2
puis de déplacet ¢ i

ayant une dime)

»Mpour obtenir par exemple un champ symétrique de dimension FX,
ents formant un tout, peut conduire & obtenir un champ asymétrique

numéro d'ordre
entre bords d&

ont AFFICHES. Par exemple: X103, X203 pour I'élément 03. Les distances
segments opposés sont aussi AFFICHEES.

FXO03 = valeur algébrique de X203 — valeur algébrique de X103

Dénominations: FX03 =
X103 =
X203 = +

I+

ou 2 — Un AFFICHAGE graphique donne la position du bord de chaque élément, et |'erreur de
positionnement de chaque élément est également AFFICHEE graphiquement et
numériquement.
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Designation:
RADIATION FIELD or DELINEATED RADIATION FIELD dimension EX =

RADIATION FIELD or DELINEATED RADIATION FIELD dimension FY = .

When two numbers are given for a rectangular RADIATION FIELD or DELINEATED RADIATION FIELD in a
treatment prescription, dimension FX precedes dimension FY.

For example, a 10 cm x 12 ¢cm RADIATION FIELD means FX = 10 cm, FY = 12 cm.

6.4.2.2 For an asymmetrical rectangular RADIATION FIELD or DELINEATED RADIATION FIELD,
dimensions FX and FY are DISPLAYED together with the positions X1, X2 and Y1, Y2 of the
RADIATION FIELD or DELINEATED RADIATION FIELD edges relative to the axis (4) of ro of the BEAM
LIMITING DEVICE Or DELINEATOR.

Designation: Edge positions XM=x___
X=x____
RADIATION FIELD Or DELINEATED RADIATION FIELD di
FX=___
Edge positions Yi=x_

NOTE — It should be noted that setting two Coupl ICES or DELINEATOR elements to get a
symmetrical field dimension FX, for example, and th i as’an entity, may produce an asymmetrical

6.4.2.3 For an irregular R RADIATION FIELD (e.g. with multi-element
BEAM LIMITING DEVICES) on - 3 ments should be fulfilled.

either 1 — The ¢qQ
DISPLAYED together

or 2 — The edge of each element should be represented by a graphical DISPLAY, together with
numerical and graphical DISPLAY of the error in the position of each element.

d
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6.5 Rotation ISOCENTRIQUE du SUPPORT DU PATIENT

N

La lecture de la position angulaire du SUPPORT DU PATIENT croit de 0° & 359° lorsque pour
'observateur situé au-dessus, le SUPPORT tourne en sens antihoraire.

Dénomination:  Angle du SUPPORT DU PATIENT

Os =

NOTE - La méme convention d'échelles s'applique aux SUPPORTS DU PATIENT non ISOCENTRIQUES.

6.6 Rotation excentrique du plateau de la table

La lecture de la position angulaire du plateau de la table croit de 02-4.359° lorsque pour
I'observateur situé au-dessus, le plateau tourne en sens antihoraire.

Dénomination:  Angle de rotation excentrique du plateau de la
be =
6.7 Déplacements linéaires du plateau de la table

6.7.1 Déplacement vertical du plateau de la table

du plateau de la table & I''SOCENTRE

Dénomination: Position verticale

Les lectures osi
se déplace v

Dénomination: P

vers le SUPPOR

Dénomination:  Position latérale du plateau de la table
Tx=%

6.8 Déplacements du RECEPTEUR D’IMAGE RADIOLOGIQUE

6.8.1 Rotation du RECEPTEUR D'IMAGE RADIOLOGIQUE

La lecture de la position angulaire du RECEPTEUR D'IMAGE RADIOLOGIQUE croit de 0° & 359°
lorsqu'il tourne en sens antihoraire pour un observateur placé a la SOURCE DE RAYONNEMENT .

Dénomination:  Angle du RECEPTEUR D’'IMAGE RADIOLOGIQUE
or =
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6.5 PATIENT SUPPORT ISOCENTRIC rotation
Reading from 0° to 359° increases in a counter-clockwise direction when viewed from above.

Designation: PATIENT SUPPORT angle
Os =

NOTE — The same scale convention applies o non-ISOCENTRIC PATIENT SUPPORTS.
6.6 Table top eccentric rotation
Reading from 0° to 359° increases in a counter-clockwise direction when viewed from above.

Designation: table top eccentric rotation angle

be =
6.7 Table top linear movements

6.7.1 Vertical displacement of the table top

Reading increases in an upward direction from the
(zero reading corresponds to the top surface of the {a

ost positive value
C height).

Designation: table top vertical
Tz ==
6.7.2 Longitudinal displacerpent.of the table

vhenthe table top moves toward the GANTRY.

Designation: table top lateral

Tx=4%

6.8 X-RAY IMAGE RECEPTOR movements
6.8.1 X-RAY IMAGE RECEPTOR rotation

Reading from 0° to 359° increases in a counter-clockwise direction when viewed from the
RADIATION SOURCE.

Designation: X-RAY IMAGE RECEPTOR angle
6r =
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