CEI 61236 IEC 61236

(Premiére édition — 1993) (First edition — 1993)
Selles, manchons et accessoires pour Saddles, pole clamps (stick clamps)
travaux sous tension and accessories for live working

CORRIGENDUM 2
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1.2 Références normatives 1.2 Normative refere
Supprimer: Delete:

CEl 410:1973, Plans et régles d'échantillon-
nage pour les contrbles par attributs

Ajouter les publications suivantes:

CEl 61318:1994, Travaux sous te

pour les contréles par attri titon by attributes — Part 1: Sampling
Procédures  d'échantillognage es indexed by acceptance quality limit

1.3.1 Termes d@

1.3.1 Terms defined in accordance with

et CEIl 410 IEC 50(151) and IEC 410
Au lieu de: Instead of:

... et CE ... and IEC 410

lire: read:

... et CEl 61318 ... and IEC 61318
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1.3.1.6 défaut mineur 1.3.1.6 minor defect
Au lieu de: Instead of:

(voir 2.1.3, CEI 410). (see 2.1.3, IEC 410).
lire: read:

(voir 2.6 de la CEI 61318). (see 2.6 of IEC 61318).
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1.3.1.7 défaut majeur
Au lieu de: Instead of:
(voir 2.1.2, CEI 410).
lire: read:
(voir 2.5 de la CEI 61318).

1.3.1.8 défaut critique

Au lieu de: Instead of:
(voir 2.1.1, CEI 410).

lire:

(voir 2.4 de la CEI 61318).
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Annexe C

C.1 Généralités General

Premier alinéa : First paragraph

Au lieu de: Instead of:

... dans la CEIl 410 .. in IEC 410.
lire: read:

... dans I'lSO .. in ISO 2859-1.
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1.3.1.7 major defect

(see 2.1.2, IEC 410).

(see 2.5 of IEC 61318).

1.3.1.8 critical defe

May 2000
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