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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

MATERIELS ELECTRIQUES POUR UTILISATION
EN PRESENCE DE POUSSIERES COMBUSTIBLES -

Partie 14: Sélection et installation

AVANT-PROPOS

1) La Commission Electrotechnique Internationale (CEIl) est une organisation mondiale de normalisation
composée de l'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités nationaux de la CEIl). La CEl a
pour objet de favoriser la coopération internationale pour toutes les questions de normalisation dans les
domaines de I'électricité et de I'électronique. A cet effet, la CEl — entre autres activités — publie des Normes
internationales, des Spécifications techniques, des Rapports techniques, des Spécifications accessibles au
public (PAS) et des Guides (ci-aprés dénommeés «Publication(s) de la CEl»). Leur élaboration est confiée a des
comités d'études, aux travaux desquels tout Comité national intéressé par le sujet traité peut participer. Les
organisations internationales, gouvernementales et non gouvernementales, en liaison avec la CEl, participent
également aux travaux. La CEIl collabore étroitement avec I'Organisation Internationale de Normalisation (1SO),
selon des conditions fixées par accord entre les deux organisations.

2) Les décisions ou accords officiels de la CEIl concernant les questions techniques représentent, dans la mesure
du possible, un accord international sur les sujets étudiés, étant donné que les Comités nationaux de la CEl
intéressés sont représentés dans chaque comité d’études.

3) Les Publications de la CEIl se présentent sous la forme de recommandations internationales et sont agréées
comme telles par les Comités nationaux de la CEIl. Tous les efforts raisonnables sont entrepris afin que la CEI
s'assure de I'exactitude du contenu technique de ses publications; la CEIl ne peut pas étre tenue responsable
de I'éventuelle mauvaise utilisation ou interprétation qui en est faite par un quelconque utilisateur final.

4) Dans le but d'encourager I'uniformité internationale, les Comités nationaux de la CEI s'engagent, dans toute la
mesure possible, a appliquer de fagon transparente les Publications de la CEl dans leurs publications
nationales et régionales. Toutes divergences entre toutes Publications de la CEl et toutes publications
nationales ou régionales correspondantes doivent étre indiquées en termes clairs dans ces derniéres.

5) La CEl n’a prévu aucune procédure de marquage valant indication d’approbation et n'engage pas sa
responsabilité pour les équipements déclarés conformes a une de ses Publications.

6) Tous les utilisateurs doivent s'assurer qu'ils sont en possession de la derniére édition de cette publication.

7) Aucune responsabilité ne doit étre imputée a la CEIl, a ses administrateurs, employés, auxiliaires ou
mandataires, y compris ses experts particuliers et les membres de ses comités d'études et des Comités
nationaux de la CEI, pour tout préjudice causé en cas de dommages corporels et matériels, ou de tout autre
dommage de quelque nature que ce soit, directe ou indirecte, ou pour supporter les colts (y compris les frais
de justice) et les dépenses découlant de la publication ou de l'utilisation de cette Publication de la CEIl ou de
toute autre Publication de la CEI, ou au crédit qui lui est accordé.

8) L'attention est attirée sur les références normatives citées dans cette publication. L'utilisation de publications
référencées est obligatoire pour une application correcte de la présente publication.

9) L’attention est attirée sur le fait que certains des éléments de la présente Publication de la CEIl peuvent faire
I'objet de droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. La CEl ne saurait étre tenue pour
responsable de ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et de ne pas avoir signalé leur existence.

La Norme internationale CEIl 61241-14 a été établie par le sous-comité 31H: Matériels
destinés a étre utilisés en présence de poussiéres inflammables, du comité d'études 31 de la
CEIl: Matériels électriques pour atmosphéres explosives.

La premiére édition de la CEIl 61241-14 annule et remplace la deuxiéme édition de la
CEI 61241-1-2, publiée en 1999, dont elle constitue une révision technique majeure.

Les principaux changements par rapport a la CEl 61241-1-2 sont les suivants:

a) linstallation a été modifiée pour étre en phase avec les changements dans les définitions
des zones;

b) des spécifications pour l'installation de la surpression interne ont été incluses;

c) les couches ne sont plus limitées a la zone 20. Des dispositions pour I'application de la
température suivant I'épaisseur de la couche sont incluses.
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

ELECTRICAL APPARATUS FOR USE IN THE
PRESENCE OF COMBUSTIBLE DUST -

Part 14: Selection and installation

FOREWORD

1) The International Electrotechnical Commission (IEC) is a worldwide organization for standardization comprising
all national electrotechnical committees (IEC National Committees). The object of IEC is to promote
international co-operation on all questions concerning standardization in the electrical and electronic fields. To
this end and in addition to other activities, IEC publishes International Standards, Technical Specifications,
Technical Reports, Publicly Available Specifications (PAS) and Guides (hereafter referred to as “IEC
Publication(s)”). Their preparation is entrusted to technical committees; any IEC National Committee interested
in the subject dealt with may participate in this preparatory work. International, governmental and non-
governmental organizations liaising with the IEC also participate in this preparation. IEC collaborates closely
with the International Organization for Standardization (ISO) in accordance with conditions determined by
agreement between the two organizations.

2) The formal decisions or agreements of IEC on technical matters express, as nearly as possible, an international
consensus of opinion on the relevant subjects since each technical committee has representation from all
interested IEC National Committees.

3) IEC Publications have the form of recommendations for international use and are accepted by IEC National
Committees in that sense. While all reasonable efforts are made to ensure that the technical content of IEC
Publications is accurate, IEC cannot be held responsible for the way in which they are used or for any
misinterpretation by any end user.

4) In order to promote international uniformity, IEC National Committees undertake to apply IEC Publications
transparently to the maximum extent possible in their national and regional publications. Any divergence
between any IEC Publication and the corresponding national or regional publication shall be clearly indicated in
the latter.

5) IEC provides no marking procedure to indicate its approval and cannot be rendered responsible for any
equipment declared to be in conformity with an IEC Publication.

6) All users should ensure that they have the latest edition of this publication.

7) No liability shall attach to IEC or its directors, employees, servants or agents including individual experts and
members of its technical committees and IEC National Committees for any personal injury, property damage or
other damage of any nature whatsoever, whether direct or indirect, or for costs (including legal fees) and
expenses arising out of the publication, use of, or reliance upon, this IEC Publication or any other IEC
Publications.

8) Attention is drawn to the Normative references cited in this publication. Use of the referenced publications is
indispensable for the correct application of this publication.

9) Attention is drawn to the possibility that some of the elements of this IEC Publication may be the subject of
patent rights. IEC shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights.

International Standard IEC 61241-14 has been prepared by subcommittee 31H: Apparatus for
use in the presence of combustible dust, of IEC technical committee 31: Electrical apparatus
for explosive atmospheres.

This first edition of IEC 61241-14 cancels and replaces the second edition of as IEC 61241-1-
2, published in 1999, and constitutes a major technical revision.

The main changes with respect to IEC 61241-1-2, are listed below:

a) installation has changed to align with the changes to the definitions of the zones;
b) requirements for installation of pressurization have been included;

c) layers are no longer restricted to zone 20. Provision for the application of temperature
according to layer depth is included.
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Le texte de cette norme est issu des documents suivants:

FDIS Rapport de vote
31H/174/FDIS 31H/179/RVD

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant
abouti a I'approbation de cette norme.

Cette publication a été rédigée en accord avec les directives ISO/CEI, partie 2.

La CEI 61241 comprend les parties suivantes, sous le titre général Matériels électriques pour
utilisation en présence de poussiéres combustibles:

Partie O: Exigences générales

Partie 1: Protection par enveloppes «tD»

Partie 2: Type de protection «pD»

Partie 10:  Classification des zones ou les poussieres combustibles sont ou peuvent étre
présentes

Partie 11: Protection par sécurité intrinséque «iD»1
Partie 14: Sélection et installation

Partie 17: Inspection et maintenance des installations électriques situées en emplacements
dangereux (autres que les mines)?

Partie 18: Protection par encapsulage «mD»

NOTE Toutes les références a la série des CEl 61241, dans cette norme, suivent la renumérotation proposée
pour les normes de poussiére convenue par le SC31H et le CE31. Il peut s'avérer nécessaire de modifier ces
numeéros si les normes concernées ne sont pas encore publiées.

Le comité a décidé que le contenu de cette publication ne sera pas modifié avant la date de
maintenance indiquée sur le site web de la CEIl sous «http://webstore.iec.ch» dans les
données relatives a la publication recherchée. A cette date, la publication sera

* reconduite;

* supprimée;

* remplacée par une édition révisée, ou
*« amendée.

1 A publier.

2 A publier. Documents
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The text of this standard is based on the following documents:

FDIS Report on voting
31H/174/FDIS 31H/179/RVD

Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the report on
voting indicated in the above table.

This publication has been drafted in accordance with the ISO/IEC Directives, Part 2.

IEC 61241 consists of the following parts under the general title Electrical apparatus for use in
the presence of combustible dust:

Part O: General requirements

Part 1: Protection by enclosures ‘tD’

Part 2: Type of protection 'pD'

Part 10: Classification of areas where combustible dusts are or may be present

Part 11: Protection by intrinsic safety ‘iD’ 1

Part 14: Selection and installation

Part 17: Inspection and maintenance of electrical installations in hazardous areas (other
than mines) 2

Part 18: Protection by encapsulation ‘mD’

NOTE All references in this standard to the IEC 61241 series follows the proposed re-numbering of the dust
standards agreed by SC31H and TC31. It may be necessary to alter these numbers if the relevant standards are
not yet published.

The committee has decided that the contents of this publication will remain unchanged until
the maintenance result date indicated on the IEC web site under "http://webstore.iec.ch" in
the data related to the specific publication. At this date, the publication will be

* reconfirmed;

* withdrawn;

* replaced by a revised edition, or
+ amended.

1 To be published.
2 To be published. Documents
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INTRODUCTION

De nombreux types de poussiéres qui sont générées, traitées, manipulées et stockées, sont
combustibles. Une fois enflammées, elles peuvent briler rapidement et avec un pouvoir
explosif considérable si elles sont mélangées a de l'air, dans certaines proportions. Il est
souvent nécessaire d'utiliser du matériel électrique dans des lieux ou de tels matériaux
combustibles sont présents et il convient donc de prendre des précautions appropriées pour
s'assurer que tous ces matériels sont protégés correctement afin de réduire la probabilité
d'inflammation de l'atmosphére explosive externe. Dans un matériel électrique, les sources
d’inflammation potentielles comprennent les arcs et les étincelles électriques, les surfaces
chaudes et les étincelles dues aux frictions.

Les emplacements ou les poussiéres, les particules en suspension et les fibres sont
contenues dans l'air en quantités dangereuses, sont classés comme dangereux et sont
divisés en trois zones selon le niveau de risque.

D'une fagon générale, la sécurité électrique est assurée par la mise en ceuvre d'une des deux
considérations suivantes: le matériel électrique est situé a I'extérieur des emplacements
dangereux, lorsque cela est raisonnablement réalisable en pratique ou bien il est congu, installé
et entretenu selon les modalités recommandées pour la zone dans laquelle il se trouve.

Les poussieres combustibles peuvent étre enflammées par le matériel électrique de plusieurs
maniéres:

— par les surfaces du matériel dont la température est supérieure a la température minimale
d'inflammation de la poussiére considérée. La température a laquelle une poussiére
donnée s'enflamme varie en fonction des propriétés de la poussiére selon qu'elle se
présente sous forme de nuage ou en couche, de I'épaisseur de la couche, ainsi que de la

géomeétrie de la source de chaleur;

— par la formation d'arcs ou d'étincelles engendrés par des éléments électriques tels que
des interrupteurs, des contacts, des commutateurs, des balais ou autres;

— par la décharge de charges électrostatiques accumulées;
— par de I'énergie rayonnée (par exemple des rayonnements électromagnétiques);

— par des étincelles dues a des phénoménes mécaniques ou de friction associés au
matériel.

Pour éviter les risques d'inflammation, il est nécessaire que:

— la température des surfaces sur lesquelles de la poussiére peut se déposer ou qui

peuvent entrer en contact avec un nuage de poussiére, soit maintenue a un niveau
inférieur a la limite de température spécifiée dans la présente norme;

— tous les éléments a l'origine d'étincelles électriques ou éléments dont la température
dépasse la température limite spécifiée par cette norme

e soient contenus dans une enveloppe qui protége de maniére satisfaisante contre la
pénétration de poussiére, ou bien

e I'énergie dans les circuits électriques soit limitée pour éviter la formation d'arcs,
d'étincelles ou des températures susceptibles d'enflammer des poussiéres
combustibles;

— toutes autres sources d'inflammation soient évitées.

La conformité avec cette partie de la CEl 61241 n'assurera le niveau de sécurité prescrit que
si le matériel électrique est utilisé dans les limites de ses caractéristiques assignées, installé
et entretenu conformément aux codes de bonne pratique ou exigences correspondants, par
exemple pour ce qui concerne la protection contre des surintensités, des courts-circuits
internes et d'autres défaillances électriques. Il est notamment essentiel que la gravité et la
durée d'une défaillance interne ou externe soient limitées a des valeurs que le matériel
électrique est en mesure de supporter sans subir de dommage.

Documents

Document Sharing Hub

Full document details: IEC 61241-14-2004


http://avadocuments2026.com/doc/iec-61241-14-2004
http://avadocuments2026.com/doc/iec-61241-14-2004

61241-14 © |IEC:2004 -13 -

INTRODUCTION

Many types of dust that are generated, processed, handled and stored, are combustible.
When ignited they can burn rapidly and with considerable explosive force if mixed with air in
the appropriate proportions. It is often necessary to use electrical apparatus in locations
where such combustible materials are present, and suitable precautions must therefore be
taken to ensure that all such apparatus is adequately protected so as to reduce the likelihood
of ignition of the external explosive atmosphere. In electrical apparatus, potential ignition
sources include electrical arcs and sparks, hot surfaces and frictional sparks.

Areas where dust, flyings and fibres in air occur in dangerous quantities are classified as
hazardous and are divided into three zones according to the level of risk.

Generally, electrical safety is ensured by the implementation of one of two considerations, i.e.
that electrical apparatus be located where reasonably practicable outside hazardous areas,
and that electrical apparatus be designed, installed and maintained in accordance with
measures recommended for the area in which the apparatus is located.

Combustible dust can be ignited by electrical apparatus in several ways:

— by surfaces of the apparatus that are above the minimum ignition temperature of the dust
concerned. The temperature at which a type of dust ignites is a function of the properties
of the dust, whether the dust is in a cloud or layer, the thickness of the layer and the
geometry of the heat source;

— by arcing or sparking of electrical parts such as switches, contacts, commutators, brushes,
or the like;

— by discharge of an accumulated electrostatic charge;
— by radiated energy (e.g. electromagnetic radiation);

— by mechanical sparking or frictional sparking associated with the apparatus.
In order to avoid ignition hazards it is necessary that:
— the temperature of surfaces on which dust can be deposited, or which would be in contact

with a dust cloud, is kept below the temperature limitation specified in this standard;

— any electrical sparking parts, or parts having a temperature above the temperature limit
specified in this standard

e are contained in an enclosure which adequately prevents the ingress of dust, or

e the energy of electrical circuits is limited so as to avoid arcs, sparks or temperatures
capable of igniting combustible dust;

— any other ignition sources are avoided.

Compliance with this part of IEC 61241 will only provide the required level of safety if the
electrical apparatus is operated within its rating and is installed and maintained according to
the relevant codes of practice or requirements, for example in respect of protection against
over-currents, internal short-circuits, and other electrical faults. In particular, it is essential

that the severity and duration of an internal or external fault be limited to values that can be
sustained by the electrical apparatus without damage.
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Plusieurs techniques sont disponibles pour la protection contre I'explosion des matériels
électriques dans les emplacements dangereux. Cette norme décrit les caractéristiques de
sécurité de ces types de techniques de protection contre I'explosion et spécifie les procédures
d'installation a adopter. Il est de la plus grande importance que les procédures correctes de
sélection et d'installation soient suivies pour assurer une utilisation du matériel électrique en
toute sécurité dans les emplacements dangereux.

Dans la présente norme, pour la «protection par enveloppe tD» uniquement, deux types de
modes opératoires différents, A et B, sont spécifiés et sont prévus pour fournir un niveau
équivalent de protection

Ces deux modes opératoires sont d'un usage courant et il convient de suivre les exigences de
chacun d'eux sans mélanger les exigences du matériel et les exigences de
sélection/installation des deux méthodes. lls adoptent des méthodologies différentes dont les
différences essentielles sont les suivantes:

Méthode A

Méthode B

Ecrite principalement comme des exigences fondées sur
les performances

Ecrite comme des exigences fondées a la fois sur des
performances et sur des exigences

La température maximale de surface est déterminée avec
une couche de poussiere de 5 mm et les régles
d'installation exigent une marge de 75°C entre la
température de surface et la température d'inflammation
de la poussiére considérée

La température maximale de surface est déterminée
avec une couche de 12,5 mm de poussiere et les
régles d'installation exigent une marge de 25 °C entre
la température de surface et la température
d'inflammation de la poussiére considérée

Une méthode d'obtention de la protection requise contre
la pénétration de poussiére par utilisation de joints
résiliants sur les assemblages et de joints secs sur les
arbres rotatifs ou les broches et de détermination de
I'entrée de la poussiére en accord avec la CEl 60529 —
Code IP

Une méthode d'obtention de la protection requise
contre la pénétration de poussiére par spécification
des largeurs et jeux entre faces d'assemblage et dans
le cas d'arbres et de broches, par spécification des
longueurs et jeux de diameétre entre piéces mobiles et
fixes, et de détermination de I'entrée de la poussiere

en accord avec l'essai de cycles de chaleur
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Several techniques are available for the explosion protection of electrical apparatus in
hazardous areas. This standard describes the safety features of these types of explosion
protection techniques and specifies the installation procedures to be adopted. It is most
important that the correct selection and installation procedures be followed to ensure the safe

use of electrical apparatus in hazardous areas.

In this standard, for “protection by enclosure tD” only, two different types of practice, A and B,
are specified and are intended to provide an equivalent level of protection.

Both of these practices are in common use and the requirements of each should be followed
without mixing either the apparatus requirements or selection/installation requirements of the
two practices. They adopt different methodology with the primary differences being:

Practice A

Practice B

Written principally as performance based requirements

Written as both performance and prescriptive based
requirements

Maximum surface temperature is determined with 5 mm
layer of dust and installation rules require 75 °C margin
between the surface temperature and ignition temperature
of the particular dust

Maximum surface temperature is determined with
12,5 mm layer of dust and installation rules require
25 °C margin between the surface temperature and
ignition temperature of the particular dust

A method of achieving the required dust ingress protection
by the use of resilient seals on joints and rubbing seals on
rotating or moving shafts or spindles and determining dust
ingress according to IEC 60529 — IP Code

A method of achieving the required dust ingress
protection by specified widths and clearances between
joint faces and, in the case of shafts and spindles,
specified lengths and diametrical clearances between
moving and stationary parts and determining dust
ingress according to the heat cycling test
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MATERIELS ELECTRIQUES POUR UTILISATION
EN PRESENCE DE POUSSIERES COMBUSTIBLES -

Partie 14: Sélection et installation

1 Domaine d’application

La présente partie de la CEl 61241 spécifie des exigences générales, complémentaires a
celles posées pour la sécurité électrique de base, pour la sélection des matériels électriques,
des instruments et des équipements associés et pour l'installation des matériels électriques.
Elle a pour but de garantir une utilisation en toute sécurité de ces derniers dans des
emplacements ou des poussiéres combustibles peuvent étre présentes en quantités telles
que cela pourrait créer un risque d'incendie ou d'explosion.

NOTE Plusieurs parties de la série CEIl 61241 spécifient des exigences de conception, de construction et d'essais
des matériels électriques. Le matériel qui entre dans le champ d'application de la présente norme peut également
étre soumis aux exigences complémentaires d'autres normes.

La mise en ceuvre de matériels électriques dans des atmospheéres qui peuvent contenir des
gaz explosifs ainsi que des poussiéres combustibles, que ce soit simultanément ou
séparément, nécessite 'application de mesures de protection supplémentaires, qui ne sont
pas dans le domaine d'application de la présente norme.

La présente norme inclut plusieurs types de protection qui, soit protégent contre la
pénétration de poussiére, soit permettent d'avoir une énergie insuffisante pour provoquer une
inflammation et assurent une limitation de la température de surface.

Les principes de cette norme peuvent également étre suivis lorsque les fibres combustibles
ou les particules en suspension entrainent un risque.

Lorsque le matériel est requis pour satisfaire a d'autres conditions environnementales, par
exemple, la protection contre I'entrée d'eau et la résistance a la corrosion, des méthodes
complémentaires de protection peuvent étre nécessaires. |l convient que la méthode utilisée
ne compromette pas l'intégrité de I'enveloppe. Les exigences de cette norme ne s'appliquent
qu'a l'utilisation des matériels électriques dans des conditions atmosphériques normales ou
quasi normales. Dans d'autres conditions, des précautions supplémentaires peuvent étre
nécessaires. Par exemple, la plupart des matériaux inflammables et de nombreux matériaux
qui sont normalement considérés comme ininflammables, pourraient brller de maniére
intense dans des conditions d'environnement riche en oxygéene. D'autres précautions
pourraient également étre nécessaires lors de l'utilisation des matériels électriques dans des
conditions de température et de pression extrémes. De telles précautions n'entrent pas dans
le domaine d'application de la présente norme.

La présente norme ne s'applique pas aux poussiéres d'explosifs dont la combustion ne
requiert pas d'oxygéne atmosphérique ni aux substances pyrophoriques.

La présente norme n'est pas applicable aux matériels électriques destinés a étre utilisés dans
les parties souterraines des mines ni dans les parties des installations de surface de ces
mines, menacées par le grisou et/ou par des poussiéres combustibles. Cette norme ne tient
pas compte des risques, quels qu'ils soient, dus a une émission de gaz inflammable ou
toxique provenant de la poussiére.

Les exigences spécifiées dans la présente norme sont complémentaires et non alternatives a
toutes les exigences qui s'appliqueraient aux matériels et aux installations dans des

emplacements non dangereux.
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ELECTRICAL APPARATUS FOR USE IN THE
PRESENCE OF COMBUSTIBLE DUST -

Part 14: Selection and installation

1 Scope

This part of IEC 61241 specifies general requirements, additional to those required for basic
electrical safety, for the selection of electrical apparatus and instruments and associated
equipment, and for the installation of electrical apparatus to ensure safe use in areas where
combustible dust may be present in quantities which could lead to a fire or explosion hazard.

NOTE Various parts of the IEC 61241 series specify requirements for the design, construction and testing of
electrical apparatus. Apparatus within the scope of this standard may also be subjected to additional requirements
in other standards.

The application of electrical apparatus in atmospheres which may contain explosive gas as
well as combustible dust, whether simultaneously or separately, requires additional protective
measures which are not within the scope of this standard.

This standard includes several types of protection that protect either from ingress of dust or
have insufficient energy to cause ignition and provide surface temperature limitation.

The principles of this standard may also be followed when combustible fibres or flyings cause
a hazard.

Where the apparatus is required to meet other environmental conditions, for example,
protection against ingress of water and resistance to corrosion, additional methods of
protection may be necessary. The method used should not adversely affect the integrity of the
enclosure. The requirements of this standard apply only to the use of electrical apparatus
under normal or near normal atmospheric conditions. For other conditions, additional
precautions may be necessary. For example, most flammable materials and many materials
which are normally regarded as non-flammable might burn vigorously under conditions of
oxygen enrichment. Other precautions might also be necessary in the use of electrical
apparatus under conditions of extreme temperature and pressure. Such precautions are
beyond the scope of this standard.

This standard does not apply to dust from explosives which do not require atmospheric
oxygen for combustion; neither does it apply to pyrophoric substances.

This standard is not applicable to electrical apparatus intended for use in underground parts
of mines, nor those parts of surface installations of such mines endangered by firedamp
and/or combustible dust. This standard does not take account of any risk due to an emission
of flammable or toxic gas from the dust.

The requirements specified in this standard are supplementary to and not alternative to any
requirements that would apply to apparatus and installations in non-hazardous areas.
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2 Reéférences normatives

Les documents référencés suivants sont indispensables pour I'application de ce document.
Pour les références datées, seules les éditions citées s’appliquent. Pour les références non
datées, la derniere édition du document référencé (y compris les amendements) s’appliquent.

CEI 60364 (toutes les parties), Installations électriques des batiments

CEI 60364-4-41, Installations électriques des batiments — Partie 4-41: Protection pour assurer
la sécurité — Protection contre les chocs électriques

CEI 60529:1989, Degrés de protection procurés par les enveloppes (code IP)
CEI 61024-1, Protection des structures contre la foudre — Premiére partie: Principes généraux

CEI 61024-1-1, Protection des structures contre la foudre — Partie 1: Principes généraux —
Section 1: Guide A — Choix des niveaux de protection pour les installations de protection
contre la foudre

CEIl 61241-0, Matériels électriques pour utilisation en présence de poussieres combustibles —
Partie 0: Exigences générales

CEI 61241-1, Matériels électriques pour utilisation en présence de poussieres combustibles —
Partie 1: Protection par enveloppes «tD»

CEI 61241-10, Matériels électriques pour utilisation en présence de poussieres combustibles —
Partie 10: Classification des zones ou les poussiéeres combustibles sont ou peuvent étre
présentes

CEI 61241-18, Matériels électriques pour utilisation en présence de poussieres combustibles —
Partie 18: Protection par encapsulage «mD» 3

CEI 61558-1:1997, Sécurité des transformateurs, blocs d’alimentation et analogues — Partie 1:
Reégles générales et essais

3 Termes et définitions
Pour les besoins du présent document, les termes et définitions suivants s'appliquent.

31
emplacement
emplacement ou espace tridimensionnel

3.2

traversée

dispositif isolant servant a faire passer un ou plusieurs conducteurs a travers une paroi
interne ou externe d'une enveloppe

3.3

certificat

document confirmant que le matériel est conforme aux exigences, aux essais de type et, le
cas échéant, aux essais individuels de série mentionnés dans la norme

3 A publier. Documents
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2 Normative references

The following referenced documents are indispensable for the application of this document.
For dated references, only the edition cited applies. For undated references, the latest edition
of the referenced document (including any amendments) applies.

IEC 60364 (all parts), Electrical installations of buildings

IEC 60364-4-41, Electrical installations of buildings — Part 4-41: Protection for safety —
Protection against electric shock

IEC 60529:1989, Degrees of protection provided by enclosures (IP Code)
IEC 61024-1, Protection of structures against lightning — Part 1: General principles

IEC 61024-1-1, Protection of structures against lightning — Part 1: General principles —
Section 1: Guide A — Selection of protection levels for lightening protection systems

IEC 61241-0, Electrical apparatus for use in the presence of combustible dust — Part O:
General requirements

IEC 61241-1, Electrical apparatus for use in the presence of combustible dust — Part 1:
Protection by enclosures “tD”

IEC 61241-10, Electrical apparatus for use in the presence of combustible dust — Part 10:
Classification of areas where combustible dusts are or may be present

IEC 61241-18, Electrical apparatus for use in the presence of combustible dust — Part 18:
Protection by encapsulation “mD” 3

IEC 61558-1:1997, Safety of power transformers, power supply units and similar — Part 1:
General requirements and tests

3 Terms and definitions
For the purposes of this document, the following terms and definitions apply.

3.1
area
three-dimensional region or space

3.2

bushing

insulating device carrying one or more conductors through an internal or external wall of an
enclosure

3.3

certificate

document confirming that the apparatus is in conformity with the requirements, the type tests
and, where appropriate, the routine tests in the standard referred to therein

3 To be published. Documents
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NOTE 1 Un certificat peut étre relatif a un matériel Ex ou a un composant Ex.

NOTE 2 Un certificat peut étre produit par le constructeur, I'utilisateur ou un tiers, par exemple, un Organisme de
Certification Accepté par la CEI, un Organisme National de Certification ou une personne autorisée.

3.4

poussiére(s) combustible(s)

poussieres, fibres ou particules en suspension, qui peuvent briler ou se consumer dans l'air
et qui sont susceptibles de former des mélanges explosifs avec I'air dans des conditions de
pression atmosphérique et de température normales

3.5

poussiére(s) conductrice(s)

poussieres, fibres ou particules en suspension de résistivité électrique inférieure ou égale a
103 Q:m

3.6

poussieére(s)

petites particules solides dans I'atmospheére qui se déposent sous I'effet de leur propre poids,
mais qui peuvent rester en suspension dans l'air un certain temps (comprend la poussiéere et
les grains tels que définis dans I'lSO 4225)

3.7

enveloppe protégée contre les poussiéres

enveloppe n'évitant pas entiérement la pénétration de poussiére, mais dans laquelle la
poussiére ne peut entrer en quantités suffisantes pour affecter le fonctionnement en toute
sécurité du matériel

NOTE Il convient que la poussiere ne s'accumule pas en un point a l'intérieur de I'enveloppe ou elle serait
susceptible d'engendrer un risque d'inflammation.

3.8
enveloppe étanche aux poussiéres
enveloppe capable d'éviter la pénétration de toutes particules de poussiéere visibles

3.9

enveloppe antipoussiére «tD»

enveloppe étanche aux poussiéres capable d'empécher la pénétration de toutes les particules
de poussiére visibles ou une enveloppe protégée contre les poussieres dans laquelle la
pénétration de poussiére n'est pas totalement évitée, mais ou la poussiére ne peut entrer en
quantités suffisantes pour affecter le fonctionnement en toute sécurité du matériel

NOTE Il convient que la poussiére ne s'accumule pas en un point a l'intérieur de I'enveloppe ou elle serait
susceptible d'engendrer un risque d'inflammation.

3.10
matériel électrique
éléments, impliqués dans leur ensemble ou en partie, dans I'utilisation de I'énergie électrique

NOTE Ceux-ci incluent, entre autres, des unités de génération, de transmission, de distribution, de stockage, de
mesure, de régulation, de conversion et consommant de I'énergie électrique, et des appareils de télé-
communications.

3.1

encapsulage «mD»

type de protection dans lequel les piéces qui sont capables d'enflammer une atmosphére
explosive, soit par des étincelles électriques soit par des échauffements, sont enfermées
dans un composé de maniére a éviter l'inflammation de nuages ou de couches de poussiéres
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NOTE 1 A certificate can relate to Ex apparatus or an Ex component.

NOTE 2 A certificate may be produced by the manufacturer, the user, or a third party, for example, an IEC
Accepted Certification Body (ExCB), a National Certification Body, or an authorized person.

3.4

combustible dust

dust, fibres or flyings that can burn or glow in air and could form explosive mixtures with air at
atmospheric pressure and normal temperatures

3.5
conductive dust
dust, fibres or flyings with electrical resistivity equal to or less than 103 Q-m

3.6

dust

small solid particles in the atmosphere which settle out under their own weight, but which may
remain suspended in air for some time (includes dust and grit as defined in ISO 4225)

3.7

dust-protected enclosure

enclosure in which the ingress of dust is not totally prevented but does not enter in sufficient
quantity to interfere with the safe operation of the equipment

NOTE Dust should not accumulate in a position within the enclosure where it is liable to cause an ignition hazard.

3.8
dust-tight enclosure
enclosure capable of preventing the ingress of all observable dust particles

3.9

dust excluding enclosure “tD”

dust-tight enclosure capable of preventing the ingress of all observable dust particles or a
dust-protected enclosure in which the ingress of dust is not totally prevented but dust does
not enter in sufficient quantity to interfere with the safe operation of the equipment

NOTE Dust should not accumulate in a position within the enclosure where it is liable to cause an ignition hazard.

3.10
electrical apparatus
items applied as a whole or in part for the utilization of electrical energy

NOTE These include, among others, items for the generation, transmission, distribution, storage, measurement,
regulation, conversion and consumption of electrical energy and items for telecommunications.

3.1

encapsulation “mD”

type of protection whereby parts that are capable of igniting an explosive atmosphere by
either sparking or heating are enclosed in a compound in such a way as to avoid ignition of a
dust layer or cloud
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3.12

liaison équipotentielle

raccordement électrique des piéces métalliques exposées, de sorte qu'elles soient sensible-
ment a la méme tension, dans des conditions normales et dans des conditions de défaut

3.13

composant Ex

piece de matériel électrique pour atmosphéres potentiellement explosives, qui n'est pas
prévue pour étre utilisée seule dans de telles atmosphéres et qui nécessite une certification
supplémentaire si elle est incorporée a des matériels ou des systémes électriques utilisés en
atmosphéres explosives

3.14

protection contre I'explosion

technique de protection qui est appliguée au matériel ou a une partie du matériel pour
prévenir l'inflammation des poussiéres combustibles dans des emplacements dangereux

3.15

atmospheére explosive poussiéreuse

mélange d'air, dans des conditions atmosphériques, avec des substances inflammables sous
forme de poussiéres, de fibres ou de particules en suspension dans lequel, apres
inflammation, la combustion se propage a I'ensemble du mélange non brilé

[VEI 60426-02-4, modifiée]

3.16

emplacement dangereux

emplacement dans lequel les poussiéres combustibles sous forme de nuage sont, ou peuvent
étre présentes avec des quantités telles qu'il est nécessaire de prendre des précautions
particuliéres de construction et d'utilisation des équipements, afin d'éviter l'inflammation d'un
mélange explosif air/poussiére

NOTE Les emplacements dangereux sont divisés en différentes catégories en fonction de la fréquence et de la
durée d'apparition des mélanges explosifs air/poussiére.

3.17

source d’inflammation

source d'énergie, qui peut comporter des flammes nues, des surfaces chaudes, des
matériaux incandescents non protégés, des étincelles capables de metire le feu ou des
particules chaudes, suffisantes pour enflammer une atmosphére explosive

3.18

sécurité intrinséque «iD»

type de protection fondé sur la réduction de I'énergie électrique dans le matériel et du cablage
d'interconnexion exposé a lI'atmosphére potentiellement explosive, a un niveau au-dessous de
celui qui peut provoquer l'inflammation, soit par émission d'étincelles, soit par échauffement

NOTE En raison de la méthode utilisée, par laquelle la sécurité intrinseque est obtenue, il est nécessaire de
s'assurer que non seulement le matériel électrique exposé a I'atmosphére potentiellement explosive est
correctement structuré, mais également tout autre matériel électrique auquel il est interconnecté.

3.19
instrument
appareil de mesure, de contréle ou de calcul de grandeurs physiques ou chimiques

3.20

température minimale d'inflammation d'une couche de poussiére

plus faible température d'une surface chaude a laquelle I'inflammation se produit dans une
couche de poussiére d'épaisseur spécifiée présente sur cette surface chaude

[Voir 3.3 de la CEI 61241-20-1, modifiée] Documents
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3.12

equipotential bonding

electrical connection of exposed metal parts so that they are at substantially the same voltage
under normal and fault conditions

3.13

Ex component

part of electrical apparatus for potentially explosive atmospheres, which is not intended to be
used alone in such atmospheres and requires additional certification when incorporated into
electrical apparatus or systems for use in potentially explosive atmospheres

3.14

explosion protection

technique of protection that is applied to apparatus or part of apparatus to prevent the ignition
of combustible dusts in hazardous areas

3.15

explosive dust atmosphere

mixture with air, under atmospheric conditions, of flammable substances in the form of dust,
fibres or flyings in which, after ignition, combustion spreads throughout the unconsumed
mixture

[IEV 60426-02-4, modified]

3.16

hazardous area

area in which combustible dust in cloud form is, or can be expected to be, present in
quantities such as to require special precautions for the construction and use of equipment in
order to prevent ignition of an explosive dust/air mixture

NOTE Hazardous areas are divided into zones based upon the frequency and duration of the occurrence of
explosive dust/air mixtures.

3.17

ignition source

source of energy which may comprise naked flames, hot surfaces, exposed incandescent
material, incendive sparks or hot particles, sufficient to ignite an explosive atmosphere

3.18

intrinsic safety “iD”

type of protection based on the restriction of electrical energy within apparatus and of
interconnecting wiring exposed to the potentially explosive atmosphere to a level below that
which can cause ignition by either sparking or heating effects

NOTE Because of the method used by which intrinsic safety is achieved, it is necessary to ensure that not only
the electrical apparatus exposed to the potentially explosive atmosphere but also other electrical apparatus to
which it is interconnected is suitably structured

3.19
instrument
apparatus for the measurement, control or computation of physical or chemical quantities

3.20

minimum ignition temperature of a dust layer

lowest temperature of a hot surface at which ignition occurs in a dust layer of specified
thickness on this hot surface

[See 3.3 of IEC 61241-20-1, modified]
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3.21

température minimale d'inflammation d'un nuage de poussiéres

température la plus faible d'une paroi intérieure chaude d'un four a laquelle l'inflammation
d'un nuage de poussiéres se produit, dans I'air contenu a l'intérieur de ce four

[Voir 3.5 de la CEIl 61241-20-1, modifiée]

3.22

température maximale de surface

température la plus élevée, atteinte par toute partie de la surface d'un matériel électrique
lorsqu'il est soumis a I'essai dans les conditions définies sans poussiéres ou avec couche de
poussiére, a la température ambiante maximale spécifiée

NOTE Cette température est atteinte dans les conditions d'essai. L'augmentation de I'épaisseur de la couche peut
entrainer une augmentation de la température en raison des propriétés d'isolation thermique de la poussiére.

3.23

température maximale admissible de surface

température la plus élevée qu'une surface de matériel électrique est autorisée a atteindre, en
service réel, pour éviter l'inflammation

NOTE La température maximale admissible de surface dépendra du type de poussiére, s'il s'agit d'un nuage ou
d'une couche et dans ce dernier cas de son épaisseur et de I'application d'un coefficient de sécurité. Pour plus
d'informations, voir 6.3.

3.24

type de protection « pD » (pressurisation)

technique qui consiste a appliquer un gaz de protection a une enveloppe dans le but
d'empécher la formation d'une atmosphére explosive dans cette enveloppe en maintenant une
surpression par rapport a I'atmosphére environnante

3.25

pyrophorique

substance qui prend feu spontanément au contact de I'air (par exemple, le phosphore) ou au
contact de I'eau (par exemple, le potassium ou le sodium)

3.26

source de rejet

point ou emplacement a partir duquel un matériau inflammable peut étre libéré dans
I'atmosphére, de telle maniére qu'une atmospheére explosive peut se former

3.27

type de protection

mesures spécifiques appliquées au matériel électrique pour éviter l'inflammation d'une
atmospheére explosive environnante par ce matériel

3.28
dossier de contréle
ensemble des documents montrant la conformité du matériel électrique et des installations

3.29

cablage ouvert

systéme du cablage dans lequel des cébles sans gaine sont installés sans protection
supplémentaire

3.30

symbole «X»

suffixe a une référence de certificat pour signaler des conditions particuliéres d'utilisation en
toute sécurité

NOTE Il convient de ne pas utiliser les symboles «X» et «U» ensemble. Documents
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3.21

minimum ignition temperature of a dust cloud

lowest temperature of the hot inner wall of a furnace at which ignition occurs in a dust cloud in
air contained therein

[See 3.5 of IEC 61241-20-1, modified]

3.22

maximum surface temperature

highest temperature which is attained by any part of the surface of electrical apparatus when
tested under the defined dust-free or dust layer conditions at the specified maximum ambient
temperature

NOTE This temperature is attained under test conditions. Increasing the layer thickness can increase this
temperature due to the thermal insulation properties of dust.

3.23

maximum permissible surface temperature

highest temperature that a surface of electrical apparatus is allowed to reach in practical
service to avoid ignition

NOTE The maximum permissible surface temperature will depend upon the type of dust, whether as a cloud or
layer, if a layer, its thickness and the application of a safety factor. For details see 6.3.

3.24

type of protection “pD” (pressurization)

technique of applying a protective gas to an enclosure in order to prevent the formation of an
explosive dust atmosphere inside the enclosure by maintaining an overpressure against the
surrounding atmosphere

3.25

pyrophoric

substance that takes fire spontaneously on exposure to air (e.g. phosphorus) or water (e.g.
potassium or sodium)

3.26

source of release

point or location from which a flammable material may be released into the atmosphere so
that an explosive atmosphere can form

3.27

type of protection

specific measures applied to electrical apparatus to avoid ignition of a surrounding explosive
atmosphere by such apparatus

3.28
verification dossier
set of documents showing the compliance of electrical apparatus and installations

3.29
wiring, open
system of wiring in which unsheathed cables are installed without further protection

3.30
"X" symbol
suffix to a certificate reference to denote special conditions for safe use

NOTE The symbols "X" and "U" should not be used together.
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3.31
symbole «U»
suffixe a une référence de certificat pour signaler un composant Ex

NOTE Il convient de ne pas utiliser les symboles «X» et «U» ensemble.

3.32

zones

emplacements classés ou il peut exister des atmosphéres explosives contenant des
poussieres; définis en fonction de la fréquence et de la durée d'apparition des atmospheres
air/poussiére explosives

3.33

zone 20

zone dans laquelle une atmosphére explosive sous forme d'un nuage de poussiéres
combustibles dans l'air est présente en permanence, fréquemment ou pour de longues
périodes

3.34

zone 21

zone dans laquelle une atmosphére explosive sous forme d'un nuage de poussiéres
combustibles dans I'air est susceptible de se former occasionnellement en service normal

3.35

zone 22

zone dans laquelle une atmosphére explosive sous forme d'un nuage de poussiéres
combustibles n'est pas susceptible de se former en service normal, et ou une telle formation,
si elle se produit, ne peut subsister que pendant une courte période

4 Exigences générales pour tous les types de protection

En plus des exigences de la CEIl 60364 pour les installations qui se trouvent dans des
emplacements sans poussiéres combustibles, des exigences supplémentaires pour les
installations utilisées en présence de poussiéres combustibles sont décrites ci-dessous.

Lorsque le matériel électrique est installé dans la zone 20, une attention particuliére doit étre
portée a la sélection du matériel.

4.1 Acceés pour l'inspection

Il convient que les installations soient concues et que les matériels et les matériaux
soient installés de maniére a laisser un accés s(Or et facile pour l'inspection et I'entretien
(CEI 61241-17).

4.2 Equipements associés situés dans des emplacements non dangereux

L'attention doit étre portée sur les spécifications et sur l'installation du matériel associé aux
matériels de I'emplacement dangereux, mais qui est situé dans un emplacement non
dangereux, par exemple, dispositifs de protection, contrdéleurs de variation de vitesse,
fusibles, etc.

4.3 Isolement

Le niveau ultime de sécurité ne peut étre assuré que lorsque les matériaux dangereux sont
isolés. Lorsque cela est réalisable, il convient que les matériels électriques en général et en
particulier les appareillages soient installés dans un emplacement non dangereux.

Les matériels peuvent étre installés dans un emplacement non dangereux en plein air, isolés
dans une salle ou un local non dangereux ou, parfois, derriere une barriére éBnche ?'FII
sépare les matériels de I'emplacement dangereux. ocuments
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