Publication 1243-2 de la CEI IEC Publication 1243-2

(Premiére édition - 1995) (First edition - 1995)
Travaux sous tension - Détecteurs de tension Live working - Voltage detectors
Partie 2: Type résistif pour usage sur des tensions alternatives Part 2: Resistive type to be used for voitages of
de 1kV a36kVv 1kV to 36 kV

CORRIGENDUM 1

Page 59 Page 59

Remplacer la page 59 existante par la nouvelle  Replace the existing page 59 by the new

page 59 (voir au verso). page 59 (see overieaf).

Page 60, figure 4a Page 60, figure 4a

Au lieu de Instead of

Surface gris clair Light-grey screen

10 000 x 1 000 10 000 x 1 000

lire read

Surface gris clair Light-grey screen

1000 x 1 000 1,000 x 1000

(voir au verso) (see overleaf)
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Figure 3a - Mesurage de la tension de seuil (5.2.1.2) et influence d’une tension perturbatrice (5.2.2.3)
Measurement of threshold voltage (5.2.1.2) and influence of interference voitage (5.2.2.3)

1EC 42096

1EC 421196
Figure 3b - Influence d’interférence en phase (5.2.2.1)
Influence of in-phase interference (5.2.2.1)

1EC 422196

Figure 3c - Influence d’un champ perturbateur en opposition de phase (5.2.2.2)
Influence of phase opposition interference field (5.2.2.2)

Figure 3 — Raccordements pour essais de fonctionnement
Circuit connections for functional tests

Documents

Document Sharing Hub

Full document details: IEC 61243-2 1995 COR11996


http://avadocuments2026.com/doc/iec-61243-2-1995-cor1-1996
http://avadocuments2026.com/doc/iec-61243-2-1995-cor1-1996

